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BIOCONSULT

Roma, 28 luglio 2015 Spettle Trattamenti Galvanici Industriali
Via Tenuta del Casalotto, 94/A

00040 Morena (RM)

Prot. n. 200/15
Rif.: FG/PR

Vi rimettiamo in allegato n. 02 rapporti di prova relativi a campionamenti ed analisi
effettuati sulle Vostre emissioni atmosferiche ES € E6 presso la Vs sede di Morena (RM), volti al
controllo dell’efficienza dei carboni attivi presenti negli impianti di abbattimento degli aeriformi

generati dalle verniciature liquide.

Sempre a Vs disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo distinti saluti.

SERVIZI E IMPIANTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DE! CHIMIC!
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 28/07/2015

RAPPORTO DI PROVA Em/134/001/15

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/A — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 4524 del  30/06/2010 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E5 Data accettazione: 06/07/2015

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Data inizio:  06/07/2015 | Orainizio:  15:30 | Datafine:  06/07/2015 | Ora fine: 16:00
(Reparto: [ Vemiciawraliquida | . -
_Lavoraz_i_on_e che origina feﬁ_iss_iqne : | Cabina — F orno di verniciatura liquida (linea 6-Vb - B -

| Durata emissione: | 8 | h/giomo £1760 | Wanno ) o __|
| Altezza punto di emissione: 9 m | | Altezza punto di campionamento: | 8 ‘m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

:_Tﬂpe@t_ura: ) _ e I A - Densita del fluido: 1,165  kg/m’ 1
| Velocita media: 6,2 ms | Pressione atmosferica: 1018 ~ mbar
Area: 0,19 m | Portata normalizzata: 3965  Nm*h
CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALIVQUANTITATIVE
| Parametro | Risultato ‘— Udm | Limiti | Flussodi = Udm | Metodo ﬁlJ
it S WE TS, Syt el (e | =S mass 3Rl AT |
SOV (come C) 1,33 'mg/Nm® 30 | 526 | gh

Il Iaboratorio ¢ dotato di un Sistema Qualita certiticato conforme alla normativa UN1 EN ISO 9001:2008 — [SO 14001:20014 — OHSAS 18001:2007.
I presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotte salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico
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CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N, 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 28/07/2015

RAPPORTO DI PROVA Em/134/002/15

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: 1. 4524 del 30/06/2010 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E6 Data accettazione: 06/07/2015

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio:  06/07/2015 | Orainizio:  14:10 | Datafine:  06/07/2015 | Ora fine: 14:40 |

|Reparto: | Vemiciatura liquida

{__qugra_gi_gng_(_:he _origipa_l’éai_gsiqpe : | Cabina verniciatura liquida a velo d’acqua )
| Durata emissione: | 8 | h/giorno ¢ - 1760 | Wanno ) _
~ Altezza punto di emissione: 9 m | | Altezza punto di campionamento: | 8 | m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

| Temperatura: 28 °C | Densitadelfluido: 1,173  kg/m’
| Velocita media: 9,6 m/s | Pressione atmosferica: 1018  mbar
Area: 0,196 m> | Portata normalizzata: 6181 Nm’/h |

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Parametro | Risultato | Udm | Limiti | Flussodi | Udm | Metodo
| massa | |

SOV (omeC) | 025  mgNm*| 30 | 156 | gh | UNIEN 13649/2002
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1l laboratorio & dotato di un Sistema Qualita certificato conforme alla normativa UN1 EN [SO 9001:2008 — ISO 14001:20014 — OHSAS 18001:2007.
Il presente rapperto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico
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