
tubo raccolta acque

meteoriche in PEAD Ø 250

trave di fondazione in cls

travertino s=4cm con smusso

piastra 120x120 s=6mm

telaio 50x50x2.5 mm

fune inox 49 fili ASI316 adatta a

zone marine ϕ 4

paviementazione in

masselli di cls

vibrocompresso s=6cm

fondazione

stradale s=10cm

terreno

ghiaia

illuminazione

    da terra

150

travertino s=4cm

con smusso

telaio 50x50x2.5 mm

1
0

0

18

150

magrone di allettamento

pozzetto in cav 40x40

sabbia di

allettamento

3-5 cm

travertino s=4cm

con smusso

canaletta in cav 25x15 cm

su letto di malta cementizia

paviementazione in

masselli di cls

vibrocompresso s=6cm

sabbia di

allettamento

3-5 cm

fondazione

stradale s=10cm
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Pendenza 0%

TUBO CORRUGATO Ø110 PER

COLLEGAMENTO LAMPIONI
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pend. 65°
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S U P E R F I C I  V E R D I
AREA VERDE 1 :                         35.00     MQ

AREA VERDE 2 :                         90.00     MQ

AREA VERDE 3 :                         28.44     MQ

AREA VERDE 4 :                         78.00     MQ

AREA VERDE 5 :                         30.00     MQ

AREA VERDE 6 :                         25.00     MQ

AREA VERDE 7 :                       288.00     MQ

AREA VERDE 8 :                       240.00     MQ

TOTALE :                                 2771.29    MQ
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COMUNE DI NETTUNO

Committente:
UFFICIO UTC
COMUNE DI NETTUNO

Il Dirigente: Ing. BENEDETTO SAJEVA

R.U.P.: Arch. FEDERICA SODANI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

P R O G E T T O  E S E C U T I V O

Provincia: Roma

Comune: Nettuno

Ubicazione: Forte Sangallo

CITTA' DI NETTUNO
INTERVENTI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA E DEL FOSSATO DEL FORTE SANGALLO

DETTAGLI COSTRUTTIVI

IMPIANTO ELETTRICO
PASSAGGIO CURRUGATI

IMPIANTO ELETTRICO - PUNTI LUCE

IMPIANTO IRRIGAZIONE

AREE ATTREZZATE

DETTAGLIO A

DETTAGLIO B

 SEZIONE TRASVERSALE B-B'

VEDI DETT. A

VEDI DETT. B

VEDI DETT. C

Vista Aerea Vista A

Vista A

Vista B

Vista C

Vista B Vista C

 SEZIONE LONGITUDINALE A-A'

DETTAGLIO RAMPA

DETTAGLIO C

STACCIONATA DI CASTAGNO RUSTICO

PAVIMENTAZIONE CON GHIAIA

PARETE ARMATA

PAVIMENTAZIONE CON MASSELLI AUTOBLOCCANTI

PARAPETTO IN ACCIAIO

*TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE CON LA DIREZIONE DEI LAVORI

*TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE CON LA DIREZIONE DEI LAVORI

*TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE CON LA DIREZIONE DEI LAVORI


