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PARTICOLARI COSTRUTTIVI CONSOLIDAMENTO MURATURA PERIMETRALE

RIPRISTINO LESIONI CON INSERTI IN

MURATURA: TECNICA DELLO SCUCI E CUCI
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MODALITA' DI ESECUZIONE:

ANTE OPERAM

STILATURA DEI GIUNTI

Sezione tipo del Muro
(stato di conservazione prima dell'intervento)
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Giunto esistente: malta disgregata
e priva di coesione Q
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Giunto esistente:
malta erosa

e priva di coesione

Giunto esistente:
malta erosa
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Giunto esistente: malta disgregata
e priva di coesione

< Giunto esistente:
QD malta erosa

e priva di coesione

Giunto esistente:
malta erosa
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Sezione tipo del Muro
(scarnitura profonda dei giunti murari con

mezzi manuali e lavaggio del paramento murario)

Sezione tipo del Muro
(ristilatura profonda dei giunti murari)

Scarnitura profonda

dei giunti AN

Giunto esistente: malta disgregata

Giunto esistente: malta disgregata
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Sigillatura delle lesioni con malta premiscelata da
risanamento con caratteristiche fisico-meccaniche
simili alla preesistente.

Allettamento dei nuovi inserti in muratura con
malta premiscelata da risanamento con
caratteristiche fisico-meccaniche simili alla

preesistente.

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1) Operare una profonda scarnitura dei giunti
murari con mezzi manuali utilizzando
esclusivamente raschietti.

Evitare l'utilizzo di apparecchiature meccaniche o

scalpellature.

2) Procedere al lavaggio del paramento murario
con utilizzo di acqua spruzzata a bassa pressione,
allo scopo di rimuovere polvere, efflorescenze ed
eventuali sali solubili. Tale operazione deve
essere ripetuta fino ad ottenere un supporto
perfettamente pulito, solido e compatto. L'acqua in
eccesso dovra essere lasciata evaporare in modo
che il paramento murario risulti saturo di acqua ma
con la superficie asciutta (condizione di s.s.a.);
onde facilitare ed accelerare i tempi
dell'operazione, puo essere utilizzata aria

compressa.

3) Eseguire la ristilatura profonda dei giunti di

malta.

MODALITA' DI ESECUZIONE :

Procedere per piccole parti di lunghezza max
150cm, (verificare in corso d'opera I'eventualita di
variare la lunghezza massima con il DL);
procedere con lo scavo;

effettuare il getto del magrone;

posizionare le casseforme;

posizionare |'armatura la sciando 80cm per ogni
ferro su entrambi i lati per la sovrapposizione con
i ferri di armatura del tratto successivo;
Procedere con il getto superando la quota di
imposta del muro esistente in modo da garantire
I'eliminazione di vuoti tra base del muro e

fondazione.




