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Lavori

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE TERRE ARMATE

ELEMENTO PRE-ASSEMBLATO APERTO

DETTAGLIO

PARTICOLARE MONTAGGIO n36canne  (3.00m) pannello
PANNELLO ELETTROSALDATO clettrosaldato PANELLO ELETTROSALDATO CON 6 BARRE LONGITUDINALI
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PARTICOLARI PANNELLO DI RETE ELETTROSALDATA PANNELLO DI RETE ELETTROSALDATA

MAGLIA DIFFERENZIATA

TIRANTI DI RINFORZO INSERITI
NEI PACCONI DA AGGANCIARE
IN CORSO D'OPERA

\\ “ A = ELEMENTO DI RINFORZO
= IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8x10
‘ ‘ CON RIVESTIMENTO
= PLASTICATO @ 2.7/3.7mm o @ 2.2/3.2mm

L

B1 = BARRETTE METALLICHE DI RINFORZO
GALMAC E PLASTICATE J 3.4/4.4 mm
INSERITE NELLA RETE METALLICA

ELEMENTO PRE-ASSEMBLATO MONTATO

MACTEX EC 412 G PER RITENZIONE FINI

SEQUENZA DI POSA (1)

BARRETTE DI RETE IN DOPPIA TORSIONE
RINFORZO MAGLIA TIPO 8X10,
GALMAC (Zn-Al 5%) E PLASTICATO
FILO @2.7/3.7mm OR @2.2/3.2mm

PRELIEVO DEL SINGOLO ELEMENTO
DAL PACCONE

BARRETTE DI
RINFORZO

MESSA IN SAGOMA DELL'ELEMENTO
BARRETTA PER AGGANCIO SECONDO L'INCLINAZIONE DI PROGETTO
INFERIORE DEL TIRANTE DEL PARAMENTO

TIRANTI (4 ad elemento)

PANNELLO DI RINFORZO

IN RETE ELETTROSALDATA

VISTA PROSPETTICA DA DIETRO - INSTALLAZIONE

B2 = BARRETTA METALLICA DI RINFORZO
ZINCATE E PLASTICATE @ 3.4/4.4 mm
INSERITE NEL TELO DI BASE PER
L'AGGANCIO INFERIORE DEL TIRANTE

C = GEOCOMPOSITO MACTEXEC 412 G
(PER RITENZIONE DEI FINI)

D = PANNELLO DI RINFORZO
IN RETE ELETTROSALDATA

COLLEGAMENTO CON
PUNTI METALLICI
MECCANIZZATI TRA
ELEMENTI CONTIGUI

AGGANCIO SUPERIORE TIRANTE

SEQUENZA DI POSA (3)

INCLINAZIONE PARAMENTO = 60°

INCLINAZIONE PARAMENTO = 65° O 45°

INCLINAZIONE PARAMENTO = 70°

SISTEMAZIONE PRIMA

AGGANCIARE IL TIRANTE
NELLA TORSIONE

(o unica in funzione
della spaziatura dei
rinforzi) PORZIONE
DI TERRENO VEGETALE

LR

E = TIRANTE DI RINFORZO (4 PER ELEMENTO)
IN ACCIAIO COLLEGATA A
CERNIERA AGLI ELEMENTI IN RETE
METALLICA ELETTROSALDATA

F = PUNTI METALLICI MECCANIZZATI IN ACCIAIO
AD ALTA RESISTENZA GALVANIZZATI

@ 3.00 mm.

G = STAFFA DI SOSTEGNO LATERALE
TRIANGOLARE IN ACCIAIO

COLLEGATA A

CERNIERA AGLI ELEMENTI IN RETE
METALLICA ELETTROSALDATA
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(altezza strati compattazione 30 cm ca.)

POSA IN OPERA E COMPATTAZIONE DEL
PRIMO STRATO DI RILEVATO STRUTTURALE

SEQUENZA DI POSA (4)

POSA IN OPERA E
COMPATTAZIONE DELLA
SECONDA EVENTUALE
PORZIONE DI TERRENO
VEGETALE E STRATO

DI RILEVATO

PIEGATURA RISVOLTO
SUPERIORE (con legatura

tra elementi contigui mediante
punti metallici meccanizzati)

E FISSAGGIO CON PICCHETTI
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SEQUENZA DI POSA (2)

n. 3/4 PUNTI METALLICI
MECCANIZZATI

PUNTI ISOLATI NON
DI COLLEGAMENTO
STRUTTURALE

PARTICOLARE A

PUNTO METALLICO

PARTICOLARE A

SEQUENZA DI POSA (5)
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PIANTE A RADICE NUDA
O TALEE

LEGATURE LUNGO | BORDI DI RETE A CONTATTO
CON PUNTI METALLICI MECCANIZZATI

POSA IN OPERA DEGLI ELEMENTI
SOVRASTANTI E MESSA A DIMORA
EVENTUALE DI TALEE ARBUSTIVE O
PIANTINE TIPICHE DELLA ZONA DI
INTERVENTO (LA POSA DELLE TALEE
IN RAGIONE DI 6-7 PER ml POTRA'
ESSERE EFFETTUATA TRA | DUE
ELEMENTI IN RETE METALLICA O
MEGLIO ATTRAVERSO UNA MAGLIA
DELLA FACCIATA)

DELL'ESTREMITA'

SEQUENZA DI POSA (6)

IDROSEMINA CON
COMPOSIZIONE IDONEA
ALLA ZONA DI INTERVENTO

ELEMENTO DI CHIUSURA

COPERTURA CON TERRENO
VEGETALE DI 30-50 cm.

GEOCOMPOSITO = == == == == == ==

TUBO @ 250 mm
MICROFORATO

I NI |

CANALETTA Dl
RACCOLTA ACQUE

STAFFE
DI RINFORZO

TALEE

PANNELLO DI RETE

ELETTROSALDATA
DI RINFORZO

\% | IDROSEMINA
TERRENO
VEGETALE

RILEVATO
STRUTTURALE




