


Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Sistema di distribuzione :

 Nuovo Polo Scolastico II° lotto Sacrofano

400 / 230 [V]

TT

Data : 

Pagina : 1

QE CONSEGNA

1
QEGBT

2
QEAM

6

QE PALESTRA

5

QE1P

3
QEINFO1

7

QEINFO2

8

 Nome quadro

 Alimentazione - Sezione di fase [mm²]

 Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]

 Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

 Icc massima ai morsetti di entrata

 Corrente fase L1 [A]

 Corrente fase L2 [A]

 Corrente fase L3 [A]

 Corrente fase N [A]

 Potere di interruzione (PI)

 PI dei Btdin secondo norma

 Note

 QE CONSEGNA

 4,500

 49,39

 47,81

 49,68

 1,74

 Icn/Icu

 CEI EN 60898

 QEGBT

 35

 35

 35

 3,013

 49,39

 47,81

 49,68

 1,74

 Icn/Icu

 CEI EN 60898

 QEAM

 6

 6

 6

 2,165

 1,69

 3,14

 3,14

 1,45

 Icn/Icu

 CEI EN 60898

 QE PALESTRA

 6

 6

 6

 1,141

 16,11

 4,02

 5,96

 11,25

 Icn/Icu

 CEI EN 60898

 QE1P

 10

 10

 10

 2,407

 28,99

 28,50

 27,74

 1,09

 Icn/Icu

 CEI EN 60898

 QEINFO1

 6

 6

 6

 1,099

 8,70

 8,70

 8,70

 0,00

 Icn/Icu

 CEI EN 60898

 QEINFO2

 6

 6

 6

 1,204

 8,70

 8,70

 8,70

 0,00

 Icn/Icu

 CEI EN 60898



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Sistema di distribuzione :

 Nuovo Polo Scolastico II° lotto Sacrofano

400 / 230 [V]

TT

Data : 

Pagina : 2

QE2P

4

 Nome quadro

 Alimentazione - Sezione di fase [mm²]

 Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]

 Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

 Icc massima ai morsetti di entrata

 Corrente fase L1 [A]

 Corrente fase L2 [A]

 Corrente fase L3 [A]

 Corrente fase N [A]

 Potere di interruzione (PI)

 PI dei Btdin secondo norma

 Note

 QE2P

 10

 10

 10

 2,212

 12,56

 12,56

 12,75

 0,19

 Icn/Icu

 CEI EN 60898



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 Nuovo Polo Scolastico II° lotto Sacrofano

400 / 230 [V]

 1 - QE CONSEGNA

No

Icn/Icu

Data : 

Pagina : 3

1

Id

I

2

Q 2 I 1

 Descrizione linea

 Fasi della linea

 Potenza effettiva

 Corrente di impiego Ib [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Corrente nominale In [A]

 Portata fase [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Ku / Kc

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Sigla cavo

 Lunghezza linea [m]

 C.d.T. linea / C.d.T. totale

 Note

 ARRIVO

 L1 L2 L3 N

 30,434 kW

 49,68

 0,54 / 1,00

 0,0

 GENERALE

 L1 L2 L3 N

 30,434 kW

 49,68

 1 • In = 100

 100

 106

 1,00 / 0,00

 10,0

 0,54 / 1,00

 35

 35

 35

 FG7-OR

 40,0

 0,55 % / 0,55 %



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 Nuovo Polo Scolastico II° lotto Sacrofano

400 / 230 [V]

 2 - QEGBT

No

Icn/Icu

Data : 

Pagina : 4

1

Q 1 I 2

2

3

4

x3

5
MULTI

6 Id 7

Q 3 I 1

Id 8

Q 4 I 1

Id 9

Q 6 I 1

Id 10

Q 5 I 1

Id 11 Id 12 Id 13 Id 14 Id 15

 Descrizione linea

 Fasi della linea

 Potenza effettiva

 Corrente di impiego Ib [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Corrente nominale In [A]

 Portata fase [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Ku / Kc

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Sigla cavo

 Lunghezza linea [m]

 C.d.T. linea / C.d.T. totale

 Note

 GENRALE
 SCUOLA

 L1 L2 L3 N

 30,434 kW

 49,68

 0,60 / 0,90

 L1 L2 L3 N

 0,000 kW

 1 • In = 6

 6

 1,00 / 1,00

 GENRALE

 L1 L2 L3 N

 33,816 kW

 55,20

 1 • In = 80

 80

 1,00 / 0,60

 SPIE  QE1P

 L1 L2 L3 N

 17,640 kW

 28,99

 1 • In = 32

 32

 42

 0,30 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 10

 10

 10

 N07V-K

 8,0

 0,20 % / 0,76 %

 QE2P 

 L1 L2 L3 N

 7,840 kW

 12,75

 1 • In = 32

 32

 42

 0,30 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 10

 10

 10

 N07V-K

 12,0

 0,13 % / 0,69 %

 QEAM

 L1 L2 L3 N

 1,650 kW

 3,14

 1 • In = 20

 20

 31

 0,30 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 6

 6

 6

 N07V-K

 8,0

 0,04 % / 0,59 %

 QE PALESTRA

 L1 L2 L3 N

 5,400 kW

 16,11

 1 • In = 25

 25

 36

 0,30 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 6

 6

 6

 N07V-K

 34,0

 0,81 % / 1,36 %

 QE
 ASCENSORE

 L1 L2 L3 N

 10,000 kW

 16,06

 1 • In = 40

 40

 42

 0,30 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 10

 10

 10

 N07V-K

 20,0

 0,28 % / 0,84 %

 RIVELAZIONE
 INCENDI

 L2 N

 0,100 kW

 0,48

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 15,0

 0,05 % / 0,60 %

 ILLUMINAZIONE
 SCALE

 L3 N

 0,400 kW

 1,93

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 15,0

 0,21 % / 0,76 %

 ILLUMINAZIONE
 ATRIO EMERG

 L2 N

 0,800 kW

 3,86

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 20,0

 0,55 % / 1,10 %

 ILLUMINAZIONE
 LOC

 ASCENSORE

 L3 N

 0,150 kW

 0,72

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 20,0

 0,10 % / 0,66 %



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 Nuovo Polo Scolastico II° lotto Sacrofano

400 / 230 [V]

 2 - QEGBT

No

Icn/Icu

Data : 

Pagina : 5

Id 16 Id 17 Id 18 Id 19 Id 20 Id 21 Id 22 Id 23 Id 24

25
H

26

Id 27

 Descrizione linea

 Fasi della linea

 Potenza effettiva

 Corrente di impiego Ib [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Corrente nominale In [A]

 Portata fase [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Ku / Kc

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Sigla cavo

 Lunghezza linea [m]

 C.d.T. linea / C.d.T. totale

 Note

 ILLUMINAZIONE
 SALA

 PROFESSORI

 L3 N

 0,480 kW

 2,32

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 20,0

 0,33 % / 0,88 %

 FM/ LUCE WC

 L3 N

 0,300 kW

 1,45

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 20,0

 0,13 % / 0,68 %

 FM ATRIO 

 L3 N

 0,600 kW

 2,90

 1 • In = 16

 16

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 4

 2,5

 N07V-K

 20,0

 0,41 % / 0,97 %

 FM SALA
 PROFESSORI

 L2 N

 0,400 kW

 1,93

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 14,0

 0,12 % / 0,67 %

 FM LOC
 ASCENSORE

 L3 N

 0,200 kW

 0,97

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 20,0

 0,09 % / 0,64 %

 CITOFONO,
 CAMPANELLE

 L2 N

 0,100 kW

 0,48

 1 • In = 16

 16

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 4

 2,5

 N07V-K

 20,0

 0,07 % / 0,62 %

 ALLARME

 L2 N

 0,100 kW

 0,48

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 20,0

 0,04 % / 0,60 %

 RISERVA

 L1 L2 L3 N

 10,000 kW

 16,06

 1 • In = 40

 40

 0,30 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 0,0

 ILLUMINAZIONE
 ESTERNA

 L2 N

 0,200 kW

 0,97

 1 • In = 16

 16

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 L2 N

 0,200 kW

 0,97

 1 • In = 16

 16

 36

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 FG7-OR

 20,0

 0,09 % / 0,64 %

 L2 N

 1 • In = 6

 6

 RISERVA

 L1 N

 0,000 kW

 1 • In = 16

 16

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 0,0



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

 Nuovo Polo Scolastico II° lotto Sacrofano

 2 - QEGBT

 Quadro LD componibile IP40

950 x 2.000 x 280

Si

Chiuso

Chiuso

Data : 
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Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 Nuovo Polo Scolastico II° lotto Sacrofano

400 / 230 [V]

 3 - QE1P

No

Icn/Icu

Data : 

Pagina : 7

1

Q 2 I 7

x3

2 Id 3

Q 7 I 1

Id 4

Q 8 I 1

Id 5 Id 6 Id 7 Id 8 Id 9 Id 10 Id 11 Id 12 Id 13 Id 14

 Descrizione linea

 Fasi della linea

 Potenza effettiva

 Corrente di impiego Ib [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Corrente nominale In [A]

 Portata fase [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Ku / Kc

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Sigla cavo

 Lunghezza linea [m]

 C.d.T. linea / C.d.T. totale

 Note

 GENRALE
 ILLUMINAZIONE

 1P

 L1 L2 L3 N

 17,640 kW

 28,99

 1 • In = 32

 32

 1,00 / 1,00

 SPIE  QE
 INFORMATICA 1

 L1 L2 L3 N

 5,400 kW

 8,70

 1 • In = 20

 20

 31

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 6

 6

 6

 N07V-K

 30,0

 0,39 % / 1,14 %

 QE
 INFORMATICA 2

 L1 L2 L3 N

 5,400 kW

 8,70

 1 • In = 20

 20

 31

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 6

 6

 6

 N07V-K

 25,0

 0,32 % / 1,08 %

 ILLUMINAZIONE
 CORRIDOIO,

 EMERG

 L2 N

 1,100 kW

 5,31

 1 • In = 16

 16

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 20,0

 0,76 % / 1,52 %

 ILLUMINAZIONE
 WC

 L3 N

 0,300 kW

 1,45

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 20,0

 0,21 % / 0,96 %

 ILLUMINAZIONE
 AULE 1 2 3

 L1 N

 1,600 kW

 7,73

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 16,0

 0,89 % / 1,64 %

 ILLUMINAZIONE
 AULE  4 5

 L3 N

 1,440 kW

 6,96

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 14,0

 0,70 % / 1,45 %

 ILLUMINAZIONE
 AULE 

 INFORMATICA

 L2 N

 0,800 kW

 3,86

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 15,0

 0,41 % / 1,17 %

 ILLUMINAZINE
 AULA

 INFORMATICA

 L1 N

 0,800 kW

 3,86

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 20,0

 0,55 % / 1,31 %

 FM AULE 1 2 3 

 L2 N

 0,400 kW

 1,93

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 20,0

 0,17 % / 0,93 %

 FM AULE 4 5

 L3 N

 0,400 kW

 1,93

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 20,0

 0,17 % / 0,93 %

 RISERVA

 L2 N

 0,000 kW

 1 • In = 16

 16

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 0,0

 RISERVA

 L2 N

 0,000 kW

 1 • In = 16

 16

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 0,0



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 Nuovo Polo Scolastico II° lotto Sacrofano

400 / 230 [V]

 4 - QE2P

No

Icn/Icu

Data : 

Pagina : 8

1

Q 2 I 8

x3

2 Id 3 Id 4 Id 5 Id 6 Id 7 Id 8 Id 9 Id 10 Id 11 Id 12 Id 13 Id 14

 Descrizione linea

 Fasi della linea

 Potenza effettiva

 Corrente di impiego Ib [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Corrente nominale In [A]

 Portata fase [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Ku / Kc

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Sigla cavo

 Lunghezza linea [m]

 C.d.T. linea / C.d.T. totale

 Note

 GENERALE
 ILLUMINAZIONE

 2P

 L1 L2 L3 N

 7,840 kW

 12,75

 1 • In = 32

 32

 1,00 / 1,00

 SPIE  ILLUMINAZIONE
 CORRIDOIO,

 EMERG

 L2 N

 1,100 kW

 5,31

 1 • In = 16

 16

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 15,0

 0,57 % / 1,26 %

 ILLUMINAZIONE
 WC

 L3 N

 0,400 kW

 1,93

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 15,0

 0,21 % / 0,89 %

 ILLUMINAZIONE
 AULE 1 2 3

 L1 N

 1,600 kW

 7,73

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 16,0

 0,89 % / 1,57 %

 ILLUMINAZIONE
 AULE 4,

 VIDEOPROIEZION

 L3 N

 1,440 kW

 6,96

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 14,0

 0,70 % / 1,38 %

 ILLUMINAZIONE
 BIBLIOTCA, 

 AULA
 MUSICALE

 L2 N

 1,500 kW

 7,25

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 15,0

 0,78 % / 1,47 %

 RISERVA

 L2 N

 0,000 kW

 1 • In = 16

 16

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 0,0

 FM AULE 1, 2, 3

 L1 N

 0,400 kW

 1,93

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 15,0

 0,13 % / 0,82 %

 FM AULE 4,
 MUSICA 

 L1 N

 0,400 kW

 1,93

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 15,0

 0,13 % / 0,82 %

 FM AULE VIDEO
 PROIEZIONI

 L3 N

 0,400 kW

 1,93

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 1,0

 0,01 % / 0,70 %

 FM AULE
 BIBLIOTECA

 L3 N

 0,400 kW

 1,93

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 1,0

 0,01 % / 0,70 %

 FM CORRIDOIO

 L1 N

 0,200 kW

 0,97

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 1,0

 0,00 % / 0,69 %

 RISERVA

 L3 N

 0,000 kW

 1 • In = 16

 16

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 N07V-K

 0,0



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 Nuovo Polo Scolastico II° lotto Sacrofano

400 / 230 [V]

 5 - QE PALESTRA

No

Icn/Icu

Data : 

Pagina : 9

1

Q 2 I 10

x3

2 Id 3

4 5

Id 6 Id 7 Id 8 Id 9 Id 10 Id 11

 Descrizione linea

 Fasi della linea

 Potenza effettiva

 Corrente di impiego Ib [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Corrente nominale In [A]

 Portata fase [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Ku / Kc

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Sigla cavo

 Lunghezza linea [m]

 C.d.T. linea / C.d.T. totale

 Note

 GENERALE

 L1 L2 L3 N

 5,400 kW

 16,11

 1 • In = 25

 25

 1,00 / 1,00

 SPIE  ILLUMINAZIONE
 PALESTRA,

 EMERGENZA

 L1 N

 3,000 kW

 14,50

 1 • In = 20

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 LUCI 1

 L1 N

 1,500 kW

 7,25

 1 • In = 16

 16

 26

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 15,0

 0,49 % / 1,85 %

 LUCI 2

 L1 N

 1,500 kW

 7,25

 1 • In = 16

 16

 26

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 20,0

 0,65 % / 2,01 %

 ILLUMINAZIONE
 SPOGLIATOI,
 EMERGENZA

 L3 N

 0,500 kW

 2,42

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 20,0

 0,35 % / 1,71 %

 ILLUMINAZIONE
 RIPOSTIGLIO

 L2 N

 0,100 kW

 0,48

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 20,0

 0,07 % / 1,43 %

 AERATORI

 L1 L2 L3

 1,000 kW

 1,61

 1 • In = 16

 16

 24

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 N07V-K

 1,0

 0,00 % / 1,37 %

 FM
 SPOGLIATOI

 L3 N

 0,400 kW

 1,93

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 20,0

 0,17 % / 1,54 %

 FM PALESTRA

 L2 N

 0,400 kW

 1,93

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 20,0

 0,17 % / 1,54 %

 RISERVA

 L2 N

 0,000 kW

 1 • In = 16

 16

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 0,0



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 Nuovo Polo Scolastico II° lotto Sacrofano

400 / 230 [V]

 6 - QEAM

No

Icn/Icu

Data : 

Pagina : 10

1

Q 2 I 9

x3

2 Id 3 Id 4 Id 5 Id 6 Id 7 Id 8

 Descrizione linea

 Fasi della linea

 Potenza effettiva

 Corrente di impiego Ib [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Corrente nominale In [A]

 Portata fase [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Ku / Kc

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Sigla cavo

 Lunghezza linea [m]

 C.d.T. linea / C.d.T. totale

 Note

 GENERALE

 L1 L2 L3 N

 1,650 kW

 3,14

 1 • In = 25

 25

 6,0

 1,00 / 1,00

 SPIE  ILLUMINAZIONE
 DX

 L1 N

 0,350 kW

 1,69

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 15,0

 0,18 % / 0,77 %

 ILLUMINAZIONE
 SX

 L2 N

 0,350 kW

 1,69

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 15,0

 0,18 % / 0,77 %

 ILLUMINAZIONE
 CENTRALE

 L3 N

 0,350 kW

 1,69

 1 • In = 10

 10

 20

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 2,5

 2,5

 2,5

 N07V-K

 15,0

 0,18 % / 0,77 %

 FM 1

 L3 N

 0,300 kW

 1,45

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 15,0

 0,10 % / 0,69 %

 FM 2

 L2 N

 0,300 kW

 1,45

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 15,0

 0,10 % / 0,69 %

 RISERVA

 L1 N

 0,000 kW

 1 • In = 16

 16

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 0,0



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 Nuovo Polo Scolastico II° lotto Sacrofano

400 / 230 [V]

 7 - QEINFO1

No

Icn/Icu

Data : 

Pagina : 11

1

Q 3 I 3

x3

2 Id 3 Id 4 Id 5

 Descrizione linea

 Fasi della linea

 Potenza effettiva

 Corrente di impiego Ib [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Corrente nominale In [A]

 Portata fase [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Ku / Kc

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Sigla cavo

 Lunghezza linea [m]

 C.d.T. linea / C.d.T. totale

 Note

 GENERALE
 INFO1

 L1 L2 L3 N

 5,400 kW

 8,70

 1 • In = 20

 20

 1,00 / 1,00

 FM BANCO 1..6 

 L1 N

 1,800 kW

 8,70

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 10,0

 0,39 % / 1,53 %

 FM BANCO
 7..12

 L2 N

 1,800 kW

 8,70

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 10,0

 0,39 % / 1,53 %

 FM BANCO
 13..16,

 DOCENTI

 L3 N

 1,800 kW

 8,70

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 10,0

 0,39 % / 1,53 %



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 Nuovo Polo Scolastico II° lotto Sacrofano

400 / 230 [V]

 8 - QEINFO2

No

Icn/Icu

Data : 

Pagina : 12

1

Q 3 I 4

x3

2 Id 3 Id 4 Id 5

 Descrizione linea

 Fasi della linea

 Potenza effettiva

 Corrente di impiego Ib [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Corrente nominale In [A]

 Portata fase [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Ku / Kc

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Sigla cavo

 Lunghezza linea [m]

 C.d.T. linea / C.d.T. totale

 Note

 GENERALE
 INFO2

 L1 L2 L3 N

 5,400 kW

 8,70

 1 • In = 20

 20

 1,00 / 1,00

 FM BANCO 1..6 

 L1 N

 1,800 kW

 8,70

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 10,0

 0,39 % / 1,47 %

 FM BANCO
 7..12

 L2 N

 1,800 kW

 8,70

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 10,0

 0,39 % / 1,47 %

 FM BANCO
 13..16,

 DOCENTI

 L3 N

 1,800 kW

 8,70

 1 • In = 16

 16

 26

 0,03 / 0,00

 6,0

 1,00 / 1,00

 4

 4

 4

 N07V-K

 10,0

 0,39 % / 1,47 %


