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Simbolo Descrizione
-l | Quadro eletirico di alimentazione
] Scatola di derivazione a servizio energia installata a vista — dimensioni
minime 100x100x/0 mm
Tubo in PVC rigido e/o0 flessibile serie media per installazione a vista
— .
(linea dorsale) F
Tubo in PVC rigido e/0 flessibile serie media per installazione a vista
S
(linea terminale)
Indica i/ circuito/i di alimentazione (X...) dell' ambiente e/0 dell utenza
Cy m....u di riferimento dal quadro elettrico di competenza (Q....) — Per maggiori
<r by dettagli consultare gli schemi unifilari dei quadri elettric
& - Flafoniera tluorescente installata a vista — P=2x55W — P65
N Flafoniera fluorescente installata a vista — P=2x36W — P65 .
18 | Apparecchio autonomo emergenza con batteria Ni—Cd autonomia 1 ora
-0 | dotato di lampada a LED e pittogramma indicante la via di esodo; tjpo
Bat] | permanente (SA) — IP65
U 25 = Apparecchio autonomo emergenza con batteria Ni—Cd autonomia 1 ora
§_ % dotato di lampada fluorescente P=11W — tipo non permanente (SE)
m% Interruttore unipolare
@/ Sensore di presenza ad infrarossi per comando accensione illuminazione a
%Q%% L
LA Presa universale 2x10/16A+T tipo P30 installata a vista entro scatola 503
im'moi Fresa interbloccata con fusibile 1P+N+ N\& A - 230V %
NOTE GENERALI
1) Il presente disegno e valido solo per gli impiant/ elettrici.
2) Tutte le dimension/ sono espresse in metri B
3) La lettere poste accanto ai corpi illuminanti indicano i rispettivi punti di
(interruttori, pulsanti) dai quali vengono controllat.
4) La distribuzione terminale alle utenze previste avverra, a partire dalle scatole
di derivazione principali con tubazion/ a vista in PVC rigido o flex #20-25mm
e prevederd le seguenti tpologie di cavo:
— FGI17 [2x(1x1,5)+1G1,5mm?] per ogni corpo illuminante;
— FGI7 [2x(1x1,5) mm?] per ogni interruttore unjpolare ed ogni corpo
Muminante autonomo di emergenza.
— FG17 [3x(1x1,5) mm?] per ogni sensore di presenza ad infraross:.
— FGI7 [2x(1x2.5)+162.5 mm?] per ogni presa universale ed interbloccata. D
MONTANTE VERTICALE
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/ 2 LINEE DI ALIMENTAZIONE DAL QEG 4 |
iQZﬂ\bZﬂm /\mmﬂ\g\bhm \bﬁ T\\bZQ QJPN‘QO s §\ m_O_Q Nome circuito |_|__UO cavo Formazione cavo
IN_TUBAZIONE #20mm E CAVO FG/OMT SG1,omm S h L0 Luci vano ascensore FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm’
g L02 Luci locali tecnic FG17 2x(1x1,5)+1G1,5 ’
uci locali tecnici x(1x1, O mm
COMUNE DI MORLUPO
. 2
- \l 03 Luci vano scala FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm Citta Metropolitana di Roma Capitale
2 ‘ . . iazza del Municipio
04 Luci piano quota +7,00m circ.1 |FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm® e Moriure - Froma
oo / L05 Luci rampa FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm®
S
\ 106 Luci piano quota +3,80m circ.1 |FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm?’ LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA DELLA .
FONTANA CON COLLEGAMENTO CON PIAZZA A. DIAZ
L07 | Luci piano quota +3,80m circ.2 [FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm®
PROGETTO ESECUTIVO
L08 | Luci piano quota +3,80m circ.3 [FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm®
L09 | Luci piano quota +0,08m circ.1 [FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm* Codice Fiscale: 02591110586 - Partia Iva: 01083431005
110 | Luci piano quota +0,08m circ.2 |FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm* borato:
L1 Luci piano quota +0,08m circ.3 |FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm® Tavola 4-03 - Impianto elettrico pianta quota +3,80m
12 Luci piano quota —3,20m circ.1 [FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm® L
13 Luci piano quota —3,20m circ.2 |[FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm®
L14 | Luci piano quota —3,20m circ.3 [FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm®
E01 Luce emergenza circ.] FG17 2x(1x2,5) mm®
£02 Luce emergenza circ.2 FG17 2x(1x2,5) mm®
S01 Luce di sicurezza FG17 2x(1x2,5) mm®
FM1 FM Ascensore FG160M16 4x10 mm’ Data:
. A
FM2 | Centrale impianto rivelaz. incendio|FG1/ 2x(1x2,5)+162,5 mm® 14 luglo 2017
FM3 Prese di servizio monofasi FG17 2x(1x6)+166 mm’
FM4 Alimentazione quadro pompe  [FGI60MT16 566 mm’
FM5 Prese di servizio trifasi FG17 4%(1x6)+166 mm’ | Teonico:
FM6 | Alimentazione quadro antincendio [FG160M16 564 mm” D ol Surouruto- C.F. CROGNIN49CO7FTSER
FM7 Controllo accessi FG17 2x(1x2,5) mm’ -
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