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LEGENDA SIMBOL

Simbolo Descrizione

Contatore di energia attiva

(el | Quadro elettrico di alimentazione

] Scatola di derivazione a servizio energia installata a vista — dimension/
minime 100x100x/70 mm

Tubo in PVC rigido e/0 flessibile serie media per installazione a vista

(linea dorsale)
Tubo in PVC rigido e/0 flessibile serie media per installazione a vista
D
(linea terminale)
& lubo in PVC flessibile serie pesante per installazione ad incasso quota
% P P P q
Q*Jéwyy pavimento (Linea dorsale)
Indica i/1 circuito/i di alimentazione (X....) dell ambiente e/0 dellutenza
é::', di riferimento dal quadro elettrico di competenza (Q....) — Per maggiori
dettagli consultare gli schemi unifilari dei quadari elettrici
2N Plafoniera fluorescente installata a vista — P=2x36W — IP65
_— Plafoniera fluorescente installata a vista — P=Ix36W — P65
&
4 25 #10 | Apparecchio autonomo emergenza con batteria Ni—Cd autonomia 1 ora
Sy #-8l | dotato di lampada a LED e pittogramma indicante la via di esodo,; tjpo
~ permanente (SA) — IP65
Apparecchio autonomo emergenza con batteria Ni—Cd autonomia 1 ora
dotato di lampada fluorescente P=11W — tppo non permanente (SE)
) Interruttore unipolare

@\\\ Sensore di presenza ad infrarossi per comando accensione illuminazione

.......

Indica apparecchiatura con grado ai protezione minimo /P54

.......

% Presa universale 2x10/16A+T tipo P30 installata a vista entro scatola 503

Ssccien | Presa interbloccata con fusibile 1P+N+ /16 A — 230 V

Pozzetto di terra con chiusino carrabile dim. 300x300 mm completo
di dispersore in acciaio ramato 218 mm — [=1.5 m

r———| Corda in rame nuda S=1x35 mm? direttamente interrata

Barra in rame entro cassetta ai derivazione a vista dim. 365x40x5mm
per raccolta terre (NODO PRINCIPALE DI TERRA):
— N7 cavo FG17 1625mm? al QEG;
@ — N7 cavo FG17 1616mm? all‘ascensore;
— N7 cavo FG17 1616mm?* alle ringhiere esterne piano Q.+7,00m;
— N7 cavo FG17 1616mm? ai ferri di fondazione pilastri p. Q.—3,20m.

@ﬁ Pulsante apertura generale di emergenza

NOTE GENERALI

1) Il presente disegno € valido solo per gli impianti elettrici.

2) Iutte le dimensioni sono espresse in metr.

3) La lettere poste accanto ai corpi illuminanti indicano i rispettivi punt/ di
(interruttori, pulsanti) dai quali vengono controllat

4) La distribuzione terminale alle utenze previste avverrd, a partire dalle scatole

7 di derivazione principali con tubazioni a vista in PVC rigido o flex #20-25mm

225 e prevedera le sequenti tipologie di cavo:

— FGI17 [2x(1x1,5)+1G1,5mm?] per ogni corpo illuminante;

— FG17 [2x(1x1,5) mm?] per ogni interruttore unipolare ed ogni corpo
Muminante autonomo di emergenza.

— FG17 [3x(1x1,5) mm?] per ogni sensore di presenza ad infrarossi

— FGI7 [2x(1x2,5)+162,5 mm?] per ogni presa universale ed interbloccata.

MONTANTE VERTICALE LINEE DI ALIMENTAZIONE DAL QAL

IMPIANTO DI TERRA

(2025) ez, Sigla Nome circuito Tipo cavo Formazione C;Jvo
QEG Alimentazione QEG FG160M16 4x25 mm
4
Tz h 2
O /,i’i?f%
3
AL PIANO —3,80 / LINEE DI ALIMENTAZIONE DAL QEG 4 A
;3%4\/0 ‘4 CP Sigla Nome circuito Tipo cavo Formazione cavo
g%/ LO1 Luci vano ascensore FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm®
/ ‘\% L02 Luci locali tecnici FG17 2x(1x1,5)+1G1,5 mm*
ARRIVO TELECOM - 0. | 03 Luci vano scala 617 | 2x(1x2,5)+162,5 mm? Citta Metropolitana di Roma Capitale
7 < %& L04 | Luci piano quota +7,00m circ.1 |FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm’ 06 Moriure - oma
\\\ ' L05 Luci rampa FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm®
)’{’5/ 106 | Luci piano quota +3,80m circ.1 |FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm® LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA DELLA
FONTANA CON COLLEGAMENTO CON PIAZZA A. DIAZ
L07 | Luci piano quota +3,80m circ.2 |FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm® ROGETTO ESECUTIVG
PULSANTE APERTURA L08 | Luci piano quota +3,80m circ.3 |FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm®
gﬁgﬁ@’}h@f’ *‘05//// L09 Luci piano quota +0,08m circ.1 |FG1/ 2x(1x2,5)+162,5 mm® Codice Fiscale: 02591110586 - Partita Iva: 01083431005
S 110 Luci piano quota +0,08m circ.2 |FG17 2x(1x2,5)+1G2,5 mm® borato:
‘%)/// 11 Luci piano quota +0,08m circ.3 |FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm® Tavola 4-02 - Impianto elettrico pianta quota +0,08m
) o, 112 | Luci piano quota —3,20m circ.l |FG17 | 2x(1x2,5)+162,5 mm” S, ST RE
ﬂ’—{% 113 Luci piano quota —3,20m circ.2 |FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm®
L14 Luci piano quota —3,20m circ.3 |FG17 2x(1x2,5)+162,5 mm®
EO1 Luce emergenza circ.] FG17 2x(1x2,5) mm®
£02 Luce emergenza circ.2 FG17 2x(1x2,5) mm®
S01 Luce di sicurezza FG17 2x(1x2,5) mm*
FM1 FM Ascensore FG160M16 4x10 mm’ Data:
FM2 | Centrale impianto rivelaz. incendio |FG17 2x(1x2,5)+1G2,5 mm® 14 luglo 2017
FM3 Prese di servizio monofasi FG17 2x(1x6)+1G6 mm®
FM4 Alimentazione quadro pompe  |FG160M16 566 mm*
FM5 Prese di servizio trifasi FG17 4%(1x6)+166 mm” | Teonico:
FM6 | Alimentazione quadro antincendio [FGI60M16 564 mm* g iovannl Garourulo- C.F, CROGNN49C07F1S8F
FM7 Controllo accessi FG17 2x(1x2,5) mm® \- Y




