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TENSIONE DI ESERCIZIO
400/230

DISTRIBUZIONE

Arrivo da Quadro Elettrico Generale

Linea in cavo FG160R16 - 5G 16 mm?
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SCHEMA UNIFILARE
Quadro Elettrico Zona Bar e Cucina
96 Moduli Din - Carpenteria Metallica - IP54
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Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8 Linea 9 Linea 10 Linea 11 Linea 12
Descrizione Generale Spie Presenza Generale llluminazione 1 llluminazione 2 llluminazione 3 Emergenza Generale FM Macchina FM Bar 1 FM Bar 2 FM Bar 3

Rete llluminazione FM Caffe
Bar

Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1IN L2N L3N LIN L1L2L3N L1L2L3N L1IN L2N L3N
Corrente Differ. ldn/Potere di interruzion. 10 kA 0.03 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 0.03 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
Corrente nominale In (A) 4 x 40 4 x 63 2x10 2x10 2x10 2x10 4 x 40 4x16 2x16 2x16 2x16
Curva
Coeff Utilizz./Contempor. 1/1
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos @
Sezione di fase (mm?) 2.5 2.5 2.5 1.5 4 4 4 4
Sezione di neutro (mm?) 2.5 2.5 2.5 1.5 4 4 4 4
Sezione di PE (mm?) 2.5 2.5 2.5 4 4 4 4
Tipologia cavo FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
Lunghezza linea a valle (m) 25 25 25 25 15 15 15 15
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SCHEMA UNIFILARE
Quadro Elettrico Zona Bar e Cucina
N
MATRICOLA
LDTO3
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Identificativo Linea 13 Linea 14 Linea 15 Linea 16 Linea 17 Linea 18 Linea 19 Linea 20 Linea 21 Linea 22 Linea 23 Linea 24 Linea 25
Descrizione Generale FM Cucina 1 FM Cucina 2 FM Cucina 3 FM Cucina 4 Riserva
Forza Motrice
Cucina
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N LIN L2N L3N L1L2L3N
Corrente Differ. ldn/Potere di interruzion. 0,03 0.03 - 6 kA 6 KA 6 KA 6 KA 0.03 -6 kA
Corrente nominale In (A) 4 x 40 4x16 2x16 2x16 2x16 4x16
Curva
Coeff Utilizz./Contempor.
Potenza effettiva
Corrente di impiego 1b (A)
Cos @
Sezione di fase (mm?) 4 4 4 4
Sezione di neutro (mm?) 4 4 4 4
Sezione di PE (mm?) 4 4 4 4
Tipologia cavo FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
Lunghezza linea a valle (m) 15 15 15 15

c.d.t. effett. tratto / tot. impianto (%)

c.d.t. effett. tratto / tot. impianto (%)




