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Pannelli fotovoltaici da 280 Wp

Inverter 4.5 kW - 400V

Cavo solare positivo

Cavo solare negativo

Profilo per il fissaggio moduli

Quadro di campo lato DC

Quadro locale tecnico

Ingombro Edificio

Copertura a una falda inclinata con esposizione a Sud
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SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

QUADRO DI CAMPO

PRESSACAVI E DADI A PASSO
METRICO IP68

CENTRALINO DA PARETE IP65 CON

QUADRO A.C.

Al Quadro Elettrico

Locale Tecnico

A

Cavo in gomma etilenpropilenica
di qualita G16, sotto guaina di Pvc
3G 4mm

Lunghezza: 5m

O [UTLI]

DDG
Ilcc = 6 kA
In=25A
curva B
Id=0.3 A
Caratteristica A

Cavo multipolare FG160R16

3G4 mm?

Lunghezza: 5m

\\

SEZIONATORE
BIPOLARE
In= 25 A
Wh ENERGIA PRODOTTA

~ Protezione Interfaccia - Pl
_ [25-59-81>- 81<] Dispositivo Di Interfaccia - DI
INVERTER integrati all'inverter
6.5-3
Vmax = 1000 V
Imax,cc =16 A )
n°2 MPPT
cavo unipolare 2x1x4 mmq
IN TUBO 020
Lunghezza: 0.5 m
+
scaricatori per
™ = sezionatore fusibile u u v v impianti PV
Incc=20 A 4 AgR 20 kA per polo
Vce = 1000 V C? Vce =600 V
2P S 2.8/1.4 kV
g NV,
®

cavo unipolare
H1Z2Z72-K
2x1x4 mmq
IN TUBO 020
Lunghezza: 10 m

GENERATORE FOTOVOLTAICO
P. Tot =4.48 kWp
moduli - 280 Wp

N° di STRINGHE: 2
N° di MODULI per STRINGA: 8




