; ' DI NETTUNO on@ (@
"M CITTA / @)
It x ik d '_H . . . . C ill H H H
il e A orpo illuminante con 12 LED di potenza bianco caldo o freddo
3, - Al Citta Metropohtana di Roma Capltale Intensita' luminosa variabile
__rﬁ%,g.jl i Dimmer elettronico 1-100%
No UV / no infrarossi
ARO TIPO 2 posati N Strobo (25 fps)
apposito kit Ottica a fascio stretto, medio, largo, extra largo, ellittico, ellittico largo e
FAROTIPO 2 posati wall wash
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN Appasito kit Configurazioni
\ Bianco freddo 6300K CRI:75
PERCORSO CICLABILE E LA RIQUALIFICAZIONE Bianco caldo 3000K CRI:80
| LED con indici CRI piu elevati sono disponibili su richiesta (CRI>80,
DI AREE NEL CENTRO STORICO o e
I'interno alimentatore faretto Cassetta rompi tratta a con allinterno alimentatore farettq Modalita DMX, automatica e master/slave
Ilint l faretto ci L ,
con all'interno alimentatore faretto Casst—lzlg_ta rompi It_ratta f VIA DELLO STECCATO :1 1 canale di protocollo standard DMX 512
PROGETTO ESECUTIVO S s - con eiieme amenialore arete Centralina universale IP65 di controllo DMX
ARO TIPO Software di programmazione con dispositivo IP65 compatibile USB
‘ VZ J/ A </ YV </ Software avanzato di programmazione con dispositivo compatibile
~ // V // /\WE/CO/rr/a;eﬁ . c’ﬁ/ // Z 7 S // s/ € ruW;/ § v // / ,/ // / // 7/, s/ 9 e 7> ) = ETHERNET
s/, / g oo o{g aﬂ?}z/ 2 / 7/ osé cavidip énza 932, P s/, H H H H HH H r H g s/, s/ 9 / P s/, / gc“gf P A / s/ s/ — LED D.O.P. Controller MK2
v / / // 7 O’p 7z w </ / /’ frugate’in tfacdia / // 7S ) // / // < /S // / // / // ‘ Z / / // / // 7’/ // Va // 7/ Wall-TSC
IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE Cassetta rompi tratta s, %w s / ,* /host V%f'/ oeli 925" 7 S S S S e S S s Convertitore DMX-DALI IP20 Driver LED DALI [P20
e o, posacayidiségralioos) s/, g v = > // /// g // g //// //// P // / // g // g // / //// //// Specifiche Elettriche
. . . é ‘ 1 = L A L L] : / / /s ‘ s Alimentazione:
Via Giacomo Matteotti Mura MEDIEVALI 2 l | - Selciato Ripristinato A Ralen | / ‘s OIS IIESS Alimentatore DALI-LED separato
__J;, S S S S S S S S S L e - ? — e — 4} Selci L Protezione termica elettronica integrata
va Vi A Y Y A Y Y N oy s A L e e Ciato RlprIStlnato Consumo:
Committente: CITTA’ DI NETTUNO i /i s /(é ato i t;acé 4 < S 7/ Accesso negozio 21W max (1 unita) a pieno regime
. £ I l/ # 7 S g Sa/cg 900 r;a/@ 1 s/, s/ g 7/ //ré- ) Il Classe elettrica: Ill (alimentatore separato DALI-LED necessario)
. . . ks z 7 7 7 Cavo di alimentazione da 10m incluso. Cavi di altre lunghezze (fino a
5o Vi oo JE s Va4 / 7 | 1 , 9
Area: Lavori Pubblici - Viale G. Matteotti n. 37 00048 Nettuno - s/, § 7/ € rugétyl{yacpé_ g / — /Ir : ; —_— l Som) iemonbil o rehiosta
3/ s / g — \J f f f J— Trasformatore separato DALI-LED con fusibile di protezione
.. . B . . [T \ I I I | | [
Dirigente: Ing. Benedetto SAJEVA R.U.P.: Geom. Walter VITTOZZI . o . 7 - \ J # f { | Scala 0_ IPO 1A auto-ripristinante
o) © Linea di alimentazione \ \ u v r r | Rispetta le norme CE
elettrica vedi elaborato 1 | \ ; f f f f - '
\ CHIOSCO ; ;I ;" j W," EDICOLA ;a:;;‘:;;r“ Almentaziont— FARO TIPO 1A Corpo di alluminio pressa fuso
i! | T LU = | | | | cavo FG7(O)R 1(2X6)PEmmg_| - FaEssE Verniciatura in poliestere grigio resistente ai graffi, anti-UV e
/ ‘1’ | ! | | VERANDA FISSA X TORRE D anti-corrosione e alla nebbia salina
/ ’ | | | | Portata 500 K
—_— | | | | N 9
ACCESSO | | — | e P g = TENSOSTRUTTURA VERANDA IP67
AL BORGO 4 % BT R ffﬁ Ry ;/f{iﬁi . f; ™ g 2 FISSA ’ IKO7
g i = 3. £ s w3 , e w3 g ez =R L Le eventuali citazioni di marche e modelli sono da intendersi
S <« <« 5 ) < < ) - < > <« indieat i ; ;
Tavola n': 2 1 Data: Maggio 2017 scala : VARIE ; ) 7 ; 5 ] | 9 j } D ] | |nd|c§F|ve e ﬁnallzza'te gscluswamente al recepimento delle
¢ i:j | j v i:j j ¢ i?“ § % i = : specifiche e prestazioni.
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Progettazione \H\ . 7 Ma\ » \\ o 5 Kii [ ~
A e ST e T e AT e /
Arch. Fabrizio TRULLI CHIOSCO”
Via Etna,1 — 00048 Nettuno (RM) ENQH“L%H P e P > [mghﬁﬁ)
Tel./fax 06.9806513 cell. 338.8675881 AN ‘ fﬂ 5 rs = N e N s L
-~ . . . o2 : : 1 & 5 L N AN S S e S L S ez (R i v 1% N
email: f.trulli@awn.it R o , < P & o < &= 7 < < T ) < 7 -
C.F. TRLFRZ66E20F880J — P.l. 05383621009 , Z ; o : a ¥ rq ) ; v b 2 oy} e < Jip= 7 g “'//’}w—q | j ,
ke i/ 7S e ?jﬂ f@ p e ke T A T @ 3 T ;J Faro tipo 2
Progettista impianti Collaboratore Progettista impianti — = - ~ = : N — = Z — z il
Q PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA MURA MEDIEVALI <
Ing. Innocenzo MANGIAMELE P.L PIACENTINI Angela DISTRIBUZIONE FARI SCALA 1:100 Profettore con 20 LED di potenza bianch
Via Romana 124 00048 Nettuno o —  tipo FGR7(O)R No UV / no infrarossi _
Tel./ 06.9881857 — 0645558584 fax 06 45669033 . _ . Produzione luminosa virtualmente istantanea (100 ns)
Cavo multipolare per segnalamento e avviamento, isolato con
gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualita G7, sotto I LED utilizzati vantano una durata di 50.000 ore in condizioni normali di
guaina di PVC, non propagante I'incendio e a ridotta emissione utilizzo come da dichiarazione del produttore
di gas corrosivi. Ottiche a fascio spot, stretto, medio, largo, extra largo, ellittico ed
Conduttore ellittico largo
Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5 Bianco freddo 6300K CRI:75
N2 ~ Isolante Bianco caldo 3000K CRI:80
3 // ey 7 Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualita G7 LED con indici CRI pilu elevati sono disponibili su richiesta (CRI>80,
g ey / Riempitivo Mescola di materiale non igroscopico CRI>85 e CRI90)
N v Guaina esterna Mescola di PVC di qualita Rz Aggiornamento firmware da remoto (RFU)
A - 1 canale di protocollo standard DMX 512
\ & CARATTERISTICHE TECNICHE Centralina universale IP65 di controllo DMX (codice AD4126)
N\ Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Software di programmazione con dispositivo IP65 compatibile USB
N\ Temperatura massima di esercizio: 90°C Software avanzato di programmazione con dispositivo compatibile
Temperatura minima di esercizio: -15°C ETHERNET
N\ N (in assenza di sollecitazioni meccaniche) LED D.O.P. Controller MK2
‘\Ng Temperatura minima di posa: 0°C Wall-TSC
N % Temperatura massima di corto circuito: 250°C WeeZerd 1
\ Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2 Alimentazione:
\ J— Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno standard 100-240 / 50-60Hz
| \ — massimo Consumo:
W 0,27A@230V/ 0,55A@100V / 29W max
\ Riferimento Normativo Classe elettrica: I
N\ VIA D CEI 20-13 - CEI UNEL 35375 Costruzione e requisiti Fusibile di protezione auto-ripristinante
ELLO STECCATO CEI EN 60332-1-2 Propagazione fiamma Rispetta le norme CE
CEIl 20-22 11 Propagazione incendio Corpo in alluminio pressofuso
_ CEI EN 50267-2-1 Emissione gas Verniciatura in poliestere grigio resistente ai graffi e alle nebbia salina
77 ’ ~ 2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione Angolo di proiezione regolabile fino a +/- 10° (tilt)
‘ / 7 2011/65/CE Direttiva RoHS Regolazione sul piano di fissaggio con rotazione di 90° (pan)
[T CA01.00030 Certificato IMQ Portata 2000 Kg
1P67
L IK10
Caratteristiche cavo FG7(0)R —H— o . i .
. S Le eventuali citazioni di marche e modelli sono da intendersi
_________________ I multipolare applicazione potenza o - ] )
""""""""""""""""" indicative e finalizzate esclusivamente al recepimento delle
% DESCRIZIONE specifiche e prestazioni.

Alimentazione elettrica in traccia
Barre led cavo FG7(O)R 1(2X4)PEmmgq circuito 1

Alimentazione elettrica in traccia
Barre led cavo FG7(0O)R 1(2X4)PE mmq circuito 2

Alimentazione elettrica in traccia
ari torre D cavo FG7(O)R 1(2X6)PEmmg

)
;;;;;

Alir]‘entazione elettrica in traccia
Barre led cavo FG7(O)R 1(2X4)PE mmq circuito 2

% 3

ACCESSO
AL BORGO

I

Alimentazione elettrica in traccia

Barre led cavo FG7(0O)R 1(2X4)PEmmq circuito 1‘

Alimentazione elettrica in traccia

EDICOLA

Barre led cavo FG7(O)R 1(2X4)PE mmgq circuito 2

L

Scala T

TENSOSTRUTTURA

Cassetta rompi tratta
con all'interno alimentatori
faro luce bianca
“"‘é.\ da incasso

ari torre

limentazione elettrica in traccia

i,
:"-4 /’ faro luce bianca
VERANDA \ falnogsen
FISSA “X

D cavo FG7(O)R 1(2X6)PEmmg

Cavo per energia, isolato con gomma etilpropilenica ad
alto modulo di qualita G7, sotto guaina di PVC, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas
COrrosivi.

Conduttore

Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5
Isolante Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo
di qualita G7

Riempitivo

Mescola di materiale non igroscopico (per cavi multipolari)
Guaina esterna

Mescola di PVC di qualita Rz

Colore anime

Normativa HD 308

Colore guaina

Grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Temperatura massima di esercizio: 90°C
Temperatura minima di esercizio: -15°C

(in assenza di sollecitazioni meccaniche)
Temperatura minima di posa: 0°C
Temperatura massima di corto circuito:

250°C fino alla sezione 240 mm?, oltre 220°C
Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2

Riferimento Normativo
CEI 20-13 - CEI UNEL 35375 Costruzione e requisiti
CEI EN 60332-1-2 Propagazione fiamma
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TORRE D

TORRE
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H

HH

CEl 20-22 11 Propagazione incendio
CEI EN 50267-2-1 Emissione gas
2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione
2011/65/CE Direttiva RoHS

A2416 Certificato IMQ
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Quadro elettrico
ESISTENTE
COLONNINA A

]

TORRE A @ @

1% o0 C - —

Alimentazione elettrica in tracci:

ia
Fari cavo FG7(O)R 1(2X4)PEmmg circuito 3 | |

%
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CHIOSCO” VERANDA7
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|
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||/ Aimentazione eletrica in traccia | 7 //
| Lfari torre D cavo FG7(QIR 1(2X6)PEmmA |
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Alimentazione elettrica in traccia

Barre cavo FG7(O)R 1(2X4)PEmmg circuito 1
Alimentazione elettrica in traccia

Barre_cavo FG7(O)R 1(2X4)PE mmgq circuito 2

7 7 G/ ‘
700000077 _ CHIOSCO _ VERANDA ﬂ

Quadro esistente’

Quadro elettrico
ESISTENTE
COLONNINA B

limentazione elettrica in traccia
faro Dune cavo FG7(O)R 1(2X6)

R Corrugato in traccia
posa cavi di potenza 232

JAlimentazione elettrica in traccia
Barre cavo FG7(O)R 1(2X4)PEmmg circuito 2

Interruttore nuova installazione
alimentazione illuminazione Le Mura
e camminamento/torri

Via Giacomo Matteotti

Cavo FG7(0)R 1(2X6)+G6mmg

Alimentazione elettrica in traccia
Barre cavo FG7(O)R 1(2X4)PEmmg circuito 1

Corrugato in traccia

posa cavi di potenza 20932

Corrugato in traccia
osa cavi di potenza 2032

Illuminazione pubblica esistente >

Interruttore nuova installazione
alimentazione illuminazione pista ciclopedonale

PROSPETTO MURA SCALA 1:200

Via Giacomo Matteotti

Cavo FG7(0)R 1(2X6)+G6mmq
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SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI

Quadro elettrico

esistente C
integrazione alimentazione impianto
pubblica illuminazione

Interruttore nuova installazione alimentazione illuminazione Le Mura
Cavo FG7(0)R 1(2X4)mmq
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: NOTA
L'INTERRUTTORE DI NUOVA INSTALLAZIONE
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o Quadro elettrico Esistente

2 /F//Z%NT/AG .
VIA - X
. . ':”,:N] B

| ,f Guaina flessibile in traccia cavo di potenza @25

IMMUNE)

BN
N \ \ \

In 2x20A ":| 2X16A In 2x10A In 2x10A
Curva B :) Curva B Curva B
CT)!assgl A Classe A Ql_li?xs)sgl A
Ipo Tipo Sl
G0 Ud g5 U dos LU

7

Guaina flessibile in traccia cavo di segnalazione @25

// ///////////// 7

X—
—

Tubazione rigida a vista cavo di potenza @25

L/”] 7/,

4
//W‘\
77\

NN

Tubazione rigida in acciaio zincato dedicata al cavo di segnalazione @25

In 2x16A ":|
CurvaB
Classe A :)

Tipo SI
1d 0,03 Id

Scatole di derivazione dim. 100x100x50
(distribuzione elettica) IP67

Scatole di derivazione dim. 100x100x50
(distribuzione eletrica) IP67

2X20A
ID=0,3A

Q UL

Q UL

Generale
quadro

O

| corpi illuminanti che saranno installati sulle mura
dovranno avere una temperatura di colore 3000K
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FG7(O)R
1(2X4) mmq

FG7(O)R

FG7(O)R
1(2X6)mmq

1(2X4)+PE 4 mmq

FG7(O)R

W
1(2X4)+PE 4 mmq

Lo ) | %/ |

v v v v \

llluminazione Alimentazione colonnina Alimentazione colonnina
pubblica nuova installazione nuova installazione
nuova installazione video sorveglianza Postazione F video sorveglianza Postazione G
Via Giacomo Matteotti
Mura

llluminazione
pubblica

nuova installazione
Via Giacomo Matteotti

Illuminazione
pubblica
esistente

\t)

NOTA

L'INTERRUTTORE DI NUOVA INSTALLAZIONE
DI CLASSE A TIPO SI(SICURAMENTE
IMMUNE)

/

Interruttore nuova installazione alimentazione illuminazione Camminamento/torri

Cavo FG7(0)R 1(2X4)mmq

QUADRO-ELETTRICO-COLONNINA-C-SCHEMA-UNIFILARE

Linea proveniente glg

da quadro elettrico B
FG7(O)R 1(2X6)+PE 6 mmq

In 2x16A ,‘:I

Curva B
Classe A :)

Tipo SI
Id 0,03 Id

Lin| 230
=
AC—5a
2x16 o

CREPUSCOLARE

- AC—5a
2x16

ANNN

ANNN

FG7(O)R
1(2X4) PE 4 mmq

Linf 230
K\VZ
|_gmo

R
N
PE

FG7(O)R

1(2X4) PE 4 mmq

/B(—

In 2x16A ::I

Curva B
Classe A :)

Tipo SI
Id 0,03 Ld

AC—5a
2x16 =20 ux

CREPUSCOLARE

NN
ANNY
>
i
(6]

FG7(O)R
R 1(2X4) PE 4 mmq

Colonnina di nuova installazione

alimentazione impianto
video sorveglianza Postazione F

N

Alimentazione colonnina telecamera
postazione F Piazza Cesare Battisti
Cavo FG7(0)R 1(2X4)+PE4mmq

' N
PE
llluminazione
pubblica

Illuminazione

FG7(O)R :
pubblica

1(2X4) PE 4 mmq

llluminazione
pubblica
nuova installazione '
Via Giacomo Matteotti
Mura

llluminazione
pubblica

nuova installazione
Via Giacomo Matteotti

Mura

nuova installazione
Via Giacomo Matteotti
Camminamento Mura

nuova installazione
Via Giacomo Matteotti
Camminamento Mura

Alimentazione colonnina telecamera
postazione G Via Colombo
C\Cavo FG7(0)R 1(2X4)+PE 4mmq

-

Colonnina di nuova installazione
alimentazione impianto
video sorveglianza Postazione G

Tubazioni da utilizzare per la distribuzione elettrica/segnali di via Carlo Cattaneo
GUIDACAVI FA 2000
<SR

Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraff atura con
rivestimento plastico in PVC

aspirato. Garantisce buona fl essibilita e ottime caratteristiche
di resistenza meccanica;

abbinato ai raccordi serie 2000 Metal e ai manicotti garantisce
una protezione IP67.

Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura
a caldo e rivestimento plastico in PVC.

Temperatura: -15°C +60°C

Classifi cazione CEI EN 61386:4 4 3 1

Autoestinguenza: Non propagante la fi amma, secondo
norma CEl EN 61386.

Proprieta elettriche: Continuita elettrica garantita

Grado IP: IP65 con raccordi 2000 Metal ed anelli adattatori.
IP67 con raccordi 2000 Metal e manicotti

Tubi
Caratteristiche dei materiali

| tubi protettivi sono:

«in materiale termoplastico PVC e guidacavo metalli . Devono essere del
tipo autoestinguente e a ridotta emissione di gas tossici in materiale
plastico flessibile di tipo pesante a Norma CEIl 23-14 con Marchio Italiano
di Qualita (tabella UNEL 3712170)

per gli usi indicati specificatamente negli elaborati di progetto.In taluni casi,
devono essere rinforzate con spirale interna in acciaio (distribuzione in
vista.

In tutti i casi in cui gli impianti debbano essere a tenuta perfettamente
stagna e avere elevate caratteristiche meccaniche si devono impiegare
tubi in acciaio zincato a fuoco internamente ed esternamente secondo le
prescrizioni contenute nelle norme UNI 5745.

La filettatura deve essere conforme alla norma UNI-ISO 7/1;

« tubazioni senza saldatura, secondo norme UNI 8863 serie pesante, per
impianti in esecuzione AD.PE. Superficie interna liscia.

Filettatura UNI 6125.

| tubi, devono essere espressamente prodotti per impianti elettrici e quindi
devono risultare privi di sbavature alle estremita e privi di asperita taglienti
lungo le loro generatrici interne ed esterne.

In ogni caso, prima del montaggio, le tubazioni devono essere soffiate con
aria compressa o spazzolate.

Modalita di posa

Per il montaggio si sono scelte tubazioni in funzione dei cavi in transito,
con diametro in funzione delle indicazioni riportate nei disegni dei
particolari costruttivi.

E prescritta in modo tassativo e rigoroso I'assoluta sfilabilita dei conduttori
in qualunque momento.

Le curve devono essere eseguite con largo raggio, in relazione al diametro
dei conduttori, con apposite macchine o molle piegatubi; in casi particolari
possono essere utilizzate curve in fusione di lega leggera, completate con
viti di chiusura o, nel caso di tubazioni in PVC, mediante curve
prefabbricate.

In ogni caso non & ammesso l'impiego di derivazioni a "T".

| tubi devono essere posati con percorso regolare e senza accavallamenti,
per quanto possibile.

Nei tratti in vista i tubi devono essere fissati con appositi sostegni in
materiale plastico od in acciaio posti a distanza opportuna ed applicati alle
strutture con chiodi a sparo o tasselli ad espansione o fissati con viti o
saldatura su sostegni gia predisposti, con inter distanza massima di 1500
mm.

Negli impianti a vista le giunzioni tra tubazioni e I'ingresso dei tubi nelle
cassette devono avvenire attraverso appositi raccordi.

In corrispondenza dei giunti di dilatazione delle costruzioni devono essere
usati particolari accorgimenti, quali tubi flessibili o doppi manicotti.

Faro tipo 1

Corpo illuminante con T8 LED di potenza bianco caldo o freddo
Intensita' luminosa variabile

Dimmer elettronico 1-100%

No UV / no infrarossi

Produzione luminosa virtualmente istantanea (100 ns) Strobo (20 fps)
| LED utilizzati vantano una durata di 50.000 ore in condizioni normali di
utilizzo come da dichiarazione del produttore

Ottiche a fascio stretto, medio, largo, extra largo, ellittico o ellittico largo
Bianco freddo 6300K CRI:75

Bianco caldo 3000K CRI:80

LED con indici CRI piu elevati sono disponibili su richiesta (CRI>80,
CRI>85 e CRI90)

Modalita DMX, automatica e Master-Slave

RFU

RDM

1 canale di protocollo standard DMX 512

Controllo remoto ad infrarossi AL1321 (necessario per accedere alle
funzioni di indirizzamento DMX, modalita stand-alone e configurazione
dei canali DMX)

Centralina universale IP65 di controllo DMX

Software di programmazione con dispositivo IP65 compatibile USB
Software avanzato di programmazione con dispositivo compatibile
ETHERNET

LED D.O.P. Controller MK2 Wall-TSC

WeeZerd 1

Sistema di controllo wireless DMX

Alimentazione:

100-240V / 50-60 Hz

Consumo:

0,4A@230V / 38W max

Fusibile di protezione auto-ripristinante

Classe elettrica: |

Rispetta le norme CE

In attesa di certificazione CSA

Corpo in alluminio

Verniciatura in poliestere grigio resistente ai graffi, anti-UV e

anti-corrosione e alla nebbia salina

Facile sistema di montaggio a parete, soffitto e pavimento con

possibiliita' di orientamento a 360°

IP66

IKO9
Le eventuali citazioni di marche e modelli sono da intendersi
indicative e finalizzate esclusivamente al recepimento delle
specifiche e prestazioni.
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Barra LED

Studiate per installazioni da incasso in esterni che necessitano di effetti
decorativi, le barre modulari PARADE D-W-11 RECESSED MK2 sono
in grado di offrire un’estrema luminosita ed una perfetta uniformita del
fascio di luce,moduli lineari sono idonei per installazione in aree
pedonali. Il grado di protezione IP67
specifiche tecniche
Fonte luminosa
Barra modulare con 11 LED di potenza bianco caldo o freddo
No UV / no infrarossi
Produzione luminosa virtualmente istantanea (100 ns)
Ottiche a fascio spot, stretto, medio, largo, extra largo, wall wash,
ellittico ed ellittico largo
Configurazione dei Led
Bianco freddo 6300K CRI:75
Bianco caldo 3000K CRI:80
LED con indici CRI piu elevati sono disponibili su richiesta (CRI>80,
CRI>85 e CRIQ0)
Specifiche Elettriche
Alimentazione:
100-277V / 50-60Hz / 0.15A
Consumo: 29W
Classe elettrica: |
Fusibile di protezione auto-ripristinante
Rispetta le norme CE
Corpo del proiettore
Corpo in alluminio estruso
Flangia calpestabile in acciaio inox AlSI 304
Facile sistema di montaggio
IP67
IK10
Le eventuali citazioni di marche e modelli sono da intendersi
indicative e finalizzate esclusivamente al recepimento delle

specifiche e prestazioni.
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