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Quadro esistente D

Alimentazione via Carlo cattaneo

Quadro esistente F

Alimentazione piazza S.Francesco

PALO TIPO 2

PALO TIPO 3

PALO TIPO 3

ARMATURE SOSPESE TIPO 4

ARMATURE SOSPESE TIPO 4

ARMATURE SOSPESE TIPO 4

ARMATURE SOSPESE TIPO 4

ARMATURE SOSPESE TIPO 4

ARMATURE SOSPESE TIPO 4

n°1

n°2

n°1a

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

Montante linea elettrica  

Distribuzione a vista a parete

Montante ascendente linea elettrica  

posa cavi di potenza 1Ø63

Corrugato interrato 

posa cavi di segnale Ø50

Corrugato interrato 

posa cavi di potenza 1Ø63

Corrugato interrato 

posa cavi di segnale Ø50

Corrugato interrato 

posa cavi di potenza Ø63

Corrugato interrato 

posa cavi di segnale Ø50

Corrugato interrato 

posa cavi di potenza 1Ø63

Corrugato interrato 

posa cavi di segnale Ø50

Corrugato interrato 

Alimentazione armatura sospesa

posa cavi di potenza 1Ø63

Corrugato interrato 

posa cavi di segnale Ø50

Corrugato interrato 

VIA OLMATA

marciapiede

scarico 
 merci 

4.7
5

3.
00

2.
00

12
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marciapiede

VIA   C.   CATTANEO

cavo FG7(O)R 1(2X2,5)PE mmq

Alimentazione armatura sospesa

cavo FG7(O)R 1(2X2,5)PEmmq

Alimentazione armatura sospesa

cavo FG7(O)R 1(2X2,5)PEmmq

Alimentazione armatura sospesa

cavo FG7(O)R 1(2X2,5)PE mmq

Alimentazione armatura sospesa

cavo FG7(O)R 1(2X2,5)+PE mmq

PALO DI NUOVA INSTALLAZIONE

ASSERVITO TELECAMERA

PALO DI NUOVA INSTALLAZIONE

ASSERVITO TELECAMERA

Alimentazione armatura sospesa

cavo FG7(O)R 1(2X2,5)PEmmq

esistente

Montante ascendente linea elettrica  

Corrugato interrato 

nuova installazione 1Ø63

Alimentazione armature sospese n°1 a 6 

posa cavi di potenza Ø63

Corrugato interrato 

posa cavi di segnale Ø50

Corrugato interrato 

Corrugato interrato 

nuova installazione Ø63

Alimentazione pali n°3-4-5

Alimentazione pali e telecamere

e telecamere

posa cavi di potenza 1Ø63

Corrugato interrato 

posa cavi di segnale Ø50

Corrugato interrato 

Stacco alimentazione 

armatura cavo FG7(O)R 1(2X2,5)mmq

Stacco alimentazione 

armatura cavo FG7(O)R 1(2X2,5)mmq

PALO TIPO 3a

n°1

V I A GIOVANNI PAOLO  II

V I ALE     G.  MATTEOTTI

V I ALE     G.  MATTEOTTI

Fermata  Bus

7.30

3.
00

1.53
0.9112.25

VIA OLMATA

marciapiede
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FORTE
SANGALLO
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00

2.
00

marciapiede

VIA   C.   CATTANEO

VIA    DELLA   VITTORIA

4.40

PIAZZA G.

BATTISTI

VIA OLMATA

PIAZZA
CAVALIERI

DI V. VENETO
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Pozzetto elettrico con coperchio in ghisa carrabile

per cavi di potenza. Dim.60x60x60 cm

LEGENDA

Palo tipo 1 mono sbraccio 

Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia

parete canalizzazioni interrate per cavi di segnale

dorsale nuova installazione

Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia

parete canalizzazioni interrate per cavi di potenza

dorsale nuova installazione

Linea sotterranea

Pozzetto elettrico con coperchio in ghisa

carreggiabile per i mezzi pesanti ( PER TRANSITO

INCONTROLLATO) per cavi di potenza. Dim. 60x60x110 cm

Palo tipo 2 triplo sbraccio

Palo tipo 3 testa palo

Palo tipo 4 armature sospese

Cavidotto linea elettrica esistente

Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia

parete canalizzazioni interrate per cavi di potenza

dorsale nuova installazione

Quadro elettrico esistenti

Allaccio elettrico trifase

Cavo impianti speciali segnalazione posato

all'interno della canala esistente  installata del

contro soffitto

Scatole di derivazione dim. 100x100x50

(distribuzione elettrica)   IP67

CARATTERISTICHE

Cavidotti in polietilene a doppia parete

Cavidotto in polietilene a doppia parete a

marchio IMQ

Conforme alla norma CEI EN 50086 – 1 (CEI

23 -39) CEI EN 50086-2-4/A1

(CEI 23-46-V1). Classe N. Flessibile,

stabilizzata ai raggi U.V.: garanzia 18 mesi

dalla

data di produzione. Resistenza allo

schiacciamento: > 450N. Esterno corrugato in

HD

PE di colore rosso, interno liscio. Rotoli con

tirafilo zincato e manicotto.

a: Compreso manicotto

b: Di colore nero incluso manicotto

c: Blu (IMQ) o Giallo conforme alla norma

CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) CEI EN

50086-2-4/A1(CEI 23-46;V1).

Palo tipo 1a  doppio sbraccio

Palo tipo 5  doppio sbraccio

Pozzetto impianti speciali con coperchio in ghisa

carrabile

per cavi di potenza. Dim. 60x60x110 cm

Pozzetto elettrico con coperchio in ghisa

carreggiabile per i mezzi pesanti ( PER TRANSITO

INCONTROLLATO) per cavi di segnale Dim. 60x60x110 cm

Armatura sospesa tipo 4

Vesta_A_small

Apparecchio d’arredo urbano a sospensione ,

realizzato in

pressofusione di alluminio, verniciata a polveri

epossidiche colore Light Grey e con vetro piano

temprato spessore 4mm, cut-off. Fissaggio a

sospensione su tesata di fune tramite aggancio

Inox con

regolazione del livello e PG16 uscita cavo, per

funi di sezione da 6 a 12mmq. IP66 IK09,

versione

TIMELESS (accessibile, sezionatore automatico

all’apertura, con possibilità di sostituire Driver e

Piastra Led senza utilizzo di utensili, per poter

aggiornare la tecnologia LED in futuro), n.2

moduli

luminosi, 32LED a 3000/4000K, 700mA, potenza

totale assorbita 69W, 7.797lm reali utili, Ottica

stradale simmetrica centro-strada Type 1, Driver

Lite-Prog (con pre-programmazione della

dimmerazione notturna con mezzanotte virtuale,

uscita 1-10v e CLO), Classe 1 di isolamento, SPD

contro le scariche fino a 10Kv.

Distribuzione luminosa simmetrica.

Ottica idonea per l’installazione

a sospensione su centro strada.

Le eventuali citazioni di marche e modelli sono da

intendersi indicative e

finalizzate esclusivamente al recepimento delle

specifiche e prestazioni.

Tipo 1

A sospensione su

centro strada

Ottica

PALO TIPO 2 TRIPLO SBRACCIO

PALO CON BASE

Palo per illuminazione pubblica certificato CE in conformità alla norma UNI EN 40-5, composto da

elementi in ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio

UNI EN 1706 predisposto per l’ installazione di sistemi a tecnologia integrata “Genius”

Il palo è costituito da:

• Un basamento in ghisa (1) EN-GJL-200 caratteristiche rappresentate a fondo scheda, avente:

diametro base = Ø 520mm

altezza=Ø 1100mm

• Anima in acciaio (2) con sezione circolare UNI EN 10219, zincata a caldo e verniciata secondo le

nomative UNI EN ISO 1461, composta da tre tubi di Ø 127, 102 e 89 dotata di una vite M12 (messa

terra) e di un’asola di dimensioni mm 186x45 a 1200 mm da terra ed una realizzata nella parte

interrata del palo di dimensioni mm 150x50, per il passaggio cavi.

• Collare intermedio (3 e 4) decorativo in pressofusione d’alluminio fissato al palo tramite grani

M6 d’acciaio inox AISI 304 (vedi tabella).

• Un terminale palo (5) in pressofusione d’alluminio fissato al palo tramite grani M6 d’acciaio

inox AISI 304.

• Portella filo palo Isiway con morsettiera di classe II, con o senza fusibile, realizzata in

pressofusione di alluminio, di semplice installazione tramite avvitamento a chiave come in

particolare rappresentato in tabella (A).

• Genius Ready : ogni palo ha la possibilità, in qualsiasi momento, di installare il sistema a

tecnologia integrata “Genius” , con antenne nel caso sia necessario il WI-FI, senza nel caso di

connettività tramite fibra ottica, per maggiori dettagli consultare l’apposita scheda tecnica.

• Guaina protettiva termorestringente formata da materiali compositi per la protezione da

corrosione, fornita singolarmente, da applicare come rappresentato in tabella (B)

• Consultare la scheda tecnica dei CICLI DI VERNICIATURA:

Protezioni delle superfici in acciaio zincato per pali, delle superfici in ghisa per basamenti

e delle superfici in pressofusione di alluminio per lanterne, punte, collari e mensole

Cicli di protezione del tipo:

Protezioni  delle superfici in ghisa

Protezioni delle superfici in pressofuso di alluminio

L'elevata qualità di questi trattamenti è conformata da accurati test in nebbia Salina e dal superamento

delle prove più severe a livello internazionale primo su tutte e il FLORIDA TEST

Le eventuali citazioni di marche e modelli sono da intendersi indicative e

finalizzate esclusivamente al recepimento delle specifiche e prestazioni.

Pastorale a palo costituito da elementi in acciaio S235 EN 10025-95, particolari

in acciaio C40 UNI EN 10083/1 zincati a caldo secondo UNI ISO 1461, elementi

decorativi in pressofusione di alluminio UNI EN 1706. Il pastorale è predisposto

per l' installazione di corpi illuminanti a sospensione e corrisponde per aspetto,

forma e dimensioni al disegno riportato.

Il pastorale è composta da: • Un tubo in acciaio S235 (2) avente Ø 48 mm con

all'interno una boccola con sistema di attaco rapido (standard) per i corpi

illuminanti tipo Ghisamestieri (vedi schema Fig.2). • Due sostegni in acciaio C40

(1) fissati tramite bulloneria acciaio Inox al tubo da Ø48 e innestati sui collari

(vedi Fig.3) sistema di aggancio rapido per una facile installazione della

mensola. • Un elemento in pressofusione di alluminio (3) decorativo. Il pastorale

è fornito con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a

sospensione (Fig.2). In Fig.1 sono riportati i collari per l'installazione a palo di

una delle varie configurazioni. Protezioni delle superfici in acciaio zincato

per mensole e pastorali La protezione degli elementi in acciaio zincato è

ottenuta attraverso le seguenti fasi: • Microsabbiatura • Fosfodecapaggio a pH

compreso tra 1.5 e 3 • Risciacquo con acqua demineralizzata • Applicazione di

uno strato di fondo a polvere • Cottura in forno • Applicazione di finale a polvere

• Cottura in forno del finale a polvere a 180° • Raffreddamento. Protezioni delle

superfici in pressofusione di alluminio per mensole e pastorali Mensole,

pastorali e accessori in pressofusione sono sottoposti ad un ciclo di verniciatura

a polvere, che assicura una barriera alla corrosione delle parti metalliche e

rende l'aspetto del prodotto finito conforme alle specifiche progettuali, in termini

di rugosità superficiale, colore riflettanza. Il ciclo è strutturato nei passaggi

descritti di seguito: • Microsabbiatura • Decapaggio a caldo in soluzione

fosfosgrassante a base di zinco • Fosfocromatazione per la pulizia delle

superfici • Lavaggio a freddo e successiva asciugatura in forno • Risciacquo con

acqua demineralizzata • Applicazione di fondo a polvere e successiva cottura

del fondo in forno a 180° • Applicazione di polvere a finire utilizzando un

prodotto High Durability e cottura finale in forno a 180°. L' elevata qualità di

questi trattamenti è confermata da accurati test in nebbia salina (i prodotti

oltrepassano abbondantemente le 2.500 ore) e dal superamento delle prove più

severe a livello internazionale, prima fra tutte il FLORIDA TEST. 965 1410 3 2 1

1 119 89 ina e dal superamento

delle prove più severe a livello internazionale primo su tutte e il FLORIDA TEST

Le eventuali citazioni di marche e modelli sono da intendersi indicative e

finalizzate esclusivamente al recepimento delle specifiche e prestazioni.

CARATTERISTICHE PASTORALE

PALO TIPO 2

PALO TIMELESS TIPO 2

Descrizione corpo illuminante

Il corpo illuminante e conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-3, ha grado di

protezione IP66 e grado di resistenza IK09.

E’f realizzato in pressofusione di alluminio EN 1706 ed e composto da:

• Corpo superiore in pressofusione di alluminio alla cui sommità è fi ssato un tronchetto

in acciaio AISI 304, dotato di parte terminale a baionetta per consentire un innesto

rapido, sicuro e agevole durante la fase di installazione del corpo illuminante sulla

apposita boccola saldata nella mensola o nel pastorale Ghisamestieri;

• Un passacavo a membrana installato all’estremità superiore del tronchetto per garantire

la tenuta contro l’ingresso di acqua;

• Un passacavo PG 16 installato all’estremità inferiore del tronchetto, all’interno del

corpo illuminante, per garantire la tenuta contro l’ingresso d’acqua;

• Telaio inferiore in pressofusione di alluminio, collegato al corpo superiore attraverso

una cerniera con perno in acciaio inox AISI 304;

• Falda in pressofusione di alluminio fi ssata al telaio inferiore;

• Piastra di fi ssaggio Light Bar in lamiera di metallo con funzione di supporto per il

modulo LED;

• Ogni modulo LED ha grado di protezione IP66 e grado di resistenza agli impatti meccanici

IK10 ed è composto da:

- LED Light Bar con 16 LEDs;

- termistore per controllare la temperatura di esercizio e la durata del modulo LED;

- dissipatore in alluminio EN AW 6060;

- lenti in PMMA ad alta effi cienza;

- cover realizzata in materiale plastico Makrolon®altamente performante;

• Sezionatore di linea elettrica che toglie tensione al gruppo di alimentazione al momento

dell’apertura del corpo illuminante;

• Due viti di chiusura a scomparsa con sistema antisvitamento manovrabili a mano,

senza l’ausilio di utensili, per un rapido accesso al vano ottico e componenti;

• Guarnizioni interne in silicone;

• Viteria in acciaio inox AISI 304.

Il corpo illuminante è idoneo solo per l’installazione a sospensione.

Vita gruppo ottico (Ta=25°C) 700mA

≥100.000 hr, L90, B10

Specifi che sistema LED

NVSL219CT D320

Alimentazione elettrica: 220-240 V /120-277 V 50-60Hz.

Fattore di potenza: > 0,99.

Effi cienza driver: > 0,95.

THD: < 10%.

Temperatura di colore: 3.000 K, 4.000 K, 5.700 K.

Effi cienza sorgente LED:160 lm/W, @700 mA, Tj=85�‹C, 4000K.

Temperatura di esercizio: -40�‹C / +50�‹C (525mA, 700mA).

Temperatura di stoccaggio: -40�‹C / +80�‹C

Profi li di dimmerazione di serie: corrente fi ssa, mezzanotte virtuale, 1-10 V .

Funzioni ntegrabili: CLO Corrente fissa

La corrente di pilotaggio del corpo illuminante è fissa, mantenedo in questo

modo il consumo in uscita costante.

1-10V - Regolazione del flusso tramite controllo analogico

La regolazione del corpo illuminante permette di pilotare il livello di luminosità

tramite un segnale analogico, in cui il livello minimo corrisponde a 1V

e il livello massimo a 10V. L’apparecchio è predisposto per la connessione

dei cavi L-N-1/10V.

Regolazione automatica del flusso luminoso - Mezzanotte virtuale

Regolazione automatica del flusso luminoso. Il driver regola automaticamente,

secondo un profilo programmabile, l’intensità luminosa in funzione

dell’orario. Il massimo flusso verrà concentrato nelle prime ed ultime ore di

accensione del corpo illuminante. In questo modo è possibile diminuire il

consumo nella parte centrale della notte, statisticamente meno tra�cata. Le

modalità di riduzione dei consumi si adattano col variare della lunghezza notturna

durante l’arco di tutto l’anno. Il driver viene programmato in azienda

Le eventuali citazioni di marche e modelli sono da intendersi indicative e

finalizzate esclusivamente al recepimento delle specifiche e prestazioni.

Tipo 3

Strade di larghezza

medio-grande

Ottica

Palo tipo 3

Descrizione corpo illuminante

Il corpo illuminante è conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-3, ha grado di

protezione IP66 e grado di resistenza IK09.

E’ realizzato in pressofusione di alluminio EN 1706 ed è composto da:

• Corpo superiore in pressofusione di alluminio;

• Telaio inferiore in pressofusione di alluminio, collegato al corpo superiore attraverso

una cerniera con perno in acciaio inox AISI 304;

• Forcella portante, in pressofusione di alluminio;

• Falda in pressofusione di alluminio, fi ssata al telaio inferiore;

• Piastra di fi ssaggio Light Bar in lamiera di metallo con funzione di supporto per il modulo

LED;

• Ogni modulo LED ha grado di protezione IP66 e grado di resistenza agli impatti meccanici

IK10 ed e composto da:

- LED Light Bar con 16 LEDs;

- termistore per controllare la temperatura di esercizio e la durata del modulo LED;

- dissipatore in alluminio EN AW 6060;

- lenti in PMMA ad alta effi cienza;

- cover realizzata in materiale plastico MakrolonRaltamente performante;

• Sezionatore di linea elettrica che toglie tensione al gruppo di alimentazione al momento

dell’fapertura del corpo illuminante;

• Due viti di chiusura a scomparsa con sistema antisvitamento manovrabili a mano, senza

l’fausilio di utensili, per un rapido accesso a vano ottico e componenti;

• Guarnizioni interne in silicone;

• Viteria in acciaio inox AISI 304.

Il corpo illuminante e idoneo solo per l’finstallazione a portata.

Peso 8,75 kg (escluso il cablaggio).

Superficie esposta al vento (CxS): 0,19 m2.

Numero di moduli applicabili: da 1 a 3

Corrente di alimentazione LED

350mA, 525mA, 700mA, custom.

Protezione alle sovratensioni

Classe I: protezione da sovratensioni 8kV (di serie); fi no a 10kV con dispositivo SPD (su richiesta).

Classe II: protezione da sovratensioni 8kV (di serie); fi no a 10kV con dispositivo SPD (su richiesta).

Pro� li di dimmerazione di serie: corrente fi ssa, mezzanotte virtuale, 1-10 V .

Funzioni ntegrabili: CLO.

Pro� li di dimmerazione su richiesta: DAC, DALI, PLM.

Funzioni ntegrabili: FR, RRF, NTC.

Tecnologia “Flip Chip LED”

La nuova tecnologia “Flip Chip”, presenta un elemento di criticità in meno rispetto alle

tecnologie adottate dagli altri produttori. Grazie agli elettrodi in oro, i LED sono assolutamente

esenti da corrosione in ambiente saturo di solfuri, un requisito che consente di

non avere decadimento in applicazione e variazione del colore della luce.

Sistema “Low Glare”

La cover satinata in materiale plastico Makrolon®del modulo led consente l’uniformità

dell’emissione luminosa, massimizzando il comfort visivo e superando il problema

dell’abbagliamento puntiforme tipico delle sorgenti led.

Sistema “Timeless”

Il corpo illuminante è rigenerabile e potenziabile: è possibile sostituire senza l’ausilio di

utensili ogni componente (led driver e modulo led), a seguito di adeguamenti

tecnologici.

Sicurezza fotobiologica

IEC/TR62778

Valvola di pressione

Dispositivo di compensazione di pressione brevettato Ghisamestieri che compensa le

variazioni di pressione tramite lo scambio d’aria tra il vano componenti e l’ambiente

esterno, ottimizzando anche le temperature di esercizio.

Le eventuali citazioni di marche e modelli sono da intendersi indicative e

finalizzate esclusivamente al recepimento delle specifiche e prestazioni.

Tipo 3

Strade di larghezza

medio-grande

Ottica

PALO CON BASE TIPO 3

Descrizione

Palo per illuminazione pubblica certificato CE in conformità alla norma UNI

EN 40-5, composto da elementi in ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI

EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio UNI EN 1706

predisposto per l' installazione di sistemi a tecnologia integrata

"Genius". Il palo è costituito da: • Un basamento costituito da 3 elementi:

base (1) in ghisa EN-GJL-200, tubo Ø152 e un collare di rastremazione

(2) caratteristiche rappresentate a fondo scheda. diametro base = mm

altezza= mm • Anima in acciaio (3) con sezione circolare UNI EN 10219,

zincata a caldo e verniciata secondo le nomative UNI EN ISO 1461.

L'anima è composta da due tubi Ø102 e Ø152 (quest'ultimo interrato per

600 mm) ed è dotata di una vite M12 (messa terra) e di due asole per il

passaggio dei cavi: la prima di dimensioni mm 186x45 è posta a 557 mm

da terra, la seconda di dimensioni mm 150x50 è realizzata nella parte

interrata del palo. • Collare intermedio (4) decorativo in pressofusione

d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304. • Un

terminale palo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani

M6 d'acciaio inox AISI 304. • Portella filo palo Isiway con morsettiera di

classe II, con o senza fusibile, realizzata in pressofusione di alluminio, di

semplice installazione tramite avvitamento a chiave come in particolare

rappresentato in tabella (A). • Genius Ready : ogni palo ha la possibilità,

in qualsiasi momento, di installare il sistema a tecnologia integrata

"Genius" , con antenne nel caso sia necessario il WI-FI, senza nel caso di

connettività tramite fibra ottica, per maggiori dettagli consultare l'apposita

scheda tecnica. • Guaina protettiva termorestringente formata da

materiali compositi per la protezione da corrosione, fornita singolarmente,

da applicare come rappresentato in tabella (B). Predisposizione per

installazione di una o più luci portate. Consultare la scheda tecnica

dei CICLI DI VERNICIATURA: Protezioni delle superfici in acciaio zincato

per pali, delle superfici in ghisa per basamenti e delle superfici in

pressofusione di alluminio per lanterne, punte, collari e mensole.

Le eventuali citazioni di marche e modelli sono da intendersi indicative e

finalizzate esclusivamente al recepimento delle specifiche e prestazioni.

Guaina flessibile in acciaio zincato ricoperta in pvc cavo di potenza Ø32

LEGENDA

Quadro elettrico Esistente

Guaina flessibile in acciaio zincato ricoperta in pvc cavo di segnalazione Ø32

Tubazione rigida in acciaio zincato dedicata al cavo di segnalazione Ø32

Tubazione rigida in acciaio zincato dedicata al cavo di potenza Ø32

Tubazione rigida in acciaio zincato dedicata al cavo di segnalazione Ø25

Tubazione rigida in acciaio zincato dedicata al cavo di segnalazione Ø25

Scatole di derivazione in silinum. 100x100x50

(distribuzione elettrica)   IP67

Scatole di derivazione in silinum dim. 100x100x50

(distribuzione elettrica)   IP67

SCALA 1:200

PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PISTA CICLOPEDONALE PIAZZA S. FRANCESCO VIA CARLO CATTANEO

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI 

Quadro elettrico

ESISTENTE 

Illuminazione pubblica esistente

COLONNINA F

Interruttore nuova installazione

alimentazione illuminazione pista ciclopedonale

Piazza S. Francesco

Cavo FG7(0)R 1(2X4)mmq

Illuminazione

Generale

pubblica 

quadro

esistente 

Illuminazione

pubblica 

nuova installazione

NOTA

L'INTERRUTTORI DI NUOVA INSTALLAZIONE E'

DI  CLASSE A TIPO SI(SICURAMENTE IMMUNE)

Piazza S. Francesco

video sorveglianza Postazione E 

Alimentazione colonnina telecamera

postazione E Piazza S. Francesco

Cavo FG7(0)R 1(2X4)+PE 4mmq

PE

QUADRO-ELETTRICO-COLONNINA-F-SCHEMA-UNIFILARE

PE

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI 

Quadro elettrico

ESISTENTE 

Illuminazione pubblica esistente

COLONNINA D

Interruttore nuova installazione

alimentazione illuminazione pista ciclopedonale

Via Carlo Cattaneo

Cavo FG7(0)R 1(2X4)+mmq

Illuminazione

Generale

pubblica 

quadro

FG7(O)R

   1(2X4)mmq    

esistente 

Illuminazione

pubblica 

nuova installazione

NOTA

L'INTERRUTTORI DI NUOVA INSTALLAZIONE E'

DI  CLASSE A TIPO SI(SICURAMENTE IMMUNE)

FG7(O)R

   1(2X4)+PE 4 mmq    

Via Carlo Cattaneo

video sorveglianza Postazione D

Alimentazione colonnina telecamera

postazione D Via Carlo Cattaneo

Cavo FG7(0)R 1(2X4)+PE 4mmq

PE

QUADRO-ELETTRICO-COLONNINA-D-SCHEMA-UNIFILARE

PE

FG7(O)R

   1(2X4)+PE 4 mmq    

video sorveglianza Postazione C

Alimentazione colonnina telecamera

postazione C Via Carlo Cattaneo

Cavo FG7(0)R 1(2X4)+PE 4mmq

Colonnina di nuova installazione 

alimentazione impianto 

 colonnina nuova installazione

Sorveglianza Postazione E

Alimentazione video 

Colonnina di nuova installazione 

alimentazione impianto 

Colonnina di nuova installazione 

alimentazione impianto 

 colonnina nuova installazione

Sorveglianza Postazione D

Alimentazione video 

 colonnina nuova installazione

Sorveglianza Postazione C

Alimentazione video 

In 2x10A

Curva B 

Classe  A

Id 0,03

Tipo SI

In 2x10A

Curva B 

Classe  A

Id 0,03

Tipo SI

In 2x16A

Curva B 

Classe  A

Id 0,03

Tipo SI

FG7(O)R

   1(2X4)+PE 4 mmq    

In 2x10A

Curva B 

Classe  A

Id 0,03

Tipo SI

FG7(O)R

   1(2X4)mmq    

In 2x16A

Curva B 

Classe  A

Id 0,03

Tipo SI

GUIDACAVI FA 2000

Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraff atura con

rivestimento plastico in PVC

aspirato. Garantisce buona fl essibilità e ottime caratteristiche

di resistenza meccanica;

abbinato ai raccordi serie 2000 Metal e ai manicotti garantisce

una protezione IP67.

Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura

a caldo e rivestimento plastico in PVC.

Temperatura: -15°C +60°C

Classifi cazione CEI EN 61386: 4 4 3 1

Autoestinguenza: Non propagante la fi amma, secondo

norma CEI EN 61386.

Proprietà elettriche: Continuità elettrica garantita

Grado IP: IP65 con raccordi 2000 Metal ed anelli adattatori.

IP67 con raccordi 2000 Metal e manicotti

Tubi

Caratteristiche dei materiali

I tubi protettivi sono:

•in materiale termoplastico PVC e guidacavo metalli  . Devono essere del

tipo autoestinguente e a ridotta emissione di gas tossici in materiale

plastico flessibile di tipo pesante a Norma CEI 23-14 con Marchio Italiano

di Qualità (tabella UNEL 3712170)

per gli usi indicati specificatamente negli elaborati di progetto.In taluni casi,

devono essere rinforzate con spirale interna in acciaio (distribuzione in

vista.

In tutti i casi in cui gli impianti debbano essere a tenuta perfettamente

stagna e avere elevate caratteristiche meccaniche si devono impiegare

tubi in acciaio zincato a fuoco internamente ed esternamente secondo le

prescrizioni contenute nelle norme UNI 5745.

La filettatura deve essere conforme alla norma UNI-ISO 7/1;

• tubazioni senza saldatura, secondo norme UNI 8863 serie pesante, per

impianti in esecuzione AD.PE. Superficie interna liscia.

Filettatura UNI 6125.

I tubi, devono essere espressamente prodotti per impianti elettrici e quindi

devono risultare privi di sbavature alle estremità e privi di asperità taglienti

lungo le loro generatrici interne ed esterne.

In ogni caso, prima del montaggio, le tubazioni devono essere soffiate con

aria compressa o spazzolate.

Modalità di posa

Per il montaggio si sono scelte tubazioni in funzione dei cavi in transito,

con diametro in funzione delle indicazioni riportate nei disegni dei

particolari costruttivi.

È prescritta in modo tassativo e rigoroso l'assoluta sfilabilità dei conduttori

in qualunque momento.

Le curve devono essere eseguite con largo raggio, in relazione al diametro

dei conduttori, con apposite macchine o molle piegatubi; in casi particolari

possono essere utilizzate curve in fusione di lega leggera, completate con

viti di chiusura o, nel caso di tubazioni in PVC, mediante curve

prefabbricate.

In ogni caso non è ammesso l'impiego di derivazioni a "T".

I tubi devono essere posati con percorso regolare e senza accavallamenti,

per quanto possibile.

Nei tratti in vista i tubi devono essere fissati con appositi sostegni in

materiale plastico od in acciaio posti a distanza opportuna ed applicati alle

strutture con chiodi a sparo o tasselli ad espansione o fissati con viti o

saldatura su sostegni già predisposti, con inter distanza massima di 1500

mm.

Negli impianti a vista le giunzioni tra tubazioni e l'ingresso dei tubi nelle

cassette devono avvenire attraverso appositi raccordi.

In corrispondenza dei giunti di dilatazione delle costruzioni devono essere

usati particolari accorgimenti, quali tubi flessibili o doppi manicotti.

Cavo multipolare per segnalamento e avviamento, isolato con

gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto

guaina di PVC, non propagante l’incendio e a ridotta emissione

di gas corrosivi.

Conduttore

Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5

Isolante

Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G7

Riempitivo Mescola di materiale non igroscopico

Guaina esterna Mescola di PVC di qualità Rz

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV

Temperatura massima di esercizio: 90°C

Temperatura minima di esercizio: -15°C

(in assenza di sollecitazioni meccaniche)

Temperatura minima di posa: 0°C

Temperatura massima di corto circuito: 250°C

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2

Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno

massimo

Riferimento Normativo

CEI 20-13 - CEI UNEL 35375    Costruzione e requisiti

CEI EN 60332-1-2                      Propagazione fiamma

CEI 20-22 II                                Propagazione incendio

CEI EN 50267-2-1                      Emissione gas

2006/95/CE                                Direttiva Bassa Tensione

2011/65/CE                                Direttiva RoHS

CA01.00030                               Certificato IMQ

 tipo FGR7(0)R

DESCRIZIONE

Cavo per energia, isolato con gomma etilpropilenica ad

alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, non

propagante l’incendio e a ridotta emissione di gas

corrosivi.

Conduttore

Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5

Isolante Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo

di qualità G7

Riempitivo

Mescola di materiale non igroscopico (per cavi multipolari)

Guaina esterna

Mescola di PVC di qualità Rz

Colore anime

Normativa HD 308

Colore guaina

Grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV

Temperatura massima di esercizio: 90°C

Temperatura minima di esercizio: -15°C

(in assenza di sollecitazioni meccaniche)

Temperatura minima di posa: 0°C

Temperatura massima di corto circuito:

250°C fino alla sezione 240 mm², oltre 220°C

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2

Riferimento Normativo

CEI 20-13 - CEI UNEL 35375    Costruzione e requisiti

CEI EN 60332-1-2                      Propagazione fiamma

CEI 20-22 II                                Propagazione incendio

CEI EN 50267-2-1                      Emissione gas

2006/95/CE                                Direttiva Bassa Tensione

2011/65/CE                                Direttiva RoHS

A2416                                        Certificato IMQ

Caratteristiche cavo FG7(0)R 

multipolare applicazione potenza

Tubazioni da utilizzare per la distribuzione elettrica/segnali di via Carlo Cattaneo
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CITTA'  DI  NETTUNOCITTA'  DI  NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale

PROGETTO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  

  DI  AREE  NEL CENTRO STORICO

Committente: CITTA'  DI  NETTUNO
Area: Lavori Pubblici - Viale G. Matteotti n. 37 - 00048 Nettuno   

Dirigente: Ing. Benedetto SAJEVA R.U.P.: Geom. Walter VITTOZZI

PERCORSO  CICLABILE   E  LA RIQUALIFICAZIONE 

PROGETTO  ESECUTIVO

IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE  
Piazza S. Francesco e Via Carlo Cattaneo

Nota

1) La dorsale verticale dal pozzetto deve essere in tubo

metallico rigido robusto protetto contro gli urti,

danneggiamenti da atti vandalici e corrosione.

           Per la corda di acciaio inserisci la specifica

2) Sistema di fissaggio

  Il corpo illuminante dovrà essere corredato di

sistema di fissaggio per permettere la posa in

sospensione su fune di acciaio con le seguenti

caratteristiche:

Fune di acciaio zincata tipo spiroidale con struttura a fili

elementi 1+6+12, carico di rottura R=160kg/mm2 e

diametro f 8-10 mm secondo la norma UNI EN 12385-1 e

UNI EN 12385-10.

Tale sistema dovrà inoltre permettere la completa

rotazione dell'apparecchio di 360° e la possibilità di

inclinarlo sul piano verticale per assicurare il corretto

posizionamento dell'ottica rispetto alla superficie

stradale. Tutta la bulloneria e ancoraggi deve essere

imperdibile antisvitamento e realizzata in acciaio inox non

inferiore a ANSI_304. Inoltre deve presentare

accorgimenti anticaduta che ne impediscano

l'allentamento nel tempo.

Arch. Fabrizio TRULLI

Ing. Innocenzo MANGIAMELE P.I. PIACENTINI Angela

ALIMENTAZIONE

DEL PALO

ASSERVITO

2x2.5mmq

MORSETTIERA INCASSO PALO IN DOPPIO  ISOLAMENTO

Al palo successivo

dello stesso circuito

Fusibili a cartuccia

Scatola, coperchio e base portamorsetti stampati

in resina poliammidica 6,6 (autoestinguenza

VO-UL-94).

Contenitore in classe II (doppio isolamento)

secondo CEI 64-8/4.

Sezione morsetti fino a 4x25 mmq entrata/uscita

fino a 4x6 mmq derivazione.

Per incasso palo su ferritoia

proporzionale alle dimensioni di

ingombro ed avente traversini interni

predisposti per il fissaggio. Oltre alle

dimensioni di ingombro la ferritoia va

effettuata anche in funzione dei portelli

disponibili.

Grado di protezione IP44 secondo CEI

EN 60529, IK 08 secondo CEI EN

50102.
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