
Pozzetto elettrico con coperchio in ghisa carrabile

per cavi di potenza. Dim.60x60x60 cm

LEGENDA

Palo tipo 1 mono sbraccio 

Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia

parete canalizzazioni interrate per cavi di segnale

dorsale nuova installazione

Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia

parete canalizzazioni interrate per cavi di potenza

dorsale nuova installazione

Linea sotterranea

Pozzetto elettrico con coperchio in ghisa

carreggiabile per i mezzi pesanti ( PER TRANSITO

INCONTROLLATO) per cavi di potenza. Dim. 60x60x110 cm

Palo tipo 2 triplo sbraccio

Palo tipo 3 testa palo

Palo tipo 4 armature sospese

Cavidotto linea elettrica esistente

Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia

parete canalizzazioni interrate per cavi di potenza

dorsale nuova installazione

Quadro elettrico esistenti

Allaccio elettrico trifase

Cavo impianti speciali segnalazione posato

all'interno della canala esistente  installata del

contro soffitto

Scatole di derivazione dim. 100x100x50

(distribuzione elettrica)   IP67

CARATTERISTICHE

Cavidotti in polietilene a doppia parete

Cavidotto in polietilene a doppia parete a

marchio IMQ

Conforme alla norma CEI EN 50086 – 1 (CEI

23 -39) CEI EN 50086-2-4/A1

(CEI 23-46-V1). Classe N. Flessibile,

stabilizzata ai raggi U.V.: garanzia 18 mesi

dalla

data di produzione. Resistenza allo

schiacciamento: > 450N. Esterno corrugato in

HD

PE di colore rosso, interno liscio. Rotoli con

tirafilo zincato e manicotto.

a: Compreso manicotto

b: Di colore nero incluso manicotto

c: Blu (IMQ) o Giallo conforme alla norma

CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) CEI EN

50086-2-4/A1(CEI 23-46;V1).

Palo tipo 1a  doppio sbraccio

Palo tipo 5  doppio sbraccio

Pozzetto impianti speciali con coperchio in ghisa

carrabile

per cavi di potenza. Dim. 60x60x110 cm

Pozzetto elettrico con coperchio in ghisa

carreggiabile per i mezzi pesanti ( PER TRANSITO

INCONTROLLATO) per cavi di segnale Dim. 60x60x110 cm

4.40

Colonnina elettrica esistente B

Quadro esistente C

Colonnina elettrica esistente A

PALO TIPO 3

PALO TIPO 3

PALO TIPO 3

n°1
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n°4

posa cavi di potenza Ø63

Corrugato interrato 

posa cavi di segnale Ø50

Corrugato interrato 

Corrugato interrato 

nuova installazioneØ63
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Linea elettrica esistente

Corrugato interrato 

nuova installazione Ø63

Alimentazione pali n°3-4-5

Stacco alimentazione 

armatura cavo FG7(O)R 1(2X2,5)mmq

PALO TIPO 3

n°2

Stacco alimentazione 

armatura cavo FG7(O)R 1(2X2,5)mmq
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Palo tipo 3

Descrizione corpo illuminante

Il corpo illuminante è conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-3, ha grado di

protezione IP66 e grado di resistenza IK09.

E’ realizzato in pressofusione di alluminio EN 1706 ed è composto da:

• Corpo superiore in pressofusione di alluminio;

• Telaio inferiore in pressofusione di alluminio, collegato al corpo superiore attraverso

una cerniera con perno in acciaio inox AISI 304;

• Forcella portante, in pressofusione di alluminio;

• Falda in pressofusione di alluminio, fi ssata al telaio inferiore;

• Piastra di fi ssaggio Light Bar in lamiera di metallo con funzione di supporto per il modulo

LED;

• Ogni modulo LED ha grado di protezione IP66 e grado di resistenza agli impatti meccanici

IK10 ed e composto da:

- LED Light Bar con 16 LEDs;

- termistore per controllare la temperatura di esercizio e la durata del modulo LED;

- dissipatore in alluminio EN AW 6060;

- lenti in PMMA ad alta effi cienza;

- cover realizzata in materiale plastico MakrolonRaltamente performante;

• Sezionatore di linea elettrica che toglie tensione al gruppo di alimentazione al momento

dell’fapertura del corpo illuminante;

• Due viti di chiusura a scomparsa con sistema antisvitamento manovrabili a mano, senza

l’fausilio di utensili, per un rapido accesso a vano ottico e componenti;

• Guarnizioni interne in silicone;

• Viteria in acciaio inox AISI 304.

Il corpo illuminante e idoneo solo per l’finstallazione a portata.

Peso 8,75 kg (escluso il cablaggio).

Superficie esposta al vento (CxS): 0,19 m2.

Numero di moduli applicabili: da 1 a 3

Corrente di alimentazione LED

350mA, 525mA, 700mA, custom.

Protezione alle sovratensioni

Classe I: protezione da sovratensioni 8kV (di serie); fi no a 10kV con dispositivo SPD (su richiesta).

Classe II: protezione da sovratensioni 8kV (di serie); fi no a 10kV con dispositivo SPD (su richiesta).

Pro� li di dimmerazione di serie: corrente fi ssa, mezzanotte virtuale, 1-10 V .

Funzioni ntegrabili: CLO.

Pro� li di dimmerazione su richiesta: DAC, DALI, PLM.

Funzioni ntegrabili: FR, RRF, NTC.

Tecnologia “Flip Chip LED”

La nuova tecnologia “Flip Chip”, presenta un elemento di criticità in meno rispetto alle

tecnologie adottate dagli altri produttori. Grazie agli elettrodi in oro, i LED sono assolutamente

esenti da corrosione in ambiente saturo di solfuri, un requisito che consente di

non avere decadimento in applicazione e variazione del colore della luce.

Sistema “Low Glare”

La cover satinata in materiale plastico Makrolon®del modulo led consente l’uniformità

dell’emissione luminosa, massimizzando il comfort visivo e superando il problema

dell’abbagliamento puntiforme tipico delle sorgenti led.

Sistema “Timeless”

Il corpo illuminante è rigenerabile e potenziabile: è possibile sostituire senza l’ausilio di

utensili ogni componente (led driver e modulo led), a seguito di adeguamenti

tecnologici.

Sicurezza fotobiologica

IEC/TR62778

Valvola di pressione

Dispositivo di compensazione di pressione brevettato Ghisamestieri che compensa le

variazioni di pressione tramite lo scambio d’aria tra il vano componenti e l’ambiente

esterno, ottimizzando anche le temperature di esercizio.

Le eventuali citazioni di marche e modelli sono da intendersi indicative e

finalizzate esclusivamente al recepimento delle specifiche e prestazioni.

Tipo 3

Strade di larghezza

medio-grande

Ottica

PALO CON BASE TIPO 3

Descrizione

Palo per illuminazione pubblica certificato CE in conformità alla norma UNI

EN 40-5, composto da elementi in ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI

EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio UNI EN 1706

predisposto per l' installazione di sistemi a tecnologia integrata

"Genius". Il palo è costituito da: • Un basamento costituito da 3 elementi:

base (1) in ghisa EN-GJL-200, tubo Ø152 e un collare di rastremazione

(2) caratteristiche rappresentate a fondo scheda. diametro base = mm

altezza= mm • Anima in acciaio (3) con sezione circolare UNI EN 10219,

zincata a caldo e verniciata secondo le nomative UNI EN ISO 1461.

L'anima è composta da due tubi Ø102 e Ø152 (quest'ultimo interrato per

600 mm) ed è dotata di una vite M12 (messa terra) e di due asole per il

passaggio dei cavi: la prima di dimensioni mm 186x45 è posta a 557 mm

da terra, la seconda di dimensioni mm 150x50 è realizzata nella parte

interrata del palo. • Collare intermedio (4) decorativo in pressofusione

d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304. • Un

terminale palo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani

M6 d'acciaio inox AISI 304. • Portella filo palo Isiway con morsettiera di

classe II, con o senza fusibile, realizzata in pressofusione di alluminio, di

semplice installazione tramite avvitamento a chiave come in particolare

rappresentato in tabella (A). • Genius Ready : ogni palo ha la possibilità,

in qualsiasi momento, di installare il sistema a tecnologia integrata

"Genius" , con antenne nel caso sia necessario il WI-FI, senza nel caso di

connettività tramite fibra ottica, per maggiori dettagli consultare l'apposita

scheda tecnica. • Guaina protettiva termorestringente formata da

materiali compositi per la protezione da corrosione, fornita singolarmente,

da applicare come rappresentato in tabella (B). Predisposizione per

installazione di una o più luci portate. Consultare la scheda tecnica

dei CICLI DI VERNICIATURA: Protezioni delle superfici in acciaio zincato

per pali, delle superfici in ghisa per basamenti e delle superfici in

pressofusione di alluminio per lanterne, punte, collari e mensole.

Le eventuali citazioni di marche e modelli sono da intendersi indicative e

finalizzate esclusivamente al recepimento delle specifiche e prestazioni.

SCALA 1:200

PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PISTA CICLOPEDONALE VIA MATTEOTTEOTTI

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI 

Quadro elettrico

ESISTENTE 

Illuminazione pubblica esistente

COLONNINA B

Interruttore nuova installazione

alimentazione illuminazione pista ciclopedonale

Via Giacomo Matteotti

Cavo FG7(0)R 1(2X6)+G6mmq

Illuminazione

Generale

pubblica 

quadro

FG7(O)R

   1(2X4) mmq    

esistente 

Illuminazione

pubblica 

nuova installazione

FG7(O)R

   1(2X6)mmq    

Via Giacomo Matteotti

Quadro elettrico

esistente C

integrazione alimentazione impianto 

pubblica illuminazione

da quadro elettrico B

   FG7(O)R 1(2X6)+PE 6 mmq    

NOTA

L'INTERRUTTORE DI NUOVA INSTALLAZIONE

DI  CLASSE A TIPO SI(SICURAMENTE

IMMUNE)

PE

QUADRO-ELETTRICO-COLONNINA-B-SCHEMA-UNIFILARE

PE

2X16A

ID=0,3A

2X20A

Illuminazione

pubblica 

nuova installazione

Via Giacomo Matteotti

Mura

Interruttore nuova installazione

alimentazione illuminazione Le Mura

e camminamento/torri

Via Giacomo Matteotti

Cavo FG7(0)R 1(2X6)+G6mmq

FG7(O)R

   1(2X4) PE 4 mmq    

Illuminazione

pubblica 

nuova installazione

Via Giacomo Matteotti

PE

Mura

FG7(O)R

   1(2X4) PE 4 mmq    

Illuminazione

pubblica 

nuova installazione

Via Giacomo Matteotti

PE

Mura

FG7(O)R

   1(2X4) PE 4 mmq    

Illuminazione

pubblica 

nuova installazione

Via Giacomo Matteotti

PE

Camminamento Mura

FG7(O)R

   1(2X4) PE 4 mmq    

Illuminazione

pubblica 

nuova installazione

Via Giacomo Matteotti

PE

Camminamento Mura

Quadro elettrico

ESISTENTE 

COLONNINA A

Linea proveniente

NOTA

L'INTERRUTTORE DI NUOVA INSTALLAZIONE

DI  CLASSE A TIPO SI(SICURAMENTE

IMMUNE)

Interruttore nuova installazione alimentazione illuminazione Le Mura

Cavo FG7(0)R 1(2X4)mmq

Interruttore nuova installazione alimentazione illuminazione Camminamento/torri

Cavo FG7(0)R 1(2X4)mmq

FG7(O)R

   1(2X4)+PE 4 mmq    

nuova installazione

video sorveglianza Postazione F

Alimentazione colonnina

FG7(O)R

   1(2X4)+PE 4 mmq    

nuova installazione

video sorveglianza Postazione G

Alimentazione colonnina

Colonnina di nuova installazione 

alimentazione impianto 

video sorveglianza Postazione F

Alimentazione colonnina telecamera

postazione F Piazza Cesare Battisti

Cavo FG7(0)R 1(2X4)+PE4mmq

video sorveglianza Postazione G

Alimentazione colonnina telecamera

postazione G Via Colombo

Cavo FG7(0)R 1(2X4)+PE 4mmq

Colonnina di nuova installazione 

alimentazione impianto 

QUADRO-ELETTRICO-COLONNINA-C-SCHEMA-UNIFILARE

In 2x10A

Curva B 

Classe  A

Id 0,3

Tipo SI

In 2x10A

Curva B 

Classe  A

Id 0,3

Tipo SI

In 2x20A

Curva B 

Classe  A

Id 0,3

Tipo SI

In 2x16A

Curva B 

Classe  A

Id 0,03

Tipo SI

In 2x16A

Curva B 

Classe  A

Id 0,03

Tipo SI

In 2x16A

Curva B 

Classe  A

Id 0,03

Tipo SI

Arch. Fabrizio TRULLI
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CITTA'  DI  NETTUNOCITTA'  DI  NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale

PROGETTO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  

  DI  AREE  NEL CENTRO STORICO

Committente: CITTA'  DI  NETTUNO

Area: Lavori Pubblici - Viale G. Matteotti n. 37 - 00048 Nettuno   

Dirigente: Ing. Benedetto SAJEVA R.U.P.: Geom. Walter VITTOZZI

PERCORSO  CICLABILE   E  LA RIQUALIFICAZIONE 

PROGETTO  ESECUTIVO

Ing. Innocenzo MANGIAMELE 

IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE  
Via Giacomo Matteotti

P.I. PIACENTINI Angela

ALIMENTAZIONE

DEL PALO

ASSERVITO

2x2.5mmq

MORSETTIERA INCASSO PALO IN DOPPIO  ISOLAMENTO

Al palo successivo

dello stesso circuito

Fusibili a cartuccia

Scatola, coperchio e base portamorsetti stampati

in resina poliammidica 6,6 (autoestinguenza

VO-UL-94).

Contenitore in classe II (doppio isolamento)

secondo CEI 64-8/4.

Sezione morsetti fino a 4x25 mmq entrata/uscita

fino a 4x6 mmq derivazione.

Per incasso palo su ferritoia

proporzionale alle dimensioni di

ingombro ed avente traversini interni

predisposti per il fissaggio. Oltre alle

dimensioni di ingombro la ferritoia va

effettuata anche in funzione dei portelli

disponibili.

Grado di protezione IP44 secondo CEI

EN 60529, IK 08 secondo CEI EN

50102.

DESCRIZIONE

Cavo per energia, isolato con gomma etilpropilenica ad

alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, non

propagante l’incendio e a ridotta emissione di gas

corrosivi.

Conduttore

Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5

Isolante Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo

di qualità G7

Riempitivo

Mescola di materiale non igroscopico (per cavi multipolari)

Guaina esterna

Mescola di PVC di qualità Rz

Colore anime

Normativa HD 308

Colore guaina

Grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV

Temperatura massima di esercizio: 90°C

Temperatura minima di esercizio: -15°C

(in assenza di sollecitazioni meccaniche)

Temperatura minima di posa: 0°C

Temperatura massima di corto circuito:

250°C fino alla sezione 240 mm², oltre 220°C

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2

Riferimento Normativo

CEI 20-13 - CEI UNEL 35375    Costruzione e requisiti

CEI EN 60332-1-2                      Propagazione fiamma

CEI 20-22 II                                Propagazione incendio

CEI EN 50267-2-1                      Emissione gas

2006/95/CE                                Direttiva Bassa Tensione

2011/65/CE                                Direttiva RoHS

A2416                                        Certificato IMQ

Caratteristiche cavo FG7(0)R 

multipolare applicazione potenza
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