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LEGENDA DOTAZIONI
BOX Otico
Fornitura e posa in opera di cassetto Ottico da esterno da installare all'interno di un quadro da palo , con grado di protezione IP65 in grado di gestire la giunzione e la
—t— connessione di 4 fibre tramite adapter Duplex (LC). Completo di 4 bussole LC, 4 PATCH DOPPIE F.O LC Monomodale 9 x125 LC/LC m.1, 5, scheda di giunzione

estraibile dove possono essere alloggiati in tutta sicurezza i giunti, e organizzate in modo ordinato le 4 singole fibre in uscita dal box e di kit di ancoraggio incluso.
Comprensivo di slot, bussole, connettori LC giunzioni cablaggio collegamento delle patch alle porte SFP e quanto necessario per dare il lavoro finito, funzionante e a
regola d'arte.
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Switch gestito 5x 10/100 (4x PoE) 4x SFP DIN-Rail, ISW-504PS, Planet

Media converter industriale con performance operative stabili in ambienti industriali difficili e funzioni di estensione del segnale dotato di una porta rame 10/100/1000Base-T e
due porte in fibra 100/1000Base-X SFP contenute in un robusto case con grado di protezione IP30 e sistema di alimentazione ridondante del tipo Planet IGT-1205AT o
equivalente; adatto per applicazioni di distribuzione del segnale nei sistema di videosorveglianza in ambienti climaticamente esigenti con range di temperatura che vanno da -40
a +75 gradi centigradi.

| due slot SFP dovranno essere compatibili con lo standard 100Base-FX o 1000Base-SX / LX / WDM in SFP (Small Form Factor Pluggable).

Switch PoE 8 porte POE + 2 SFP industriale con performance operative stabili in ambienti industriali difficili, del tipo Planet WGS-4215-8P2S o equivalente, per
montaggio verticale sulla piastra di fondo dell'armadio, adatto per applicazioni di distribuzione del segnale nei sistema di videosorveglianza in ambienti climaticamente
esigenti con range di temperatura che vanno da -40 a +75 gradi centigradi; dotato di 8 porte PoE 10/100/1000Base-T e due porte in fibra 100/1000Base-X SFP.

| due slot SFP dovranno essere compatibili con lo standard 100Base-FX o 1000Base-SX / LX / WDM in SFP (Small Form Factor Pluggable).

WX 1 PR '

Media converter SFP

Stand-alone or Modules

I media converter SFP di Perle vanno da rame a fibra, da fibra multimodo a multimodo e da fibra multimodo a monomodo. |l porta in fibra
ottica pluggable consente una configurazioni di rete flessibili utilizzando il transceivers SFP forniti da Perle, Cisco o di altri produttori di

SFP Media Converter

SFP compatibile MSA. Perle ha una vasta gamma di Media Converter Managed per soddisfare ogni esigenza di conversione fibra :

Aumento dell'estensione delle reti fino a 120 km

Fibra multimodale o monomodale

Connettori per fibra SC, LC e ST

Funzioni avanzate - Link Pass-Through, Far-End Fault, Auto-MDIX e Loopback

Connettore Fibra Ottica SFP (Descrgzione)

‘:f// P Connettore fibra SFP del tipo Planet MGB-TLX o equivalente fino 10km con:
‘f/ e Transceiver SFP/ mini-GBIC 1 porta 1000BASE-LX
. Connettore LC su Fibra Monomodale
. Trasferimento dati canale in Fibra: 1.062Gbps (Bi-Direzionale)
. Sensibilita del ricettore ottico: -20dBm (Max)
. Temperatura operativa - 40 - 70 °C

> Bretella ottica duplex LC Bretella di connessione

Alimentatore (Descrizione)

Alimentatore da barra DIN per applicazioni industriali, con potenza variabile da 75 fino a 240 W, tensione di ingresso da 100 a
230 Vca e tensione di uscita 48 V. con:

— temperatura operativa -20 - 70 °C e umidita 20 -95%

— protezione corto circuito - sovraccarico - sovratensione e sovratemperatura
— EMC emission conforme alla EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3

— EMC Immunity conforme alla EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry
level, criteria A

Bridge S Dual

% Trasmettitore FLY NWCPE-200AN-18 Outdoor CPE 5GHz potenza radio 200mW o equivalente per esterno, con antenna direttiva
integrata 18dBi, modulazione 150Mbps interfaccia Ethernet 10/100Mbps, contenitore in alluminio pressofuso IP68. Inclusi nella
! confezione: alimentatore 24V (100-250V 50/60Hz, 24V DC 0,8A), (8/30 Vcc con iniettore POE WI..SPI aggiuntivo), staffa a L per supporto
a palo, stringicavo per connettore RJ45 IP68.
Il trasmettitore & completo del FLY SPI Scaricatore di Sovratensione con Iniettore PoE Gigabit - Surge Protector InjectorEthernet

10/100/1000Mbps con iniezione mode A e B, LAN galvanicamente isolata Surge Protector tre stadi 15KA.

Fornitura e posa in opera di Trasmettitore FLY NWCPE-200AN-18 Outdoor CPE 5GHz potenza radio 200mW o equivalente per esterno, con antenna
direttiva integrata 18dBi, modulazione 150Mbps interfaccia Ethernet 10/100Mbps, contenitore in alluminio pressofuso IP68 adatto per applicazioni di
distribuzione del segnale nei sistemi di videosorveglianza in ambienti climaticamente esigenti (salini) e con range di temperatura che vanno da -40 a
+80C° . Inclusi alimentatore 24V (100-250V 50/60Hz, 24V DC 0,8A), (8/30 Vcc con iniettore POE WI..SPI aggiuntivo), staffa a L per supporto a palo,
stringicavo per connettore RJ45 IP68.

Completa di FLY SPI Scaricatore di Sovratensione con Iniettore POE Gigabit - Surge Protector Injector Ethernet 10/100/1000Mbps con iniezione mode A
e B, LAN galvanicamente isolata Surge Protector tre stadi 15KA; n° 2 cavi pacth FTP cat 6 di 25 m con RJ 45 M, accessori di ancoraggio al palo, cavi,
cablaggi e tutti gli accessori per dare il lavoro funzionante e a regola d'arte. Comprensivo degli oneri per l'attivazione e programmazione.
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PALO CON BASE

Palo per illuminazione pubblica certificato CE in conformita alla norma UNI EN 40-5, composto da
elementi in ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio
UNI EN 1706 predisposto per I installazione di sistemi a tecnologia integrata “Genius”

Il palo & costituito da:

. Un basamento in ghisa (1) EN-GJL-200 caratteristiche rappresentate a fondo scheda, avente:
diametro base = @ 520mm
altezza=@ 1100mm
. Anima in acciaio (2) con sezione circolare UNI EN 10219, zincata a caldo e verniciata secondo le
nomative UNI EN ISO 1461, composta da tre tubi di @ 127, 102 e 89 dotata di una vite M12 (messa
terra) e di un’asola di dimensioni mm 186x45 a 1200 mm da terra ed una realizzata nella parte
interrata del palo di dimensioni mm 150x50, per il passaggio cavi.
. Collare intermedio (3 e 4) decorativo in pressofusione d’alluminio fissato al palo tramite grani
M6 d’acciaio inox AISI 304 (vedi tabella).
. Un terminale palo (5) in pressofusione d’alluminio fissato al palo tramite grani M6 d’acciaio
inox AlSI 304.
. Portella filo palo Isiway con morsettiera di classe Il, con o senza fusibile, realizzata in
pressofusione di alluminio, di semplice installazione tramite avvitamento a chiave come in
particolare rappresentato in tabella (A).
. Genius Ready : ogni palo ha la possibilita, in qualsiasi momento, di installare il sistema a
tecnologia integrata “Genius” , con antenne nel caso sia necessario il WI-Fl, senza nel caso di
connettivita tramite fibra ottica, per maggiori dettagli consultare I'apposita scheda tecnica.
. Guaina protettiva termorestringente formata da materiali compositi per la protezione da
corrosione, fornita singolarmente, da applicare come rappresentato in tabella (B)

. Consultare la scheda tecnica dei CICLI DI VERNICIATURA:
Protezioni delle superfici in acciaio zincato per pali, delle superfici in ghisa per basamenti
e delle superfici in pressofusione di alluminio per lanterne, punte, collari e mensole

Cicli di protezione del tipo:

Protezioni delle superfici in ghisa

Protezioni delle superfici in pressofuso di alluminio

L'elevata qualita di questi trattamenti & conformata da accurati test in nebbia Salina e dal superamento
delle prove piu severe a livello internazionale primo su tutte e il FLORIDA TEST

PARTICOLARE PALO RASTREMATO SEMAFORICO

Telecamera IP del tipo Hikvision DS-2CD4A20F-1Z(S) o equivalente
Descrizione

— Grado di protezione IP-67
-10 °C to +55 °C
10% to 90%

— Temperature di lavoro

— Umidita operativa
— Alimentazione PoE 12V DC
Camera

Image Sensor
Min. Illumination

1/2.8" Progressive Scan CMOS
0.01 Lux @ (F1.2, AGC AN)14 Lux @ (F1.4, AGC ON),

Lux with IR
Shutter Speed 1/3s ~ 1/100,000s
Slow Shutter Support
Lens 2.812mm @ F1.4,113°~33.8°
Lens Mount AF automatic focusing and motorized zoom lens
Autairis DC drive
Day & Night IR cut filter withtmuswitch
WDR DWDR
Compression Standard
Video Compression H.264/MJPEG
H.264 Type Baseline Profile / Main Profile

Video Bit Rate
Audio Compression
Audio Bit Rate

32 Kbps8Mbps

G.711/G.722.1/G.726/MP2L2

64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.- 726) / 32
128Kbps(MP2L2)

I: —
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Cavo LAN Cat 6 FTP Schermato formazione 4x2xAWG23
Descrizione

Cavo F/FTP di categoria 6A a 4 coppie (100 Ohm), schermatura con
nastro in alluminio sul cordato e sulle singole coppie, guaina LSZH
= (Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma,
testato fino a 750MHz.
Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici in
accordo con le normative
EN 50173 Ed. 2;
ISO/IEC 11801 Ed. 2
Ideale per applicazioni
per interno in

classe D, E ed EA fino a 10 GbE su protocollo IEEE802.3an, Voip e PoE.

Le caratteristiche elettriche

eccedono i requisiti di CAT. 6/6A.
Tipo: FIFTP

Categoria: 6 a

Formazione cavo: 4x2xAWG23
Formazione conduttori: 1x0,57mm fili rigidi
Dielettrico: PE 1,40mm

Schermo sulla coppia: alluminio
Schermo totale: foglio di alluminio
Guaina: LSZH

Diametro guaina: 7,5mm

Colore guaina: arancio

Temperatura di lavoro: -20°C + +75°C

CAVO FIBRE DESCRIZIONE LIVELLO 3 CAFO003/9A
CAVO 8 FIBRE OTTICHE BRAND-REX 9 x 125 Unitube LOOSE, ARMATA ACCIAIO,

Descrizione

Il cavo in fibra ottica monomodale & chiamato anche SingleMode.

Nei cavi in fibra ottica monomodale I'impulso ottico viaggia lungo

un unico percorso, mantiene una migliore fedelta del segnale ed &

preferito per i collegamenti a lunga distanza, inoltre la fibra ottica

monomodale & definita dalla norma ISO 11801 con la dicitura OS1.

Il cavo dovra avere le caratteristiche su indicate

Livello 3

Cavo in fibra ottica con armatura in acciaio per condotti esterni e passaggi in pozzetti,
inoltre il cavo deve garantire una buona protezione e difesa ai roditori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il palo & predisposto per I'ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione in calcestruzzo. Viene costruito mediante
formatura a freddo di lamiera e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico MAG omologato dal
R..N.A.

Il materiale utilizzato & in acciaio di qualita S355jo (Fe510C) avente caratteristiche come da normativa EN 10025 : carico unitario di
snervamento minimo 355 N/mm2, resistenza a trazione 510,680 N/mma2. Il fusto diritto in acciaio sezione ottagonale &€ completo di apertura
per il passaggio dei cavi elettrici, attacco per collegamento a terra, asola 186x45 per morsettiera. La protezione superficiale normalmente
fornita, & ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso. Lo spessore dello strato di zinco &€ conforme alle normative UNI EN 40 parte
4.

DATI TECNICI

Tolleranza dimensionali (UNI EN 40/2; UNI EN 10051)

Altezza + 1% - Sbraccio * 2% - Inclinazioni + 2°

Circonferenza e diametro : + 1% - Forma : + 3% del diametro

Rettilineita : + 0.3%

Spessore : secondo UNI EN 10051

Peso: limitato dalla tolleranza dello spessore.

Vedi Caratteristiche Plinto

Descrizione
Fornitura e posa in opera di NVR di rete tipo Hikvision DS-9632NI-18 (32ch max 320Mbps) o equivalente con le caratteristiche di

seguito indicate da installare in armadio esistente, Completa di n° 2 HDD 3Tb esterno, cablaggi ¢ collegamenti alle apparecchiature
di rete TVCC esistenti e di tutti gli accessori per dare il lavoro funzionante e a regola d'arte. Comprensiva degli oneri per il

montaggio l'attivazione e la programmazione.

Professional and Reliable

° Dual-OS designto ensure high reliability of system running

° ANR technology to enhance the storage reliabilitywhen the network is disconnected
° HDD hot swap with RAIDO, RAID1, RAID5andRAID10 storage schemeconfigurable
HD Input

° H.265/H.264+/H.264/MPEG4 video formats

° Connectable to the third-party network cameras

° Up to 64IPcameras can be connected

° Recording atup to 12 MP resolution

° Supports live view, storage, and playback of the connected camera at up to 12 MP resolution
HD Output

° HDMI1/VGA1 and HDMI2/VGA2 outputs provided

° HDMI1 Videooutput at up to 4K(3840 x2160)resolution

HD Storage

° Up to 8 SATA interfaces and 1 eSATA interface connectable for recording and backup

° Storage space effectively saved by 50% to 70% with the use of H.264+ decoding format
HD Transmission

° 2 self-adaptive 10M/100M/1000M network interfaces, and two working modes are configurable:
multi-addressand network fault tolerance

VariousApplications

° Centralized management of IP cameras, including configuration, information import/export, real-time
information display, two-way audio, upgrade, etc.

° Connectable to smart IP cameras from Hikvision and the recording, playing back, and backing up of VCA alarm
scan be realized

° VCA detection alarm is supported

° Instant playback for assigned channel during multi-channel display mode

° Smart searchfor the selected area in the video; and smart playback to improve the playback efficiency

° Supports HDD quota and group modes; different capacity can be assigned to different channels

DVR 4 canali (Descrizione)
— Sistema di registrazione DVR Turbo HD 4 canali HDTVI/ANALOG/AHD +2 IP (fino a 2Mp),

— 3IMP@15fps (1080P@25fps), rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (32 Kbps-10 Mbps) per singolo canale, 4 ingressi e 1 uscite di
allarme con relé programmabile su eventi multipli,

— 3 uscite video principali (VGA, HDMI con risoluzione 4K, BNC),

— 4 ingressi e una 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB,

— 2 porte USB (mouse, backup), RS485,

— 1 porta LAN 10/100/1000Mbps, completo di alimentazione esterna

— Dual-Stream Video Compression H.264+/H.264

— Temperature di lavoro -10°C to +55 °C

10% to 90%

— Umidita operativa

Video/Audio Input

Audio Input:  4-ch

Video Compression: H.264, H.264+

Analog Video Input: 4-ch, BNC interface (1.0Vp-p, 75 Q)connection

Media Conveter industriale (Descrizione)

Media converter industriale adatto per applicazioni di distribuzione del segnale nei sistemi di videosorveglianza con funzioni di estensione del
segnale Gigabit Ethernet. Dotato di una porta rame 10/100/1000Base-T e due porte in fibra 100/1000Base-X SFP contenute in un robusto case
con grado di protezione IP30 e sistema di alimentazione ridondante con range di temperatura di funzionamento da -40 a +75 C°.

| due slot SFP dovranno essere compatibili con lo standard 100Base-FX o 1000Base-SX / LX / WDM in SFP (Small Form Factor Pluggable).

Le eventuali citazioni di marche e modelli sono da intendersi indicative e
finalizzate esclusivamente al recepimento delle specifiche e prestazioni.
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