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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

A03.01.009.a (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in

discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del

cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm

euro (dodici/91) m² 12,91

Nr. 2 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: blocchi in calcestruzzo spessore totale fino a 200 mm

A03.01.009.b euro (nove/30) m² 9,30

Nr. 3 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm

A03.01.009.c euro (sette/75) m² 7,75

Nr. 4 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm

A03.01.009.d euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 5 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali)

A03.01.010.f euro (due/79) m² 2,79

Nr. 6 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura

A03.01.011.a delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

euro (sei/20) m² 6,20

Nr. 7 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

A03.01.014.a autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

euro (settantadue/30) m³ 72,30

Nr. 8 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

A03.01.015.c l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in cotto o grès

euro (nove/81) m² 9,81

Nr. 9 idem c.s. ...inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili

A03.01.015.d euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 10 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento

A03.01.016.a al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grès ceramica o vetro e simili

euro (nove/81) m² 9,81

Nr. 11 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: zoccolino battiscopa in grès o maiolica o marmo

A03.01.016.e euro (uno/70) m 1,70

Nr. 12 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in

A03.01.017.b basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata

del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato

euro (due/58) m² 2,58

Nr. 13 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al

A03.01.018 luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso

euro (quattro/54) m 4,54

Nr. 14 Rimozione di pavimentazione eseguita con l’ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e l’onere eventuale della

A03.02.010.e ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione,

escluso il calo in basso. Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte: piastrelle in grès o cotto

euro (dieci/33) m² 10,33

Nr. 15 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a

A03.02.013.a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle

lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm

euro (sedici/53) m² 16,53

Nr. 16 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,

A03.02.026 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (zero/77) kg 0,77

Nr. 17 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

A03.02.027 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (undici/36) m² 11,36

Nr. 18 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio,

A03.02.029 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
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euro (sedici/01) m² 16,01

Nr. 19 Rimozione di sola superficie vetrata compresi lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo

A03.02.030 euro (nove/09) m² 9,09

Nr. 20 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di

A03.03.001.a carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

euro (venti/66) m³ 20,66

Nr. 21 idem c.s. ...valutazione a peso

A03.03.001.b euro (zero/02) kg 0,02

Nr. 22 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non

A03.03.002.a sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del

trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume

euro (quarantatre/90) m³ 43,90

Nr. 23 idem c.s. ...valutazione a peso

A03.03.002.b euro (zero/11) kg 0,11

Nr. 24 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a

mano

euro (ventitre/65) ton 23,65

Nr. 25 idem c.s. ...di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica

A03.03.005.e autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere

euro (zero/71) ton 0,71

Nr. 26 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

A03.03.006 trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o

mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con

esclusione degli oneri di discarica

euro (cinquantasette/62) ton 57,62

Nr. 27 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

A03.03.007.a materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili

euro (undici/00) ton 11,00

Nr. 28 idem c.s. ...degli oneri. vetro

A03.03.007.i euro (zero/30) kg 0,30

Nr. 29 idem c.s. ...degli oneri. isolanti non pericolosi

A03.03.007.l euro (zero/70) kg 0,70

Nr. 30 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il

A04.01.020.b carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 30,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg

euro (seicentocinquantasette/00) giorno 657,00

Nr. 31 idem c.s. ...lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg,

A04.01.021.a euro (duecentoottantanove/50) giorno 289,50

Nr. 32 idem c.s. ...lavorativo: altezza 34,00 m, portata 200 kg,

A04.01.021.c euro (seicentoventisei/00) giorno 626,00

Nr. 33 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati

A07.03.001.c in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze a qualunque altezza o profondità

dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm

euro (duecentosessanta/00) m³ 260,00

Nr. 34 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai,

A07.03.002 sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze

euro (duecentoventi/22) m³ 220,22

Nr. 35 Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od

A07.03.009 intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine

ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mm²,

resistenza a flessione minima 11 N/mm², resistenza a compressione minima 35 N/mm², stesa sul sottofondo con racla di gomma a

spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte

euro (sedici/41) m² 16,41
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Nr. 36 Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi la rimozione, la pulizia e il ricollocamento delle tegole, la sostituzione di tegole

A08.01.013 di qualsiasi specie e di coppi rotti o mancanti, il fissaggio delle tegole nei colmi, nei compluvi e lungo le linee di gronda con malta di

calce e pozzolana, escluso solo il costo dei materiali nuovi di rimpiazzo, che saranno contabilizzati a parte con i prezzi dei materiali in

provvista

euro (cinquantaotto/04) m² 58,04

Nr. 37 Revisione della linea di gronda comprendente la rimozione del manto di copertura, pianellato e palombelli in aggetto e smuratura

A08.01.016.b scarpa, sostituzione dei palombelli con sagomatura, listello terminale a cuneo, ripristino scarpa in muratura, rimontaggio degli elementi

di copertura in cotto con integrazione di quelli mancanti o rotti, compreso ogni onere e magistero. Misurato sul filo interno del muro

perimetrale. palombelli delle dimensioni 100 x 100 mm in pino o abete

euro (centoventitre/34) m² 123,34

Nr. 38 Copertura con lastre alveolari in policarbonato spessore 6 mm compresi gli appositi profili per il fissaggio alla sottostante struttura e

A08.01.022 quanto altro occorre per dare l’opera finita

euro (quattordici/98) m² 14,98

Nr. 39 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera, comprese

A08.01.023.b lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso materiale murate o chiodate alla distanza di un metro fra una e l’altra, legature con filo di

ferro zincato o rame: in lamiera zincata dello sviluppo della sezione di 330 mm

euro (diciassette/61) m 17,61

Nr. 40 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le

A08.01.024.b necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 100 mm

euro (undici/93) m 11,93

Nr. 41 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e

A08.01.025.b saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno: in lamiera zincata dello sviluppo

della sezione di 400 mm

euro (dodici/49) m 12,49

Nr. 42 Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore comprese saldature, sagomature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero: per

A08.01.031.a bocchettoni, raccordi pluviali e brache

euro (sei/58) kg 6,58

Nr. 43 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di

A09.02.005.b ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni a tre fori (5 x 14 x 28 cm): con

.03 malta bastarda

euro (trentauno/83) m² 31,83

Nr. 44 Muratura di blocchi forati in conglomerato di cemento tipo 42.5 R e 150 – 180 kg per m³ di argilla espansa, a superficie piana,

A09.03.004.c eseguita a giunti ben serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l’opera eseguita a

perfetta regola d’arte: spessore 15 cm

euro (trentanove/19) m² 39,19

Nr. 45 Muratura piena per tramezzature costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, con sistema

A09.03.008.a ad incastro su 4 lati legati mediante idoneo collante a letto sottile, compresi lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e

magistero per fornire l’opera, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte: spessore 7,5 cm, trasmittanza 1,44 W/m²K,

fonoassorbenza 33 dB, resistenza al fuoco classe REI 120

euro (trentasette/06) m² 37,06

Nr. 46 Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/m³, legati mediante idoneo collante

A09.03.009.b compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l’opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta

regola d’arte: spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180

euro (trentaquattro/36) m² 34,36

Nr. 47 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata

A10.01.001 con regolo per la livellazione della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai

pluviali

euro (sei/71) m² 6,71

Nr. 48 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25

A10.01.002.b sec.: consumo 500 gr/m²

euro (uno/55) m² 1,55

Nr. 49 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato,

A10.01.005.c plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -20 °C. I teli posati con

sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati

ed incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in

orizzontale ed in verticale: dello spessore di 5 mm

euro (undici/88) m² 11,88

Nr. 50 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti ( Percentuale del 80 % )

A10.01.005.d euro (ottanta/00) % 80,00
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Nr. 51 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per protezione membrana con scaglie di ardesia

A10.01.005.e euro (due/07) m² 2,07

Nr. 52 Strato impermeabile non pedonabile in guaina liquida (non autolivellante) costituita da resina acrilica, posata ad uno strato con ausilio

A10.01.015.b di pistola a spruzzo: spessore 1,2 mm

euro (sette/75) m² 7,75

Nr. 53 Sigillatura di giunti orizzontali o verticali con l’impiego di prodotti a base di resine con colabilità verticale e con proprietà elastiche;

A10.01.023.a non sensibili all’acqua e all’umidità durante l’indurimento, e che ad essiccazione avvenuta si dovranno presentare di consistenza

gommosa ed avere proprietà di adesione, resistenza all’abrasione, ed avere un allungamento a rottura del 500%: sigillatura del giunto

della larghezza da 7 a 50 mm previa posa di salvagiunto

euro (due/58) m 2,58

Nr. 54 idem c.s. ...del 500%: preparazione del giunto con raschiatura e spolveratura dei due lembi interni della larghezza da 7 a 50 mm

A10.01.023.b euro (due/84) m 2,84

Nr. 55 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a

A12.01.002.d frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte.

Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana

euro (diciotto/14) m² 18,14

Nr. 56 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con

A12.01.003.d predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo

metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce

idrata e pozzolana

euro (ventisei/28) m² 26,28

Nr. 57 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e

A12.01.004.a fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla pezza,

eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di

cemento

euro (diciannove/02) m² 19,02

Nr. 58 Sovrapprezzo per l’esecuzione di intonaci su superfici orizzontali ( Percentuale del 10 % )

A12.01.018 euro (dieci/00) % 10,00

Nr. 59 Compenso per l’applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/m²

A12.01.021 euro (due/07) m² 2,07

Nr. 60 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera

A13.01.001.a di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti, le opere

provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm

euro (trentadue/23) m² 32,23

Nr. 61 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati, spess. 15-17 mm, ignifughi di classe 1, appoggiati su

A13.01.008.c struttura in acciaio zincato preverniciata composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria sovrastante ad

una distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica seminascosta 60x60 cm

euro (ventiotto/01) m² 28,01

Nr. 62 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento

A14.01.018.b tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta

.01 unita naturale

euro (quarantauno/32) m² 41,32

Nr. 63 Pavimentazione in linoleum con piastrelle da 50 x 50 cm, oppure con teli da 2,00 m di altezza. La composizione dovrà consistere in

A14.01.033.a olio di lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali; il tutto calandrato su un supporto a rete di

fibre di poliestere nelle piastrelle, in tela di juta nei teli, legato allo strato di usura in modo indelaminabile. La superficie deve essere

liscia, lucida e marmorizzata, trattata con “finish” di protezione, difficilmente rimovibile. Il rivestimento dovrà essere stato approvato

secondo le norme DIN 18171. La classificazione secondo CSTB dovrà essere: U3 P3E1/2C2. Il materiale dovrà avere le seguenti

caratteristiche da certificare: reazione al fuoco di classe 1; durezza shore “D” 70 c.a, secondo DIN 53505; resistenza alla dispersione

elettrica compresa tra 109 e 1010 ohm; miglioramento acustico è di circa 6 dB (150 717/2); resistenza all’impronta: piastrelle 0,025

mm, teli 0,10 mm DIN 51955; resistenza all’usura 0,015 mm (DIN 53754); resistenza alle sedie a rotelle (DIN 54324); resistenza alla

luce grado 6/8 (ISO 105 B02, metodo 3); coefficiente di conduzione termica 0,17 W/m K (DIN 52612); resistenza termica 0,014 m²

K/W (DIN 52612); resistenza alla brace delle sigarette (DIN 51961). La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente,

perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte.

Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita: in

piastrelle 50 x 50 cm e dello spessore di 2,5 mm circa

euro (ventiotto/92) m² 28,92

Nr. 64 Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza 200 cm; esclusi accessori e segnature dei campi; colori

A14.01.044.a vari: spessore 2,5 mm (2,5 kg per m² circa)

euro (diciassette/04) m² 17,04

Nr. 65 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
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A14.02.001.b compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura,

.02 esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, bianca

euro (trentacinque/12) m² 35,12

Nr. 66 Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda

A14.02.010.a compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale

euro (dieci/59) m 10,59

Nr. 67 Zoccolino battiscopa in PVC posto in opera con idoneo collante.

A14.02.015 euro (uno/86) m 1,86

Nr. 68 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza

A15.01.002.c superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda,

comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: perlato royal coreno

euro (novantauno/93) m² 91,93

Nr. 69 idem c.s. ...dei giunti: compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm ( Percentuale del 20 % )

A15.01.002.i euro (venti/00) % 20,00

Nr. 70 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o

A15.01.003.b semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature:

travertino

euro (ottanta/57) m² 80,57

Nr. 71 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro

A16.01.001.e necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm

euro (undici/88) m 11,88

Nr. 72 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)

A16.01.008.a fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm), anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle

.01 due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato,

una serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra

con maniglia, compassi in ottone anche cromato per vasistas e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera

compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta

euro (duecentodiciannove/85) m² 219,85

Nr. 73 idem c.s. ...di pioppo: a due ante

A16.01.008.a euro (duecentosessantasette/38) m² 267,38

.02

Nr. 74 Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una, due, tre o quattro ante in legno, apribile a battente o a vasistas o con

A16.01.010.a comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio elettrocolorato, guarnizioni sulle

.02 ante e sul telaio elettrosaldate sugli angoli. Ferramenta per apertura ad anta normale con maniglia in lega leggera anodizzata e cerniere

tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro ante. Legno trattato con due mani di impregnante al naturale o

colorato previo trattamento contro funghi o tarli. Esclusi i vetri, comprese mostre e contromostre della sezione di 65x12 mm ed ogni

altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 m²): con telaio maestro ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas

euro (cinquecentoottanta/00) m² 580,00

Nr. 75 Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro battenti costituite da parti mobili intelaiate con traverse intermedie, con stecche

A16.01.013.a oblique dello spessore di circa 10-12 mm inclinate e connesse ad incastro e distanti fra loro non più di 50 mm, compresi e compensati

.02 nel prezzo battentatura, listelli anche con gocciolatoi, scorniciamento del perimetro del portante e traverse contenenti le tavolette

inclinate. Ferramenta costituita da cerniere, in numero adeguato, per ogni parte mobile da applicarsi al predetto telaio a cassettone,

squadre agli angoli e spagnoletta in ferro zincato tropicalizzato o plastificato nero, perni di ottone ben applicati alla soglia ed al telaio

per il fissaggio delle persiane, compreso ogni altro onere e accessorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli. costituite da telaio maestro,

intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas

euro (quattrocentodiciassette/16) m² 417,16

Nr. 76 Persiane avvolgibili con stecche di spessore di circa 15 mm con serie continua di ganci a doppio agganciamento fino a completa

A16.01.014.c chiusura con traversa finale in legno duro o in plastica rinforzata dell'altezza di 65 mm, compresi supporti, rullo scanalato di acciaio

con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua, puleggia, cinghia di juta o nylon o plastica armata, avvolgi cinghia

automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e con placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato

o di plastica resistente, guide fisse in ferro zincato ad «U» della sezione di 22x22 mm, rinforzato in reggette di ferro zincato dello

spessore di circa 0,50 mm dell'ultima stecca, squadrette di arresto il tutto dato in opera compreso opere murarie ed ogni altro onere ed

accessorio (misurato per la superficie in vista esclusa, pertanto, la parte avvolta ed incassata, ma con misura minima di 1,50 m² anche

nel caso di minore superficie): in materia plastica pesante rispondente alle norme UNI, a colori vari e con spessore delle stecche di

circa 15 mm del peso di circa 5,00 kg/m², rinforzata con reggetta in ferro zincato inserita in almeno ogni 6 stecche nel caso di

larghezza superiore a 1,20 m

euro (sessantacinque/36) m² 65,36

Nr. 77 Pezzi speciali per persiane avvolgibili: arganello o fune di acciaio in guaina metallica o di plastica

A16.01.016.a euro (ventisette/93) cad 27,93

Nr. 78 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera

A17.01.001.b in conformità alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura,
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eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B

euro (tre/35) kg 3,35

Nr. 79 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall’interasse

A17.01.006.b delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari, forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero: acciaio

zincato a caldo

euro (sette/00) kg 7,00

Nr. 80 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera

A17.02.001.a previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie

e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: inferriate

euro (cinque/67) kg 5,67

Nr. 81 idem c.s. ...e magistero: cancelli

A17.02.001.b euro (sei/20) kg 6,20

Nr. 82 idem c.s. ...e magistero: ringhiere per scale

A17.02.001.d euro (sette/80) kg 7,80

Nr. 83 Serratura tipo Yale a due mandate con molla fornita e posta in opera, eventuale smontaggio delle vecchie serrature, contropiastre, i

A17.02.014.b necessari adattamenti, corredata da tre chiavi compreso ogni onere e magistero per darla in opera su infissi di qualsiasi genere:

sostituzione serratura

euro (trentasette/59) cad 37,59

Nr. 84 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore

A17.03.001.a profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m²K (per tutti gli altri tipi

fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come descritto

nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN

12210), trasmittanza termica 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o

cariglione e cerniere

euro (quattrocentonovantasei/48) m² 496,48

Nr. 85 idem c.s. ...40 dB Serramento a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

A17.03.001.b euro (cinquecentosei/71) m² 506,71

Nr. 86 idem c.s. ...40 dB Serramento porta finestra ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

A17.03.001.c euro (quattrocentoventitre/57) m² 423,57

Nr. 87 idem c.s. ...40 dB Serramento a vasistas. Accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

A17.03.001.f euro (cinquecentosettanta/67) m² 570,67

Nr. 88 idem c.s. ...40 dB Serramento scorrevole. Accessori: una chiusura con maniglia, un carrello fisso più un carrello regolabile per ogni

A17.03.001.h anta

euro (trecentonovantanove/27) m² 399,27

Nr. 89 idem c.s. ...40 dB Portoncino d'ingresso. Accessori: serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e un maniglioncino sull'altro e

A17.03.001.i. cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm): un’anta

01 euro (quattrocentoottantadue/77) m² 482,77

Nr. 90 idem c.s. ...40 dB Portoncino d'ingresso. Accessori: serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e un maniglioncino sull'altro e

A17.03.001.i. cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm): due ante

02 euro (quattrocentosessantasei/53) m² 466,53

Nr. 91 idem c.s. ...40 dB Serramento fisso. Telaio fisso

A17.03.001.j euro (duecentosessantacinque/02) m² 265,02

Nr. 92 Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle previste: verniciatura RAL classe spessore 50 micron ( Percentuale del 6 % )

A17.03.004.c euro (sei/00) % 6,00

Nr. 93 Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente

A19.01.002.a trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 6/7 mm

euro (sessantasette/03) m² 67,03

Nr. 94 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6÷12 mm, poste in opera con opportuni

A19.01.004.a distanziatori in materiale butilico o metallico su infissi o telai in legno o metallici, compresi sfridi, tagli e sigillanti siliconici, minimo

da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 4 mm

euro (cinquantaotto/32) m² 58,32

Nr. 95 Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno o metallici con: guarnizioni in

A19.01.009.d neoprene o in PVC

euro (due/29) m 2,29

Nr. 96 Taglio a misura di vetri o cristalli

A19.01.015 euro (tre/28) m² 3,28
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Nr. 97 Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo. Il prezzo si riferisce alla superficie effettiva:

A19.01.017.c satinatura ad acido

euro (venti/70) m² 20,70

Nr. 98 Cupole realizzate con l’impiego di lastre acriliche colorate trasparenti, della migliore qualità (plexiglas, perspex e simili), fornite e

A19.01.019.b poste in opera su appoggi in calcestruzzo, legno o metallo, del tipo fisso o apribile compreso l’impiego di guarnizioni impermeabili ed

.02 ogni altro accessorio, del tipo a parete semplice: a pianta quadrata: del lato di circa 1,25 m

euro (centoottantatre/45) cad 183,45

Nr. 99 idem c.s. ...parete semplice: fornitura e posa in opera del dispositivo meccanico fornito di asta di comando per l’apertura delle cupole

A19.01.019.d per i tipi a pianta quadrata

.02 euro (centoventinove/53) cad 129,53

Nr. 100 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti

A20.01.001 euro (tre/10) m² 3,10

Nr. 101 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

A20.01.008 euro (tre/62) m² 3,62

Nr. 102 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla

A20.01.009.b pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco sintetico

euro (nove/30) m² 9,30

Nr. 103 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

A20.01.010 euro (uno/81) m² 1,81

Nr. 104 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi

A20.01.013.a esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo

.03 euro (cinque/94) m² 5,94

Nr. 105 idem c.s. ...su superfici esterne: con pitture acriliche al quarzo

A20.01.013.b euro (sei/71) m² 6,71

.03

Nr. 106 Rivestimento plastico murale al quarzo, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del sottofondo: opaco satinato: con superficie

A20.01.018.a buccia media, massimo rilievo 2 mm

.03 euro (sei/82) m² 6,82

Nr. 107 Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l’uso dei solventi idonei per le parti più

A20.02.001.c tenaci, mediante ripetuti passaggi di: sabbiatura

euro (tredici/43) m² 13,43

Nr. 108 Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto sintetico brillante

A20.02.006.b euro (otto/93) m² 8,93

Nr. 109 Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l’uso dei solventi idonei per le parti

A20.03.001.b più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: smerigliatrice meccanica

euro (otto/31) m² 8,31

Nr. 110 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

A20.03.007.a lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco

euro (otto/57) m² 8,57

Nr. 111 Riparazione di lesioni su murature verticali e volte di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata mediante allargamento delle lesioni,

A21.01.018.a rimozione delle parti di muratura mobili, pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera

.02 superficie ed in particolare modo delle connessioni fra gli elementi componenti la struttura, abbondante bagnatura della superficie e

rinzaffo in malta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due facce della

struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino FeB44K di diametro 6 mm e maglia 100x100 mm fissandoli alla muratura con

chiodi di acciaio e collegando le due facce, previa perforazione nonché attraverso le lesioni, con tondini di acciaio B 450 C di diametro

8 mm e di lunghezza pari allo spessore del muro aumentato di 0,30 m nella misura di 6 legature ogni metro quadrato. Sigillatura dei

fori con malta fluida additivata con antiritiro, applicazione di betoncino strutturale additivato con antiritiro costituito da malta

cementizia dosata a 400 kg metro cubo di cemento tipo 32.5 per chilogrammi metro cubo di sabbia viva lavata dello spessore minimo

di 40 mm di cui 20 mm oltre la rete su entrambe le facce. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il risvolto della rete

di almeno 500 mm in corrispondenza di angoli strutturali, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per

vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto all'interno

del cantiere del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel caso di particolari interventi di

riparazione su murature ammorsate sarà computata l'area in accordo con la D.L. per murature verticali: per le due facce

euro (novantadue/16) m² 92,16

Nr. 112 idem c.s. ...D.L. per volte: per l’intradosso

A21.01.018.b euro (settanta/89) m² 70,89

.01

Nr. 113 idem c.s. ...D.L. per volte: per l’estradosso

A21.01.018.b euro (quarantadue/54) m² 42,54
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.02

Nr. 114 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante:

A21.01.019.a rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con

asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzaffo

di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di spessore: pilastri o pareti

euro (tre/82) m²/mm 3,82

Nr. 115 idem c.s. ...di spessore: travi

A21.01.019.b euro (quattro/11) m²/mm 4,11

Nr. 116 idem c.s. ...di spessore: frontalini di balconi

A21.01.019.c euro (quattro/75) m²/mm 4,75

Nr. 117 idem c.s. ...di spessore: sovrapprezzo per trattamento dei ferri di armatura

A21.01.019.d euro (uno/98) m 1,98

Nr. 118 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e

B01.01.001.b pulita: per superfici inferiori a 3000 m²

euro (uno/46) m²/cm 1,46

Nr. 119 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di

B01.05.014.a certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume

tradizionale

euro (sei/24) m² 6,24

Nr. 120 Mano d’attacco con emulsione bituminosa modificata. Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione bituminosa

B01.05.018 modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 1,00 kg/m², da utilizzare

alla base di strati di usura drenanti

euro (due/00) m² 2,00

Nr. 121 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza

C01.01.001 l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

euro (zero/68) m² 0,68

Nr. 122 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo

C01.08.003.c smaltimento. Superfici continue da 500 a 1000 m²

euro (zero/18) m² 0,18

Nr. 123 Compenso alle opere in economia per spese generali ed utili d'impresa.

Compenso1 euro (venticinque/00) % 25,00

Nr. 124 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente,

D01.01.004.c tubazione rigida diametro minimo 20 mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K

di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello, frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio,

collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante,

invertitore, ecc.)

euro (nove/30) cad 9,30

Nr. 125 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo NO7V-K in tubazione in pvc rigida diametro

D01.01.005.c minimo 20 mm o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, scatole in

ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte: in PVC per punto di comando

euro (tre/72) cad 3,72

Nr. 126 Sostituzione di punto luce comprendente lo sfilaggio dei conduttori esistenti, la rimozione dei frutti, la loro sostituzione unitamente a

D01.01.007.a quella dei conduttori con conduttori tipo NO7V-K di idonea sezione (min. 1,5 mm²), delle placche dei morsetti e quanto altro occorra

per dare l'opera finita a regola d'arte, compreso quello della sostituzione della linea dorsale al quadro di piano e di zona. per punto luce

euro (otto/99) cad 8,99

Nr. 127 idem c.s. ...per punto luce di comando (interruttore, deviatore, ecc.)

D01.01.007.b euro (quattro/65) cad 4,65

Nr. 128 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro

D01.02.004.a minimo 20 mm, o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima di fase

e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di

fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T

euro (ventiuno/69) cad 21,69

Nr. 129 idem c.s. ...d'arte: per ogni frutto in più sulla stessa scatola

D01.02.004.b euro (quattro/03) cad 4,03

Nr. 130 idem c.s. ...d'arte: per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio

D01.02.004.c euro (diciassette/66) cad 17,66

COMMITTENTE: Città metropolitana di Roma Capitale



pag. 9

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 131 Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo

D01.02.006.a stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in ferro, fissate a muro, conduttori

dorsali NO7V-K. Incluse curve, viti di fissaggio, stop e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. in tubazione o canale

in pvc

euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 132 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali

D01.02.011.a supporti, posta in opera a regola d'arte: 2P+T 16A

euro (cinquantaquattro/54) cad 54,54

Nr. 133 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITà TI2 Cavi FR0R 500/750 V e 300/500 V rispondente alle norme CEI 20-20/1 e 2 (p.q.a.),

D02.01.003.b guaina e isolamento in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di

incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FR0R 500/750 V tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²

euro (tre/01) m 3,01

Nr. 134 idem c.s. ...- sezione 2,5 mm²

D02.01.003.c euro (tre/93) m 3,93

Nr. 135 idem c.s. ...- sezione 4 mm²

D02.01.003.d euro (cinque/31) m 5,31

Nr. 136 Minicanali in PVC per installazioni a parete, completi di coperchio, accessori (quali fermagli, terminali), quanto altro occorra per il

D05.17.005 fissaggio,ecc. in opera: fino a mm 25 x 20

euro (cinque/22) m 5,22

Nr. 137 Plafoniera da soffitto con ottica lamellare in lamiera d'acciaio, grado di protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio verniciato

D06.01.002.b internamente di colore bianco, completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di stop e di ogni altro

.05 accessorio, in opera:  con ottica lamellare in alluminio satinato: per 2 lampade da 36 W

euro (centoquattordici/65) cad 114,65

Nr. 138 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,

E02.01.006.b ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso ma diaframmati: delle

.01 dimensioni 40 x 40 x 40 cm

euro (cinquantaquattro/79) cad 54,79

Nr. 139 idem c.s. ...delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm

E02.01.006.b euro (settantatre/87) cad 73,87

.02

Nr. 140 idem c.s. ...delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm

E02.01.006.b euro (novantasette/55) cad 97,55

.03

Nr. 141 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm

E02.01.008.a euro (sette/68) cad 7,68

Nr. 142 idem c.s. ...delle dimensioni 50 x 50 cm

E02.01.008.b euro (otto/92) cad 8,92

Nr. 143 idem c.s. ...delle dimensioni 60 x 60 cm

E02.01.008.c euro (nove/23) cad 9,23

Nr. 144 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole

E02.02.001.a di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene

(rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e

calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,

spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di

scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura

e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo

euro (centosessantasette/33) cad 167,33

Nr. 145 idem c.s. ...relative rubinetterie: lavello

E02.02.001.b euro (centoottantacinque/92) cad 185,92

Nr. 146 idem c.s. ...relative rubinetterie: vaso a cacciata

E02.02.001. euro (settantasei/23) cad 76,23

m

Nr. 147 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PEAD completo di raccordi,

E02.02.004.a pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 40 mm (solo tratti verticali)

euro (sei/51) m 6,51

Nr. 148 Trasporto con camioncino della portata di q.li 25 in ordine di marcia, autista e carburante compresi, per ogni ora effettiva prestata

E03.05.163 euro (quarantaquattro/93) ora 44,93

Nr. 149 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri

E04.01.002.a elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/
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.01 10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato

con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densità 300 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con

elementi in silicati ad alta densità; Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm, realizzato con sagome ove

accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma

siliconica per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di

molla registrabile per regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2

chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante completa di placche di rivestimento; Per porta

a due battenti guarnizione tempoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su anta

semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500 mm i

telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a regola

d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed

integrità delle caratteristiche antincendio della porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro

muro) larghezza fino a 900 mm

euro (quattrocentoventiotto/66) cad 428,66

Nr. 150 idem c.s. ...porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 901 e 1300 mm

E04.01.002.a euro (cinquecentosessantatre/97) cad 563,97

.02

Nr. 151 idem c.s. ...porta stessa: A due battenti di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza 1300 mm

E04.01.002.b euro (settecentosessantanove/00) cad 769,00

.01

Nr. 152 idem c.s. ...porta stessa: A due battenti di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 1300 e 1600 mm

E04.01.002.b euro (ottocentocinquanta/09) cad 850,09

.02

Nr. 153 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio

E04.01.005.a cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e

rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna

euro (centosessantauno/13) cad 161,13

Nr. 154 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio

E04.01.005.b cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello adatto unicamente per ante secondarie di porte a due battenti, con

asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno

euro (duecentouno/42) cad 201,42

Nr. 155 Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione frontale della velocità di chiusura, urto di chiusura regolabile

E04.01.006 sul braccio

euro (novanta/38) cad 90,38

Nr. 156 Lavori in economia e rimborsi a fatture

ECONOMIE euro (uno/00) € 1,00

Nr. 157 Piccola revisione di infisso in legno comprendente lo smontaggio, il ritocco a pialla, la regolazione e l'ingrassaggio di tutta la

NP 01 ferramementa ed il successivo rimontaggio dell'infisso, previa verifica di buon esito funzionamento. Al mq

euro (quattordici/10) mq 14,10

Nr. 158 Revisione completa di infisso in legno comprendente lo smontaggio dell'infisso e dei vetri, il ritocco a pialla, la sostituzione, la

NP 02 regolazione e l'ingrassaggio di tutta la ferramenta, la sostituzione delle bacchette fermavetro o fermapannello mancanti, la stuccatura e

la sigillatura dei vetri con mastice da vetrai ed il successivo rimontaggio dell'infisso e dei vetri, previa verifica di buon funzionamento.

Al mq

euro (ventiquattro/12) mq 24,12

Nr. 159 Piccola riparazione di infisso in legno comprendente lo smontaggio dell'infisso, il trasporto dello stesso al sito di lavorazione, la

NP 03 revisione completa, la massellatura delle parti lignee, ove necessario, da eseguire con legname della stessa essenza, la piallatura di tutte

le parti deformate, la stuccatura delle piccole lesioni con stucco per legno, il successivo trasporto in sito e rimontaggio del tutto, previa

verifica di buon funzionamento. Al mq

euro (quarantatre/95) mq 43,95

Nr. 160 Grande riparazione di infisso in legno comprendente lo smontaggio dell'infisso, il trasporto del medesimo al sito di lavorazione,

NP 04 sfilaggio delle lastre di vetro in opera, loro deposito provvisorio e rinfilaggio a fine lavoro; sverzatura completa di ogni saccatura o

lesione esistente, da eseguire con legname dello stesso tipo del preesistente; massellatura completa delle parti lignee, ove necessario, da

eseguire con legname dello stesso tipo e dimensione delle sezioni preesistente; sostituzione completa dlle parti mancanti o fatiscenti;

piallatura di tutte le parti deformate , stuccatura di ogni piccola lesione con stucco dello stesso colore del legno, verifica, revisione,

calibratura, oliatura, ed eventuale sostituzione, ove necessaria, di tutta la ferramenta di sostegno, chiusura e manovra; carico, trasporto

e posa in opera dell'infisso revisionato; ogni prova di funzionamento, ogni oltro onere e lavorazione necessari a ripristinare il perfetto

funzionamaneto dell'infisso revisionato, esclusa la sola preparazione per la verniacitura stessa. Al mq in sito e rimontaggio del tutto,

previa verifica di buon funzionamento. Al mq

euro (cinquantanove/50) mq 59,50

Nr. 161 Fornitura in opera di pannello "stratificato HPL tipo PRINT ABET", per pareti interne, privo di amianto, di laminato ad alta pressione,

NP 05 autoportante a forte spessore, la cui superficie è costituita da carta decorativa impregnata di resina melaniminica e lo spessore è

costituito invece da fogli di KRAFT impregnata di resina fenolica, sottoposti all'azione combinata di pressione 90 Kg/cmq e calore

150°C. Il pannello, delle dimensioni di 3,05x1,30, deve essere accompagnato dal certificato di appartenenza alla classe 1, per il

comportamento al fuoco, secondo il D.M. 26/06/84, G.U. 234 del 25/08/84. Sono compresi viti passanti, rivetti a strappo, viti

autofilettanti e quant'altro occorra per dare l'opera finita. Escluso l'onere dei ponteggi. Spessore mm.8. Al mq
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euro (trentanove/92) mq 39,92

Nr. 162 Semplice pulitura di terrazzo con spurgo dei bocchettoni compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta e le opere

NP 06 provvisionali. Al mq

euro (zero/65) mq 0,65

Nr. 163 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in

S01.01.001.0 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione

4 euro (tredici/10) m 13,10

Nr. 164 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il

S01.01.001.0 fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

5.a euro (cinque/31) m² 5,31

Nr. 165 idem c.s. ...alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

S01.01.001.0 euro (zero/34) m² 0,34

5.b

Nr. 166 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie.

S01.01.002.3 euro (sei/71) m² 6,71

6

Nr. 167 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi

S01.01.003.0 speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare

1.a l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e

di protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto. Noleggio, montaggio e smontaggio

comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione

euro (nove/43) cad 9,43

Nr. 168 idem c.s. ...al giunto. Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione

S01.01.003.0 ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.

1.b euro (due/40) cad 2,40

Nr. 169 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio

S01.01.003.0 parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a

3.a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione

da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio, montaggio e

smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione

euro (tredici/05) m² 13,05

Nr. 170 idem c.s. ...di ponteggio. Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la

S01.01.003.0 manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.

3.b euro (due/10) m² 2,10

Nr. 171 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio

S01.01.003.1 (almeno una legatura al m² di telo)

5 euro (uno/92) m² 1,92

Nr. 172 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale

S01.01.004.0 di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo per un

1.a mese o frazione del solo materiale

euro (ventiotto/01) cad 28,01

Nr. 173 idem c.s. ...utilizzo m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera

S01.01.004.0 euro (nove/89) cad 9,89

1.b

Nr. 174 idem c.s. ...utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale

S01.01.004.0 euro (sessantaotto/91) cad 68,91

2.a

Nr. 175 idem c.s. ...utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera

S01.01.004.0 euro (quattordici/34) cad 14,34

2.b

Nr. 176 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e scale

S01.01.004.0 di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Nolo per un

3.a mese o frazione del solo materiale

euro (centotrentasei/71) cad 136,71

Nr. 177 idem c.s. ...m 10,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera

S01.01.004.0 euro (diciannove/79) cad 19,79

3.b

Nr. 178 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 135 x 250, completo di piani di lavoro, botole e scale

S01.01.004.0 di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 17,10. Nolo per un

4.a mese o frazione del solo materiale

euro (duecentocinquantasette/10) cad 257,10

Nr. 179 idem c.s. ...m 17,10. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
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S01.01.004.0 euro (ventisei/00) cad 26,00

4.b

Nr. 180 Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi Ø 20 mm infissi nel terreno a distanza non superiore a m 1,00 e rete in plastica

S01.01.005.2 stampata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.

7 euro (tre/78) m² 3,78

Nr. 181 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati/strutture metalliche, di

S01.01.006.1 lunghezza fino a m 4. Nolo per un mese o frazione.

4.a euro (uno/26) cad 1,26

Nr. 182 idem c.s. ...m 4. Per ogni montaggio e smontaggio.

S01.01.006.1 euro (sei/24) cad 6,24

4.b

Nr. 183 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di

S01.04.001.0 utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm

1.a euro (zero/32) cad 0,32

Nr. 184 idem c.s. ...o frazione: 350 x 125 mm

S01.04.001.0 euro (zero/14) cad 0,14

1.b

Nr. 185 idem c.s. ...o frazione: 500 x 330 mm

S01.04.001.0 euro (zero/42) cad 0,42

1.c

Nr. 186 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di

S01.04.001.0 utilizzo per mese o frazione: 115 x 160 mm

2.a euro (zero/10) cad 0,10

Nr. 187 idem c.s. ...o frazione: 270 x 330 mm

S01.04.001.0 euro (zero/30) cad 0,30

2.b

Nr. 188 idem c.s. ...o frazione: 270 x 370 mm

S01.04.001.0 euro (zero/35) cad 0,35

2.c

Nr. 189 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),

S01.04.002.0 formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale

4.a corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230

mm. Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni 90x250 cm

euro (diciassette/30) cad 17,30

     Roma, lì, 14/12/2017

I Progettisti

Geom. Luca Canali

Geom. Giuseppe Chirico

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Paolo Cecconi
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