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Num.Ord. , U | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO

misura

Nr. 1 Demolizione di muraturadi qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,

A03.01.002.b|tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita con martello demolitore ed a

qualsias altezza o profondita, con obbligo del taglio secondo linee stabilite, segnalazioni diurne e notturne e I’ adozione di tutti gli

accorgimenti atti atutelare I’incolumita degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati aterzi e a condutture pubbliche e

private (fogne, gas, acqua, elettricitd, telecomunicazioni, ecc.), compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del

cantiere, la cernita e |’ accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali

riutilizzabili, che rimarranno di proprieta dell'’Amministrazione, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: muraturain pietrame locale o con ricorsi a mattoni

euro (novantauno/35) m3 91,35
Nr. 2 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
A03.01.009.c|(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in

discesa dei materiali, il trasporto, lacernitae |’ accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del

cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta dell’Amministrazione, escluso il trasporto arifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessoretra 110 e 160 mm

euro (sette/75) m?2 7,75
Nr. 3 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
A03.01.009.d| (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiroin

discesa dei materiali, il trasporto, lacernitae |’ accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del

cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta dell’Amministrazione, escluso il trasporto arifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm

euro (cinque/16) m?2 5,16

Nr. 4 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: cannucce o rete metallica ed intonaco (cameracanne)

A03.01.010.b|eur o (sette/39) m?2 7,39

Nr.5 Spicconatura di intonaco avivo di muro, di spessore fino a3 cm, compresi I’ onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura

A03.01.011.a|delle superfici, il tiro in discesa dei materidli, il trasporto, I’ accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto arifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

euro (sei/20) m?2 6,20
Nr. 6 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a’5 cm, posto in operaamezzo di maltao colla, calo in basso e
A03.01.015.b| I’ avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ ambito del cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili

euro (dodici/39) m?2 12,39
Nr. 7 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a5 cm, posto in operaa mezzo di maltao colla, calo in basso e
A03.01.015.d|I"avvicinamento a luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili

euro (cinque/16) m? 5,16
Nr. 8 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e I’ avvicinamento
A03.01.016.a|al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grés ceramica o vetro e simili

euro (nove/81) m?2 9,81
Nr. 9 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in
A03.01.017.b|basso e |’ avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata

del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato

euro (due/58) m?2 2,58
Nr. 10 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del material¢
A03.02.005 |riutilizzabile e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso.

euro (zero/57) kg 0,57
Nr. 11 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
A03.02.016.a|chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione €

scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)

euro (dieci/33) cad 10,33
Nr. 12 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
A03.02.016.b| chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassett

di scarico

euro (ventiotto/41) cad 28,41
Nr. 13 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
A03.02.016.c| chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverin

euro (diciotto/08) cad 18,08
Nr. 14 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
A03.02.016.g| chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: scaldabagno

euro (ventisette/37) cad 27,37,
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Nr. 15 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, comprese opere murarie: per rubinetto singolo sino al
A03.02.017.a|diametro 3/4"

euro (otto/26) cad 8,26
Nr. 16 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’ eventuale materiale
A03.02.025.a|di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: quadro elettrico appartamento

euro (sei/20) cad 6,20
Nr. 17 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’ eventuale material€
A03.02.025.b|di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)

euro (due/07) cad 2,07
Nr. 18 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusal’ eventual e parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
A03.02.026 |smuraturadelle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (zerol77) kg 0,77
Nr. 19 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusal’ eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura dell¢
A03.02.028 |grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (tredici/43) m?2 13,43
Nr. 20 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusal’ eventuale parte vetrata, compresi telaio,
A03.02.029 |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (sedici/01) m?2 16,01
Nr. 21 Rimozione di sola superficie vetrata compresi |o stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo
A03.02.030 |euro (nove/09) m?2 9,09
Nr. 22 Tiroin alto o calo in basso di materiali amezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dallaD.L. compreso I’ onere di
A03.03.001.a| carico e scarico dei materiali: valutazione avolume

euro (venti/66) m3 20,66
Nr. 23 Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovravidimare copiadel formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
A03.03.004.a| secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico

eseguito con mezzi meccanici 0 amano eil successivo scarico, misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume, senza tenere

conto di aumenti di volume conseguenti allarimozione del materiale: compreso il carico amano

euro (ventidue/30) m3 22,30
Nr. 24 Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovra vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
A03.03.004.e|secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico

eseguito con mezzi meccanici 0 amano eil successivo scarico, misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume, senza tenere

conto di aumenti di volume conseguenti alarimozione del materiale: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene

corrisposto qualorala piu vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere

euro (zero/67) m3 0,67
Nr. 25 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per
A03.03.006.a|rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili

euro (tredici/45) m3 13,45
Nr. 26 Incapsulante da applicare su qualsiasi superficie di cemento amianto (eternit) a base di copolimeri acrilici inerti di colore rosso, grigio,
A03.04.001 |verde e bianco, non infiammabile, resistente a passaggio pedonale per normali manutenzioni, con temperature fino a +40°C, completc

di certificazione che attesti la capacitadel prodotto di inglobare lefibre di amianto. Le certificazioni delle prove richieste dovranno

essererilasciate da Istituti di analisi ericercadello Stato. L'incapsulante dovra essere prodotto in regime di qualita UNI EN 1SO 9001/

2000. L'applicazione dovra avvenire a spruzzo a bassa pressione (airless), in due mani, di colro diverso, previaaccurata pulizia delle

superfici e mano di aggrappante, da computarsi a parte. Lo spessore a filmazione avvenuta (residuo secco) non dovra essere inferiore ¢

300 micron. Esclusi i ponteggi.

euro (trentadue/00) m? 32,00
Nr. 27 Rimozione di coperturain amianto- cemento, in lastre con struttura sottostante discontinua, eseguitain conformitaa DM del
A03.04.002 |06.09.1994 con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa

pressione su entrambe |e superfici della esistente copertura in amianto-cemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;

smontaggio delle lastre di amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano larottura o la fessurazione degli

elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le

norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento,

carico e trasporto a discarica autorizzata per o smaltimento compresi i relativi oneri di smaltimento (DLgs 22/97, DLgs 389/97).

Esclusi gli oneri per le opere provvisionali, macompresi i costi relativi alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché lo

svolgimento della pratica presso laASL di competenza.

euro (trentasette/00) m?2 37,00
Nr. 28 Ponteggio esterno di facciatain struttura metallica tubolare, sistemaatelaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto e
A04.01.001.a|relazione tecnica (quando necessari), montaggio, smontaggio, trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e sottoponte in tavole di

abete (spessore 50 mm) o tavola metallica prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte con materiale
dell'impresa: per i primi 30 giorni
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misura

euro (dodici/91) m?2 12,91
Nr. 29 Ponteggio esterno di facciatain struttura metallica tubolare, sistemaatelaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto e
A04.01.001.b|relazione tecnica (quando necessari), montaggio, smontaggio, trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e sottoponte in tavole di

abete (spessore 50 mm) o tavola metallica prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza

vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte con materiale

dell'impresa: per ogni mese successivo a primo

euro (uno/9l) m?2 1,91
Nr. 30 Nolo di struttura metallica tubolare prefabbricata, mobile su ruote gommate con ripiano in tavole di abete o lastre metalliche,
A04.01.005.a|rispondenti alle leggi e norme vigenti relative, compresi o smontaggio ed ogni onere e magistero: per una altezzafino a4,00 m

compreso montaggio, smontaggio e trasporto

euro (quattordici/46) giorno 14,46
Nr. 31 Nolo di struttura metallica tubolare prefabbricata, mobile su ruote gommate con ripiano in tavole di abete o lastre metalliche,
A04.01.005.b|rispondenti alle leggi e norme vigenti relative, compresi o smontaggio ed ogni onere e magistero: per una altezzafino a 8,00 m:
.01 montaggio, smontaggio e trasporto

euro (centotre/29) cad 103,29
Nr. 32 Nolo di struttura metallica tubolare prefabbricata, mobile su ruote gommate con ripiano in tavole di abete o lastre metalliche,
A04.01.005.b|rispondenti alle leggi e norme vigenti relative, compresi o smontaggio ed ogni onere e magistero: per una altezzafino a8,00 m: nolo
.02 a giorno

euro (venti/66) giorno 20,66
Nr. 33 Nolo di autogru telescopicain regola con le vigenti normative in materiainfortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per
A04.01.008.b|ogni giorno lavorativo: da 65 t idraulica con sbraccio da 46,00 m

euro (cinquecentosedici/46) giorno 516,46
Nr. 34 Recinzione su strada mediante lamiere di acciaio zincate e grecate alte non meno di 2 m e paletti di castagno infissi aterra, compresi
A04.01.016 |ogni onere per il noleggio del materiale per tuttala durata dei lavori, montaggio, rimozione, ritiro del materiale afine lavori ed

eventuali segnali, tabelle, luci, ecc.

euro (quindici/49) m?2 15,49
Nr. 35 Posa di retein fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impal cature edili in vista, compresi il noleggio del materiale per tuttali
A04.01.017 |duratadei lavori, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali afine lavori

euro (due/32) m?2 2,32
Nr. 36 Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, durante la fase tra smontaggio e rimontaggio di manto di tetti, compresi
A04.01.018.a|noleggio del materiale per tuttaladuratadel lavori, rimozioni e spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per

fornire !’ operaaregolad arte: con teloni di plastica pesante

euro (sei/71) m?2 6,71
Nr. 37 Autogru telescopicain regola con le vigenti normative in materiainfortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni
A04.01.022.a|giorno lavorativo: da 30 t idraulica con sbraccio da 32,00 m

eur o (selcentoottantaotto/00) giorno 688,00
Nr. 38 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m3 di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
A07.03.004 |(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato

euro (nove/04) m? 9,04
Nr. 39 Rasatura autolivellante a rapida essi ccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni atraffico moderato od
A07.03.009 |intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine

ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su cal cestruzzo minimo 1,5 N/mmz,

resistenza a flessione minima 11 N/mm?, resistenza a compressione minima 35 N/mm, stesa sul sottofondo con racladi gommaa

spatola americana d' acciaio e quanto altro occorre per dareil lavoro compiuto aregolad arte

euro (nove/81) m?2 9,81
Nr. 40 Revisione del solo manto di coperturadi tetto compresi larimozione, la pulizia eil ricollocamento delle tegole, la sostituzione di tegol
A08.01.012 |di qualsiasi specie edi coppi rotti 0 mancanti, il fissaggio delle tegole nei colmi, nei compluvi e lungo le linee di gronda con maltadi

calce e pozzolana, ed ogni altra opera provvisionale, escluso solo il costo dei materiai nuovi di rimpiazzo, che saranno contabilizzati ¢

parte con i prezzi dei materiali in provvista

euro (quarantauno/32) m? 41,32
Nr. 41 Copertura con lastre alveolari in policarbonato spessore 6 mm compresi gli appositi profili per il fissaggio alla sottostante struttura e
A08.01.021 |quanto altro occorre per dare |’ operafinita

euro (quattordici/98) m?2 14,98
Nr. 42 Grondain PVC adoppia parete, arinforzi reticolari, quadrangolare esternamente, circolare internamente, sviluppo esterno mm 400
A08.01.026 |circa, resistenza al'urto 7 kg/cm?, assorbimento all'acqua 0,011%, stabilitain campo di temperatura (shalzi) trai -30° a +60°C,

dilatazione 0,08 mm per grado C per m, applicabile per mezzo di anelli elastici a scatto senza ausilio di mastici, prodotto in un

materiale sintetico chimicamente composto da elastomeri termoplastici appartenente a gruppo dei capolimeri, compresa staffa doppia

(una portante, I'altra traente) in acciaio Fe42A zincata e plastificata dello spessore di mm 2 dafissare su caldana o tasselli di legno ogn

m 1,00

euro (sedici/53) m 16,53
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Nr. 43 Pluviale in PV C a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente al'urto 7 kg/cmz, con fermatubo in acciaio Fe42A

A08.01.028 |del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato da posizionare ogni m 2,00

euro (cinque/94) m 5,94

Nr. 44 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, rettao curvaed aqualsias altezza, compresi oneri e magisteri per |’ esecuzione di

A09.02.005.c|ammorsature e quanto altro si renda necessario arealizzare I’ opera a perfettaregolad’ arte: con mattoni asel fori (8/10 x 14 x 28 cm):

.03 con malta bastarda

euro (ventiotto/89) m?2 28,89

Nr. 45 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

A09.04.002.b| ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli amisuraed ogni altro onere e magistero per fornire I’ opera eseguita a perfettaregola d’ arte:

spessore 10 cm

euro (trentasette/16) m?2 37,16
Nr. 46 Spianatadi maltain preparazione del piano di posa dellaimpermesabilizzazione (camiciadi calce) dello spessore di ameno cm 2, tirate
A10.01.001 |con regolo per lalivellazione della superficie, compresal'esecuzione dell'alloggiamento incassato per |e bocchette di raccordo ai

pluviali

euro (sei/71) m? 6,71
Nr. 47 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato,
A10.01.005.b|plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto” di poliestere puro afilo continuo, flessibilita afreddo -20 °C. | teli posati con

sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati afiammadi gas propano al piano di posa e quindi risvoltati

ed incollati afiamma sulle parti verticali per una quota superiore di ameno 0,20 miil livello massimo delle acque, misurato in

orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm

euro (dieci/33) m?2 10,33
Nr. 48 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero el astoplastomerica a base di bitume distillato,
A10.01.005.d|plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto” di poliestere puro afilo continuo, flessibilita a freddo -20 °C. | teli posati con

sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati afiammadi gas propano al piano di posa e quindi risvoltati

ed incollati afiamma sulle parti verticali per una quota superiore di ameno 0,20 miil livello massimo delle acque, misurato in

orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti ( Percentuale 80 % )

eur o (ottanta/00) % 80,00
Nr. 49 Strato impermeabile in malta cementizia modificata con resine sintetiche (per locali interrati, fosse ascensori, piscine, ecc.) eseguito
A10.01.020.a|mediante: spazzolatura o sabbiatura delle superfici ed eventuale regolarizzazione di piccoli buchi o asperita con applicazione di malta

bicomponente adesiva, formazione di guscio di raccordo tra pavimento e pareti (da valutare a parte come da dettaglio in voce b),

stesura a spatola di un primo strato impermeabile (spessore 15 mm), posa del secondo strato (spessore 15 mm) fresco su fresco previa

interposizione di retein fibradi vetro del peso di 300 gr/m?: superfici orizzontali o verticali

euro (sessantasette/14) m?2 67,14
Nr. 50 Rivestimento fonoisolante e fonoassorbente di pareti in pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, con
A11.02.007 |superficie avista semirasata a cavita acustiche UNI 9714 M-A-T, omologati in classe 1 di reazione a fuoco, preverniciati ed abordo

smussato, spessore 2,5 cm, fissati con viti autoforanti ad una struttura di supporto in profilati di acciaio zincato da 6/10 di mm

eur o (sessantaquattr o/56) m?2 64,56
Nr. 51 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a
A12.01.002.a|frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, compresi i ponteggi, fino ad un’ altezza dei locali di 4 m, su pareti verticali e

quanto occorre per dare I’ operafinita: con maltadi calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 m3 di sabbia

euro (quattordici/70) m?2 14,70
Nr. 52 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
A12.01.003.a|predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo

metallico alla pezza, compresi i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 4 m, su pareti verticali e quanto occorre per dare |’ operafinits

con maltadi calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 m? di sabbia

euro (ventidue/08) m?2 22,08
Nr. 53 Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e soffitti compresi la preventivarimozione della parte lesionata, lapuliziaeil lavaggio del
A12.01.017 |fondo, laricaricae |’ esecuzione dell’intonaco esistente, i ponteggi fino ad un’ altezza dei locali di 4 m

euro (ventitre/50) m?2 23,50
Nr. 54 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera
A13.01.001.a|di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti, le opere

provvisiondi, i ponteggi e quanto altro occorre per dare |’ operafinita, esclusalarasatura: spessore lastra 12,50 mm

euro (ventisei/86) m?2 26,86

Nr. 55 Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ignifughi di

A13.01.012.a|classe 1, preverniciati, spessore 2,5 cm, montati su struttura metallicain lamieradi acciaio zincato preverniciato avista ancorataala

.01 strutturamurariae a soprastante solaio mediante pendinatura regol abile a distanza non maggiore di 60 cm, compresa la stessa

struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare I’ operafinita: con superficie avista, fibrasottile a

grana acustica UNI 9714 F dimensioni cm 60x60

euro (ventisette/37) m?2 27,37
Nr. 56 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento
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A14.01.018.b|tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e puliturafinale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta

.01 unita naturale

euro (quarantauno/32) m?2 41,32

Nr. 57 Pavimentazione in linoleum con piastrelle da 50 x 50 cm, oppure con teli da 2,00 m di altezza. Lacomposizione dovra consistere in

A14.01.033.a|olio di lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali; il tutto calandrato su un supporto arete di

fibre di poliestere nelle piastrelle, in teladi jutanei teli, legato alo strato di usurain modo indelaminabile. La superficie deve essere
liscia, lucida e marmorizzata, trattata con “finish” di protezione, difficilmente rimovibile. |1 rivestimento dovra essere stato approvato
secondo le norme DIN 18171. La classificazione secondo CSTB dovra essere: U3 P3EL/2C2. || materiale dovra avere |e seguenti
caratteristiche da certificare: reazione a fuoco di classe 1; durezza shore “D” 70 c.a, secondo DIN 53505; resistenza alla dispersione
elettrica compresatra 109 e 1010 ohm; miglioramento acustico e di circa6 dB (150 717/2); resistenza all’impronta: piastrelle 0,025
mm, teli 0,20 mm DIN 51955; resistenza all’ usura 0,015 mm (DIN 53754); resistenza alle sedie arotelle (DIN 54324); resistenza alla
luce grado 6/8 (1SO 105 B02, metodo 3); coefficiente di conduzione termica 0,17 W/m K (DIN 52612); resistenza termica 0,014 m?
K/W (DIN 52612); resistenza alla brace delle sigarette (DIN 51961). La posa dovra avvenire su un supporto idoneo e consistente,
perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un grado di umidita residuainferiore a 2,5%, da compensare a parte
Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla dittafornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare I’ operafinita: in
piastrelle 50 x 50 cm e dello spessore di 2,5 mm circa
euro (ventiotto/92) m?2 28,92
Nr. 58 Pavimento in gomma per interni di impianti sportivi, costituita da uno strato di coperturaad ataresistenzaal’ usura e facile
A14.01.043.c|manutenzione ed un sottostrato ad alta elasticita per la migliore resa elastica della pavimentazione, calandrati e vulcanizzati insieme
per garantirne la perfetta omogeneita e monaliticita. La superficie si presentera leggermente goffrata con disegno aleggera
marmorizzazione tono su tono su base in tinta unita. Fornita e postain opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben
stagionato ed asciutto con grado di umiditaresiduainferiore a 2,5% da compensare a parte, e incollataa sottofondo con collante
bicomponente poliuretanico. Il pavimento dovra essere esente da PV C, cadmio, formaldeide, amianto e sostanze fortemente tossicheir
caso di incendio (quali cloro, fluoro, bromo e iodio). Dovrainoltre essere conforme alle seguenti norme: durezza (DIN 53505) 80+- 5
shore A; resistenza all’ abrasione (DIN 53505) <250 mms; riduzione del rumore da calpestio (DIN 52210) >14/16 dB rispettivamente
nello spessore 3,5/4,5 mm; resistenza ala brace di sigaretta (DIN 51961) nessuna bruciatura; antistatico secondo DIN 54345;
resistenza allo scivolamento (DM 236 14/6/96) > 0,57; reazione a fuoco (CSE — RF 2/75A e 3/77) classe 1; esclusi accessori e
segnature dei campi; colori rosso, arancio, beige e grigio: spessore 6 mm in doppio strato (9,5 kg per m? circa)
euro (trentanove/46) m?2 39,46

Nr. 59 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltatadi prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,

A14.02.001.a|compresi |I'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccaturadei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la puliture

.02 esclus i pezzi speciali: Monocotturain pasta bianca: atinta unita 20x20 cm

euro (ventiotto/92) m?2 28,92

Nr. 60 Zoccolino battiscopain grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda

A14.02.010.a|compresa stuccatura, sigillatura e puliziafinale: tinta unita naturale, granigliato naturale

euro (dieci/59) m 10,59
Nr. 61 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
A15.01.002.b|superiore a 18 cm con le superfici avistalevigate e coste rifilate 0 semplici, smusso fino a5 mm, poste in opera con malta bastarda,

comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino

euro (settantadue/30) m?2 72,30
Nr. 62 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie avistalevigata e costerifilate o
A15.01.003.b| semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature

travertino

euro (ottanta/57) m?2 80,57,

Nr. 63 Bussolain legno ad una o piu partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito datelaio maestro (circa 80x45 mm)

A16.01.008.a|fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm), anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle

.02 due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato,

una serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra

con maniglia, compassi in ottone anche cromato per vasistas e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte, in opera

compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: a due ante

euro (duecentotrentadue/41) m?2 232,41
Nr. 64 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
A17.02.001.a|previa pesatura, comprese le opere murarie, |’ esecuzione di eventuali fori, tagli siain muratura che in calcestruzzi di qualunque specie

e successiva eguagliaturain malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: inferriate

euro (quattro/67) kg 4,67
Nr. 65 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
A17.02.001.b|previa pesatura, comprese |e opere murarie, |’ esecuzione di eventuali fori, tagli siain muratura che in calcestruzzi di qualunque specie

e successiva eguagliaturain malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: cancelli

euro (cinque/ll) kg 511
Nr. 66 Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o in tondini a maglie quadre o rombiche, coni relativi telaietti, montanti e trasversi di
A17.02.002 |fissaggio in ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera, con pesatura unicain tutte le sue parti

euro (sel/78) kg 6,78
Nr. 67 Cassonetto coprirullo per infissi in metallo zincato fornito e posto in opera, con le stesse caratteristiche dell'infisso stesso, compreso
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A17.02.005 |celino coprirullo ed ogni atro onere di accessorio (misurato a metro lineare del fronte del celino)

euro (quindici/49) m 15,49
Nr. 68 Avvolgibili metallici con tapparelle in lamiera di acciaio zincato completi di tutti gli accessori d'uso (rullo, puleggia, guide, scatola di
A17.02.006.b|raccolta, cinghia) compreso, atresi, i paletti interni per chiusuradi sicurezza e quanto altro occorra per darli completi e funzionanti in

opera compresa treccia silenziatrice ai due lati: in acciaio zincato dello spessore di 8/10 mm

euro (novanta/57) m?2 90,57,
Nr. 69 Serramenti a giunto aperto eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale dello spessore di 50-55 mm normali,
A17.03.001.a|rispondente alle normative UNI EN di riferimento, forniti e posti in opera completi di: vetro camera 4-9-4 ovvero 4-12-4 (per tutti gli
.02 altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusala posain operadello stesso); guarnizioni in EPDM 0 neoprene; accessori

come descritto nelle singole tipologie; prestazioni: permeabilitaal'aria2 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe 8A (norma

UNI EN 12208), resistenza al carico del vento classe 3 (norma UNI EN 12210); trasmittanza termica U compresatra 3,4 e 4,0 W/m?2

K. Impieghi in interventi soggetti ad applicazione del DLgs 19/08/2005 n. 192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a zone

climatiche A e B. Serramento ad un battente. Accessori: manigliatipo cremonese o cariglione e cerniere: 0,70x1,50 m (1,05 m?)

eur o (duecentonovantacinque/93) cad 295,93
Nr. 70 Serramenti a giunto aperto eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale dello spessore di 50-55 mm normali,
A17.03.001.b|rispondente alle normative UNI EN di riferimento, forniti e posti in opera completi di: vetro camera 4-9-4 ovvero 4-12-4 (per tutti gli
.02 altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusala posain operadello stesso); guarnizioni in EPDM o0 neoprene; accessori

come descritto nelle singole tipologie; prestazioni: permeabilitaal‘aria2 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe 8A (norma

UNI EN 12208), resistenza al carico del vento classe 3 (norma UNI EN 12210); trasmittanza termica U compresatra 3,4 e 4,0 W/m?

K. Impieghi in interventi soggetti ad applicazione del DLgs 19/08/2005 n. 192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a zone

climatiche A e B. Serramento a due battenti. Accessori: manigliatipo cremonese o cariglione e cerniere: 1,20x1,50 m (1,80 n?)

eur o (quattrocentocinquantauno/38) cad 451,38
Nr. 71 Serramenti a giunto aperto eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale dello spessore di 50-55 mm normali,
A17.03.001.e|rispondente alle normative UNI EN di riferimento, forniti e posti in opera completi di: vetro camera 4-9-4 ovvero 4-12-4 (per tutti gli
.02 altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusala posain operadello stesso); guarnizioni in EPDM 0 neoprene; accessori

come descritto nelle singole tipologie; prestazioni: permeabilitaall'aria 2 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe 8A (norma

UNI EN 12208), resistenza al carico del vento classe 3 (norma UNI EN 12210); trasmittanza termica U compresatra 3,4 e 4,0 W/m2

K. Impieghi in interventi soggetti ad applicazione del DLgs 19/08/2005 n. 192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti azone

climatiche A e B. Serramento a vasistas. Accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto: 1,00x0,80 m (0,80 m?)

euro (duecentosessanta/81) cad 260,81
Nr. 72 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave
A17.03.006.a| normale, manigliain ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una specchiatura a vetro formato da profilati estrusi in aluminio

anodizzato colore natural e spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: un'anta luce 0,80x2,10 m

euro (trecentoventiotto/47) cad 328,47
Nr. 73 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave
A17.03.006.b|normale, manigliain ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una specchiatura a vetro formato da profilati estrusi in aluminio

anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: due ante luce 1,20x2,10 m

euro (quattrocentoquar antasei/74) cad 446,74
Nr. 74 Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti traloro con un foglio di plastico perfettamente
A19.01.002.a|trasparente polivinilbutirrale compresa posain opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m? spessore 6/7 mm

euro (cinquantasei/81) m?2 56,81,
Nr. 75 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, atempera o lavabile da pareti e soffitti
A20.01.001 |euro (tre/10) m? 3,10
Nr. 76 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
A20.01.008 |euro (tre/62) m? 3,62
Nr. 77 Rasaturadi vecchi intonaci civili, compresala scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
A20.01.009.a| pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e laraschiatura: con stucco emulsionato

euro (sel/20) m?2 6,20
Nr. 78 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
A20.01.010 |euro (uno/81) m?2 1,81
Nr. 79 Tinteggiatura con pitturalavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti atre mani acoprire, esclusi i ponteggi
A20.01.013.a|esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo
.03 euro (cinque/94) m?2 5,94
Nr. 80 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti atre mani acoprire, esclusi i ponteggi
A20.01.013.b|esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture acriliche a quarzo
.03 euro (sei/71) m? 6,71
Nr. 81 Sverniciaturadi operein metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso I’ uso dei solventi idonei per le parti
A20.03.001.d| piu tenaci, mediante ripetuti passaggi di: fonte di calore afiammao ad aria

euro (dieci/85) m?2 10,85
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Nr. 82 Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate
A20.03.003 |euro (tre/93) m? 3,93
Nr. 83 Rasatura con stucco sintetico di superfici gia preparate, compresa abrasivatura
A20.03.004 |euro (otto/62) m? 8,62
Nr. 84 Applicazione di pittura antiruggine su superfici gia preparate con vernici di minio
A20.03.005 |euro (quattro/13) m?2 4,13
Nr. 85 Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a3 cm di
A20.03.008.a|diametro

euro (due/27) m 2,27
Nr. 86 Verniciaturadi radiatori di calore, in colori correnti chiari, adue mani a coprire con vernice asmalto, previa applicazione di una mano|
A20.03.011 |di antiruggine, per radiatore ad elementi a colonnina, ad elemento

euro (sette/75) cad 7,75
Nr. 87 Arrotondamenti
Arr ti euro (zero/00) acorpo 0,00
Nr. 88 Taglio - Taglio di tappeto erboso con tosaerba alama rotante, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso |’ onere
C01.08.003.a |per lo smaltimento. Superfici continue fino a 1000 m?2

euro (zero/09) m?2 0,09
Nr. 89 Potatura di essenze arboree (Quercusilex, Platanus, ecc) sui trelati in forma obbligata. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura
C01.10.011.b |mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso I’ onere per o smaltimento. " FB

eur o (centoventiotto/60) cad 128,60
Nr. 90 Potatura di siepi sui trelati in forma obbligata. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto de
C01.10.012 |materiale di risulta a pubblica discarica compreso I’ onere per o smaltimento.

euro (zero/62) m?2 0,62
Nr. 91 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusalalinea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
D01.01.001.a|conduttori del tipo NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari a 1,5 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,

tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera aregola d'arte, escluse |e opere

murarie, incluso quanto altro occorra per dare I'operafinita aregola d'arte. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato

(semplice)

euro (quindici/49) cad 15,49
Nr. 92 Incremento a punto luce in vista per esecuzione | P44/1 P55 realizzato con conduttori tipo NO7V-K in tubazione in pvc rigida diametro
D01.01.005.a/minimo 20 mm o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, scatole in

ferro. Il tutto posto in operaaregoladtarte: in PV C per punto luce semplice o doppio

euro (quattro/96) cad 4,96
Nr. 93 Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a4 punti luce derivati dallo stess(
D01.01.006.acircuito realizzato con tubazione diametro minimo 20 mm o canal etta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in ferro fissato

amuro, conduttori dorsali tipo NO7V-K: in tubazione o canalein pvc

euro (cinque/58) cad 5,58
Nr. 94 Sostituzione di punto luce comprendente |o sfilaggio dei conduttori esistenti, larimozione dei frutti, laloro sostituzione unitamente a
D01.01.007.a|quelladel conduttori con conduttori tipo NO7V-K di idonea sezione (min. 1,5 mmg?), delle placche dei morsetti e quanto altro occorra

per dare I'operafinita aregola d'arte, compreso quello della sostituzione dellalineadorsale a quadro di piano e di zona. per punto luce

euro (otto/99) cad 8,99
Nr. 95 Punto presain vista esclusala linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametrc
D01.02.004.a|minimo 20 mm, o canaletta di analogo materiale, posatain vista dallalinea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minimadi fase

edi terrapari a2,5 mm? (per prese fino a 16A) e 6 mm? (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di

fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare I'operafinita aregola darte: per presa2x10A/16A+T

euro (ventiuno/69) cad 21,69
Nr. 96 Incremento a punto presain vista per esecuzione |P44/1P55 realizzato con conduttori tipo NO7VK con tubazione in pvc
D01.02.005.a | autoestinguente rigida o flessibile, filettabile o raccordabile, scatole in pvc o in ferro. Il tutto posto in opera aregola d'arte. per punto

presain pvc

euro (sei/20) cad 6,20
Nr. 97 Incremento a punto presain vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a4 prese derivate dallo
D01.02.006.a|stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in ferro, fissate a muro, conduttori

dorsali NO7V-K. Incluse curve, viti di fissaggio, stop e quanto altro occorra per dare I'operafinitaaregoladarte. in tubazione o canal¢

inpvc

euro (sei/20) cad 6,20
Nr. 98 Sostituzione di punto presa comprendente lo sfilaggio dei conduttori esistenti, larimozione dei frutti, laloro sostituzione unitamente a
DO01.02.007.c|quelladel conduttori con cordicelle NO7V-K di idonea sezione (min. 2,5 mm?), delle placche, dei morsetti e quanto altro occorra per

dare I'operafinita a perfetta regola d'arte, compreso I'onere della sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona:
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incremento per sostituzione presa 2x10/16A+T

euro (sei/20) cad 6,20
Nr. 99 Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo 1P44 o I P55 in esecuzione da parete o da
D01.02.010.a|incasso, postain operaaregoladarte: 2P+T 16A |P44

euro (tredici/63) cad 13,63
Nr. 100 Cavo NO7V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PV C, non propagante incendio ( CEl 20-22/2) e aridotta
D02.01.001.b|emissione di gas corrosivi (CEIl 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera CAVI NO7V-K 450/750 kV

conduttori: 1 - sezione 1,5 mm2

euro (zero/82) m 0,82
Nr. 101 Cavo NO7V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PV C, non propagante incendio ( CEl 20-22/2) e aridotta
D02.01.001.c|emissione di gas corrosivi (CEIl 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera CAVI NO7V-K 450/750 kV

conduttori: 1 - sezione 2,5 mm?

euro (uno/22) m 1,22
Nr. 102 Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A
D04.01.004.a|eur o (tre/51) cad 351
Nr. 103 Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x16 A
D04.01.004.b|euro (quattro/23) cad 4,23
Nr. 104 Interruttore unipolare o Bipolare 1P/2P con chiave 10A-250V, serie civile componibile, in opera
D04.01.007 |euro (ventiuno/43) cad 21,43
Nr. 105 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme CEl 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: presa
D04.03.001.c | bipasso 2x10-16A+T

euro (sei/56) cad 6,56
Nr. 106 Presainterbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 10A- 230V p.i. 3000 A (daincasso su scatolatipo 503),
D04.03.002.a|conforme norme CEI, completa di accessori, in opera: presa interbloccata con interruttore 2P+T 10 A

euro (quarantadue/61) cad 42,61
Nr. 107 Minicanali in PV C per installazioni a parete, completi di coperchio, accessori (quali fermagli, terminali), quanto altro occorra per il
D05.17.001 |fissaggio,ecc. in opera: fino amm 20 x 10

euro (quattro/60) m 4,60
Nr. 108 Minicanali in PV C per installazioni a parete, completi di coperchio, accessori (quali fermagli, terminali), quanto altro occorra per il
D05.17.002 |fissaggio,ecc. in opera: finoamm 30 x 10

euro (cinque/16) m 5,16
Nr. 109 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
D05.34.002.a|sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali

incassature, in opera: quadrata fino amm 100 x 100 x 50

euro (sei/04) cad 6,04
Nr. 110 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera:
D05.37.001 |diametro esterno mm 16

euro (due/07) m 2,07
Nr. 111 Plafoniera da soffitto con otticalamellare in lamiera d'acciaio, grado di protezione IP 20, classe |, con armaturain acciaio verniciato
D06.01.002.a|internamente di colore bianco, completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di stop e di ogni altro
.02 accessorio, in opera:  con otticalamellare in acciaio verniciato bianco: per 2 lampade da 18 W

eur o (settantaotto/50) cad 78,50
Nr. 112 Plafoniera da soffitto con otticalamellare in lamiera d'acciaio, grado di protezione |P 20, classe |, con armaturain acciaio verniciato
D06.01.002.a|internamente di colore bianco, completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di stop e di ogni altro
.03 accessorio, in opera:  con otticalamellare in acciaio verniciato bianco: per 4 lampade da 18 W

euro (centodiciotto/79) cad 118,79
Nr. 113 Plafoniera stagnain policarbonato autoestinguente, grado di protezione | P 65, classe di isolamento I, con diffusore in policarbonato
D06.03.001.b trasparente prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 2

lampade da 18 W

euro (cinquantatre/71) cad 53,71
Nr. 114 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione | P 65, classe di isolamento I, con diffusore in policarbonato
D06.03.001.c |trasparente prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 1

lampada da 36 W

euro (cinquantasei/29) cad 56,29
Nr. 115 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o d¢
D06.11.001.a|incasso (con I'esclusione delle opere murarie), grado di protezione |P 40, con ricarica completain 12 ore, con durata delle batterie non
.02 inferiore ai 4 anni come da CEl EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia ]
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orain esecuzione SE per 1 lampadadal x 18 W
eur o (centosessantaotto/88) cad 168,88

Nr. 116 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o d¢

D06.11.001.c|incasso (con I'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completain 12 ore, con durata delle batterie non

.01 inferiore ai 4 anni come da CEl EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia ]

orain esecuzione SA per 1lampadadalx 8/11W
eur o (centosessantaquattro/75) cad 164,75

Nr. 117 Lampada ad incandescenza, attacco E27, a goccia, chiara, in operafino a 60 W

D06.12.001.a|euro (due/17) cad 2,17

Nr. 118 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera dl'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalle delle valvole

E02.02.001.a |di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: |e valvole suddette, |e tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene

(rispondente alle prescrizioni dellacircolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanita) per distribuzione di acqua freddae

calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,

spessore dell'isolante a norma dellalegge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di

scarico. Sono comprese le opere murarie per |'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse lafornitura

elaposain operadelle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo

eur o (centosessantasette/33) cad 167,33
Nr. 119 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera al‘interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalle delle valvole
E02.02.001.i |di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: |e valvole suddette, |e tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene

(rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanitd) per distribuzione di acqua fredda e

calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,

spessore dell'isolante a norma dellalegge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di

scarico. Sono comprese |e opere murarie per I'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse lafornitura

elaposain operadelle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet

eur o (centosettantatre/53) cad 173,53

Nr. 120 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in operaal'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalle delle valvole

E02.02.001. |di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: |e valvole suddette, |e tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene

m (rispondente alle prescrizioni dellacircolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanitd) per distribuzione di acqua freddae

calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,

spessore dell'isolante a norma dellalegge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di

scarico. Sono comprese le opere murarie per |'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse lafornitura

elaposain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata

euro (settantasei/23) cad 76,23
Nr. 121 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera dl'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalle delle valvole
E02.02.001.0 |di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: |e valvole suddette, e tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene

(rispondente alle prescrizioni dellacircolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanita) per distribuzione di acqua freddae

calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,

spessore dell'isolante a norma dellalegge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di

scarico. Sono comprese le opere murarie per |'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse lafornitura

elaposain operadelle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassettadi scarico

eur o (centootto/46) cad 108,46
Nr. 122 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario ale colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PEAD completo di raccordi,
E02.02.004.c |pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 63 mm

euro (otto/37) m 8,37
Nr. 123 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densita) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d’ acqua potabile
E02.02.009.f |in pressione PN 12,5, con marchio di conformita 1P e sigla della materia primaimpressa sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni

emanate in materia dal Ministero della Sanita, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di quasiasi tipo,

collegati amezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare I'operafinita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi €

rinterri: del diametro di 63 mm

euro (quattro/39) m 4,39
Nr. 124 Sifoni ascatolacilindricadi piombo, in lastre di mm 3, con coperchio di ispezione avitein ottone in opera con |le necessarie saldature,
E02.02.010.a |incassati nel pavimento: da 80 mm

euro (sedici/11) cad 16,11

Nr. 125 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 3/4".

E02.02.016.b |eur o (trentadue/85) cad 32,85

Nr. 126 Vaso igienico al'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata biancadi primascelta, in opera, alettato con cemento e fissato con

E02.02.020.a |viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, I'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo

all'esalatore ed a tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di

360x550x380 mm circa

eur o (centocinque/36) cad 105,36
Nr. 127 Cassetta a zaino in porcellana vetrificata bianca delle dimensioni di 500x230x370 mm circa, completadi batteria interna per scarico
E02.02.023 |compostadi pilettone, di levadi manovra con contrappeso, di rubinetto a galleggiante, di raccordo per attacco al vaso con guarnizione
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di gomma, di tubo di scarico ad “L", in ottone cromato, comprese le opere murarie ed ogni atro onere e magistero

euro (duecentoquattro/52) cad 204,52
Nr. 128 Lavabo con colonnain porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di circa 560x680 mm, completo di pilettain
E02.02.031 |ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottigliada 1", tubo e rosone a muro e gruppo miscelatore con

rubinetti di manovrada 1/2" e boccadi erogazione a centro, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, compreso le mensole di

sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero.

euro (trecentotrentaquattr o/66) cad 334,66
Nr. 129 Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di 360x580 mm circain opera, fissato con viti e borchie cromate
E02.02.032 |su appositi tasselli di legno, compreso il collegamento alle tubazioni di adduzione e di scarico, pilettada 1" e griglia con scarico

automatico a pistone, batteria compostadi due rubinetti, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, comprese |le opere murarie ed ogni

onere e magistero.

euro (duecentosedici/91) cad 216,91

Nr. 130 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCl 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri

E04.01.002.b |elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con 0 senza battutainferiore, costituita da: - Antain lamierad'acciaio spess.

.01 9/10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosal dato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattatc

con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densita 300 kg/m3, isolamento nella zona della serratura con

elementi in silicati ad alta densita; - Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm, realizzato con sagome ove

accogliere in sedi separate guarnizione in material e termoespansivo per tenuta afumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma

siliconica per tenutaafumi freddi (quest'ultimafornitaarichiesta); - 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni antadi cui una.completa

di mollaregistrabile per regolazione autochiusura; - Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2

chiavi; - Manigliatubolare ad U, con animain acciaio e rivestimento in materiale i solante completadi placche di rivestimento; - Per

porta a due battenti guarnizione tempoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su

anta semifissa; - Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate aforno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500

mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013. Compresa posain opera ed ogni magistero per dare l'operafinitaa

regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti ed agaranziadi un ottimale funzionamento

ed integrita delle caratteristiche antincendio della porta stessa: A due battenti di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale

(foro muro) larghezza 1300 mm

eur o (settecentosessantanove/00) cad 769,00
Nr. 131 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di coperturain aluminio e barraorizzontale in acciaio
E04.01.005.a |cromato, serratura specificaincassata senza aste in vista: modello a scrocco centrale con manigliatubolare in animadi acciaio e

rivestitain isolante completadi placche e cilindro tipo Y ae per apertura esterna

eur o (centosessantauno/13) cad 161,13
Nr. 132 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di coperturain alluminio e barra orizzontale in acciaio
E04.01.005.b |cromato, serratura specificaincassata senza aste in vista: modello adatto unicamente per ante secondarie di porte a due battenti, con

asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno

euro (duecentouno/42) cad 201,42
Nr. 133 Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione frontale della velocitadi chiusura, urto di chiusuraregolabile
E04.01.006 |sul braccio

euro (novanta/38) cad 90,38
Nr. 134 Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non radiattivo, spessore mm 0,4, indicante le vie di esodo montato su supporto in
E04.05.004 |aluminio, dimensioni mm 230 x 290, conforme a quanto disposto dal DPR 8 giugno 1982, n. 524, rappresentazione in colore bianco

di personain fuga e frecciaindicatrice, sfondo verde con scritta «USCITA»

euro (trenta/99) cad 30,99
Nr. 135 Piccolarevisione di infissi in legno e alluminio comprendente lo smontaggio, il ritocco a pialla, laregolazione e l'ingrassaggio di tutta
NP1 laferramenta ed il successivo rimontaggio dell'infisso, previa verificadi buon funzionamento;

euro (quattordici/10) cadauno 14,10
Nr. 136 Revisione completadi infisso in legno, comprendente lo smontaggio dell'infisso e dei vetri, il ritocco a pialla, 1a sostituzione, la
NP2 regolazione e l'ingrassaggio di tutta la ferramenta, la sostituzione delle bacchette fermavetro o fermapannello mancanti, la stuccatura €

lasigillaturadei vetri con mastice da vetrai el successivo montaggio dell'infisso e dei vetri, previa verificadi buon funzionamento;

euro (ventiquattro/12) cadauno 24,12
Nr. 137 Piccolariparazione di infisso in legno, alluminio o ferro comprendente lo smontaggio dell'infisso, il trasporto dello stesso al sito di
NP3 lavorazione, larevisione completa, la massellatura delle parti lignee, ove necessario, da eseguire con legname della stessa essenza, la

pialaturadi tutte le parti deformate, la stuccaturadi piccole lesioni con stucco di legno, il successivo trasporto in sito e rimontaggio de

tutto, previa verificadi buon funzionamento;

euro (quarantatre/95) cadauno 43,95
Nr. 138 Grande riparazione di infisso in legno, alluminio o ferro comprendente lo smontaggio ed il trasporto nel sito di lavorazione; o sfilaggi
NP4 dellelastre di vetro in opera, loro deposito provvisorio e rinfilaggio dell'infisso afine lavoro; sverzatura completadi ogni saccatura o

lesione esistente, da eseguire con legname dello stesso tipo del preesistente; massellatura completa delle parti lignee, ove necessario, d
eseguire con legname dello stesso tipo e dimensione delle sezioni del preesistente; sostituzione completa delle parti mancanti o
fatiscenti; piallatura di tutte le parti deformate; stuccatura di ogni piccolalesione con stucco dello stesso colore del legno; verifica,
revisione, calibratura, oliatura ed eventual e sostituzione, ove necessaria, di tuttalaferramenta di sostegno, chiusura e manovra; carico,
trasporto e posain opera dell'infisso revisionato; ogni provadi funzionamento, ogni altro onere e lavorazione necessari aripristinareil
perfetto funzionamento dell'infisso revisionato, esclusa la sola preparazione per la verniciatura stessa;
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eur o (cinquantanove/50) cadauno 59,50
Nr. 139 Forniturain operadi pannello "STRATIFICATO HPL tipo PRINT ABET", per pareti interne, privo di amianto, di laminato ad alta
NP5 pressione, autoportante a forte spessore, la cui superficie é costituita da carta decorativaimpregnata di resinamelaninica e lo spessore

é cogtituito invece dafogli di carta KRAFT impregnatadi resina fenolica, sottoposti all'azione combinata di pressione 90 kg/cmq e

calore 150 gradi centigradi. Il pannello, delle dimensioni 3,05x1,30, deve essere accompagnato dal certificadi appartenenza alla classe

1 per il comportamento al fuoco, secondo il D.M. 26/06/84, G.U. 234 del 25/08/84. Sono compresi viti passanti, rivetti a strappo, viti

autofilettanti e quant'altro occorra per dare I'operafinita. Spessore mm 8.Escluso I'onere dei ponteggi.

euro (trentanove/92) mq 39,92
Nr. 140 Semplice pulituradi terrazzo con spurgo dei bocchettoni, compreso il trasporto a discarica del materiale di risultae le opere
NP 6 provvisionali.

euro (zero/65) mq 0,65
Nr. 141 Fornitura e posain opera di motori elettrici per automazione tapparelle, comprensivo di : STAFFE; RULLO; E ADEGUAMENTO
NP7 IMPIANTO ELETTRICO PER MOVIMENTAZIONE TAPPARELLE; E RELATIVE CERTIFICAZIONI DI

CONFORMITA'".Motore per tapparelle. Coppia 10 Nm - velocital? RMP - potenzain wat 150 -regolazione automatica di fine corsa

siacon cintini rigidi che con cintini flessibili; rilevamento ostacoli in salitae in discesa; grado di protezione 1P44 - formitura e posain

operaaregoladarte.

euro (trecentoquar antadue/77) cadauno 342,77
Nr. 142 Lavori da contabilizzarsi amezzo di liste settimanali secondo |e modalita espresse dall’ art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto della
Op. Ec. Provinciadi Roma, nonché nel capo VI del Reg.to Provinciale.

Lelavorazioni in oggetto sono tutte quelle necessarie e di supporto o completamento aquelle principali di progetto (opere edili,

impiantistiche, altro ) per le quali non é stato possibile fornire una preventiva val utazione a misura, causalaloro esiguita, specificita,

frammentazione e molteplicita per le quali € determinante il tempo di esecuzione e laloro specializzazione della mano d' opera da

impiegarsi all’ uopo. Lelavorazioni in economiail cui espletamento e subordinato alla preventiva autorizzazione dellaD.L., verranno

remunerate in base ale paghe orarie degli operai, vigenti al momento delle prestazioni incrementate dell’ utile dell’ Appaltatore e delle

Spese Generali, per un totale pari a 25%. Soltanto tale percentual e verra assoggettata al ribasso d’ asta.

Per le opere in economiasi prevede un importo complessivo pari al 5% del totale generale lordo dei lavori a misura— (importo non

soggetto a ribasso)

eur o (settantamila/00) acorpo 70°000,00

Nr. 143 Spese Generdi (15%) e U.1. (10%) = 25% dell'importo totale relativo ai lavori in economia (importo soggetto a ribasso)

S.G.-Ul. |euro (settantamila/00) % 70°000,00

Nr. 144 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosal data (dimensioni circam 3,5 x 1,95 h) ebasi in

S01.01.001.0 {cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione

4 euro (tredici/10) m 13,10

Nr. 145 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi

S01.01.003.0 |speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare

la I'opera finita a perfettaregola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro ¢

di protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezzafino a20 m. Valutati a giunto. Noleggio, montaggio e smontaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico etiro in alto del materiali, per i primi 30 giorni o frazione
euro (nove/43) cad 9,43

Nr. 146 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi

S01.01.003.0 |speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare

1b I'operafinita a perfettaregola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro ¢

di protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a20 m. Valutati a giunto. Noleggio per ogni mese o frazione di

mese successivo alafunzionalita operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento

dellasicurezza delle opere finite.

euro (due/40) cad 2,40

Nr. 147 Ponteggio esterno con sistema atelaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio

S01.01.003.0 |parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare I'operafinitaa

3a perfettaregola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione

da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a20 m. Valutato am? di proiezione prospetticadi ponteggio. Noleggio, montaggio e
smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico etiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
euro (tredici/05) m? 13,05

Nr. 148 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni

S01.01.003.0 {[mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato am? di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione,

7.a compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio eritiro dal cantiere afine lavori.

euro (cinque/50) m?2 5,50

Nr. 149 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni

S01.01.003.0 {[mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato am? di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese

7.b SUCCEssiVo

euro (zero/65) m?2 0,65

Nr. 150 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500
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misura
S01.01.003.0 |munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato am? di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni, compresi
8.a approvvigionamento, montaggio, smontaggio eritiro dal cantiere afine lavori.
euro (sel/56) m?2 6,56
Nr. 151 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500
S01.01.003.0 [munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato am? di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese
8b SUCCessivo
euro (uno/71) m?2 1,71
Nr. 152 Noleggio di piano di lavoro o protezione per ponteggi costituito datavolein legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede
S01.01.003.0 |valutato am? di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio
9.a eritiro dal cantiere afine lavori.
euro (sette/40) m?2 7,40
Nr. 153 Guscio coprigiunto per ponteggio in PV C. Costo d'uso annuale o frazione Singolo
S01.01.003.1 |eur o (uno/85) cad 1,85
2a
Nr. 154 Scale amano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per altezze fino a2 metri. Per i primi 30 giorni 0
S01.01.003.1 |frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio eritiro dal cantiere afine lavori.
3a euro (cinque/49) cad 5,49
Nr. 155 Scale amano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per altezze fino a2 metri. Per ogni mese o frazione d
S01.01.003.1 | mese successivo
3b euro (zero/81) cad 0,81
Nr. 156 Reti oteli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati a ponteggio
S01.01.003.1 |(almeno unalegaturaal m2 di rete).
4 euro (uno/19) m?2 1,19
Nr. 157 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio
S01.01.003.1 |(almeno unalegatura al m2 di telo)
5 euro (uno/92) m?2 1,92
Nr. 158 Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese operanti in cantiere el coordinatore per |'esecuzione dei lavori, prevista
S01.05.012 |al'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuovaimpresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni
riunione.
euro (duecentotre/26) pro capite 203,26

Roma,

Il Tecnico
Arch. Francesco Ruzzante
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