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Nr. 1 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro
A01.01.003.a minimo 85 mm, escluso l’uso del diamante. È compreso il tubo di rivestimento in terreni coesivi, l’uso di tutti gli attrezzi e gli
.01 accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la

perforazione completa. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna: in terreni a granulometria fine
(argille, limi sabbiosi): da 0,00 m a 20,00 m
 (quarantacinque/24) m 45,24

Nr. 2 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per
A01.06.002.a prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi
.02 su muratura di tufo, mattoni e simili diametro foro da 70 a 100 mm

 (settanta/24) m 70,24

Nr. 3 idem c.s. ...foro da 110 a 150 mm
A01.06.002.a  (centoventitre/43) m 123,43
.03
Nr. 4 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L.,
A02.01.008.b per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con

carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)
 (centoventi/94) m³ 120,94

Nr. 5 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.02.001.b costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia

con mezzi meccanici che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il
trasporto e scarico nel luogo di impiego
 (sette/62) m³ 7,62

Nr. 6 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l’ausilio di
A03.01.003.a martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe, l’adozione di tutti gli

accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture pubbliche e
private, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno
indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
 (duecentotre/48) m³ 203,48

Nr. 7 idem c.s. ...inutilizzabile: muratura di pietrame
A03.01.003.c  (duecentotrentaquattro/99) m³ 234,99

Nr. 8 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
A03.01.009.a (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in

discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm
 (dodici/91) m² 12,91

Nr. 9 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e relativo supporto
A03.01.010.a  (sei/97) m² 6,97

Nr. 10 idem c.s. ...che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali)
A03.01.010.f  (due/79) m² 2,79

Nr. 11 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura
A03.01.011.a delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
 (sei/20) m² 6,20

Nr. 12 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
A03.01.015.b l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
 (dodici/39) m² 12,39

Nr. 13 idem c.s. ...inutilizzabile: in cotto o grès
A03.01.015.c  (nove/81) m² 9,81

Nr. 14 idem c.s. ...inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili
A03.01.015.d  (cinque/16) m² 5,16

Nr. 15 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento
A03.01.016.a al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grès ceramica o vetro e simili
 (nove/81) m² 9,81

Nr. 16 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in
A03.01.017.a basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata
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del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato
 (uno/55) m² 1,55

Nr. 17 idem c.s. ...base bituminosa doppio strato
A03.01.017.b  (due/58) m² 2,58

Nr. 18 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al
A03.01.018 luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso

 (quattro/54) m 4,54

Nr. 19 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del materiale
A03.02.005 riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso.

 (zero/57) kg 0,57

Nr. 20 Rimozione di isolamento termoacustico compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso: lana di
A03.02.008.b vetro o lana di roccia

 (uno/29) m² 1,29

Nr. 21 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale
A03.02.025.b di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)

 (due/07) cad 2,07

Nr. 22 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
A03.02.026 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

 (zero/77) kg 0,77

Nr. 23 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
A03.02.028 grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

 (tredici/43) m² 13,43

Nr. 24 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio,
A03.02.029 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

 (sedici/01) m² 16,01

Nr. 25 Rimozione di sola superficie vetrata compresi lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo
A03.02.030  (nove/09) m² 9,09

Nr. 26 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di
A03.03.001.a carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

 (venti/66) m³ 20,66

Nr. 27 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non
A03.03.002.a sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del

trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
 (quarantatre/90) m³ 43,90

Nr. 28 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito dell’area
A03.03.003.a di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m

 (ventiquattro/27) m³ 24,27

Nr. 29 Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di recupero: vetro
A03.03.004.b  (due/00) kg 2,00

Nr. 30 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a
mano
 (ventitre/65) ton 23,65

Nr. 31 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.a materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
 (undici/00) ton 11,00

Nr. 32 idem c.s. ...degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
A03.03.007.b  (nove/00) ton 9,00

Nr. 33 idem c.s. ...degli oneri. plastica
A03.03.007.h  (zero/45) kg 0,45

Nr. 34 idem c.s. ...degli oneri. vetro
A03.03.007.i  (zero/30) kg 0,30
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Nr. 35 idem c.s. ...degli oneri. legno
A03.03.007.j  (zero/24) kg 0,24

Nr. 36 idem c.s. ...degli oneri. gesso
A03.03.007.k  (zero/72) kg 0,72

Nr. 37 idem c.s. ...degli oneri. isolanti non pericolosi
A03.03.007.l  (zero/70) kg 0,70

Nr. 38 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il
A04.01.020.c carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 40,00 m, sbraccio 20,00 m, portata 400 kg

 (novecentosette/00) giorno 907,00

Nr. 39 Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni
A04.01.022.b giorno lavorativo: da 65 t idraulica con sbraccio da 46,00 m

 (millesessantatre/00) giorno 1´063,00

Nr. 40 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai,
A07.03.002 sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze

 (duecentoventi/22) m³ 220,22

Nr. 41 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per
A07.03.003 uno spessore finito pari a circa 6 cm

 (dodici/10) m² 12,10

Nr. 42 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
A07.03.004 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato

 (dieci/59) m² 10,59

Nr. 43 Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi la rimozione, la pulizia e il ricollocamento delle tegole, la sostituzione di tegole
A08.01.013 di qualsiasi specie e di coppi rotti o mancanti, il fissaggio delle tegole nei colmi, nei compluvi e lungo le linee di gronda con malta di

calce e pozzolana, escluso solo il costo dei materiali nuovi di rimpiazzo, che saranno contabilizzati a parte con i prezzi dei materiali in
provvista
 (cinquantaotto/04) m² 58,04

Nr. 44 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera, comprese
A08.01.023.b lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso materiale murate o chiodate alla distanza di un metro fra una e l’altra, legature con filo di

ferro zincato o rame: in lamiera zincata dello sviluppo della sezione di 330 mm
 (diciassette/61) m 17,61

Nr. 45 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e
A08.01.025.b saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno: in lamiera zincata dello sviluppo

della sezione di 400 mm
 (dodici/49) m 12,49

Nr. 46 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio Fe42A
A08.01.029 del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato da posizionare ogni m 2,00

 (cinque/94)  m 5,94

Nr. 47 Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe di ferro murate, opere murarie ed ogni altro onere e magistero,
A08.01.030 per dare il lavoro finito a regola d’arte

 (due/89) kg 2,89

Nr. 48 Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore comprese saldature, sagomature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero: per
A08.01.031.a bocchettoni, raccordi pluviali e brache

 (sei/58) kg 6,58

Nr. 49 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di
A09.02.005.c ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm):
.03 con malta bastarda

 (trentadue/17) m² 32,17

Nr. 50 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita
A09.04.005.b da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle

strutture. È compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto
con nastro vinilico monoadesivo: con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati
 (cinquantasei/75) m² 56,75

Nr. 51 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita
A09.04.005.c da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle

strutture. È compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto
con nastro vinilico monoadesivo: sovraprezzo per inserimento di pannello di lana di vetro spess. 40 mm
 (cinque/47) m² 5,47
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Nr. 52 Tramezzature in lastre di cartongesso per pareti interne resistenti al fuoco REI 120 Pannelli fissati mediante viti autoperforanti
A09.04.006.b fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al

pavimento e soffitto fissate alle strutture. E' compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la
sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo. dello spessore finito di 125 mm, costituita da due pannelli per
ogni lato dello spessore di 125 mm
 (sessanta/15) m² 60,15

Nr. 53 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25
A10.01.002.b sec.: consumo 500 gr/m²

 (uno/55) m² 1,55

Nr. 54 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato,
A10.01.005.b plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -20 °C. I teli posati con

sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati
ed incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
 (dieci/33) m² 10,33

Nr. 55 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti ( Percentuale del 80 % )
A10.01.005.d  (otto/26) m² 8,26

Nr. 56 Strato impermeabile con resine poliuretaniche, epossidiche e plastiche, armate con teli di lana di vetro su superfici verticali ed
A10.01.019 orizzontali; composto da: pulizia accurata delle superfici da trattare, sia con l’uso di macchinari che con prodotti chimici o con normale

spazzolatura; stuccatura ed eventuale livellatura delle superfici; prima mano di primer costituita da resina per 0,30 kg/m² di prodotto;
posa in opera di armatura in teli di lana di vetro del peso di 300 gr/m²; impregnazione della lana di vetro con una seconda mano di
resina per 1,00 kg/m²; terza e quarta mano di resina caricata con inerti impalpabili e tixotropici per 0,80 kg/m²; quinta ed ultima mano
di resina poliuretanica elastica e pigmentata di finitura; compresa l’eventuale sabbiatura superficiale per rendere antiscivolo la
superficie trattata
 (trenta/99) m² 30,99

Nr. 57 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di
A11.01.002.g materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli in: polistirene espanso di
.01 densità 40 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: spessore 2 cm

 (quattordici/00) m² 14,00

Nr. 58 idem c.s. ...UNI 7819: per ogni cm in più
A11.01.002.g  (quattro/10) m² 4,10
.02
Nr. 59 Isolamento termico in rotoli di poliuretano espanso autoestinguente densità 35 kg/m³, conduttività termica di 0,022 kcal/mh °C,
A11.01.005.c resistenza al fuoco (classe 1), tagliato a listelli larghi 50 mm ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume

polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, compresa la fornitura e posa in opera e
quanto altro occorre per dare l’opera finita: spessore pannello 5 cm e manto impermeabile 4 mm
 (diciotto/08) m² 18,08

Nr. 60 Sbruffatura o rinzaffo con malta di cemento tipo 32,5 in quantità di 400 kg per 1,00 m³ di sabbia eseguita su superfici piane o curve,
A12.01.001 verticali all’interno o all’esterno, previa bagnatura, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi.

 (tredici/06) m² 13,06

Nr. 61 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
A12.01.003.b predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo

metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta bastarda
composta da 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia
 (ventisette/16) m² 27,16

Nr. 62 idem c.s. ...con malta di calce idrata e pozzolana
A12.01.003.d  (ventisei/28) m² 26,28

Nr. 63 Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo,
A12.01.016 la ricarica e l’esecuzione dell’intonaco esistente, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

 (trenta/03) m² 30,03

Nr. 64 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera
A13.01.001.b di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti, le opere

provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 15 mm
 (trentaquattro/85) m² 34,85

Nr. 65 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati, spess. 15-17 mm, ignifughi di classe 1, appoggiati su
A13.01.008.a struttura in acciaio zincato preverniciata composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria sovrastante ad

una distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista 60x60 cm
 (ventisei/59) m² 26,59

Nr. 66 Pavimento di marmettoni di cemento e scaglie di marmo fino a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto di malta
A14.01.010.a bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con cemento bianco o colorato, compresi tagli e sfridi: delle dimensioni

di 40 x 40 cm
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 (quarantasei/48) m² 46,48

Nr. 67 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento
A14.01.018.b tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta
.01 unita naturale

 (quarantauno/32) m² 41,32

Nr. 68 Pavimentazione in linoleum con piastrelle da 50 x 50 cm, oppure con teli da 2,00 m di altezza. La composizione dovrà consistere in
A14.01.033.a olio di lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali; il tutto calandrato su un supporto a rete di

fibre di poliestere nelle piastrelle, in tela di juta nei teli, legato allo strato di usura in modo indelaminabile. La superficie deve essere
liscia, lucida e marmorizzata, trattata con “finish” di protezione, difficilmente rimovibile. Il rivestimento dovrà essere stato approvato
secondo le norme DIN 18171. La classificazione secondo CSTB dovrà essere: U3 P3E1/2C2. Il materiale dovrà avere le seguenti
caratteristiche da certificare: reazione al fuoco di classe 1; durezza shore “D” 70 c.a, secondo DIN 53505; resistenza alla dispersione
elettrica compresa tra 109 e 1010 ohm; miglioramento acustico è di circa 6 dB (150 717/2); resistenza all’impronta: piastrelle 0,025
mm, teli 0,10 mm DIN 51955; resistenza all’usura 0,015 mm (DIN 53754); resistenza alle sedie a rotelle (DIN 54324); resistenza alla
luce grado 6/8 (ISO 105 B02, metodo 3); coefficiente di conduzione termica 0,17 W/m K (DIN 52612); resistenza termica 0,014 m²
K/W (DIN 52612); resistenza alla brace delle sigarette (DIN 51961). La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente,
perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte.
Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita: in
piastrelle 50 x 50 cm e dello spessore di 2,5 mm circa
 (ventiotto/92) m² 28,92

Nr. 69 idem c.s. ...finita: in teli alti 2,00 m e dello spessore di 3,2 mm circa
A14.01.033.c  (trentaotto/73) m² 38,73

Nr. 70 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
A14.02.001.b compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura,
.03 esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, colorata effetto pennellato

 (quarantatre/90) m² 43,90

Nr. 71 Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate
A14.02.014.a poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: pietra
.01 dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: travertino chiaro romano

 (dieci/33) m 10,33

Nr. 72 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o
A15.01.003.b semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature:

travertino
 (ottanta/57) m² 80,57

Nr. 73 idem c.s. ...stilature, sigillature: compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm ( Percentuale del 15 % )
A15.01.003.d  (quindici/00) % 15,00

Nr. 74 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
A16.01.008.a fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm), anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle
.01 due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato,

una serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra
con maniglia, compassi in ottone anche cromato per vasistas e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera
compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta
 (duecentodiciannove/85) m² 219,85

Nr. 75 Persiane avvolgibili con stecche di spessore di circa 15 mm con serie continua di ganci a doppio agganciamento fino a completa
A16.01.014.c chiusura con traversa finale in legno duro o in plastica rinforzata dell'altezza di 65 mm, compresi supporti, rullo scanalato di acciaio

con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua, puleggia, cinghia di juta o nylon o plastica armata, avvolgi cinghia
automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e con placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato
o di plastica resistente, guide fisse in ferro zincato ad «U» della sezione di 22x22 mm, rinforzato in reggette di ferro zincato dello
spessore di circa 0,50 mm dell'ultima stecca, squadrette di arresto il tutto dato in opera compreso opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio (misurato per la superficie in vista esclusa, pertanto, la parte avvolta ed incassata, ma con misura minima di 1,50 m² anche
nel caso di minore superficie): in materia plastica pesante rispondente alle norme UNI, a colori vari e con spessore delle stecche di
circa 15 mm del peso di circa 5,00 kg/m², rinforzata con reggetta in ferro zincato inserita in almeno ogni 6 stecche nel caso di
larghezza superiore a 1,20 m
 (sessantacinque/36) m² 65,36

Nr. 76 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
A17.02.001.a previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie

e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: inferriate
 (cinque/67) kg 5,67

Nr. 77 idem c.s. ...e magistero: cancelli
A17.02.001.b  (sei/20) kg 6,20

Nr. 78 Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o in tondini a maglie quadre o rombiche, con i relativi telaietti, montanti e trasversi di
A17.02.002 fissaggio in ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera, con pesatura unica in tutte le sue parti

 (otto/22) kg 8,22
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Nr. 79 Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita da telaio a muro dello spessore di 10/10 di mm con superficie a
A17.02.004.b battuta, soglia opportunamente sagomata per ricevere le battute, di rialzo della soglia in pietra e per assicurare il perfetto e continuo

sgocciolamento dell'acqua piovana e di condensa, parti apribili a battente normale ed anche con sopraluce a vasistas dello spessore di
10/10 di mm, completi di regoletti fermavetro con viti autofilettanti, di cerniere della lunghezza di 80 mm, ad ali incassate fuori vista,
in lamiera di acciaio rinforzato con perni e rondelle in ottone, di zanche laminari di ancoraggio ai muri, di cremonese con organo di
movimento all'interno del profilato scatolare con maniglia a leva in lega metallica pressofusa cromata o verniciata con resine
epossidiche, compasso ad asta di manovra nel caso di infissi con apertura a vasistas, con manopole di ottone, in opera, compresa una
passata di vernice antiruggine al cromato di zinco ed ogni onere e magistero. I profilati tubolari saranno a tenuta stagna realizzata dalla
sigillatura dei bordi delle lamiere per mezzo di un cordone di doppio aggraffaggio interno, continuo, ribattuto; esclusi soltanto i vetri:
in profilati normali oltre 2,00 m²
 (sei/26) kg 6,26

Nr. 80 Cassonetto coprirullo per infissi in metallo zincato fornito e posto in opera, con le stesse caratteristiche dell'infisso stesso, compreso
A17.02.005 celino coprirullo ed ogni altro onere di accessorio (misurato a metro lineare del fronte del celino)

 (diciotto/79) m 18,79

Nr. 81 Rete metallica zincata a maglie romboidali tessuta in filo zincato da 1,4/1,5 mm, vivagnata sotto e sopra, data in opera per recinzioni:
A17.02.013.b del peso di kg 1,500 al m², plastificata

 (cinque/33) m² 5,33

Nr. 82 Serratura tipo Yale a due mandate con molla fornita e posta in opera, eventuale smontaggio delle vecchie serrature, contropiastre, i
A17.02.014.b necessari adattamenti, corredata da tre chiavi compreso ogni onere e magistero per darla in opera su infissi di qualsiasi genere:

sostituzione serratura
 (trentasette/59) cad 37,59

Nr. 83 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave
A17.03.005.b normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una specchiatura a vetro formato da profilati estrusi in alluminio

anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: due ante luce 1,20x2,10 m
 (settecentonovantanove/66) cad 799,66

Nr. 84 Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio preverniciata 14/10 con sottostruttura in acciaio zincato, compreso
A18.01.005.a isolamento: coronamento superiore (sviluppo 600 mm)

 (settantacinque/92) m 75,92

Nr. 85 Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente
A19.01.002.a trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 6/7 mm

 (sessantasette/03) m² 67,03

Nr. 86 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6÷12 mm, poste in opera con opportuni
A19.01.004.c distanziatori in materiale butilico o metallico su infissi o telai in legno o metallici, compresi sfridi, tagli e sigillanti siliconici, minimo

da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 6 mm
 (settantaotto/71) m² 78,71

Nr. 87 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A20.01.001  (tre/10) m² 3,10

Nr. 88 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog, compresa la fornitura e l’uso degli appropriati prodotti chimici
A20.01.007.a  (sei/97) m² 6,97

Nr. 89 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
A20.01.008  (tre/62) m² 3,62

Nr. 90 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
A20.01.009.b pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco sintetico

 (nove/30) m² 9,30

Nr. 91 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
A20.01.010  (uno/81) m² 1,81

Nr. 92 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa
A20.01.012.a preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio

 (tre/62) m² 3,62

Nr. 93 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
A20.01.013.a esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche
.02  (cinque/37) m² 5,37

Nr. 94 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
A20.01.013.b esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture acriliche al quarzo
.03  (sei/71) m² 6,71

Nr. 95 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimitura),
A20.01.015 esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura
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 (nove/30) m² 9,30

Nr. 96 Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l’uso dei solventi idonei per le parti
A20.03.001.d più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: fonte di calore a fiamma o ad aria

 (dieci/85) m² 10,85

Nr. 97 idem c.s. ...passaggi di: sverniciatore chimico
A20.03.001.f  (dodici/39) m² 12,39

Nr. 98 Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate
A20.03.003  (tre/93) m² 3,93

Nr. 99 Rasatura con stucco sintetico di superfici già preparate, compresa abrasivatura
A20.03.004  (otto/62) m² 8,62

Nr. 100 Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio
A20.03.005  (quattro/13) m² 4,13

Nr. 101 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il
A20.03.007.c lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico satinato

 (nove/04) m² 9,04

Nr. 102 Verniciatura di radiatori di calore, in colori correnti chiari, a due mani a coprire con vernice a smalto, previa applicazione di una mano
A20.03.011 di antiruggine, per radiatore ad elementi a colonnina, ad elemento

 (sette/75) cad 7,75

Nr. 103 Riparazione di lesioni su murature verticali e volte di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata mediante allargamento delle lesioni,
A21.01.018.a rimozione delle parti di muratura mobili, pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera
.01 superficie ed in particolare modo delle connessioni fra gli elementi componenti la struttura, abbondante bagnatura della superficie e

rinzaffo in malta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due facce della
struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino FeB44K di diametro 6 mm e maglia 100x100 mm fissandoli alla muratura con
chiodi di acciaio e collegando le due facce, previa perforazione nonché attraverso le lesioni, con tondini di acciaio B 450 C di diametro
8 mm e di lunghezza pari allo spessore del muro aumentato di 0,30 m nella misura di 6 legature ogni metro quadrato. Sigillatura dei
fori con malta fluida additivata con antiritiro, applicazione di betoncino strutturale additivato con antiritiro costituito da malta
cementizia dosata a 400 kg metro cubo di cemento tipo 32.5 per chilogrammi metro cubo di sabbia viva lavata dello spessore minimo
di 40 mm di cui 20 mm oltre la rete su entrambe le facce. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il risvolto della rete
di almeno 500 mm in corrispondenza di angoli strutturali, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per
vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto all'interno
del cantiere del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel caso di particolari interventi di
riparazione su murature ammorsate sarà computata l'area in accordo con la D.L. per murature verticali: per una sola faccia
 (quarantanove/61) m² 49,61

Nr. 104 idem c.s. ...verticali: per le due facce
A21.01.018.a  (novantadue/16) m² 92,16
.02
Nr. 105 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante:
A21.01.019.a rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con

asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzaffo
di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di spessore: pilastri o pareti
 (tre/82) m²/mm 3,82

Nr. 106 idem c.s. ...di spessore: travi
A21.01.019.b  (quattro/11) m²/mm 4,11

Nr. 107 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante:
A21.01.019.c rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con

asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzaffo
di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di spessore: frontalini di balconi
 (quattro/75) m²/mm 4,75

Nr. 108 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante:
A21.01.019.d rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con

asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzaffo
di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di spessore: sovrapprezzo per trattamento
dei ferri di armatura
 (uno/98) m 1,98

Nr. 109 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati
B02.04.005.a e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm

100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di
20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi.
Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo
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di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm
 (centodieci/66) cad 110,66

Nr. 110 Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
B02.05.005 C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con vernice

protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da: telaio a sagoma
quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante
incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema di'incastro elastico dovrà essere tale da consentire
indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per
favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico
 (tre/60) kg 3,60

Nr. 111 Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\m² (policloruro di vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anello
E02.01.001.a elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità IIP (Istituto

Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: diametro 110 mm
 (otto/78) m 8,78

Nr. 112 idem c.s. ...elenco: diametro 200 mm
E02.01.001.d  (quattordici/62) m 14,62

Nr. 113 idem c.s. ...elenco: diametro 250 mm
E02.01.001.e  (venti/14) m 20,14

Nr. 114 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
E02.01.006.a ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle
.01 dimensioni 40 x 40 x 40 cm

 (cinquanta/32) cad 50,32

Nr. 115 idem c.s. ...delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm
E02.01.006.a  (cinquantadue/80) cad 52,80
.02
Nr. 116 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle
E02.01.007.a dimensioni 40 x 40 x 40 cm

 (quattordici/17) cad 14,17

Nr. 117 idem c.s. ...delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm
E02.01.007.b  (sedici/67) cad 16,67

Nr. 118 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm
E02.01.008.a  (sette/68) cad 7,68

Nr. 119 idem c.s. ...delle dimensioni 50 x 50 cm
E02.01.008.b  (otto/92) cad 8,92

Nr. 120 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio
E04.01.005.a cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e

rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna
 (centosessantauno/13) cad 161,13

Nr. 121 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio
E04.01.005.b cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello adatto unicamente per ante secondarie di porte a due battenti, con

asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno
 (duecentouno/42) cad 201,42

Nr. 122 Piccola revisione di infissi in legno comprendente lo smontaggio, il ritocco a pialla, la regolazione e l'ingrassaggio di tutta la ferramenta
NP 1 ed il successivo rimontaggio dell'infisso, previa verifica di buon funzionamento;

 (quattordici/10) m² 14,10

Nr. 123 Revisione completa di infisso in legno, comprendente lo smontaggio dell'infisso e dei vetri, il ritocco a pialla, la sostituzione, la
NP 2 regolazione e l'ingrassaggio di tutta la ferramenta, la sostituzione delle bacchette fermavetro o fermapannello mancanti, la stuccatura e

la sigillatura dei vetri con mastice da vetrai e il successivo montaggio dell'infisso e dei vetri, previa verifica di buon funzionamento;
 (ventiquattro/12) m² 24,12

Nr. 124 Piccola riparazione di infisso in legno, comprendente lo smontaggio dell'infisso, il trasporto dello stesso al sito di lavorazione, la
NP 3 revisione completa, la massellatura delle parti lignee, ove necessario, da eseguire con legname della stessa essenza, la piallatura di tutte

le parti deformate, la stuccatura di piccole lesioni con stucco di legno, il successivo trasporto in sito e rimontaggio del tutto, previa
verifica di buon funzionamento;
 (quarantatre/95) m² 43,95

Nr. 125 Grande riparazione di infisso in legno, comprendente lo smontaggio ed il trasporto nel sito di lavorazione; lo sfilaggio delle lastre di
NP 4 vetro in opera, loro deposito provvisorio e rinfilaggio dell'infisso a fine lavoro; sverzatura completa di ogni saccatura o lesione

esistente, da eseguire con legname dello stesso tipo del preesistente; massellatura completa delle parti lignee, ove necessario, da
eseguire con legname dello stesso tipo e dimensione delle sezioni del preesistente; sostituzione completa delle parti mancanti o
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fatiscenti; piallatura di tutte le parti deformate; stuccatura di ogni piccola lesione con stucco dello stesso colore del legno; verifica,
revisione, calibratura, oliatura ed eventuale sostituzione, ove necessaria, di tutta la ferramenta di sostegno, chiusura e manovra; carico,
trasporto e posa in opera dell'infisso revisionato; ogni prova di funzionamento, ogni altro onere e lavorazione necessari a ripristinare il
perfetto funzionamento dell'infisso revisionato, esclusa la sola preparazione per la verniciatura stessa.  Al mq in sito compreso
rimontaggio del tutto, previa verifica di buon funzionamento. Al mq.
 (cinquantanove/50) m² 59,50

Nr. 126 Fornitura in opera di pannello "STRATIFICATO HPL tipo PRINT ABET", per pareti interne, privo di amianto, di laminato ad alta
NP 5 pressione, autoportante a forte spessore, la cui superficie è costituita da carta decorativa impregnata di resina melaninica e lo spessore

è costituito invece da fogli di carta KRAFT impregnata di resina fenolica, sottoposti all'azione combinata di pressione 90 kg/cmq e
calore 150 gradi centigradi. Il pannello, delle dimensioni 3,05x1,30, deve essere accompagnato dal certifica di appartenenza alla classe
1 per il comportamento al fuoco, secondo il D.M. 26/06/84, G.U. 234 del 25/08/84. Sono compresi viti passanti, rivetti a strappo, viti
autofilettanti e quant'altro occorra per dare l'opera finita. Spessore mm 8.Escluso l'onere dei ponteggi.
 (trentanove/92) m² 39,92

Nr. 127 Semplice pulitura di terrazzo con spurgo dei bocchettoni, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e le opere
NP 6 provvisionali.

 (zero/65) m² 0,65

Nr. 128 Fornitura e posa in opera di motori elettrici per automazione tapparelle, comprensivo di : STAFFE, RULLO E ADEGUAMENTO
NP 7 IMPIANTO ELETTRICO PER MOVIMENTAZIONE TAPPARELLE  E RELATIVE CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'.

Motore per tapparelle. Coppia 10 Nm - velocità 17  RMP - potenza in wat 150 - ESCLUSA TAPPARELLA.  Regolazione automatica
di fine corsa sia con cintini rigidi che con  cintini flessibili; rilevamento ostacoli in salita e in discesa; grado di protezione IP44 -
fornitura e posa in opera a regola d'arte.
 (trecentoquarantadue/77) cadauno 342,77

Nr. 129 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in
S01.01.001.0 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
4  (tredici/10) m 13,10

Nr. 130 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il
S01.01.001.0 fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
5.a  (cinque/31) m² 5,31

Nr. 131 idem c.s. ...alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
S01.01.001.0  (zero/34) m² 0,34
5.b
Nr. 132 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
S01.01.001.0 ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
9.a collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezza pari a 1110 mm

e lunghezza pari a 2000 mm.
 (uno/64) cad 1,64

Nr. 133 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese
S01.01.002.0 o frazione
3.a  (quarantanove/07) addetto 49,07

Nr. 134 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi
S01.01.003.0 speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare
1.a l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e

di protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto. Noleggio, montaggio e smontaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
 (nove/43) cad 9,43

Nr. 135 idem c.s. ...al giunto. Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione
S01.01.003.0 ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
1.b  (due/40) cad 2,40

Nr. 136 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
S01.01.003.0 parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a
3.a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione

da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio, montaggio e
smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
 (tredici/05) m² 13,05

Nr. 137 idem c.s. ...di ponteggio. Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la
S01.01.003.0 manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
3.b  (due/10) m² 2,10

Nr. 138 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni
S01.01.003.0 mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione,
7.a compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

 (cinque/50) m² 5,50
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Nr. 139 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni
S01.01.003.0 mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese
7.b successivo

 (zero/65) m² 0,65

Nr. 140 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale
S01.01.004.0 di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo per un
1.a mese o frazione del solo materiale

 (ventiotto/01) cad 28,01

Nr. 141 idem c.s. ...utilizzo m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
S01.01.004.0  (nove/89) cad 9,89
1.b
Nr. 142 idem c.s. ...utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale
S01.01.004.0  (sessantaotto/91) cad 68,91
2.a
Nr. 143 idem c.s. ...utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera
S01.01.004.0  (quattordici/34) cad 14,34
2.b
Nr. 144 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e scale
S01.01.004.0 di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Nolo per un
3.a mese o frazione del solo materiale

 (centotrentasei/71) cad 136,71

Nr. 145 idem c.s. ...m 10,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
S01.01.004.0  (diciannove/79) cad 19,79
3.b
Nr. 146 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su profili verticali in cls o
S01.01.005.2 muratura idonei all'applicazione di tasselli (in prossimità di solai o solette orizzontali o inclinate max. 30° e con aggetto non superiore a
2.a cm 110 anche munite di gronda), costituito da mensola di supporto ancorata alla parete con 4 tasselli (carico di esercizio di almeno 7

kN all’estrazione dichiarato dal fabbricante) e asta metallica verticale ancorata al supporto, interasse max 180 cm, traversi orizzontali
di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm 4, bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni montante.
Al metro lineare. Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro elevabile.
 (diciassette/17) m 17,17

Nr. 147 idem c.s. ...lineare. Costo per ogni mese successivo al primo
S01.01.005.2  (quattro/01) m 4,01
2.c
Nr. 148 Scala metallica a sfilo UNI EN 131 componibile 3 pezzi, lunghezza alla massima apertura m 7,40. Nolo per un mese o frazione.
S01.01.006.0  (nove/63) cad 9,63
3
Nr. 149 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati/strutture metalliche, di
S01.01.006.1 lunghezza fino a m 4. Nolo per un mese o frazione.
4.a  (uno/26) cad 1,26

Nr. 150 idem c.s. ...m 4. Per ogni montaggio e smontaggio.
S01.01.006.1  (sei/24) cad 6,24
4.b
Nr. 151 Lampada individuale stagna a batteria.
S01.01.006.3  (quarantacinque/87) cad 45,87
0
Nr. 152 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore e visiera. Costo d'uso per
S01.02.002.0 mese o frazione.
3  (quattro/68) cad 4,68

Nr. 153 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico
S01.02.002.0 e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche. Costo d'uso per mese o frazione. bassa
4.a  (sette/26) paio 7,26

Nr. 154 Occhiale EN 166 ed EN 170 bilente con lenti incolore in policarbonato antigraffio con trattamento antiappannante. Montatura in
S01.02.002.1 plastica ad alta resistenza. Stanghette regolabili. Costo d'uso per mese o frazione.
0  (uno/70) cad 1,70

Nr. 155 Occhiali di protezione per saldatura EN 175, EN 166 ed EN 169 a coppe in alluminio con bordo in materiale plastico imbottito. Lenti
S01.02.002.1 piane DIN 5. Costo d'uso per mese o frazione.
2  (uno/26) cad 1,26

Nr. 156 Visiera di protezione in acetato verde per saldatura (ir/uv 5) 200 mm; conforme alle norme EN 166 ed EN 169. Costo d'uso per mese o
S01.02.002.1 frazione
3  (due/81) cad 2,81

Nr. 157 Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura, class.FFP2S. Fornitura.
S01.02.002.1  (uno/65) cad 1,65
7
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Nr. 158 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese).
S01.02.002.4  (tre/97) paio 3,97
4
Nr. 159 Guanti dielettrici a cinque dita provati a 5000 V UNI-EN 60903. Fornitura. (durata sei mesi).
S01.02.002.4  (trentatre/40) paio 33,40
6
Nr. 160 Guanti per la protezione dal calore UNI-EN 407. Fornitura. (durata sei mesi).
S01.02.002.4  (ventidue/33) paio 22,33
8
Nr. 161 Tuta da lavoro per la protezione dell'epidermide. Fornitura. (durata sei mesi).
S01.02.002.5  (sedici/09) cad 16,09
0
Nr. 162 Giaccone traspirante imbottito, con interno staccabile per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi).
S01.02.002.5  (duecentoquarantatre/20) cad 243,20
8
Nr. 163 Salopette alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o
S01.02.002.6 frazione.
8  (tre/82) cad 3,82

Nr. 164 Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci
S01.02.002.7 metallici. Compresa del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/ofornitura dei materiali,
3 perforazione impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera

 (ventisette/22) cad 27,22

Nr. 165 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale, regolazione posta sia sui nastri cosciali sia
S01.02.002.7 sulle bretelle, Cinghie in NOMEX-KEVLAR, fibbie di regolazione ed anello dorsale in acciaio zincato. Per lavori in presenza di
7 fiamme, scintille ed alte temperature. Costo d'uso per mese o frazione.

 (diciannove/48) cad 19,48

Nr. 166 Doppio cordino anticaduta in poliammide Æ 10,5 , lunghezza max 2 m conforme alla norma UNI-EN 354-355 con assorbitore di
S01.02.002.8 energia e nr. 3 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese o frazione.
4  (uno/90) cad 1,90

Nr. 167 Dispositivo anticaduta retrattile, diametro cavo Æ 4, cavo in acciaio galvanizzato, carter in composito, peso: 5,30 kg con nr. 2
S01.02.002.8 moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). Costo d'uso per mese o frazione. con arrotolatore lunghezza 25 m
8.e  (trenta/05) cad 30,05

Nr. 168 Pinza d’ancoraggio, chiusura automatica autobloccante adatta all’uso sui profili tubolari di vario genere, diametro apertura 112 mm.
S01.02.002.9 Cadauno.
3  (quarantauno/00) cad 41,00

Nr. 169 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
S01.04.001.0 utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
1.a  (zero/32) cad 0,32

Nr. 170 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
S01.04.001.0 utilizzo per mese o frazione: 115 x 160 mm
2.a  (zero/10) cad 0,10

Nr. 171 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392),
S01.04.002.0 costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in
6.b classe I. Costo d'uso per mese o frazione: Lunghezza pari a 1500 mm

 (tre/14) cad 3,14

Nr. 172 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza
S01.05.001 l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

 (zero/68) m² 0,68

Nr. 173 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista
S01.05.012 all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni

riunione.
 (duecentotre/26) pro capite 203,26

     Roma, 15/12/2017

Il Tecnico
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