CITTA' DI NETTUNO

Citta Metropolitana di Roma Capitale

Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale
CUP G71E17000130004

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile dell' Integrazione fra le varie

specialistiche: Ing. Alfredo Ingletti Il Progettista Mandataria: Mandante:

3T 3TI PROGETTI ITALIA

INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.

PROGETTI | ot V. Gassman 22, 00146 ROMA - ITALIA
tel +39 0655301518 fax +39 0655301522
www.3tiprogetti.it - info@3tiprogetti.it

Responsabile dell'elaborato: Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Alfredo Ingletti Ing. Giovanni Maria Cepparotti Arch. Stefano Bernicchia

TITOLO ELABORATO:

PROGETTAZIONE SOSTENIBILE (D.M. 11.01.2017)

Relazione C.A.M.

CODICE PROGETTO NOME FILE REVISIONE
SCALA:
PEO5CAMREO1_A.doc
PROGETTO LIV. PROG. b
1)o[1]2[7]5]2 covce evse. [plEJo|5|/ClAM|RIE[0]1 A -
C
B
A EMISSIONE 15.05.2019 PROIETTI CALISE INGLETTI
REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO | APPROVATO




Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attivita complementari
connesse — Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale — L.R. 28/122006 art. 63 — Piano interventi sviluppo strutture culturali
del Lazio| CUP G71E17000130004

STAZIONE APPALTANTE: aiy

Comune di Nettuno (RM) . a1 311 PROGETTI ITALIA PROGETTAZIONE:

Area 111 Tecnica Assetto del territorio 7 r"‘ 3T INGEGNERIA INTEGRATA 5.p.A.

Servizio LL.PP. e Manutenzione M : GRS

RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia a5

Relazione sui Criteri Ambientali Minimi pag. 1/17

SOMMARIO:

0. PREIMESSA ...ttt ettt oottt et e e e e e e et ettt eeeeeee ettt tta—aeeeeeeeteettta—a e eeeeeeetetettana e eeeeeteetetatanntanE e aeeeeeeetettnaaaaaaaaaes 2
1. CAM DELLA SEZIONE 2.3 “SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO” ...ttt ee e e e 2
1.1.Criterio 2.3.4 RISPAITNIO IAFCO ...ttt ettt et et e e e e oo e e e e e ettt ettt et e e e e e e e e e e e ae s e e e et et et et eeeeeeeaeaeaasaa s e annbabntbsbnsnnereeeeees 2
1.2.Criterio 2.3.5 Qualitd ambi€Ntale INTEIMA .........ooiiiiiiiii et ettt e e e e e e e e eeetta e e e e asaeeeeeeeaesbssa e e seeaeeeessastnnnaeeaaaaeees 2
1.2.1. Criterio 2.3.5.5 EMISSIONI eI MATETIAL .....eevvureieiiie e et ee ettt e e e et et e s e e e e e e et et e eeatb e e e e e e e s eenbanbareeeeees 2
1.2.2. Criterio 2.3.5.6 COMTOI QCUSTICO ....euuuniieiiiiee et e et e et e et e e e et e e e et e e e et e e e et e e ee et e e e eean e e e eaa e eeesaeeeesnn s eeesnneaesnnnaaees 3
1.3.Criterio 2.3.6 Piano di manutenzione dell'OPEIra ..........coiiiiie e 4
o4 (= o A B A = TR 1 - OO TOTPPPPTPIN 4
2. CAM DELLA SEZIONE 2.4 “SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI” ..coooiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e 4
2.1.2.4.1 Criteri comuni @ tutti i COMPONENTE €QIlIZI .......ceeiiiiiiiiit et e e et e ettt e e e e e et et e e b e e e e e e eeeannenaas 5

2.1.1. Criterio 2.4.1.1 Disassemblabilita

2.1.2. Criterio 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata

2.1.3. Criterio 2.4.1.3 SOStANZE PEIICOIOSE .......uuititititeeeeee et et e e e e e et et ettt ettt e e e e e e e e e e aa s e atae e et e et eeeaeeeeeaeaasaaaannntnenebenenees 5
2.2.2.4.2 Criteri specifici per i COMPONENTE @QIIZI .......ooiiiiiiiiiiiie e e ee e e et a e e e e e et et e tb e e e e e e eeeaensnnen 6
2.2.1. Criterio 2.4.2.5 GRiSa, fEITO, ACCIAID .. ..uuiireiiiiiiiiieet et e e e et e et e et e e eea e ea e e e e et e e aba s sa e ean e sasebaerannssaneesnsesnaestneerans 6
2.2.2. Criterio 2.4.2.8 Tramezzature € CONTIOSOTILEi.........uuiiiiiiiiiiiiii ittt et e e e e e e e e e e e e e s ee s enenebeaeeees 7
2.2.3. Criterio 2.4.2.9 1S0lanti tErMICH @0 ACUSTICH ... eeteieiiie ettt e e oo e ettt ettt e et ae e e e e e e s e s aa st enebenenees 7
2.2.4. Criterio 2.4.2.10 PaVimeNti € MIVESTIMENT ........iiiiiiiiieeie ettt e e e e e e e e e e et e e et e e e aeeeeeaeeasaaaanenenereeeeees 8
2.2.5. Criterio 2.4.2.11 PItEUIE © VEITIHCI ...ttt et e e e e ettt et e e e e e e e e e e e s e s e n e e e et et e e e eeeeeeeesasaasannnnnnnnnnnnees 9
2.2.6. Criterio 2.4.2.12 Impianti di illuminazione per iNterNi €0 ESTEIMi..........uuuuiiie e e e e e e eeeeenes 9

2.2.7. Criterio 2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento

2.2.8. Criterio 2.4.2.14 IMPianti iAriCO SANMITATT. ......uuuuiee ettt ettt e e e e et e e et e e e e e e e e eeea bt a e e e eeeeeetessbanaaeeeeeeeees

3.




Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attivita complementari
connesse — Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale — L.R. 28/122006 art. 63 — Piano interventi sviluppo strutture culturali
del Lazio| CUP G71E17000130004

STAZIONE APPALTANTE: uy

Comune di Nettuno (RM) % ) o 3TI PROGETTI ITALIA PROGETTAZIONE:
Area 111 Tecnica Assetto del territorio ILK‘L ‘r‘*;-. 3T N A T ECRATA S ek

Servizio LL.PP. e Manutenzione 3 : "‘ Ll

RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 1,9"\'

Relazione sui Criteri Ambientali Minimi pag. 2/17

0. PREMESSA

Di seguito si descrivono le verifiche che documentano il raggiungimento dei requisiti indicati nel DM 11
ottobre 2017 in merito ai Criteri Ambientali Minimi da seguire in Edilizia.

I criteri applicati sono quelli relativi al singolo edificio di nuova costruzione, cioé quelli che ricadono
nelle sezioni 2.3 Specifiche tecniche dell’edificio e 2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi.
Tuttavia, visto lo stato di avanzamento dei lavori in cui si trova 'immobile allo stato corrente, cioe
parzialmente realizzato, non € stato possibile seguire le indicazioni di tutti i CAM relativi alle sezioni
indicate come si sarebbe fatto con una nuova costruzione.

Tutti i calcoli sono stati eseguiti considerando solo i materiali ed i componenti aggiunti per il
completamento dell’edificio e non quelli precedentemente messi in opera.

1. CAM DELLA SEZIONE 2.3 “SPECIFICHE TECNICHE DELL’EDIFICIO”

1.1 Criterio 2.3.4 Risparmio idrico

Questo CAM prevede linstallazione di un serbatoio per la raccolta del’acqua piovana da utilizzare per
usi diversi da quello umano (come da UNI 11445) e I'implementazione di misure per il risparmio idrico.
Poiche allo stato in cui si trova I'opera non €& possibile installare il serbatoio, a meno di intervenire
pesantemente sullarea esterna prevalentemente gia sistemata e di variazioni impiantistiche
sostanziali, nel progetto si &€ data prevalenza all'aspetto del risparmio idrico.
Sono stati infatti previsti sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata e di temperatura
dellacqua e apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico di massimo 9 litri e scarico ridotto di
massimo 3 litri.
Per ulteriore verifica si rimanda agli elaborati:

e PEO4IMPREO1A Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (impianto idrico

sanitario);
e PEO4IMPREO1A Relazione tecnica impianti meccanici (impianto termico e antincendio)
e PEO4IMPREO2A Allegato di calcolo impianti meccanici (impianto termico)

1.2. Criterio 2.3.5 Qualita ambientale interna

Il criterio prescrive che i progetti degli interventi di nuova costruzione, ferme restando le norme e i
regolamenti piu restrittivi, devono rispettare i requisiti descritti ai punti seguenti:

1.2.1. Criterio 2.3.5.5 Emissioni dei materiali

Il criterio prescrive che i seguenti materiali:
e pitture e vernici;
tessili per pavimentazioni e rivestimenti;
laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili;
pavimentazioni e rivestimenti in legno;
altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi);
adesivi e sigillanti;
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e pannelli per rivestimenti interni
rispettino i limiti di emissione indicati nella tabella:

Limite di emissione (ug/m’) a 28 giorni
|_3.|.'|.|fc|1c Tricloroetilene (triclina)di-2-etilesil- I (per ogni sostunza)
ftalato (DEHP)Dibutilftalato (DBP) ” |
COV totali (22) 1500
Formaldeide <60
Acctaldeide 300
Toluene =450
Tetracloroetilene 350
Xilene <300
1.2 4-Trimetilbenzene <1500
1 4-diclorobenzene 90
Etilbenzene <1000
2-Butossietanolo <1500
Stirene <350
(22) somma dei composti organici volatili la cui eluizione avviene
tra I'n-¢sano ¢ |'n-csadecano compreso, che viene rilevatn in base al
metodo previsto dalla nomma 150 16000-6.

Figura 1 - Limiti di emissioni dei materiali isolanti

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite la
documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto e che dovra essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato. La
determinazione delle emissioni deve avvenire in conformita alla CEN/TS 16516 o UNI EN I1SO 16000-9
0 norme equivalenti.

Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico (a
parita di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori):

1,0 m2/m3 - pareti;

0,4 m2/m3 - pavimenti e soffitto;

0,05 m2/m3 piccole superfici, esempio porte;

0,07 m2/m3 finestre;

0,007 m2/m3 - superfici molto limitate, per esempio sigillanti;

con 0,5 ricambi d'aria per ora.

Per dimostrare la conformita sull'emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di
campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di
rilevabilita strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di
DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta deve essere determinato dopo il periodo di indurimento o
essiccazione a 20£10°C, come da scheda tecnica del prodotto).

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

1.2.2. Criterio 2.3.5.6 Comfort acustico

Secondo quanto indicato in questo CAM i valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono
corrispondere a quelli della classe 11 ai sensi delle norme UNI 11367.
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a b c d e
CLASSE ) ) ) ) ) f) g)
Damnrw dB R',, dB L'ww dB L. dB(A) | Lis dB(A) Dur,w dB L' dB

I =43 =56 <53 <25 =30 =56 <53

I =40 =53 <58 =28 <33 253 <58

I =37 =50 =63 <32 <37 250 <63

v =32 >45 =68 <37 <42 245 <68

Figura 2 - Prospetto 1 Norma UNI 11367:2010

Dove:

= D2m,nT,w dB: Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di facciata. La prescrizione &
valida anche per i tetti;

R'w dB: Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni verticali e orizzontali fra
ambienti di differenti unita immobiliari;

L'nw dB: Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di
differenti unita immobiliari;

Lic dB(A): Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo;

Lid dB(A): Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo.

Dalle verifiche eseguite i valori previsionali di isolamento acustico di facciata, unici valori da rispettare
nel caso di unica unita immobiliare, rispettano i limiti previsti dal D.P.C.M 5/12/1997 e dalla classe Il
indicata nella norma UNI 11367.

Gli ambienti interni, richiamati dalla norma UNI 11367, risultano inoltre idonei al raggiungimento dei
valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532 e nella norma UNI 11367.

Si veda, per approfondimento e per consultare i calcoli dettagliati, I'elaborato:

PEO2ARCREO2A Relazione acustica.

1.3. Criterio 2.3.6 Piano di manutenzione dell’opera

Il progetto dell'edificio prevede la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in
riferimento alle prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche con le modalita descritte nel piano
di manutenzione generale.

1.4. Criterio 2.3.7 Fine vita

Il progetto del completamento dell’edificio, trattandosi di una struttura quasi interamente a secco,
consente la disassemblabilita e la demolizione selettiva dell'opera a fine vita, in modo da permettere il
riutilizzo o il riciclo della maggior parte dei materiali e dei componenti edilizi.

Si allega in appendice la tabella “Tabella di calcolo della disassemblabilita e del contenuto di riciclato”.

CAM DELLA SEZIONE 2.4 “SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI”

Allo scopo di ridurre I'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare I'uso di materiali riciclati
e di conseguenza il recupero dei rifiuti, il progetto prevede 'applicazione dei seguenti criteri:
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2.1. 2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

2.1.1. Criterio 2.4.1.1 Disassemblabilita

Questo CAM richiede che almeno il 15% peso/peso dei componenti edilizi (non strutturali) possa
essere sottoponibile a fine vita a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile.

Per il calcolo della percentuale minima richiesta dal criterio ci si € focalizzati sulla parte di nuova
costruzione. Dalla valutazione eseguita risulta raggiunto almeno il 26%.

Si allega in appendice “Tabella di calcolo della disassemblabilita e del contenuto di riciclato”con
I'elenco dei componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione
del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per I'edificio.

2.1.2. Criterio 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata

Questo CAM richiede che almeno il 15% in peso dei materiali utilizzati presenti un contenuto di
materia recuperata o riciclata.

Di tale percentuale almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.

Dalla valutazione eseguita risulta raggiunto almeno il 16%.

Si allega in appendice “Tabella di calcolo della disassemblabilita e del contenuto di riciclato” con
I'elenco dei componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione
del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per I'edificio.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo 111 (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica
Seconda Vita o equivalenti;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una
dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma 1SO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, é
ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformita
alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In
guesto caso é necessario procedere ad un'attivita ispettiva durante I'esecuzione delle opere. Tale
documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalita indicate nel relativo capitolato.

2.1.3. Criterio 2.4.1.3 Sostanze pericolose

I componenti, parti o materiali usati non devono contenere le seguenti sostanze:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione
superiore allo 0.010% in peso.

2. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del
Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;

3. sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:
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e Come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340,
H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d,
H361fd, H362);

e Per la tossicita acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301,
H310, H311, H330, H331);

e Come pericolose per I'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411);

e Come aventi tossicita specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372,
H373).

Per quanto riguarda la verifica del punto 1, l'appaltatore dovra presentare dei rapporti di prova
rilasciati da organismi di valutazione della conformita. Per la verifica dei punti 2 e 3 I'appaltatore dovra
presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale
dichiarazione dovra includere una relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a
disposizione dai produttori.

2.2. 2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi

Allo scopo di ridurre I'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare I'uso di materiali riciclati
e di conseguenza il recupero dei rifiuti, il progetto prevede I'applicazione dei seguenti criteri.

Criterio 2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

Si prescrive che i calcestruzzi usati per il progetto siano prodotti con un contenuto di materiale
riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole
componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che
rimane effettivamente nel prodotto finale.

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al presente criterio. La
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

e una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma 1SO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade
inltaly® o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste
nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma 1SO 14021.

In assenza delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, € ammesso presentare un rapporto di
ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il
contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso é necessario procedere ad
un'attivita ispettiva durante I'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata
alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel capitolato.

2.2.1. Criterio 2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio

Si prescrive che per gli usi strutturali sia utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di
materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

e acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%

e acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%
In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
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¢ Una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma 1SO 14025, come EPDItaly®© o equivalenti;
e Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
Italy® o equivalenti;
e Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo divalutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste
nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma 1SO 14021.
In assenza delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, € ammesso presentare un rapporto di
ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il
contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso é necessario procedere ad
un‘attivita ispettiva durante I'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata
alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel capitolato.

2.2.2. Criterio 2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti

Il Decreto prescrive che le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a
secco debbano avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di
sottoprodotti. Dalla valutazione eseguita risulta raggiunto il 5%.
In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
¢ Una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma I1SO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
e Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
Italy® o equivalenti;
e Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste
nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma 1SO 14021.
Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, é
ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformita
alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In
guesto caso é necessario procedere ad un'attivitd ispettiva durante I'esecuzione delle opere. Tale
documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalita indicate nel relativo capitolato.

2.2.3. Criterio 2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici

Il Decreto prescrive che gli isolanti utilizzati debbano rispettare i seguenti criteri:

¢ Non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o
proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;

o Non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono
superiore a zero;

e Non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o
nel corso della formazione della schiuma di plastica;

e Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere
inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
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e Se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)

e Se il prodotto finito contiene uno o piu dei componenti elencati nella seguente tabella, questi
devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantita minime
indicate, misurato sul peso del prodotto finito.

Isolante in forma di pannello | Isolante stipato, a [ Isolante in

spruzzo/insuftlato materassini
Cellulosa
60%
15%
| Perlite espansa | 8-10%
| Fibre di poliestere | 60-80% | | 60-80%
Polistirene espanso Dal 10% al 60% in funzione | Dal 10% al 60% in funzione
della tecnologia adottata per | della tecnologia adottata per la
la produzione produzione
Polistirene estruso Dal 5% al 45% in funzione
della upologia del prodotio e
della tecnologia adomnata per
| | la produzione | |
Poliuretano espanso 1-10% in  finzione della | 1-10% in fimzione della
tipologia del prodotto ¢ della | ipologia del prodotto ¢ della
tecnologia  adottata per la | tecnologia  adottata  per la
produzione produzione

kg

Agglomerato di poliuretano | 700

gelomerati di gomma Gie 60% a0

Isolante nflettente i 15%

alluminio

Figura 3 - Tabella da CAM 2.4.2.9 Isolanti termici e acustici, contenuto minimo di riciclato richiesto

Gli isolanti individuati nel progetto sono la lana di roccia, il polistirene espanso estruso, ed isolanti
acustici composti da fibre e granuli di gomma EPDM o SBR, sono conformi a quanto prescritto nel
presente criterio, presentando contenuto di riciclato superiore a quanto indicato in tabella.
In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
¢ Una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma 1SO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
e Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
e Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste
nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma 1SO 14021.
Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, é
ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformita
alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In
guesto caso é necessario procedere ad un'attivita ispettiva durante I'esecuzione delle opere. Tale
documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalita indicate nel relativo capitolato.

2.2.4. Criterio 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti

| prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche
ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica. Per quanto
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riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti criteri
selezionali dalla decisione 2009/607/CE:

e 4.2. consumo e uso di acqua;

e 4.3.b emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri);

e 4.4, emissioni nell'acqua;

e 5.2, recupero dei rifiuti.

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando
prodotti recanti alternativamente:

¢ |l Marchio Ecolabel UE o equivalente;

e Una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid pud essere verificato se nella
dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra
richiamati.

E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da
un organismo di valutazione della conformita, dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase
di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

2.2.5. Criterio 2.4.2.11 Pitture e vernici

| prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione
2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando
prodotti recanti alternativamente:

¢ |l Marchio Ecolabel UE o equivalente;

e Una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid pud essere verificato se nella
dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti
nelle decisioni sopra richiamate.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

2.2.6. Criterio 2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni

Il criterio prescrive che i sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta
efficienza. A tal fine gli impianti di illuminazione presenti negli uffici sono stati progettati prevedendo
che tutti i tipi di lampada abbiano una efficienza luminosa di 91 Im/W ed una resa cromatica uguale a
90.
| prodotti sono stati pensati in modo da consentire di separare le diverse parti che compongono
I'apparecchio d'illuminazione al fine di permetterne lo smaltimento completo a fine vita.
Ci sara un sistema di gestione dell'illuminazione ordinaria organizzato e gestito tramite scenari
digitalizzati.
Per la verifica si rimanda agli elaborati:

e PEO4ILFCLO1A Relazione tecnica impianti elettrici e speciali;

e PEO4ILFCLO2A Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
Si allegano in appendice le schede tecniche delle lampade.
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2.2.7.  Criterio 2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento

Gli impianti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione
2007/742/CE (32) e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.
Gli impianti di riscaldamento ad acqua dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali
previsti dalla decisione 2014/314/UE (33) e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di
qualita ecologica.
L'installazione degli impianti tecnologici avverra in locali e spazi adeguati, ai fini di una corretta
manutenzione igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto dall’Accordo Stato-
Regioni 5 ottobre 2006 e 7 febbraio 2013.
Per tutti gli impianti aeraulici sara prevista una ispezione tecnica iniziale da effettuarsi in previsione del
primo avviamento dell'impianto (secondo la norma UNI EN 15780:2011).
Per ulteriore verifica si rimanda agli elaborati:

e PEO4IMPREO1A Relazione tecnica impianti meccanici (impianto termico e antincendio)

e PEO4IMPREO2A Allegato di calcolo impianti meccanici (impianto termico)

e PEO4IMPREO1A Disciplinare descrittivo e prestazionale (impianto di condizionamento)

2.2.8. Criterio 2.4.2.14 Impianti idrico sanitari

Il progetto prevede l'utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo d’acqua; in fase di
approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti con
documentazione comprovante il rispetto del criterio, che dovra essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.
Per la verifica si rimanda agli elaborati:
e PEO4IMPREO1A Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici(impianto idrico
sanitario).
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3. APPENDICE

3.1.

Tabella di calcolo della disassemblabilita e del contenuto di riciclato

2411 2.4.1.2_Materia recuperata o riciclata
ot
 fine vita,
ik et e 15 st e s ot i s
amiaron e
I cumeno2411 carenoza12
[ aterte | Sopertiaefma] T Ve [me] [ Deraa g/ Pela Tl Roama | R fa]
TRUPORATURE
WA NE Jrastus VT N o 0sez2 o o 3 o
[Pannelli prefabbricati in
INV-TRA-ME1 |lana minetrale 592,34 4,74 1200 5686,46. 100% 30% 1705,94
compresso ooos
e T
INV-TRA-ME1 lana minetrale 46,44 1200 55727,35 100% 30% 16718,20
conpress s | oo
W TANEJrassturs s | _om | 5w e e o o o o
Pannelli prefabbricati in
INV-TRA-ME1 |ana minetrale 536,83 0,008 429 1200 5153,57 100% 30% 1546,07
compressa
el prerabicat
WTRANEL  [ana minerte swosu | ows | am 10 sos17 o0 o ssisieo
compresa
TR Jastura o T % EEED = Fcy 3 o
[Pannelli prefabbricati in
WAL [anaminetle ws | owe | o 1 w0 1006 0 s025
compresso
[Pannelli prefabbricati in
WTRANEL  [ana minerle o | ome | s 10 w3 200 0 s
compresss
TR JRastus Em [ o | Fem e = o 3 w
Pamell prersbrcat
WTRANEL [lana minerle wa | o | 2 10 wrse 100 0 s
compresso
ramell prersrca
INV-TRA-ME1 |ana minetrale 3037,118 0,008 24,30 1200 29156,33 100% 30% 8746,90
compresse
T TANEJrestus wme | | o FEn ey % o o w
Pamellprerabrcai
WTRANEL [ana minerle wmo | owe | s 1m0 s o o s
compressa
el prerbrcat
WAL [anaminetle ween | ows | mw 1 sy 1006 0 s
compresso
[Pannelli prefabbricati in
INV-TRA-MEL.1 |lana minetrale 354 0,008 0,03 1200 33,98 100% 30% 10,20
compresso
oameltprerabcai
WTRANELL lana it we | ome | o= 10 ma w00 0 2901
compressa
I — T T " sz 1o o0 e
e [Catongen e [ oo | in m Tz fr3 = e
ramellpersbrcai
WTRANE [lana minerle we | o | nm 10 sssg0 100 0 o158
compresso
T Jrastr FEo = e FE] % o o o
Pannelli prefabbricati in
INV-TRA-ME2 |ana minetrale 137,83 0,008 1,10 1200 132317 100% 30% 396,95
compresse
INV-TRA-ME2 [Pannello fonoisolante 137,83 0,05 6,89 98 675,37 100% 70% 472,76
[Pannelli prefabbricati in
WTRANE [ana minerle we | owm | 1o 10 my 100 s g
compresss
amell prerabrcai
WTRANE [anamineirle we | ox | 1 10 umy 1000 s ass
compresss
AN [paelomisctoro | 2| oma | os ® ooss o0 0% w25
[ETRTEvEr g — v | oms | om 0 ) o = )
INV-TRA-ME2.1 solamento acustico in 47,12 01 471 40 188,48 15%
ot rocei
I TANEL Jresturs Fozm FICH Y o X 3 o 7 o
el prefsbica
WTANEZL lanamintae oz | ome | om 1 w235 o0 0 e
compresse
INV-TRA-ME2.1 solamento acustico in 329,84 01 32,98 40 131936 15%
|ana di roccia
[Pannelli prefabbricati in
INV-TRA-ME2.1 lana minetrale 4712 0,008 0,38 1200 452,35 100% 30% 135,71
compresso
oamellprerabrcai
WTRANELL ana it s | ome | 3w 10 wn w00 0 s
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WTRANEL  [pmetomiorote | s | ome | o % 15 1000 0 e
ANz [canongesso um | oms | o m ) ) = oot
Wy [somenosasion |, g o1 1 w© s 1
I TRANE T [t e I - fm o] = o & o
Pamell prersbrcat
WTRANELL a2 mintae we | owe | 0w 10 1 10 o a1
compressa
[ s o o w© e 1%
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el srerabrcat
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compresso
[Pannelli prefabbricati in
INV-TRA-ME2.1 lana minetrale 106,92 0,008 0,86 1200 1026,43 100% 30% 307,93
compresso
oamelprerabrcai
WTRANELL ana it . oom | oos 10 w0 w0 o 056
compressa
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WTANEZL s minetae 5 oom | oo 1 w000 o0 o 592
compresso
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TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTI
Pannello
CAM-CON-CL  |fonoassorbente in fibre %94 0024 23 ) 93,06 100% 93,06 15% 139%
minerali 6060 cm
Pannello
FOY-CON-C1  [fonoassorbente in fibre 75,04 0024 181 o na2 100% 702 15% 1086
minerali 6060 cm
Pannello
FOY-CON-C3  [fonoassorbente in fibre 051 00024 000 ) 005 200% 010 15% 001
minerali 6060 cm
FOY-CON-C4  [Doppialastra fireboard 2,9 00125 029 780 2328 100% 238 % 223
FOY-CON-C4  [Stuccaturae rasatura 1145 001 o011 1800 206,10 % 000 % 000
FOY-CON-C4  [Pannelliinlanadiroccia | 11,45 007 080 ) 32,06 100% 32,06 15% 481
Pannello
PALCON-C1  [fonoassorbente in fibre 721 00024 002 W 069 200% 138 15% 010
minerali 6060 cm
PALCON-C2  [Doppialastra fireboard =10 00125 1,05 780 17, 100% 817,04 % 817
PALCON-C2__[Stuccatura rasatura a5 001 042 1800 75456 % 000 % 000
Pannello
PLACON-C3  [fonoassorbente in fibre 3288 0024 079 o 3156 100% 3156 15% 47
minerali 6060 cm
PLACON-C&  [Panneliinlana di roccia 54 007 038 W 15,12 100% 15,12 15% 227
PLACON-CS  [Doppia lastra fireboard 108 00125 014 70 105,30 100% 105,30 % 105
PLACON-C5 __[Stuccatura rasatura 54 001 005 1800 97,20 % 000 % 000
puaconce  |Pamnelloswsticointanal gy, 004 1,20 W 819 100% 4819 000
di vetro con velovetro
Pannello
UF-CON-CL  |fonoassorbente infibre | 11292 0024 271 W 108,40 100% 10840 15% 16,26
minerali 6060 cm
Doppia astra fireboard
UF-CON-C7 PP 402 0,015 0,06 780 100% 47,03 % 047
di cartongeso
UF-CON-C7__[Stuccatura e rasatura 201 001 002 1600 % 000 % 000
CAM-ML Rasatura 2501 001 25 2000 o o o% 000
Lastra i cartongesso 751 00125 099 1200 1 118650 5% 59,33
Lana di roccia 395 004 158 ) 1 63,20 1% 948
Rasatura 171 001 171 2000 o o o% 0,00
cammr Lastra in cartongesso 85,54 00125 1,07 1200 1 1283,10 5% 4,16
Lana diroccia 8554 004 342 % 1 136,86 15% 2053
cammLL Lastra in cartongesso 3924 00125 048 1200 588,60 1 568,60 5% 2943
Lana diroccia 9381 004 039 % 15,70 1 1570 15% 235
Rasatura %2 001 028 2000 5644 0 ) % 0,00
cammL2t Lastra in cartongesso 2822 00125 035 1200 423,30 1 3,3 5% 21,17
Lana diroccia 2,2 004 1,13 % 4515 1 4515 15% 677
Rasatura 1450 001 015 2000 2908 0 ) % 0,00
Lastra in cartongesso 1450 00125 018 1200 218,10 1 21810 % 1091
cammer Lana di roccia 1454 004 058 % 23,0 1 23,26 15% 34
pannello 1435 005 on W %70 1 870 15% 431
Rasatura 1854 001 015 2000 208 0 ) % 000
Lastra in cartongesso 21,52 00125 027 1200 3280 1 328 5% 16,14
camm21e Lana diroccia 287 004 1,15 % 45,92 1 w59 15% 689
pannello 1435 005 0% W %70 1 870 15% 431
Rasatura 1854 001 015 2000 208 0 ) o% 000
Lastra in cartongesso 21,78 00125 027 1200 326,70 1 326,70 % 1634
camms* Lana diroccia 4356 004 1,74 % 69,7 1 6,70 15% 1045
Pannello 1435 005 0% W 270 1 2570 15% 431
Rasatura 272 001 00 2000 Y 0 ) % 000
Lastra i cartongesso 21,78 0,0125 027 1200 326,70 1 326,70 % 1634
camMs.1 Lona di roceia 277 01 218 ) 87,08 1 57,08 1% 13,06
Pannell
annello 272 003 008 o 326 1 32 15% 049
Rasatura 272 001 00 2000 EY) 0 0 % 000
Lastra in cartongesso 13 00125 014 1200 169,80 1 169,80 % 8,49
cAMMS.2* Lana di roccia 2.7 004 091 ) 36,38 1 36,38 1% 5,45
Pannello
758 005 038 o 1516 1 15,16 15% 227
Rasatura 1057 001 011 2000 2114 o 0 % 000
CAMMG*  |strain cartongessotipok{ 10,57 00125 013 1200 158,55 1 156,55 1% 1,59
Lana diroccia 1057 004 042 % 1691 1 1691 15% 2,50
Rasatura 2250 001 223 2000 1508 o o % 0,00
FoY-ML Lastra in cartongesso 111,27 00125 139 1200 1669,05 1 169,05 5% 345
Lana diroccia 111,27 004 445 ) 178,03 1 178,03 15% 26,70
Rasatura 717 001 007 2000 1934 0 ) o% 000
Fov-ML2* Lastra in cartongesso 717 00125 009 1200 107,55 1 107,55 28% 30,11
Lana di roccia 717 004 029 ) 11,47 1 11,07 15% 172
Rasatura 2,18 001 024 2000 836 0 ) o% 000
Lastra in cartongesso 2,18 00125 030 1200 362,70 1 36270 5% 18,14
Fov-m2* Lana di roccia 8,3 o1 484 ) 193,04 1 193,44 15% 29,02
Pannell
annello 2,18 005 121 W 83 1 836 15% 725
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Rasatura 1056 001 011 2000 2112 0 0 % 000
Fov-M22* Lastra in cartongesso 2152 7,52 170,84 1200 20452608 1 204526,08 5% 1022630
Lona di roccia 287 0075 215 ) 86,10 1 810 15% 129
Rasatura 137 001 014 2000 27 o o % 0,00
Lastra in cartongesso 137 00125 017 1200 205,50 1 205,50 28% 57,50
Fov-m3* Lona di roccia 17 o1 1,37 4 54,80 1 54,80 15% 8,22
pannello 137 005 069 W 27,80 1 2740 15% an
Rasatura 25 001 03 2000 506 0 0 % 00
Lastra in cartongesso 4879 00125 061 1200 731,85 1 731,85 28% 20492
FOv-M3.1* Lona di roccia 97,59 o1 976 ) 39036 1 39036 15% 5855
pannello 25 005 163 W 65,06 1 65,06 15% 976
Rasatura 738 001 007 7000 175 0 0 % 000
Fov-Ma* Lastra in cartongesso 7,38 00125 009 1200 110,70 1 110,70 % 5,50
Lana di roccia 14,76 0075 111 ) .8 1 8 15% 6,64
Rasatura 2,78 001 003 2000 556 0 o o% 0,00
Fov- a1 Lastra in cartongesso 278 00125 003 1200 41,70 1 .70 % 2,09
Lana di roccia 642 0075 048 ) 192 1 19,26 15% 2,89
Rasatura 642 001 006 2000 1280 0 o o% 0,00
Fov-v22 Lastra in cartongesso 481 00125 006 1200 72,15 1 75 % 3,61
Lana di roccia 642 0075 048 ) 19,26 1 19,26 1% 2,89
roraee Lastra in cartongesso 128 00125 016 1200 192,00 1 192,00 % 9,60
Lana di roccia 128 005 064 ) 2560 1 2560 15% 384
Rasatura 78 001 07 2000 1436 0 0 % 000
PLA-MI Lastra in cartongesso 359 00125 008 1200 5385 1 5385 % 2,69
Lona di roccia 359 004 014 % 5,74 1 5,74 15% 0386
Rasatura 12,06 001 o1 2000 21,2 0 ) % 00
Lastra in cartongesso 12,06 00125 015 1200 180,90 1 18090 % 9,05
pLAM2 Lona di roccia 2,12 o1 241 ) 96,48 1 9,48 15% 14,47
I
Pannello 1206 005 060 W w1 1 un 15% 362
Rasatura 17,3 001 017 2000 7,2 0 0 % 000
Lastra in cartongesso 20 00125 033 1200 390,60 1 390,60 5% 1953
pLA-M21 Lona di roccia 3,72 o1 347 % 13888 1 13888 15% 208
pannello 17,3 005 087 ) un 1 un 15% 521
Rasatura 209 001 021 2000 418 0 ) % 000
Lastra in cartongesso 209 00125 026 1200 313,50 1 313,50 5% 15,68
PLAMS Lana di roccia 209 01 209 W 8,60 1 83,60 15% 12,54
Pannello
208 005 1,05 o a0 1 4180 15% 627
Rasatura 256 001 023 2000 532 o 0 % 00
Lastra in cartongesso 2,66 00125 028 1200 33990 1 33950 % 17,00
PLA-MS.1 Lanadi roccia 266 01 227 W 064 1 064 15% 1360
Pannello 2,66 003 068 0 27,19 1 27,19 15% 408
Rasatura 07 001 o011 2000 2152 0 ) % 000
PLA-ML Lastra i cartongesso 2,00 00125 030 1200 360,60 1 3060 5% 18,03
Lana di roccia .8 004 118 W 47,00 1 47,09 15% 7,06
Rasatura 1969 001 1,09 2000 3978 o o o% 000
UFEML Lastra in cartongesso 99,45 00125 124 1200 169175 1 129175 5% 74,59
Lana di roccia 9,45 004 3% ) 155,12 1 159,12 15% 287
Rasatura 6,05 001 066 2000 1321 o o % 000
Lastra in cartongesso 66,05 00125 083 1200 990,75 1 5075 5% 49,50
UFF-M2 Lana di roccia 1321 01 1321 ) 528,40 1 528,40 15% 79,26
Pannell
anne 66,05 005 330 0 132,10 1 13210 15% 198
Rasatura ) 001 060 2000 1200 0 0 % 000
UFF-M22* Lastra in cartongesso a5 00125 056 1200 675,00 1 675,00 5% 375
Lana di roccia ) 007 420 W 168,00 1 168,00 15% 25,20
Rasatura 3297 001 033 2000 594 o ) % 000
Lastra in cartongesso 32,07 00125 041 1200 494,55 1 494,55 s 273
v Lana di roccia 32,97 o1 330 % 13188 1 13188 15% 1978
Pannello
297 005 165 o 6594 1 659 15% 989
Rasatura 1923 001 019 2000 6 0 0 % 000
Lastra in cartongesso 88 00125 036 1200 432,60 1 52,60 28% 21,13
UFF-M3.2* Lona di roccia 57,60 o1 577 4 23076 1 23076 15% 461
Pannello 1923 005 0% W 3846 1 846 15% 577
Rasatura 738 001 007 2000 176 0 0 % 000
v Lastra in cartongesso 738 00125 009 1200 110,70 1 11070 s 5,50
Lona di roccia 14,76 006 0.9 ) 3502 1 3542 15% 51
Rasatura 908 001 009 2000 1816 o o o% 000
v Lastra in cartongesso 9,08 00125 011 1200 136,20 1 13620 5% 681
Rasatura 354 001 00 2000 708 0 0 o% 000
Lastra in cartongesso 350 00125 004 1200 53,10 1 55,10 5% 2,66
UFF-MS. 1 Lana di roccia 350 o1 035 ) 14,16 1 14,16 15% 212
Pannello 354 003 011 ) 425 1 425 15% o6
253420,9 11936,82
| 5%
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Em
ey [vateracino sa | oo | o ™ wn o o0 o w25
e
Isolamento acustico in
CAM-PAV [SBR/EPDM pressati a 65,61 0,02 1,31 700 918,54 o 0,00 92% 845,06
o
Isolamento acustico in
CAM-PAV [SBR/EPDM pressati a 833 0,02 1,67 700 1166,20 0 0,00 92% 1072,90
oo
Isolamento acustico in
CAM-PAV [SBR/EPDM pressati a 773 0,02 0,15 700 108,22 0 0,00 92% 99,56
caldo
ol P comorer | | o; [ 1w = £ 5 by o =
ooy [viersane w2 | oo | o ™ w5 o o0 o mm
e
Isolamento acustico in
PAL-PAV [SBR/EPDM pressati a 57,92 0,02 1,16 700 810,88 o 0,00 92% 746,01
o
ooy [viersno ws | om | o ™ 508 o o0 o e
lante
Isolamento IN
oaLov oo | B | om | o s agr o oo 1 o
PAL-PAV Materassino 15,31 0,01 0,15 700 107,17 0 0,00 92% 98,60
o
PALPAV (solamento IN 532,68 003 15,98 3 399,51 o 0,00 10% 39,95
POLIESTIRENE ESPANSO
ooy [vitersane s | o | s ™ w7 o o0 o sz
o
Isolamento acustico in
PAL-PAV [SBR/EPDM pressati a 194,54 0,02 3,89 700 2723,56 0 0,00 92% 2505,68
caldo
PALPAV 2na diroccia 794 005 39% 700 2769,90 o 0,00 2% 254831
Isolamento acustico in
PAL-PAV [SBR/EPDM pressati a 269,17 0,02 538 700 3768,38 0 0,00 92% 3466,91
o
UF-PAV Materassino 85,67 0,03 2,57 700 1799,07 o 0,00 92% 1655,14
atmenta et
UF-PAV SBR/EPDM pressati a 85,67 002 171 700 1199,38 0 000 2% 1103,43
caldo
Isolamento acustico in
UF-PAV SBR/EPDM pressati a 166,67 0,02 333 700 233338 o 0,00 92% 2146,71
caldo
oimenta et
UF-PAV SBR/EPDM pressati a 7,46 0,02 0,15 700 104,44 o 0,00 92% 96,08
caldo
FOY-RIV. Isolante XPS controterra 258 0,03 7,74 25 193,50 0 0,00 10% 19,35
CALCESTRUZ CONFETIONATI R EATERE EPRECONFEEGNAT
CAM-PAV Calcestruzzo 65,61 0,0025 0,16 2500 410,06 o 0,00 5% 20,50
CAM-PAV Massetto di sabbia e 65,61 0,06 394 2500 9841,50 0 0,00 5% 492,08
cements
cAM-PAV. Massetto disabbia e 8,30 006 500 2500 12495,00 0 0,00 % 624,75
cements
Gtz
CAM-PAV 83,30 0,0025 021 2500 520,63 0 0,00 5% 26,03
CAM-PAV Massetto disabbia e 773 0,06 0,46 2500 1159,50 o 0,00 5% 57,98
cemento
CAM-PAV. Calcestruzzo 773 0,005 002 2500 4831 o 000 % 22
PALPAV Massetto disabbia e 5792 006 348 2500 8688,00 o 0,00 % 438,40
cements
Gtz
PAL-PAV 57,92 0,0025 0,14 2500 362,00 0 0,00 5% 18,10
sstio sabizs
oaLov ws | o | es 2 1250 o o0 = e
cemento
oy [Wesetodsbee Ty gy | om 20 550 o o0 = 1as
PAL-PAV Massetto disabbia e 532,68 006 31,9 2500 79902,00 o 0,00 % 3995,10
cements
PALPAV Massetto disabbia e 1375 006 083 2500 206250 0 000 % 103,13
comento
Mssetodaiias
eaLeay s | om | ue 2 1100 o 000 5 usns
cmento
PALPAV Colcestruzzo 194,54 0,005 049 2500 121588 o 0,00 5% 60,79
PAL-PAV Calcestruzzo 79,14 0,005 020 2500 492,63 o 0,00 5% 2,73
PALPAV Massetto disabbia e 26917 006 1615 2500 4037550 0 0,00 % 201878
cements
Gtz
PAL-PAV 269,17 10,0025 0,67 2500 1682,31 0 0,00 5% 84,12
PAL-PAV Massetto disabbia e 16,07 0,06 0,96 2500 2410,50 0 0,00 5% 120,53
cemento
vy |esetediiine o T e | s 20 15050 o 000 o o253
UF-PAV Calcestruzzo 85,67 0,005 021 2500 535,44 0 0,00 % 26,77
UF-PAV Massetto disabbia e 16667 0,06 1000 2500 2500050 0 000 % 1250,03
cemento
S
UF-PAV 166,67 0,0025 0,42 2500 1041,69 0 0,00 5% 52,08
UF-PAV Massetto disabbia e 7,46 0,06 045 2500 1119,00 0 0,00 5% 55,95
cemento
UF-PAV Calcestruzzo 166,67 0,0025 042 2500 1041,69 o 0,00 5% 52,08
STR-COLL Cls-scale 0,88 04 0,35 2500 880,00 0 0,00 5% 44,00
STR-COLL Cls-scale 105 04 0,42 2500 1050,00 0 0,00 5% 52,50
o collaborat
STR-PAL travi di ferro e lamiere 9,16 01 0,92 2500 2290,00 o 0,00 5% 114,50
pece
Solai collaborativi in
STR-PAL travi di ferro e lamiere 844 01 0,84 2500 2110,00 o 0,00 5% 105,50
ecoe
INV-FON Cordolo sotto 127 2500 3175,00 1 3175,00 % 15875
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LEGNO
campay  [Pevimetazionein 6561 0005 039 60 255,88 % 000 % 000
aminato HeL antistatico
Pavimetazione i
PALPAV avimetazone I 57,92 0005 035 60 22589 % 000 % 00
laminato HPL antistatico
Pavimetazione in
PALPAV 109,29 0006 066 650 26,23 3 000 % 000
laminato HPL antistatico
PALPAV Pavimetazione in 1531 0006 009 650 5971 3 000 3 000
laminato HpL antistatico
PALPAV Pavimetazione in 194,54 0006 117 &0 758,71 % 000 o% 000
aminato HeL antistatico
Pavimetazione in
PALPAV finitura di pioppo 704 0015 35 650 231085 % 000 % 000
ignifiguato e levigato
Pavimetazione i
UR-PAV avimetazone I 85,67 0006 051 60 33411 % 000 % 000
aminato HPL antistatico
PLA-CON-C6__[Pannelloin MDF 06 0015 060 0 192 T00% 81,9 [ 000
‘GHISA FERRO E ACCIAIO
STRCOL __[Accsale 088 0 000 0% )
STRCOL_[Accsale 105 0 000 0% 074
STR-FOY Pensilina 509,77 o 000 0% 566,60
STR-FOY Ferro-scala A 137,03 o 0,00 0% 105,92
STR-FOY Ferro-scalaC 137,50 o 0,00 0% 796,25
STR-FOY Ferro-scalaD 802,37 o 000 0% 561,66
STR-FOV Ferro-scalaG 643,31 0 000 0% 45032
STR-FOY Ferro-scalal 118,56 o 000 0% 82,99
STR-FOY Ferro-solaio QO 231,77 o 0,00 0% 162,20
STRFOY Ferro-solaio Q02 26271 0 00 0% 183,90
STR-PAL Ferro ballatio scala C. 765,11 o 000 0% 535,58
STRPAL Graticcia 2014,60 o 000 0% 141022
STRPLA 164,01 o 000 0% 11481
STR-UF HEA 181 164,01 0 000 0% 110,81
Pannello
INV-FAB esterno alamelle 82985 0 000 0% 58090
recinzione
macchine
INV-FON O e 10171 1 101,71 0% n20
INFFOY Infissi n ferro 7350 1 7350 0% BYS
INF-FOY Infissiin ferro 73,50 1 7350 0% 5185
INF-PAL Infissiin ferro 275,10 1 275,10 70% 192,57
INFPLA Infissiin ferro 10080 1 10080 0% 7056
Telaio in lamiera di
Epla [ 116 0002 000 1570 1 157 0% 109
Ante inlamiera di 508 0009 005 080 1 706 0% wa
INF-PLA acciaio porta REI 60
Telaio n lamiera i
7
INF-UFE acciaio porta REI 60 o8 o0 o 70 * i % 0%
[Ante in lamiera di
NELUEE sciaio porta AE1 60 25 0009 002 70,60 1 706 0% ey
INF-UFE Infissiin ferro 55,20 1 55,20 0% 3864
INF-PLA Infissiin ferro 2128 1 2128 0% 14,9
MATERIE PLASTICHE
PALPAV pavimetazione inresina | 269,17 00085 121 1200 145352 o 000 % 000
PALPAV Pavimento in PVC 201 0015 030 1400 239 0 000 0% 296,79
[Ante in laminato plasica]
r-cam are e 176 004 047 2050 1 205 ES 662
Ante inlaminato plasticol g 4 004 034 157,50 1 1575 3 47
INF-FOY porte interne
[Ante in laminato plastico
. orte mteme 672 004 027 12600 1 126 % 378
[Ante in laminato plastica]
NEPLA porte nteme 168 004 007 3150 1 315 ES 095
Ante inlaminato plasticol 5 o 004 020 94,50 1 %5 ES 28
INE-UFF porte inteme
PAVIMENTI E RIVESTIVENTI
Prastrelle n grés
CaMPAY & 830 001 083 2300 191590 o 000 2% 78,98
campay  [PEstrelleingres 773 001 008 2300 77,79 0 000 2% a5
PALPAV Plastrelle ingrés 3268 001 533 2300 12251,64 o 000 5% 306291
piastrel
PALPAV astrelle In grés 13,75 001 014 2300 31625 0 0,00 25% 79,06
piastrelle in grés
PALPAV & 1607 001 016 2300 369,61 0 000 2% 2,40
UF-PAV plastrelle ingrés 16,67 001 167 2300 383301 0 000 5% 958,35
UF-pPAV Piastrelle ingrés 746 001 007 2300 7158 o 000 25% 2%
Rivestimento in
INV-TRA-MELL 354 001 004 2300 8142 0 000 2% 203
piastrelle in gres
CAMMLI® gres 9581 0,008 008 750 5886 0 ) 5% 17
CAVEMLL® ares %2 0,008 02 750 169,32 0 o 5% 23
CAv-ML2 gres 282 0,008 023 751 169,54576 0 ) 25% 42,3
AV gres 14,35 0,008 011 751 86,2148 o o 2% 21,55
CAV-MS.2* ares 7,58 0,008 006 751 45,54064 o o 5% 11,3
FOv-ML gres 717 0,008 006 752 5,137 o ) 25% 1078
PLAMRL gres 17,36 0008 014 752 104,43776 o o 5% 2611
INFISSI (VETRO)
INF-CAM Cristallo tipo Visam 63 0008 006 2500 141,75 1 141,75 o% 000
INF-CAM 246 0,009 002 2500 55,35 1 5535 % 0,00
INF-FOY Vetroserramenti 1576 0009 014 2500 354,60 1 35456 % 0,00
INF-FOY 428 0,009 004 2500 9,30 1 %3 o% 000
INF-FOY Vetro serramenti 377 0,009 003 2500 8,83 1 84,825 % 0,00
INF-FOY Vetro serramenti 350 0,009 003 2500 7965 1 79,65 % 000
INF-FOY Vetro serramenti 182 0,009 002 2500 2095 1 095 o% 0,00
INF-FOY 256 0,009 002 2500 57,60 1 576 % 0,00
INF-PAL Cristallo tipo Visam 35 0,009 003 2500 78,75 1 78,75 o% 000
INF-PLA Vetro serramenti 552 0,009 005 2500 124,20 1 122 o% 0,00
INF-UFF Vetro serramenti 548 0,009 005 2500 123,30 1 1233 % 000
INF-UFF Cristallo tipo Visam 274 0,009 002 2500 6165 1 6165 o% 000
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INFISSI (ALLUMINIO)
[Telaio in alluminio porte
INF-CAM nterne 330 0,005 002 865 14,27 1 14,2746625 60% 856
Persiane i allaminio
e modieato 176 0,003 001 865 457 1 45672 60% 274
[INF-CAM i 057 0,005 0,00 865 2,45 1 2,447085 60% 1,47
[Telaio in alluminio porte s 0005 001 865 7,54 1 7,540205 60% 452
INF-FOY interne
Persiane i alumini
INF-Fov anodizzato 284 008 oot 85 685 1 68508 0% 411
Telaioin lluminio 671 0,005 0,03 865 2902 1 29,0168575 0% w41
ine-ror serramenti
[INF-FOY_ i 0,59 0,005 0,00 865 2,55 1 2,54656 60% 1,53
Teleloin alluminlo porte 165 0,005 0,01 865 713 1 7,1323575 60% 428
InE-paL interne
Persiane m alumini
InE-pAL snodirrato. 147 0,003 0,00 865 381 1 3,81465 60% 2,29
Telaio in alluminio porte
INF-UFF interne o0 0,005 0,00 865 000 1 0 60% 000
Telaioin alluminio porte 399 0,005 002 865 17,27 1 17,2688 60% 1036
nE-pia interne
Telaio n alaminio
INE-UFF serramenti 126 0,005 001 865 545 1 545123 0% 327
TOTALE (MATERIALI NON
NON STRUTTURALI) (MATERIALI NON STRUTTURALI)
STRUTTURALI)
901266,72 231110,10 140089,92
0% 1%
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3.2

Scheda tecnica lampada utilizzata negli uffici.

Design IGuzzini

3

506

26

Allegato CAM 2.4.2.12 “Impianti di illuminazione per interni ed esterni ” —

iPlan Access

Uitime agglemament e delle informazioni: Aprile 2019

pannello G00xG00 mm - warm white - schermo microprismatico UGR=19 - DALI

Codice predotio
qQizs

Descrizione tecnica

Apparecshio G00KED0 mm per ingtallazions &3 appoggio su pannelll modular |, in 1onaitd di colore neutral white 3000K. 1| vano oftico
& composto da una comice in lamiera d'aceisio bienca, une schermao diffusore in metacrlaio eatinato per emissions UGA<19
L=3000cd/my & un fondelie di chiuswa postedare in lamiera. | LED sono dispost! nel perimetro e (| éiver DAL & alloggiato nella
parle supanore el prodotio. Possibilit di installazione ad incasso o sespansione tramite accessono da ordinare separatamente.

Werzion & plafone soko gu ichesta,

Installazione

Ad gppogge su pannelli medulan B00xE00 mm. Ad incasso tramite eccessoro da ordingre segparziamente, & sospensione tramite

accessono de ordinare separatamenta,

Dimensione (mm)
8BEx596x13.5

Colore
Blanco (D7)

Peso (Kg)
1]

Montagglo
Incazsn 2 soffittola soffitejsoepesn & soffitto

Cablagglo
procofte compleio di companentistica elefironica

Saddisla ENE0SAA-1 & ralative nale

@ P20 P40 Sul prodotic visibie

dopa Inatallz ane

(e =

Configurazions di prodaotto: QI28

Caratieristiche del prodotio

Fluzso totake emasso [Lm): 2774

Patenza totale [W]: 30.4

Efficienza uminosa [Lm/w]: 81.3

Life Time: s 50,0000 - LBO - B10 {Ta 25°C)

Fluszo totale diepersn verso 'alto [Lm: 0
Flusza in emergenza [Lm]: /

Tanzwone [W]: -

Mumiare di vani: 1

Caratieristiche del vano Tipo 1
FRendimants [%): 73

Codice lampada: LED

Codice ZVEl: LED

[Potenza nominale [W]: 2B
Fluzso nominale [Lm]: 3800
Intensitd massima [od): /

Angolo di spertura [°]: )

Mumere di lampede per van: 1
Attacen: |

Perdite dal trasformatone [W]: 2.4
Temparziura colore [K]: 3000
IRC: 80

Lunghezza d'onda [Mm]: /

Step MacAdam: 3
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