CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TABELLA DEI MATERIALI
PIANTA DI PROGETTO MICRO PALI PARTICOLARE 1 Con riferimento alla normativa D.M. 17.01.18 (Norme Tecniche per le Costruzioni) DIPARTIMENTO Il - MOBILITA’ E VIABILITA’
Scala 1:100 Scala 1:50 CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE SERVIZIO 2 - VIABILITA’ ZONA NORD
’_ _____ Classe resistenza: C28/35 classe esposizione: XC2 classe consistenza: S4
.................................................................. e _ j copriferro minimo: 30mm diam max inerti: 20mm rapp. a/C: 0.55 fipo cemento: CEMII/A 42,5R
!_ ®) o) ®) () ©) Q O ® ®) (®) () ©) ®) ®) ®) @) (®) ®) ®) ®) (®) ©) (®) O @ ®) (©) ©) ©) ®) O C @) (®) ®) ®) ®) (®) O_! | O O‘ ‘ ACCIAIO IN BARRE PER CA
. | Barre in acciaio B450C f =450 N/mm? f,, =540 N/mm? PROGETTO ESECUTIVO

NEROLA ED ALTRI - S.P. 636 PER PALOMBARA PAVIMENTAZIONE, RIPRISTINO PRESIDI

| : ACCIAIO PER MICROPALI
IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 31+000 A TRATTI

’ @) O (®) ©) O O @) O O © ©) @) (@) @) O O (@) @) O ©) @) ) O @) O O & Q O @) @) O O ®) @) O ©) O ’
L. - . k090 . e e e b9 4 . — . : | TUBOLARE MICROPALO S275H
| o o : NOTE - S.P. GUIDONIA MENTANA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTINO
- J : — — - - - PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 1+700 AL KM 5+200 A
'_ _____ 1) Prima d?”'lﬂlZI(? delle lavorazioni, tutte le misure riportate nel disegno dovranno TRATTI S.P. NEROLA MONTORIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO
. essere verificate in opera a cura del costruttore. . , o STRADALE A TRATTI - S.P. QUINTILIOLO -LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO
| 2) L'appaltatore e tenuto a predisporre alla D.L. per approvazione, gli elaborati di STRADALE AL KM 0+500.
officina di tutti gli elementi strutturali, nodi e giunzioni; evidenziando le eventuali
interferenze tra gli elementi strutturali e fra questi ed altri elementi e/o finitura. CUP: F47H18001870001

SEZIONE TIPO 1)DISTINTA MICROPALI:

. Peso al ml TUBO Dne ©&168.3 sp. 10,0 mm - 39,00Kg/ml
Scala 1 -1 00 kg tot acciaio armatura micropali (39.00 x 14,35) x 77= 43093,05 kg

PROSPETTO DI PROGETTO MICROPALI
Scala 1:100

2)DISTINTA CORDOLO:
_ FERRI LONGITUDINALI: @16 - 1.58 Kg/ml - n° ferri(34.00)xlungh (37.00m)x Kg/ml (1.58) = 1987.64 kg
q

STAFFE : @12/15 - 0.888 Kg/ml - n° staffe tot. (206.00) x lungh (6.28 m) x Kg/ml (0.888) = 1148.79 kg

DETTAGLIO MICROPALI - scala 1.50 R ——
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TABELLA DEI MATERIALI

Con riferimento alla normativa D.M. 17.01.18 (Norme Tecniche per le Costruzioni)

INQUADRAMENTO GENERALE AREA PARTICOLARE CORDOLO CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE —

Classe resistenza: C28/35 classe esposizione: XC2
Scala 1 :50 copriferro minimo: 30mm diam max inerti: 20mm rapp. a/C: 0.55 tipo cemento: CEMII/A 42,5R
ACCIAIO IN BARRE PER C.A.
12218 Barre in acciaio B450C f =450 N/mm? f,, =540 N/mm?

ACCIAIO PER MICROPALI
[~ 7] TUBOLARE MICROPALO $275H

] % >ﬂ NOTE
‘ ‘ | 1) Prima dell'inizio delle lavorazioni, tutte le misure riportate nel disegno dovranno

i |
/ : S —— e essere verificate in opera a cura del costruttore.
X \ | { | | 2) L'appaltatore & tenuto a predisporre alla D.L. per approvazione, gli elaborati di
12016 §J{% - . . ) ) . S T . .
officina di tutti gli elementi strutturali, nodi e giunzioni; evidenziando le eventuali

interferenze tra gli elementi strutturali e tra questi ed aliri elementi e/o finitura.

: : Staffe:312/15 1)DISTINTA MICROPALI:

_e e 192 Peso al ml TUBO Dne ©@168.3 sp. 10,0 mm - 39,00Kg/ml

2 g 2 g kg tot acciaio armatura micropali (39.00 x 14,35) x 77= 43093,05 kg
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=3 =g 2)DISTINTA CORDOLO:

32 82 FERRI LONGITUDINALI: @16 - 1.58 Kg/ml - n° ferri(34.00)xlungh (37.00m)x Kg/ml (1.58) = 1987.64 kg
192 STAFFE : ©@12/15 - 0.888 Kg/ml - n° staffe tot. (235.00) x lungh (5.70 m) x Kg/ml (0.888) = 1189.48 kg
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