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Num.Ord. , Wi | pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO -dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce
A02.01.003.b|sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi

ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa I’acqua proveniente da

falda, compreso altresi lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza.

eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

euro (quindici/13) mc 15,13
Nr. 2 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
A03.03.005.a |secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico

eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano

euro (ventitre/65) ton 23,65
Nr.3 idem c.s. ...oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
A03.03.005.c|euro (sette/09) ton 7,09
Nr. 4 idem c.s. ...oneri di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la pill vicina discarica
A03.03.005.¢ |autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere

euro (zero/71) ton 0,71
Nr. 5 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di
A03.03.007.a |risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito

formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.

autorizzera la corrisponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili

euro (undici/39) ton 11,39
Nr. 6 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
A03.03.007.n|secondo 1'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato dall'impianto

di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unitd locali e di quantaltro occorrente per

documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di

pavimentazione

euro (ventidue/77) ton 22,77
Nr. 7 Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacita portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o
A05.01.011.c |rotoper-cussione, verticali o inclinati fino a 20 gradi rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni
.06 manicottati e della lunghez-za media di m 3-5, lunghezza totale fino m 30, muniti di valvole di non ritor-no intervallate ogni cm 100 circa,

nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additiva, per creazione di guaina

tra la parete e 1’anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in pill riprese con la stessa miscela nella parte valvolata

per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: I’attraversamento di murature, calcestruzzo, trovanti e roccia dura, la formazione di

guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro; il trasporto; le attrezzature necessa-rie.

E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1’opera finita. Esclusa la fornitura di armatura metallica. in terreni rocciosi poco litoidi

(resistenza alla compressione compresa fra 121 e 300 kg/cmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm

euro (centotrentaotto/70) m 138,70
Nr. 8 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di
A05.01.014 |valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale

euro (quattro/45) kg 4,45
Nr.9 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera,
A06.01.002.0|a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
1.01.b aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e I’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione

ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mmgq

eur o (centoquar antasette/60) mc 147,60
Nr. 10 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
A06.02.001.a |ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo

controllato in stabilimento: lavorato in cantiere

euro (due/89) kg 2,89
Nr. 11 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno
A06.03.001.a |fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)

euro (ventidue/49) mq 22,49
Nr. 12 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al
B01.01.001.a |m? per ogni cm di spessore

euro (uno/10) m?cm 1,10
Nr. 13 idem c.s. ...e pulita: per superfici inferiori a 3.000 mq
B01.01.001.b |euro (uno/46) mg/cm 1,46
Nr. 14 Barriere metalliche - guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico centrale, del
B01.04.003.f |tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.L. del 21.06.2004 n. 2367, e successive modificazioni e

integrazioni, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi di raccordo, rifrangenti, bulloniera,
piastre di ancoraggio, tirafondi e quant’altro occorre), di ogni magistero, nessuno escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalita
della barriere cosi come indicato nelle norme tecniche. La qualita dei materiali forniti dovra essere certificata con le modalita prescritte dalla
Circolare Ministeriale dei LL.PP. n. 2357 del 16.5.1996, integrata secondo le specifiche
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tecniche particolari di cui al capitolato speciale d’appalto, per quantita di barriere superiori a 1.000 ml: barriere di acciaio di classe H/2 su

bordo ponte

eur o (trecentoottantasei/65) m 386,65
Nr. 15 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,
B01.05.011.a |provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale

eur o (duecentouno/96) m?3 201,96
Nr. 16 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
B01.05.014.0 | certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici
la e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in pil oltre ai

3 c¢cm: con bitume tradizionale

euro (due/79) m?/cm 2,79
Nr. 17 idem c.s. ...3 cm: con bitume tradizionale
B01.05.014.a |euro (otto/24) m? 8,24
Nr. 18 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione bituminosa cationica
B01.05.017 |non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m?, tra gli starti

di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali

euro (uno/85) m? 1,85
Nr. 19 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di
B01.10.001 |attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantita non inferiore a 1 kg/m? compreso ogni altro

onere per 1’esecuzione

euro (cinque/58) m? 5,58
Nr. 20 Sovrapprezzo per nuova segnaletica su strade di nuova costruzione ( Percentuale del 40 % )
B01.10.004.a |euro (quar anta/00) % 40,00
Nr. 21 Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta
C01.01.002 |euro (zero/40) m? 0,40

Data, 01/04/2022

Il Tecnico
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