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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento VII -Viabilità e Infrastrutture viarie

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI
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Data, ____________

S.P.87/B Velletri Nettuno - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura strdale e ripristino dei 
presidi idraulici

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giovanni Tozzi

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)



pag. 2

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
002 conferimento  di  materiale  di  risulta  proveniente  dalla  fresatura  o  demolizione  di  pavimentazione  stradale.  Il

conferimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato
e  firmato  in ogni sua  parte. La  consegna del modulo  del  formulario alla  D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri.

SOMMANO... t 2´002,00

2 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle
003 Nuove  Norme  Tecniche  di  capitolato,  stesa  con  idonea  spruzzatrice  in  ragione  di  0,8-1,2  kg/m2,  tra  gli  strati  di

sottofondo e base, binder e usure.
SOMMANO... m2 32´160,00

3 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
005.a per strato di collegamento (binder), provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto

delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.
Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.

SOMMANO... m3 1´125,60

4 Conglomerato  bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera  di conglomerato  bituminoso  per strato di
006.a usura, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche

di  capitolato,  steso  con  idonee  vibrofinitrici  e  compattato  con  rulli  di  idonea  massa.  Misurato  in  opera  dopo
costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale

SOMMANO... m2 16´080,00

5 Barriere metalliche-guardrail,  rette o  curve, fornite e poste in opera  su terreno,  su  opera d’arte o con funzione di
B01.04.003.b spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal DM 223/92, aggiornato dal DL del 21.06.2004

n.  2367, e successive  modificazioni e  integrazioni, complete di ogni  elemento costruttivo (sostegni, distanziatori,
dissipatori, fasce, elementi di raccordo, rifrangenti, bulloniera, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant’altro occorre),
di  ogni  magistero,  nessuno  escluso,  ed  oneri  per  la  perfetta  esecuzione  e  funzionalità  delle  barriere  così  come
indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità prescritte dalla
Circolare Ministeriale dei LL. PP. n. 2357 del 16.5.1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui
al capitolato speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000 m: barriere in acciaio di classe N/2

SOMMANO... m 300,00
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6 Barriere metalliche-guardrail,  rette o  curve, fornite e poste in opera  su terreno,  su  opera d’arte o con funzione di
B01.04.003.e spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal DM 223/92, aggiornato dal DL del 21.06.2004

n.  2367, e successive  modificazioni e  integrazioni, complete di ogni  elemento costruttivo (sostegni, distanziatori,
dissipatori, fasce, elementi di raccordo, rifrangenti, bulloniera, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant’altro occorre),
di  ogni  magistero,  nessuno  escluso,  ed  oneri  per  la  perfetta  esecuzione  e  funzionalità  delle  barriere  così  come
indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità prescritte dalla
Circolare Ministeriale dei LL. PP. n. 2357 del 16.5.1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui
al capitolato speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000 m: barriere in acciaio di classe H/2 su terra

SOMMANO... m 12,00

7 Fornitura  di  gruppi  terminali,  completi  di  doppio  terminale,  corrente  e  scatolare  superiore:  gruppo  terminale  per
B01.04.004.b barriere in acciaio di classe N/2

SOMMANO... cad 4,00

8 Fornitura  di  gruppi  terminali,  completi  di  doppio  terminale,  corrente  e  scatolare  superiore:  gruppo  terminale  per
B01.04.004.e barriere in acciaio di classe H/2 su terra

SOMMANO... cad 2,00

9 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni
B01.04.005 SOMMANO... m 12,00

10 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la
B01.10.001 segnaletica  di  attraversamento  pedonale  misurata  per  l'effettivo  sviluppo  di  superficie  trattata  nella  quantità  non

inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l’esecuzione
SOMMANO... m² 1´899,36

11 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili,
B01.10.002 con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro

onere  per  l’esecuzione,  misurata  secondo  la  superficie  corrispondente  al  minor  rettangolo  o  più  rettangoli  di
inviluppo

SOMMANO... m² 129,50

12 Potatura di contenimento di Eucaliptus, Popolus e Celtis, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque
C01.10.002.a sempre  secondo  il  criterio  della  potatura  a  tutta  cima  e  del  taglio  di  ritorno.  Intervento  completo  di  ogni  onere,

attrezzatura,  mezzi  necessari,  disinfezione  con  idonee  sostanze  dei  tagli  eseguiti  con  diametro  superiore  a  5  cm,
raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. Esem. A
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SOMMANO... cad 8,00

13 Spalcatura Pinus con  contemporanea  rimonda  del  secco  ed  eventuale  rialzo  della chioma.  Intervento  completo  di
C01.10.003.a ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso

l’onere per lo smaltimento. Esem. A
SOMMANO... cad 12,00

14 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere,
C01.10.018.a attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per

lo smaltimento. I^ F A
SOMMANO... cad 9,00

15 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle
C01.10.022.c radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 50

SOMMANO... cad 7,00

16 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO
D.01.010.a RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA E CEMENTO- ESEGUITO IN SITO

con realizzazione di strati di spessore (compattato) compreso tra 12 e 20 cm mediante
la miscelazione di fresato di conglomerato bituminoso (opportunamente vagliato) cemento,
emulsione bituminosa modificata in misura del (3-4,5 % in peso), acqua e additivo rigenerante. La miscelazione può
essere eseguita direttamente mediante macchina stabilizzatrice oppure in impianto. Nel caso si utilizzi l'impianto, il
fresato deve essere selezionato mediante vagliatura e dopo la miscelazione deve essere steso con vibrofinitrice. Nel
prezzo  è  compresa  la  prefesatura  e  l'allontanamento  del  conglomerato  bituminoso  superficiale  (min  3  cm)  non
impiegabile, la fresatura del materiale da rigenerare, l'aggiunta (quando necessario) di idonei inerti di integrazione
nella percentuale max del 30% in peso,  la compattazione con  rullo monotamburo vibrante di almeno 14 ton. e rullo
gommato di 24 ton. ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte
STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO
ESEGUITO IN SITO
Misurato in opera dopo il costipamento

SOMMANO... mc. 2´412,00

17 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO PLASTICO TIPO "SONORO"
H.01.016.b esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici

o affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro", ad alto contenuto di
microsfere  di  vetro  premiscelate  ed  applicato  con  apposita  attrezzatura  mobile  alla  temperatura  di  circa  200°C,
compresa  la successiva  sovraspruzzatura  di  ulteriori  microsfere  di  vetro;  compreso  ogni  onere  per nolo  di
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attrezzature,  forniture  di  materiale,  tracciamento,  anche  in  presenza  di  traffico,  la  pulizia  e  la  preparazione  dalle
zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato
speciale d'appalto
- DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM

SOMMANO... mq. 28,00

18 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO completo di tappo di chiusura superiore in
H.02.110.b materiale plastico. - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml

SOMMANO... ml 292,00

19 FORNITURA  DI  GRUPPO  DI  AGGANCIO  PER  SOSTEGNO  TUBOLARE  -  il  prezzo  è  comprensivo  di
H.02.135.b materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

DIAMETRO MM 60 - fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari

SOMMANO... cadauno 123,00

20 SEGNALE  TRIANGOLARE  IN  LAMIERA  DI  ALLUMINIO  -  fornitura  di  segnale  triangolare  in  lamiera  di
H.02.200.1.b alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il  prezzo  è  comprensivo  di  materiali,  attrezzatura,  manodopera  e  trasporti  a  piè  d'opera  o  nei  magazzini  -  CON
PELLICOLA DI CLASSE RA1 - ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Inferiore”
indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni -
- LATO CM 60

SOMMANO... cadauno 17,00

21 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.210.1.b fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
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Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Anas
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Inferiore” indicato dalla UNI
11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti,
di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni
- DIAMETRO CM 60

SOMMANO... cadauno 15,00

22 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
H.02.400.a di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a

garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SOMMANO... cadauno 23,00

23 POSA IN OPERA DI SEGNALI
H.02.405.a compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO

SOMMANO... cadauno 23,00

24 FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 x 60
H.03.008.b costruzione scatolata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, formato nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a normale risposta luminosa con fasce nere in
pellicola non rifrangente opaca
- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10

SOMMANO... cadauno 100,00

25 FORNITURA  dei  dispositivi  retroriflettenti  integrativi  dei  segnali  orizzontali  (OCCHI  DI  GATTO)  a  sezione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 7

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

H.04.040.b rettangolare con corpo in policarbonato pressofuso inglombante la superficie rifrangente di dimensione non inferiore
a cmq. 20 per ogni lato; altezza massima dalla pavimentazione di cm. 2,50 corredati del necessario collante per il
fissaggio all'asfalto.

SOMMANO... cadauno 132,00

26 POSA  IN  OPERA  di  delineatore  flessibile  in  gomma  mediante  uso  di  collante,  previa  preparazione,  eventuale
H.04.040.c foratura e pulizia della superficie di ancoraggio, anche in presenza di traffico

SOMMANO... cadauno 132,00

27 NOLO DI  AUTOCARRO PER LAVORO  DIURNO funzionante compreso  conducente,  carburante e  lubrificante
L.001.001.c per prestazioni di lavoro diurno Per ogni ora di lavoro - DELLA PORTATA DA QL 61 A QL 150

SOMMANO... h 112,00

28 MACCHINA CANAL-JET PER ESPURGO DI  TOMBINI, ATTRAVERSAMENTI ECC. compreso conducente,
L.001.016 carburante, il personale necessario, l'eventuale autobotte ed ogni altro onere. Per ogni ora di effettivo lavoro

SOMMANO... h 24,00

29 NOLO DI ESCAVATORE O PALA MECCANICA dato funzionante compreso conducente, carburante e
L.001.020.a lubrificante;  compreso  l'onere  del  pilotaggio  del  traffico  a  senso  unico  alternato  Per  ogni  ora  di  lavoro  -  PER

PRESTAZIONI DI LAVORO DURANTE LE ORE DIURNE DELLA CAPACITÀ FINO A MC 0,75
SOMMANO... h 112,00

30 Compenso per l'attuazione degli oneri inerenti la sicurezza
N.P. 006 SOMMANO... €. 1,00

31 Mano d'opera in economia da compensare con le tariffe ACER vigenti al momento delle prestazioni
SPA 230a SOMMANO... €. 1,00

32 Compenso in ragione del 26,5%  alla prestazione degli opera e dei noli per utili e spese generali dell'impresa
SPA 234 SOMMANO... perc. 29´959,44

33 Rimborso di fatture per fornitura di materiali o prestazioni non previste in tariffa
SPA 235 SOMMANO... €. 1,00
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Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, __________

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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