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Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categornia:

Prescrizione

Nome:

protezione del cranio

Posizione:

Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani

Posizione:

Dove si compicno lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato 'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi o particolare area
di lavoro interdetta.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato passare o sostare

Posizione:

Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e
del ponteggio.

®

Temsmi
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Realizzazione di tramezzi con foratelle in laterizio

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
divisort in laterizio

Opere provvisionali

ponti su cavalletti

ponti su ruote

scale doppie

protezioni aperture nei solai
protezioni contro le cadute di materiali dalt'alto

Attrezzature

clipper {sega circolare a pendolo)
betoniera a bicchiere
gru a torre rotante

utensili d'uso corrente

Rischi

Probabhilita

Descrizione del pericolo Magnitudo Trasmissibile

caduta dall'alto possibile gravissima
caduta di materiali ed attrezzi probabile gravissima X
dall'alto

caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento improbabile grave

dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni improbabile lieve

allergiche

elettrocuzione possibile modesta
inalazioni polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta
proiezione di schegge e frammenti  probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave

rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatli possibile modesta

Riferimenti Legislativi

Circolare Ministero del Lavoro 24/82

Circolare Ministero del Lavore 12/09/89 (gru interferenti)

D.Lgs. 81/2008
Norme CEI
D.Lgs. 235/2003
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Procedure

Distribuire nell'area interessata i materiali di posa assicurando una sufficiente viabilita per lo spostamento
nelle varie zone delle opere prevenzionali allestite.

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi della sua rispondenza alle norme in relazione alle protezioni e alla
stabilita della macchina.

Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.

E' vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone; segnalare ogni operazione per consentire
l'allontanamento delle persone il manovratore dovra interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. ||
carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiate.

Tutte le zone prospicienti it vuote (dislivello superiore a m 0,50) devono essere protette con parapetto solido
0 mezzi equivalenti.

Tutte le aperture nei solai devono essere protette con tavolato o parapetto regolamentare.

Se le aperture devono essere scoperte per permettere il passaggio di materiali o per dare luce agli ambienti
& necessario che siano perimetralmente protette con parapetti o mezzi equivalenti.

L'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito (art. 5, ¢. 3, D.Lgs. 235/2003) esclusivamente
nel caso di lavoro di breve durata e se il rischio & considerato limitato.

Nei lavori esequiti ad altezza superiore a 2 metri da lerra utilizzare trabatielli regolamentari.

Nei lavori esequiti ad altezza inferiore a 2 metri possono essere adoperati ponti su cavalletti regolamentari.
Durante lo spostamento dei trabattelli non & consentito il permanere degli operatori sugli stessi e comunque
di depositi di ogni tipo.

I depositi temporanei di mattoni sui ponti di servizio devono essere limitati ad un quanlitativo tale da
consentire un'agevole esecuzione dei lavori.

L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro & consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di
rischio modesta. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m.5 e devono essere provvisie di catena
o di altro tipo di dispositivo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Prima del taglio dei mattoni con taglierina elettrica, accertarsi del corretio funzionamento della macchina
{(accensione e arresto), dell'integrita dei cavi eletirici, dellavvenuto collegamento allimpianto di messa a
terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

E' consentito l'uso di utensili elettrici portatili dotati di doppio isclamento certificato da istituto riconosciuto
dallo Stato.

Gli impianti di illuminazione fissi possono essere alimentati a 220 volt verso terra purché le lampade siano
proteite da vetro protettivo che garantisca un grado protettivo non inferiore a 1P 44 o IP 55 se soggette a
spruzzi. Le fampade portatili devono altresi essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante
idonei trasformatori riduttori portatili, con grado protettive non inferiore & IP 44, conformi alla norma CEl 14-8.
Gli apparecchi mobili devono e portatili devono essere puliti frequentemente sopratiutto quando sono stati
esposti all'imbrattamento e alla polvere.

Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature
o pil operai.

| lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi.
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri & poggianti, ben
accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comungue
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.} per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

I trabattelli devonec essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza 'aggiunta di
sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).

Prima dell'utilizzo del trabattello accerarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile,
ripartire il carico del ponie sul terrenc a mezzo di grossi tavoloni,

L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piam.
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| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

SCALE DOPPIE

Le scale doppie non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro
dispositivo che ne impedisca 'apertura oltre it limite stabilito.

Per garantire la stabilita della posizione di lavoro & opporiuna che la scala termini con una piattaforma e con
i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.

Occorre controllare sempre prima dell'utilizzo che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in
tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori da esequirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo
e sposlati verso i montanti, senza spostarsi eccessivamenle verso i lali o allindietro né fare movimenti
bruschi.

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima delluso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di
metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cinlura onde evitarne la caduta ed avere la
mani libere.

PROTEZIONI CONTRO LE CADUTE DI MATERIALI DALL'ALTO

Le protezioni coniro le cadute di materiali dall'alto devono essere costituite da materiali di buona qualita e
mantenute in perfetta efficienza per tulta la durata dei lavori.

Limpalcato di protezione sovrastante i posti di lavoro deve avere un'altezza non maggiore di 3 metri da terra.
Non rimuovere mai le protezioni realizzate.

PROTEZIONI APERTURE NEI SOLAI

Occorre coprire solidamente, ¢ prevedere regolari parapetti, per le aperture nei solai, nel suolo, nei
pavimenti e nelle piattaforme di lavoro, comprese fosse e pozzi.

Quando si ricorra alla copertura con tavole in legno queste devono essere solidamente fissate ed avere
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio di ponti di servizio.

Se la copertura & realizzata con materiali diversi dal legno deve essere assicurata una portata almeno pari a
quella del pavimento/terreno/piattaforma circostante.

Deve essere prestata particolare cura ad evitare pericoli di inciampo.

Se attraverso le aperture passano materiali 0 persone, un lato del parapetto di protezione pud essere
costituito da una barriera mobile non asportabile da aprire soltanto per il tempo necessario alle operazioni.

Il vano scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'allezza del pavimento del piano
primo (caduta di materiali dallalto) e comunque anche ad altezze diverse se la costruzione si eleva
notevolmente in altezza.

Non rimuovere mai le protezioni realizzate; & vietato accatasiare materiali sugli intavolati utilizzati come
copertura di protezione.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rolazione, controllare
la stabilita della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare linizio della manovra col segnalatore
acustico ed attenersi scrupolosamente alle partate indicate dai cartelli.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- Il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di
tracciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotalo di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in
movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui
sistemi di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non
devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto &
necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO)

Utilizzare fa macchina solo dopo che si € verificato l'integrita delle parti elettriche visibili, I'efficienza del
dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia eletirica
(bobina di sgancio); verificare l'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia.
Scollegare I'alimentazione elettrica durante le pause.

UTENSILI D'USO COMUNE
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Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adequate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto clipper 101,9 dB(A)

Generico 77,6 db(A)

Segnali

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione degli occhi

Posizione:

Negli pressi del luogo d'uso della taglia
matteni.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Segnali

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione del cranio

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi o particolare area
di lavoro interdetta.
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Categoria:

Divieto ) .
Nome: '
vietato passare o sostare @
Posizione: s
Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e i

A V.i"d’l‘;i‘?!'
del ponteggio.
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Montaggio di infissi interni in metallo

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
montaggio infissi interni in metallo

Opere provvisionali

ponti su cavalletti

ponti su ruote

scale a mano

scale doppie

protezioni contro le cadute di materiali dali'alto

Attrezzature

avvitatore elettrico

trapano elettrico ‘

utensili d'uso corrente

Rischi
Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile gravissima
caduta di materiali dall'alto prababile grave X
caduta in piano improbabile  lieve
cesoiamento - stritolamento improbabile  maodesta
elettrocuzione probabile modesta
inalazioni polveri probabile modesta X
movimentaziong manuale dei carichi  possibile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave
rumore molto grave X
probabile
urti, colpi, impatti possibile modesta
vibrazione improbabile  modesta

Riferimenti Legisiativi

Circ. Min. 31/07/81

Circolare Ministero del Lavoro 24/82
D.Lgs. 81/2008

Norme CEI
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D.Lgs. 235/2003

Procedure

Usare scale a mano regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dall'interno dell'edificio.

| ponti su cavalletti regolamentari possono essere utilizzanti allinterno dell'edificio o all'esterno a terra e per
altezze inferiori a 2,0 metri.

L'usc delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito (art. 5, c. 3, D.Lgs. 235/2003) esclusivamente
nel caso di lavoro di breve durata e se il rischio & considerato limitato.

Per lavori ad altezza superiore a metii 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari.

Non & consentito spostare il trabatlello con persone o materiale su di esso.

Il dirigente di cantiere e i preposli devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di
tavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.

E' consentito 'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio
isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombrantt.

Verificare lintegritd dei cavi dellalimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere
danneggiati meccanicamente durante |'esecuzione dei lavori.

Utilizzare solo prolunghe a norma e collegate correttamente al quadro di cantiere con idoneo interruttore
magnetotermico di protezione.

Gli infissi devono essere imbracati sull'autocarro, quindi sollevati fino al piano di sbarco del materiale, tramite
gru a torre, gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di solievamento dei carichi.

Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura e verificarne l'idoneita.

Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire.

Verificare il sistema d'attacco degli elementi, le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento
accidentale e frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.

Impartire tempeslivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

| lavoratori dovranno evitare di sostare sotto il raggio d'azione dell'apparecchio di sollevamento e devono
avvicinarsi esclusivamente per le operazioni di imbracalura e slegatura delle funi quando il carico & in
prossimita del punto di deposito a terra.

Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.

Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee
attrezzature o impiegati pill operai.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli
occhi (durante Fuso degli utensili elettrici).

Idonei otoprotetiori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento {220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
{<50V} e comunque non collegati allimpianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita,

TRAPANO ELETTRICO

Lhilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento {220V} o alimentato a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegato allimpianto di terra.

Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.

Durante Fuso indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per |'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56
art. 52).

Accertarsi defla perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul
terreno a mezzo di grossi taveloni,

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di tavoro, & paria m 15,00,
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All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorali alla costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben
accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.

Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale.

E'vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo state di conservazione della scala e
dei dispositivi di traltenuta antisdrucciolevoli.E' vietalo adoperare scale di metallo vicing a linee od
apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo
stesso (@ possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione
per tutto il tempo di utilizzo.

E'sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

SCALE DOPPIE

Non devone mai superare | 5 mi. di altezza e devono essere provviste di catene od allro dispositive che ne
impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.

Per garantire la stabilita della posizione di lavoro & opportuna che la scala termini con una piattaforma e con
i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.

Qccorre controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla volia che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scafa, con i piedi sul medesimo piolo e spostati
verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.
Controllare che non presentinc difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. E' vietato adoperare mai scale di metallo vicino a
linee od apparecchiature elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evilarne la caduta ed avere la
mani libere.

Valutazione rischio rumore

Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 82,0 dB(A)

Segnali

Calegoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi —
Posizione: ™y "5
Dove si compiono lavor di carico o scarico di ]
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Prescrizione

Nome:

protezione delle mani

Posizione:

Dove si compiono lavori di carico ¢ scarico di .

materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
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Montaggio infissi esterni in metallo

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
montaggio infissi esterni in metallo

Opere provvisionali

ponteggio metaliico fisso

ponti su cavalletti

ponti su ruote

scale a mano

scale doppie

protezioni contro le cadute di materiali dall'alto

Attrezzature

avvitatore elettrico

trapano elettrico

ulensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile

caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto probabile grave X
caduta in piano improbabile lieve
cesoiamento - stritolamento improbabile modesta
elettrocuzione probabile maodesta
inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave
rumore molto grave X
probabile
urti, colpi, impatti possibile modesta
vibrazione improbabile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008
Norme CEI
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Adempimenti

Per ponteggi di altezza superiore a metri 20 o & difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso rilasciato dal
produttore deve essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o architetio abilitato e depositato
in cantiere,

Procedure

Generalmente l'attivitd procede dall'alto verso il basso.

Accertarsi delle condizioni del ponteggio e della sua regolarita alle norme (presenza di parapetti
regolamentari, di sottoponte di sicurezza realizzato allo stesso modo del ponte, condizioni generali di
stabilita , verifica ancoraggi e delle basi).

L'ultimo impalcato dovra avere i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto ali'ultimo piano di lavoro.

Sono vietate scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio ma predisporre le mezzepontate
(impalcati intermedi).

Dall'interno utilizzare ponti su cavalletti e/o scale doppie conformi alle norme. Se si utilizzano dall'interno
ponti mobili, bloccare le ruote del trabattello con cunei dalle due parti o con gli stabilizzatori prima dell'uso.
Non spostare il trabattello con persone o materiale su di esso, su superfici non solide & non regolari.Devono
essere posizionati nella postazione di lavore prima di venire utilizzati.

Usare scale a mano regolamentari per altezze inferiort a due metri e solo dall'interno dell'edificio (fornire
scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie
non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositive che limita l'apertura della
scala).

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accerarsi dello stato e del funzionamento delle
attrezzature di lavoro e dei disposilivi di sicurezza d'adoperare. (stato d'usura, protezicni, integrita dei cavi
elettrici, prova di funzionamento con avviamento a uomo presente dell'utensile)

E' consentito ['uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche
mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Gli infissi devono essere imbracati sull'autocarro, quindi sollevali fino al piano di sbarco del materiale, tramite
gru a torre, gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi.

Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura da adottare e verificarne l'idoneita.

Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire.

Verificare il sistema d'attacco degli elementi, le condizicni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento
accidentale e frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.

Imparire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Gli addetti allimbracatura dei carichi devono avvicinarsi ai carichi, per le operazioni di imbracatura e
slegatura delle funi, esclusivamente quando sono in prossimita del pavimento.

L'area sottostante il sollevamento dei materiali deve essere opportunamente recintata. Se permangono
lavaratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovra interrompere l'operazione fino al loro
allontanamento,

Se sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilita che
consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.

Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.

Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature
o devono esser impiegati pill operai.

I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli
occhi, respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

ARGANO

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44
secondo la classificazione CEI-UNEL.

Verificare l'integritd della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il
collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di soflevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale
da parte dellARPA.
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AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento {220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comungue non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza
{<50V) e comunque non collegato all'impianto di terra.

Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione

Controllare il regolare fissaggio della punta.

Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.

Durante 'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti
regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.

E' vietato I'accumulo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per
la mavimentazione,

Verificare la distanza di sicurezza {minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo & consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56
art. 52).

Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della strutiura e, se possibile, ripartire il carico del pante sul
terreno a mezzo di grossi taveloni,

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € paria m 15,00.
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapeito perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituili da lavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben
accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.

Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetio perimetrale.

E' vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno suil'altro

- l'uso di mezzi di fortuna {pile di maticni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della scala e
dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mi. il piano di accesso, curande la corrispondenza del piclo con lo
stesso (& possibile far proseguire un sclo montante efficacemente fissato).

Durante l'use devono essere stabili e vincolate o ftrattenuta al piede da una persona che esegua
l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.

E'sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

SCALE DOPPIE

Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo che ne
impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.

Per garantire la stabilita della posizione di lavoro & opportuna che la scala termini con una piattaforma e con
i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.

Occorre conirollare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di pesc.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori sulle scale accorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piclo e spostati
verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o allindietro né fare movimenti bruschi.
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Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee
od apparecchiature elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la
mani libere,

Valutazione rischio rumore
Argano a bandiera 85,0 dB(A)

Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 82,0 dB(A)

Segnali

Calegoria:
Avverlimento

Nome: A
caduta materiali dall'alto

Wile CApU1A
Posizione:

t'hTEIBI.M.l
Nei pressi dell'area d'intervento. Shueto
Calegoria:
Prescrizione
Nome: .
protezione dei piedi —
Fosizione: ~,
P

Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Segnali

Categoria:
Prescrizione
Nome:

protezione del cranio
Pasizione:
Dove si compiono lavori di carico o scarico di

materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Prescrizione
Nome:

; .
prolezione delle mani

Posizione:

Dove si compiono lavori di carico o scarico di

materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
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Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi o particolare area
di lavoro interdetta.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato passare ¢ sostare

Posizione:

Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e
del ponteggio.

r

@

®

B E
Y . TN
. XA )
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Posa in opera di pluviali metallici o PVC

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
montaggio di pluviali

Opere provvisionali
ponteggio metallico fisso
Attrezzature

gru a torre rotante
utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile

caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto molto gravissima X
probabile

elettrocuzione possibile modesta

movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti possibile modesta X

punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta

rumore possibile modesta X

urti, colpi, impatti possibile modesta

uslioni per calore eccessivo 0 possibile grave

fiamma libera

Riferimenti Legislativi

Circ. Min. Lavoro 13/82

Circ. Min. Lavoro 149/85

Circolare Ministero del Lavaro 12/09/89 {gru interferenti)
D.Lgs. 81/2008

Norme CEI

Adempimenti

Fer ponteggi di aliezza superiore a metri 20 o & difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso rilasciato dal
produttore deve essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato e depositato
in cantiere.

Procedure

Il ponteggio deve essere provvisto al piano di lavoro di regolare ponte di servizio e sottoponte di sicurezza.
Eseguire i lavori sempre in posizione stabile e protetta contro la caduta dall'alto vietando l'uso di scale, ponti
su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio.

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Adoperare eletiroutensili a bassissima tensione di sicurezza (a pile o alimentati da trasformatore di
sicurezza).

E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili con doppio isolamento certificati tali da istituto di prova
riconosciuto dallo Stato (DM 20.11.68 art.2).
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Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere
danneggiati meccanicamente durante |'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli
carrettamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Usare 'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare.

Utilizzare funi in regelare stato di conservazioni (annotazione trimestrale sul libretto dell'apparecchic) e ganci
con sistema di chiusura a norma.

Non ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi.

E vietato depositare materiali sugli impalcati, salve quantita minime e temporanee (consultare il libretto del
ponteggio sui carichi ammessi).

Informare i lavoratori sulle corrette modalita di esecuzione della movimentazione manuale dei carichi. Se i
pesi da movimentare superano i 30 Kg o sono ingombranti, attuare misure tecniche e/o procedure di lavoro
tali da evitare sforzi ai lavoratori.

| lavoratori dovranno utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, casco, occhiali di forma avvolgente
durante I'utilizzo degli elettroutensili.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

GRU A TORRE ROTANTE

Veriticare l'assenza di strutture fisse e/o eletiriche aeree che possong interferire con la rotazione, controllare
la stabilitd della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una poslazione sicura o dalla cabina avvisare linizio della manovra col segnalatore
acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai carielli.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoraiori atirezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.

Durante 'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verilicare la sua regolaritad in relazione alle protezioni contro i
rischio di caduta dall'alto {parapetti regolamentari su tutli i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare 'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello
spazio per la movimentazione.

Accenarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza {minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori
nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.
E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione rischio rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)

Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Segnali

Categoria:
Avvertimento

Nome: 1
caduta materiali dalfalto &

Posizione: CADUIA
. N . R W ATERLALY
Nei pressi degli apparecchi di scllevamento e DALLALTO

del ponteggio.

Categorna:

Prescrizione

Nome:

cintura di sicurezza

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento se del caso.
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Categoria:
Prescrizione

Nome:
protezione degli occhi
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione ‘

Nome: —
protezione dei piedi [y 1Y
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione del cranio

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani
Posizigne:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Divieto
Nome:

vietato l'accesso l I '
Posizione:
In prossimita degli accessi o particolare area .

di lavoro interdetta.

Segnali

Calegoria:

Divieto _ )
Nome:

vietato passare o sostare @
Posizione: oy
Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e Rt

del ponteggio.
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Impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Attivita contemplate

- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchialure
- posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni;
- posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni;
- posa condutiore di protezione e dispersori (picchetti);
- collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.
Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Opere provvisionali

ponti su ruote

scale a mano

H
P
—1

Attrezzature

avvitatore elettrico

flessibile (smerigliatrice)

trapano elettrico

utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile

allergeni improbabile  lieve

caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali daff'alto possibile grave X

contatti con gli attrezzi probabile modesta

glettrocuzione probabile grave

inalazioni polveri probabile modesta X

movimentazione manuale dei carichi  possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti  probabile grave X

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

rumore molto grave X
probabile

urti, colpi, impatti possibile lieve
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| vibrazione possibile ligve

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008
Norme CEl 64-8 - CEI 17-13
D.Lgs. 235/2003

Procedure

Operazioni preliminari

il lavoro s'intende eseguito "fuori tensione” {in assenza di rete elettrica).

Accertarst dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. Gli operatori predispongono
le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e
verificare l'idoneita all'uso specifico e la contormita alle norme.

Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli {montati per l'altezza massima prevista
dal fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ructe bloccate, con ponte di servizio dotato di
parapetto regolamentare con tavola fermapiede su ogni tato) o ponti su cavalletti dotat: di parapetto su tutti i
lati {costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da
tavoloni lunghi 4 metri @ poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i
20 cm).

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 & possibile ulilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire
scale semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdruccioleveli; le scale doppie
non devaono superare i 5 metri di altezza; verificare |'efficienza del dispositivo che limita 'apertura della
scala).

L'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito (art. 5, ¢. 3, D.Lgs. 235/2003) esclusivamente
nel case di lavoro di breve durata e se il rischio & considerato limitato.

Per lavori su scala ad aitezza superiore a 2,00 metri & necessario vincolare la scala e l'operatore che esegue
i lavori in elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Accerarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 sianoc munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano
coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quelia del piano di calpestio dei ponti
di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra,devono
essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza {massimo 50V forniti mediante trasformatore di
sicurezza).

Lilluminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili
alimentate a bassissima tensione (massimo 50V formniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare l'attacco tra il
manico di legno e gli elementi metallici.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Accerlarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione.

- Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature.

L'operatore a terra o su scala o su opera provvisicnale, coadiuvato dall'aliro, provvede a posizionare e
fissare con scaglie di laterizio tubi & casselie entro le tracce gia predisposte, controllando con la livella la
planarita.

Successivamente, provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie @ con impasto cementizio ed
esegue la muratura delle cassette e la chiusura delle tracce.

Provvede a eseguire i fori e a fissare con tasselli ad espansicne le canaline o le tubazioni ad esecuzions
esterne.

- Posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni.

Gli operatori fissano, su nicchia predisposta, con scaglie di laterizio i quadri e verificano con la livella la
verticalita e il piano.

Provvedono a bagnare con la pennellessa le parti murarie & con impasto cementizio ed eseguonc la
muratura del quadro.

Per posa in opera di quadro elettrico a parete in esecuzione esterna, gli operatori predispongono regolare
collegamento elettrico per gli elettroutensili da adoperare (perforatore elettrico), verificano l'efficienza, la
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conformita alle norme e lo stato di conservazione degli slessi e provvedono ad eseguire i fori sulla muratura
ed inseriscono i tasselli.

Provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori precedentemente eseguiti e
controllanc la verticalila ed il piano del quadro.

Faornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

- Posa cavi unipolari o multipolari e refative connessioni.

Un operatore si posiziona nella parte opposta dove & posizionato il cavalletto portabobine o portamatasse.
Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la sonda nella tubazione, previo apertura delle cassette, fino al
raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o multipolari.

Agganciata la sonda ai capi del cavi un operatore provvede a tirare la sonda, un altro collabora ad infilare i
cavi mentre il terzo controlla il regolare svolgimento del lavoro ed interviene in caso di necessita.

Se viene impiegata al scnda metallica per la posa accertarsi che alle estremita dei cavetti non vi sia la
possibilita di contatti tra 1a sonda e parti scoperte elettriche.

Infilati i cavi si eseguire il taglio e si provvedere ad isolare i cavi con nastro isolante.

- Posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti).

Un operatare delimita e segnala la zona di lavoro.

Procedere ad infiggere a colpi di mazza, su pozzetto predisposto, il paletto di terra, dopo avere posizionato
in testa la vite di battuta.

Un operatore svita la vite di battuta, mentre I'altro con il manicotto di giunzione aggiunge un altro paletto e
inserisce la vite di battuta.

Gli operatori alternandosi continuano ad infiggere a colpi di mazza il paletto fino alla battuta.

Infine eseguono la connessione elettrica al paletto di terra con apposito morsetto a bulloni.

Gli operatori recuperano il materiale e l'attrezzatura e ripetono l'operazione fino a compimento del lavoro.
Per attivila in prossimitad di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti
aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

- Collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Gli operatori provvedono, operando fuori tensione, ad effettuare tutti i collegamenti eletirici in BT ai quadri e
alle varie apparecchiature premontate.

| lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di
caduta di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Idonei otloprotettori devono essere consegnat ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzicni sutle modalita
d'uso.

Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento {220V) o utensili alimeniati a bassissima tensione di sicurezza
{<50V) & comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

TRAPANC ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento {220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza
{<50V) e comunqgue non collegato all'impianto di terra.

verificare lintegrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isclamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
{<50V) e comunque non collegati allimpianto di terra.

Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalita.

Durante Fuso non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per l'aitezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56
art. 52).

Accertarsi della peretta planarita e verticalitd della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul
terreno a mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & pari a m 15,00.
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.
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| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetlo perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della scala e
dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche.

Deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza det piolo con lo stesso (&
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante I'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione
per tutto il tempo di utilizzo.

E'sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

SCALE DOPPIE

Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di calene od altro dispositivo che ne
impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.

Per garantire la stabilitd della posizione di lavoro & oppartuna che la scala termini con una piattaforma e con
I montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.

Controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efticienti ed in tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori sulle scale occorre tenersi con il volte verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati
verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente versa i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.
Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vielato adoperare scale di metallo vicino a
linee od apparecchiature elettriche.

Gli altrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la
mani libere.

Valutazione rischio rumore

Trapano elettrico 81,2 dB{A)
Generico 86,8 dB(A)

Segnali

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione degli occhi
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell’area d'intervento.
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Categoria:

Prescrizione - .
Nome:

protezione delle mani

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi o particolare area
di favoro interdetta.
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Completamento impianto elettrico interno agli edifici

Attivita contemplate

- montaggio placche, coperchi, simili;
- montaggio corpi illuminanti.

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
completameanto impianto elettrico interno

Opere provvisionali

ponti su ruote

scale a mano

scale doppie A

Attrezzature
avvitatore elettrico

trapano elettrico

utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile

caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile grave X

contatti con gli attrezzi probabile modesta

eleftrocuzione probabile modesta

inalazioni polveri probabile modesta X

movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile grave X

 punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

rumore moflto grave X
probabile

urti, colpi, impatti possibile lieve

Riferimenti Legislativi

Circolare Ministero del Lavoro 24/82
D.Lgs. 81/2008

Norme CEI 64-8 - CElI 17-13

D.Lgs. 235/2003
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Procedure

Operazioni preliminari

I lavoro s'intende eseguito "fuori tensione” (in assenza di rete elettrica).

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassali lunge il tracciato da eseguire.

Predisporre le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i
materiali e verificare l'idoneita all'uso specifico e la conformita alle norme.

Per lavori ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per l'altezza massima prevista dal
fabhbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto
regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati
(costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da
tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i
20 cm).

E vietato spostare il trabattello con persone o maleriale su di esso.

L'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentite (art. 5, ¢. 3, D.Lgs. 235/2003} esclusivamente
nel caso di lavoro di breve durata e se il rischio @ considerato limitato.

Per lavori a quota infericre & metri 2,00 & possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari {fornire
scale semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie
non devono superare i 5 metri di altezza; verificare ['efficienza del dispositivo che limita I'apertura della
scala).

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri & necessatio vincolare la scala e l'operatore che esegue
i lavori in elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbianc profondita superiore @ m. 0.50 sianc munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrale in modo da impedire la caduta di
persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano
coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti
di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra.

Gli utensili elettrici portatili @ maobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a
bassissima tensione di sicurezza {massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per esequire i lavori pud essere otlenuta utilizzando lampade elettriche portatili
alimentate a bassissima tensione {massimo 50V forniti mediante trastormatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare l'attacco tra il
manico di legno e gli elementi metallici.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Accertarsi preventivamente che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato
di conservazione.

E' necessario controllare che si operi in assenza di rete, provvedendo alla misura con apposito strumento di
tensione.

| lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di
caduta di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavorator di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.

Durante I'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isclamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
{<50V) & comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integriti dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza
{<50V) e comungque non collegato all'impianto di terra.

Verificare 'integrita e lisolamento dei cavi e della spina di alimentazione.

Controllare il regolare fissaggio della punta.

Interrampere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

PCNTE SU RUOTE (TRABATTELL.Q)
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Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono cosliruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture
(DPR 164/56 art. 52).

Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul
terreno a mezzo di grossi tavoloni.

L'aliezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & paria m 15,00.
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della scala e
dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche,

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curande la corrispondenza del piolo con lo
stesso (& possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione
per tutto il tempo di utilizzo.

E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

SCALE DOPPIE

Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere prowvviste di catene od altro dispositivo che ne
impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.

Per garantire la stabilita della posizione di lavoro & opportuna che la scala termini con una piattaforma e con
i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.

Controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati
verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.
Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo slato di conservazione
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee
od apparecchiature elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la
mani libere,

Valutazione rischio rumore

Generico 82,0 dB(A)
Trapano eletirico 81,2 dB(A)

Segnali

Categoria:

Prescrizione - |
Nome:

protezione degli occhi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.
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Categona:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi o particolare area
di lavoro interdetta.
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Realizzazione di impianto idrico antincendio con tubazioni

metalliche

Attivita contemplate
- 1. apertura di tracce e fori;
- 2. posa cassette porla apparecchiature;
- 3. posa di tubazioni e accessori;
- 4. istallazione di apparecchiature accessorie allimpianto (pompe, compressore, ecc.)
- 5. prove di tenuta impiante.

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
adduzione e scarico acque {1)

Opere provvisionali

ponti su cavalletti

ponti su ruote

scale a mano

Attrezzature

autocarro con braccio gru

cannello per saldatura ossiacetilenica
saldatrice elettrica

scanalalrice per muri ed intonaci
utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
allergeni improbabile lieve

caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto possibile grave X
cesoiamento - stritolamento improbabile  grave X

contatti con gli attrezzi probabile meodesta

glettrocuzione possibile modesta

elettrocuzione (contatto con linee improbabile grave
glettriche aeree)

esplosione improbabile _gravissima X
inalazione fumi/gas/vapori possibile grave X
inalazione polveri - fibre probabile modesta X
incendio improbabile grave X
investimento improbabile grave X
movimentazione manuale dei carichi  probabile modesta

oli minerali e derivati improbabite  lieve

proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

radiazioni non icnizzanti probabile lieve X
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Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
rumore probabile grave X

urti, colpi, impatti possibile modesta X

ustioni per calore eccessivo o possibile grave

fiamma libera

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

Circolare Ministero de! Lavoro 24/82
D.Lgs. 81/2008
Norme CEI

Procedure

Operazioni preliminari

Accerarsi dell'assenza di servizi a rele incassali lungo il tracciato da eseguire.

Gli operatori predispongono le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote} per i lavori in elevato, le
atirezzature e i materiali.

Verificare l'idoneita all'uso specifico e la conformita alle norme.

Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli regolamentari {montati per l'altezza
massima prevista dal fabbricante senza |'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio
dotato di parapetto regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti regolamentari
dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da tavolato di targhezza non inferiore a 90 cm e di altezza non
superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri & poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti,
con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 & possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire
scale semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie
non devono superare i 5 metri di altezza; verificare |'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della
scala).

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri & necessario vincolare la scala e l'operatore che esegue
i lavori in elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoic o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di
normale parapetio e favole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano
coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti
di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra, devono
essere alimentali a bassissima tensione di sicurezza (=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).
L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili
alimentate a bassissima tensione (=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare l'attacco tra il
manico di legno e gli elementi metallici.

Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione.

| lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli
occhi (durante I'uso degli utensili elettrici).

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Apertura di tracce e fori e posa in opera di cassette porta apparecchiature.

L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvalo dall'altro, provvede con l'uso di mazza e
punta, o con scanalalrice elettrica ad aprire le tracce.

Vengono posizionati controllando con la livella la planarita e fissati con scaglie di laterizio entro le tracce
predisposte, le cassette in lamierino alle quali vengono allargate le asole per l'inserimento successivo dei
tubi.

Si provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio si fissano le cassette.

Posa in opera di tubazioni ed accessori vari.
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Gli operatori predispongono la tubazione da utilizzare tagliandola con il seghetto per metalli nelle dimensioni
previste; qualora necessario verranno predisposte le saldature fra i vari elementi e le curve di raccordo.
Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale.

L'apparecchiatura per la saldatura deve essere adoperala in ambiente ventilalo € da personale formalo.
Posizionare un estintore nelle vicinanze del lavoro di saldatura o taglio con fiamma ossiacetilenica.

Durante I'uso della fiamma ossiacetilenica utilizzare occhiali o visiere.

Le tubazioni verranno bloccate per punti con malta di cemento o se in esecuzione a vista con collari fissati
con tasselli ad espansione.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

L'operatore a terra dovra sempre poriare I'elmetio.

Istallazione di apparecchiature accessorie all'impianto

Le apparecchiature devono essere imbracate sull'autocarro, quindi sollevate fino al piano di sbarco del
materiale tramite gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi.

Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura e verificarne l'idoneita.

Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire.

Verificare il sistema d'attacco degli elementi, le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamenio
accidentale e frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti,

| lavoratori dovranno evitare di sostare sotto il raggio d'azione dell'apparecchio di sollevamento e devono
avvicinanrsi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico & in
prossimita del punto di deposito a terra.

Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori  idonee
attrezzature o impiegati piu operai.

Prove di tenuta.

Dopo aver tappalo le estremita utilizzando tappi con elementi a serrare e guarnizioni ¢ con la saldatura dei
lembi, I'impiantc viene messo in pressione con la pompa e ne viene misurata la pressione d'esercizio per
tempi predefiniti.

Idonei oloprotettori devono essere consegnati ed utilizzali in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.

Durante l'uso indossare guanti, occhialt protettivi.

SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

Verificare che lutensile elettrico che si andra ad adoperare sia a doppio isolamento (220V); verificare inoltre
la presenza del carter di protezione e t'integrita del cavo di alimentazione.

Controllare il regolare fissaggic della fresa o dei dischi.

Interrompere 'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali infiammabili, verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e
cannello, centrollare i dispositivi di sicurezza contro il riterno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i
riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.

Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto
di lavoro.

SALDATRICE ELETTRICA

E’ vietato effetlivare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi ¢hiusi;

b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione del calore posscno dar luogo a
esplosioni o altre reazioni pericolose;

c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando ¢ gassificandosi sotto
lazione del calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive. E'vietato eseguire le operazioni di
saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse non ventilati.

Qualora e condizioni di pericolo precedenti  possono essere eliminate con |'apertura del recipiente chiuso,
con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui 0 con altri mezzi 0 misure, le operazioni di
saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperio ed
effettuate sotto la sua diretta sorveglianza (DPR 547/55 art.250).
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PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben
accostali e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comungue
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.

Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale.

E'vietato:

- montarli sughi impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- 'uso di mezzi di fortuna {pile di mationi, scale a pile, ecc.} per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56
art. 52).

Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul
terreno a mezzo di grossi tavoloni.

L'aliezza massima consentita, misurata dal pianc di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & pari a m 15,00.
All'esterno e per grandi allezze i ponti vannc ancorati alta costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si travini a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e veriticare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee
od apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo
stesso (& possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione
per tutto il tempo di utilizzo.

E'sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare l'assenza di strutture fisse ef/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di
sollevamento.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra.

lautocarro deve essere in perfetio stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specitiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

Valutazione rischio rumore

Scanalatrice eletirica 98,5 dB(A)
Addetto saldatura 86,8 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Autista autocarro 77,6 dB(A)

Segnali

Calegoria:

Prescrizione

Nome:

protezione degli occhi
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi o particolare area
di lavoro interdetta.
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Rimozione di pitture a mano

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
rimozione di vecchie pitture a mano

Opere provvisionali

ponti su cavalletti

ponti su ruote
Attrezzature

utensili d'uso corrente

Rischi

Je one del pe olo Probab 3 ag do ] =
caduta dall'alto prababile gravissima

caduta in piano possibile modesta

inalazioni polveri, fibre, gas, vapori possibile lieve X

puniure, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta

rumore possibile modesta X

uri, colpi, impatti possihile modesia

Riferimenti Legislativi

Circ. Min. Lavoro 13/82

Circ. Min. Lavoro 149/85

D.Lgs. 81/2008

Circolare Ministero del Lavoro 24/82

Adempimenti

Consultare preventivamente la scheda tecnica del prodotto

Procedure

Per i lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari.

Per i lavoro svolti ad altezza inferiore a metri 2,0 possono essere adoperati ponti su cavalletti regolamentari,
E vietalo spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

Usare scale a mano o doppie regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dallinterno dell'edificio
(fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale
doppie non devono superare | 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita I'apertura
della scala).

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 devono essere
munite di parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate per impedire la caduta
di persone.

Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure
devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di
calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate per Il passaggio di materiali o di persone,
un lato del parapetto pud essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere apera
soltanto per il tempo necessario al passaggio.
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Si devono utilizzare attrezzi in buone condizioni, con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.

Se sono presenti addetti a lavorazioni diverse coordinare gli interventi e assicurare lo spazio e la viabilita
necessari per i movimenti e le manovre.

I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere
antipolvere.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben
accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parie a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.

Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.} per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56
ar. 52).

Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul
terreno a mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misura dal piana di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & pari a m 15,00.
All'esterno e per grandt altezze i ponti vanno ancorali alla costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapeito perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00,

Valutazione rischio rumore

Generico 77,6 dB(A)

Segnali

Categoria;

Prescrizione "

Nome: —
protezione dei piedi REON
Posizione: <~
Nei pressi dell'area d'intervento.

Segnali

Categoria;

Prescrizione e ;
Nome:

protezione delle mani

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.,
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle vie respiratorie
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.




Protocollo: CMRC-2019-0096037 - 19-06-2019 09:19:10

Tinteggiatura di pareti e soffitti a rullo o a pennelio

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
tinteggiatura di pareti e soffitto a rullo/pennell

Opere provvisionali

ponti su cavalletti

ponti su ruote
Sostanze
acqua ragia

Attrezzature

utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile grave

esplosione improbabile gravissima X

inalazioni vapori probabile grave X

incendio possibile grave X

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

tossico (irrita pelle ed occhi, i vapori possibile modesta

creano stato cinfusionale)

urti, colpi, impatti possibile lieve

Riferimenti Legislativi

Circolare Ministaro del Lavoro 24/82
D.Lgs. B1/2008

Adempimenti
Consultare preventivamente la scheda tecnica del prodotio
Procedure

Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari.

Per lavori svolti ad altezza inferiore a metri 2,0 possono essere adoperati ponti su cavalletli regolamentari,

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

Usare scale a mano o doppie regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dall'interno dell'edificio
{fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale
doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare I'efficienza del dispositivo che limita I'aperiura
della scala).

Le aperture nei muri prospicienti if vuoto o vani che abbiano profondita superiore 2 m. 0.50 devono essere
munite di parapeito e tavole fermapiede oppure sbarrate per impedire la caduta di persone.

Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede
coperte con tavolato sclidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di caipestio dei ponti
di servizio. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del
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parapetio pud essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per
il tempo necessario al passaggio.

Consultare la relativa scheda tossicologica della pittura e dei relativi sclventi della ditta produttrice ed
applicarne le precauzioni indicate.

Se il prodotto & in miscela solvente, & vietato fumare o utilizzare fiamme libere. Ventilare abbondantemente
I'ambiente di lavoro.

Accertarsi dell'assenza di sorgenti d'innesco d'incendio.

Non stoccare guantitd superiori all'uso necessarie per la giornata.

Non eccedere nell'uso dei solventi in ambienti chiusi.

Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco, apporre idonea segnaletica di
sicurezza esterna ed interna (divieti ed estratto norme di miscelazione e comunque d'uso del prodotto).

Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi devono essere predisposti idonei
mezzi di estinzione incendi e cartelli richiarmanti i principali obblighi, pericoli e cautele.

In caso di spandimento di vernici e solventi, questi devono essere prontamente eliminati medianti sostanze
assorbenti e neutralizzanti.

E' vietato il contatto con le mani e sopratiutio degli occhi (delle mucose).

1 recipienti contenenti vernici e solventi deveno essere riempiti non oltre il 90% della loro capacita e devono
recare sempre l'indicazione del contenuto.

| contenitori vuoti devono essere chiusi ermeticamente con i loro coperchi.

Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono essere raccolti in appositi
contenitori antincendio.

Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature
o impiegati piu operai.

| lavoratori devono indossare guanti, stivali in gomma, indumenti protettivi (tute), mascherina con filtri
specifici (consultare scheda tecnica del prodotto).

Idonei oloprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione de! rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.

Durante |'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 c¢m, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben
accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm ¢ comungue
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.

Se superano |'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' vielato:

- mentarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56
art. 52).

Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo
di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio ali'ultimo piano di lavoro, & pari a m 15,00.
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredali con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

PRODOTTO

Durante l'uso del solvente garantire una buona ventilazione e vietare I'uso di fiamme libere o fumare.
Utilizzare guanti ed occhiali.

Tenere in contenitori sigillati all'asciutto e lontano da fonti di calore

Valutazione rischio rumore

Generico 77,6 dB(A)

Segnali
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Categoria:

Prescrizione £
Nome:

indumenti protettivi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento. .

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Divieto

Nome: £
vietato furnare

Posizione:

Nei luoghi ove & esposto & espressamente

vietato fumare per motivi igienici o per

prevenire gli incendi.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi all'area dei lavori
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C2.01 Chiusura di tracce a terra o in elevazione su scala e/o

trabattello

Descrizione

Attrezzature
Utilizzate

Rischi

Altri fattori di
Rischio

Riferimenti
Legislativi

Misure Preventive e
Protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

Nome: Chiusura di tracce a terra o in elevazione su scala e/o trabattello

Categoria: C2 - Assistenza muraria

Scala, trabattello, autocarro, utensili di uso comune.

[Descrizione rischio |Probabilita che [Entita del danno |Classificazione del
si verifichi Rischio
Caduta in piano Possibile Significativo Alto
Caduta dall'altio Probabile Significativo Alto
Caduta di materiale |Probabile Significativo Alto
e/o attrezzi dall'alto
Getti e schizzi Possibile Significativo Alto
Punture, tagli, Probabile Significativo Alto
abrasioni, ferite
Urti, colpi, impatti  |Probabile Modesto Alto
Rumore [Probabile Significativo Alto
Inalazione polveri e |Altamente Modesto Alto
fibre Probabile
Allergeni [Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione [Possibile Significativo Alto
Movimentazione Altamente Modesto Alto
manuale di carichi |Probabile

D.Lgs. 81/2008

Posizionare la scala o il trabattello in modo stabile sul suolo senza
pendenze. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause,
comporti pericolo di sbandamento, devono essere assicurate o trattenute al
piede da altra persona. Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli
utensili, quando non sono adoperati, devono essere tenuti dentro guaine o
assicurati in modo da impedirne la caduta.

| ponti, esclusi quelli usati per lavori per linee elettriche di contatto, non
devono essere spostati quande su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi. Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al
lavoro da svolgere adatte a tali scopi ai fini della sicurezza e della salute.
Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per
ridurre al minimo i rischi. Quando it carico & superiore a 30 Kg, devono
essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione
manuale dei carichi idonee attrezzature o adoperate opportune procedure.

SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare, prima
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Valutazione rischio
rumore

Elenco DPl e
segnaletica

delluso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta
antisdrucciolevoli. Non adoperare scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche. La scala deve superare di 1 mt. il piano di
accesso, curando la corrispondenza del piclo con lo stesso, Se non
sufficientemente vincolata la scala deve essere trattenuta al piede da una
persona per tutto il tempo di utilizzo.
TRABATTELLO
| trabattelli devone essere utilizzati per I'altezza per cui sono costruiti, senza
l'aggiunta di sovrastrutture. Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della
planarita e verticalita della struttura e, ripartire il carico del ponte sul terreno
con tavoloni. L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio
al'ultimo piano di lavoro, & pari a m 15,00, | ponti con altezza superiore a m
6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm.
20. Le linee elettriche aeree si devono trovare a distanza superiore a m.
5,00.
BETONIERA A BICCHIERE
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in
particolare:
¢il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi
accecati ove esiste il pericolo di tracciamento;
«il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione
superiormente e lateralmente;
ogli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie
devono essere protetti contro il contatto accidentale a mezzo di
carter,
E' vietato manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina con gli
organi in movimento. Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi
del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o
net pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico
non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in
condizioni disagiate, pertanto & necessario utilizzare le opportune
attrezzature manuali quali pale o secchie.
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere
l'operatore dell'autocarro con personale a terra. L'autocarro deve essere in
perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della
macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE
Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le
dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Addetto betoniera a hicchiere 80,5 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del capo
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi
Posizione; Nei pressi dell'area d'intervento.
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Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categaria: Prescrizione
Nome: Protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del busto e degli arti nella
movimentazione manuale dei carichi
Pasizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: vietato 'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

ATTENZIONE

IN QUESTA ZONA iy i
ILLIVELLO SoNoRo|  Categoria: Pericolo . )
PUO’ SUPERARE Nome: Pericolo livelli sonori elevati

180 dB (A) Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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C2.02 Esecuzione di tracce con 'uso di mazzetta, scarpelio e
martello demolitore eseguite a terra o in elevazione su scala e/o

trabattello

Descrizione

Attrezzature
Utilizzate

Rischi

Altri fattori di
Rischio

Riferimenti
Legislativi

Misure Preventive e
Protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Nome: Esecuzione di tracce con {'uso di mazzetta, scarpello e martello
demolilore eseguite a terra o in elevazione su scala e/o trabattello

Categoria: C2 — Assistenza muraria

Scala, trabattello, autocarro, utensili di uso comune, gruppo elettrogeno,

martello demolitore, scanalatrice per muri ed intonaci.

Descrizione rischio |Probabilita che |Entita del danno |Classificazione del
si verifichi Rischio
Caduta in piano Possibile Significativo Alto
Caduta dall'alto Probabile Significativo Alto
Caduta di materiale |Probabile Significativo Alto
e/o attrezzi dall'alto
Getti e schizzi Possibile Significativo Alto
Punture, tagli, Probabile Significativo Alto
labrasioni, ferite
Urti, colpi, impatti  [Probabile Modesto Alto
Rumore Probabile Significativo Alto
Vibrazioni Probabile Significativo Alto
Inalazione polveri e |Altamente Modesto Alto
fibre Probabile
Allergeni Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione Possibile Significativo Alto
Movimentazione Altamente Modesto Alto
manuale di carichi _|Probabile
Cesoiamento, Non Probabile |Grave Medio
stritolamento

Circolare M.I. n. 31/78
Circolari 103/80 e 70/81

Circolare Ministero del Lavoro 24/82

D.Lgs. 81/2008
Norme CEIl

Demolire con cautela nelle vicinanze di cavi elettrici, tubazioni di gas
metano o altre situazioni pericolose. Irrorare con acqua le superfici per
evitare la produzione di polveri. L'alimentazione elettrica per le attrezzature
deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra & munito dei
dispositivi di protezione. | cavi devono essere a norma CEl di tipo adatto per
posa mobile e devono essere verificati prima dell'uso. Quando l'uso delle
scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di
sbandamento, esse devono essere assicurate o trattenute al piede da altra
persona. Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 metri e devono
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Prescrizioni

essere prowiste di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca
l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. Durante il lavoro
su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono
adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo
da impedirne la caduta. |l transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale
aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetio con I'adozione di
misure o cautele adeguate. Nelle lavorazioni che producone scuotimento,
vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti
consigliati dalla tecnica per diminuirne lintensita. | lavoratori non devono
usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in
relazione alla natura delle operazioni od alle caratteristiche dell'impianto,
costituiscano pericolo per la incolumitd personale. Quando il carico &
superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori
addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o
devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati da pil
operai).

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare, prima
dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta
antisdrucciolevoli. Non adoperare scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche. La scala deve superare di 1 mt. il piano di
accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso. Se non
sufficientemente vincolata la scala deve essere trattenuta al piede da una
persona per tutto il tempo di utilizzo.

TRABATTELLO

| trabattelli devono essere utilizzati per l'altezza per cui sono costruiti, senza
l'aggiunta di sovrastrutture. Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della
planarita e verticalita della struttura e, ripartire il carico del ponte sul terreno
con tavoloni. L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio
all'ultimo piano di lavoro, & pari a m 15,00. | ponti con altezza superiore a m
6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm.
20. Le linee elettriche aeree si devono trovare a distanza superiore a m.
5,00.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere
l'operatore dell'autocarro con personale a terra. L'autocarro deve essere in
perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della
macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le
dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

GRUPPO ELETTROGENO

Per linstallazione in cantiere di gruppo elettrogeno di potenza superiore a
25 kW & necessario ottenere il Certificato di prevenzione incendi.

Prima delluso del gruppo elettrogeno accertarsi che non sia posto a
distanza inferiore a metri 3 da depositi di sostanze combustibili e che sia
protetto da tettoie contro gli agenti atmosferici, dell'efficienza dei dispositivi
di sicurezza del livello di carburante e dell'interruttore di comando e di
protezione. Mantenere nei pressi del gruppo elettrogeno un estintore
portatile di tipo approvato per fuochi di classe B e C con contenuto di agente
estinguente non inferiore a 6 kg.

MARTELLO DEMOLITORE

Prima dell'uso del martello demolitore verificare l'integrita del cavo e della
spina di alimentazione. Utilizzare utensili elettrici a doppio isclamento
(220V} o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comungue non collegati allimpianto di terra.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro
luogo dove ci sia la possibilita di incontrare cavi portanti corrente elettrica di
nen toccarli con parti metalliche dell'utensile.

SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI
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Verificare che [utensile sia a doppio isolamento (220V); verificare la
presenza del carter di protezione e l'integrita del cavo di alimentazione.
Prima dell'uso della scanalatrice controllare il regolare fissaggio della fresa o
dei dischi. Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

Valutazione rischio (SEEHEI':CO _dB(ﬂ:) 101 '498 5 4B(A)
ore canalatrice elettrica 98,
rum Autista autocarro 77,6 dB(A)

Elenco DPl e

segnaletica Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del capo
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento,

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi
Posizione: Nej pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del busto e degli arti nella
movimentazione manuale dei carichi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: vietato l'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: vietato fumare
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome:; Pericolo incendi
Posizione; Nei pressi dell'area d'intervento.

S

ATTENZIONE

IN QUESTA ZONA in: i
IL LIVELLO SONORO Categorla..Pencplo . . .
PUQ’ SUPERARE Nome: Pericolo livelli sonori elevati

190 dB (A) Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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C2.03 Realizzazione di fori su pannelli prefabbricati esistenti
per la rimozione ed accatastamento degli stessi

Descrizione

Attrezzature
Utilizzate

Rischi

Altri fattori di
Rischio

Riferimenti
Legislativi

Misure Preventive e
Protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Nome: Realizzazione di fori su pannelli prefabbricati esistenti per la
rimozione ed accatastamento degli stessi

Categoria: C2 — Assistenza muraria

Ponteggio metallico fisso, trabattello, utensili di uso comune, utensili
elettrici di uso comune, martello demolitore.

Descrizione rischio [Probabilita che |Entita del danno [Classificazione del
si verifichi Rischio
Caduta in piano IPossibile Significativo Alto
Caduta dall'alto Probabile Significativo Alto
Caduta di materiale [Probabile Significativo Alto
e/o attrezzi dall'alto
Punture, tagli, Probabile Significativo Alto
abrasioni, ferite
Urti, colpi, impatti  |Probabile Modesto Alto
Rumore Probabile Significativo Alto
Vibrazioni Probabile Significativo Alto
Inalazione polveri e |Altamente Modesto Alto
fibre Probabile
Allergeni Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione Possibile Significativo Alto
Movimentazione Altamente Modesto Alto
manuale di carichi [Probabile
Cesoiamento, Non Probabile |Grave Medio
stritolamento

Circolare Ministero del Lavoro 24/82
D.Lgs. 81/2008
Norme CEIl

Effettuare la verifica di stabilita e predisporre i puntellamenti necessari.
Disattivare tutti gli impianti dell’'edificio. Allestire gli impalcati per eliminare il
pericolo di cadute di persone e cose ad altezza superiore ai m 2,0.
Accertarsi delle condizioni de! ponteggio e della sua regolarita alle norme.
Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare tra
battelli o ponti su cavalletti regolamentari. L'uso delle scale a mano come
luoghi di lavoro é consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di
rischio modesto. Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone
con segnali e/o sbarramenti. Valutare le possibili interferenze con le linee
elettriche aeree; sono vietati i lavori a distanza infericre a metri 5 dalle linee
aeree, anche se a bassa tensione. Gli utensili elettrici portatili (scanalatrice,
martello demolitore, trapanc a percussione, smerigliatrice) devono essere
del tipo a doppio isolamento e dotati delle previste protezioni e certificati.
Verificare lintegrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee
in modo da poterli danneggiare meccanicamente durante I'esecuzione dei
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Prescrizioni

Valutazione rischio
rumore

Elenco DPl e
segnaletica

lavori, utilizzare prolunghe a norma e coliegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. Osservare le ore di silenzio
imposte dal regolamento comunale. Predisporre idonea segnaletica di
sicurezza diurna e notturna.

TRABATTELLO

| trabattelli devono essere ultilizzati per l'altezza per cui sono costruiti, senza
laggiunta di sovrastrutture. Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della
planarita e verticalita della struttura e, ripartire il carico del ponte sul terreno
con tavoloni. L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio
all'ultimo pianc di lavoro, & pari a m 15,00, | ponti con altezza superiore a m
6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm.
20. Le linee elettriche aeree si devono trovare a distanza superiore a m.
5,00.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le
dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

MARTELLO DEMOLITORE

Prima delluso del mantello demolitore verificare lintegrita del cavo e delia
spina di alimentazione. Wilizzare utensili elettrici a doppio isolamento
(220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comungue non collegati all'impianto di terra. Prestare attenzione quando si
lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di
incontrare cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche
dell'utensile.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isclamento (220V) o utensili alimentati a
bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comungque non collegati
allimpianto di terra. Verificare lintegrita dei cavi e della spina
d'alimentazione e la funzionalita. Eseguire i lavori in condizioni di stabilita
adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.

PONTEGGIO METALLICO

Prima dellinizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in
relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti
regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale. Sotto ogni ponte di
servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E vietato I'accumulo
temporaneo di materiale sugli impalcali, con conseguente sovraccarico e
riduzione dello spazio per la movimentazione.

Generico dB(A) 101,4
Generico 77,6 dB(A)

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del capo
Posizione: Nei pressi dell'area d'interventao.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervenlo.
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Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

\ Categoria: Divieto
Nome: vietato salire o scendere dai ponteggi

\ / Posizione: Nei pressi dellarea d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: vietato passare o sostare nei pressi dei ponteggi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

ATTENZIONE | Categoria: Pericolo
M%_Egml Nome: Pericolo caduta materiali dall'alto
DALLALTO Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

ATTENZIONE

IN QUESTA ZONA ia: i
IL LIVELLO SCNGRO Categona.‘Penc'olo . . .
PUO’ SUPERARE Nome: Pericolo livelli sonori elevati

i 90 4B {A) Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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