
 LISTA CATEGORIE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP CAROLANO-MONTELIBRETTI

N. ORDINECODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO OFFERTO

1 B1.01.1.a. 

Fresatura  di  pavimentazioni  stradali  di  qualsiasi  tipo,  compresi gli 

oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: 

al mq per ogni cm di spessore X 3cm mq/cm 2200,00

2 B1.01.2.

Taglio   della   pavimentazione   in   conglomerato   bituminoso, eseguita   

secondo   una   sagoma   prestabilita   con   l'impiego   di macchine  

speciali  a  lama  diamantata  nel  senso  longitudinale  del piano   viabile   

con   esclusione   degli   impalcati   di   opere   d'arte, compresa  l'acqua  

necessaria  al  raffreddamento  della  lama  e  la perfetta    pulizia    del    

taglio,    nonché    l'onere    della    prescritta segnaletica,  del  pilotaggio  

del  traffico  e  quanto  altro  occorra  per dare il lavoro compiuto a 

perfetta regola d'arte. m/cm 100,00

3 B 1.01.3.b.

Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi

specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in

presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a

discarica:

mq 250,00

4 A 2.01.3.b.

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal

piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con

resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte,

sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che

bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo

fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,

compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il

tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza. 

eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di

trasporto. Tubi drenanti mc 1100,00



5 A 5.01.9.h.

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato alla

quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota

di sommità del piano effettivamente gettato: per diametro pari a 1.500 

mm 

  m 50,00

6 A 5.01.5. 

Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in

materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma

escluso il dissabbiamento. Per metro cubo di scavo teorico del palo mc 25,50

7 A 5.01.6. 

Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi

impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta.

Per metro cubo di fango dissabbiato mc 25,50

8 N.P.1

Fornitura di tubazione in polietilene alta densità a doppia parete, 

corrugata esternamente e liscia internamente, realizzata per 

coestrusione continua delle due pareti da azienda operante con sistema 

di gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 

9001/2015 e della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO 14001/2015, 

corredata di certificazione di resistenza all’abrasione verificata secondo 

metodo DIN EN 295-3 e rivestita con fibra geotessile filtrante. Il diametro 

nominale esterno della condotta dovrà essere Ø 300 mm in classe di 

rigidità anulare SN 8 kN/mq verificata secondo metodo EN ISO 9969. La 

superficie di captazione dovrà essere ricavata da fessurazioni di misura, 

posizione e numero variabile come da progetto, posizionate sul fondo 

delle gole fra due corrugazioni consecutive.Le giunzioni fra gli elementi 

dovranno essere realizzate a mezzo di appositi bicchieri o bigiunti di 

collegamento corredati di relative guarnizioni elastomeriche da 

posizionare sulla prima gola di corrugazione della testata del tubo da 

inserire nel giunto. m 1000,00

9 B 1.06.10. Fornitura e posa in opera di materiale granulare permeabile arido, posto a strati idoneamente compattato fino ad ottenere una densità non inferiore al 90% della prova AASHO modificata, dato in opera per il rinfianco e sottofondo dei manufatti tubolari inmc 1100,00



4 A2.02.1.b.

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova tubazioni 

drenanti

urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, 

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura 

e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per quanto sopra 

sia con mezzi meccanici che manuali:

con l’uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli 

scavi di cantiere e compreso il trasporto e scariconel luogo di 

impiego 

200,00

10 N.P.2

Cunetta alla francese in cemento armato, aventi caratteristiche 

geometriche come da elaborati di progetto della lunghezza  di ml 1,00 . cad 1000,00

11 N.P.3 Cunetta alla francese in cemento armato per raccordi in curva cad 20,00

12 E 2.01.6.a.3

Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso 

ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., 

incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:  senza chiusini in 

cemento armato vibrocompresso e non diaframmati:delle dimensioni 60 

x 60 x 60 cm cad 10,00

13 E 2.01.7.c.

Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera 

compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta:delle 

dimensioni 60 x 60 x 60 cm cad 20,00

14 E 2.01.8.c.

Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, 

non carrabili:delle dimensioni 60 x 60 cm cad 10,00

15 B 2.3.12.a.3

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato 

coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in 

pressione, conformi al progetto di norma Europea PrEN 13476/1 e UNI 

10968/1 tipo B , e munite di marchio di conformità IIP o equipollente, 

controllate secondo gli standards Europei ISO 9001/2000, complete di 

manicotto o bicchiere in PEAD e guarnizione elastomerica a labbro, 

compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa 

in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 

materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco:del diametro 

esterno di 315 mm ed interno minimo di 263 mm m 100,00



16 B 2.4.5.q

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di 

calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati 

opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i 

seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di 

riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. 

Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea 

di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 

20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne 

del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con 

l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire 

dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli 

elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare 

l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il 

rinterro:fondo di sezione interna 120x120 h.=100 cm, spessore pareti 15 

cm cad 2,00

17 B 2.4.5.r. prolunga di sezione interna 120x120 h.=100 cm, spess. pareti 15 cm cad 18,00

18 B 2.4.5.t. soletta di copertura 150x150 cm, spessore 20 cm cad 2,00

19 B 1.02.5.f. 

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il sottofondo e la

struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale

costituita da nastri in polietilene supportanti, trefoli in poliestere ad

alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene,

in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni,

assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia,

stabilizzata ai raggi UV, dovrà essere completamente

imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti,

muffe e microrganismi presenti nel terreno, dovrà avere un

coefficiente di danneggiamento pari all'unità per i terreni soffici ed

essere caratterizzata dalle curve caratteristiche a 120 anni con una

deformazione massima al carico di rottura < al 12%. Compresi gli

sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari

per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche

meccaniche:carico di rottura nominale di 600 KN/m mq 600,00



20 B 1.03.1.c. 

Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di

pezzatura 40-70 mm compresi la fornitura del materiale, lo

spandimento, la cilindratura, trattata in superficie con emulsione

bituminosa a semipenetrazione realizzata in due fasi: nella prima

impiegando 3 kg/mq di emulsione e 12 litri/mq di graniglia da

1÷1,5 cm; nella seconda 2 kg/mq di emulsione e 10 litri/mq di

graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate, misurata a spessore

finito:da 14 cm 

mq 600,00

21 B 1.03.5.b.

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o

granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso

di cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto granulare

steso con vibrofinitrici, compresa la bitumazione di protezione

nella misura di 1 Kg/mq. di emulsione ER 50, compresa la

fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in modo da

raggiungere il 98% della prova AASHO modificata compreso

altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito secondo

le modalità prescritte ed a perfetta regola d’arte, misurato a

materiale costipato:realizzato con misto granulare riciclato conforme alla 

norma UNI

mc 140,00

22 B 1.05.11.b. 

Conglomerato bituminoso per strato di basebinder. Fornitura e

posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108

e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con

idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento.con bitume modificato soft 

mc 84,00

23 B 1.05.14.b. 

Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa

in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto

delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in

opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. mq 2200,00



24 B 1.10.1. 

Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico

rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di

attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di

superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 Kg./mq compreso

ogni altro onere per l’esecuzione. mq 200,00


