IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE
IMPIANTO FV "ARDEA"
POTENZA DI CONNESSIONE 7875 kW

UBICATO IN LOCALITA' COLLE DEL PESCO, SNC - ARDEA 00040 (RM)

PROGETTO DEFINITIVO

INQUADRAMENTO CATASTALE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Codice di Rintracciabilita u N° elaborato N° foglio Tot. fogli NOME FILE DATA SCALA

338478498 01.1 01 05  porrswsaevoreoronaf  04/2024 VARIE

REVISIONI

DATA DESCRIZIONE ESEGUITO |VERIFICATO|APPROVATO

11/2023 Prima emissione FC EL CP

03/2024 Seconda emissione FC EL cP

04/2024 Terza emissione EL CP

PROGETTAZIONE:
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INNOVO DEVELOPMENT 9 Sir.. IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE
Piazza della Repubblica, 32 IMPIANTO FV "ARDEA"
20124 Milano (MI) POTENZA DI CONNESSIONE 7875 kW

04/2024
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LEGENDA SIMBOLI

STATO DI PROGETTO

Cabina di consegna
Cabina utente

Linea in cavo MT interrato
Giunti su cavo interrato

Fascia di asservimento linea interrata (2+2 m)

STATO ESISTENTE

Il Cabina e-distribuzione
Cabina utente
rrrrrrrrrr Linea MT in conduttore nudo
——— Linea in cavo MT aereo
********** Linea in cavo MT interrato

- Giunti su cavo interrato

¢ Palolinea aerea

& Palo linea aerea con sezionatore
A Posto di trasformazione su palo

STATO DA RIMUOVERE

Cabina e-distribuzione

Cabina utente

Linea MT in conduttore nudo
Linea in cavo MT aereo

Linea in cavo MT interrato
Giunti su cavo interrato

Palo linea aerea

Palo linea aerea sezionatore
Posto di trasformazione su palo

Area di progetto




Data

04/2024

INNOVO DEVELOPMENT 95Sr. IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE
Pazzadglla Repubblica, 32 IMPIANTO FV "ARDEA" Pagina / di
20124 Miano (M) POTENZA DI CONNESSIONE 7875 kW ?

3/5

INQUADRAMENTO SU CATASTALE FOGLIO 1186 COMUNE DI ROMA, FOGLI 18-20 COMUNE DI ARDEA (RM) E FOGLIO 20 COMUNE DI ALBANO LAZIALE (RM) - SCALA 1:2500
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INQUADRAMENTO SU CATASTALE FOGLI 16 ARDEA (RM)-16 POMEZIA (RM)-20 ALBANO LAZIALE (RM)-1186 ROMA (RM) - SCALA 1:2500
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Linea MT in cavo
Al 3x1x185 mmq + F.O.
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Linea MT in cavo
Al 3x1x185 mmq + F.O.
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Piazza della Repubbica, 32 IMPIANTO FV "ARDEA"

20124 Milano (MI) POTENZA DI CONNESSIONE 7875 kW

Pagina / di

5/5

INQUADRAMENTO SU CATASTALE FOGLIO 1186 COMUNE DI ROMA, FOGLI 16 POMEZIA (RM) SCALA 1:2500
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IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE
IMPIANTO FV "ARDEA"
POTENZA DI CONNESSIONE 7875 kW

UBICATO IN LOCALITA' COLLE DEL PESCO, SNC - ARDEA 00040 (RM)

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIE TECNICHE E COROGRAFIE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Codice di Rintracciabilita u N° elaborato N° foglio Tot. fogli NOME FILE DATA SCALA

338478498 01.2 01 08  porswsaevoreororof  04/2024 VARIE

REVISIONI
DATA DESCRIZIONE ESEGUITO |VERIFICATO|APPROVATO

11/2023 Prima emissione GdL EL CcP

03/2024 Seconda emissione GdL EL CP

04/2024 Terza emissione AFa EL CP

PROGETTAZIONE:

FIRMA E TIMBRO

f'f;i‘/ ] Dott. Ing.
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20143 Miano www.montanambiente.com Cap.Soc.600.000,00€
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GESTORE RETE ELETTRICA RICHIEDENTE

e-distribuzione SpA INNOVO DEVELOPMENT 9Srl.

@-distribuzione /émég;o 2?7&&»
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04/2024

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

INNOVO DEVELOPMENT 9 S, IMPIANTO FV "ARDEA" _—
Plazza della Repubbica, 32 POTENZA DI CONNESSIONE 7875 kW Feana /@
20124 Milano (M) 2/8

LEGENDA SIMBOLI

STATO DI PROGETTO
I Cabina di consegna
Cabina utente
fffffffffff Linea in cavo MT interrato
- Giunti su cavo interrato
-~ Fascia di asservimento linea interrata (2+2 m)

STATO ESISTENTE
Il Cabina e-distribuzione
Cabina utente
rrrrrrrrrr Linea MT in conduttore nudo
——— Linea in cavo MT aereo
********** Linea in cavo MT interrato
- Giunti su cavo interrato
¢ Palolinea aerea
& Palo linea aerea con sezionatore
A Posto di trasformazione su palo

STATO DA RIMUOVERE
Cabina e-distribuzione
Cabina utente
Linea MT in conduttore nudo
Linea in cavo MT aereo
Linea in cavo MT interrato
Giunti su cavo interrato
Palo linea aerea
Palo linea aerea sezionatore
Posto di trasformazione su palo
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Cabina primaria AT/T

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA - SCALA 1:2500
SANTA PALOMBA

INNOVO DEVELOPMENT 9 Srrl.

Piazza della Repubblica, 32

20124 Milano (M)




IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 0472024

IMPIANTO FV "ARDEA"
POTENZA DI CONNESSIONE 7875 kW

INNOVO DEVELOPMENT 9 Srrl,
Piazza della Repubblica, 32
20124 Milano (M)
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INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA - SCALA 1:2500

Linea MT in cavo
Al 3x1x185 mmq + F.O.

Linea MT in cavo
Al 3x1x185 mmq + F.O.

Cabina di consegna
BIGOLIN




INNOVO DEVELOPMENT 9 Srrl.

Piazza della Repubblica, 32
20124 Milano (M)

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE
IMPIANTO FV "ARDEA"
POTENZA DI CONNESSIONE 7875 kW

Data
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INQUADRAMENTO SU PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO CENTRALE - SCALA 1:20000
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LEGENDA:

Classi di pericolosita

J'pa. P ilita (alluvioni frequenti)
- P2 - media probabilita (alluvioni poco frequenti)

I 7 - bassa probabilts (alluvioni rare di estrema intensita)

' P2 - media probabilita (alluvioni peco frequenti da ingressione marina)

% Bacini con alta vulnerabiiita alle flash floods

Sezioni idrauliche
o
=———= |ocalizzazione delle sezioni idrauliche
* Codice della sezione
Per le caratteristiche &i nmanda alf; "Sezion™

Limiti amministrativi (Fonte: ISTAT 2019)

Limiti regionali
Limiti provinciali

Limit] delle Units Of Management




Data

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 04/2024

9@%@?@?&&@9&* IMPIANTO FV "ARDEA" —
20124 Mitano (M) POTENZA DI CONNESSIONE 7875 kW o8

INQUADRAMENTO SU PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO CENTRALE - SCALA 1:20000

Classi di pericolosita

| Pa- elevata probabilith (slluvioni frequenti)
- P2 - media probabillta (alluvioni poco frequenti)

Cabina I 7 - bassa provabilta (@lluvioni rare o estrema intensia)

primaria
. AT/MT Santa
Palomba

P2 - media probabilita (alluvioni poco frequenti da ingressione marina)

% Batih coh alta vuinerabilis il flash fioods

Sezioni idrauliche

—nnLo_ulizuzium delle sezioni idrauliche

* Codoe defla sexione
Par le caralieristicha draliliche st &) e #ifaliegalo "Sezion™

Limiti amministrativi (Fonte: ISTAT 2019)

Limiti regionali
Limiti provinciall

— |_imiti delle Units Of Management
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Piazza della Repubblica, 32
20124 Miiano (M) POTENZA DI CONNESSIONE 7875 kW 28

INQUADRAMENTO SU P.T.R.G. - RETE ECOLOGICA PROVINCIALE - SCALA 1:200000

LEGENDA:

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
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Data

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 04/2024

INNOVO DEVELOPMENT 9Srr.l. IMPIANTO FV "ARDEA"

Plazza dela Repubbica, 32 POTENZA DI CONNESSIONE 7875 kW Pagia /

20124 Milano (M) 8/8

INQUADRAMENTO SU P.T.R.G. - DISEGNO PROGRAMMATICO DI STRUTTURA - SCALA 1:200000
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IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE
IMPIANTO FV "ARDEA"
POTENZA DI CONNESSIONE 7875 kW

UBICATO IN LOCALITA' COLLE DEL PESCO, SNC - ARDEA 00040 (RM)

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO RETE DI CONNESSIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Codice di Rintracciabilita ipo docum. N° elaborato N° foglio Tot. fogli NOME FILE DATA SCALA

388337723 02.1 01 2 s071.s975 apvor_po_1oz1| 11/2023 VARIE

REVISIONI

DATA DESCRIZIONE ESEGUITO |VERIFICATO|APPROVATO

11/2023 Prima emissione GdL GdL GdL

PROGETTAZIONE:

AAAntand

MontanaSpA Tel. 4390254118173
ViaCarloAngelo Fumagall, 6. Fax+39.02.541298%0 PIVA10414270156
20143 Miano www.montanambiente.com Cap.Soc.600.000,00€

FIRMA E TIMBRO

Milano (sede certificatalSO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

GESTORE RETE ELETTRICA RICHIEDENTE

e-distribuzione SpA INNOVO DEVELOPMENT 9. %
Piazza della Repubblica, 32 %
20124 Milano (M)

FIRMA PER BENESTARE FIRMA PER BENESTARE




INNOVO DEVELOPMENT 9 Sirl.
Piazza della Repubblica, 32

20124 Mitano (M)

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

IMPIANTO FV "ARDEA"

POTENZA DI CONNESSIONE 7875 kW

11/2023

Pagina / di
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SCHEMA DI CONNESSIONE

Schema di connessione tra cabine di consegna e impianto

CABINA ESISTENTE

PRIMARIA

Linea MT di nuova realizzazione

CABINA ESISTENTE
PRIMARIA — Santa

Palombia

Nuova cabina

Bigolin

NUOVA CABINA

DISTRIBUTORE
NUOVO NUOVO

NUOVO

! !

20kV

v
Scomparto
Arrivo

|

lZOkV

Scomparto di
Consegna

MISURE

UTENTE

Cavo di collegamento (utente)

Alla linea MT di nuova
redlizzazione
Cavo interrato su strada

Max. 20m
@ PUNTO DI CONSEGNA

@ PUNTO DI INSERIMENTO IN RETE

o311 x 185 mm®




IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE
IMPIANTO FV "ARDEA"
POTENZA DI CONNESSIONE 7875 kW

UBICATO IN LOCALITA' COLLE DEL PESCO, SNC - ARDEA 00040 (RM)

PROGETTO DEFINITIVO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Codice di Rintracciabilita u N° elaborato N° foglio Tot. fogli NOME FILE DATA SCALA

388337723 02.2 | 01 8 wor_sa7s apvor po. 1022l 04/2024 VARIE

REVISIONI

DATA

DESCRIZIONE

ESEGUITO

VERIFICATO

APPROVATQ

11/2023 Prima emissione

GdL EL LC

03/2024 Seconda emissione

GdL EL LC

04/2024 Terza emissione

AFa EL LC

PROGETTAZIONE:

AAAntand

MontanaSpA Tel. 4390254118173
ViaCarloAngelo Fumagall, 6. Fax+39.02.541298%0 PIVA10414270156
20143 Miano www.montanambiente.com Cap.Soc.600.000,00€

Milano (sede certificatalSO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa
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GESTORE RETE ELETTRICA
e-distribuzione SpA

G -distribuzione

FIRMA PER BENESTARE

RICHIEDENTE

INNOVO DEVELOPMENT 9Srr..

Piazza della Repubblica, 32 O dg %’ 57,9&”,

20124 Milano (M)
FIRMA PER BENESTARE




INNOVO DEVELOPMENT 9 S.l.r
Piazza della Repubblica, 32

20124 Miono (M)

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE
IMPIANTO FV "ARDEA"

Data

04/2024

Pagina / di

2/9

NUOVA CABINA DI CONSEGNA - PROSPETTI

4 45

CABINA UTENTE CABINA DI CONSEGNA DG2061 ed. 9/2021 STANDARD BOX DISTRIBUTORE
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L 4979 |
LEGENDA 1 Plotta ispezione vasca VIR 60x60 3 Foro passucave antenna 9 Passaqggio in vasca cavi BT in uscita dal TR NT/bt
Z Pletta ispezione vasca VIR 60x100 6 Passaggio in vasca cavi dal Rack 10 Passagaio in vasca cavi MT al TR MT/bt
33" Griglia afta e griglia bassa VIR 120x50 7 Possoggio in vasca covi dal quadro MT 11 Porta VIR 1 anto B0x215
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INNOVO DEVELOPMENT 9 S.l.r
Piazza della Repubblica, 32
20124 Milano (M)

Data

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

04/2024

IMPIANTO FV "ARDEA" Pagina / di
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NUOVA CABINA DI CONSEGNA - PROSPETTI

O RBRRB R

L 2,00

CABINA UTENTE

CABINA DI CONSEGNA DG2061 ed. 9/2021 STANDARD BOX DISTRIBUTORE
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IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 04/2024
IMPIANTO FV "ARDEA" —
POTENZA DI CONNESSIONE 7875 kW S

INNOVO DEVELOPMENT 9 Sirl.
Piazza della Repubblica, 32
20124 Milano (M)

NUOVA CABINA DI CONSEGNA - DETTAGLI COSTRUTTIVI

PARTICOLARE COLLEGAMENTO
DI TERRA

IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Dispersore in acciad
zincato DR1015

DM 12
DC

SIGLA DESCRIZIONE

DC8 Conduttore a corda di rame @ 7.56 sez 35 mmq

DM 1203 | Morsetto bifilare a compressione

DR 1015 |Paletto di terra in profilato di acciaio

DR 1020 6 con attacco per paletto di

Capocorda a compressione diritto per corda di rame
©7.56 cor ferro

LOCALE LOCALE DEL DISTRIBUTORE
MISURE

COLLETTORE DI TERRA
EQUIPOTENZIALE

Morsettatura a pettine N

su rete elettrosaldata ,
CORDANUDA3SmmqDC8__ _ __ _ _ __ __ __ =

PROFONDITA' 80 cm N

PARTICOLARE
PALETTO DI TERRA

Dispersore in aceiaiq "«
zincato DR1015

CORDA NUDA 35 mmg DC-8
“PROFORDITA 80 cm ™

Dispersore in acciad
zincato DR1015

SEZIONE E PARTICOLARI

Marciapiede in calcestruzzo
RCK 350 e rete elettrosaldata

Rete elettrosaldata

Strada di accesso in
misto stabilizzato

35mmq DC-8

\ . Sottofondo stradale
Terreno Corda in rame Vespaio Magrone con pietrame
Dispersore in acciaio

zincato DR1015
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LINEA INTERRATA MT - DETTAGLI POSA

Posa di n° 1 cavo MT su strada sterrata o terreno agricolo (Norme CEIl 11-17)

Canalizzazione Tipo A
(profondita di posa 0,60+1,00)

Inerte prescritto

/Nastro monitore

Sabbia o inerte prescritto

Tubo PEHD per futura fibra ottica

@ Cavidotto

Posa di n° 1 cavo MT su strada asfaltata pubblica (nuovo codice della strada)

Canalizzazione Tipo B
(profondita di posa 1,00+1,40)

\Sottofondo

Inerte prescritto

/Nastro monitore

Sabbia o inerte prescritto
Tritubo in PEAD per futura fibra ottica

Cavidotto
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TIPOLOGICO PARALLELISMO LINEA ARETI

Posa di n° 1 cavo MT su strada sterrata o terreno agricolo (Norme CEIl 11-17)

~———+t—1nerte prescritto

/Nastro monitore
/

<L —-——t1———Sabbia o inerte prescritto

N
T Q@0@-— Tubo PEHD
per futura fibra ottica

@]
Cavidotto @ @ Cavidotto
Altro Impianto esistente k / k J Impianto FV "Ardea"

———min 0.5 m———

Posa di n° 1 cavo MT su strada asfaltata pubblica (nuovo codice della strada)

iR

\

!
T
\Sottofondo

Inerte prescritto

/Nastro monitore

——————Sabbia o inerte prescritto

Tritubo in PEAD
per futura fibra ottica

Cavidotto
Impianto FV "Ardea"

Cavidotto
Altro Impianto esistente

———min 0.5 m———
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CAVO OTTICO DIELETTRICO PER POSA IN TUBAZIONE

Le presenti prescrizioni si applicano al cavo dielettrico posato in tubazione

— Elemento centrale dieletin 3 p "y o ’
! mento centrale diclettrico 5— Struttura Dr}; core Jpl'l]"e'i.‘]"l ] 8 — Filati vetrosi
7 B ‘ S = T " - - . _
= ET’h“ oltichs: filati igroespansibili (no jelly) 9 — Guaina di politene nero
:I- 3 Tdﬂl_lpﬂna_fllu !“Efnm . 6 — Fasciatura o legatura 10 - Filo taglia guaina interna
= R T N 7 — Guaina di politene nero 11 - Filo taglia guaina eslerna
riempitivo in PE solido
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LINEA INTERRATA MT - DETTAGLI POSA

TENSIONE DI ESERCIZIO E CLASSE ISOLAMENTO 15 kV

CORRENTE ALTERNATA TRIFASE ALLA FREQUENZA DI 50 Hz

IMPIANTO LIMEE 15 kv CONDUTTORE
. SVILUPPC IN m TIPO

1 7180 B

- LINEA MT INTERRATA

CONDUTTORE TIPO E SEZIONE CONDUTTORE DIAMETRO | eopmaZIONE GRADO PORTATA
TIPO ESTERNO 2! AMPERE

mm n. FILT | @ mm ISOLAMENTO
A CAVO ELICATO Al 3x1x240 mm 110 30 | 18,6 32 490
B CAVO ELICATO Al 3x1x185 mm a1 30 | 16,1 32 360
c CAVO ELICATO CU 3x1x240 mm___ 110 36| 18,3 520

- LINEA MT AEREA

CONDUTTORE TIPO E SEZIOME CONDUTTORE DIAMETRO FORMAZIONE CARICC DI PORTATA
TIPO ESTERNO ROTTURA AMPERE
mm n. FILI @ mm daN

X ] ; 6 Al | 3.15
CORDA  Al-Acc 54.6 9,45 T BN 1640 209

_ 26 Al 2,5
CORDA  Al-Acc 3x150 15,85 7 Acc 1,95 4696 350

CORDA Cu 3x70 10,70 19 2,14 2734 268
CORDA Cu 3x35 7.56 7 2,52 1399 130
CORDA Cu 3x25 6,42 7 2,14 1008 102
CAVD ELICORD Al 3x35+50y mm 59,3 . - 5980 140
CAVO ELICORD Al 3x95+50y mm ¢ 73,3 A - 5980 255
CAVDO ELICORD Al 3x150+50y mim g 73,3 - 5980 340

LINEA BT INTERRATA

Corrente Corrents
CONDUTTORE NUMERQ DEI CONDUTTORI DIAMETRO PORTATS 2 DER POSA. | oo dinamica

TIPO PER SEZIONE NOMINALE ESTERMNO In arla fIn tubo forrentam | Intubo | - alee. [ yoys tag) [ del neutrs

libera | inaria |interrata | intarrato del cavo
{nox M) Frm w | w | w (8 ika) ety |

CAVO 3x6+6c RGVOCR 17 54 48 66 53 20 0.8 0.8
CAVD 3xl16+1ec RG7OCR 24 100 | 8% 114 91 25 2.2 2.0
CAVD 3x25+25c RG70CR 27 133 145 116 30 3.5 2.5
CAVD 3x50+25¢c RG70CR 32 193 208 166 35 6.5 2.5
CAVO 3x150+95n RGVEX 40 3086 311 249 40 13.0 5.2

CAVD 3x25+16c 27 110 122 97 45 3.5 2.5

- LINEA BT AEREA

PORTATA (1) CORRENTE

DIAMETRO
FORMAZIONE - NOMINALE
CONDUTTORE CIRCOSCRITTMASSA NOMINALE| N arla Intubo® | rermica di

TIPO (n°x mm?) circa (A) in aria cto-cto
{mm) Kg/Km fase neutro

(A} (KA}
fase = ‘neutrg] fase neutro
CAVD PREC 3X35+54,6n ARE4RX 31.0 200 120 | 120 a5 a5 3.3 4.5

CAVD PREC  3x70+54,6n ARE4RX 37.5 1200 180 [ 120 145 95 | 6.6 4.5
CAVO PREC 2x10 RE4E4X 16.2 250 65 32 1.1
CAVO PREC 4x10 RE4E4X 19.5 500 60 43 1.1
CAVO PREC 4x16 19.5 350 65 52 1.1
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LINEA INTERRATA MT - DETTAGLI COSTRUTTIVI GIUNTI

Qs 11 ervmy

=0

Carattoricticha Taenicha

Gunzione unipolore sutorestringents [38 kV) per covi od kolomants

sslruso |ipessare pieno o speasors fidolis) & schermo in fil di mome o

tubo & allsminio

Kpo (AJRE4[P1HSERI 12/20 &V (schermo o fube di ol lumnio|

fpo (AREAG7IHIRX 12/20 kV [schermeo o fili di rame|

MATRICOLA ENDESA: 4710249
late di

'ENEL-CAVI |

Fig A

Compl ico con sorroggio a vile
(Tab. ENEL DM 43127)
Rispondenza o CEI 20-61/1 w CENELEC HD 629.1 52

GIUNTO MEDIA TENSIONE ESEGUITO OALL'TMPRESA

ROSSIMARIOEC.SNC

INDIRIZZO GOCIALE

ViA DELLINDUSTRIA, 1250 - SANTARCANGELO [N ROMAGNA (RM)
B GIORNQ 22 MESE 09 ANND 1590 -

1] _{
- .
{Esempio di larga identifcalnee eseculome giunio)

Mawniale . PVC Sp.= 4 mm o Acciaio inox Sp= 1mm
Fg B

erion

L n
da (mm?) a [mml) | oty

271025 38 70 240 800

tensiona

eodice prodotic (Um k)

tipo/matncola ENEL

34GAS1. 240EC NCDM 368

» cavo del tipo ARE4HSEX (isolamento in XLPE)

- cosiruzions: CE| 20-68 (esciusa guaina & per quanio applicablis)
HD 620 §1 0 IEC ©0502-2 (guaina)
coflaudo:  Specifica Enel DC 4587 (esclusa guaina)
Specrfiche Ened DC 4585, DCA585a (guaina)

Mairicola
8588 33"

Denominarione

Nastro monilora per indicanions defla presenza ded cavi alefiricl intatrat

Targa identificatrios eseculore gunto ey » cavo del tipo ARP 1HSEX (isclamento in materiale slastomarico termoplastico)

Matenale & formdura impresa - coslruzions . Novma CEl 20-88

collaudo : Specifica Enel DC 4582 Ed || giugno 2008

Binder e
manto d'usura

Malta
camenlizia aerala

Giunti MT con
relative protezioni

Sabbia

Dimensioni di scavo:
Larghezza: 200 m
Lunghezza: 3.00 m
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