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Cabina Primaria
di Colleferro

 9'942.40 KW

Cabina
di

sezionamento

Scomparto misure

Scomparto Utente Motorizzato

Utente MT
Quadro Linea

Arrivo Linea ENEL (ENTRA)  Linea UTENTE

Terna Cavo MT
3x(1x185) mmq

Cavo MT interrato

Scomparto consegna

MISURA ENERGIA
PRODOTTA

Cavo MT
Unipolare schermato
Tipo RG7 H1R 12/20kV

Partenza verso
Cabina MT Sezione 1

CABINA DI CONSEGNA

3x(1x185) mmq

Cavo MT
Unipolare schermato
Tipo RG7 H1R 12/20kV

Arrivo da
Cabina di utente 3

TECSYSTEM

Cabina MT/BT Sezione 4

Q1
12.5 A
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110 - 60
110kW

GENERATORE
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N

DDG23
4x160A
RCD

12x13
1500V

Jinko solar
650 w

2x(1x6)

12x13
1500V

Jinko solar
650 w

2x(1x6)

SEZIONE 4

3x(1x185) mmq
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Q25
12.5 A

T25
SMA  STP
110 - 60
110kW

GENERATORE
FV 25

L1
L2
L3
N

6x13
1500V

Jinko solar
650 w

2x(1x6)

(52.00 kW)
DDG24
4x160A
RCD

1x2
1500V

Jinko solar
650 w

2x(1x6)

Scomparto  di
protezione
sezione 4

Cavo MT
Unipolare schermato
Tipo RG7 H1R 12/20kV

Arrivo da
Cabina di utente 2

TECSYSTEM

Cabina MT/BT Sezione 3

Q1
12.5 A

Q24
12.5 A

T1
SMA  STP
110 - 60
110kW

T24
SMA  STP
110 - 60
110kW

GENERATORE
FV 1

GENERATORE
FV 24

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

DDG1
4x160A
RCD

DDG2
4x160A
RCD

DDI - DG

1600A
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PRODOTTA
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V
V
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TR1  1250kVA
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Q2
12.5 A

T2
SMA  STP
110 - 60
110kW

GENERATORE
FV 2

L1
L2
L3
N

DDG24
4x160A
RCD

12x13
1500V

Jinko solar
650 w

2x(1x6)

12x13
1500V

Jinko solar
650 w

2x(1x6)

SEZIONE 3

3x(1x185) mmq
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Cavo MT
Unipolare schermato
Tipo RG7 H1R 12/20kV

Partenza verso cabina utente sezione 4

3x(1x185) mmq

Cavo MT
Unipolare schermato
Tipo RG7 H1R 12/20kV

Arrivo da
Cabina di utente 1

TECSYSTEM

Cabina MT/BT Sezione 2

Q1
12.5 A

Q24
12.5 A

T1
SMA  STP
110 - 60
110kW

T24
SMA  STP
110 - 60
110kW

GENERATORE
FV 1

GENERATORE
FV 24

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

DDG1
4x160A
RCD

DDG2
4x160A
RCD

DDI - DG

1600A
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PRODOTTA
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Vo
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TR1  1250kVA
20 / 0.4 kV  V 6%cc
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12.5 A

T2
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GENERATORE
FV 2
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DDG24
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RCD

12x13
1500V

Jinko solar
650 w

2x(1x6)

12x13
1500V

Jinko solar
650 w

2x(1x6)

SEZIONE 2
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Cavo MT
Unipolare schermato
Tipo RG7 H1R 12/20kV

Partenza verso cabina utente sezione 3

3x(1x185) mmq

Cavo MT
Unipolare schermato
Tipo RG7 H1R 12/20kV

Arrivo da
Cabina di consegna

TECSYSTEM

Pn = 2'485.60 kWp

24 inverter con 12 stringhe di 13 moduli da 650W =  2'433.60 kWp

Cabina MT/BT Sezione 1

Q1
12.5 A

Q24
12.5 A

T1
SMA  STP
110 - 60
110kW

T24
SMA  STP
110 - 60
110kW

GENERATORE
FV 1

GENERATORE
FV 24

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

DDG1
4x160A
RCD

DDG2
4x160A
RCD

DDI - DG

1600A

MISURA ENERGIA
PRODOTTA

PI

Vo

V
V

ff

TR1  1250kVA
20 / 0.4 kV  V 6%cc
bticino
HL4AIAGBA
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N

Scomparto Quadro QGBT di sezione
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1500V

Jinko solar
650 w

2x(1x6)

Q2
12.5 A

T2
SMA  STP
110 - 60
110kW

GENERATORE
FV 2

L1
L2
L3
N

DDG24
4x160A
RCD

Campo FV Sezione 1

Inverters Pn = 110 kWp

12x13
1500V

Jinko solar
650 w

2x(1x6)

12x13
1500V

Jinko solar
650 w

2x(1x6)

SEZIONE 1

3x(1x185) mmq

 1 inverter con   6 stringhe di 13 moduli + 1 stringa da 2 moduli da 650W  = 52.00 kWp
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Cavo MT
Unipolare schermato
Tipo RG7 H1R 12/20kV

Partenza verso cabina utente sezione 2

3x(1x185) mmq

Controllore
 Centrale
 di Impianto

CCI

DSO

CLOUD

Pn = 2'485.60 kWp

24 inverter con 12 stringhe di 13 moduli da 650W =  2'433.60 kWp

Campo FV Sezione 2

Inverters Pn = 110 kWp

 1 inverter con   6 stringhe di 13 moduli + 1 stringa da 2 moduli da 650W  = 52.00 kWp

Pn = 2'485.60 kWp

24 inverter con 12 stringhe di 13 moduli da 650W =  2'433.60 kWp

Campo FV Sezione 3

Inverters Pn = 110 kWp

 1 inverter con   6 stringhe di 13 moduli + 1 stringa da 2 moduli da 650W  = 52.00 kWp

Pn = 2'485.60 kWp

24 inverter con 12 stringhe di 13 moduli da 650W =  2'433.60 kWp

Campo FV Sezione 4

Inverters Pn = 110 kWp

 1 inverter con   6 stringhe di 13 moduli + 1 stringa da 2 moduli da 650W  = 52.00 kWp
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PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
DENOMINAZIONE IMPIANTO: "SAN PIETRO"

Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 9942.4 kW
Comune di Colleferro (RM)

DITTA:  COBRA GREEN HYPERSCALE S.R.L. - VIA CRESCENZIO n°19 - 00193 ROMA -  P.IVA 16916511005

Variazione potenza impianto e opere di  rete
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