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ALLEGATO 1
a) Modifiche all’Allegato Tecnico

32. il Gestore dovra rispettare le prescrizioni riportate nei quadri emissivi Fase 1 e Fase 2, nelle
condizioni di esercizio normale con esclusione dei periodi di avvio e di arresto, relativamente ai
parametri fisici e chimici emessi in atmosfera (i valori limite di emissione devono essere
calcolati in condizioni normali: temperatura 273,15 K, e pressione 101,3 kPa). Il Gestore prima
della messa in esercizio dovra dichiarare i parametri sulla base dei quali definire le fasi di avvio
e di arresto. L’Autorita competente si riserva di definire ulteriori prescrizioni sulla base
dell’esperienza dei primi sei mesi di esercizio dell’impianto;
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Fase 1:
Descrizione . Altezza | Potenzialita Sezione Portata .. . . Totale ore anno
. Sigla . N Temperatura . . Sostanze | Valore limite Sistema di s
punto di emissione | CAMmino impianto ©C) camino volumetrica inquinanti (mg/Nm’) abbattimento di emissione
emissione (m) (MWt) (m2) fumi (Nm>/h) q (h/a) (**)
Motore a 40.000 NOy 28 (15% 0,) SCR e
combustione El 30 21 125 1,33 (fumi secchi; CO 38 (15% 0,) catalizzatore 8000
interna MCl11 15% O,) NH; 2 (15% 0,) ossidante
Motore a 40.000 NO, 28 (15% 0,) SCR e
combustione E2 30 21 125 1,33 (fumi secchi; CcO 38 (15% 0,) catalizzatore 8000
interna MCI2 15% 0O,) NH; 2 (15% 0,) ossidante
Caldaia di 28.000 NO, 100 (3% 0,)
integrazione e E4 20 23,33 120 0,5 (fumi secchi; - 8000
riserva C1 3% 0,) CcoO 50 3% 0,)
Caldaia di 28.000 NO, 100 3% 0,)
integrazione e E5 20 23,33 120 0,5 (fumi secchi; - 8000
riserva C2 3% 0,) CO 50 (3% 0y
Caldaia di 28.000 NO, 100 3% 0O,)
integrazione e E6 20 23,33 120 0,5 (fumi secchi; -- 8000
riserva C3 3% O,) CO 50 3% 0,)

(**) Dovranno essere rispettati i seguenti quantitativi di massa annuale complessivi relativamente ai camini E1-E2-E4-E5-E6.
Quantitativi di massa annuali (kg/anno) — Fase 1

NOx | 35040
CO | 42520
NH; | 2000 Emissione da motori a combustione interna

Emissione da motori a combustione interna e caldaie di integrazione e riserva
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Fase 2:
ag S . Portata q q
Descrizione . Altezza | Potenzialita Sezione . - Sistema di Totale ore anno
3 Sigla 3 - Temperatura . volumetrica | Sostanze | Valore limite 5 3 et
punto di emissione | CAMiNO impianto ©C) camino fumi inquinanti g g/Nm3) abbattiment di emissione
emissione (m) (MWt) (m2) (Nm*/h) q 0 (h/a) (*%)
Motore a 40.000 NO, 28 (15% 0,) SCR e
combustione El 30 21 125 1,33 (fumi secchi; CO 38 (15% 0,) | catalizzatore 8000
interna MCl11 15% O,) NH; 2 (15% 0,) ossidante
Motore a 40.000 NO, 28 (15% 0,) SCR e
combustione E2 30 21 125 1,33 (fumi secchi; CO 38 (15% 0,) catalizzatore 8000
interna MCI2 15% O,) NH; 2 (15% 0,) ossidante
Motore a 40.000 NO, 28 (15% 0,) SCR e
combustione E3 30 21 125 1,33 (fumi secchi; CO 38 (15% 0,) | catalizzatore 8000
interna MCI3 15% O,) NH; 2 (15% 0,) ossidante
Caldaia di 28.000 NO, 100 (3% 0,)
integrazione e E4 20 23,33 120 0,5 (fumi secchi; -- 8000
riserva C1 3% 0,) CO 50 3% 0,)
Caldaia di 28.000 NO, 100 3% 0,)
integrazione e E5 20 23,33 120 0,5 (fumi secchi; -- 8000
riserva C2 3% 0,) CO 50 (3% 0y
Caldaia di 28.000 NOy 100 (3% 0,)
integrazione e E6 20 23,33 120 0,5 (fumi secchi; -- 8000
riserva C3 3% 0,) CO 50 3% 0,)

(**) Dovranno essere rispettati i seguenti quantitativi di massa annuale complessivi relativamente ai camini E1-E2-E3-E4-E5-E6.
Quantitativi di massa annuali (kg/anno) — Fase 2

NOx | 33727,5
CO 40770
NH; | 1912,5 Emissione da motori a combustione interna

Emissione da motori a combustione interna e caldaie di integrazione e riserva




U

o . DIPARTIMENTO IV “Tutela ¢ valorizzazione Ambientali
Citta metropolitana SERVIZIO 4 * Procedimenti integrati”

di Roma Capitale

36. per le misure discontinue di polveri e biossido di zolfo sono prescritti 1 seguenti limiti, riferiti

come media del periodo di campionamento, riportati nella Tavola 1:

Tavola 1:
polveri | 5 mg/Nm’ (al 3% di O,) per gli impianti a focolare (caldaie)
5 mg/Nm’ (al 15% di O,) per motori a combustione interna

SO, | 35 mg/Nm’ (al 3% di O,) per impianti a focolare (caldaie)
30 mg/Nm® (al 15% di O,) per motori a combustione
interna

38.1 valori limite di emissione, fissati nei quadri emissivi Fase 1 e Fase 2, rappresentano la

massima concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera come media
giornaliera e mensile; il campionamento e le analisi di ogni emissione dovra essere effettuato
nelle pit gravose condizioni di esercizio dell’impianto;

41. 1 valori limite di emissione riportati in Fase 1 e Fase 2 si considerano rispettati se la valutazione

dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile: nessun valore medio
mensile convalidato supera i pertinenti valori limite di emissione, nessun valore medio
giornaliero convalidato supera i pertinenti valori limite, e il 95 per cento di tutti i valori medi
orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite. Ai
fini della valutazione della conformita dei valori misurati ai valori limite, il gestore deve far
riferimento all’ Allegato VI alla Parte Quinta del D. L.gs. 152/06;

83. le operazioni di deposito temporaneo € movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in

modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori;

84. le aree di deposito temporaneo devono essere realizzate in modo da impedire che eventuali

perdite possano defluire in corpi idrici superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno e in
caditoie a servizio della rete di raccolta delle acque meteoriche); a tale scopo le aree di deposito
dei rifiuti devono essere dotate di pavimentazione impermeabile idonea a convogliare gli
eventuali spandimenti che dovranno essere inviati ad apposito trattamento;

85. le aree di deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi devono essere opportunamente coperte;




DIPARTIMENTO IV “Tutela e valorizzazione Ambientali ”

iy N .
@ Citta metropolitana SERVIZIO 4 * Procedimenti integrati”
7~ | di Roma Capitale

b) Modifiche al PMeC
TABELLA: C2 - CONSUMO RISORSE IDRICHE Gestore ARPA LAZIO
con 1. Ispezione
Tipo di A . Quantita Metodo Frequenza M(.)daht? di . programmata e
. Punto di misura Fase di utilizzo 3 . . registrazione | Reporting Note
approvvigionamento m/a di misura | autocontrollo controlli controllo
reporting
Contatore PP1 | Acqua potabile uffici 6000 Datab
Da rete Contatore PP2 | Uso industriale 200000 Lettura Mensile atabase Annuale Annuale M
- - elettronico
Contatore PP3 | Antincendio 600

(1): gli esiti dei controlli sul reporting e delle ispezioni sono da comunicare all’autorita competente indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Nella tabella denominata “Suolo Aree Stoccaggio” ¢ modificata la frequenza di controllo relativo al Silos UREA da settimanale a quindicinale.
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TABELLA RIFIUTI IN USCITA
Gestore ARPA LAZIO
cpe e . . eex e . . . I i
Rifiuti controllati Metodo di Modalita di controllo Frequenza Modalita di registrazione dei speznonet Not
Codice CER smaltimento/recupero controllo controlli effettuati programma a.e ote
controllo reporting
Filtri olio - CER RI3 Verifica mensile dello stato di giacenza del deposito temporaneo. Mensile/ Registro informatico (previsto da !
160107* Classificazione eseguita sulla base delle caratteristiche merceologiche Annuale (*) Procedura PG1101 SGI) annuale
Assorbenti, materiali . . . .
filtranti, stracci, Vefn.flca. mensile d?no stato di giacenza del df:p OSIto temporanco. Mensile/ Registro informatico (previsto da
indumenti protettivi - D15 Classificazione eseguita sulla base delle Caratt?nst{che merceologiche e Annuale (¥) Procedura PG1101 SGI) annuale
CER 150202 del processo che ha generato il rifiuto
cllié?lﬂjégr}lélg]l{ RI3 Verifica mensile dello stato di giacenza del deposito temporaneo. Mensile/ Registro informatico (previsto da !
130105% Classificazione eseguita sulla base analisi chimica ai sensi del 392/1996 | Annuale (*¥) Procedura PG1101 SGI) annuate
Ol{o esausto .sostltmto. Veljlf:lCa men51le de}lo stato di giacenza del de{pqsﬁo temporanef). Mensile/ Registro informatico (previsto da
da ingranaggi e motori R13 Classificazione eseguita sulla base delle caratteristiche merceologiche A le (* P dura PG1101 SGI annuale
- CER 130208* deglli oli di provenienza e analisi chimica ai sensi del 392/1996 nnuale (*) rocedura )
Ferro e acciaio . . . .
wm i |y | el d s oo Mot | Regiso miomaio (revisods |
meccanici) - CER ¢ e . Annuale (*) Procedura PG1101 SGI)
170405
Imballaggi in materiali RI3 Verifica mensile dello stato di giacenza del deposito temporaneo. Mensile/ Registro informatico (previsto da al
misti - CER 150106 Classificazione eseguita sulla base delle caratteristiche merceologiche | Annuale (*) Procedura PG1101 SGI) annuale 0
Imballaggi in legno - RI3 Verifica mensile dello stato di giacenza del deposito temporaneo. Mensile/ Registro informatico (previsto da annuale
CER 150103 Classificazione eseguita sulla base delle caratteristiche merceologiche Annuale (*) Procedura PG1101 SGI)
Imballaggi contenenti
residui di sostanze D15 Verifica mensile dello stato di giacenza del deposito temporaneo. Mensile/ Registro informatico (previsto da annuale
pericolose - CER Classificazione eseguita sulla base delle caratteristiche merceologiche Annuale (*) Procedura PG1101 SGI)
150110%
Batterie al piombo - RI3 Verifica mensile dello stato di giacenza del deposito temporaneo. Mensile/ Registro informatico (previsto da al
CER 160601 Classificazione eseguita sulla base delle caratteristiche merceologiche | Annuale (*) Procedura PG1101 SGI) annuale
Lana di roccia - CER D15 Verifica mensile dello stato di giacenza del deposito temporaneo. Mensile/ Registro informatico (previsto da annuale
170604 Classificazione eseguita sulla base delle caratteristiche merceologiche Annuale (*) Procedura PG1101 SGI)
Lampade al neon - RI3 Verifica mensile dello stato di giacenza del deposito temporaneo. Mensile/ Registro informatico (previsto da !
CER 200121* Classificazione eseguita sulla base delle caratteristiche merceologiche Annuale (*) Procedura PG1101 SGI) annuale
Apparecchiature
clettriche .fuorl uso Verifica mensile dello stato di giacenza del deposito temporaneo. Mensile/ Registro informatico (previsto da
contenenti sostanze R13 Classificazione eseguita sulla base delle caratteristiche merceologiche Annuale (* P dura PG1101 SGI annuale
non pericolose - CER & & nnuale (*) rocedura )
200136
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Apparecchiature
elettriche fuori uso Verifica mensile dello stato di giacenza del deposito temporaneo. Mensile/ Registro informatico (previsto da
contenenti sostanze R13 Classificazione eseguita sulla base delle caratteristiche merceologiche Annuale (*) Procedura PG1101 SGI) annuale
pericolose - CER
200135*
Filr aria ¢ materal R Classiearione csguita s bise del cratertasehe mereeclogiehe e | Mensile/ | Registr informatico (previsto da annuale
filtranti - CER 150203 analisi chimica Annuale (*) Procedura PG1101 SGI)
Carbone attivo Verifica mensile dello stato di giacenza del deposito temporaneo. p . p . p
esaurito - CER D15 Classificazione eseguita sulla base delle caratteristiche merceologiche e AMensllle/* Regllitro H(liforni)agi(; éll) rvalIS o da annuale
190904 analisi chimica nnuale (*) rocedura )
ioifs:)n;g:]:;afngigl{ D15 Verifica mensile dello stato di giacenza del deposito temporaneo. Mensile/ Registro informatico (previsto da al
190905 Classificazione eseguita sulla base delle caratteristiche merceologiche Annuale (¥) Procedura PG1101 SGI) annuale
’sl;zlr:ra?ltcietné;}cli RI3 Verifica mensile dello stato di giacenza del deposito temporaneo. Mensile/ Registro informatico (previsto da al
880318 Classificazione eseguita sulla base delle caratteristiche merceologiche Annuale (*) Procedura PG1101 SGI) annuale
Catalizzatori esauriti o . . .
dal sistema di Ver.lfwa .menSﬂe de.l lo stato di giacenza del de.po.sm temporaneo. Mensile/ Registro informatico (previsto da
. D15 Classificazione eseguita sulla base delle caratteristiche merceologiche annuale
trattamento fumi - dei catalizzatori utilizzati Annuale (*) Procedura PG1101 SGI)
CER 160802*
Fanghi prodotti dal . . . .
trattamento in loco Verifica mensile dello stato di giacenza del deposito temporaneo. Mensile/ Registro informatico (previsto da
. . D15 Classificazione eseguita sulla base delle caratteristiche merceologiche e annuale
degli effluenti - CER S Annuale (*) Procedura PG1101 SGI)
100121 analisi chimica

(*): verifica stato giacenza mensile, caratterizzazione annuale.
(1): gli esiti dei controlli sul reporting e delle ispezioni sono da comunicare all’autorita competente indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.




