GRASTS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,

Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumaoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

infowerasi.it. Pdva 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc
SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125023 - CERTIFICATO DI ANALISI

Committente: Emissione: 18
AVIO S.p.A. - Via Latina sne -~ SP 600 Ariana Km 3,2 — Colleferro (RM) sviluppo
banco aspirato (loc. 403 1)
Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da:
AVIO S.p.A. - Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 3.2 — Colleferro (RM) | p.i. I'S e dott. OR (personale GRASI S.R.1..)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:
UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR, p.i. AP
Data ¢ ora di campionamento: 02/10/18 Ore 09:30 + 11:50
Apparcechiature e supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature Supporti

Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portata i
Sonda di Pitot tipo S APM 163, Costante K=0,820 per portala
Sonda di Temperatura APM 163 per portata
Campionatore a portata costante APM 160 per SOV

¢ in carbone allivo per SOV

Caratteristiche del punto di emissione (%)

Origine : Verniciatura, sviluppo lastre, cabina preparazione vernici, banco aspirato (loc, 4031)
FForma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m 5,95

Diametro del camino in m 0,65 Direzione del Musso allo shocco Verticale

Sezione camino in m? 0,3317 Tipo di impianto di abbattimento Adsorbimento carboni attivi
Altezza camino in m 9,30 N hoechelli 2

Caratteristiche del flusso gassoso

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 18 18 18 18
Pressione statica assoluta Pa 98036 98039 98037 98037
Massa molare del gas Kg/Kmol (*) - - = 29
Densita del gas ke/m? (*) 1,18 1,18 1,18 1,18
Pressione differenziale Pa 27,7 2.5 27.8 277
Velocith emissione m/sec 5,62 3,60 5,63 5,62
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento | Unita di misura | Risultati analitici Portata autorizzata -
DD R.U. 3478 del
29/07/15
Portata nelle condizioni di esercizio | UNI EN ISO 16911-1:2013 m*/h 6711 (1 prova)
Annex A 6687 (11 prova)
6723 (111 prova)
6707 (media)
Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN SO 16911-1:2013 Nm*/h 6093 (I prova)
di rilerimento Annex A 6071 (11 prova)
6104 (11 prova)
6089 (media) 18000

Pag. 1 di 2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione soltoposto ad analisi:  esso non pud essere riprodotio pa
approvazione seritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’ar
1/3/1928 n, 842 - art.hi 16 ¢ |8 Legge 19T/1957 0, 679 - DM, 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 D.M. 25/3/1986.

olo 16 R.1D.
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GRASIS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche.
Gestione consulenze ¢ servizi )ﬁﬁpm0—>
Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO ' e

Tel ouqu momic IFax 0775 830118
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LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125023 - CERTIFICATO DI ANALISI

ioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 19 19 19 19
Pressione atmosferica Pa 98000 98000 98000 98000
Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (%)
Parametri Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite - DD R.U. 3478
campionamento e analisi: misura del 29/07/15
S0V UNICEN/TS 13649:2015 mg/Nmc 0,41 (I prova)

<0,075 (1l prova)
<0,075 (111 prova)

0,19 (media) 13
Valore di emissione espresso come flusso di massa (*)
Parametro calcolato da concentrazione ¢ | Unitd di | Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
portata medie misura
I"lusso di massa - SOV g/h 1,2 -

Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L’emissione rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA ~ CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

rosinone, 28/12/18
DirettoréGenerale
Do

(¥)Determinazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Jag. 2di2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificalo di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non pud essere riprodotto par
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti ghi effetti di legge ai sensi de
1/3/1928 n. 842 - art i 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 D.M, 25/3/1986.

olo 16 R.D.
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GRASIS.R. L.
Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
i Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche.
Gestione consulenze ¢ servizi
Laboratorio: Via Tumoli. 37 - 03100 Frosinone
Tel 0775 898249 Fax 0775 830118
! it PIva 02773180605 - C.F. 02773180605

ACCREDIA *

< ENTE ITAUANO Di ACCREDITAMENTO. . %

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc
SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA  N° A/I8125044 - CERTIFICATO DI ANALISI

Committente:

AVIO S.p.A. — Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 5,2 - Colleferro (RM) ¢ su compositi (Locale n.d031)

Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da:

AVIO S.p.A. - Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 5.2 — Colleferro (RM) | pai. FS e dott. OR (personale GRASI S.R.L.)
Carafterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della proy
UNITENISO 1691 1-1:2013 Annex A ing. AR

Determinazione della concentrazione in massa di polveri:

UNIEN 13284-1:2017

Deserizione modalitd di misurazione e campionamento:

- Misurazioni ¢ campionamento effettuati su unico bocchello

- Numero dei punti di misurazione ¢ campionamento superiore al
minimo previsto dalla norma

Data ¢ ora di campionamento: 16/10/18 Ore 09:25 = 11:30

Apparecchiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento

Apparecchiature Supporti
Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portata tro in fibra di vetro
Sonda di Pitot tipo S APM 163, Costante K=0,820 per portata

Sonda di Temperatura APM 163 per portata
Ugello da 8 mm
Campionatore isocinetico dotato di contatore volumetrico
interno APM 182 + APM 164 per polveri

Caratteristiche del punto di emissione (*)

: : Lavorazioni meccaniche su compositi (Locale n.4031)
Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m 8,10
Diametro del camino inm (1,35 Direzione del flusso allo shocco Verticale
Sezione caming in m? 0,0962 Tipo di impiante di abbattimento iltri a tessuto
Altezza camino in m 9,60 N boechelli |
Caratteristiche del flusso gassoso
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 20 20 20 20)
Pressione statica assoluta Pa 98614 98610 98610 98611
Massa molare del gas Kg/Kmol (¥) - - - 29
Densita del gas kg/m? (*) 1,17 1,17 1,17 1,
Pressione differenziale Pa 32,7 299 29.3 30,6
Velocita emissione m/sec 0.43 0,15 6,09 6,22
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento | Uniti di misura | Risultati ana Portata autorizzata -
DD R.U. 3478 del
29707/15
Portata nelle condizioni di esercizio | UNI EN 1SO 16911-1:2013 m*/h 2227 (I prova)
Annex A 2130 (11 prova)
2109 (111 prova)
2155 (media)
Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN ISO 16911-1:2013 Nm'/h 2020 (1 prova)
di imento Annex A 1932 (11 prova)
1913 (111 prova)
1955 (media) -, 12000
. L

(. Pag 1di2

- Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI SR
Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi. esso non pud essere riprodotlo parzi
approvazione scritta da parte del Laboratorio, Rapporto di prova — cert i oli effetti di legge ai sensi dell':
1/3/1928 n. 842 - artdi 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - DM, 21/6/1978 - artli 8 ¢ 3 DM, 23/3/1986. \
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GRASIS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,

Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli. 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 FFax 0775 830118

c-mail info'eerasi.it P.lva 02773180605 - C.1F, 02773180603

ACCREDIA

LENTE ITALIANO D) ACCREDITAMENTO

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125044 — CERTIFICATO DI ANALISI

Condizioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 18 18 18 18
Pressione atmosferica Pa 98330 98530 98530 98530
Temperatura contatore volumetrico °C * 19 19 19 19
Risultati della prova — dati bruti
Data Ora Durata Ugello Volume Massa Massa proveniente Concentrazione
(min) (mm) campionato proveniente dal risciacquo polveri
(Nm?) dal filtro (mg/Nm?)
(2) (g)
09:45 30 8 0,403 0,00038 <(0,0001 0,94
16/10/18 10:20 30 8 0,417 0,00023 <0,0001 0,55
10:55 30 8 0,388 0,00018 <(),0001 0,46
Risultato della prova — valore di emissione espresso come concentrazione
Parametri Metodo di campionamento e analisi Unitd di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U.
3478 del 29/07/15
Polveri tota UNIEN 13284-1:2017 mg/Nme 0.65 10
Valore di emissione espresso come flusso di massa (%)
Parametro calcolato da Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
concentrazione e portata
Flussodimassa . -~ . . | . gl ] L3 ; - .

Assicurazione qualita del dato (*)

Prova di perdita
Grado di isocinetismo %

Negativa
7.7 (1 prova)
9.7 (11 prova)
0.1 (1] prova)

Dichiarazioni di conformiti non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L.'emissione rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA ~ CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

Frosinone, 28/12/18 ,,
Direltore ((fenerale
Dotl

(*)Determinazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Pag. 2 di2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASTS.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di anal suarda solo il campione soltoposto ad analisi; esso non pud e
approvazione seritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certilicato di analisi valido a tutti ghi effett
131928 n. 842 - art.h 16 ¢ 18 Legge 19/1957 0. 679 - DM 21/6/1978 -artli 8 ¢ 3 .M. 25/3/1986.

sere riprodotto parzialmente salvo
i legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.

CAMVIOW 8125044 .doc
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ACCREDIA

VENTE ITALIANO D} ACCREDITAMENTO

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc
SP 600 Ariana Km 5,2

00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125045 - CERTIFICATO DI ANALISI

Committente: Emissione: E19

AVIO S.p.A. - Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 5,2 — Colleferro (RM) | Lavorazioni meccaniche su compositi (Locale n.403 1)
Luogo di campionamento; Prelievo effettuato da:

AVIO S.p.A. — Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 5,2 ~ Colleferro (RM) | p.i. IS e dott. OR (personale GRASI S.R.1..)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile tecnico della prova:

UNIENISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR ¢ p.i. AP

Descrizione modalita di misurazione ¢ campionamento:

- Misurazioni ¢ campionamento effettuati su unico boechello

- Numero dei punti di misurazione ¢ campionamento superiore al
minimo previsto dalla norma

Data ¢ ora di campionamento: 16/10/18 Ore 09:25 + 11:30

Apparecchiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature Supporti
Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portata
Sonda di Pitot tipo S APM 163, Costante K=0,820 per portata
Sonda di Temperatura APM 163 per portata
mpionatore a porfata costante APM 160 per SOV

n carbone altivo

Caratteristiche del punto di emissione (*)
Origine : Lavorazioni meccaniche su compositi (Locale n.4031)
Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo inm 8.10
Diametro del camino in m 0,35 Direzione del Musso allo sbocco Verticale
Sezione camino in m? 0,0962 Tipo di impianto di abbattimento Filtri a tessuto
Allezza caming in m 9,60 N boechelli 1
Caratteristiche del flusso gassoso
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 20 20 20 20
Pressione statica assoluta Pa 98614 98610 98610 98611
Massa molare del gas Kg/Kmol (*) - - . 20
Densita del gas kg/m? (*) 1,17 A7 1,17 5 i)
Pressione differenziale Pa 32,7 29,9 29,3 30,6
Velocita emissione m/sec 6,43 6,15 6,09 6,22
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento | Unita di misura | Risultati analitici Portata autorizzata -
DD R.U. 3478 del
29/07/15

Portata nelle condizioni di esercizio | UNI EN ISO 16911-1:2013 m*/h 2227 (1 prova)

Annex A 2130 (I prova)

2109 (11 prova)
2155 (media)

Portata normalizzata nelle condi UNI EN ISO 16911-1:2013 2020 (I prova)
di riferimento Annex A 1932 (11 prova)
1913 (111 prova)
1955 (media) 12000
C i ambientali durante il campionamento
Prima prova Seconda prova Terza provs
Temperatura ambiente °C * 18 18 ]
Pressione atmosferica Pa 98530 98530

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R L. = Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Questo rapporto di prova — ce
approvazione scritta da parte del Laboratorio, Rapporto di prova - ce
1/3/1928 n. 842 - art.

icato di ana
16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - a
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GRASTS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merccologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumaoli, 37 - 03100 Frosinone
Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

c-mail infoierasi.it Polva 02773180605 - C.F. 02773180605
LAB N° 0739

ACCREDIA €

LVENTE ITALAND D) ACCREDITAMENTO N

RAPPORTO DI PROVA  N° A/I8125045 - CERTIFICATO DI ANALISI

Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (¥)
Parametri Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite - DD R.U. 3478
campionamento e analisi: misura del 29/07/15
SOV UNICEN/TS 13649:2015 <0,075 (1 prova)
<0,075 (11 prova)
<0,075 (M1 prova)

<0,075 (media) 5
Valore di emissione espresso come flusso di massa (*)
Parametro calcolato da concentrazione e | Unitd di| Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
portata medie misura
I"lusso di massa - SOV g/h <0,15 -

Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L’emissione rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

Frosinone, 28/12/18 "

(*)Determinazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Pag. 2 di 2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASTS.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di i riguarda solo il campione sottoposto ad an
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analisi o at
1/3/1928 n. 842 - art.1i 16 ¢ 18 Legge 1971957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 -art.li 8 ¢ 3 D.M. 25/3/1986.

ess0 non pud essere riprodotto parzialmente salvo
i gli effetti di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.

CAAVIOWTB 25045 . doc
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LAB N° 0739

Spettle AVIO S.p.A.
Via Latina sne
SP 600 Aviana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA N A/18125046 - CERTIFICATO DI ANALISI

Committente: Emissione: [:20

AVIO S.p.A. = Via Latina sne - SP 600 Arniana Km 5.2 - Colleferro (RM) Sabbiatura (locale n. 4031)

Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da:

AVIO S.p.A. - Via Latina sne - SP 600 Ariana Km 3.2 - Colleferro (RM) P FS e dott. OR (personale GRASIS.RL)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:
UNIEN SO 16911-1:2013 Annex A ing. AR

Determinazione della concentrazione in massa di polveri:

UNIEN 13284-1:2017

Deserizione modalita di misurazione ¢ campionamento:

- Misurazioni ¢ campionamento elfettuati su unico boechello

- Numero dei punti di misurazione ¢ campionamento superiore al minimo
previsto dalla norma )

Data ¢ ora di campionamento: 05/10/18 Ore 12:05 = 1500

Apparecchiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento
Apparccchiature Supporti
Misuratore di parametri termodinamici APM 16 per portata Filtro in fibra di vetro
Sonda di Pitot tipo S APM 163, Costante K=0,820
Sonda di Temperatura APM 163
Lgello da 12 mm
Campionatore isocinetico dotato di contatore volumetrico interno APM
182 + APM 164 per polveri

Caratteristiche del punto di emissione (*)

Origine : sabbiatura (locale n.4031)
Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m 8,30
Diametro del camino in m (.35 Direzione del Nusso allo shoceo Verticale
Sezione camino in m? 00962 Tipo di impianto di abbattimento Ciclone + filtri a tessutlo
Altezza camino in m 9,90 N2 boechelli |
Caratteristiche del flusso passoso
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 25 25 25 25
Pressione statica assoluta Pa 98469 98469 98467 98467
Massa molare del gas Kg/Kmol (*) - E 5 29
Densita del gas kg/m? (*) 1.15 1.15 1,15 1,15
Pressione differenziale Pa 7.0 7.9 T2 7.4
Velocitd emissione m/see 2.86 3.04 2,90 293
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento Unita di misura Risultati analitici Portata  autorizzata -
DD RU. 3478 del
29/07/15
Portala nelle condizioni di esercizio UNI EN ISO  16911-1:2013 m'/h 990 (1 prova)
Annex A 1053 (11 prova)
1004 (111 prova)
1016 (media)
Portata normalizzata nelle condizioni di | UNI EN ISO 16911-1:2013 Nm/h 882 (I prova)
riferimento Annex A 938 (Il prova)
894 (11l prova) : iy,
905 (media) - 3000

oo Pag. 1di2
Analisi escguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. = Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone !
Questo rapporto di prova — certilicato di analisi riguarda solo il campione soltoposto ad analisi: ¢sso non pud essere riprodotlo parzialmente salvo
approvazione scritla da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D,
1/3/1928 n. 842 - art.di 16 ¢ 18 Legge 19/7/195T n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 D.M. 25/3/1986.

CAVIOWAI18125046.doc



GRASTS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Ana
Giestione consulenze ¢ servizi
[Laborator

Tel 0775 898249 IFax 0775 830118

Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,

: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO D) ACCREDITAMENTO

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125046 - CERTIFICATO DI ANALISI

Condizioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prova Tedia
Temperatura ambiente °C * 21 21 21 21
Pressione atmosferica P 98450 98450 98450 98450
Temperatura contatore volumetrico °C * 27 30 28 28 |
Risultati della prova — dati bruti
Data Ora Durata Ugello Volume Massa Massa provenicente Concentrazione |
{min) (mm) campionato proveniente dal risciacquo polveri
(Nm?) dal filtro (mg/Nm?)
(8) (2)
12:20 30 12 0,571 0,00125 =0,0001 2:2
05/10/18 12:55 30 12 0,507 0,00080 <0,0001 1.6
14:30 30 12 0,509 0,00103 <0,0001 2.0
Risultato della prova — valore di emissione espresso come concentrazione
Parametri Metodo di campionamento ¢ analisi Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U,

3478 del 29/07/15

Polveri totali

UNIEN 13284-1:2017

mg/Nmc

1.9

18

Valore di emissione espresso come fusso di massa ()

Parametro calcolato
concentrazione e portata

da

Unita di misura

Risultati analitici

Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15

Flusso di massa

g/h

1,7

Assicurazione qualita del dato (*)

Prova di perdita

Negativa

Grado di isocinetismo %

7.8 (1 prova)
-2.3 (Il prova)
-2,3 (11l prova)

Dich

oni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L’emissione non rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

Frosinone, 28/12/18

(*)Determinazio

Questo rapporto di prova - ce

i eseguite presso il laboratorio GRASIS.R.L. - Via
calo di ana

non oggetto di accreditamento ACCREDIA

moli, 37 - 03

100 Frosinone

do a tutti

riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non pud essere
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi v

131928 n, 842 - art.i 16 ¢ 18 Legge 1971957 n. 679 - DM 21/6/1978 -artli e 3 D.M. 25/3/1986.

CAMVIOWI8125046.doc
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GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene
Analisi Ambicntali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi
Laboratorio: Via Tumoli. 37 - 03100 Fro
Tel 0775 89 “ax 0775 830118

L Pva 02773180605 - C.F. 02773180605
LAB N° 0739

ACCREDIA ¢

10ne L'ENTE [TALIANO DI ACCREDITAMENTO 5w

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc
SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA  N° A/I81250534 - CERTIFICATO DI ANALISI

Committente: Emissione: 1221

AVIO S.p.A. - Via Latina snc - 5P 600 Ariana Kim 5,2 — Colleferro (RM) | Stufe di essiccamento attacehi (locale n.4031)
Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da:

AVIO S.p.A. - Via Latina snc — SP 600 Ariana Km 3,2 — Colleferro (RM) | p.i. IFS e dot. OR (personale GRASI S.R.1..)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:

UNIEN 1SO 16911-1:2013 Annex A ing. AR
Determinazione della concentrazione in massa di polveri:
UNIEN 13284-1:2017

Deserizione modalitd di misurazione e campionamento:
campionamento effettuato a portata costante

Data ¢ ora di campionamento: 05/10/18 Ore 12:25 + 15:35

Apparecchiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento

Apparecchiature Supporti
Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portata Filtri in fibra di vetro
Sonda di Pitot tlipo S APM 135, Costante K=0,860 per portata

Sonda di Temperatura APM 135 per portata
Ugello da 12 mm
Campionatore isocinetico dotato di contatore volumetrico
interno APM 1135 per polveri

Caratteristiche del punto di emissione (*)

Origine : Stufe di essiccamento attacchi (locale n.4031)

Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m

Diametro del camino in m 0,15 Direzione del flusso allo sbocco

Sezione camino in m? 0,0177 Tipo di impianto di abbattimento -
Altezza camino in m 9,50 N® bocchelli |

Caratteristiche del flusso gassoso

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 26 26 26 26
Pressione statica assoluta Pa 98538 98533 98532 98534
Massa molare del gas Kg/Kmol (%) - - - 29
Densita del gas kg/m? () 1.15 1,15 1,15 1,135
Pressione differenziale Pa 0.1 0,1 0,2 0,1
Velocita emissione m/sec 0,36 0.36 0,51 0,41
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento Unita di misura Risultati Portata autorizzata - DD
analitici R.U. 3478 del 29/07/15
Portala nelle di [UNI EN ISO  16911-1:2013 m'/h 23 (1 prova)
esercizio Annex A 23 (11 prova)
32 (111 prova)
26 (media)
Portata normalizzata nelle [UNI EN ISO  16911-1:2013 Nm'/h 20 (1 prova)
ioni di Annex A 20 (1 prova)
28 (111 prova)
23 (media) 3000

; %
; VN«.( Pag. 1di2

ess0 non pud essere riprodotlo parzialmente salvo
articolo 16 R.D.

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Questo rapporto di prova — cer riguarda solo 1l campione soltoposto ad an
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di provs 1 valido a wati gh effetti di le
1/3/1928 n. 842 - art.)i 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - ¢3 DM, 25/3/1986.
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GRAST S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene i o
\M: ___m_ Ambicntali, C _:::n.:_r. ¢ Merceologiche, mu/fr|t//..rr1..\.\..\\
Gestione consulenze ¢ servizi g )ﬁ”n wmo —> :
Laboratorio: Via Tumoli. 37 - 03100 Frosinone : M\\\\w..l:]:r/,/ = /ENTE TALANO DI ACCREDITAMENTO ! <
Tel 0775 mcmic Fax 0775 830118 \&\\\M;)//,,,,
} L P.va 02773180605 - C.FF. 02773180605 ol
LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA  N° A/I8125054 - CERTIFICATO DI ANALISI

Condizioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 21 21 21 21
Pressione atmosferica Pa 98520 98520 98520 98520
Temperatura contatore volumetrico °C * 24 24 24 24
Risultati della prova — dati bruti
Data Ora Durata Ugello Volume Massa Massa proveniente Concentrazione
(min) (mm) campionato proveniente dal risciacquo polveri
(Nm?) dal filtro (mg/Nm?)
(2) (2)
12:45 30 10 0,600 0,00015 <0,0001 0.25
05/10/18 14:30 30 10 0,602 0,00018 <0,0001 0.30
15:05 30 10 0,600 0,00014 <0,0001 0.23

Risultato della prova — valore di emissione espresso come concentrazione media

Parametri Metodo di campionamento ¢ analisi Unita di misura Risultati anali Valore limite — DD R.U.
3478 del 29/07/15
Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 mg/Nmce 0.26 20

Valore di emissione espresso come flusso di massa (*)

Parametro calcolato da Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15

concentrazione e portata medie
Flusso di massa

g/h <0.0060 2

Assicurazione qualita del dato (*)

Nepativa

Prova di perdi
Grado di isocinetismo % Non app

Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L’emissione rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

Frosinone, 28/12/18 7
Jenerale
‘elice Reg

Ron B

ioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

(*)Determi
Pag. 2 di 2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. ~ Via Tumoli, 37 - 03100 Irosinone

o
Questo rapporto di prova — certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad an:
i valido a i gli el

yovazione scrilta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - cert
173/1928 n. 842 - art.)i 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - artli 8 ¢ 3 D.M. 25/3/1986

€ss0 non pud essere riprodollo parzialmente salvo
di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.

CAAVIONVAT 8125054 doe



GRASIS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igicne
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi
Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 IFrosinone
Tel 0775 898249 IFax 0775 830118

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc

SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)

ALISI

RAPPORTO DI PROVA  N° A/IB125055 - CERTIFICATO DI

Emissione: 1221
Stufe di essiccamento attacchi (locale n.4031)

Committente:

AVIO S.p.A. - Via Latina snc - 5P 600 Ariana Km 5.2 - Colleferro (RM)

Prelievo effettuato da:

p.i. FS e dott. OR (personale GRAST S.R.L.)
Responsabile teenico della prova:

ing. AR, p.i. AP

Luogo di campionamento:

AVIO 8.p.A. - Via Latina snc — SP 600 Ariana Km 5.2 - Colleferro (RM)
Caratterizzazione del flusso gassoso:

UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

Data ¢ ora di campionamento: 05/10/18 Ore 12:25 = 15:35

Apparecchiature e supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature
Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portata
Sonda di Pitot tipo S APM 135, Costante K=0,860 per portata
Sonda di Temperatura APM 135 per portata
Campionatore a portata costante APM 160 per SOV

Supporti
n carbone allivo

Caratteristiche del punto di emissione (*)

Origine : Stufe di essiccamento attacchi (locale n.4031)
Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m 5.00
Diametro del camino in m 0,15 Direzione del flusso allo sbocco Verticale
Sezione camino in m? 0.0177 Tipo di impianto di abbattimento -
Altezza camino in m 9,50 N° bocchelli 1
Caratteristiche del flusso gassoso

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 26 26 206 26
Pressione statica assoluta Pa 98538 98533 98532 98534
Massa molare del gas Kg/Kmol (*) e - - 29
Densita del gas kg/m?® (*) 1,15 1,15 1,15 1,15
Pressione differenziale Pa 0,1 0,1 0,2 0,1
Velocita emissione m/sec 0,36 0,36 0,51 041

Determinazione portata

Parametro Metodo di campionamento Unita di misura Risultati Portata autorizzata - DD
analitici R.U. 3478 del 29/07/15
Portata nelle  condizioni  di EN ISO  16911-1:2013 m*/h 23 (1 prova)
esereizi Annex A 23 (1l prova)
32 (11 prova)
26 (media)
Portata normalizzata nelle EN 1SO 16911-1:2013 Nm/h 20 (I prova)
condizioni di riferimento Annex A 20 (11 prova)
28 (111 prova)
23 (media) 3000
Condizioni ambientali durante il campionamento
Prima prova Seconda prova Terza prova. . Media
Temperatura ambiente °C * 21 21 21 vt a2l
Pressione atmosferica Pa 98520 98520 98520 % 98520

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI SR
Questo rapporto di prova - centificato di ana
e del Laboratorio. Rapporto di prova — cent
1/3/1928 n. 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 1971957 n, 679 - DM, 21/6/1978 - artli 8 ¢ 3 DM, 25/3/1986.

approvazione scritta da |

CAVIOMT8125055.doc

-~ Viz

Tumaoli, 37 - 03100 Frosinone

cato di anal

do a i gl effet
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GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,
Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
I'el 0775 898249 Fax 0775 830118

inlo% orasiit P.lva 02773180605 - C.I°. 02773180603
LAB N° 0739

ACCREDIA

el
LENTE fTALIANO D] ACCREDITAMENTO i

e

RAPPORTO DI PROVA  N° A/I8125055 - CERTIFICATO DI ANALISI

Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (*)

Parametri Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478
campionamento e analisi: misura del 29/07/15
SOV UNICEN/TS 13649:2015 mg/Nme <0.074 (1 prova)

<0.074 (11 prova)
<0,074 (11 prova)

<0,074 (media) 20
Valore di emissione espresso come flusso di massa (*)
Parametro calcolato da concentrazione e | Unita di | Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
portata medie misura
sso di massa - SOV g/h <0,0017 -
Dichiarazioni di conformiti non oggetto di accreditamento ACCREDIA
L'emissione rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.
FINE DEL RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR
Frosinone, 28/12/18 5

_u:d:s_.? ienerale
Dott.

(*)Determinazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Pag. 2 di 2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.1 umoli, 37 - 03100 IFrosinone
Questo riguarda solo 1l campione softoposto ad ana €SS0 non pud essere
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certifi di anabisi valido a tutti gli effetti di legge a

1/3/1928 n. 842 -art.li 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n, 679 - D.M. 21/6/1978 - artli § ¢ 3 D.M. 25/3/1986.

i sensi detl'articolo 16 R.D.

CAAVIOW18125055.doc



GRASIS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igicne
Analisi Ambientali, Chimiche e Mereeologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi

lLaboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone VENTE ITALIANO D) ACCREDITAMENTO -
¢l 07735 898249 Fax 0775 830118

AL P va 02773180605 - C.F. 02773180605

ACCREDIA A3

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc
SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125049 - CERTIFICATO DI ANALISI

Committente: Emissione: 1122
AVIO S.p.A. - Via Latina snc — 5P 600 Ariana Km 3.2 - Colleferro (RM) | Impianto decapaggio componenti io (locale n.4031)
Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da:
AVIO S.p.A. — Via Latina snc ~ SP 600 Ariana Km 3.2 - Colleferro (RM) | p.i. FS e dott. OR (personale GRASI S.R.L..)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:
UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR
Determinazione della concentrazione in massa di polveri:
UNI EN 13284-1:2017
a di misurazione e campionamento:
su unico bocechello
- Numero dei punti di misurazione ¢ campionamento superiore al minimo
previsto dalla norma
Data ¢ ora di campionamento: 11/10/18 Ore 13:45 = 15:40
Apparecchiature e supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature Supporti
wratore di parametri termodinamici APM 116 per portata Filtro in fibra di vetro
Sonda di Pitot tipo S APM 135, Costante K=0,860
Sonda di Temperatura APM 135
Ugello da 5 mm
Campionatore isocinetico dotato di contatore volumetrico
interno APM 115 per polveri
Caratteristiche del punto di emissione (*)
Origine : Impianto decapaggio componenti titanio (locale n.4031)
Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m 6,10
Diametro del camino_in m 0,43 Dirczione del flusso allo shoeco Verticale
Sezione eamino in m* 0,1451 ipo di impianto di abbattimento -
Altezza camino in m 9,80 N hocchelli |
Caratteristiche del flusso gassoso

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 21 21 21 21
Pressione statica assoluta Pa 99306 99302 99282 99297
Massa molare del gas Kg/Kmol (%) - - - 29
Densita del gas kg/m? (*) 1,18 1,18 1,18 1,18
Pressione differenziale Pa 174,6 172,7 172,2 173.2
Velocita emissione m/sec 14,79 14,71 14.69 14,73

Determinazione portata
Parametro Metodo di ecampionamento Unita di misura | Risultati analitici | Portata autorizzata - DD
R.U. 3478 del 29/07/15

Portata nelle condizioni di esercizio | UNI EN  ISO  16911-1:2013 m'/h 7726 (1 prova)
Annex A 7684 (1 prova)
7673 (111 prova)
7694 (media)
Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN  ISO  16911-1:2013 Nm*/h 7033 (1 prova)
Annex A 6994 (11 prova)
6983 (111 prova)
7003 (media) _ 8500

\Nﬂvr( Pag. 1di2
boratorio GRASI S.R.L. - Via Tumeli, 37 - 03100 Frosinone ’ :

Queslto rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non pud essere riprodotto parzialmente salvo
approvazione scritla da parie del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.
1/3/1928 n. 842 - art.]li 16 ¢ 18 Legge [9/7/1957 0, 679 - DM, 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 D.M. 25/3/1986.

CAAVIOWAT8125049.doc



GRASIS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi
Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 1Fax 0775 830118

e-mail inlowerasi.it P.Iva 02773180605 - C.I°. 02773180605

ACCREDIA

LENTE ITALIANO Di ACCREDITAMENTO

Mv

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125049 — CERTIFICATO DI ANALISI

Condizioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 18 18 18 18
Pressione atmosferica Pa 98760 98760 98760 98760
Temperatura contatore volumetrico °C * 22 22 22 22
Risultati della prova — dati bruti
Data Ora Durata Ugello Volume Massa Massa proveniente Concentrazione
(min) (mm) campionato proveniente dal risciacquo polveri
(Nm?) dal filtro (mg/Nm?)
(2) ()
14:00 30 5 0,454 0.00011 <0,0001 0,24
11/10/18 14:35 30 5 0.448 0,00018 <0,0001 0,40
15:10 30 5 0,454 0,00011 <0,0001 0,24
Risultato della prova — valore di emissione espresso come concentrazione
Parametri Metodo di campionamento e analisi Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U.

3478 del 29/07/15
0,29 8

UNIIEEN 13284-1:2017 mg/Nme

Polveri totali

Valore di emissione espresso come flusso di massa (%)

Parametro calcolato da Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
concentrazione e portata

I'lusso di massa

Unita di misura Risultati analitici

o/h 2.0 -

Assicurazione qualita del dato (*)

Negativa
-4.7 (1 prova)
-4,0 (11 prova)
-4.4 (111 prova)

Prova di perdita
srado di isocinetismo %

Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L’emissione rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISIH
RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

IFrosinone, 28/12/18

W

(*)Determinazioni non oggetto di acereditamento ACCREDIA

Pag. 2 di 2
i, 37 - 03100 Frosinone

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.
Questo rapporto di prova — certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad ang ¢s50 non pud essere riprodotto parzialmente salvo
approvazione scrilta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analisi valido a tutti ghi effetti di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.
1/3/1928 n. 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 1D.M. 25/3/1986.

CAAVIOW1 8125049 . doc



GRASIS.R.L.
Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
An Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
el 0775 898249 [Fax 0775 830118

e-mail infowgrasi.it P.lva 02773180605 - C.F,

/....:_:____:

ACCREDIA ;

LENTE ITALANG o;nnw—.g)_smz.—o b

02773180605

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina sne
SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125050 - CERTIFICATO DI ANALISI
Fmissione: 1122
Impianto decapaggio componenti titanio (locale n.4031)
Prelievo effettuato da:
i. I'S e dott. OR (personale GRASI S.R.L.)
Responsabile teenico della prova:
ing. AR, p.i. AP

Committente:

AVIO S.p.A. - Via Latina snc — SP 600 Ariana Km 5.2

Luogo di campionamento:

AVIO S.p.A. - Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 5.2

Caratterizzazione del flusso gassoso:

:Z_ “..,Z 1ISO _mc: qo_w >=:rz A

P&_:U_C:b:._r:—c

¢ campionamento ¢ :n:: ti su unico bocchello

- Numero dei punti di misurazione ¢ campionamento superiore al minimo
previsto dalla norma

Data ¢ ora di campionamento: 11/10/18 Ore

- Col

crro (RM)

— Colleferro (RM)

13:45 = 15:40

Apparecchiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature
Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portata
Sonda di Pitot tipo S APM 135, Costante K=0,860 per portata
Sonda di Temperatura APM 135 per portala
Campionatore a porlata costanie APM 160 per SOV

Supporti
“fala in carbone

attivo

Caratteristiche del punto di emissione (*)

Analisi eseguite presso il laboratorio GRAST SR
Questo rapporto di prova — certificato di
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di ana

1/3/1928 n. 842 - ¢

CAAVIOWA T 8125050.doc

- Via Tumoli, 37 - 03100

Tosinone
riguarda solo il campione sottoposto ad ana

i valido at

16 ¢ 18 Legge 19T/1957 0. 679 - DM, 21/6/1978 - art.li § ¢ 3 DM, 25/3/1986.

Origine : Ampianto decapaggio componenti titanio (locale n.4031)
Forma del condotio Circolare Altezza punto di prelievo in m 6,10
Diametro del camino inm (1,43 Direzione del flusso allo shocco Verticale
Sezione eamino in m? 0,1451 Tipo di impianto di abbattimento -
Altezza camino in m 9,80 N hocchelli I
Caratteristiche del Musso gassoso
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 21 21 21 21
Pressione statica assoluta Pa 99306 99302 99282 99297
Massa molare del gas Kg/Kmol (*) - - - 29
Densita del gas kg/m® (%) 1,18 1,18 1,18 1,18
Pressione differenziale Pa 174,6 172,7 172,2 173,2
Velocita emissione m/sec 14,79 14,71 14,69 14,73
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento Unita di misura | Risultati analitici | Portata autorizzata - DD
R.U. 3478 del 29/07/15
Portata nelle condizioni di esercizio | UNI EN  1SO  16911-1:2013 m'/h 7726 (1 prova)
Annex A 7684 (11 prova)
7673 (11} prova)
7694 (media)
Portata normalizzata nelle condi; UNI EN ISO  16911-1:2013 Nm*/h 7033 (1 prova)
di riferimento Annex A 6994 (11 prova)
6983 (111 prova)
7003 (media) 8500
Condizioni ambientali durante il campionamento
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 18 18 18 18
Pressione atmosferica Pa 98760 98760 98760 98760
Pag. 1 di 2
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GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi
Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 1
Tel 0775 898249 Fax 0775 830118
¢c-ma o Pva 02773180605 - C.I°. 02773 180605

ACCREDIA

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

b

none

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°

18125050 ~ CERTIFICATO DI ANALIS

Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (*)

Parameltri Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478
campionamento e analisi: misura del 29/07/15
SOV UNI CEN/TS 13649:2015 mg/Nme <0.076 (1 prova)

<0.076 (11 prova)
<0.076 (111 prova)

<0,076 (media) 10
Valore di emissione espresso come flusso di massa (*)
Parametro calcolato da concentrazione e | Unita di| Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
portata medie misura
Flusso di massa - SOV p/h <0,53 -

Dichiarazioni di conformitd non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L’emissione rispelta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA ~ CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

IFrosinone, 28/12/18

Generale
Dott A elice Rea

&

(*)Determinazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Pag. 2 di 2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S R L. — Via Tumoli, 37 - 03100 Frosi
Questo rapporto di prova - certificato di ang riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non pud essere riprodotto parzialmente salvo
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti ghi effetii di legge ai sensi dellarticolo 16 R.D.
17371928 n. 842 - art.hi 16 ¢ 18 Legpe [9T/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 12.M. 25/3/1986.
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GRAST S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene

Ana

Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli. 37

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118
i

RAPPORTO DI PROVA

i Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
- 03100 Frosinone

it Pova 0277318006035 - C.1, 02773180605

ACCREDIA X,

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc

SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)

N° A/18125051 - CERTIFICATO DI ANALISI

Committente:
AVIO S.p.A. — Via Latina snc - S

crro (RM)

Emissione: 1123
Stufa dies

iccamento (locale n.4031)

Luogo di campionamento:

AVIO S.p.A. — Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 3,2

Caratterizzazione del Mlusso gassoso:

UNIENISO 1691

22013 Annex A

Determinazione della concentrazione in massa di polveri:

UNI EN 13284-1:2017

dalla norma

Descrizione modalita di misurazioni ¢ campionamen

- Numero dei punti di misurazioni ¢ campionamenti superiore al minimo previsto

- campionamento efletiuato a portata costante

- Colleferro (RM)

ing. AR

Prelievo effettuato da;
S e dott. OR (personale GRASI S.R.L..)
Responsabile teenico della prova:

Data ¢ ora di campionamento: 11/10/18 Ore 12:15 = 14:55

Apparecchiature e supporti utilizzati per il campionamento

Apparecchiature

Supporti

Misuratore di parametri lermodinamici APM 116 per portata

IFiltri in fibra di vetro

Sonda di Pitot tipo § APM 163, Costante K=0,820 per portata

Sonda di Temperatura APM 163 per portata

Ugello da 12 mm

Campionatore isocinetico_dotato di contatore volumetrico interno APM 182

per polveri

Caratteristiche del punto di emissione (*)

Stufa di essiccamento (locale n.4031)

Forma del condotto ircolare Altezza punto di prelievo in m
Diametro del camino_in m 0,20 Direzione del flusso allo shocco
Sezione camino in m? 0,0314 Tipo di impianto di abbattimento -
Allezza camino in m 7.3 N® boechelli |

Caratteristiche del flusso gassoso

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 21 21 21 21
Pressione statica assoluta Pa 98687 98694 98692 98691
Massa molare del gas Kg/Kmol (*) - - - 29
Densita del gas kg/m? (*) 1,17 1,17 1,17 1.17
Pressione differenziale Pa 0,1 0,2 0,2 0.2
Velocita emissione m/sec 0,34 0,48 0,48 0.43

Determinazione

portata

Parametro Metodo di campionamento Unita di misura Risultati Portata autorizzata - DD
analitici R.U. 3478 del 29/07/15

Portata nelle  condizioni  di | UNI EN 1SO 16911-1:2013 m*/h 38 (I prova)
csercizio Annex A 34 (I prova)

54 (11 prova)

49 (media)

Portata normalizzata nelle | UNI EN 1SO  16911-1:2013 Nm¥/h 34 (1 prova)
condizioni di riferimento Annex A 49 (11 prova)

49 (111 prova) _ 2
44 (media) .

Analisi eseguite presso il

aboratorio GRASI S.R.L. = Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Pag. 1di2

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi: esso non puo essere r
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — cert

sato di ang

valido a tutti g

1/3/1928 n, 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - DM, 21/6/1978 - artli 8 ¢ 3 DM, 25/3/1986.
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GRAST S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,

Gestione consulenze ¢ serv

Laboratorio; Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Tel 0775 898249 [Fax 0775 830118

ACCREDIA

LENTE ITALIANO D} ACCREDITAMENTO.

X,

[ infoergrasi.it. P.Iva 02773180605 - C.IF. 02773180605
LAB N° 0739
RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125051- CERTIFICATO DI ANALISI
Condizioni ambientali durante il campionamento
Prima prova Seconda prova Terza prova Media |
Temperatura ambiente °C # 18 18 18 18
Pressione atmosferica Pa 98680 98680 98580 98680
Temperatura contatore volumetrico °C * 21 21 21 21
Risultati della prova — dati bruti
Data Ora Durata Ugello Volume Massa Massa proveniente Concentrazione
(min) (mm) campionato proveniente dal risciacquo polveri
(Nm?) dal filtro (mg/Nm?)
(2) (g)
12:35 30 12 0,535 0.00021 <0,0001 0,39
11/10/18 13:50 30 12 0.540 0.,00018 <0,0001 0,33
14:25 30 12 0,531 0,00020 <0,0001 0,38
Risultato della prova — valore di emissione espresso come concentrazione media
Parametri Metodo di campionamento ¢ analisi nita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U.

3478 del 29/07/15

Polveri totali

UNIIEN 13284-1:2017

mg/Nme

0,37

20

Valore di emissione espresso come flusso di m

assa (*)

Parametro

calcolato
concentrazione e portata medie

da Un

ita di misura

Risultati analitici

Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15

FFlusso di massa

0,016

Assicurazione quali

ta del dato (¥)

Prova di perdita

Nepativa

Grado di isocinetismo %

Non applicabile

Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L’emissione rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.
FINE DEL RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI

RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI REDA

‘rosinone, 28/12/18

O DA: AR

DirettoreGénerale
Dott. Felice Rea
iy
F ¥
(*)Determinazioni non oggetto di acereditamento ACCREDIA
Pag.2di2

= Via Tumol, 37 - 03100 Irosi

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad ar €550 non pud essere riprodotto parzialmente salvo
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a witi ghi effetni di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.
1/3/1928 n. 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - artli 8 ¢ 3 1D M. 25/3/1986.
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GRASIS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Merccologiche,

Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 FFax 0775 830118

e-mail infoeerasi.it P.lva 02773180605 - C.F, 02773180603

ACCREDIA X

UENTE JTALIANO DI ACCREDITAMENTO. | %

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc

SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)

Committente:

AVIO S.p.A. - Via Latina snc — SP 600 Ariana Km 5,2 — Colleferro (RM)

Luogo di campionamento:

AVIO S.p.A. - Via Latina snc — 8P 600 Ariana Km 3,2 - Colleferro (RM)

Caratterizzazione del flusso gassoso:

UNIENISO 16911-1:2013 Annex A

Descerizione modalita di misurazioni ¢ campionamenti:

- Numero dei punti di misurazioni ¢ campionamenti superiore al minimo previsto
dalla norma

Data e ora di campionamento: 11/10/18 Ore 12:15 = 14:55

di essiccamento (locale n.4031)
Prelievo effettuato da:

S e dott. OR (personale GRASI S.R.1..)
Responsabile teenico della prova:

ing. AR, p.i. AP

Apparecchiature e supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature
Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portala
Sonda di Pitot tipo S APM 163, Costante K=0,820 per portata
Sonda di Temperatura APM 163 per portata
Campionatore a portata costante. APM 161 per SOV

Supporti
Fiale in carbone attivo

Caratteristiche del punto di emissione (*)

Origine : Stula di essiccamento (locale n.4031)

Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m 6.4
Diametro del camino inm 0,20 Direzione del flusso allo shocco Verticale
Sezione camino in m? 0,0314 Tipo di impianto di abbattimento -
Altezza camino in m 7.3 N boechelli 1

Caratteristiche del flusso gassoso

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASIS.R.L, ~ Via Tumoli, 37 - 03100 Fro
Questo rapporto di prova — certificato di analisi riguarda solo il campione soltoposto ad analisi;
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di
1/3/1928 n. 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li § ¢ 3 D.M. 25/3/1986.

CAVIOWWIBI125052.doc

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 21 21 21 21
Pressione statica assoluta Pa 98687 98694 98692 98691
Massa molare del gas Kg/Kmol (*) - - - 29
Densita del gas kg/m? (%) 1,17 1.17 1,17 1,17
Pressione differenziale Pa 0,1 0,2 0,2 0,2
Velocita emissione m/sec 0,34 0,48 0,48 0,43
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento Unita di misura Risultati Portata autorizzata - DD
analitici R.U. 3478 del 29/07/15

Portata nelle  condizioni  di |UNI EN 1SO 16911-1:2013 m'*/h 38 (1 prova)
esercizio Annex A 54 (11 prova)

54 (111 prova)

49 (media)

Portata normalizzata nelle [ UNI' EN 1SO  16911-1:2013 Nm¥/h 34 (1 prova)
condizioni di riferimento Annex A 49 (1l prova)

49 (111 prova)

44 (media) 3500
4
Lo
© Pag. 1di2

es550 non pud esseré riprodotio parzialmente salvo

lo 16 R.1D.




GRASI S.R.L.
Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
i Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche.
Gestione consulenze ¢ servizi
Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Tel 0775 898249 Fax 0775 830118
c-mail info%fgrasi.it Pova 02773180605 - C.F. 02773180603

LAB N° 0739

1115 s,

ACCREDIA

VENTE ITALIAND DI ACCREDITAMENTO

3

RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125052 - CERTIFICATO DI ANALISI

Condizioni ambientali durante il campionamento
Prima prova Seconda prova Terza prova Media ]
Temperatura ambiente °C * 18 18 18 18
Pressione atmosferica Pa 98680 98680 98580 98680

Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (*)
Parametri Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478
del 29/07/15

campionamento e analisi: misura
SOV UNI CEN/TS 13649:2015 mg/Nme <0.075 (1 prova)

<0,075 (Il prova)
<0,075 (M1 prova)

<0,075 (media) 20
Valore di emissione espresso come flusso di massa (¥)
Parametro calcolato da concentrazione e | Unita di | Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
portata medic misura
Flusso di massa - SOV g/h <0,0033 -

Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L’emissione rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.
FFINE DEL RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

Frosinone, 28/12/18
C:QSEMJ_”: crale

Dot

(*)Determinazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Pag. 2 di 2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI SR L. = Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova — ce alo di an riguarda solo il campione sottoposto ad analisi: esso non pud essere riprodotto
approvazione seritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di anahisi valido a tutti gh effetti di legge ai sensi dell’arti
113/1928 n. 842 - artli 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - DM, 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 D.M. 25/3/1986.

mente salvo
lo 16 R.D.
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GRASIS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene

Analisi Ambientali. Chimiche ¢ Merceologiche,

Giestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

I'el 0775 898249 Fax 0775 830118

il infodderast.it. P.lva 02773180605 - C.I. 02773180605

ACCREDIA

LENTE JTALIANO D1 ACCREDITAMENTO

-m

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc
SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125053 - CERTIFICATO DI ANALISI
Committente: Emissione: 1124

AVIO S.p.A. - Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 3.2 - Colleferro (RM) | Mescolamento componenti propellente. Aspirazione con pompa

da vuoto (Locale n.45035)

Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da:

AVIO S.p.A. = Via Latina snc - 5P 600 Ariana Km 3,2 - Col 0 (RM) | p.i. I'S ¢ dott. OR (pe ¢ GRASIS.R.L.)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:
UNIENISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR ¢ p.i. AR

Data e ora di campionamento: 17/10/18 Ore 09:00 = 12:30

Apparecchiature e supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature Supporti
Misuratore di paramelri termodinamici APM 116 per portata in carbone attivo per SOV
Sonda di Pitot tipo S APM 163, Costante K=0,820 per portata Gorgogliatori contenenti acido solforico per ammoniaca
Sonda di Temperatura APM 163 per portala
Campionalore a poria costante APM 160 per SOV
Campionatore a portata costante APM 161 per ammoniac:

Caratteristiche del punto di emissione (*)

Origine : Mescolamento componenti propellente. Aspirazione con pompa da vuolo (Locale n.4505)
Forma del condotio Circolare Altezza punto di prelievo in m 9,70
Diametro del camino in m 0,20 Direzione del flusso allo shocco Verticale
Sezione camino in m? 0,0314 Tipo di impianto di abbattimento Scrubber ed assorbitore
Altezza camino in m 11,9 N boechelli |
Caratteristiche del flusso gassoso

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 19 19 19 19
Pressione statica assoluta Pa 98529 98532 98532 98531
Massa molare del gas Kg/Kmol (*) - - - 29
Densitd del gas kg/m? (*) 1,18 1,18 1,18 1,18
Pressione differenziale Pa 179.1 178.6 1797 179,1
Velocita emissione m/sec 14,29 14,27 14,31 14,29

Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento Unita di misura Risultati Portata autorizzata - DD
analitici R.U. 3478 del 29/07/15
Portata nelle  condizioni  di | UN1 EN 18O 16911-1:2013 m’/h 1615 (1 prova)
esereizio Annex A 1613 (11 prova)
1618 (111 prova)
1615 (media)
Portata normalizzata nelle | UNI EN ISO 16911-1:2013 Nm'/h 1469 (1 prova)
condizioni di riferimento Annex A 1467 (11 prova)
1471 (11 prova)
1469 (media) 6000
Condizioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prov Media
Temperatura ambiente °C * 19 19 19,4 4 19
Pressione atmosferica Pa 98510 98510 98510 - . 98510

Pag. 1 di2
i eseguite presso il laboratorio GRASI S L. — Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone oy

Queslo rapporto di prova - certificato di an
approvazione scritta da parte del Lab
1/3/1928 n. 842 - an.

riguarda solo il campione sotloposto ad an
orio. Rapporto di prova — certificato di analisi valido a u
16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M.21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 D.M. 25/3/1986.

€550 non pud essere riprodotto parzialmente salvo
i gli cffetti di legge ai seisi dell articolo 16 R.D,
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GRASI S.R.L.

Gestione Rivorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli. 37 - 03100 Frosinone
Tel 0775 898249 'ax 0775 830118

ACCREDIA ¢

UENTE ITALANOG DI ACCREDITAMENTO. %

c-mai P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605
LAB N° 0739
RAPPORTO DI PROVA N° A/18125053 —- CERTIFICATO DI ANALIS
Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (*)
Parametri Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite - DD R.U. 3478
campionamento e ana misura del 29/07/15
SOV UNICEN/TS 136492015 mg/Nme 15,7 (I prova)
<0,076 (1 prova)
<0,076 (111 prova)
5,28 (media) 50
Ammoniaca M.U. 632:1984 mg/Nmce <0,19 (I prova)
<0.19 (11 prova)
<0.21 (111 prova)
<0,20 (media) 150
Valore di emissione espresso come flusso di massa (%)
Parametro calcolato da concentrazione e | Unita di| Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
portata medie misura
Ilusso di massa - SOV p/h 7.8 -
Flusso di massa — ammoniaca g/h <0,29 -

Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L.’emissione rispelta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA ~ CERTIFICATO DI ANAI
RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

IFrosinone, 28/12/18 . o
C:n__o__._\uac_.;_.m_c
Doly Emoa Rea

&

(*)Determinazioni non oggetto di acereditamento ACCREDIA

Pag. 2di2
Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R 1., - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Questo rapporto di prova - certificato di 1 riguarda solo il campione sottoposto ad an;
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analisi valido a
1/3/1928 n. 842 - artli 16 ¢ 18 Lepge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 D.M. 25/3/1986.

ess0 non pud essere riprodotto pe ente
eli effetti di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.
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GRASITS.R.L.

Qn_i..”aw:. x__.a,.a,_._:. \_A E,...\.__.,p_..___.‘__.:.. Sicurezza e ..E__.EE ,,/.,/,,_,,./.x_r_r_w.\_ww:\o
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche. Sar
Gestione consulenze ¢ servizi g
Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone e P
= - = \Q f...

0775 898249 FFax 0775 830118 0 \.\.\lsn.”// &

¢-mail in Lit Pulva 02773180605 - C.FF. 02773180605

RAPPORTO DI PROVA  N° A/IB125071 — CERTIFICATO DI

ANALISI]

ACCREDIA

LENTE STALIANO D) ACCREDITAMENTO.

AN

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.

Via Latina snc

SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)

Committente: Lmissione: 1:25

aspirazione (loc.

45006)

AVIO S.p.A. = Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 3.2 — Colleferro (RM) | Applicazione liner, pompa da vuoto. impastatrice liner, cappa di

Luogo di campionamento:

Caratterizz
UNIENISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR
Determinazione della concentrazione in massa di polveri:
UNI EN 13284-1:2017

clievo effettuato da:
AVIO S.p.A. - Via Latina snc - 5P 600 Ariana Km 3.2 - Colleferro (RM) | p.i. BP ¢ ing. AR (personale GRASIS.R.L..)
ione del flusso gassoso: Responsabile tecnico della prova:

Data ¢ ora di campionamento: 26/09/18 Ore 09:20 + 11:20

Apparecchiature ¢ supporti uti

zati per il campionamento

Apparecchiature

Supporti

Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portala

iltro in fibra di vetro

Sonda di Pitot tipo § APM 163, Costante K=0,820

Sonda di Temperatura APM 163

Ugello da 10 mm

Campionatore isocinetico dotato di contatore volumetrico
interno APM 1135 per polveri

Caratteristiche del punto di emissione (*)

Origine : Applicazione liner, pompa da vuoto, impastatrice liner, cappa di aspirazione (loc. 4506)
Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m 5,3
Diametro del camino inm | 0,20 Direzione del flusso allo shocco Verticale
Sezione camino in m? 0,0314 Tipo di impianto di abbattimento | Adsorbimento carboni attivi
Altezza camino in m 9,80 circa; distanza piano  terra- | N boechelli 1
solfitto 6.8 m
Caratteristiche del flusso gassoso
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 20 19 19 19
Pressione statica assoluta Pa 99676 99679 99675 99677
Massa molare del gas Kg/Kmol (*) - - . 29
Densita del gas kg/m? (%) 1,19 1,19 1,19 119
Pressione differenziale Pa 17,8 174 17,1 17.4
Velocita emissione m/sec 4.49 4.43 4,40 4.44
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento | Unita di misura | Risultati analitici Portata autorizzata -
DD R.U. 3478 del
29/07/15
Portata nelle condizioni di esercizio | UNT EN ISO 16911-1:2013 m¥/h 508 (I prova)
Annex A 501 (11 prova)
497 (1 prova)
502 (media)
Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN 1SO 16911-1:2013 Nm'/h 466 (1 prova)
di riferimento Annex A 461 (11 prova)
457 (111 prova)
461 (media)_ 500

eseguile presso il laboratorio GRASIS.R.L. — Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Questo rapporto di prova - certificato di
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analisi valido a tutti
1/3/1928 n. 842 - art.li 16 ¢ |8 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 1D.M. 25/3/1986.
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GRASI S.R.L.
Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
. Chimiche ¢ Merceologiche,

si Ambient:

lenze ¢ serv

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Tel 0773 898249 FFax 0775 830118

P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605

RAPPORTO DI PROVA

ACCREDIA ¢

LENTE STALIANO DI ACCREDITAMENTO. %

LAB N° 0739

N A/18125071 - CERTIFICATO DI ANALISI

Condizioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 25 25 23 25
Pressione atmosferica Pa 99520 99520 99520 99520
Temperatura contatore volumetrico °C # 21 20 21 21
Risultati della prova — dati bruti
Data Ora Durata Ugello Volume Massa Massa proveniente Concentrazione
(min) (mm) campionato proveniente dal risciacquo polveri
(Nm?) dal filtro (mg/Nm?)
(2) (@)
(9:40 30 10 0,574 0.00013 =0,0001 0.23
26/09/18 10:15 30 10 0,544 0.00011 <0.0001 0,20
10:50 30 10 0.560 0,00013 <0,0001 0,23
Risultato della prova — valore di emissione espresso come concentrazione
Parametri Metodo di campionamento ¢ analisi Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U.
3478 del 29/07/15
Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 mg/Nme 0,22 8
Valore di emissione espresso come flusso di massa (%)
Parametro calcolato da Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
concentrazione e portata
IFlusso di massa p/h 0,10
Assicurazione qualith del dato (*)
Prova di perdita Negaliva
Grado di isocinetismo % -3.5 (I prova)
-4.7 (11 prova)
-3.3 (111 prova)

Dichiarazieni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L’emissione rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.
FINE DEL RAPPORTO DI PROVA = CERTIFICATO DI ANALISI

RAPPORTO DI PROVA - CERTIF

Frosinone, 28/12/18

(*)Determinazioni non oggetto di acereditamento ACCREDIA

Anal
Questo rapporto di prova

approvazione scritta da parte del
16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 -

1/3/1928 n. 842 -
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GRASTS.R.L.
Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
Analisi Ambicntali, Chimiche ¢ Merecologiche,
Ciestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Tel 07735 898249 Fax 0775 830118

e-mail inloererasi.it Plva 02773180605 - C.1

LM L

RAPPORTO DI PROVA

- 02773180603

/.;:_:_h__:

N° A/18125072 - CE _~_: ICATO _: ANALISI

ACCREDIA

LENTE ITALIANG _u_bnnzmbqvpv_mz._.o

LAB N° 0739

A

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc

SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)

Committente:

AVIO S.p.A. - Via Latina sne ~ SP 600 Ari

aKm 35,2

- Colleferro (RM)

aspirazione (loc. 4506)

ner, cappa di

Luogo di campionamento:

AVIO S.p.A. - Via Latina snc — SP 600 A
Caratterizzazione del Musso gassoso:
UNI ENISO 16911-1:2013 Annex A

akm

5.2 - Collelerro (RM)

Prelievo effettuato da:
p.i. BP
Responsabile teenico della prova:
ing. AR e p.i. AP

¢ ing. AR (personale GRASI S.R.L.)

Data ¢ ora di campionamento: 26/09/18 Ore 09:20 +

11:20

Apparecchiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento

Apparecchiature

Supporti

Mis

lore di parametri termodinamici APM 116

per portata

1la in carbone attivo

Sonda di Pitot tipo S APM 163, Costante K=0,820 per portata
Sonda di Temperatura APM 163 per portata B
Campionatore a portata costante APM 180 per SOV 7
Caratteristiche del punto di emissione (*)
Origine : Applicazione liner, pompa da vuoto, impastatrice liner, cappa di aspirazione (loc. 4506)
Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo inm 5.3
Diametro del camino inm | 0,20 Direzione del flusso allo sbhocco Verticale
Sezione camino in m’ 0,0314 Tipo di impianto di abbattimento | Adsorbimento carboni attivi
Altezza ecamino in m 9.80 circa: distanza piano e N® boechelli 1
soffitto 6,8 m
Caratteristiche del flusso gassoso
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 20 19 19 19
Pressione statica assoluta Pa 99676 99679 99675 99677
Massa molare del gas Kg/Kmol (*) E z 29
Densita del gas kg/m?® (%) 1,19 1,19 1,19 1,19 B
Pressione differenziale Pa 17.8 17,4 17,1 17.4
Velocita emissione m/sec 4,49 4.43 4,40 4,44
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento | Unita di misura | Risultati analitici Portata autorizzata -
DD R.U. 3478 del
29/07/15
Portata nelle condizioni di esercizio | UNI EN ISO 16911-1:2013 m'/h 508 (I prova)
Annex A 501 (11 prova)
497 (111 prova)
502 (media)
Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN 1SO 16911-1:2013 Nm'/h 466 (1 prova)
di riferimento Annex A 461 (11 prova)
457 (11 prova)
461 (media) 500
Condizioni ambientali durante il campionamento
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 25 25 25 25
Pressione atmosferica Pa 99520 99520 99520 99520

:u:cwm n .fm —artli16¢ 18 _.rmmr _oh__:cmq n 679 -
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GRASI S.R. L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Tel 0775 898249 1Fax 0775 830118

oterasiat Plva 02773180605 - C.I°. 027731806035
LAB N° 07 39

ACCREDIA X

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO. — 'n"

RAPPORTO DI PROVA  N° A/I8125072 = CERTIFICATO DI ANALISI

Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (%)
Parametri Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478
campionamento e analisi: del 29/07/15
SOV UNI CEN/TS 13649:2015

=0.074 (I prova)
<0,065 (11 prova)
1075 (111 prova)

<0,071 (media) 45
Valore di emissione espresso come flusso di massa (*)
Parametro calcolato da concentrazione e¢ | Unitd di| Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
portata medie misura
Flusso di massa - SOV o/h <0,033 -

Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L.'emissione rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.

FINLE DEL RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

I'rosinone, 28/12/18 :
_v_.ﬂn__c_.n\._m,r.:rqin

: UC_X &r Rea

(*)Determinazioni non oggetto di acereditamento ACCREDIA

Pag. 2 di 2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASIS.R.L. — Via 'l
Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; ¢sso non pud essere riprodotto p
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a witti gl efTetti di legge ai sensi de
1/3/1928 n, 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - DM, 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 DM, 25/3/1986
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GRASTS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,

Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax (0775 830118

e-mail info%derasi.it P.lva 027731806035 - C.I°. 02773180603

pLiin iy —iELink

ACCREDIA *

L'ENTE ITALANO DI ACCREDITAMENTO . %

LAB N° 0739

Speit.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc
SP 600 Ariana Km 5.2

00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA  N° A/IB125056 — CERTIFICATO DI ANALISI

Committente: Emissione: 1:26

AVIO S.p.A. — Via Latina snc — SP 600 Ariana Km 3,2 - Colleferro (RM) Aspirazione stule (Locale n.d4506)

Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da:

AVIO S.p.A. — Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 3,2 — Colleferro (RM) p.i. BP ¢ ing. AR (personale GRASIS.R.1..)
Caratterizzazione del fusso gassoso: Responsabile teenico della prova:
UNIENISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR

Determinazione della concentr

N 13284-1:2017

Descrizione modalita di misurazioni ¢ campionamenti:

- Misurazioni ¢ campionamenti effettuati su unico boechello

- Numero dei punti di misurazioni ¢ campionamenti superiore al minimo previsto
dalla norma

- Campionamento effettuato a portata costante

Data ¢ ora di campionamento: 26/09/18 Ore 11:20 + 13

ione in massa di polveri:

Apparecchiature e supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature Supporti
Misuratore di parametri tlermodinamici APM 116 per portata ri in fibra di vetro
Sonda di Pitot tipo S APM 163, Costante K=0,820 per portata
Sonda di Temperatura APM 163 per portata
Ugello da 9 mm
Campionatore a portata costante dotato di conlatore
volumetrico interno APM 115 per polveri

Caratteristiche del punto di emissione (%)

Ovrigine : Aspirazione stufe (Locale n.4506)
Forma del condotto Rettangolare Altezza punto di prelievo in m 7,10
Dimensioni del camino in m 0,25x0.40 Direzione del flusso allo shocco Verticale
Sezione camino in m? 0.10 Tipo di impianto di abbattimento -
Altezza ecamino in m 10,50 circa; 7,5 m distanza piano terra-soffitto | N° bocehelli |
Caratteristiche del flusso gassoso
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 50.6 5.4 51,5 51,2
Pressione statica assoluta Pa 99564 99569 99564 99566
Massa molare del gas Kg/Kmol (*) - . = 29
Densita del gas kg/m?® (%) 1,07 1,07 1,07 1,07
Pressione differenziale Pa 0,9 0.4 0.4 0.6
Velocita emissione m/sec 1,06 0,71 0,71 0,83
Determinazione portata

Parametro Metodo di campionamento Unita di Risultati Portata autorizzata - DD

misura analitici R.U. 3478 del 29/07/15
Portata nelle condizioni di |UNI EN 1SO  16911-1:2013 m*/h 382 (I prova)
esere Annex A 256 (I prova)

256 (111 prova)
298 (media)
Portata  normalizzata  nelle |UNI EN ISO  16911-1:2013 317 (1 prova)
condizioni di imento Annex A 212 (I prova) 2
212 (111 prova) ! .
247 (media) . - 2380

Pag. 1di2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R. ;
Questo rapporto di prova - certificato di anal iguarda solo il campione sottoposto ad ang css0 non pud essere riprodotio parzialmente salvo
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.
1/3/1928 n. 842 - art.1i 16 ¢ 18 Legge 19771957 n. 679 - DM, 21/6/1978 - art.li $ ¢ 3 D.M. 25/3/1986. h

= Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
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GRASIT S.R.L. .
- . - - . - I
Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene o i s,
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche. u///;/rlhflrw‘\\\vn

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone Eﬁ.m TALIAND D) ACCREDITAMENTO | ....
Tel 0775 898249 Fax 0775 830118 s e

Ava 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA  N° A/I8125056 - CERTIFICATO DI ANALISI

Condizioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 24 24 24 24
Pressione atmosferica Ps 99550 99550 99550 99550
Temperatura contatore volumetrico °C * 24 . 26 26 25
Risultati della prova — dati bruti
Data Ora Durata Ugello Volume Massa Massa proveniente Concentrazione
{min) (mm) campionato proveniente dal risciacquo polveri
(Nm?) dal filtro (mg/Nm?)
(2) (8)
30 9 0,481 0,00020 <0,0001 0,42
26/09/18 30 9 0,474 0,00011 <0,0001 0,23
30 9 0,487 0,00011 <0,0001 0.23
Risultato della prova — valore di emissione espresso come concentrazione media
Parametri Metodo di campionamento e analisi Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U.
3478 del 29/07/15
Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 mg/Nme 0,29 5
Valore di emissione espresso come flusso di massa (*)
Parametro calcolato da Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
concentrazione e portata medie
I"lusso di massa o/h 0,072
Assicurazione qualita del dato (%)
Prova di perdita Negativa
Grado di isocinetismo % Non applicabile
Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA
1. emissione rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/20135,
FINE DEL RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR
Frosinone, 28/12/18
o Al
Direttorg/Generale
Doy Telice Res
le—

(*)Determinazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA
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GRASIS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene

i Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,

CGestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 FFax 0775 830118

c-mail inloelarasi.it P.lva 02773180605 - C.F. 02773180603

2t LEL S5 2B ELLS

ACCREDIA

- VENTE ITALLANO DI ACCREDITAMENTO

X

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc
SP 600 Ariana Km §,2

00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA  N° A/I8125057 - CERTIFICATO DI ANALISI

Committente: Emissione: 26

AVIO S.p.A. - Via Latina snc — SP 600 Ariana Km 3.2 - Colleferro (RM) | Aspirazione stule (Locale n.4506)

Luogo di eampionamento: Prelievo effettuato da:

AVIO S.p.A. = Via Latina snc ~ SP 600 Ariana Km 5.2 - Colleferro (RM) | p.i. FS e dott. BL (personale GRASI S.R.L.)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:

UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR, p.i. AP e dout, BL.

Descrizione modalita di misurazioni ¢ campionamenti:

- Misurazioni ¢ campionamenti effettuati su unico bocchello

- Numero dei punti di misurazioni ¢ campionamenti superiore al minimo
previsto dalla norma

Data ¢ ora di campionamento: 26/09/18 Ore 11:20 = 13:15

Apparecchiature e supporti utilizzati per il campionamento
Apparcechiature Supporti
Misuratore di parametri lermodinamici APM 116 per portata
Sonda di Pitot tipo S APM 163, Costante K=0,820 per portata
Sonda di Temperatura APM 163 per portata
Campionatore a portata costante APM 180 per SOV

ile in carbone attivo

Caratteristiche del punto di emissione (*)

Origine : Aspirazione stule (Locale n.4506)
Forma del condotto Rettangolare Altezza punto di prelievo in m 7,10
Dimensioni del camino in m 0,25x0,40 Direzione del flusso allo shoceo Verticale
Sezione camino in m? 0,10 Tipo di impianto di abbattimento -
Altezza camino in m 10,50 circa; 7,5 m distanza piano terra-solfitto | N° boechelli |
Caratteristiche del flusso gassoso
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 50,6 51.4 51,5 51,2
Pressione statica assoluta Pa 99564 99569 99564 99566
Massa molare del gas Kg/Kmol (*) - - R 29
Densita del gas kg/m? (%) 1,07 1,07 1,07 1,07
Pressione differenziale Pa 0,9 0,4 0.4 0.6
Velocita emissione m/sec 1,06 0,71 0,71 0,83
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento Unita di Risultati Portata autorizzata - DD
misura analitici R.U. 3478 del 29/07/15
Portata nelle condizioni di | UNI EN ISO 16911-1:2013 m'/h 382 (I prova)
esercizio Annex A 256 (11 prova)

256 (1H prova)
298 (media)

Portata normalizzata nelle | UNI EN ISO  16911-1:2013 Nm'/h 317 (1 prova)
condizioni di rifi Annex A 212 (1l prova)
212 (11 prova)

247 (media) ety 2380

Pag. 1 di 2

. ess0 non pud essere riprodotto parzialmente salvo
etti di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.
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GRASI S.R. L.
Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
Analisi Ambientali, C :B:.rr : Merceologiche,

Gestione nc__,___r:x.. ser

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO G_bnnwmgb.?_mz.s

..J

A :.:.3::;
it P.Iva 02773180605 - C.E. 02773180605

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA  N° A/I8125057 - CERTIFICATO 21 ANALISI

Condizioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 24 24 24 24
Pressione atmosferica Pa 99550 99550 99550 99550

Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (*)

Parametri Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478
campionamento e analisi: misura del 29/07/15
SOV UNI CEN/TS 13649:2015 mg/Nme <0.039 (I prova)

=<0.061 (1l prova)
<0,051 (NI prova)

<0,057 (media) 50
Valore di emissione espresso come flusso di massa (*)
Parametro calcolato da concentrazione e | Unitd di| Risultati analitici Valore limite - DD R.U. 3478 del 29/07/15
portata medie misura
IFlusso di massa - SOV g/h <0,014 -

Dichiarazioni di conformiti non oggetto di accreditamento ACCREDIA

[.'emissione rispetta fa DD R.U. 3478 del 29/07/2015.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA ~ CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA -~ CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

Frosinone, 28/12/18

_um_.n:c:u m e n_.:_ x

(*)Determinazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Pag. 2 di 2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASES.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certilicato di riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non pud essere riprodotto
approvazione seritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analisi valido a tuti gli effeti di legge ai sensi de
1/3/1928 n. 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.1i 8 ¢ 3 D.M. 25/3/1986.
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GRASTS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Ipicne
Analisi Ambientali. Chimiche ¢ Mereeologiche.
Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Iel 0775 898249 FFax 0775 830118

c=mail infoecgrasiit Pova 02773180005 - C.1F. 02773180605
LAB N°® 0739

ACCREDIA

VENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO. .

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina sne
SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA  N° AJIBI25058 — CERTIFICATO DI ANALISI
Committente: Emissione: 1227
AVIO S.p.A. - Via Latina snc — SP 600 Ariana Km 5.2 — Collelerro (RM) | Fabbricazione pre-impregnati (loe. 4509)

Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da:

AVIO S.p.A. = Via Latina snc — 5P 600 Ariana Kkm 5.2 - Collelerro (RM) | p.i. IS e dott. OR (personale GRASES.R.L.)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:
UNIENISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR

Determinazione della concentrazione in ms
UINTEN 13284-1:2017

Deserizione modalita di misurazioni ¢ campionamenti:

Numero dei punti di misurazioni ¢ campionamenti superiore al minimo

previsto dalla norma

1 di polveri:

Data ¢ ora di campionamento: 25/10/18 Ore 09:20 « [ 1:35

Apparecchiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento

Apparecchiature B o Supporti
Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portata Filtri in fibra di vetro
Sonda di Pitot tipo S APM 163, Costante K=0.820
Sonda di Temperatura APM 163
Ugello da 8 mm
Campionatore isocinetico dotato di contatore volumetrico S
interno APM 115 per polveri
Caratteristiche del punto di emissione (*)
Origine : IFabbricazione pre-impregnati (loe. 4309)
Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m 3,50
Diametro del camino in m (.55 Direzione del usso allo sbocco Verticale
Sezione camino in m? 0.2375 Tipo di impianto di abbattimento FFiltri a tessuto: adsorbimento carboni attivi
Altezza camino in m 7.80 N? bocchelli 2
Caratteristiche del flusso gassoso
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 17 17 17 17
Pressione statica assoluta Pa 98754 98754 98752 99753
Massa molare del gas Kg/Kmol (%) - - - 29
Densita del gas kg/m? (%) 1,19 1,19 1,19 1.19
Pressione differenziale Pa 354 34.0 354 34.9
Velocith emissione m/sec 6,32 6,20 6,32 6.28
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento | Unitd di misura | Risultati analitici Portata autorizzata -
DD R.U. 3478 del
29/07/15
Portata nelle condizioni di esercizio | UNI EN ISO 16911-1:2013 m'/h 5404 (1 prova)
Annex A 3301 (1 prova)
3404 (11 prova)
5370 (media)
Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN 18O 16911-1:2013 Nm'/h 4959 (I prova)
di riferimento Annex A 4865 (11 prova)
4959 (11l prova) |-
4928 (media) - - 10000

%

S \N 4R Pag."l di 2
Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI SR, - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone i «

Questo rapporto di prova - certificato di analisi guarda solo il campione sottoposto ad analisi: esso non pud essere fiprodotto parzidmente salvo
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certilicato di analisi valido a tutti ghi effetti di legpeeai sensi dellarticolo 16 R.1D.
11371928 n. 842 - arthi 16 ¢ 18 Legae 1XTN193T 0 679 - DM 261978 -arthi 8¢ 3 DM, 23/3/1986. g )

CAAVIOWIS 125058 doc



GRASIS.R.L,
Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igicne o ,/_.\_5 ‘)

Analisi Ambientali. Chimiche ¢ Merceologiche, S Bt z &

Gestione consulenze ¢ servizi %—Wmmgmbm >nn xmo->
Laboratorio: Via Tumoli. 37 - 03100 Frosinone oy wm:m:aszg;nnagaaza.. N
I'el 0775 898249 Fax 0775 830118 E e .
c=mail nlo ¢ erasiit Pva 02773180605 - C.F. 02773180603 "

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N2 A/I8125058 - CERTIFICATO DI

Condizioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 15 15 . 15 15
Pressione atmosferica Pa 98660 98660 98660 98660
Temperatura contatore volumetrico °C # 18 17 18 18
Risultati della prova — dati bruti
Data Ora Durata Ugello Volume Massa Massa proveniente Concentrazione
(min) (mm) campionato proveniente dal risciacquo polveri
(Nm?) dal filtro (mg/Nm?)
(2) (g)
09:55 30 8 0.550 <(.0001 <(0.0001 <0.18
25/10/18 10:30 30 8 0.538 <0.0001 - =0.0001 <0.19
11:05 30 8 0.531 <0,0001 <0.0001 <0.19
Risultato della prova — valore di emissione espresso come concentrazione media
Parametri Metodo di campionamento ¢ ana Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U.
3478 del 29/07/15
Polveri tot LINT EN 13284-1:2003 mg/Nme <0.19 10
Valore di emissione espresso come flusso di massa (%)
Parametro calcolato da Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
concentrazione e portata medie
I"lusso di massa g/h <(.94 -

Assicurazione qualita del dato (¥)

Prova di perdita

Negaliva
Grado di isocinetismo %

0.7 (I prova)
0.5 (11 prova)
0.3 (111 prova)

Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

1. emissione rispetta la DD R UL 3478 del 29/07/2015.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA ~ CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

sinone, 28/12/18 ...

(*)Determinazioni non oggetto di acered

mento ACCREDIA

Pag. 2 di 2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASES R - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinome
Questo rapporto di prova - certificato di 1 riguarda solo il campione sottoposto ad
provazione seritta da parte del | orie. Rapporto di prova - certilicato di analis
173/1928 0. 842 - art.hi 16 ¢ |8 Legge 197771957 0. 679 - D.M. 21/6/1978 - Se3 DM 25/3/1986.
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GRASTS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
Analisi Ambientali. Chimiche ¢ Merceologiche.

Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli. 37 - 03100 I'rosinone

Fel 0775 898249 Fax 0775 830118

c-matil info e grastit Polva 027731806035 - C.15, 02773180603
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N A/I8125059 - CERTIFICATO DEFANALISI

ACCREDIA %,

L'ENTE {TALIANO D} ACCREDITAMENTO.

LAB N 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc

SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)

Committente:
AVIO S.p.A. - Via Latina sne

SP 600 Ariana lkkm 5.2 - Collelerro (RM)

Emissione:

127
Fabbricazione pre-impregnati (loe. 4509)

Luogo di campionamento:

AVIO S.p AL~ Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 5.2 - Colleferro (RM)

Caratterizzazione del Nusso gassoso:
UNTENTSO 16911-1:2013 Annex A

Descerizione modalitd di misurazioni ¢ ¢
Numero dei punti di misurazioni ¢ campionamenti superiore al minimo

previsto dalla norma

ampionamenti:

Prefievo effettuato da:
p.i. FS e dott. OR (personale GRASE SR
Responsabile teenico della prova:
ing. AR ¢ p.i. AP

Data ¢ ora di campionamento: 25/10/18 Ore 09:20 = 11:35

Appareechiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento

Apparecchiature

Supporti

Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portata

Fiale in carbone attivo

Sonda di Pitottipo S APM 163, Costante K=0.820 per portata

Sonda di Temperatura APM 163 per portata

Campionatore a portata costante APM 160 per SOV

Caratteristiche del punto di emissione (%)

Origine : [Fabbricazione pre-impregnati (loc. 4509)

Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo inm 5.50

Diametro del camino in m 0.55 Direzione del flusso allo sbocco Verticale

Sezione camino in m? 2 0.2375~ . Tipo di impianto di abbattimento | Filtri a tessuto: adsorbimeito carboni attivi
Altezza camino in m 7.80 N® bocchelli 3

Caratteristiche del fMlusso gassoso

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 17 17 17 17
Pressione statica assoluta Pa 98754 98754 98752 99753
Massa molare del gas Kg/Kmol (*) - 5 - 29
Densita del gas kg/m? (%) 1,19 1,19 1.19 1.19
Pressione differenziale Pa 35.4 34.0 354 34.9
Velocita emissione m/sec 6,32 6,20 6.32 6.28
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento | Unitd di misura | Risultati analitici Portala autorizzata -
DD R.U. 3478 del
29/07/15
Portata nelle condizioni di esercizio | UNT EN ISO 16911-1:2013 m'/h 3404 (1 prova)
Annex A 3301 (11 prova)

5404 (H1 prova)

5370 (media)
Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN SO 16911-1:2013 Nm*/h 4959 (1 prova)
di riferimento Annex A 4863 (1l prova)

4939 (111 prova)

4928 (media) 10000

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASTS R - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosione

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi:

approvazione scritta da parte

CAAVIOWIS125059.doc
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GRASTS.R.L.
Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igicne
imiche ¢ Merecologiche.

ACCREDIA "

VENTE ITALANO DI ACCREDITAMENTO.

el D775 898249 1Fax 0775 830118

inloaye YIva 02773180605 - CF. 02773180603
LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA  N° A/IB125059 — CERTIFICATO DI ANALISI

Condizioni ambientali durante il campionamento
~_ Prima prova _Seconda prova Terza prova Media |
Temperatura ambiente °C * . 15 15 | 3
Pressione atmosferica Pa 98660 198660 9866() 98660 :

Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (%)
Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478

campionamento ¢ analis misura del 29/07/15
S 13649:2015 mg/Nme

Parametri

074 (1 prova)
<0,074 (11 prova)
<0.074 (11 prova)

50V

<0,074 (media) 30
Valore di emissione espresso come fusso di massa (*)
Parametro calcolato da concentrazione e | Unita di | Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
portata medie misura
so di massa - SOV g/h <0.36 -

Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

etta la DD RUL 3478 del 29/07/2015.
FINE DEL RAPPORTO DI PROVA —~ CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA = CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

[ emissione 1

FFrosinone. 28/12/18

(*)Dcterminazioni non oggetto di acereditamento ACCREDIA

Pag. 2 di 2

C= Via Tumoli, 37 - 03100 Frosimaone
riguarda solo il campione sottoposto ad analisi:  esso non pud essere niprodotto parzialmente salvo
cato d ! do a1t elfetti di legge ai sensi dell"articolo 16 R.D.

18¢3 DM 25/3/1986.

i eseguite presso il laboratorio GRASIS R
pporto di prova - certificato di
arte del Laboratorio. Rapporto di prova — cer
I 16 e 18 Legge 19/7/1957 n 679 - DM, 21/6/1978 -

approvazione se
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GRASI S.R.L.
Gestione km_,_a_}_a k mbientali, Sicurezza ¢ Igicne
i s _:::r:r Merceologiche,
Gestione ,.e:f___r:\.. serviz
aboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Tel 0775 898249 IFax 0775 830118

e-mail infofefgrasi.it P.lva 02773180605 - C

ACCREDIA "

VENTE ITALIANO D) ACCREDITAMENTO

02773180605

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc
SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA N2 A/18125060 - CERTIFICATO DI ANALISI
Committente: Emissione: [£29

AVIO S.p.A. = Via Latina sne — SP 600 Ariana Km 5,2 - Colleferro (RM) | Mescolamento componenti propellente. Aspirazione con pompa

da vuoto (Locale n.4551)

Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da:

AVIO S.p.A. - Via Latina sne — SP 600 Ariana Km 5.2 — Colleferro (RM) | p.i. FS ¢ dott. OR (personale GRASI S.R.L..)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:
UNIENISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR, p.i. AR

Data e ora di campionamento: 10/12/18 Ore 08:25 + 11:30

Apparecchiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento

Apparecchiature Supporti
Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portata Fiala in carbone attivo per SOV
Sonda di Pitot tipo S APM 135, Costante K=0,860 per portata Gorgogliatori contenenti acido sollorico per ammoniaca

Sonda di Temperatura APM 135 per portata
Campionatore a porta costante APM 175 per SOV
Campionatore a porfata costante APM 161 per ammoniac:

Caratteristiche del punto di emissione (*)
Ovrigine : Mescolamento componenti propellente. Aspirazione con pompa da vuoto (Locale n.4551)
Forma del condotio Circolare Altezza punto di prelievo in m 9,70
Diametro del camino in m 0,20 Direzione del Musso allo sbocco Verticale
Sezione camino in m? 0,0314 Tipo di impianto di abbattimento Serubber ed assorbitore
Altezza camino in m 12 N hoechel |

Caratteristiche del Musso passoso

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 24 24 24 24
Pressione statica assoluta Pa 98328 98326 98333 99329
Massa molare del gas Kg/KKmol (*) - - - 29
Densita del gas kg/m? (¥) I, 135 1,15 1,15
Pressione differenziale Pa 8.5 9.9 9,2 9,2
Velocita emissione m/sec 3,31 3.57 3,44 3.44
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento | Unitd di misura | Risultati analitici Portata autorizzata -
DD R.U. 3991 del
01/10/18
Portata nelle condizioni di esercizio | UNI EN ISO 16911-1:2013 m/h 374 (1 prova)
Annex A 404 (11 prova)
389 (111 prova)
389 (media)
Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN ISO 16911-1:2013 Nm'/h 334 (1 prova)
di riferimento Anncex A 360 (11 prova)
347 (111 prova)
347 (media) 480
e

Pag. 1 di 2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRAST S R.1L, = Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non pud essere riprodotto p
approvazione scritta am parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certilicato ﬁ__ analisi valido a i gli effetti di Frvn ai é:.._ 9..
1/3/1928 n, 842 - art.h 16 ¢ 18 Legge 197/1957 n, 679 - DM, 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 1D.M. 25/3/1986.
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GRASTS.R. L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche
Gestione consulenze ¢ servizi
Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone VENTE ITALIANO D) ACCREDITAMENTO
Tel 0775 898249 1'ax 0775 830118

e-mail infoa'y 1L Pva 02773180605 - C.I. 02773180605

ACCREDIA

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125060 - CERTIFICATO DI ANALISI

Condizioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 9 9 9 9
Pressione atmosferica Pa 98310 98310 98310 98310

Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (*)

Parametri Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite - DD R.U. 3991
campionamento e analisi: misura del 01/10/18
SOV UNI CEN/TS 13649:2015 mg/Nme 2,42 (1 prova)

<0,073 (11 prova)
<0,073 (11l prova)

0,86 (media) 50
Ammoniaca M.U. 632:1984 mg/Nme <0,16 (I prova)
<0, 14 (1l prova)
<0.21 (111 prova)

<0,17 (media) 150
Valore di emissione espresso come flusso di massa (%)
Parametro calcolato da concentrazione e | Unitd di| Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3991 del 01/10/18
portata medic misura
[Flusso di massa - SOV g/h 0,30 -
IFlusso di massa - ammoniaca o/h <().060 -

Dichiarazioni di conformiti non oggetto di acereditamento ACCREDIA

1. emissione rispetta la DD R.U. 3991 del 01/10/2018.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

Frosinone, 28/12/18

(*)Determinazioni non oggetto di acereditamento ACCREDIA

Pag. 2 di 2

aboratorio GRASIS.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 F
Questo rapporto di prova - certilicato ¢ riguarda solo il campione sottoposto ad analisi;  esso non pud essere riprodotto parzialmente salvo
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analisi valido a witi gli effetti di legge ai sensi dell’articolo 16 R.1D.
1/3/1928 n, 842 - arthi 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 01, 679 - DM 21/6/1978 -artli § ¢ 3 D.M. 25/3/1986.

mone
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GRASIS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene .;,;.f_.ﬁ? D

Ty ; e i B N P
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Mereeologiche, u//f/:flfﬂn.\\\n
Gestione consulenze ¢ servizi g : >nn Wm U—>
Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone }/fw VENTE ITALIANO DI ACCREDIYAMENTO
Tel 0775 898249 Fax 0775 830118 NN
e-mail infodgrasi.it P.Iva 02773180605 - C.F, 02773180605 hiluhs

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.

Via Latina sne

SP 600 Ariana Km 35,2

00034 Colleferro (RM)

RAPPORTO DI PROVA  N° A/18062351 - CERTIFICATO DI ANALL

Committente: Emissione: E30

AVIO S.p.A. - Via Latinag snc — SP 600 Ariana Km 5.2 - Colleferro (RM) | Sabbiatura segmenti metallici (locale n. 4360)
Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da:

AVIO S.p AL~ Via Latina sne - SP 600 Ariana Km 3.2 — Collelerro (RM) | p.i. FS (personale GRASI S.R.1..)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:

UNTEN SO 16911-1:2013 Annex A ing. AR

Determinazione della concentrazione in massa di polveri:

UNIEN 13284-1:2017*

Data ¢ ora di campionamento: 30/05/18 Ore 9:00 = 11:15

Apparecchiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature Supporti
Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portata - Filtro in fibra di vetro
Sonda di Pitottipo S APM 163, Costante K=0.820)
Sonda di Temperatura APM 163
Ugello da 11 mm
Campionatore isocinetico dotato di contatore volumetrico
interno APM 182 + APM 164 per polveri

Caratteristiche del punto di emissione (*)
ne : sabbiatura segmenti metallici (locale n.4360)
Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo inm 14,25
Diametro del camino in m 0,80 Direzione del flusso allo sbocco Verticale
Sezione camino in m?* 0.5024 Tipo di impianto di abbattimento Filtri a tessuto
Altezza camino in m 23,15 N bocchelli 2
Caratteristiche del flusso gassoso
Prima provi Seconda prova 5 A prova
Temperatura gas °C 28 28 29
Pressione statica assoluta Pa 98314 98309 Y8310
Massa molare del gas Kg/Kmol (%) - - - -
Densita del gas kg/m? (%) 114 1.14 1,14
Pressione differenziale Pa 9.2 10.0 c.o
Veloeita emissione m/sec 3.29 3,43 336 |
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento Unita di misura Risultati analitici Portata autorizzata -
DD R 3478 del
29/07/13
Portata nelle condizioni di esercizio UND EN ISO 16911-1:2013 m/h 3950 (1 prova)
Annex A 6204 (11 prova)
6059 (11 prova)
6071 (media)
Portata normalizzata nelle condizioni | UNT EN 18O 16911-1:2013 Nm'h 5237 (1 prova)
di riferimento Annex A 5461 (1 prova)
3316 (I prova)
5338 T:ﬁ__ueﬂ,\., y

Analist eseguite presso il laboratorio GRAST S R~ Via Tumaoh, 37 - 03100 Frosinone
Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi. ¢sso non pud dssere 8

approvazione seritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analist valido a wn gli elfetti di leage .,ﬂ
131928 n, 842 - artli 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 0, 679 - DM, 21/6/1978 - artli 8 ¢ 3 DM 25/3/1986 :

-
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GRASIS.R.L.
Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi
Laboratorio: Via Tumoli. 37 - 03100 Frosinone
ax 0775 830118
L P Ava 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739

ACCREDIA X

ENTE ITALIANO U-.ﬁnn»mc_.._ﬁ;mz..a i |

RAPPORTO DIPROVA  N° A/I18062351 ~ CERTIFICATO DI ANALISI

Condizioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prova Media ]
Temperatura ambiente °C * 30 30 30 30
Pressione atmosferica Pa 98280 98280 98280 D8280
Temperatura contatore volumetrico °C * 27 28 28 28
Risultati della prova — dati bruti (*)
Data Ora Durata Ugello Volume Massa Massa proveniente Concentrazione
(min) (mm) campionato proveniente dal risciacquo polveri
(Nm?) dal filtro (mg/Nm?)
() ()
9:35 30 Ll 0.485 0,00007 <(,0001 <0,21
J1/05/18 10:10 30 11 0.526 0.00004 <0,0001 <0.19
10:45 30 L1 0,325 0.00008 <0,0001 <0,19
Risultato della prova — valore di emissione espresso come concentrazione media (¥)
Parametri Metodo di campionamento ¢ ana Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U.
3478 del 29/07/15
Polveri totali UNIEN 13284-1:2017 mg/Nmc <0,20 18

Valore di emissione espresso come flusso di massa (%)

Parametro calcolato da Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
concentrazione e portata medie
I'lusso di massa g/h <1.1

Assicurazione qualita del dato (%) B
Negativa
-3.62 (1 prova)
371 (1 prova)
151 (11 prova)

Prova di perdita
Grado di isocinetismo %

Commento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

I.’emissione rispetta la DD R.U, 3478 del 29/07/20135.

- DEL RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISTREDATTO DA: AR ¢ DB

Frosinone, 27/06/18

(*)Determinazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Pag. 2 di 2

almente salvo
icolo 16 R.D.
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Questo rapporto di eS80

approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certi
1/3/1928 n. 842 -

CAAVIOWWITB062335 1 doe



GRAST S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
i Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone L'ENTE ITALIANO D) ACCREDITAMENTO
898249 [Fax 0775 830118

it P.dva 02773180605 - C.IF. 02773180605

ACCREDIA ;

i

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc
SP 600 Ariana Km 5,2

00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125061 — CERTIFICATO DI ANALISI

Committente: Emissione: 133

AVIO S.p.A. ~ Via Latina snc — SP 600 Ariana Km 3,2 — Collelerro (RM) | Tornitura gomma con tornio verticale (locale n. 4560)
Luogo di campionamento; Prelievo effettuato da:

AVIO S.p.A. = Via Latina snc — SP 600 Ariana Km 3,2 - Colleferro (RM) | p.i. IS e dott. OR (personale GRASI S.R.L.)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:

UNIEN SO 16911-1:2013 Annex A ing. AR

Determinazione della concentrazione in massa di polveri:

UNIEN 13284-1:2017

Data ¢ ora di campionamento: 19/10/18 Ore 10:30 = [12:35

Apparecchiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature Supporti
Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portata Filtri i
Sonda di Pitot tipo S APM 163, Costante K=0,820
Sonda di Temperatura APM 163
Ugello da 7 mm
Campionatore isocinetico dotato di contatore volumetrico
interno APM 1135 per polveri

ibra di vetro

Caratteristiche del punto di emissione (*)

Origine : Tornitura gomma con tornio verticale (locale n. 4560)
Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m 10,30
Diametro del camino in m 0,25 Direzione del flusso allo sbocco Verticale
Sezione camino in m? 0,0491 Tipo di impianto di abbattimento Ciclone + | a lessulo
Altezza camino in m 30,60 N® boechelli 1
Caratteristiche del flusso gassoso
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 21 21 21 21
Pressione statica assoluta Pa 98590 98592 98591 98591
Massa molare del gas Kg/Kmol (*) - - - 29
Densita del gas kg/m? (*) 1,17 1,17 1,17 1,17
Pressione differenziale Pa 76,4 74.3 72.6 74,4
Velocita emissione m/sec 9,37 9,24 9,13 9,25
Determinazione portata
Parametro Mectodo di campionamento | Unita di misura | Risultati analitici Portata autorizzata -
DD R.U. 3478 del
29/07/15
Portata nelle condizioni di esercizio | UNI EN 1SO 16911-1:2013 m*/h 1656 (I prova)
Annex A 1633 (11 prova)
1614 (111 prova)
1634 (media)
Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN ISO 16911-1:2013 Nm¥/h 1497 (1 prova)
di riferimento Annex A 1476 (11 prova)
1459 (11 prova)
1477 (media) 2000

Pag. 1di2

Questo rapporto di prova — certificato di guarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non pud essere ri arzialmente salvo
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analisi valido a tutti gli articolo 16 R.D.
1/3/1928 n. 842 - art.hh 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 -artli8 ¢ 3 D.M. 25/3/1986.

CAAVIOWW 1812506

doc



GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli. 37 - 03100 Frosinone UENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTD . %
Tel 0775 898249 FFax 0775 830118 : . .
c-mail inlow e Pva 02773180605 - C.F. 02773180605

LR

ACCREDIA ¢

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125061 — CERTIFICATO DI ANALISI

Condizioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 22 22 22 22
Pressione atmosferica Pa 98330 98330 98330 98330
Temperatura contatore volumetrico °C * 22 23 24 23
Risultati della prova — dati bruti
Data Ora Durata Ugello Volume Massa Massa provenicnte Concentrazione
(min) (mm) campionato proveniente dal risciacquo polveri
(Nm*) dal filtro (mg/Nm?)
() ()
10:55 30 7 0,634 0,00016 <0,0001 0,25
19/10/18 11:30 30 7 0,613 0,00011 <0,0001 0,18
12:05 30 7 0,593 0,00022 <0,0001 0,37 N

Risultato defla prova — valore di emissione espresso come concentrazione media

Parametri Metodo di campionamento e analisi Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U.
3478 del 29/07/15
Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 mg/Nme 0,27 10

Valore di emissione espresso come flusso di massa (¥)

Parametro calcolato da Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
concentrazione e portata medie )
IFlusso di massa g/h 0,40 -

Assicurazione qualita del dato (*)

Prova di perdita Negativa
Grado di isocinetismo % 6.4 (1 prova)
3.2 (I prova)
0.1 (11 prova)

Dichiarazioni di conformitd non oggetto di acereditamento ACCREDIA

L."emissione rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.

INE DEL RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA ~ CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

Frosinone, 28/12/18
Direttore Ggnerale
Dott. Igfice Rea

(*)Determinazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Pag.2di2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI SR, - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Questo rapporto di prova — certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad an
rovazione seritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di ar i valido a i gli ¢
1/3/1928 n. 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - artli 8 ¢ 3 1D.M. 25/3/1986.
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GRASIS.R.L. o
Gestione Risorse A E...:.n.::h:.. Sicurezza ¢ ﬁnﬁ.s.:\ & .,_.,..,f._h\\_‘w .
\ entali, Cl _:_n__.... ¢ Merceologiche, n//.r//.niuﬂ\\
Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

c-mail infoergrasiit Plva 02773180605 - C.I5. 02773180605

UL S P Ll

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Sl ACCREDIA X,

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc
SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA  N®A/18125062 - CERTIFICATO DI ANALISI

Committente: Emissione: 1533

AVIO S.p.A. - Via Latina snc — SP 600 Ariana Km 5,2 - Colleferro (RM) | Tornitura gomma con torio verticale (locale n. 4560)
Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da;

AVIO S.p.A. = Via Latina sne - SP 600 Ariana Km 5.2 - Colleferro (RM) | p.i. FS ¢ dott. OR (personale GRASI S.R.1..)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile tecnico della prova:

UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR ¢ p.i. AP

Data ¢ ora di campionamento: 19/10/18 Ore 10:30 = 12:35

Apparccchiature e supporti ut ti per il campionamento
Apparecchiature Supporti
Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portata “iale in carbone atlivo
Sonda di Pitot tipo S APM 163, Costante K=0,820 per portata

Sonda di Temperatura APM 163 per portata
Campionatore a portata costantc APM 160 per SOV
Caratteristiche del punto di emissione (*)
Origine : Tornitura gomma con tornio verficale (locale n. 4560)
Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m 10,30
Diametro del camino in m 0,25 Direzione del flusso allo sbocco Verticale
Sezione camino in m? 0.0491 Tipo di impianto di abbattimento Ciclone 4 filtri a tessuto
Altezza camino in m 30.60 N° bocchelli |
Caratteristiche del flusso gassoso
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 21 21 21 21
Pressione statica assoluta Pa 98590 98592 98591 98591
Massa molare del gas Kg/Kmol (%) - - - 29
Densita del gas kg/m* (*) 1,17 1.17 1,17 1,17
Pressione differenziale Pa 76,4 74,3 72,6 74,4
Velocith emissione m/sec 9,37 9,24 9.13 925
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento | Unitd di misura | Risultati analitici Portata autorizzata -
DD R.U. 3478 del
29/07/15
Portata nelle condizioni di esercizio | UNI EN 1SO 16911-1:2013 m*/h 1656 (1 prova)

Annex A 1633 (11 prova)
1614 (111 prova)
1634 (media)

Portata normalizzala nelle condizioni | UNI EN [SO 16911-1:2013 Nm¥/h 1497 (1 prova)
di rife Annex A 1476 (11 prova)
1459 (11 prova)
1477 (media) 2000
Condizioni ambientali durante il campionamento
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 22 22 22 22
Pressione atmosferica Pa 98330 98330 98330 98330

isi eseguite presso il laboratorio GRASIS.R.L. ~ Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone |
Questo rapporto di prova — certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi: ¢sso non pud essere ﬂ___E...._cM"_o. pi
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analisi valido a i gli effeti
1/3/1928 n. 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - arL.li § ¢ 3 D.M. 25/3/1986.
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GRASITS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,

Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 1Fax 0775 830118

P.Iva 02773180605 - C.IF. 02773180605

ACCREDIA %

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVYA N° A/18125062 - CERTIFICATO DI ANALISI

Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (*)

Parametri Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478
campionamento e analisi: misura del 29/07/15
SOV UNI CEN/TS 13649:2015 mg/Nme 2.97 (I prova)
0,82 (11 prova)
<0,077 (111 prova)
1,29 (media) 20

‘alore di emissione espresso come flusso di massa (%)
Parametro calcolato da concentrazione e | Unitd di| Risultati anal Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
portata medie misura
Flusso di massa - SOV g/h 1,9 -

Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L emissione rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.

: DEL RAPPORTO DI PROVA = CERTIFICATO DI ANALISI
CATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

RAPPORTO DI PROVA - C

ysinone, 28/12/18 , i e
C_a:c_.kﬁ snerale
Doty Atlice Rea

s

(*)Determinazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Pag. 2 di 2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S R.L, - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad an
approvazione scritla da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di an: do a i g
173/1928 n. 842 - art.i 16 ¢ 18 Legge 19/7/1937 0, 679 - DM, 21/6/1978 - art.li § ¢ 3 1D.M. 25/3/1986.

esso non pud essere riprodotio parzialmente salvo
i articolo 16 R.D,

@
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GRASTS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene

i Ambicentali, Chimiche ¢ Merceologiche,

Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli. 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

infoerasi.it. P.va 02773180605 - C.F. 02773180603

LT LA

ACCREDIA ®

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO %

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc
SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA  N° A/IB125063 — CERTIFICATO DI ANALISI
Commilttente: Emissione: 134

AVIO S.p.A. —~ Via Latina snc ~ SP 600 Ariana Km 3,2 - Collelerro (RM) | Tornitura gomma con tornio verticale (locale n,4560)

L.uogo di campionamento: ievo effettuato da:
AVIO S.p.A. - Vial a sne — SP 600 Ariana Kim 5.2 - Colleferro (RM) | p.i. FS e dott. OR (persor

¢ GRASI SR

Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:
UNIENISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR

Determinazione della concentrazione in massa di polveri:

UNIEN 13284-1:2017

Data ¢ ora di campionamento: 02/10/18 Ore 11:50 + 15:10

Apparecchiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature Supporti
Misuratore di parametri lermodinamici APM 116 per portata i in fibra di vetro
Sonda di Pitot tipo S APM 135, Costante K=0,860
Sonda di Temperatura APM 135
Ugello da 6 mm
npionalore isocinetico dotato di contatore volumetrico
interno APM 115 per polveri

Caratteristiche del punto di emissione (¥)

Origine : Tornitura gomma con tornio verticale (locale n.4560)
Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m 10,30
Diametro del camino in m 0,25 Direzione del flusso allo shocco Verticale
Sezione camino in m’ 0,0491 Tipo di impianto di abbattimento Ciclone + filtri a tessuto
Altezza camino inm 30,60 N° bocche |
Caratteristiche del flusso gassoso
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 21 21 21 21
Pressione statica assoluta Pa 98291 98287 98292 98290
Massa molare del gas Kg/Kmol (¥) - - - 29
Densita del gas kg/m? (*) A7 1,17 1,17 1,17
Pressione differenziale Pa 1113 107.5 116,35 111.8
Velocith emissione m/sec 11.86 11,66 12,14 11,89
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento | Unita di misura | Risultati analitici | Portata autorizzata -
DD  R.U. 3478 del
29/07/15
Portata nelle condizioni di esercizio | UNI EN 1SO 16911-1:2013 m¥h 2096 (1 prova)
Annex A 2061 (11 prova)
2146 (N1 prova)
2101 (media)
Portata not ata nelle condizioni § UNI EN 150 16911-1:2013 Nm*/h 1888 (1 prova)
menlo Annex A 1857 (11 prova)
1934 (111 prova)
1893 (media) . 2000

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S R L, - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di an: da solo il campione soltoposto ad ana .
approvazione seritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di ana valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell articolo 16 R.D.
1/3/1928 n. 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19/771957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 D.M. 25/3/1986. _
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GRAST S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi

ACCREDIA ¢

LENTE ITALIANO DIACCREDITAMENTO. %

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125063 — CERTIFICATO DI ANALISI

Condizioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 19 19 19 19
Pressione atmosferica Pa 98030 98030 98030 98030
Temperatura contatore volumetrieo °C * 21 21 22 21
Risultati della prova — dati bruti
Data Ora Durata Ugello Volume Massa Massa proveniente Concentrazione
(min) (mm) campionato proveniente dal risciacquo polveri
(Nm?) dal filtro (mg/Nm?)
(2) (g)
30 6 0,662 0,00024 <0,0001 0,36
02/10/18 30 6 0,654 0,00043 <0,0001 0.66
30 6 0,650 0,00013 <0,0001 0,20
Risultato della prova — valore di emissione espresso come concentrazione med
Parametri Metodo di campionamento e analisi Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U.
3478 del 29/07/15
Polveri totali UNIEN 13284-1:2017 mg/Nme 0,41 10
Valore di emissione espresso come flusso di massa (*)
Parametro calcolato da Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
concentrazione e portata medie
s0 di massa g/h 0.78

Assicurazione qualita del dato (*)

Prova di perdita Negativa

Grado di isocinetismo % 0,7 (I prova)
0.9 (Il prova)
1.5 (I prova)

Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L. emissione rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.

FINEE DEL RAPPORTO DI PROVA ~ CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

ysinone, 28/12/18

—

o S:m:“c?

it \EEE__
Dott. [7elice Rea |-
i i .
| P

(*)Determinazioni non oggetto di accereditamento ACCREDIA

Pag. 2 di2
1wli, 37 - 03100 Frosinone

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI SR - V
Questo rapporto d da solo il campione sotloposto ad ana €550 non pud essere riprodotto parz
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - cerlificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del
1/3/1928 n. 842 - art.h 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 1M, 25/3/1986.

menic §
icolo 16 R.D.
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GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli. 37 - 03100 Frosinone VENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

ACCREDIA

3

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc
SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125064- CERTIFICATO DI ANALISI

Committente: LEmissione: 1134

AVIO S.p.A. -~ Via Latina snc - 5P 600 Ariana Km 5.2 - Colleferro (RM) | Tornitura gomma con tornio verticale (locale n.4560)
Luogo di campionamento; Prelievo effetfuato da:

AVIO S.p.A. — Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 3,2 — Colleferro (RM) | p.i. FS e dott. OR (personale GRASI S.R.L.)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:

UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR, p.i. AP

Data ¢ ora di campionamento: 02/10/18 Ore 11:50 = 15:10

Apparecchiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature Supporti
Misuratore di parametri lermodinamici APM 116 per portata I"iale in carbone attivo
Sonda di Pitot tipo S APM 135, Costante K=0,850 per portala
Sonda di Temperatura APM 135 per portata
Campionatore a portata costante APM 161 per SOV

Caratteristiche del punto di emissione (*)

z Tornitura gomma con tornio verticale (locale n.4560})
Forma del condotto Circolare Altexza punto di prelievo in m 10,30
Diametro del camino inm 0,25 Direzione del Musso allo shocco Verticale
Sezione camino in m? 0,0491 ipo di impianto di abbattimento Ciclone + filtri a tessuto
Allezza camino in m 30.60 N° boechelli |
Caratteristiche del flusso gassoso
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 21 21 21 21
Pressione statica assoluta P 98291 98287 098292 98290
Massa molare del gas Kg/Kmol (%) - - - 29
Densita del gas kg/m? (*) 1,17 1,17 1,17 1,17
Pressione differenziale Pa 111,3 107.5 116,5 111.8
Velocitd emissione m/sec 11.86 11,66 12,14 11,89
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento | Unitd di misura | Risultati analitici | Portata autorizzata -
DD R.U. 3478 del
29/07/15
Portata nclle condizioni di esercizio | UNI EN ISO 16911-1:2013 m*/h 2096 (I prova)
Annex A 20061 (11 prova)

2146 (111 prova)
2101 (media)

Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN 1SO 16911-1:2013 Nm'/h 1888 (1 prova)
di riferimento Annex A 1857 (11 prova)
1934 (111 prova)
1893 (media) 2000
Condizioni ambientali durante il campionamento
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 19 19 19 19
Pressione atmosferica Pa 98030 98030 98030 98030

Pag.‘l di 2
Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L, — Via Tumoli, 37 - 03100 IFrosinone ;
Questo rapporto di prova - certificato di 1 riguarda solo il campione sotloposto ad ana €550 non puo essere riprodotio |
approvazione scritta da parie del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gl effetti di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.
1/3/1928 n. 842 - artli 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n, 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li § ¢ 3 [D.M. 25/3/1986. .
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GRASITS.R.L.
Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi
soratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
el 0775 898249 IFax 0775 830118
infoedgrasi.it. PIva 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739

ACCREDIA

RAPPORTO DI PROVA  N° A/I8125064 - CERTIFICATO D1

Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (*)

Parametri Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478
campionamento e analisi: misura del 29/07/15
SOV UNI CEN/TS 13649:2015 mg/Nme <0.076 (I prova)

<0.076 (11 prova)
<0,076 (I prova)
<(,076 (media) 20

Valore di emissione espresso come flusso di massa (*)
Parametro calcolato da concentrazione e | Unita di| Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15

portata medie misura
Flusso di massa - SOV g/h <0.14 -

Dichiarazioni di conformiti non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L emissione rispetta la DD R,U. 3478 del 29/07/2015.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

FFrosinone, 28/12/18
Direttor

Do,

ioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

(*)Determin
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Questo rapporto di prova — certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad ana
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GRAST S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene
> Merceologiche

Analisi Ambicentali, ::_::._F
ione consulenze ¢ sery
Laboratorio: Via Tumoli
Tel 0775 898249 Fax 0775 830118
e-mail infoa

RAPPOR

37 - 03100 Frosinone

L P Iva 02773180605 - C.

. 02773180605

'O DI PROVA /18125065 - CERTIFIC

>nn_~m_u_>

LENTE ITALANO DI _rnnmmc.qbiwzﬂa

LAB N° 0739

Spettde AVIO S

v

A

Latina sn¢
SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)

Committente:
AVIO S.p.A. ~Vial

na sne -

SP6OG Ar

Emissione:

1 Km 5.2 — Colleferro (RM)
sgrassageio MEK, p

n.4560)

>_d_:_r._\_::n _.H. box provini PT.

applicazione liner,
pe da vuolo, impas ner (locale

Luogo di campionamento:
AVIO S.p.A. - Via Lat
Caratteriz:
UNIENISO 16911-1:2013 Annex A

Determinazione della concentrazione in massa di polveri:

UNIEN 13284-1:2017

Descrizione modalita di misurazione ¢

- Numero dei punti di misurazione ¢
dalla norma

sne — SP 600 Ariana Km 5.2
rione del flusso gassoso:

P.:._._U_GH,__&SF_:C super iore

Preli
p

Colleferro (RM)

ing. AR

r..:._._—u_.::.:ﬁr:—a

al minimo previsto

vo effettuato da:
S e dott. AP (personale GRASI S.R.L.)
Responsabile teenico della prova:

Data ¢ ora di campionamento: 06/12/18 Ore 07:25 +

08:40

Appareechiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento

Apparecch

ture

Supporti

Misuratore di parametri termodinami

i APM 116 per portata ro i

fibra ¢

velro

Sonda di Pitot tipo S APM 163, Costante K=0,820 per portata

Sonda di Temperatura APM 163 per por

Ugello da 8 mm

Campionatore isocinetico dotato di contatore volumetrico interno
APM 182 + APM 164 per polveri

Caratteristiche del punto di emissione (*)

Origine : Applicazione PT, box provini PT, applicazione liner, sgrassaggio MEK, pompe da vuoto,
impasti liner (locale n.4560)

Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m 5.60

Diametro del camino _in m 0,60 Direzione del flusso allo shoceo Verticale

Sezione camino in m? 0,2826 Tipo di impianto di abbattimento Adsorbimento a carboni attivi

Altezza camino in m 8,20 N® boechelli 2
Caratteristiche del flusso gassoso

Temperatura gas °C 8 Densita del gas kg/m® (*) 1.24

Pressione statica assoluta Pa 99774 Pressione differenziale Pa 45,8

Massa molare del gas Kg/Kmol (%) 29 Velocita emissione m/sec 7,05

Determinazione portata

Parametro Metodo di campionamento Unita di misura | Risultati analitici Portata auwtorvizzata -
DD R.U. 3991 del
01/10/18
Portata nelle condizioni di esercizio UNI EN IS0 16911-1:2013 m'/h 7172
Annex A
Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN 1SO  16911-1:2013 Nm'/h 6863 12000
di riferimento Annex A

Condizioni ambientali durante il campionamento

Temperatura ambiente °C *

4

Pressione atmosferica Pa

99710

Temperatura contatore volumetrico °C *

6

Anali
Questo
approvazione s
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rapporto di prova
da parte del |
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- certificato di i
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- Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
i riguarda solo il campione sottoposto ad an

iL €550 non pud

DM 216/1978 -artli 8 ¢ 3 D.M. 25/3/1986.
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GRASTS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene
i Chimiche ¢ Merceologiche.
70 ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Tel 0775 898249 IFax 0775 830118

e-mail infoererasi.it Pdva 02773180605 - C.FF. 02773180603
LAB N° 0739

ACCREDIA

ENTE ITAUAND DI ACCREDITAMENTO

RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125065 - CERTIFICATO DI ANALISI

Risultati della prova — dati bruti

Data Ora Durata Ugello Volume Massa Massa proveniente Concentrazione
(min) (mm) campionato proveniente dal risciacquo polveri
(Nm?) dal filtro (mg/Nm?)
(2) (2)
06/12/18 08:10 30 8 0,620 <0.0001 <().0001 <0,16

Risultato della prova — valore di emissione espresso come concentrazione

Parametri Metodo di campionamento ¢ analisi Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U.
3991 del 01/10/18
Polveri 1otali UNIEN 13284-1:2017 mg/Nme <0,16 8

Valore di emissione espresso come flusso di massa (%)

Parametro calcolato da Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3991 del 01/10/18
concentrazione ¢ portata
Flusso di massa g/h <1, -

Assicurazione qualita del dato (*)

Prova di perdita
Grado di isocinetismo %

Dichiarazioni di conformiti non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L. emissione rispetta la DD R.UL 3991 del 01/10/2018.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

IFrosinone, 28/12/18

(*)Determinazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Pag.2 di2

1 eseguite presso il labe i0 GRASI S.R.L. = Via Tumoli, 37 - 03100 I'rosinone
Questo rapporto di prova — certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad an ess0 non pud essere riprodotto parzi
azi a da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — cent [ do a ttli ¢ i d sensi de
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GRASTS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene
isi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

ACCREDIA®

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO. N

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A,
Via Latina sn¢
SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA N° A/18125066— CERTIFICATO DI ANALISI

Committente: Emissione: 1535
AVIO S.p.A. = Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 3,2 ~ Colleferro (RM) Applicazione P11, box provini PT, applicazione liner,

sgrassaggio MEK, pompe da vuolo, impasti liner
{locale n.4560)

Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da:

AVIO S.p.A. — Via Latina snc — SP 600 Ariana Km 3,2 — Collelerro (RM) p.i. 'S e dott. AP (personale GRASTS.R.L.)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile tecnico della prova:
UNIENISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR ¢ p.i. AP

Deserizione modalitd di misurazione ¢ campionamento:

Numero dei punti di misurazione ¢ campionamento superiore al minimo
previsto dalla norma
Data ¢ ora di campionamento: 06/12/18 Ore 07:25 = 08:40

Apparecchiature e supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature Supporti
netri termodinamici APM 116 per portata IFiala in carbone attivo
ot tipo S APM 163, Costante K=0,820 per portata
Sonda di Temperatura APM 163 per portata
Campionatore a portata costante APM 161 per SOV

Caratteristiche del punto di emissione (*)

Origine : Applicazione PT, box provini PT, applicazione liner, sgrassaggio MEK, pompe da vuoto,
impasti liner (locale n.4560)

Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m 5.60

Diametro del camino in m 0,60 Direzione del Nusso allo sboeco Verticale

Sezione camino in m* 0,2826 Tipo di impianto di abbattimento Adsorbimento a carboni attivi

Altezza camino in m 8,20 N° bocehelli 2

Caratteristiche del flusso gassoso

Temperatura gas °C 8 Densita del gas kg/m? (*) 1,24
Pressione statica assoluta Pa 99774 Pressione differenziale Pa 45,8
Massa molare del gas Kg/Kmol (¥) 29 Velocitd emissione m/sec 7,05
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento | Unitd di misura | Risultati analitici Portata autorizzata -
DD R.U. 3991 del
01/10/18
Portata nelle condizioni di esercizio | UNI EN ISO 16911-1:2013 m/h 7172
Annex A
Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN ISO 16911-1:2013 Nmi/h 6863 12000
i riferimento Annex A

Condizioni ambientali durante il campionamento
Temperatura ambiente °C * 4
Pressione atmosferica Pa 99710

e
Pag. 1di2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASIS.R L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone ]

Questo rapporto di prova - certificato di 4 rarda solo il campione sottoposto ad analisi; ¢sso non pud essere riprodotto parzialmente salvo
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analisi valido a tutti ghi effetti di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.
1/3/1928 n. 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n, 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 1D.M. 25/3/1986.
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GRASIS.R.L.
Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi
Laboratorio: Via Tumoli. 37 - 03100 FFrosinone
Tel 0775 898249 Fax 0775 830118
i ! L Pva 02773180605 - C.F. 02773180603

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTO.

5

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125066 - CERTIFICATO DI ANALISI

Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (*)

Parametri Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite - DD R.U. 3991
campionamento e analisi: misura del O1/10/18
SOV UNI CEN/TS 13649:2015 mg/Nme 1,99 25
Valore di emissione espresso come flusso di massa (¥)
Parametro calcolato da concentrazione e | Unitd di| Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3991 del 01/10/18
portata medie misura
IFlusso di massa - SOV o/h 14 -

Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

[ emissione rispetta la DD R.U. 3991 del 01/10/2018
FINE DEL RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

FFrosinone, 28/12/18

(*)Determinazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Pag.2di2

ess0 non puo essere riprodotto parzialmente salvo
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analisi valido a wtti gli effetti di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.
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GRASI S.R. L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,

Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

infoedgrasi.it. P.lva 02773180605 - C.F. 02773180603

ACCREDIA X

VENTE ITALANO D) ACCREDITAMENTO  n?

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina sne

SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)

RAPPORTO DI PROVA  N° A/I8125076 - CERTIFICATO DI ANALISI

Committente; IEmissione: 1536

AVIO S.p.A. - Via Latina snc — SP 600 Ariana Km 5.2 - Colleferro (RM) | Verniciatura (locale n.4560)

Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da:

AVIO S.p.A. - Via Latina snc ~ SP 600 Ariana Km 3.2 — Colleferro (RM) i. I'S e dott. OR (personale GRASI S.R.L.)

Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:

UNIENISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR

Determinazione della concentrazione in massa di polveri:

UNIEN 13284-1:2017

Descrizione modalita di misurazioni ¢ campionamenti:

- Misurazioni ¢ campionamenti effettuati su unico bocchello

- Numero dei punti di misurazioni ¢ campionamenti superiore al minimo
previsto dalla norma

Data ¢ ora di campionamento: 17/12/18 Ore 10:50 = 11:35

Apparecchiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature Supporti
Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portata Filtri in fibra di vetro
Sonda di Pitot tipo S APM 120, Costante K=0,850
Sonda di Temperatura APM 120
Ugello da 8 mm

Campionatore isocinetico dotato di contatore volumetrico interno APM 182
+ APM 164 per polve

Caratteristiche del punto di emissione (*)
Origine : Verniciatura (locale n.4560))
Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m 6,10
Diametro del camino _in m 0,70 Direzione del flusso allo shoceo Verticale
Sezione camino in m? 0,3847 Tipo di impianto di abbattimento Adsorbimento carboni :
Altezza camino in m 7.10 N° bocchelli |

Caratteristiche del Musso gassoso

Temperatura gas °C 23 Densita del gas kg/m’ (*) 116
Pressione statica assoluta Pa 98300 Pressione differenziale Pa 27.8
Massa molare del gas Kg/Kmol (%) 29 Velocita emissione m/sec 5,88
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento Unita di misura | Risultati analitici | Portata autorizzata -
DD R.U. 3991 del
01/10/18
Portata nelle condizioni di esercizio UNI EN SO 16911-1:2013 m*h 8143
Annex A
tata normalizzata nelle condizioni di | UNI EN  ISO  16911-1:2013 Nm¥h 7288 30000
imento Annex A

Condizioni ambientali durante il campionamento

Temperatura ambiente °C * 8
Pressione atmosferica Pa 98240
Temperatura contatore volumetrico °C * . “m
..hﬁxf! :
Pag. 1 di 2
Analisi eseguite presso il laboratorio GRAST S R.L. — Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certilicato di analisi riguarda solo il camp
approvazione scritta da parte del 1
1/3/1928 n, 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - a
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GRASIS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igicne
isi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Geslione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

infoergrasi.it P.Iva 02773180605 - C.IF, 02773180605

ACCREDIA

L'ENTE [TALIAND DI ACCREDITAMENTO.

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA  N° A/I8125076 - CERTIFICATO DI ANALISI

Risultati della prova — dati bruti

Data Ora Durata Ugello Volume Massa Massa provenicente Concentrazione
(min) (mm) campionato proveniente dal risciacquo polveri
(Nm?) dal filtro (mg/Nm?)
,,,,, (2) ()
17/12/18 11:05 30 8 0,567 <0,0001 <(),0001 <0,18
Risultato della prova — valore di emissione espresso come concentrazione media
Parametri Metodo di campionamento ¢ analisi Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U.
3991 del 01/10/18
Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 mg/Nme <0.1 18

Valore di emissione espresso come flusso di massa (*)

Parametro calcolato da Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3991 del 01/10/18
concentrazione ¢ portata medie
IFlusso di massa g/h <1.3 -

Assicurazione qualita del dato (%)
Prova di perdita Negativa
Grado di isocinetismo % . -2.4 (1 prova)

Dichiarazioni di conformiti non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L.>emissione rispetta [a DD R.UL 3991 del 01/10/2018.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA = CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

Frosinone, 28/12/18 SR
Difettore Ggnerale

; Ca:h lice Rea

(*)Determinazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Pag. 2 di2

dialmente salvo
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analisi valido a tutti gh effetti di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.
1/3/1928 n. 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - DM, 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 D.M. 25/3/1986.
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GRASIS.R. L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene
Analisi Ambicentali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 IFrosinone LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
Tel 0775 898249 Fax (0775 830118

il infolerasi.it P.va 02773180605 - C.IF. 02773180605

ACCREDIA X,

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc

SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)

RAPPORTO DI PROVA  N° A/IB125077 - CERTIFICATO DI ANALISI

Committente: Emissione: 36

AVIO S.p.A. - Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 5,2 — Colleferro (RM) | Vemiciatura (locale n.4560)

Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da:

AVIO S.p.A. ~ Via Latina snc ~ SP 600 Ariana Km 5,2 - Colleferro (RM) | p.i. FS e dott. OR (personale GRAST S.R.L..)
Caratterizzazione del Musso gassoso: Responsabile teenico della prova:
UNITENISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR ¢ p.i. AP

Deserizione modalita di misurazioni ¢ campionamenti:

- Misurazioni ¢ campionamenti effettuati su unico boechello

- Numero dei punti di misurazioni ¢ campionamenti superiore al minimo
previsto dalla norma

Data ¢ ora di campionamento: 17/12/18 Ore 10:50 + 11:35

Apparecchiature e supporti utilizzati per il campionamento

Apparecchiature Supporti
Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portata IFiale in carbone attivo
Sonda di Pitot tipo S APM 120, Costante K=0),850 per portata
Sonda di Temperatura APM 120 per portata

Campionatore a portata costante APM 160 per SOV
Caratteristiche del punto di emissione (*)
Origine : Verniciatura (locale n.4360)
FForma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo inm 6,10
Diametro del camino in m 0,70 Direzione del Musso allo shocco Verticale
Sezione camino in m? 0,3847 Tipo di impianto di abbattimento Adsorbimento carboni attivi
Altezza camino in m 7,10 N° boechelli |
Caratteristiche del flusso gassoso
Temperatura gas °C 23 Densita del gas kg/m? (*) 116
Pressione statica assoluta a 98300 Pressione differenziale Pa 21.8
Massa molare del gas Kg/Kmol (%) 29 Velocita emissione m/sec 5,88
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento Unita di misura | Risultati analitici | Portata autorizzata -
DD R.U. 3991 del
01/10/18

Portata nelle condizioni di esercizio UNI EN ISO  16911-1:2013 m'/h 8143

Annex A

UNI EN SO 16911-1:2013 Nm¥/h 7288 30000

Annex A

Condizioni ambientali durante il campionamento

Temperatura ambiente °C * 8
Pressione atmosferica Pa 98240
Temperatura contatore volumetrico °C * 13

7
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¢ presso il laboratorio GRASI S.R.L. = Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Questo rapporto di prova - ce o di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad ana ud essere riprodotio
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a witi ghi effetti di legge ai sensi «
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GRASTS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
i Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi .u.
Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone LENTE TALIANO D) ACCREDITAMENTO . ' n?'
Tel 0775 898249 Fax 0775 830118 .

infoidgrasi.it P.Iva 027731806035 - C.I°. 02773180605
LAB N° 0739

¢-Mme

RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125077 - CERTIFICATO DI ANALISI

Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (%)

Parametri Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3991
campionamento e analisi: misura del 01/10/18
SOV UNI CEN/TS 13649:2015 mg/Nmc <0,072 45
Valore di emissione espresso come flusso di massa (*)
Parametro calcolato da concentrazione e | Unita di | Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3991 del 01/10/18
portata medie misura
Flusso di massa - SOV o/h <(),52 -

Dichiarazioni di conformiti non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L.’emissione rispetta la DD R.U. 3991 del 01/10/2018.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA
RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI REDA

CERTIFICATO DI ANALISI
0O DA: AR

Ll

FFrosinone, 28/12/18 i
_xﬁ_:imﬁc:n_,s_r.

(*)Determinazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Pag. 2di 2

i eseguite presso il laboratorio GRASTS R.L. — Via Tumoli, 37 - 03100 FFrosinone

Questo rapporto di prova - certilicato di ana guarda solo il campione sotloposto ad a ess0 non pud essere riprodotto parzialmente salvo
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certific i i do a i gh effew di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.
1/3/1928 1. 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19711957 n. 679 - DM, 21/6/1978 - artdi § ¢ 3 D.M. 25/3/1986,

Anal
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GRASIS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche, 7 A ST
Gestione consulenze ¢ servizi >nn zm U > .
: a_wm

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -
Tel 0775 898249 1Fax 0775 830118

infoderasi.it P.lva 02773180605 - C.I°, 02773180605
LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc

SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)

RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125068 - CERTIFICATO DI ANALISI

Committente: Emissione: 1237
AVIO S.p.A. = Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 3.2 - Collelerro (RM) | Lavorazioni meccaniche su involueri in composito / cabina
preparazione colle, cartepgis ¢ sgrassalura particol

gomima e stoccaggio solventi (in esercizio alternativo) (locale n.

4561)
Luogo di campionamento: Prelieve effettuato da:
AVIO S.p. AL~ Via Latina snc ~ SP 600 Ariana Km 3.2 - Col 0 (RM) | p.i. I'S e dott. OR (personale GRASIS.R.L.)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:
UNIEN SO 16911-1:2013 Annex A ing. AR ¢ p.i. AP

Descrizione modalita di mi Zione ¢ campionamento:

- Misurazioni ¢ campionamento effettuati su unico bocchello

- Numero dei punti di misurazione ¢ campionamento superiore al
minimo previsto dalla norma

50 = 12:41

Data ¢ ora di campionamento: 17/12/18 Ore |

Appareechiature e supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature Supporti
Misuratore di parametri termodinamici APM 164 per portata “iala in carbone atlivo
Sonda di Pitot tipo S APM 120, Costante K=0,850 per portala
Sonda di Temperatura APM 120 per portata
Campionatore a portata costante APM 161 per SOV

Caratteristiche del punto di emissione (*)

Origine : Lavorazioni meccaniche su involucri in composito (locale n. 4561)

Forma del condotio Circolare Altezza punto di prelievo in m 16,70

Diametro del camino in m 0.40 Direzione del Musso allo shocco Verticale

Sezione eamino in m? 0,1256 Tipo di impianto di abbattimento Ciclone + filtri a lessuto

Altezza camino in m 23.60 N boechelli 1

Caratteristiche del flusso gassoso

Temperatura gas °C 31 Densita del gas kg/m?® (*) 1,12

Pressione statica assoluta Pa 97922 Pressione differenziale Pa 30,9

Massa molare del gas Kg/Kmol (%) 29 Velocitd emissione m/sec 6,31

Determinazione portata

Parametro Metodo di campionamento | Unita di misura | Risultati analitici Portata autorizzata -
DD R.U. 3991 del
01/10/18

Portata nelle condizioni di esercizio | UNI EN 1SO 16911-1:2013 m'/h 2853

Annex A
Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN 1SO 16911-1:2013 Nm'/h 2477 8000
di riferimento Annex A

Condizioni ambientali durante il campionamento
Temperatura ambiente °C * 6
Pressione atmosferica Pa 97870

Pag. 1 di 2
Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad an:
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di i ovalido a i ghi effetti di legge 4 sensi de
1/3/1928 n. 842 - art.i 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li § ¢ 3 D.M. 25/3/1986.

esso non pud essere riprodotlo. parzialmente salvo
articolo 16 R.D,
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GRASTS.R.L.
Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igicne
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Giestione consulenze ¢ servizi
Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
I'el 0775 898249 Fax 0775 830118
e-mail info«

ACCREDIA

LENTE TALIANO DI ACCREDITAMENTD by, &

4 TN W
CPAva 02773180005 - C.I, 02773180603 SUTITOE

LAB N° 07 39

RAPPORTO DI PROVA  N° A/IB125068 — CERTIFICATO DI ANALISI

Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (*)

Parametri Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3991
campionamento ¢ analisi: misura del 01/10/18
SOV UNICEN/TS 13649:2015 mg/Nmc 2.32 40

Valore di emissione espresso come flusso di massa (%)
Parametro calcolato da concentrazione e | Unita di| Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3991 del 01/10/18
portata medie misura
Flusso di massa - SOV

3,7 -

Dichiarazioni di conformiti non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L’emissione rispetta la DD R.U. 3991 del 01/10/2018.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA —~ CERTIFICATO DI ANAL
RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

Frosinone, 28/12/18

(*)Determinazioni non oggetto di acereditamento ACCREDIA

Pag. 2 di2

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASIS.R L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione softoposto ad analisi:  esso non pud essere riprodotto parzialmenie salvo
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di an valido a tutti ghi effetti di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.
1/3/1928 n. 842 - art.hi 16 ¢ 18 Legge 1971957 0 679 - DM 21/6/1978 - art.hi 8 ¢ 3 [D.M. 25/3/1986.
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GRAST S.R. L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene
Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,
Gestione consulenze ¢ servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone
Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

\\_\,_« \
mail infoeerasi.it. P.Iva 02773180605 - C.I*. 02773180603 thilule
(4 LAB N° 0739

ACCREDIA X,

LENTE ITALIANO D) ACCREDITAMENTO e}

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc
SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)
RAPPORTO DI PROVA  N° A/I8125067 —- CERTIFICATO DI ANALISI
Committente: Fmissione: 1137

AVIO S.p.A. - Via Latina snc — SP 600 Ariana Km 3.2 — Collelerro (RM) | Lavorazioni meccaniche su involucri in composito / cabina
preparazione colle, carteggiatura ¢ sgrassatura particol
gomma ¢ stoccaggio solventi (in esercizio alternativo) (locale n.

4561)
Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da;
AVIO S.p.A. - Via Latina snc - SP 600 Ariana Km 5.2 - Colleferro (RM) | p.i. BP e dott. OR (personale GRASI S.R.L.)
Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:
UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR

Determinazione della concentrazione in massa di polveri:

UNIEN 13284-1:2017

Descrizione modalita di m

- Misurazioni ¢ campionamento effe

- Numero dei punti di misurazione ¢ campionamento superiore al
minimo previsto d norma

Data ¢ ora di campionamento: 17/12/18 Ore |

50 = 12:41

Apparecchiature e supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature Supporti
Misuratore di parametri termodinamici APM 164 per portata Filtro in fibra di vetro
Sonda di Pitot tipo S APM 120, Costante K=0.850
Sonda di Temperatura APM 120
Ugello da 9 mm

Campionatore isocinetico dotato di contatore volumetrico

interno APM 182 + APM 164 per polveri

Caratteristiche del punto di emissione (*)

Origine : Lavorazioni meccaniche su involueri in composito (locale n. 4561)

Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo inm 16,70

Diametro del camino in m 0,40 Direzione del flusso allo shoeco Verticale

Sezione camino in m? 0,1256 Tipo di impianto di abbattimento Ciclone + filtri a tessuto
Altezza camino in m 23.60 N boechelli I

Caratteristiche del flusso gassoso

Temperatura gas °C 31 Densita del gas kg/m® (¥) 1,12

Pressione statica assoluta Pa 97922 Pressione differenziale Pa 30,9

Massa molare del gas Kg/Kmol (*) 29 Velocita emissione m/sec 6,31

Determinazione portata

Parametro Metodo di campionamento | Unita di misura | Risultati analitici Portata autorizzata -
DD R.U. 3991 del
01/10/18

Portata nelle condizioni di esercizio | UNI EN 1SO 16911-1:2013 m'/h 2853

Annex A
Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN ISO 16911-1:2013 Nm*h 2477 8000
di riferimento Annex A

Condizioni ambientali durante il campionamento

Temperatura ambiente °C * 6

Pressione atmosferica Pa 97870

Temperatura contatore volumetrico °C * 13 :
Analisi eseguite presso il | = Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone ]

Questo rapporto di prova — cert wda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non pud essere
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a witti gli effewi di legge
1/3/1928 n. 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 0. 679 - DM 21/6/1978 -art.li 8¢ 3 D.M. 25/3/1986.
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GRASIS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene

Analisi Ambicntali, Chimiche ¢ Merceologiche, :
Giestione consulenze ¢ servizi >nnwm°_> ﬁ,
Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone UENTE ITALIANO D) ACCREDITAMENTO. %"

Tel 0775 898249 Ia

x 0775 830118

e-mail infograsi.it .lva 02773180605 - C.I. 02773180605
LAB N° 0739
RAPPORTO DI PROVA  N° A/1B125067 ~ CERTIFICATO DI ANALISI
Risultati della prova — dati bruti
Data Ora Durata Ugello Volume Massa Massa proveniente Concentrazione
{min) (mm) campionato proveniente dal risciacquo polveri
(Nm?) dal filtro (mg/Nm?)
(8) (g)
17/12/18 12:10 30 7 0,802 0,00021 <0,0001 0.26
Risultato della prova — valore di emissione espresso come concentrazione
Parametri Metodo di campionamento ¢ analisi Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U.
3991 del 01/10/18
Polveri totali UNIEN 13284-1:2017 mg/Nme 0,26 18
Valore di emissione espresso come flusso di massa (%)
Parametro calcolato da Unita di misura Risultati analitici Valore limite - DD R.U. 3991 del 01/10/18

concentrazione e portata

Flusso di massa

o/h

0,64

Assicurazione qualith del dato (¥)

Prova di perdita

Negaliva

srado di isocinetismo %

2,1

Dichiarazioni di conformitd non oggetto di accreditamento ACCREDIA

I."emissione rispetta la DD R.U. 3991 del 01/10/2018.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

Frosinone, 28/12/18

ircttore %Jn:zn“
Doit. I
; Lo
(*)Determinazioni non oggetto di acereditamento ACCREDIA
Pag. 2 di 2

37 - 03100 Frosinone

laboratorio GRASI ~ Via Tumoli
Questo rapporto di prova - certificato di riguarda solo il campione sottoposto ad ana
approvazione scritta da pane del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di analisi valido a witti gli effeni di legge
1/3/1928 n. 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - artli 8 ¢ 3 DM, 25/3/1986.

Analisi eseguite presso i
almente salvo
“articolo 16 R.D.

es50 non puo essere riprodotto |
:nsi de

CAVIOWWI1 8125067 doc



GRASIS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene
Analisi Ambientali. Chimiche ¢ Merceologiche,
Giestione consulenze ¢ servizi
Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

I'el 0775 898249 1Fax 0775 830118

inforerasi.it Plva 02773180605 - C.FF. 02773180603

||||| EiFL Lt

ACCREDIA *

LENTE ITALIANO DJ ACCREDITAMENTO. | '

LAB N° 0739

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc

SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)

RAPPORTO DI PROVA  N° A/I18125069 — CERTIFICATO DI ALISI
Committente: Emissione: 143
AVIO S.p. AL~ Via Latina sne — SP 600 Ariana Km 5,2 - Colleferro (RM) | Cabina di carteggiatura PTFI (locale 4560)
Luogo di campionamento: Prelievo effettuato da:
AVIO S.p.A. = Via Latina snc — SP 600 Ariana Km 5.2 - Colleferro (RM) | p.i. FS ¢ doit. OR (personale GRASI S.R.L.)

Caratterizzazione del flusso gassoso: Responsabile teenico della prova:
UNTENISO 16911-1:2013 Annex A ing. AR

Determinazione della concentrazione in massa di polveri:

UNIEN 13284-1:2017

Descrizione modalita di misurazioni ¢ campionamenti;

Numero dei punti di misurazioni ¢ campionamenti superiore al minimo
previsto dalla norma

Data e ora di campionamento: 16/10/18 Ore 11:50 = [5:10

Apparecchiature ¢ supporti utilizzati per il campionamento
Apparecchiature Supporti
Misuratore di parametri termodinamici APM 116 per portata
Sonda di Pitot tipo S APM 163, Costanic K=0.820
Sonda di Temperatura APM 163
Ugello da 8 mm
Campionatore isocinetico dotato di contatore volumetrico
interno APM 1135 per polveri

o in fibra di vetro

Caratteristiche del punto di emissione (*)

Origine : Cabina di carteggiatura PTF1 (locale 4560)
Forma del condotto Circolarc Altezza punto di prelievo in m 7,50
Diametro del camino inm 0,50 Direzione del flusso allo sbocco Verticale
Sezione camino in m? 0.1963 Tipo di impianto di abbattimento Adsorbimento carboni attivi +
ltro a maniche
Altezza camino in m 9,40 N° bocchelli 2
Caratteristiche del flusso gassoso

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 21 21 21 21
Pressione statica assoluta Pa 98602 98601 98601 98601
Massa molare del gas Kg/Kmol (%) G - - 29
Densiti del gas kg/m* (¥) LET 1,17 1,17 1,17
Pressione differenziale Pa 45,0 43,2 453 44,5
Velocita emissione m/sec 7,19 7.05 Fd2 7.15

Determinazione portata

Parametro Metodo di campionamento rita di misura | Risultati analitici Portata autorizzata -
DD R.U. 3478 del
29/07/15
Portata nelle condizioni di cser UNI EN ISO 16911-1:2013 m'h 5081 (I prova)
Annex A 4982 (11 prova)

5102 (111 prova)
5055 (media)

Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN 1SO 16911-1:2013 Nm'/h 4592 (1 prova)
di riferimento Annex A 4503 (11 prova) p
4611 (I prova) ] e
4569 (media) - | - 5000
\_\x Pag. 1 di2
Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI SR L. — Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone A L E

Questo rapporto di prova — certificato di analisi riguarda solo 11 campione solloposto ad anali
vazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di anali do a tutti ghi effetti di
1371928 0. 842 - art.li 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 -art.li $ ¢ 3 1D.M. 25/3/1986.

CAAVIOWWT8125069.doc



GRASI S.R.L,

Gestione Risorse Ambientali, S

e

icurezza ¢ Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche ¢ Merceologiche,

Gestione consulenze

¢ servizi

LLaboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 I'rosinone

ACCREDIA

LENTE ITALIAND D ACCREDITAMENTO

Tel 0775 898249 IFax 0775 830118 ¥ W
e-mail info'grasi Ava 02773180605 - C.I. 02773180605 il

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125069 - CERTIFICATO DI ANALISI

Condizioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prova Media

Temperatura ambiente °C ¥ . 20 20 20 20

Pressione atmosferica Pa 98540 98540 98540 98540

Temperatura contatore volumetrico 23 23 23 24

Risultati della prova — dati bruti

Data Ora Durata Ugello Volume Massa Massa proveniente Concentrazione
(min) (mm) campionato proveniente dal risciacquo polveri
(Nm?) dal filtro (mg/Nm?)
(2) (g)
12:30 30 8 0,640 0,00028 <0,0001 0,44
16/10/18 14:05 30 8 0,629 0,00011 <0,0001 0,17
14:40 30 8 0,630 0,00019 <0,0001 0,30
Risultato della prova — valore di emissione espresso come concentrazione
Parametri Metodo di campionamento e analisi Unita di misura Risultati analitici Valore limite ~ DD R.U.

3478 del 29/07/15

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 0,30 10

mg/Nme

Valore di emissione espresso come flusso di massa (*)

Parametro calcolato da Unita di misura Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
concentrazione e portata

Flusso di massa 1.4 -

2/h

Assicurazione qualita del dato (*)

Prova di perdita Negaliva

0,7 (I prova)
0,6 (11 prova)
0,6 (I prova)

Grado di isocinetismo %

Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L’emissione rispetta la DD R.U. 3478 del 29/07/2015.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA — CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: AR

Frosinone, 28/12/18
Direttop€)Generale

_ucﬂ \__pw ice Rea

(*)Determinazioni non oggetto di acereditamento ACCREDIA
Pag.2di 2

i eseguite presso il laboratorio GRA 37 - 03100 Frosinone
Questo rapporto di prova — certificato di campione soltoposto ad
approvazione sc da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di i valido a i ghi effetti di legge ai sensi de

1/3/1928 n. 842 - art.i 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n 679 - DM 21/6/1978 - artli § ¢ 3 DM, 25/3/1986.

¢ss0 non pud essere riprodotto parzialmente salvo
rticolo 16 R.D.

CAAVIOAT8125069.doc
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GRASIS.R.L.
Gestione Risorse Ambientali, Sicure
An
Gestione consulenze ¢ serv

zza e Igicne
i Ambientali, Chimiche ¢ Merceolog

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118
¢-mail weras

RAPPORTO DI PROVA

L P.va 02773180605 - C.F. 02773180605

ACCREDIA %

L'ENTE ITALIANO DIACCREDITAMENTO  ~?:

LAB N° 07 39

Spett.le AVIO S.p.A.
Via Latina snc

SP 600 Ariana Km 5,2
00034 Colleferro (RM)

N® A/18125070 - CERTIFICATO DI ANALISI

Committente:

AVIO S.p.A. - Via Latina snc — SP 600 Ariana Km 3.2 - Collelerro (RM)

Emissione: F43
Cabina di carteggiatura |

| (locale 456()

onamento:

Luogo di cam

Caratterizzazione del flusso gassoso:
UNIENISO 16911-1:2013 Annex A

Numero dei punti di misur
previsto dalla norma

AVIO S.p.A. - Via Latina snc ~ SP 600 Ariana Km 3.2 - Colleferro (RM)

Deserizione modalitd di misurazioni ¢ campionamenti:
ioni ¢ campionamenti superiore al minimo

Prelievo effettuato da:

ing. AR ¢ p.i. AP

p.i. FS e dott. OR (personale GRASI S.R.L.)
Responsabile teenico della prova:

Data ¢ ora di campionamento: 16/10/18 Ore 11:50 = 15:10

Apparecchiature ¢ supporti utili

ati per il campionamento

Apparecchiature

Supporti

\Y%

uratore di parametri termodinamici APM 116 per portata

Fiala in carbone attivo

Sonda di Pitot tipo S APM 163, Costante K=0,820 per portata

Sonda di Temperatura APM 163 per portata

Campionatore a port:

costante APM 174 per SOV

Caraftteristiche del punto di emissione (¥)

Origine : a di carteggiatura PTF 1 (locale 4560)
Forma del condotto Circolare Altezza punto di prelievo in m 7,50
Diametro del camino in m 0,50 Direzione del flusso allo shocco Verticale
Sezione camino in m? 0.1963 Tipo di impianto di abbattimento Adsorbimento carboni attivi +
filtro a maniche
Altezza camino in m 9,40 N bocchelli 2
Caratteristiche del flusso gassoso
Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura gas °C 21 21 21 21
Pressione statica assoluta Pa 98602 98601 98601 98601
Massa molare del gas Kg/Kmol (*) - - - 29
Densita del gas kg/m? (*) 1,17 1,17 1,17 1.17
Pressione differenziale Pa 45,0 43,2 45,3 44,5
Velocita emissione m/sec 7:19 7,05 7.22 7,15
Determinazione portata
Parametro Metodo di campionamento | Unitd di misura | Risultati analitici Portata autorizzata -
DD R.U. 3478 del
29/07/15
Portata nclle condizioni di esercizio | UNI EN ISO 16911-1:2013 m'/h 5081 (I prova)
Annex A 4982 (Il prova)
3102 (11 prova)
5055 (media)
Portata normalizzata nelle condizioni | UNI EN 1SO 16911-1:2013 Nm¥/h 4592 (1 prova)
di riferimento Annex A 4503 (11 prova)
4611 (111 prova)
4569 (media).~ | 5000
A
@ e

Analisi eseguite presso il

approvazi
1/3/1928 n, 842 - ;

CAAVIOWAIE125070.doe

boratorio GRASIS.R
Questo rapporto di prova — certificato di an

Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

rda solo il campione sottoposto ad
Laboratorio. Rapporto di prova — certi i
di 16 ¢ 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - DM, 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 D.M. 25/3/1986.

ato di an

Pag. 1di2

€550 non puo essere riprodotto parzialmente salvo
clfetti di legge ai sensi dell’articolo 16 R.D.



GRASIS.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza ¢ Igiene z;.;:
>,_=_:,,,,m Ambientali, n.:___:_c__w ¢ Merceologiche, nﬂ///ﬂ\(\w\\\ e ;
Gestione consulenze ¢ servizi ME% >ﬁ|l.n xmo—>
Laboratorio: Via Tumoli. 37 - 03100 Frosinone =g \....\.nll.!h.d LENTE TALIANG D) ACCREDITAMENTO :
Tel 0775 898249 IFax 0775 830118 .Ce\\!/ :

y rmma

02773180605 - C.IF, 02773180603
LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA  N° A/18125070 - CERTIFICATO DI ANALISI

Condizioni ambientali durante il campionamento

Prima prova Seconda prova Terza prova Media
Temperatura ambiente °C * 20 20 20 20
Pressione atmosferica Pa 98540 98540 98540 98540
Temperatura contatore volumetrico °C * 25 23 23 24
Risultato della prova - valore di emissione espresso come concentrazione (¥)
Parametri Metodo di Unita di Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478
campionamento e analisi: misura del 29/07/15

SOV UNITCEN/TS 13649:2015 mg/Nme <0,073 (I prova)

<0,073 (Il prova)

<0,073 (11 prova)

<0,073(media) 20
Valore di emissione espresso come flusso di massa (*)

Parametro calcolato da concentrazione e | Unita di| Risultati analitici Valore limite — DD R.U. 3478 del 29/07/15
portata medice misura
Ilusso di massa - SOV g/h <0,33 -

Dichiarazioni di conformita non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L.'emissione rispetta la DD R.U, 3478 del 29/07/2015.
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‘Direttoreienerale
- Dott. Lélice Rea

(*)Determinazioni non oggetto di acereditamento ACCREDIA
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Analisi eseguite presso il laboratorio GRASIS.R.L.. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad anali
approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova — certificato di ana valido a tutti gli effe
1/3/1928 n. 842 -arcli 16 ¢ |8 Lepge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 ¢ 3 [D.M. 25/3/1986.
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