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1. FINALITA’ E RICETTORI 

La presente relazione ha per oggetto la rilevazione dei livelli di rumore in ambiente esterno generati 
dallo stabilimento AVIO SPA (di seguito STABILIMENTO) sia nella sede produttiva sita in via Latina 
snc (SP 600 Ariana km 5,2) a Colleferro, sia nel  Centro Sperimentale Prove sito in Via degli Abeti 
snc nel Comune di Colleferro, con un parziale sconfinamento nel comune di Segni (di seguito 
CENTRO PROVE) e la conseguente verifica del rispetto dei limiti secondo quanto previsto nel Piano 
di Zonizzazione Acustica approvato dai rispettivi Comuni. 
Per questi scopi l’AVIO ha incaricato lo scrivente Dott. Felice Rea, chimico iscritto all’albo 
interregionale del Lazio, Umbria, Abruzzi e Molise ed al 1° elenco dei “Tecnici competenti in acustica 
ambientale” con il n°108, ad effettuare i rilevamenti fonometrici e determinare i parametri acustici 
definiti dalla legge. L’indagine fonometrica è stata condotta con la collaborazione dell’Ing. Paolo Di 
Scanno e dell’Ing. Alessandro Rea. In Allegato 1 si riporta la determina di nomina da parte della 
Regione Lazio per il Dott. Felice Rea e per l’Ing. Paolo Di Scanno.  
Le postazioni da sottoporre a rilevamento sono state scelte dall’Avio tenendo conto dei punti 
caratteristici dell’impianto, della relativa massima produzione stabilite nel rispetto di quanto 
riportato nell’autorizzazione AIA, sia per lo stabilimento che per il centro prove e in ognuna delle 
quali sono state effettuate, nel periodo diurno e nel periodo notturno, misure con costanti di tempo 
Slow – Impulse e 1/3 di ottave, con macchinari operanti al massimo e con le normali attività esterne. 
In particolare si sottolinea che per lo stabilimento, sito interamente nel comune di Colleferro, sono 
state condotte due campagne di misure, una per il periodo diurno ed uno notturno, mentre per il 
centro prove, sito in parte nel comune di Colleferro e in parte nel comune di Segni si è condotta una 
sola campagna diurna visto che l’attività nel periodo notturno è interrotta. 
Le sorgenti di rumore per lo stabilimento, sono rappresentate dalla produzione presente all’interno 
dei vari edifici, le torri di raffreddamento, i motori degli impianti posti all’esterno. L’attività nello 
stabilimento si svolge in maniera costante di giorno e parzialmente di notte, infatti l’attività è ridotta 
a pochi capannoni. 
Le sorgenti di rumore per il centro prove sono rappresentate dalle prove che interessano le piccole 
cariche esplosive (bomba baria) che, di varie misure, vengo testate per verificare se la miscela 
produce le pressioni richieste, 70-45-30 bar. Queste prove avvengono con una frequenza di circa 9 
detonazioni al giorno, ovvero una ogni 45min.  
I criteri per le misurazioni sono state conformi a quanto riportato nel DM 16/03/1998. 

2. REGOLAMENTI NORMATIVI ED AUTORIZZATIVI 

1. Legge 26 ottobre 1995 n°447 “Legge quadro sull’inquinamento Acustico” 
2. DPCM 01 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno” 
3. DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
4. DM Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico 
5. Città Metropolitana di Roma – Dipartimento 04 - Servizio 04 -  Procedimenti Integrati e 

sanzioni ambientali – Determina Dirigenziale RU n°3478  del 29/07/2015 (di seguito AIA) 

mailto:inf@grasi.it


GRASI S.R.L. 
Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene 
Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche, Gestione consulenze e servizi 
Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone Tel 0775 898249 Fax 0775 830118 
e-mail info@grasi.it  P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605 

 

Pagina 4 di 24 

 

 
Fig. 1.1: Inquadramento territoriale 

3. LIMITI DI EMISSIONE ED IMMISSIONE 

Come anticipato sopra, l’azienda AVIO ha una due siti limitrofi nei quali svolge due attività differenti: 
1. COLLEFERRO: Stabilimento nel quale produce e inserisce nei motori la miscela esplosiva 

usata per la propulsione dei razzi. 
2. SEGNI: centro prove nel quale sono presenti i banchi di prova delle bombe baria per 

verificare se generano le pressioni richieste   
Nei due siti è presenta una differente zonizzazione acustica che impone i seguenti limiti: 
COMUNE DI COLLEFERRO 
Il piano di zonizzazione acustica è stato approvato con la DCC n°93 del 27/11/2011 con la quale 
impone vari limiti in base alla classe acustica prestabilita.  
Nel caso in esame lo stabilimento è situato sul territorio in una fascia acustica di classe VI i cui limiti 
sono:  

 

Comune di Segni 

Comune di Colleferro 
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COMUNE DI SEGNI 
L’area ubicata nel comune di Segni, anche se a forte carattere industriale è inquadrata all’interno di 
una Classe acustica 1, quindi protetta, ma secondo quanto riportato nell’AIA D.D 3991 del 
01/10/2018 “…nelle more dell’espressione del parere da parte del Comune medesimo sull’istanza di 
variante di zonizzazione acustica del Gestore in data 04/04/2011 con prot. Avio n°772, è derogato il 
rispetto dei limiti di emissione ed immissione sonora stabiliti dalla Delibera del Consiglio Comunale 
di Segni n°49 del 28/12/2009” è possibile andare in deroga con i limiti. Pertanto, come indicato nel 
punto 57 dell’D.D. 3991 del 01/10/2018, si considereranno anche per quest’area quelli previsti per 
la normativa nazionale per la zona di classe VI sopra riportati: 
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4. CATENA FONOMETRICA 

L’attrezzatura utilizzata per la misurazione del rumore è composta da due elementi: 

• Fonometro SVANTEK modello 958A, matricola 36522 classe 1 conforme alle prescrizioni IEC 61672 
e ISO 8041   

• Calibratore CEL-284/2 matricola 3/11616409 della CEL Instruments 
Il fonometro ha le seguenti caratteristiche: 
4 canali 20 kHz in tempo reale, misure simultanee di rumore e vibrazioni 
 Opzioni Analizzatore: 

• Analisi FFT real-time 1600 linee fino a 20 kHzn (opzione) 

• FFT cross spectra 

• Analisi in frequenza real-time 1/1 o 1/3 d’ottava 

• Registrazione Audio/Eventi (Time Domain Recording) 

• Tempo di Riverberazione RT60 

• Dosimetria Acustica 

• Misurazione Intensità Acustica 

•  Fonometro in classe 1, IEC 61672 

•  Data Logger avanzato compresa analisi di spettro 

•  Memory Stick USB estende all’infinito la capacità di memorizzazione 

•  Funzioni avanzate di Trigger e allarme 

•  Interfaccia USB 1.1 Client e USB Host 

•  RS232 per supporto modem (GPRS, Ethernet, WLAN) 

•  Tempo di integrazione programmabile fino a 24 ore 

•  Alimentato da 4 batterie AA standard o ricaricabili 
Il calibratore ha le seguenti caratteristiche: 

CEL-284/2 Acoustic Calibrator Class 1 Type:  

• Calibrator to IEC 942 Class 1 and ANSI SI.40-1984.  

• Calibration Reference Conditions: 20o C, 101.3 kPa, and 65%RH.  

• Calibration Level: (at ref. conditions) 114.0 dB ±0.3 dB.  

• Calibration Frequency: 1 kHz +5 Hz.  

• Harmonic Distortion: 0.5%.  

• Operating Temperature Range: +5 to +35o C ±0.3 dB, and -10 to +50o C ±0.5 dB. 

• Effect of Humidity: ±0.3 dB in the range from 10 to 90%RH referred to 65%RH, and in the 
absence of condensation.  

• Output Voltage: 100 mV RMS ±1 mV at 1 kHz.  

• Battery: I x IEC type 6LF22 (alkaline manganese).  

• Battery life: Better than 24 hours.  

• Dimensions: 45 x 68 x 125 mm (1.8 x 2.7 x 4.9 in).  

• Weight: (including battery) 225g (0.5 lb) 
Il fonometro SVANTEK 958A è stato tarato dal laboratorio accreditato per la taratura LCE Srl sito in Via dei 
Platani, 7/9 ad OPERA (Mi) che ha emesso il relativo certificato n° LAT 068 38117-A del 17/10/2016 allegato 
alla presente come ALLEGATO 2. 
Il calibratore CEL 284/2 è stato anch’esso tarato dal laboratorio suddetto che ha emesso il seguente 
certificato n° LAT 068 38116-A del 17/10/2016 allegato alla presente come ALLEGATO 3. 
Prima e dopo ogni serie di misure è stata controllata la calibrazione della strumentazione mediante 
calibratore in dotazione (verificando che lo scostamento dal livello di taratura acustica non sia superiore a 
0.5 dB) [Norma UNI 9432/2011]. 
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Fig. 3.1: Fonometro SVANTEK 958 A e Calibratore CEL 284/2 

 

5. POSTAZIONI FONOMETRICHE E MISURE 

Sono state eseguite misure di rumore su entrambi i siti durante le normali attività lavorative ed in 
particolare per il Centro Prove sono state fatte misure durante le prove delle bombe baria per 
rilevare esattamente il rumore immesso n corrispondenza di punti prestabiliti di controllo. 
I punti scelti per effettuare il monitoraggio acustico sono stati stabiliti dall’AVIO nel rispetto delle 
prescrizioni AIA ed in particolare, per i due siti sono: 
STABILIMENTO – Colleferro  

1. VICINO ROTATORIA VIA LATINA 
2. SU STRADA LATERALE DI CONFINE. 
3. SUL PONTICELLO A META’ STRADA LATERALE TRA DUE CAPANNONI 
4. VICINO IMPIANTO DI POMPAGGIO – CONFINE CON ALTRA AZIENDA 

 
CENTRO SPERIMENTALE PROVE – SEGNI 

5. SULLA STRADA SOPRA LA POSTAZIONE DI DETONAZIONE 
6. ALL’INGRESSO DEL CENTRO SPERIMENTALE PROVE  
7. INIZIO STRADA DI ACCESSO CESNTRO SPERIMENTALE NEI PRESSI DI EDIFICI 

 
In ognuna delle postazioni sono state effettuate misure con costanti di tempo Slow, Impulse e Fast 
contemporaneamente, con macchine accese, nel periodo di osservazione diurno e notturno (solo 
Colleferro - vedi punto 1). 
I criteri adottati per le misurazioni sono state conformi a quanto riportato nel DM 16/03/1998. 
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Fig. 4.1: Campagna diurna – STABILIMENTO COLLEFERRO 
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Fig. 4.2: Campagna NOTTURNA – STABILIMENTO COLLEFERRO 
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Fig. 4.3: Campagna DIURNA – CENTRO SPERIMENTALE PROVE (SEGNI) 

 
Tutte le misure effettuate sono riportate di seguito secondo quanto previsto dall’All.D del 
DM.16/03/1998. 
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 Rumore diurno  

 
 
 

 
 
 
 

Day Hour Channel Profile Filter Detector Elapsed time OvlT UnderrangeUnits Lpeak Lmax Lmin SPL Leq SEL Lden Ltm3 Ltm5 LEPd

dd/MM/yyyy HH:mm:ss hh:mm:ss %

18/07/2019 11:30:28 Ch4 P1 A Fast 00:05:30 0.0 0 dB 81.0 57.8 44.4 51.3 49.0 74.2 49.0 51.5 52.1 49.0

18/07/2019 11:30:28 Ch4 P2 A Slow 00:05:30 0.0 0 dB 81.0 55.3 45.1 49.2 49.0 74.2 49.0 49.8 50.3 49.0

18/07/2019 11:30:28 Ch4 P3 A Impulse 00:05:30 0.0 0 dB 81.0 59.9 44.8 54.0 49.0 74.2 49.0 53.4 54.1 49.0

RES 2100: SUL PONTICELLO A META' STRADA LATERALE TRA DUE CAPANNONI

Logger result s, zoom out  = 2x (max envelope)

11:30:30 11:31:00 11:31:30 11:32:00 11:32:30 11:33:00 11:33:30 11:34:00 11:34:30 11:35:00 11:35:30 Time
11:30:26.100

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

dB

A
c
o
u
s
ti
c
 p

re
s
s
u
re

A
c
o
u
s
ti
c
 p

re
s
s
u
re

dB

Start Duration LAeq [dB]

Info - - Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 18/07/2019 11:30:26.100 - max:48.6

Day Hour Channel Profile Filter Detector Elapsed timeOvlT UnderrangeUnits Lpeak Lmax Lmin SPL Leq SEL Lden Ltm3 Ltm5 LEPd

dd/MM/yyyy HH:mm:ss hh:mm:ss %

18/07/2019 11:42:03 Ch4 P1 A Fast 00:05:10 0.0 0 dB 86.2 67.5 41.0 49.1 47.1 72.0 47.1 52.5 54.2 47.1

18/07/2019 11:42:03 Ch4 P2 A Slow 00:05:10 0.0 0 dB 86.2 60.1 42.1 45.4 47.1 72.0 47.1 48.8 49.5 47.1

18/07/2019 11:42:03 Ch4 P3 A Impulse 00:05:10 0.0 0 dB 86.2 71.2 42.0 52.9 47.1 72.0 47.1 56.3 57.9 47.1

RES 2101:  SU STRADA LATERALE DI CONFINE

Logger result s, zoom out  = 2x (max envelope)

11:42:30 11:43:00 11:43:30 11:44:00 11:44:30 11:45:00 11:45:30 11:46:00 11:46:30 11:47:00Time
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Info - - Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 18/07/2019 11:42:02.200 - max:52.4
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Day Hour Channel Profile Filter Detector Elapsed time OvlT UnderrangeUnits Lpeak Lmax Lmin SPL Leq SEL Lden Ltm3 Ltm5 LEPd

dd/MM/yyyy HH:mm:ss hh:mm:ss %

18/07/2019 11:55:20 Ch4 P1 A Fast 00:05:29 0.0 0 dB 74.4 57.3 44.3 53.0 49.4 74.6 49.4 51.0 51.5 49.4

18/07/2019 11:55:20 Ch4 P2 A Slow 00:05:29 0.0 0 dB 74.4 54.2 45.3 50.3 49.4 74.6 49.4 50.0 50.2 49.4

18/07/2019 11:55:20 Ch4 P3 A Impulse 00:05:29 0.0 0 dB 74.4 59.1 44.7 54.8 49.4 74.6 49.4 52.4 52.9 49.4

RES 2102 : VICINO ROTATORIA VIA LATINA

Logger result s, zoom out  = 2x (max envelope)

11:55:30 11:56:00 11:56:30 11:57:00 11:57:30 11:58:00 11:58:30 11:59:00 11:59:30 12:00:00 12:00:30 Time
11:55:18.200
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Info - - Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 18/07/2019 11:55:18.200 - max:48.5

Day Hour Channel Profile Filter Detector Elapsed time OvlT UnderrangeUnits Lpeak Lmax Lmin SPL Leq SEL Lden Ltm3 Ltm5 LEPd

dd/MM/yyyy HH:mm:ss hh:mm:ss %

18/07/2019 12:19:20 Ch4 P1 A Fast 00:06:03 0.0 0 dB 74.9 61.4 39.3 50.7 47.3 72.9 47.3 51.5 52.5 47.3

18/07/2019 12:19:20 Ch4 P2 A Slow 00:06:03 0.0 0 dB 74.9 56.3 40.4 46.9 47.3 72.9 47.3 48.7 49.3 47.3

18/07/2019 12:19:20 Ch4 P3 A Impulse 00:06:03 0.0 0 dB 74.9 63.0 40.1 54.0 47.3 72.9 47.3 53.4 54.4 47.3

RES 2103: VICINO IMPIANTO DI POMPAGGIO - CONFINE CON ALTRA AZIENDA

Logger result s, zoom out  = 3x (max envelope)
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Info - - Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 18/07/2019 12:19:18.100 - max:45.1
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Rumore  notturno 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Day Hour Channel Profile Filter Detector Elapsed timeOvlT UnderrangeUnits Lpeak Lmax Lmin SPL Leq SEL Lden Ltm3 Ltm5 LEPd

dd/MM/yyyy HH:mm:ss hh:mm:ss %

18/07/2019 22:11:28 Ch4 P1 A Fast 00:05:04 0.0 0 dB 89.5 61.7 47.5 52.1 49.9 74.7 59.9 51.5 52.0 49.9

18/07/2019 22:11:28 Ch4 P2 A Slow 00:05:04 0.0 0 dB 89.5 54.3 48.1 49.9 49.9 74.7 59.9 50.3 50.4 49.9

18/07/2019 22:11:28 Ch4 P3 A Impulse 00:05:04 0.0 0 dB 89.5 66.9 48.1 54.7 49.9 74.7 59.9 53.6 54.6 49.9

RES 2105: SUL PONTICELLO A META' STRADA LATERALE TRA DUE CAPANNONI - NOTTURNO

Logger result s, zoom out  = 2x (max envelope)
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Info - - Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 18/07/2019 22:11:26.100 - max:50.8

Day Hour Channel Profile Filter Detector Elapsed time OvlT UnderrangeUnits Lpeak Lmax Lmin SPL Leq SEL Lden Ltm3 Ltm5 LEPd

dd/MM/yyyy HH:mm:ss hh:mm:ss %

18/07/2019 22:23:40 Ch4 P1 A Fast 00:05:08 0.0 0 dB 80.8 54.7 40.1 50.0 42.9 67.8 52.9 45.6 46.5 42.9

18/07/2019 22:23:40 Ch4 P2 A Slow 00:05:08 0.0 0 dB 80.8 48.8 40.7 45.5 42.9 67.8 52.9 43.6 43.9 42.9

18/07/2019 22:23:40 Ch4 P3 A Impulse 00:05:08 0.0 0 dB 80.8 59.5 40.5 54.1 42.9 67.8 52.9 48.5 49.3 42.9

RES 2106:  SU STRADA LATERALE DI CONFINE - NOTTURNO

Logger result s, zoom out  = 2x (max envelope)
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Info - - Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 18/07/2019 22:23:38.100 - max:42.9
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Day Hour Channel Profile Filter Detector Elapsed time OvlT UnderrangeUnits Lpeak Lmax Lmin SPL Leq SEL Lden Ltm3 Ltm5 LEPd

dd/MM/yyyy HH:mm:ss hh:mm:ss %

18/07/2019 22:35:18 Ch4 P1 A Fast 00:05:02 0.0 0 dB 81.7 58.5 52.2 54.5 53.9 78.7 63.9 55.0 55.2 53.9

18/07/2019 22:35:18 Ch4 P2 A Slow 00:05:02 0.0 0 dB 81.7 55.5 53.0 53.9 53.9 78.7 63.9 54.1 54.2 53.9

18/07/2019 22:35:18 Ch4 P3 A Impulse 00:05:02 0.0 0 dB 81.7 62.6 52.8 56.2 53.9 78.7 63.9 56.1 56.5 53.9

RES 2107 : VICINI ROTATORIA DI VIA LATINA - NOTTURNO

Logger result s, zoom out  = 2x (max envelope)

22:35:30 22:36:00 22:36:30 22:37:00 22:37:30 22:38:00 22:38:30 22:39:00 22:39:30 22:40:00 Time
22:35:16.100
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Start Duration LAeq [dB]

Info - - Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 18/07/2019 22:35:16.100 - max:54.4

Day Hour Channel Profile Filter Detector Elapsed time OvlT UnderrangeUnits Lpeak Lmax Lmin SPL Leq SEL Lden Ltm3 Ltm5 LEPd

dd/MM/yyyy HH:mm:ss hh:mm:ss %

18/07/2019 22:57:53 Ch4 P1 A Fast 00:07:46 0.0 0 dB 75.7 57.4 44.3 57.4 48.9 75.6 58.9 53.3 53.6 48.9

18/07/2019 22:57:53 Ch4 P2 A Slow 00:07:46 0.0 0 dB 75.7 54.4 46.2 54.4 48.9 75.6 58.9 50.2 50.5 48.9

18/07/2019 22:57:53 Ch4 P3 A Impulse 00:07:46 0.0 0 dB 75.7 58.9 46.5 58.3 48.9 75.6 58.9 54.7 55.1 48.9

RES 2108: VICINO IMPIANTO DI POMPAGGIO - CONFINE CON ALTRA AZIENDA - NOTTURNO

Logger result s, zoom out  = 3x (max envelope)

22:58:00 22:58:30 22:59:00 22:59:30 23:00:00 23:00:30 23:01:00 23:01:30 23:02:00 23:02:30 23:03:00 23:03:30 23:04:00 23:04:30 23:05:00 Time
22:57:52.300
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Info - - Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 18/07/2019 22:57:52.300 - max:52.7
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 CENTRO SPERIMENTALE PROVE - Rumore diurno 

 
 
 

 
 
 

 

Day Hour Channel Profile Filter Detector Elapsed time OvlT UnderrangeUnits Lpeak Lmax Lmin SPL Leq SEL Lden Ltm3 Ltm5 LEPd

dd/MM/yyyy HH:mm:ss hh:mm:ss %

18/07/2019 10:07:58 Ch4 P1 A Fast 00:16:16 0.0 0 dB 115.0 104.1 44.9 62.8 78.1 108.0 78.1 82.7 82.6 78.1

18/07/2019 10:07:58 Ch4 P2 A Slow 00:16:16 0.0 0 dB 115.0 101.9 46.3 58.3 78.1 108.0 78.1 80.7 81.5 78.1

18/07/2019 10:07:58 Ch4 P3 A Impulse 00:16:16 0.0 0 dB 115.0 104.7 47.4 66.0 78.1 108.0 78.1 83.5 83.3 78.1

RES 2098: SOPRA IL PUNTO DI ESPLOSIONE DELLA BOMBA BARIA

Logger result s, zoom out  = 6x (max envelope)
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Info - - Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 18/07/2019 10:07:56.400 - max:51.4

Day Hour Channel Profile Filter Detector Elapsed time OvlT UnderrangeUnits Lpeak Lmax Lmin SPL Leq SEL Lden Ltm3 Ltm5 LEPd

dd/MM/yyyy HH:mm:ss hh:mm:ss %

18/07/2019 11:04:51 Ch4 P1 A Fast 00:05:04 0.0 0 dB 88.6 77.4 40.3 51.4 58.4 83.3 58.4 61.3 62.3 58.4

18/07/2019 11:04:51 Ch4 P2 A Slow 00:05:04 0.0 0 dB 88.6 76.7 41.5 47.0 58.4 83.3 58.4 60.4 61.9 58.4

18/07/2019 11:04:51 Ch4 P3 A Impulse 00:05:04 0.0 0 dB 88.6 77.8 41.2 54.5 58.4 83.3 58.4 62.4 63.1 58.4

RES 2099: INGRESSO CENTRO SPERIMENTALE PROVE

Logger result s, zoom out  = 2x (max envelope)
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Info - - Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 18/07/2019 11:04:48.200 - max:47.0
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6. COMMENTO SULLE MISURE EFFETTUATE 

Le misure del rumore sono state eseguite secondo quanto previsto dal DM 16/3/1988 e su ognuna 
di esse è stata condotta l’analisi sulle bande in 1/3 di ottave per tener conto della presenza di rumori 
con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, quest’ultima solo nel periodo notturno, così 
da apportare delle correzioni al livello equivalente rilevato secondo il secondo schema: 
 
• per la presenza di componenti impulsive                    kI= +3 dB 
• per la presenza di componenti tonali                           kT = +3 dB 
• per la presenza di componenti in bassa frequenza   kB = +3 dB 
 
Nelle tabelle seguenti sono riassunti i valori rilevati ai quali sono stati apportati i relativi fattori 
correttivi, se presenti 
 
STABILIMENTO DI COLLEFERRO 
 

 
 

Day Hour Channel Profile Filter Detector Elapsed time OvlT UnderrangeUnits Lpeak Lmax Lmin SPL Leq SEL Lden Ltm3 Ltm5 LEPd

dd/MM/yyyy HH:mm:ss hh:mm:ss %

18/07/2019 13:42:04 Ch4 P1 A Fast 00:05:35 0.0 0 dB 76.1 61.8 38.0 53.4 45.1 70.4 45.1 48.2 49.3 45.1

18/07/2019 13:42:04 Ch4 P2 A Slow 00:05:35 0.0 0 dB 76.1 61.0 38.6 47.7 45.1 70.4 45.1 46.9 47.5 45.1

18/07/2019 13:42:04 Ch4 P3 A Impulse 00:05:35 0.0 0 dB 76.1 62.5 38.5 56.6 45.1 70.4 45.1 49.9 50.9 45.1

RES 2104: INIZIO STRADA DI ACCESSO CENTRO SPERIMENTALE NEI PRESSI DEGLI EDIFICI

Logger result s, zoom out  = 2x (max envelope)
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Info - - Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 18/07/2019 13:43:28.200 - max:61.8

tempo LAFmax [dB] LAFmin [dB] LAeq [dB] KI kT KB Laeq Totale

hh:mm:ss dB dB dB dB dB dB dB

Riepilogo campagna fonometrica in DIURNO  - Stabilimento Colleferro
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CENTRO SPERIMENTALE PROVE 
L’attività che genera rumore nel centro prove è legata alle prove di definite quantità di esplosivo 
posto all’interno di bombe baria, che debbono produrre pressioni pari a 70-45-30bar. 
Questa attività non si sviluppa ovviamente in continuo nel periodo diurno (in notturno è ferma) ma 
avviene per circa 9 volte nell’intera giornata con un funzionamento per circa 10sec ogni prova.  
Il numero esiguo di esplosione è legato al fatto che per procedure di sicurezza interne le esplosioni 
possono effettuarsi ogni 45min. 
Quanto detto giustifica il lungo periodo di misurazione che si è avuto per la RES 2098. 
Sono state dunque eseguite tre misurazioni del rumore durante queste prove in 3 punti caratteristici 
e sono stati registrati vari livelli di rumore.  

 
 
I dati però da tenere in considerazione sono i seguenti: 
 

 
 
Quanto detto è dovuto al fatto che il dato riportato al punto 1 della prima tabella, non può essere 
preso direttamente così in quanto significherebbe che le prove si realizzano di continuo dalle 6:00 
alle 22:00, ma così non è. Infatti da quanto detto sopra le esplosioni si hanno per circa 90 secondi 
nell’arco della giornata lavorativa. 
Per tener conto di questo aspetto si è fatta una analisi sulla time history andando ad isolare il valore 
della pressione sonora che si è generata durante l’esplosione rispetto al resto della misurazione 
ottenendo così il valore del Leq(A) di fondo e quello relativo alla fase di esplosione. 

tempo LAFmax [dB] LAFmin [dB] LAeq [dB] KI kT KB LAeq Totale

hh:mm:ss dB dB dB dB dB dB dB

48,90

53,90

4
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@RES 2108 00:07:46 75,70 67,30 48,90

42,90

3 VICINO ROTATORIA DI VIA LATINA @RES 2107 00:05:02 53,20 42,20 53,90

42,902
SULLA STRADA LATERALE DI 

CONFINE
00:05:08 58,20 44,00

00:05:04 62,70 51,00 49,90 49,90

Riepilogo campagna fonometrica in NOTTURNO - Stabilimento Colleferro 
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Calcolo del Livello equivalente effettivo in DIURNO  - Centro Sperimentale Prove
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Noti questi due valori, per avere un valore di Leq(A) rappresentativo del fenomeno si provvederà ad 
eseguire una somma energetica tra Leq(A) del rumore di fondo con quello dell’esplosione ridotto 
per tener conto del Tempo di funzionamento inferiore rispetto al tempo di riferimento. 
Dalle successive immagini si vede quale sono i valori di Leq(A) dei due periodi: 

RES 2098 

 
RES 2099 

 
RES 2104 

 

Logger  r esults, zoom out = 7 x (max envelope)
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Info - - Ch4, P1 (A, Fast) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 28/07/2017 16:04:51.800 - max:51.7 dB max:51.7 dB

Inside blocks 28/07/2017 16:04:22.300 00:00:30.100 101.3 dB 91.5 dB

Outside blocks 28/07/2017 15:57:30.000 00:19:40.900 77.4 dB 56.3 dB

Logger  r esults, zoom out = 2 x (max envelope)
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Info - - Ch4, P1 (A, Fast) Ch4, P1 (A, Lin)

Main cursor 28/07/2017 16:43:12.600 - max:51.1 dB max:50.9 dB

Inside blocks 28/07/2017 16:43:00.800 00:00:10.800 82.5 dB 77.0 dB

Outside blocks 28/07/2017 16:42:06.000 00:03:52.200 57.4 dB 46.9 dB

Logger  r esults, zoom out = 2 x (max envelope)
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Leq= 92,5 dB della sorgente 

Leq= 71,8 dB della sorgente 

Leq= 56,4 dB della sorgente 

mailto:inf@grasi.it


GRASI S.R.L. 
Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene 
Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche, Gestione consulenze e servizi 
Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone Tel 0775 898249 Fax 0775 830118 
e-mail info@grasi.it  P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605 

 

Pagina 22 di 24 

 

Pertanto con la seguente relazione si ha che il contributo della prova al rumore di fondo è:  

𝐿𝑒𝑞(𝐴)𝑒𝑓𝑓 = 𝐿𝑒𝑞 + 10 log
𝑇𝑓𝑢𝑛𝑧

𝑇𝑟𝑖𝑓
 

Una volta noti i due valori energetici si esegue una somma energetica con la seguente relazione: 

𝐿𝑒𝑞(𝐴)𝑒𝑓𝑓 = 10 𝑙𝑜𝑔10 [
1

𝑁
 ∑ 𝑁𝑖 𝑥 10

𝐿𝑖
10

𝑁

𝑖=1

]  

Con: 
N = tempo totale di misura 
Ni= tempo della i-esima misura 
Li=i-esimo livello di pressione sonora 
 
Da qui, si comprende come i dati corretti sono quelli della 2° tabella.  

7. VERIFICHE DEI LIVELLI  

In base a quanto previsto dagli Artt.2-3-4 del DPCM 14 novembre 1997, i valori limite da verificare 
ai ricettori sono:   

1. Valori limite di emissione 
2. Valori limite assoluti di immissione 
3. Valori limite differenziali di immissione 

STABILIMENTO COLLEFERRO 

 
VERIFICA EMISSIONE 
Il valore limite di emissione è dato dalla differenza energetica tra il rumore di fondo e quello 
ambientale con la sorgente accesa. 
La relazione con la quale è possibile fare una differenza energetica è la seguente: 

𝐿𝑒 = 10 log(10𝐿𝐴/10 − 10𝐿𝑅/10) 
Il livello di emissione è funzione anche del tempo di funzionamento delle macchine durante il 
periodo di riferimento della singola macchina secondo la seguente relazione: 

𝐿𝑒 = 𝐿𝑠 + 10 log
𝑇𝑓𝑢𝑛𝑧

𝑇𝑟𝑖𝑓
 

Nel caso specifico considerando che nel corso dei rilievi l’azienda è sempre in funzione non è stato 
possibile determinare questa differenza, soprattutto fra le varie sorgenti, pertanto non è possibile 
determinare questo valore limite. 
  
VERIFICA VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE 
Di seguito riportiamo la tabella di confronto fra i livelli di immissione rilevati e i limiti di legge 
previsti dal PdZA sia nel periodo Diurno che Notturno. 
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Dal confronto delle tabelle si vede come i LIMITI ASSOLUTI di IMMISSIONE SONO VERIFICATI. 
 
CENTRO SPERIMENTALE PROVE  

VERIFICA EMISSIONE 
Come già detto in precedenza, il valore limite di emissione è dato dalla differenza energetica tra il 
rumore di fondo e quello ambientale con la sorgente accesa. 
La relazione con la quale è possibile fare una differenza energetica è la seguente: 

𝐿𝑠 = 10 log(10𝐿𝐴/10 − 10𝐿𝑅/10) 
Il livello di emissione è funzione anche del tempo del tempo di funzionamento delle macchine 
durante il periodo di riferimento della singola macchina secondo la seguente relazione: 

𝐿𝑒 = 𝐿𝑠 + 10 log
𝑇𝑓𝑢𝑛𝑧

𝑇𝑟𝑖𝑓
 

Nel caso specifico del centro sperimentale prove, le sorgenti di rumore sono specifiche e ben 
individuabili, ma essendo esplosivi non è possibile misurarle direttamente senza considerare il 
rumore di fondo. 
Pertanto si può procederà prima a calcolare il livello della sorgente Ls e successivamente tenendo 
conto di quanto è il Tempo di funzionamento rispetto al tempo di riferimento si ottiene il livello 
emesso  
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In conclusione noto il livello di emissione si procede con il confronto con il limite del PdZA che nel 
caso in esame è doppio in quanto c’è una parte del centro prova che sfocia nel comune di Segni: 

 
 
VERIFICA VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE 
Di seguito riportiamo la tabella di confronto fra i livelli di immissione rilevati e i limiti di legge 
previsti dal PdZA nel periodo Diurno: 
 

 
Dal confronto si vede come i valori limite sono rispettati. 
 
VERIFICA VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE 
I valori limite differenziali di immissione nella situazione in oggetto non vanno verificati in quanto 
ci troviamo in ambienti esclusivamente industriali (Classe VI) e quindi in assenza di ambienti 
abitativi e comunque non si lavora in continuo. 

8. CONCLUSIONI 

L’AVIO spa ha provveduto nel mese di luglio a fare un monitoraggio dei livelli acustici ambientali per verificare 
il rispetto dei limiti imposti dai piani di zonizzazione acustica stabiliti dai comuni di Colleferro e Segni ove 
l’azienda ha sede e per rispondere alle prescrizioni AIA. Il monitoraggio ha avuto come obiettivo quello di 

monitorare 4 punti per lo stabilimento sito in via Latina snc (SP 600 Ariana km 5,2) a Colleferro e 3 punti 
nel centro sperimentale di prove sito in via degli Abeti snc. 
Nel caso dello stabilimento di Colleferro sono stati eseguiti controlli sia di giorno che di notte, mentre per il 
centro sperimentale di prove solo controlli diurni in quanto l’attività è ferma di notte. 
I risultati ottenuti per entrambi i siti permettono di dire che i valori limiti imposti dall’ AIA sono rispettati in 
entrambe le situazioni. 

 
Frosinone, 29/08/19 
 
I Tecnici Competenti                                                                                                       
   Dott. Felice Rea        Ing. Paolo Di Scanno 
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