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1. Premessa 
 
La presente valutazione viene redatta per ottemperare a quanto previsto ai punti 81 e 84 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1743 del 28/04/2017 dello stabilimento di Guidonia della 

Buzzi Unicem S.p.A. 

 
Tenendo presente il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Guidonia, ancorché provvisorio, si 

è proceduto a valutare i livelli sonori misurati con quelli definiti da: 

- D.P.C.M. 01/03/1991, classificazione valida fino alla pubblicazione della zonizzazione 

comunale definitiva; 

- D.P.C.M. 14/11/1991 della classificazione acustica comunale provvisoria  

- L.R. n.18/2001 di una possibile classificazione studiata dallo scrivente sulla scorta delle norme 

e delle linee guida normalmente in uso presso i Tecnici Acustici. 

 
In questo contesto, la parametrazione delle misure e la valutazione del rumore è stata effettuata sulla 

scorta della suddetta norma della L.R. n.18/2001 che all’art. 27, comma 4, recita: 

“ In attesa che i comuni provvedano alla classificazione in zone acustiche [del territorio comunale] si 

applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 01/03/1991.” 

 
Quindi, la valutazione dell’impatto acustico ha tenuto conto primariamente di ciò, unitamente alle 

indicazioni provvisorie del Comune. 

 

 

2. Orari di Attività 

 

L’Unità Produttiva della Buzzi Unicem di Guidonia lavora a ciclo continuo per cui le linee forno-

macinazione crudo funzionano ininterrottamente salvo i periodi di fermo impianto per manutenzione. 

Invece, è opportuno rilevare che le attività di macinazione del cemento operano secondo fasce orarie 

legate al costo dell’energia elettrica. 

Alcuni reparti lavorano invece solo di giorno, come l’insacco e la palletizzazione e il carico del 

cemento sfuso.  

Ai fini della presente valutazione sono stati posti in esercizio tutti gli impianti normalmente in funzione 

in periodo diurno e/o notturno. 

 
Il periodo di funzionamento, dunque, è articolato su tre turni e per tutti i giorni della settimana, mentre 

non esistono collegamenti fra funzionamento e stagioni.  
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3. Riferimenti normativi 

 

In base alle disposizioni della legge 26/10/1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e 

del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", è possibile redigere 

la  valutazione dell’impatto acustico sul territorio definendo: 

 
a) i criteri per la classificazione del territorio, in funzione della sua destinazione d'uso, ricalcando 

quanto già previsto dal precedente D.P.C.M. 01/03/1991; 

b) i valori limite di emissione delle sorgenti sonore, i valori limite assoluti di immissione ed i valori 

di qualità, in funzione delle classi di destinazione del territorio e del periodo di riferimento 

(diurno o notturno); 

c) i criteri di applicabilità dei valori limite differenziale di immissione. 

 

Per la classificazione acustica, vengono individuate sei classi, a cui il decreto associa i "limiti 

massimi di immissione" dei livelli sonori equivalenti, che non possono essere superati di giorno 

(dalle ore 06.00 alle ore 22.00) e di notte (dalle ore 22.00 alle ore 06.00): 

 

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Giorno Notte 

I  Aree particolarmente protette 50 40 

II  Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III  Aree di tipo misto 60 50 

IV  Aree di intensa attività umana 65  55 

V  Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI  Aree esclusivamente industriali 70 70 

 
 
 
Un'importante innovazione del D.P.C.M. 14/11/1997 riguarda l'introduzione dei "valori limite di 

emissione" (Tab. B), in aggiunta al costante rispetto dei livelli di immissione, cioè dei livelli sonori che 

non devono essere superati negli insediamenti abitativi o negli ambienti esterni. 
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Valori limite di emissione - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Giorno Notte 

I  Aree particolarmente protette 45 35 

II  Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III  Aree di tipo misto 55 45 

IV  Aree di intensa attività umana 60  50 

V  Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI  Aree esclusivamente industriali 65 65 

 
 
Secondo l’art. 2 del suddetto Decreto, "i valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore 

fisse........ sono quelli indicati nella tabella B....... e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse 

circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone". 

 
Secondo il comma 3 dello stesso articolo, "i rilevamenti devono essere effettuati in corrispondenza 

degli spazi utilizzati da persone e comunità". 

 
Nel caso di uno stabilimento, lo stesso viene considerato “sorgente” e le misure fonometriche 

dovrebbero essere, quindi, effettuate in prossimità della recinzione esterna. 

 
 

5. Sorgenti sonore  

 
Le sorgenti sonore sono tutte comprese entro la recinzione della Cementeria, come è rappresentato 

nella mappa allegata; tali sorgenti sonore sono ben definite e distinguibili e, a seconda delle posizioni, 

possono essere valutate posizionando gli strumenti in siti posti oltre il confine del sito produttivo. 

Inoltre, sono state effettuate rilevazioni fonometriche presso i ricettori determinati come i più prossimi 

ed i meglio individuabili  e, peraltro, già utilizzati in passato per il monitoraggio acustico dello 

stabilimento. 
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6. Strumentazione 

 
Secondo il DM 16/3/1998, le misure fonometriche devono essere eseguite con strumenti di classe 1, 

come definiti dagli standard EN 60651/94 e EN 60804/94. 

 

Durante le misure in loco e nella successiva analisi in laboratorio sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 

 

• fonometro microfono con  analizzatore Larson Davis 1800 - 824 matr. N° 2903 calibrato presso 

il laboratorio del centro LAT n° 54 il  16/11/2017 (certificato n° 2017/324/F). 

• Calibratore di livello sonoro  Larson Davis mod. Cal200 matr. n°5878 calibrato presso il 

laboratorio del centro LAT n° 54 il 16/11/2017 (certificato n° 2017/325/C). 

 

Il funzionamento degli strumenti è stato controllato prima e dopo la misura con il calibratore di livello 

sonoro citato in elenco e le misure non sono differite di ± 0,5 dB, per cui le misure devono 

considerarsi valide. 

 

Il suddetto Decreto prevede una cadenza biennale per la taratura ed il controllo della strumentazione, 

che deve essere effettuata da un servizio di taratura nazionale ai sensi della Legge 11/8/1991 n° 273. 

 

Anche la norma UNI 9433 "Valutazione del rumore negli ambienti abitativi" prevede al punto 4.3 che i 

fonometri ed i calibratori siano controllati e tarati, almeno ogni due anni, da un laboratorio 

specializzato e con strumentazione di classe "0". 

 

Pertanto, la strumentazione utilizzata è stata controllata direttamente dalla casa produttrice 

trattandosi di strumento nuovo e dal laboratorio di taratura IEC, autorizzato con il n° 54  dal LAT – 

Laboratorio Autorizzato di Taratura in Italia, che ha rilasciato i certificati di taratura sopra indicati. 

 

7. Modalità di misura del rumore 

 
Conformemente alle disposizioni del DM 16/3/1998, i rilievi fonometrici sono stati effettuati misurando 

il livello sonoro equivalente in dB(A) per un tempo sufficiente a garantire una valutazione 

statisticamente rappresentativa del fenomeno esaminato. 

Il microfono, dotato di schermo antivento, è stato posizionato a 1.5 m dal suolo ed almeno 1 m dalle 

superfici eventualmente interferenti e orientato verso la sorgente di rumore identificabile. Le misure 

sono state eseguite in condizioni meteorologiche normali per la zona ed in assenza di precipitazioni 

atmosferiche. 
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Trattandosi, nel caso in questione, di rumorosità avente caratteristiche essenzialmente stazionarie, le 

misure sono state arrestate quando sul display dello strumento venivano visualizzate variazioni non 

superiori a 0.1 dB e comunque per periodi significativi. 

 

Ai fini del riconoscimento del segnale emesso, sono state effettuate misure per determinare 

l’eventuale presenza di toni puri ed eventi impulsivi, che non risultano però presenti. 

 
8. Valori misurati  

La campagna fonometrica ha comportato una serie di misure diurne dalle ore 10:00 del giorno 02 

Luglio 2019 e notturne dalle ore 22:00 del giorno 01 Luglio 2019.  

 

L’identificazione delle sorgenti sonore e la valutazione del loro impatto acustico sul territorio 

circostante la Cementeria ha comportato: 

- misure lungo il confine perimetrale dell'Unità Produttiva; 

- misure nell’area circostante il sito produttivo, presso alcuni punti recettori sensibili costituiti dagli 

ambienti abitativi più prossimi; 

 

Tutta l’area di proprietà della Buzzi Unicem adibita a “cementeria” è posta in classe VI dall’attuale 

Piano di Zonizzazione Acustica (provvisorio) delimitata fra Via per Sant’Angelo Romano (lato sud ed 

ovest), Via Oliveti (lato nord) e Via Romana (lato est). 

 
Inoltre, si precisa che le misure fonometriche, effettuate al perimetro dello stabilimento, hanno 

riguardato l’area in cui sono effettivamente contenuti tutti gli impianti del ciclo produttivo: area che 

coincide con tutta la proprietà di Buzzi Unicem. 

 
Pertanto, in alcuni siti il segnale dovuto a cementeria e cava, in periodo diurno, risultano sommarsi. È 

il caso del ricettore Caputo (RR1). 

 
I punti di misura perimetrali R1, R2, R3 sono stati posizionati all’interno del sito produttivo, a 

ridosso della palazzina uffici; se fossero stati posti all’esterno, la palazzina li avrebbe schermati, 

falsando i risultati della misura. 

 
Le misure al perimetro e/o in prossimità dello stesso sono state eseguite in modo da caratterizzare 

sistematicamente l’emissione acustica dell’intera cementeria. 

 
I punti di misura, numerati da RR1 a RR30, sono riportati nella planimetria generale allegata (allegato 

1). 
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I risultati dei rilievi fonometrici eseguiti lungo il perimetro sono riportati nella Tabella 1 (notturno) e 

Tabella 2 (diurno). Si tenga conto che, ove il traffico veicolare risultava ineliminabile, si sono riportate 

anche i risultati ottenuti con la valutazione statistica L95. 

A causa del continuo ed intenso traffico, notturno e diurno, il livello sonoro di fondo della Cementeria 

è ben rappresentato dal livello percentile L95.  

Alla luce di quanto detto risultano rispettati i valori di emissione diurni e notturni della classe VI. 

 
Tab. 1 

Pos. Posizione  di  misura 

Diurno 
Leq 

dB(A) 

Notturno 
Leq 

dB(A) 

R1 Fronte pesa sud 48.5 44.7 

R2 Fronte ingresso interno stabilimento 51.7 45.8 

R3 Presso centro ricerche 48.7 40.7 

R4 Via per Sant’Angelo Romano altezza capannone ovest insacco (spigolo sud) 49.5 47.5 

R5 Via per Sant’Angelo Romano altezza capannone ovest insacco (spigolo nord) 53.5 50.4 

R6 Via per Sant’Angelo Romano altezza pozzi A e B 54.2 52.9 

R7 Via per Sant’Angelo Romano altezza deposito oli 55.0 57.7 

R8 Via per Sant’Angelo Romano altezza uscita per sottostazione  59.6 54.4 

R9 Via per Sant’Angelo Romano altezza distributore gasolio magazzino ricambi 60.7 58.9 

R10 Via per Sant’Angelo Romano altezza officina meccanica 58.7 57.9 

R11 Via per Sant’Angelo Romano altezza silo clinker 3 64.5 64.5 

R12 Via per Sant’Angelo Romano altezza silo clinker 2 64.2 63.3 

R13 Via per Sant’Angelo Romano altezza silo clinker 4 64.0 64.4 

R14 Via per Sant’Angelo Romano altezza ditta ISCOT 62.4 61.7 

R15 Via per Sant’Angelo Romano altezza cabina decompressione metano 64.4 63.2 

R16 Via per Sant’Angelo Romano altezza zona sili OCD - lato sud 60.5 61.4 

R17 Via per Sant’Angelo Romano altezza zona sili OCD - lato nord 61.7 64.3 

R18 Via per Sant’Angelo Romano presso ingresso pesa nord-ovest 62.6 64.0 

R19 Via per Sant’Angelo Romano oltre cavalcavia 53.3 59.0 

R20 Via per Sant’Angelo Romano presso punto consegna metano (SNAM) 52.9 58.1 

R21 Dietro collina presso cancello ingresso Spagnoli 45.4 47.7 

R22 Dietro collina fronte casa Spagnoli  46.4 47.7 

R23 Strada accesso preomo 3500 altezza nastro T12 59.0 61.1 

R24 Strada accesso deposito carbone, lato Est, altezza spigolo nord deposito 55.6 60.8 

R25 Strada accesso deposito carbone, lato Est, altezza centro deposito 48.3 53.5 

R26 Strada accesso deposito carbone, lato Est, altezza spigolo sud deposito 62.4 58.8 

R27 Capannone correttivi spigolo esterno nord-est 61.9 61.6 

R28 Capannone correttivi lato  Est esterno centro deposito esterno nord-est 47.3 48.8 

R29 Piazzale tramoggia gesso/pozzolana 53.5 56.7 

R30 Zona sud tramoggia frantoio 1200 54.3 59.4 
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R31 Deposito materie prime ex forno 3 spigolo nord-est 47.9 45.7 

R32 Deposito materie prime ex forno 3 zona centro nord 45.6 44.7 

R33  Deposito materie prime ex forno 3 zona centro sud 42.6 41.5 

R34 Deposito materie prime ex forno 3 zona sud est 40.6 42.0 

 
 

9. Posizione dei ricettori 

 

I ricettori sensibili, identificati con pp.  RR1÷RR5 (vedere allegato 2), sono stati scelti in 

corrispondenza degli insediamenti abitativi così descritti: 

RR1      in direzione Nord-Ovest, casa Caputo    

RR2     in direzione Nord-Est, Via per Sant’Angelo Romano n.27  

RR3  in direzione Sud Est, Via dei Cementieri  

RR4  in direzione Sud, Via per Sant’Angelo Romano fronte bar ristorante “L’Inferno” 

 RR5  in direzione Est, Via delle Colombe   

 

Per quanto riguarda questi ricettori, occorre tenere presente che alcuni punti sono piuttosto distanti 

dagli impianti e la rumorosità rilevata è ascrivibile sia agli impianti della Cementeria, con andamento 

essenzialmente costante, sia alle attività umane ed al traffico veicolare, di tipo variabile o fluttuante.  

Pertanto nei punti ricettori, nelle condizioni diurne, che risultano particolarmente sottoposte a disturbi 

diversi, per rilevare la rumorosità direttamente ascrivibile al processo produttivo, si è registrato anche 

il valore statistico L95, indicativo del segnale di soglia costituito dalla Cementeria.  

Ovviamente, lo stesso principio è stato seguito anche nel periodo notturno, in presenza di traffico 

particolarmente intenso. 

Per quanto riguarda la zona nord occidentale, il punto di misura è stato posto in Via per Sant’Angelo 

Romano al civico 27, posizione maggiormente influenzata dal rumore della cementeria, mentre le 

case di Via per Sant’Angelo Romano 26 risultano nettamente schermate dalle opere di mitigazione. 

 
Nella Tabella 3, vengono riportate per i ricettori sensibili le seguenti informazioni: 

- distanze dal baricentro acustico del sito produttivo (colonna 3); 

- valori diurno e notturno rilevati (colonna 4 – colonna 6); 

- valore L95 diurno e notturno (colonna 5 – colonna 7); 

- valori massimi per la classificazione provvisoria secondo D.P.C.M. 01/03/1991 (colonna 8); 

- valori previsti dalla classificazione comunale ancora non vigente (D.P.C.M. 14/11/1997), che 

non tengono conto di fasce cuscinetto (colonna 9); 

- valori conformi alle disposizioni della Legge. 447/95 ed alla L.R. Lazio n. 18/2001, che invece 

prevedono le fasce cuscinetto (colonna 10). 
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Tab.  3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

punto Denominazione 

Distanza  
dal 

baricentro 
di 

Cem. 
m 

 
Valori 
rilevati 

 
diurno 

 
 

dB(A)  
Leq 

 

L95 
diurno 

 
 
 

dB(A) 

 
Valori 
rilevati 

 
notturno 
 

  
dB(A)  
 Leq 

 

L95 
notturno 

 
 
 

dB(A) 

 
Valori 
classif. 

D.P.C.M. 
01/03/1991 

 
 

dB(A)     
Leq 

 

 
Valori 

previsti  
da 

classif. 
Comune 

provvisoria 
dB(A) 
Leq 

 

 
Valori 
classif. 
L.R. 18 

(art. 7,c 5) 
-- 

Lg. 447 
(art. 4,c 1) 

       G. N. G. N. G. N. 

RR1 Casa Caputo 1186   51.7 47.5 43.3* 40.0 70 60 60 50 60 50 

RR2 
Via per 
Sant’Angelo 
Romano 27 

329   64.7* 53.3 60.8* 57.6 70 60 60 50 70 60 

RR3 Via Cementieri 686   53.9 51.9 48.6 47.5 70 60 70 70 70 70 

RR4 
Bar ristorante 
“L’Inferno” 

701 69.0* 54.7 61.0* 44.7 70 60 60 50 65 55 

RR5 
Via delle 
Colombe 

644 48.9 ** 44.9 43.8 37.1 70 60 60 50 65 55 

 
*: il rumore in questo punto è interessato dal traffico. Ai fini della valutazione si è utilizzato il valore percentile 
L95.  

**: il rumore in questo punto è interessato dalla presenza di entomofauna (cicale). Ai fini della valutazione si è 

utilizzato il valore percentile L95. 
 
Visti i dati di cui sopra si riportano i seguenti n.3 raffronti aggiornati: 

- valori misurati diurni e notturni (colonne 4 – 7), confrontati con i valori della classificazione 

provvisoria prevista dal D.P.C.M. 01/03/1991 (colonna 8); 

- valori misurati, diurni e notturni (colonne 4 – 7), confrontati con i valori previsti dal Piano di 

zonizzazione del Comune di Guidonia (colonna 9) che risulta ancora da sottoporre a definitiva 

approvazione. In merito a questo punto si segnala nuovamente che il piano di zonizzazione 

comunale provvisorio non prevede le fasce cuscinetto indicate dalla previgente normativa 

nazionale e regionale, per cui vi è un accostamento brusco, tecnicamente definito “critico” 

dalla classe VI della zona industriale, ove è ubicata la Cementeria, a quella di classe III posta 

immediatamente in adiacenza; 

- valori misurati, diurni e notturni (colonne 4 – 7) confrontati, con i valori di una classificazione 

più aderente alla Legge 447/9 e alla L.R. Lazio n. 18/2001 che tiene conto delle fasce 

cuscinetto (colonna 10).  
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10. Valutazione della rumorosità nei punti ricettori 
 

Confronto con  zonizzazione provvisoria secondo D.P.C.M. 01/03/1991 

La zonizzazione acustica assegna alla Cementeria la classe VI, mentre i punti ricettori si trovano in 

classi differenti. 
Tab. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

punto Denominazione 

Distanza 
dal baricentro di 

Cementeria 
m 

Valori 
rilevati 
diurno 
dB(A) 
Leq 

 
L95 
Diu. 

 
 

dB(A) 

Valori 
rilevati 

notturno 
dB(A) 
Leq 

L95 
Not. 

 
 
 

dB(A) 

Valori 
classif. 

D.P.C.M. 
01/03/1991 

dB(A) 
Leq 

       G. N. 

RR1 Casa Caputo 1186   51.7 47.5 43.3* 40.0 70 60 

RR2 Via per Sant’Angelo Romano 27 329   64.7* 53.3 60.8* 57.6 70 60 

RR3 Via Cementieri 686   53.9 51.9 48.6 47.5 70 60 

RR4 Bar ristorante “L’Inferno” 701   69.0* 54.7 61.0* 44.7 70 60 

RR5 Via Colombe 644 48.9** 44.9 43.8 37.1 70 60 

*: il rumore in questo punto è interessato dal traffico. Ai fini della valutazione si è utilizzato il valore percentile 
L95.  

**: il rumore in questo punto è interessato dalla presenza di entomofauna (cicale). Ai fini della valutazione si è 

utilizzato il valore percentile L95. 
 

Alla luce del confronto riportato in Tabella 4, in attesa della definitiva approvazione della zonizzazione 

acustica da parte del Comune di Guidonia, vengono rispettati i valori limite assoluti in tutti i 

ricettori presi a parametro. 
 

Confronto con zonizzazione comunale provvisoria 
Tab. 5 

1 2 3 4 5 6 7 9 

punto Denominazione 

 
Distanza  

dal baricentro 
di 

Cementeria 
m 

Valori 
rilevati 
diurno 
dB(A) 
Leq 

 
L95 
Diu. 

 
 

dB(A) 

Valori 
rilevati 
Nott. 
dB(A) 
Leq 

L95 
Not. 

 
 
 

dB(A) 

Valori 
classif. 

Comune 
dB(A) 
Leq 

       G. N. 

RR1 Casa Caputo 1186   51.7 47.5 43.3* 40 60 50 

RR2 Via per Sant’Angelo Romano 27 329   64.7* 53.3 60.8* 57.6 60 50 

RR3 Via Cementieri 686   53.9 51.9 48.6 47.5 70 70 

RR4 Bar ristorante “L’Inferno” 701   69.0* 54.7 61.0* 44.7 60 50 

RR5 Via Colombe 644 48.9** 44.9 43.8 37.1 60 50 



Coai di Walter Campanella                                                                                                        

 11 

*: il rumore in questo punto è interessato dal traffico. Ai fini della valutazione si è utilizzato il valore percentile 
L95.  

**: il rumore in questo punto è interessato dalla presenza di entomofauna (cicale). Ai fini della valutazione si è 

utilizzato il valore percentile L95. 

 
Nella condizione di Tabella 5, basata sulla prima proposta di zonizzazione comunale (N.B.: non 

approvata e non pubblicata sul BUR, in quanto oggetto di modifiche sulla scorta delle osservazioni 

pervenute e opportune considerazioni di conoscenza dell’Ente), i livelli sonori di immissione della 

classe VI risultano essere conformi (ricettore RR3).  

Stessa cosa dicasi per i ricettori RR1, RR4 e RR5 (classe III) basandosi sull’L95 per escludere il 

traffico veicolare. 

In merito al ricettore RR2 “Via Sant’Angelo 27” (posizionato in classe III nel piano di zonizzazione 

acustica comunale provvisorio) si evidenzia che tale punto si trova a circa 40 - 50 m dal confine 

dell’area industriale di classe VI: area di classe VI e area di Cementeria in quel punto coincidono.  

Si fa presente che l’area di “via per Sant’Angelo Romano 26”, posta di fronte al civico 27 (RR2), è 

indicata nel piano di zonizzazione acustica comunale provvisorio in classe VI, pur essendo 

posizionata a circa 25m (larghezza della strada) dalla classe III, come riportato sulla mappa –  

Allegato 2.   

Pertanto dato il divieto di accostare due classi con valore superiore a 5 dB(A), l’area di Via per 

Sant’Angelo Romano 27, in ottica di una definitiva classificazione acustica del territorio comunale, 

dovrebbe essere posta in classe V, con la quale il livello sonoro misurato (L95 per via del traffico 

intenso) è conforme. 

 
Confronto con possibile zonizzazione comunale 

Visto quanto sopra detto lo scrivente ha adeguato la classificazione alle normative vigenti per cui la 

Tabella 5 viene cosi modificata: 

 
Tab. 6 

1 2 3 4 5 6 7 10 

Punto Denominazione 

Distanza  
dal baricentro 

di  
Cementeria 

m 

Valori 
 rilevati 
diurno 
dB(A) 
 Leq 

 
L95 
Diu. 

 
dB(A) 

  Valori 
rilevati 

notturno 
dB(A) 
 Leq 

L95 
Not. 

 
 
 

dB(A) 

Valori class. 
L.R. 18 

(art. 7, co. 5) 
Legge 447 

(art. 4, co 1) 
dB(A)  
Leq 

    
 

  G. N. 

RR1 Casa Caputo 1186   51.7 47.5 43.3* 40.0 60 50 

RR2 Via per Sant’Angelo Romano27 329   64.7* 53.3 60.8* 57.6 70 60 
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RR3 Via Cementieri 686   53.9 51.9 48.6 47.5 70 70 

RR4 Bar ristorante 701   69.0* 54.7 61.0* 44.7 65 55 

RR5 Largo Mattei Via Colombe 644 48.9** 44.9 43.8 37.1 65 55 

 
*: il rumore in questo punto è interessato dal traffico. Ai fini della valutazione si è utilizzato il valore percentile 
L95.  

**: il rumore in questo punto è interessato dalla presenza di entomofauna (cicale). Ai fini della valutazione si è 

utilizzato il valore percentile L95. 

 
N.B.: Occorre precisare che, a causa del continuo ed intenso traffico, notturno e diurno, la valutazione 

dell’impatto acustico della Cementeria può essere effettuata con lo Short-Leq, misure molto corte, che 

escludono dalla rilevazione gli eventi non attinenti, con conseguenti  imprecisioni a causa della 

frequenza molto elevata dei transiti di veicoli, oppure con il sistema, molto più rispondente e 

tecnicamente più accettato, dei livelli percentili.  

Nella posizione bar ristorante, comunque, pur essendo quasi inudibile la cementeria, il transito 

veicolare è praticamente continuo e resta udibile anche in lontananza per cui la misura è da ritenersi 

sempre falsata. 

Per le altre posizioni, il livello sonoro di fondo della Cementeria è ben rappresentato dal livello 

percentile L95, e non si sono registrate forti i forti sperequazioni nei livelli sonori fra questa indagine e 

quella precedente del 2017.  

Visto quanto sopra riportato, la situazione descritta in Tabella 6, che si ribadisce essere quella 

maggiormente congrua e plausibile, si può affermare che vengono rispettati i limiti assoluti previsti 

dalla classificazione, in virtù della puntuale applicazione delle norme relative alle classificazioni 

acustiche. 

 
11.       Limite differenziale 

 
Il criterio differenziale non è applicabile, essendo la Cementeria un impianto a ciclo continuo 

preesistente all’entrata in vigore del DM 11/12/1996, “Applicazione del criterio differenziale per gli 

impianti a ciclo produttivo continuo” e la rumorosità da essa immessa nel territorio circostante 

rispetta i limiti assoluti di zona. 
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12. Conclusioni 

 

Tenendo conto dei risultati delle misure effettuate al perimetro della Cementeria e presso i ricettori più 

prossimi e sulla base delle considerazioni di cui sopra, i valori di emissione definiti per la classe 

VI, nonché le emissioni sonore verso il territorio adiacente e circostante, risultano essere 

compatibili con le disposizioni normative vigenti, D.P.C.M. 01/03/1991 e, in particolare, con la 

classificazione acustica che il Comune di Guidonia dovrebbe adottare sulla buona logica 

interpretativa delle norme citate nella relazione. 

 
Qualora, a seguito della definitiva approvazione del Piano di zonizzazione comunale,  in 

qualche punto si registrasse il superamento dei valori limiti assoluti, la Buzzi Unicem, sulla 

base della legge 447/95, della Legge Regionale n. 18/2001 e del D.M. 11/12/1996, provvederà ad 

elaborare un adeguato piano di risanamento acustico, secondo le previsioni temporali indicate 

dalla stessa normativa.  

                                        ILTECNICO ESTENSORE 
                             Walter Campanella 

                                                                                             
 

                             TECNICO COMPETENTE 
                                            IN ACUSTICA AMBIENTALE 

                                                                                                           
 

Determinazione Regione Piemonte n. 9 del 20.10.1995, Prot. 11736 

ENTECA  Elenco Nazionale Tecnici Competenti Acustica  nr. 4481 – 10/12/2018 

ASSOACUSTICI, Associazione Specialisti di Acustica:  Socio  n° 85 

 

. 

Allegati:    

- Planimetria con posizioni al confine (allegato 1). 

- Planimetria con posizione ricettori (allegato 2). 

- Certificati di misura (allegato 3). 

- Certificati di taratura del fonometro (allegato 4). 
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Planimetrie 
 

 



COAI di Walter Campanella               
CONSULENZE   ACUSTICHE INDUSTRIALI 

 

Coai di Walter Campanella Via Arona 19, 10145, Torino.  Tel. 011- 747336 Fax 011- 748183  e.mail coaiacustica@fastwebnet.it 
P.I. 07201580011 

 

Punti di Misura 

 

Vedi Planimetria B23 allegata alla presente relazione. 
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Planimetria Classificazione Acustica  

Class. acustica provvisoria priva delle aree cuscinetto (accostamenti critici). 

 

  

Classificazione acustica e posizione dei ricettori   

RR1 

RR2 

RR5 

RR3 

RR4 
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Allegato 3 
Certificati di Misura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coai di Walter Campanella                                                                                                        

 4 

 

Casa  Caputo - diurno 

 

12:28:35 12:29:35 12:30:35 12:31:35 12:32:35 12:33:35 12:34:35
46

48

50

52

54

56

58

60

62
dBA

1 - Casa Caputo diurno 2  - Time History - Short Leq

2 - Casa Caputo diurno 2  - Time History - Short Leq - Running Leq

12:28:35

ANY DATA

Leq (A): 51.7 dBA

(02Jul2019 12:30:55)

SEL (A): 76.5 dBA

Peak (A): 78.2 dBA

Leq (C): 57.1 dBC

SEL (C): 81.9 dBC

Peak (C): 78.2 dBC (02Jul2019 12:30:55)

Leq (Lin): 58.4 dB

SEL (Lin): 83.2 dB

Peak (Lin): 78.4 dB (02Jul2019 12:30:55)

60.0

02Jul2019 12:30:55

63.3

02Jul2019 12:32:54

63.7

02Jul2019 12:32:54

66.1

02Jul2019 12:30:55

69.3

02Jul2019 12:30:55

67.4

02Jul2019 12:33:17

69.4

02Jul2019 12:30:55

67.7

02Jul2019 12:33:17

69.4

02Jul2019 12:30:55

46.8

02Jul2019 12:30:07

47.0

45.6

02Jul2019 12:30:08

02Jul2019 12:30:05

53.9

02Jul2019 12:28:38

53.0

54.3

02Jul2019 12:28:38

02Jul2019 12:28:38

55.2

02Jul2019 12:30:30

53.8

56.4

02Jul2019 12:30:30

02Jul2019 12:30:30

F

I

S

Lmin (A) Lmin (C) Lmax (Lin)Lmin (Lin)Lmax (C)Lmax (A)

Leq (A) :    51.7 dBA

Nome misura : Casa Caputo diurno 2 

Località : Buzzi Guidonia

Strumentazione : Larson-Davis 824

Nome operatore : Walter Campanella

Data, ora misura : 02/07/2019

Durata Misura :    300.8 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 300

16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz
30

40

50

60

dB

(L)(A)

Casa Caputo diurno 2  - TH Spectrum - Leq - Lineare Casa Caputo diurno 2 
TH Spectrum - Leq

Lineare
Hz dB

16 Hz 
31.5 Hz 
63 Hz 
125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 
1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 
16000 Hz 

50.6 dB 
53.2 dB 
51.1 dB 
48.9 dB 
46.7 dB 
49.0 dB 
46.5 dB 
38.5 dB 
45.7 dB 
38.1 dB 
32.1 dB 

L1.0: 57.7 

: N/A

L50.0: 50.5

L90.0: 48.0

L95.0: 47.5

L99.0: 46.4

 

 

 

 

 

cementeria 
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Casa Caputo  - notturno  

 

22:37:40 22:38:40 22:39:40 22:40:40 22:41:40 22:42:40 22:43:40
38

40

42

44

46

48

50

dBA

1 - Casa Caputo Notte  - Time History - Short Leq

2 - Casa Caputo Notte  - Time History - Short Leq - Running Leq

22:37:40

Leq (A) :    43.3 dBA

Nome misura : Casa Caputo Notte 

Località : Buzzi Unicem Guidonia

Strumentazione : Larson-Davis 824

Nome operatore : Walter Campanella

Data, ora misura : 01/07/2019

Durata Misura :    300.8 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 300

16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz

20

30

40

50

60

dB

(L)(A)

Casa Caputo Notte  - TH Spectrum - Leq - Lineare Casa Caputo Notte 
TH Spectrum - Leq

Lineare
Hz dB

16 Hz 
31.5 Hz 
63 Hz 
125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 
1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 
16000 Hz 

49.6 dB 
50.3 dB 
46.9 dB 
44.2 dB 
41.1 dB 
41.7 dB 
38.8 dB 
32.0 dB 
26.0 dB 
34.7 dB 
25.2 dB 

L1.0: 48.7 

: N/A

L50.0: 42.3

L90.0: 40.4

L95.0: 40.0

L99.0: 39.6

ANY DATA

Leq (A): 43.3 dBA

SEL (A): 68.1 dBA

Peak (A): 79.9 dBA

Leq (C): 52.2 dBC

SEL (C): 77.0 dBC

Peak (C): 81.5 dBC

Leq (Lin): 54.3 dB

SEL (Lin): 79.1 dB

Peak (Lin): 81.1 dB

50.0 59.0 59.5

57.4

62.1

62.3

65.0

62.7

65.1

39.6

39.6

39.0

50.0

48.8

50.5

52.4

50.3

53.0

F

I

S

Lmin (A) Lmin (C) Lmax (Lin)Lmin (Lin)Lmax (C)Lmax (A)
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Via Sant’Angelo 27 -  diurno 

 

14:27:02 14:28:02 14:29:02 14:30:02 14:31:02 14:32:02 14:33:02
52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78
dBA

1 - Via sant'angelo diurno Casa Rosa - Time History - Short Leq

2 - Via sant'angelo diurno Casa Rosa - Time History - Short Leq - Running Leq

Transiti

Transiti
Transiti

14:27:02

ANY DATA

Leq (A): 64.7 dBA

(02Jul2019 14:28:04)

SEL (A): 89.5 dBA

Peak (A): 92.7 dBA

Leq (C): 74.3 dBC

SEL (C): 99.1 dBC

Peak (C): 100.7 dBC (02Jul2019 14:30:58)

Leq (Lin): 75.1 dB

SEL (Lin): 99.9 dB

Peak (Lin): 100.8 dB (02Jul2019 14:30:58)

75.8

02Jul2019 14:30:58

92.1

02Jul2019 14:30:58

92.5

02Jul2019 14:30:58

77.9

02Jul2019 14:30:58

78.2

02Jul2019 14:30:58

95.1

02Jul2019 14:30:58

95.7

02Jul2019 14:30:58

95.5

02Jul2019 14:30:58

96.0

02Jul2019 14:30:58

53.0

02Jul2019 14:31:08

52.7

52.2

02Jul2019 14:31:26

02Jul2019 14:31:08

64.8

02Jul2019 14:27:16

64.0

65.1

02Jul2019 14:27:11

02Jul2019 14:27:02

67.0

02Jul2019 14:27:15

65.4

67.1

02Jul2019 14:28:20

02Jul2019 14:28:20

F

I

S

Lmin (A) Lmin (C) Lmax (Lin)Lmin (Lin)Lmax (C)Lmax (A)

Leq (A) :    64.7 dBA

Nome misura : Via sant'angelo diurno Casa Rosa

Località : Buzzi Guidonia

Strumentazione : Larson-Davis 824

Nome operatore : Walter Campanella

Data, ora misura : 02/07/2019

Durata Misura :    301.6 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 301

16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz
30

40

50

60

70

80

dB

(L)(A)

Via sant'angelo diurno Casa Rosa - TH Spectrum - Leq - Lineare Via sant'angelo diurno Casa Rosa
TH Spectrum - Leq

Lineare
Hz dB

16 Hz 
31.5 Hz 
63 Hz 
125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 
1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 
16000 Hz 

65.4 dB 
66.9 dB 
72.8 dB 
66.0 dB 
60.9 dB 
60.1 dB 
61.7 dB 
56.3 dB 
48.0 dB 
40.3 dB 
35.2 dB 

L1.0: 74.8 

: N/A

L50.0: 56.1

L90.0: 53.7

L95.0: 53.3

L99.0: 52.7
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Via Sant’Angelo 27 – Notturno 

 

23:52:19 23:53:19 23:54:19 23:55:19 23:56:19 23:57:19 23:58:19
56

58

60

62

64

66

68

70

72

74
dBA

1 - Via Sant'angelo Romano notte (casa rosa) - Time History - Short Leq

2 - Via Sant'angelo Romano notte (casa rosa) - Time History - Short Leq - Running Leq

Transiti

Transiti Transiti

Transiti

23:52:19

ANY DATA

Leq (A): 60.8 dBA

(01Jul2019 23:54:24)

SEL (A): 85.7 dBA

Peak (A): 91.6 dBA

Leq (C): 70.2 dBC

SEL (C): 95.1 dBC

Peak (C): 93.3 dBC (01Jul2019 23:55:45)

Leq (Lin): 71.6 dB

SEL (Lin): 96.5 dB

Peak (Lin): 93.9 dB (01Jul2019 23:55:45)

72.5

01Jul2019 23:55:45

81.7

01Jul2019 23:55:46

82.2

01Jul2019 23:55:46

74.6

01Jul2019 23:55:44

75.5

01Jul2019 23:55:44

83.8

01Jul2019 23:55:45

84.7

01Jul2019 23:55:45

84.2

01Jul2019 23:55:45

85.1

01Jul2019 23:55:45

57.3

01Jul2019 23:57:24

57.2

56.8

01Jul2019 23:57:23

01Jul2019 23:57:23

67.5

01Jul2019 23:56:01

65.8

67.9

01Jul2019 23:56:01

01Jul2019 23:52:20

69.2

01Jul2019 23:56:01

67.4

69.4

01Jul2019 23:56:01

01Jul2019 23:56:01

F

I

S

Lmin (A) Lmin (C) Lmax (Lin)Lmin (Lin)Lmax (C)Lmax (A)

Leq (A) :    60.8 dBA

Nome misura : Via Sant'angelo Romano notte (casa ros

Località : Buzzi Unicem Guidonia

Strumentazione : Larson-Davis 824

Nome operatore : Walter Campanella

Data, ora misura : 01/07/2019

Durata Misura :    304.3 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 304

16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz

20

30

40

50

60

70

80

dB

(L)(A)

Via Sant'angelo Romano notte (casa rosa) - TH Spectrum - Leq - Lineare Via Sant'angelo Romano notte (casa rosa)
TH Spectrum - Leq

Lineare
Hz dB

16 Hz 
31.5 Hz 
63 Hz 
125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 
1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 
16000 Hz 

65.1 dB 
67.2 dB 
67.4 dB 
61.7 dB 
56.7 dB 
58.3 dB 
57.3 dB 
52.0 dB 
44.1 dB 
34.9 dB 
27.2 dB 

L1.0: 70.3 

: N/A

L50.0: 58.8

L90.0: 57.9

L95.0: 57.6

L99.0: 57.3
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Via dei Cementieri – diurno 

10:25:55 10:26:55 10:27:55 10:28:55 10:29:55 10:30:55 10:31:55
50

52

54

56

58

60

62

dBA

1 - Via Cementieri diurno  - Time History - Short Leq

2 - Via Cementieri diurno  - Time History - Short Leq - Running Leq

Transiti

Transiti

10:25:55

ANY DATA

Leq (A): 53.9 dBA

(02Jul2019 10:26:16)

SEL (A): 78.7 dBA

Peak (A): 90.1 dBA

Leq (C): 65.3 dBC

SEL (C): 90.2 dBC

Peak (C): 90.4 dBC (02Jul2019 10:26:16)

Leq (Lin): 67.7 dB

SEL (Lin): 92.5 dB

Peak (Lin): 91.0 dB (02Jul2019 10:26:16)

60.5

02Jul2019 10:26:16

69.5

02Jul2019 10:27:47

71.8

02Jul2019 10:27:47

68.5

02Jul2019 10:26:16

73.3

02Jul2019 10:26:16

75.9

02Jul2019 10:27:47

79.2

02Jul2019 10:27:47

78.3

02Jul2019 10:27:47

81.3

02Jul2019 10:27:47

51.7

02Jul2019 10:27:40

51.5

50.9

02Jul2019 10:27:35

02Jul2019 10:27:51

62.5

02Jul2019 10:28:50

61.3

63.0

02Jul2019 10:29:17

02Jul2019 10:26:30

64.4

02Jul2019 10:28:49

62.9

65.0

02Jul2019 10:28:49

02Jul2019 10:28:49

F

I

S

Lmin (A) Lmin (C) Lmax (Lin)Lmin (Lin)Lmax (C)Lmax (A)

Leq (A) :    53.9 dBA

Nome misura : Via Cementieri diurno 

Località : Buzzi Guidonia

Strumentazione : Larson-Davis 824

Nome operatore : Walter Campanella

Data, ora misura : 02/07/2019

Durata Misura :    303.1 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 303

16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz
20

30

40

50

60

70

dB

(L)(A)

Via Cementieri diurno  - TH Spectrum - Leq - Lineare Via Cementieri diurno 
TH Spectrum - Leq

Lineare
Hz dB

16 Hz 
31.5 Hz 
63 Hz 
125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 
1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 
16000 Hz 

62.7 dB 
66.1 dB 
58.6 dB 
56.2 dB 
55.3 dB 
51.1 dB 
48.2 dB 
45.0 dB 
42.6 dB 
37.0 dB 
27.2 dB 

L1.0: 56.8 

: N/A

L50.0: 53.5

L90.0: 52.2

L95.0: 51.9

L99.0: 51.5
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Via dei Cementieri -  notturno 

 

00:39:20 00:40:20 00:41:20 00:42:20 00:43:20 00:44:20 00:45:20
46

48

50

52

dBA

1 - Via Cementieri  notturno  - Time History - Short Leq

2 - Via Cementieri  notturno  - Time History - Short Leq - Running Leq

Transiti
Transiti

Transiti Transiti

00:39:20

ANY DATA

Leq (A): 48.6 dBA

(02Jul2019 00:40:09)

SEL (A): 73.3 dBA

Peak (A): 72.6 dBA

Leq (C): 60.7 dBC

SEL (C): 85.5 dBC

Peak (C): 74.8 dBC (02Jul2019 00:43:16)

Leq (Lin): 63.5 dB

SEL (Lin): 88.3 dB

Peak (Lin): 76.8 dB (02Jul2019 00:43:16)

51.4

02Jul2019 00:40:13

65.7

02Jul2019 00:39:20

70.3

02Jul2019 00:39:20

53.1

02Jul2019 00:40:13

54.2

02Jul2019 00:40:13

64.6

02Jul2019 00:39:22

66.7

02Jul2019 00:39:22

68.8

02Jul2019 00:39:22

71.5

02Jul2019 00:39:22

47.5

02Jul2019 00:40:36

47.5

46.9

02Jul2019 00:40:32

02Jul2019 00:41:41

59.0

02Jul2019 00:40:34

57.0

59.0

02Jul2019 00:40:22

02Jul2019 00:40:34

61.4

02Jul2019 00:40:21

58.4

62.1

02Jul2019 00:40:22

02Jul2019 00:40:22

F

I

S

Lmin (A) Lmin (C) Lmax (Lin)Lmin (Lin)Lmax (C)Lmax (A)

Leq (A) :    48.6 dBA

Nome misura : Via Cementieri  notturno 

Località : Buzzi Guidonia

Strumentazione : Larson-Davis 824

Nome operatore : Walter Campanella

Data, ora misura : 02/07/2019

Durata Misura :    300.8 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 300

16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz
20

30

40

50

60

70

dB

(L)(A)

Via Cementieri  notturno  - TH Spectrum - Leq - Lineare Via Cementieri  notturno 
TH Spectrum - Leq

Lineare
Hz dB

16 Hz 
31.5 Hz 
63 Hz 
125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 
1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 
16000 Hz 

62.1 dB 
60.2 dB 
53.0 dB 
52.3 dB 
51.4 dB 
47.6 dB 
42.7 dB 
36.8 dB 
29.7 dB 
22.3 dB 
23.6 dB 

L1.0: 50.7 

: N/A

L50.0: 48.4

L90.0: 47.6

L95.0: 47.5

L99.0: 47.2
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Ristorante bar  -  notturno 

22:55:49 22:56:49 22:57:49 22:58:49
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76

dBA

1 - Bar Ristorante notturno  - Time History - Short Leq

2 - Bar Ristorante notturno  - Time History - Short Leq - Running LeqTransiti Transiti

Transiti

TransitiTransiti

22:55:49

ANY DATA

Leq (A): 61.0 dBA

(01Jul2019 22:56:41)

SEL (A): 81.8 dBA

Peak (A): 88.4 dBA

Leq (C): 66.0 dBC

SEL (C): 86.8 dBC

Peak (C): 91.9 dBC (01Jul2019 22:56:41)

Leq (Lin): 66.7 dB

SEL (Lin): 87.5 dB

Peak (Lin): 91.8 dB (01Jul2019 22:56:41)

73.0

01Jul2019 22:56:41

78.5

01Jul2019 22:56:41

78.9

01Jul2019 22:56:41

76.3

01Jul2019 22:56:41

77.1

01Jul2019 22:56:41

81.7

01Jul2019 22:56:41

82.6

01Jul2019 22:56:41

82.2

01Jul2019 22:56:41

83.0

01Jul2019 22:56:41

44.3

01Jul2019 22:57:49

44.6

43.1

01Jul2019 22:57:47

01Jul2019 22:57:48

56.7

01Jul2019 22:57:43

55.3

58.0

01Jul2019 22:57:43

01Jul2019 22:57:40

58.4

01Jul2019 22:57:45

56.5

59.5

01Jul2019 22:57:34

01Jul2019 22:57:34

F

I

S

Lmin (A) Lmin (C) Lmax (Lin)Lmin (Lin)Lmax (C)Lmax (A)

Leq (A) :    61.0 dBA

Nome misura : Bar Ristorante notturno 

Località : Buzzi Guidonia

Strumentazione : Larson-Davis 824

Nome operatore : Walter Campanella

Data, ora misura : 01/07/2019

Durata Misura :    120.8 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 120

16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz
20

30

40

50

60

70

dB

(L)(A)

Bar Ristorante notturno  - TH Spectrum - Leq - Lineare Bar Ristorante notturno 
TH Spectrum - Leq

Lineare
Hz dB

16 Hz 
31.5 Hz 
63 Hz 
125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 
1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 
16000 Hz 

55.2 dB 
59.7 dB 
62.4 dB 
56.7 dB 
55.0 dB 
54.8 dB 
58.3 dB 
54.1 dB 
45.5 dB 
36.0 dB 
25.5 dB 

L1.0: 73.9 

: N/A

L50.0: 48.8

L90.0: 45.1

L95.0: 44.7

L99.0: 43.8
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Ristorante Bar diurno 

10:36:1310:37:1310:38:1310:39:1310:40:1310:41:1310:42:1310:43:1310:44:1310:45:1310:46:1310:47:1310:48:1310:49:1310:50:13
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86dBA

1 - Bar ristorrante diurno T.H. (02/07/2019 10:36:13) - Time History - Short Leq

2 - Bar ristorrante diurno T.H. (02/07/2019 10:36:13) - Time History - Short Leq - Running Leq

10:36:13

ANY DATA

Leq (A): 69.0 dBA

(02Jul2019 10:40:08)

SEL (A): 98.1 dBA

Peak (A): 102.3 dBA

Leq (C): 75.2 dBC

SEL (C): 104.3 dBC

Peak (C): 104.8 dBC (02Jul2019 10:40:08)

Leq (Lin): 76.1 dB

SEL (Lin): 105.2 dB

Peak (Lin): 105.6 dB (02Jul2019 10:40:08)

83.1

02Jul2019 10:40:08

90.8

02Jul2019 10:40:08

92.4

02Jul2019 10:40:08

87.5

02Jul2019 10:40:08

89.0

02Jul2019 10:40:08

93.8

02Jul2019 10:40:08

95.0

02Jul2019 10:40:08

95.8

02Jul2019 10:40:08

96.6

02Jul2019 10:40:08

49.9

02Jul2019 10:49:42

50.3

48.1

02Jul2019 10:49:41

02Jul2019 10:49:42

63.0

02Jul2019 10:49:42

60.8

64.3

02Jul2019 10:49:42

02Jul2019 10:49:41

64.8

02Jul2019 10:49:42

62.5

65.8

02Jul2019 10:49:42

02Jul2019 10:49:42

F

I

S

Lmin (A) Lmin (C) Lmax (Lin)Lmin (Lin)Lmax (C)Lmax (A)

Leq (A) :    69.0 dBA

Nome misura : Bar ristorrante diurno T.H. (02/07/2019 10:36:13)

Località : Buzzi Guidonia

Strumentazione : Larson-Davis 824

Nome operatore : Walter Campanella

Data, ora misura : 02/07/2019

Durata Misura :    813.6 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 813

16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz

30

40

50

60

70

80

dB

(L)(A)

Bar ristorrante diurno T.H. (02/07/2019 10:36:13) - TH Spectrum - Leq - Lineare Bar ristorrante diurno T.H. (02/07/2019 10:36:13)
TH Spectrum - Leq

Lineare
Hz dB

16 Hz 
31.5 Hz 
63 Hz 
125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 
1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 
16000 Hz 

65.8 dB 
70.2 dB 
71.5 dB 
66.9 dB 
65.5 dB 
63.6 dB 
65.4 dB 
62.3 dB 
55.9 dB 
49.0 dB 
38.7 dB 

L1.0: 77.6 

: N/A

L50.0: 65.3

L90.0: 56.9

L95.0: 54.7

L99.0: 51.7

 

 

 

 

 



Coai di Walter Campanella                                                                                                        

 12 

 

Largo Mattei –  Via delle Colombe - diurno 

14:34:25 14:35:25 14:36:25 14:37:25 14:38:25 14:39:25 14:40:25
44

46

48

50

52

54

56

dBA

1 - Largo Mattei diurno - Time History - Short Leq

2 - Largo Mattei diurno - Time History - Short Leq - Running Leq

Transiti Transiti

Transiti
14:34:25

ANY DATA

Leq (A): 48.9 dBA

(02Jul2019 14:37:19)

SEL (A): 73.8 dBA

Peak (A): 81.0 dBA

Leq (C): 66.5 dBC

SEL (C): 91.3 dBC

Peak (C): 82.3 dBC (02Jul2019 14:38:22)

Leq (Lin): 68.9 dB

SEL (Lin): 93.8 dB

Peak (Lin): 84.8 dB (02Jul2019 14:38:22)

55.5

02Jul2019 14:36:50

71.4

02Jul2019 14:37:18

73.7

02Jul2019 14:38:25

62.3

02Jul2019 14:36:50

65.7

02Jul2019 14:36:50

73.2

02Jul2019 14:37:18

74.7

02Jul2019 14:37:25

76.8

02Jul2019 14:35:56

79.4

02Jul2019 14:35:56

44.4

02Jul2019 14:36:26

44.4

43.5

02Jul2019 14:35:24

02Jul2019 14:36:26

63.7

02Jul2019 14:34:44

61.5

65.0

02Jul2019 14:39:02

02Jul2019 14:38:52

66.2

02Jul2019 14:34:44

63.5

67.7

02Jul2019 14:38:49

02Jul2019 14:38:49

F

I

S

Lmin (A) Lmin (C) Lmax (Lin)Lmin (Lin)Lmax (C)Lmax (A)

Leq (A) :    48.9 dBA

Nome misura : Largo Mattei diurno

Località : Buzzi Guidonia

Strumentazione : Larson-Davis 824

Nome operatore : Walter Campanella

Data, ora misura : 02/07/2019

Durata Misura :    305.1 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 305

16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz

10

20

30

40

50

60

70

dB

(L)(A)

Largo Mattei diurno - TH Spectrum - Leq - Lineare Largo Mattei diurno
TH Spectrum - Leq

Lineare
Hz dB

16 Hz 
31.5 Hz 
63 Hz 
125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 
1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 
16000 Hz 

65.3 dB 
66.3 dB 
62.7 dB 
54.5 dB 
47.8 dB 
45.8 dB 
41.1 dB 
37.7 dB 
42.7 dB 
29.6 dB 
20.0 dB 

L1.0: 55.5 

: N/A

L50.0: 47.8

L90.0: 45.4

L95.0: 44.9

L99.0: 44.1
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Largo Mattei –  Via delle Colombe – notturno  

 
 

22:59:00 23:00:00 23:01:00 23:02:00 23:03:00 23:04:00 23:05:00
36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58
dBA

1 - Largo Mattei notte  - Time History - Short Leq

2 - Largo Mattei notte  - Time History - Short Leq - Running Leq

TransitiTransiti

Transiti
Transiti

22:59:00

Leq (A) :    43.8 dBA

Nome misura : Largo Mattei notte 

Località : Buzzi Guidonia

Strumentazione : Larson-Davis 824

Nome operatore : Walter Campanella

Data, ora misura : 01/07/2019

Durata Misura :    305.6 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 305

16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz

20

30

40

50

60

70

dB

(L)(A)

Largo Mattei notte  - TH Spectrum - Leq - Lineare Largo Mattei notte 
TH Spectrum - Leq

Lineare
Hz dB
16 Hz 
31.5 Hz 
63 Hz 
125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 
1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 
16000 Hz 

54.2 dB 
59.8 dB 
54.7 dB 
46.0 dB 
41.6 dB 
39.9 dB 
39.5 dB 
35.4 dB 
29.9 dB 
32.0 dB 
23.9 dB 

L1.0: 54.0 

: N/A

L50.0: 38.6

L90.0: 37.3

L95.0: 37.1

L99.0: 36.7

ANY DATA

Leq (A): 43.8 dBA

SEL (A): 68.6 dBA

Peak (A): 79.6 dBA

Leq (C): 58.6 dBC

SEL (C): 83.5 dBC

Peak (C): 81.1 dBC

Leq (Lin): 60.9 dB

SEL (Lin): 85.8 dB

Peak (Lin): 82.1 dB

57.0 71.8 74.6

60.9

63.3

74.6

75.8

76.0

76.5

36.8

36.6

36.3

52.9

50.8

53.7

54.9

53.1

56.1

F

I

S

Lmin (A) Lmin (C) Lmax (Lin)Lmin (Lin)Lmax (C)Lmax (A)
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Allegato 4 
Certificati di taratura 
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1

2

3

LEGENDA PLANIMETRIA

1 Frantoi calcare 3500

Capannone argilla

2

3

Capannone calcare
Tramogge materie prime

4

Mulini crudo

5

6

Silo farina ovest

7

Silo farina est

8

Torre a cicloni - Precalcinatore

9

Forno 5

10

5

6

7
8

9

10
11

11

Bruciatore-Raffreddatore clinker-Imp O.C.D.
Condotto aria terziaria12

141516

4

Frangizolle

12

24 Decompressione metano

23

22

Caldaia e serbatoio olio diatermico
Raffreddatore acqua industriale

Mulino cemento H3

Mulini cemento W4-W5

Silo clinker 1

21

19

18

17

16

15

14

13

13

Silo clinker 2
Silo clinker 3

17

Deposito motori

18

19

20

21

23

26

24

Essiccatore correttivi

Capannone correttivi

Frantoio 1200

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Pesa MP 

Sala centrale - Laboratorio chimico
Elettrofiltro essiccatore

Mulino carbone

Tramogge - Sili carbone grezzo

Sili cemento 1-2-3-4-5-634

35

Capannone insacco ovest36

Depositi O.C.D. - Locale pompe

27

28

30
29

34
36

31

32

33

35

37

Sili cemento 11-12-13-14-15-16

Ufficio spedizioni

Insacco 

44

43

42

41

40

39

38

37

Deposito sacchi carta

Capannone insacco est

Direzione - Ingresso personale

38

39

42

41

43

40

45

Centro ricerche
45

44

22

UNITA' PRODUTTIVA DI GUIDONIA

Oggetto tavola:

DATA REV.

REVISIONE

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "BUZZI UNICEM S.p.A." ED E' VINCOLATO SECONDO LE NORME DI LEGGE

46

47 Sottostazione

46

47

48

Torre di condizionamento48

V
ia

 S
a
n
t'A

n
g

e
lo

 R
o

m
a
n

o

Via Sant'Angelo Romano

Via Sant'Angelo Romano

Via Sant'Angelo Romano

49

49 Carico clinker su automezzi

20 Officina meccanica - elettrica

Colonnina gasolio con serbatoio da 25 mc

50 Deposito bombole

Deposito olii-grassi

Magazzino

50

Sili polverino

R33 R32
R31 R29

R26
R27

R28

R3

R2

R1

R4

R5

R6

R7

R8

R9
R10

R11

R14

R15

R18

R19

R25

R24

R23

25

01

BB

NUMERO TAV.

B23

Emissioni di rumore
07/11/16

Deposito carbone51

51

52

53

Camino forno (Elettrofiltro - Filtro a maniche )

Vasca di prima pioggia 

Parti di impianto non in uso

LEGENDA

Deposito CLK 452

Impianto SNCR53

R30

R34

R22

R21

R20

R17

R16

R13

R12

Disegnatore

F.Niccoli


