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1 PREMESSA 

Il 29 Ottobre 2019 , è stata condotta, presso l’Unità Produttiva di Guidonia (RM) della Buzzi Unicem 

S.p.A., una campagna di rilevamento delle emissioni provenienti dagli impianti per la produzione di 

cemento asserviti dai relativi sistemi di abbattimento ai sensi di quanto previsto dall’Autorizzazione 

Integrata Ambientale, Determinazione Dirigenziale R.U. 1743 del 28/04/2017 rilasciata dalla Città 

Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” Servizio 4 

“Procedimenti Integrati”.  

 

In particolare l’indagine è stata effettuata per i seguenti punti di emissione (Tabella 1-1): 

Tabella 1-1 

Sigla Origine 

E2 Frantoio calcare Nord 

E29 Molino cemento Wedag 4 

E30 Separatore molino Wedag 4 

E31 Molino cemento Wedag 5 

 

 

Per le emissioni E2 è prevista una frequenza degli autocontrolli annuale. 

Per le emissioni E29, E30 ed E31 è prevista una frequenza degli autocontrolli semestrale. 

Ai sensi della prescrizione 53 alla Determinazione Dirigenziale R.U. 1743 del 28/04/2017 per i 

punti di emissione E29, E30 e E31 la determinazione dei valori di portata è avvenuto utilizzando un 

numero di affondamenti maggiori del 50% rispetto a quelli previsti dalla norma di riferimento.   
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2 STRATEGIA D’INDAGINE 

 

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 

 
Il 29 Ottobre 2019 - dalle 8:00 alle 16.00 

 

 

INQUINANTI RICERCATI: 

 

Sigla Origine Parametro 

E2 Frantoio calcare Nord Polveri 

E29 Molino cemento Wedag 4 Polveri 

E30 Separatore molino Wedag 4 Polveri 

E31 Molino cemento Wedag 5 Polveri 

 

 

3 METODICA GENERALE D’INDAGINE 

I criteri generali di campionamento sono quelli previsti nei manuali UNICHIM 158/88, 151/88 e 

nella UNI EN 15259:2008.  

Per i campionamenti di ogni inquinante sono stati seguiti i Metodi Unichim contenuti nel Manuale 

n. 122 parti I, II e III, la norma UNI EN 13284-1:2017. 

Le misurazioni delle grandezze chimico-fisiche e fluidodinamiche sono state effettuate secondo le 

raccomandazioni della UNI EN ISO 16911-1:2013. 

Le metodiche per il dosaggio degli inquinanti sono quelle della UNICHIM, della norma UNI EN 13284-

1:2017, o quelle pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità (si tiene conto in ogni caso anche dei 

metodi EPA, NIOSH e OSHA). 
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4 METODOLOGIE DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI 

4.1 Campionamento e determinazione della velocità, della portata di flussi gassosi 
convogliati e dell’umidità 

PORTATA - NORMA UNI EN ISO 16911-1:2013 

Misure effettuate con Data Logger Flowtest TCR Tecora ed MRUAir MFplus. 

4.2 Polveri Totali 

POLVERI TOTALI – NORMA UNI 13284 – 1:2017 

Il campionamento viene effettuato attraverso prelievo isocinetico dell'effluente su supporto filtrante 

di massima efficienza (in argento o fibra di vetro) e l'analisi mediante dosaggio gravimetrico della 

membrana con bilancia microanalitica METTLER TOLEDO mod. XS3DU (sensibilità e risoluzione pari 

a 10-6 g). 

CAMPIONAMENTO: Isocinetico con filtrazione su supporto in argento o fibra di vetro.  

ANALISI: Metodo gravimetrico con bilancia analitica di precisione METTLER TOLEDO XS3DU (10-6g).  
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5 RISULTATI E CONCLUSIONI 

Tutti i risultati (concentrazione e flusso di massa degli inquinanti, misurazioni fisiche e chimico-

fisiche, ecc...) ed i dati raccolti (caratteristiche geometriche del camino, della sezione di misura e 

condizioni di funzionamento dell’impianto durante le misure), sono riportati all’interno dei rapporti 

di prova in Allegato 1.  

I dosaggi di ogni inquinante monitorato si riferiscono all'effluente gassoso normalizzato con la 

temperatura dei fumi. 

I rapporti di prova riportano: 

 data dei prelievi; 

 area della sezione del condotto; 

 velocità e temperatura dell’effluente; 

 portata gas umido media effettiva e normalizzata con la temperatura dei fumi; 

 concentrazione e flusso di massa dell'inquinante; 

 metodica di campionamento ed analisi seguita; 

 condizioni di funzionamento dell’impianto durante l’esecuzione delle misure. 

 

Il calcolo delle concentrazioni e dei flussi di massa riportati viene effettuato tramite programmi 

appositamente approntati sulla base di EXCEL che minimizzano gli errori di calcolo. Vengono altresì 

considerate la deviazione standard () e la varianza () così come prevedono i paragrafi 4.2 e 4.3 

del M.U. 158/88.  

Nel calcolo dell'incertezza di misura è stata utilizzata l'equazione empirica di Horwitz|Thompson ed 

un fattore di copertura K=2 (corrispondente ad una probabilità dal 95%). L'incertezza estesa viene 

calcolata sommando, sotto radice quadrata, i quadrati delle incertezze tipo composte dei vari 

componenti, stimati ciascuno con criterio specifico, e moltiplicando il risultato per il fattore di 

copertura (pari a 2). 

 

In Allegato 2, tutti i risultati sono raccolti e sintetizzati in un prospetto riassuntivo dove vengono 

confrontati con i rispettivi valori limite di riferimento.  

Dall'analisi dei dati riportati nei rapporti di prova, si osserva immediatamente che i livelli di 

emissione misurati sono inferiori ai limiti per gli inquinanti oggetto di misura, questo anche 

effettuando la correzione del valore medio con la deviazione standard come prevede il paragrafo 

4.2 del Metodo Unichim 158/88. Pertanto si deduce che "il limite di riferimento è sicuramente 

rispettato" (paragrafo 4.3 dello stesso Metodo Unichim).  
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Visti quindi i risultati delle analisi ed effettuati i confronti con i limiti previsti dall’autorizzazione, si 

ritiene che i sistemi di abbattimento, costituiti da filtri a maniche in tessuto, garantiscano, con il 

necessario e periodico programma di manutenzione, l’abbattimento delle emissioni entro i suddetti 

limiti, con buon margine di sicurezza. 

 

 

                Il chimico 

                      dott. Alessia Scripilliti 
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Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente  

Le analisi sono state effettuate presso il laboratorio Altran Italia S.p.A o presso i laboratori convenzionati sotto la 

supervisione del chimico. 

Il presente rapporto di prova è valido a tutti gli effetti di legge. 

dott. Alessia Scripilliti - chimico 233/19 

 

RAPPORTO DI PROVA 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i 

DITTA: Buzzi Unicem SpA 
STABILIMENTO: Guidonia Montecelio (RM) 

 

AUTORIZZAZIONE: Determinazione Dirigenziale R.U. 1743 del 28/04/2017 rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV 

“Tutela e valorizzazione ambientale” Servizio 4 “Procedimenti Integrati” 

 

Emissione N. E2 
 

Impianto: Frantoio calcare Nord 
 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI PRELIEVO 

• Altezza del camino (da quota suolo):    6,00 m 

• Altezza del punto di prelievo (da quota suolo):    1,50 m 

• Camino geometria Circolare direzione flusso allo sbocco Verticale 

Diametro 70 cm Area della sezione 0,38 m2 

 

 U.M. Valore medio 

  Valore ± incertezza 

Temperatura dei fumi °C  24,34 ± 0,12 

Umidità  in volume %  0,63 

Velocità dei fumi m/s   8,82 ± 0,04 

Tenore di O2 misurato % 20,95 ± 2,06 

O2 di riferimento %  21,00 

Portata effettiva m3/h 12.218 ±  287 

Portata normalizzata umida Nm3/h 11.036 ± 300 

Portata normalizzata secca Nm3/h 10.898 ± 300 

Portata autorizzato Nm3/h 23.000 

 

CAMPIONAMENTO ED ANALISI 

Sostanza inquinante: POLVERI 

Metodo di campionamento: UNI EN 13284 – 1:2017; 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013 

Metodo di analisi: Gravimetrico – UNI EN 13284 – 1:2017 

CONDIZIONI DI MARCIA DELL’IMPIANTO 

 Fase del processo: 300 T/h 

 Carico dell’impianto (potenzialità massima): 100% 

 

Data:  07 Novembre 2019       Il chimico 

Dott. Alessia Scripilliti 

  



 
Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente  

Le analisi sono state effettuate presso il laboratorio Altran Italia S.p.A o presso i laboratori convenzionati sotto la 

supervisione del chimico. 

Il presente rapporto di prova è valido a tutti gli effetti di legge. 

dott. Alessia Scripilliti - chimico 233/19 
 
 

Emissione N. E2 
 

Impianto: Frantoio calcare Nord 
 

 

CAMPIONAMENTO POLVERI 

 

 U.M. 1 2 3 

 Data  29/10/2019 29/10/2019 29/10/2019 

 Ora inizio  13:48 14:20 14:52 

 Ora fine  14:18 14:50 15:22 

  1 2 3 

  Valore ± incertezza Valore ± incertezza Valore ± incertezza 

 Durata effettiva hh:mm 00:30 00:30 00:30 

 Portata di aspirazione Litri/min  14,33 ±    0,06  14,40 ±    0,06  14,33 ±    0,06 

 Volume campionato litri 430 432 430 

 

  1 2 3 Valore medio 
Valore 

autorizzato   Valore ± 

incertezza 

Valore ± 

incertezza 

Valore ± 

incertezza 

Valore ± 

incertezza 

 Concentrazione inquinante misurata 
mg/m3    0,57 ±    0,13    0,63 ±    0,15    0,64 ±    0,15    0,61 ±    0,14  

 Concentrazione inquinante 

normalizzata mg/Nm3    0,61 ±    0,14    0,67 ±    0,15    0,68 ±    0,16    0,65 ±    0,15 10 

 Flusso di massa 

g/h    6,66 ±    1,56    7,31 ±    1,71    7,50 ±    1,75    7,16 ±    1,67 230 

 

  1 2 3 Valore medio 

Valore 

autorizzato 
  Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

 Concentrazione inquinante 

normalizzata 
mg/Nm3    0,61 ±    0,04    0,67 ±    0,04    0,68 ±    0,04    0,65 ±    0,04 10 

 

VALUTAZIONE FINALE 

La Ditta Buzzi Unicem SpA, relativamente al punto di emissione (rif. n . E2) in oggetto, rispetta i limiti stabiliti dalla normativa e dalla 

specifica Autorizzazione per la sostanza inquinante analizzata. 

 

 

Data: 07 Novembre 2019        Il chimico 

Dott. Alessia Scripilliti 

 

Nel calcolo dell'incertezza di misura è stata utilizzata l'equazione empirica di Horwitz|Thompson ed un fattore di copertura K=2 (corrispondente 

ad una probabilità dal 95%). L'incertezza estesa viene calcolata sommando, sotto radice quadrata, i quadrati delle incertezze tipo composte dei 

vari componenti, stimati ciascuno con criterio specifico, e moltiplicando il risultato per il fattore di copertura (pari a 2).



 
Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente  

Le analisi sono state effettuate presso il laboratorio Altran Italia S.p.A o presso i laboratori convenzionati sotto la 

supervisione del chimico. 

Il presente rapporto di prova è valido a tutti gli effetti di legge. 

dott. Alessia Scripilliti - chimico 234/19 

 

RAPPORTO DI PROVA 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i 

DITTA: Buzzi Unicem SpA 
STABILIMENTO: Guidonia Montecelio (RM) 

 

AUTORIZZAZIONE: Determinazione Dirigenziale R.U. 1743 del 28/04/2017 rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV 

“Tutela e valorizzazione ambientale” Servizio 4 “Procedimenti Integrati” 

 

Emissione N. E29 
 

Impianto: Molino cemento Wedag 4 
 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI PRELIEVO 

• Altezza del camino (da quota suolo):   49,50 m 

• Altezza del punto di prelievo (da quota suolo):   47,50 m 

• Camino geometria Circolare direzione flusso allo sbocco Verticale 

Diametro 180 cm Area della sezione 2,54 m2 

 

 U.M. Valore medio 

  Valore ± incertezza 

Temperatura dei fumi °C  56,05 ± 0,29 

Umidità  in volume %  2,76 

Velocità dei fumi m/s   5,83 ± 0,03 

Tenore di O2 misurato % 20,95 ± 2,06 

O2 di riferimento %  21,00 

Portata effettiva m3/h 53.424 ± 1263 

Portata normalizzata umida Nm3/h 43.688 ± 1192 

Portata normalizzata secca Nm3/h 43.145 ± 1192 

Portata autorizzato Nm3/h 85.000 

 

CAMPIONAMENTO ED ANALISI 

Sostanza inquinante: POLVERI 

Metodo di campionamento: UNI EN 13284 – 1:2017; 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013 

Metodo di analisi: Gravimetrico – UNI EN 13284 – 1:2017 

CONDIZIONI DI MARCIA DELL’IMPIANTO 

 Fase del processo: 132 T/h 

 Carico dell’impianto (potenzialità massima): 100% 

 

Data:  07 Novembre 2019       Il chimico 

Dott. Alessia Scripilliti 

  



 
Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente  

Le analisi sono state effettuate presso il laboratorio Altran Italia S.p.A o presso i laboratori convenzionati sotto la 

supervisione del chimico. 

Il presente rapporto di prova è valido a tutti gli effetti di legge. 

dott. Alessia Scripilliti - chimico 234/19 
 
 

Emissione N. E29 
 

Impianto: Molino cemento Wedag 4 
 

 

CAMPIONAMENTO POLVERI 

 

 U.M. 1 2 3 

 Data  29/10/2019 29/10/2019 29/10/2019 

 Ora inizio  09:10 09:44 10:18 

 Ora fine  09:40 10:14 10:48 

  1 2 3 

  Valore ± incertezza Valore ± incertezza Valore ± incertezza 

 Durata effettiva hh:mm 00:30 00:30 00:30 

 Portata di aspirazione Litri/min  13,17 ±    0,10  13,13 ±    0,10  13,13 ±    0,10 

 Volume campionato litri 395 394 394 

 

  1 2 3 Valore medio 
Valore 

autorizzato   Valore ± 

incertezza 

Valore ± 

incertezza 

Valore ± 

incertezza 

Valore ± 

incertezza 

 Concentrazione inquinante misurata 
mg/m3    2,31 ±    0,54    2,35 ±    0,55    1,69 ±    0,39    2,11 ±    0,49  

 Concentrazione inquinante 

normalizzata mg/Nm3    2,55 ±    0,59    2,61 ±    0,61    1,87 ±    0,43    2,34 ±    0,55 10 

 Flusso di massa 

g/h  108,60 ±   25,45 
 110,60 ±   

25,99 
  79,53 ±   18,77   99,59 ±   23,40 850 

 

  1 2 3 Valore medio 

Valore 

autorizzato 
  Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

 Concentrazione inquinante 

normalizzata 
mg/Nm3    2,55 ±    0,41    2,61 ±    0,41    1,87 ±    0,41    2,34 ±    0,41 10 

 

VALUTAZIONE FINALE 

La Ditta Buzzi Unicem SpA, relativamente al punto di emissione (rif. n . E29) in oggetto, rispetta i limiti stabiliti dalla normativa e dalla 

specifica Autorizzazione per la sostanza inquinante analizzata. 

 

 

Data: 07 Novembre 2019        Il chimico 

Dott. Alessia Scripilliti 

 

Nel calcolo dell'incertezza di misura è stata utilizzata l'equazione empirica di Horwitz|Thompson ed un fattore di copertura K=2 (corrispondente 

ad una probabilità dal 95%). L'incertezza estesa viene calcolata sommando, sotto radice quadrata, i quadrati delle incertezze tipo composte dei 

vari componenti, stimati ciascuno con criterio specifico, e moltiplicando il risultato per il fattore di copertura (pari a 2).



 
Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente  

Le analisi sono state effettuate presso il laboratorio Altran Italia S.p.A o presso i laboratori convenzionati sotto la 

supervisione del chimico. 

Il presente rapporto di prova è valido a tutti gli effetti di legge. 

dott. Alessia Scripilliti - chimico 235/19 

 

RAPPORTO DI PROVA 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i 

DITTA: Buzzi Unicem SpA 
STABILIMENTO: Guidonia Montecelio (RM) 

 

AUTORIZZAZIONE: Determinazione Dirigenziale R.U. 1743 del 28/04/2017 rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV 

“Tutela e valorizzazione ambientale” Servizio 4 “Procedimenti Integrati” 

 

Emissione N. E30 
 

Impianto: Separatore molino Wedag 4 
 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI PRELIEVO 

• Altezza del camino (da quota suolo):   34,00 m 

• Altezza del punto di prelievo (da quota suolo):   27,60 m 

• Camino geometria Circolare direzione flusso allo sbocco Verticale 

Diametro 130 cm Area della sezione 1,33 m2 

 

 U.M. Valore medio 

  Valore ± incertezza 

Temperatura dei fumi °C  56,88 ± 0,20 

Umidità  in volume %  0,68 

Velocità dei fumi m/s   7,46 ± 0,03 

Tenore di O2 misurato % 20,95 ± 2,06 

O2 di riferimento %  21,00 

Portata effettiva m3/h 35.663 ±  839 

Portata normalizzata umida Nm3/h 29.108 ± 790 

Portata normalizzata secca Nm3/h 28.746 ± 791 

Portata autorizzato Nm3/h 47.000 

 

CAMPIONAMENTO ED ANALISI 

Sostanza inquinante: POLVERI 

Metodo di campionamento: UNI EN 13284 – 1:2017; 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013 

Metodo di analisi: Gravimetrico – UNI EN 13284 – 1:2017 

CONDIZIONI DI MARCIA DELL’IMPIANTO 

 Fase del processo: 132 T/h 

 Carico dell’impianto (potenzialità massima): 100% 

 

Data:  07 Novembre 2019       Il chimico 

Dott. Alessia Scripilliti 

  



 
Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente  

Le analisi sono state effettuate presso il laboratorio Altran Italia S.p.A o presso i laboratori convenzionati sotto la 

supervisione del chimico. 

Il presente rapporto di prova è valido a tutti gli effetti di legge. 

dott. Alessia Scripilliti - chimico 235/19 
 
 

Emissione N. E30 
 

Impianto: Separatore molino Wedag 4 
 

 

CAMPIONAMENTO POLVERI 

 

 U.M. 1 2 3 

 Data  29/10/2019 29/10/2019 29/10/2019 

 Ora inizio  11:21 11:55 12:29 

 Ora fine  11:51 12:25 12:59 

  1 2 3 

  Valore ± incertezza Valore ± incertezza Valore ± incertezza 

 Durata effettiva hh:mm 00:30 00:30 00:30 

 Portata di aspirazione Litri/min  11,97 ±    0,05  11,93 ±    0,05  12,03 ±    0,05 

 Volume campionato litri 359 358 361 

 

  1 2 3 Valore medio 
Valore 

autorizzato   Valore ± 

incertezza 

Valore ± 

incertezza 

Valore ± 

incertezza 

Valore ± 

incertezza 

 Concentrazione inquinante misurata 
mg/m3    2,88 ±    0,67    2,43 ±    0,56    2,65 ±    0,62    2,65 ±    0,62  

 Concentrazione inquinante 

normalizzata mg/Nm3    3,16 ±    0,73    2,67 ±    0,62    2,91 ±    0,68    2,92 ±    0,68 10 

 Flusso di massa 

g/h   91,50 ±   20,86   77,11 ±   17,67   84,22 ±   19,25   84,28 ±   19,26 470 

 

  1 2 3 Valore medio 

Valore 

autorizzato 
  Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

 Concentrazione inquinante 

normalizzata 
mg/Nm3    3,16 ±    0,25    2,67 ±    0,25    2,91 ±    0,25    2,92 ±    0,25 10 

 

VALUTAZIONE FINALE 

La Ditta Buzzi Unicem SpA, relativamente al punto di emissione (rif. n . E30) in oggetto, rispetta i limiti stabiliti dalla normativa e dalla 

specifica Autorizzazione per la sostanza inquinante analizzata. 

 

 

Data: 07 Novembre 2019        Il chimico 

Dott. Alessia Scripilliti 

 

Nel calcolo dell'incertezza di misura è stata utilizzata l'equazione empirica di Horwitz|Thompson ed un fattore di copertura K=2 (corrispondente 

ad una probabilità dal 95%). L'incertezza estesa viene calcolata sommando, sotto radice quadrata, i quadrati delle incertezze tipo composte dei 

vari componenti, stimati ciascuno con criterio specifico, e moltiplicando il risultato per il fattore di copertura (pari a 2).



 
Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente  

Le analisi sono state effettuate presso il laboratorio Altran Italia S.p.A o presso i laboratori convenzionati sotto la 

supervisione del chimico. 

Il presente rapporto di prova è valido a tutti gli effetti di legge. 

dott. Alessia Scripilliti - chimico 236/19 

 

RAPPORTO DI PROVA 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i 

DITTA: Buzzi Unicem SpA 
STABILIMENTO: Guidonia Montecelio (RM) 

 

AUTORIZZAZIONE: Determinazione Dirigenziale R.U. 1743 del 28/04/2017 rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV 

“Tutela e valorizzazione ambientale” Servizio 4 “Procedimenti Integrati” 

 

Emissione N. E31 
 

Impianto: Molino cemento Wedag 5 
 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI PRELIEVO 

• Altezza del camino (da quota suolo):   49,50 m 

• Altezza del punto di prelievo (da quota suolo):   47,50 m 

• Camino geometria Circolare direzione flusso allo sbocco Verticale 

Diametro 180 cm Area della sezione 2,54 m2 

 

 U.M. Valore medio 

  Valore ± incertezza 

Temperatura dei fumi °C  70,62 ± 0,39 

Umidità  in volume %  1,34 

Velocità dei fumi m/s   5,81 ± 0,03 

Tenore di O2 misurato % 20,95 ± 2,06 

O2 di riferimento %  21,00 

Portata effettiva m3/h 53.205 ± 1255 

Portata normalizzata umida Nm3/h 41.689 ± 1135 

Portata normalizzata secca Nm3/h 41.170 ± 1135 

Portata autorizzato Nm3/h 85.000 

 

CAMPIONAMENTO ED ANALISI 

Sostanza inquinante: POLVERI 

Metodo di campionamento: UNI EN 13284 – 1:2017; 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013 

Metodo di analisi: Gravimetrico – UNI EN 13284 – 1:2017 

CONDIZIONI DI MARCIA DELL’IMPIANTO 

 Fase del processo: 160 T/h 

 Carico dell’impianto (potenzialità massima): 100% 

 

Data:  07 Novembre 2019       Il chimico 

Dott. Alessia Scripilliti 

  



 
Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente  

Le analisi sono state effettuate presso il laboratorio Altran Italia S.p.A o presso i laboratori convenzionati sotto la 

supervisione del chimico. 

Il presente rapporto di prova è valido a tutti gli effetti di legge. 
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Emissione N. E31 
 

Impianto: Molino cemento Wedag 5 
 

 

CAMPIONAMENTO POLVERI 

 

 U.M. 1 2 3 

 Data  29/10/2019 29/10/2019 29/10/2019 

 Ora inizio  09:58 10:34 11:10 

 Ora fine  10:28 11:04 11:40 

  1 2 3 

  Valore ± incertezza Valore ± incertezza Valore ± incertezza 

 Durata effettiva hh:mm 00:30 00:30 00:30 

 Portata di aspirazione Litri/min  14,60 ±    0,11  14,57 ±    0,11  14,63 ±    0,11 

 Volume campionato litri 438 437 439 

 

  1 2 3 Valore medio 
Valore 

autorizzato   Valore ± 

incertezza 

Valore ± 

incertezza 

Valore ± 

incertezza 

Valore ± 

incertezza 

 Concentrazione inquinante misurata 
mg/m3    2,43 ±    0,56    2,03 ±    0,47    1,78 ±    0,41    2,08 ±    0,48  

 Concentrazione inquinante 

normalizzata mg/Nm3    2,66 ±    0,62    2,22 ±    0,52    1,95 ±    0,45    2,28 ±    0,53 10 

 Flusso di massa 

g/h  109,46 ±   25,27   91,46 ±   21,21   80,26 ±   18,67   93,72 ±   21,72 850 

 

  1 2 3 Valore medio 

Valore 

autorizzato 
  Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

Valore ± 

deviazione 

standard (σ) 

 Concentrazione inquinante 

normalizzata 
mg/Nm3    2,66 ±    0,36    2,22 ±    0,36    1,95 ±    0,36    2,28 ±    0,36 10 

 

VALUTAZIONE FINALE 

La Ditta Buzzi Unicem SpA, relativamente al punto di emissione (rif. n . E31) in oggetto, rispetta i limiti stabiliti dalla normativa e dalla 

specifica Autorizzazione per la sostanza inquinante analizzata. 

 

 

Data: 07 Novembre 2019        Il chimico 

Dott. Alessia Scripilliti 

 

Nel calcolo dell'incertezza di misura è stata utilizzata l'equazione empirica di Horwitz|Thompson ed un fattore di copertura K=2 (corrispondente 

ad una probabilità dal 95%). L'incertezza estesa viene calcolata sommando, sotto radice quadrata, i quadrati delle incertezze tipo composte dei 

vari componenti, stimati ciascuno con criterio specifico, e moltiplicando il risultato per il fattore di copertura (pari a 2).

 



U.P. BUZZI UNICEM di GUIDONIA

Em SORGENTE

n. PORTATA

rif. kg /h Nmc/h mg/Nmc kg /h kg / md %

E2 Frantoio calcare Nord 10.898 ± 300 0,65 ± 0,15 0,007 23.000 10 0,23 0,007 3,1

E29** Molino cemento Wedag 4 43.145 ± 1.192 2,34 ± 0,55 0,101 85.000 10 0,85 0,101 11,9

E30** Separatore molino Wedag 4 28.746 ± 791 2,92 ± 0,68 0,084 47.000 10 0,47 0,084 17,8

E31** Molino cemento Wedag 5 41.170 ± 1.135 2,28 ± 0,53 0,094 85.000 10 0,85 0,094 11,0

123.959 2,31 0,286 240.000 10,00 2,40 0,286 11,9%

media media 

Imp.  depolverazione :  filtri  a  maniche

*

**

2019

mg/Nmc

Modulo n
o
 6.2  -  Emissioni in atmosfera   -  Flussi  di massa 

misurato

AUTOCONTROLLI          EMISSIONI              POLVERI

Nmc/h

Ottobre 2019

Nel calcolo dell'incertezza di misura è stata utilizzata l'equazione empirica di Horwitz|Thompson ed un fattore di copertura K=2 (corrispondente ad una probabilità dal 95%).

L'incertezza estesa viene calcolata sommando, sotto radice quadrata, i quadrati delle incertezze tipo composte dei vari componenti, stimati ciascuno con criterio specifico, e

moltiplicando il risultato per il fattore di copertura (pari a 2).

Autorizzazione *

POLVERI± incertezza POLVERI

Flusso Massa

E2 autocontrollo annuale

E28, E29, E30 ed E31 autocontrollo semestrale

PORTATA± incertezza

Ai sensi della prescrizione 53 alla Determinazione Dirigenziale R.U. 1743 del 28/04/2017 per i punti di emissione E29, E30 e E31 la determinazione dei valori di portata è avvenuto

utilizzando un numero di affondamenti maggiori del 50% rispetto a quelli previsti dalla norma di riferimento  

Nota : I valori relativi ad ogni misura, riportati nelle colonne della tabella, rappresentano la concentrazione media di almeno n. 3 campionamenti (con circa 30

min/prelievo)

Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Dirigenziale R.U. 1743 del 28/04/2017 rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV “Tutela e

valorizzazione ambientale” Servizio 4 “Procedimenti Integrati”
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