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1. DATI IDENTIFICATIVI 

DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE 

Ragione Sociale: Buzzi Unicem S.p.A. 

Indirizzo: Via L. Buzzi, 6 – 15033 CASALE MONFERRATO (TO) 

Referente: Ing. R. Bogliolo 

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDA TITOLARE DELL’IMPIANTO 

Ragione Sociale: Buzzi Unicem S.p.A. 

Indirizzo: Via S. Angelo 14, Guidonia (RM) 

Referente: Ing. A. Falardi 

Identificazione punti di emissione sottoposte a monitoraggio: E84 – Bilancia n. 6 

DATI IDENTIFICATIVI LABORATORIO DI PROVA – Di seguito ECR 

Ragione Sociale: Eco Chimica Romana S.r.l. 

Indirizzo:  Via Morsasco, 71 – 00166 Roma 

Tecnici incaricati dell’intervento:  Sig. Diego Calacci 

Responsabile in campo: Sig. Diego Calacci 
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2.DESCRIZIONE INTERVENTO 

La Società BUZZI UNICEM S.p.A. ha incaricato la Società ECO CHIMICA ROMANA S.r.l di effettuare la determinazione 

quantitativa e qualitativa delle emissioni gassose in atmosfera, provenienti da n. 1 punto, presente nello stabilimento 

sito in Via S. Angelo 14, 00012 – Guidonia (RM).  

L’indagine ha riguardato la messa a regime di marcia controllata  del punto di emissione E84 – Bilancia n.6, secondo 

quanto previsto dall’Art. 269 comma 6 del D. Lgs. 152/2006. 

Per il punto di emissione in esame, sono stati effettuati tre campionamenti nell’arco di ogni giornata, in tre giorni 

consecutivi, all’interno di un periodo continuativo di dieci giorni di marcia controllata, nelle più gravose condizioni di 

esercizio dell’impianto. 

L’ intervento è stato eseguito nei giorni 27, 28 e 29 novembre 2019. 

Per il punto di emissione preso in esame, sono stati determinati, oltre a temperatura, velocità, portata ed umidità 

dell'effluente gassoso, i parametri di seguito indicati: 

 

Punto di emissione Parametri 

E84 - Bilancia n.6 Polveri totali 

 

Le metodologie di campionamento e analisi utilizzate nel corso dell’indagine ambientale sono descritte in Allegato 2.
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3.RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Lo stabilimento di Guidonia (RM) della Società Buzzi Unicem S.p.A è autorizzato alle emissioni gassose in atmosfera 

dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, Determinazione Dirigenziale R.U. 1743 del 28/04/2017, rilasciata dalla Città 

Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento 04 Servizio 04, modificata con D.D. R.U. 2295 del 06/06/2018 e 3247 

del 10/08/2018. Con la Determinazione Dirigenziale R.U. 3602 del 17/09/2019, la Città Metropolitana di Roma ha 

autorizzato la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

4.RISULTATI  

Nel rapporto di prova allegato di seguito, sono riportate le concentrazioni dei parametri misurati, espressi alle 

condizioni standard (0°C, 1.013 mbar), su base secca, riferite ad un tenore volumetrico di ossigeno pari a quello di 

processo ed i relativi flussi di massa. 

 

Punto di emissione Inquinanti U.M. Valori limite 

E84 - Bilancia n.6 
Polveri totali mg/Nm

3 
secco  5 

Portata Nm
3
/h

 
secco  3.000 

 

  

 Il Responsabile del Laboratorio 
 Ordine dei Chimici del Lazio – Umbria – Abruzzo – Molise  

Iscrizione n.2012 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 Dott. Fernando CONTI 
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ALLEGATO 1 

Rapporti di Prova 
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Roma, 02 Dicembre 2019 Spett.le 

 BUZZI UNICEM S.p.A. 
 Stabilimento di Guidonia 
 Via S. Angelo, 14 

 00012 – Guidonia (RM) 

RAPPORTO DI PROVA N°19/463/1 

(Pagina 1 di 3) 

Identificazione del punto di prelievo  

Punto di emissione E84 - Bilancia n.6 

Processo produttivo Cementificio 

Sistema di abbattimento Filtro a tessuto 

Forma camino Cilindrica 

Diametro camino [m] 0,30 

Superficie camino [m
2
] 0,07 

N° diametri liberi a monte della presa di campionamento 5 

N° diametri liberi a valle della presa di campionamento 9 

 

Personale che ha eseguito il campionamento 

Nome e Cognome Qualifica 

Diego Calacci Supervisore Tecnico 

 

Descrizione delle condizioni operative e delle eventuali variazioni durante le misure (1) 

L’impianto era esercito a regime. 

Condizioni ambientali in grado di influenzare il campionamento nessuna 

 

Identificazione dei parametri di campionamento 

Data e ora inizio 

prelievo 

Durata del 

prelievo 

N° Prot. 

Campione 
Data di analisi Parametri Metodi di prova 

-- -- -- -- 
Temperatura, Velocità, Portata, 

Pressione 
UNI EN ISO 16911-1:2013 

-- -- -- -- Umidità (H2O) UNI EN 14790:2017 

 

Identificazione dei parametri di campionamento 

Data e ora di inizio prelievo 
Durata del 

prelievo 
N° Prot. Campione Data di analisi Parametri Metodi di prova 

27/11/2019 16.40 30 19/463/PV 1 

04/12/2019 Polveri UNI EN 13284-1:2017 27/11/2019 17.15 30 19/463/PV 2 

27/11/2019 17.48 30 19/463/PV 3 

 

                                                      

(1) 
Tali dati sono stati comunicati dai Responsabili dell’impianto.  
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RISULTATI - Portata 

Descrizione 
Data e ora di inizio 

campionamento 

Durata 
Velocità 

fumi 

Temp. 

fumi 

Pressione 

fumi 

Portata 

normalizzata 

effettiva 

Portata 

normalizzata 

umida 

Portata 

normalizzata 

secca  

Umidità  

fumi 

[min] [m/s] [°C] [kPa] [Nm
3
/h] [Nm

3
/h] [Nm

3
/h] [% (v/v)] 

1° giorno 

marcia 

controllata 

27/11/2019 16.40 30 11,34 16,30 102,35 2.857 2.723 2.665 2,14 

27/11/2019 17.15 30 11,44 16,70 102,31 2.882 2.742 2.685 2,09 

27/11/2019 17.48 30 11,35 16,40 102,33 2.860 2.725 2.663 2,27 

Valore medio 11,38 16,47 102,33 2.866 2.730 2.671 2,17 

Dev. St. 0,06 0,21 0,02 14 10 12 0,09 
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RISULTATI – Polveri 

Descrizione N° protocollo 
Data e ora di inizio 

campionamento 

Durata Conc. Norm. secca  Flusso di massa Valore limite 

[min] [mg/Nm
3
] [g/h] [mg/Nm3] 

1° giorno 

marcia 

controllata 

19/463/PV 1 27/11/2019 16.40 30 0,11 ± 0,05 
(2)

 0,29 
 

5 

19/463/PV 2 27/11/2019 17.15 30 0,15 ± 0,05 
(2)

 0,40  

19/463/PV 3 27/11/2019 17.48 30 0,17 ± 0,05 
(2)

 0,45 

Valore medio 0,14 ± 0,05 (2) 0,38 

Dev. St. 0,03 0,08 

Fine del rapporto di prova 

Tale rapporto di Prova riguarda unicamente il/i campione/i sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta 

del laboratorio Eco Chimica Romana S.r.l. 

 II Responsabile del Laboratorio 

 Ordine dei Chimici del Lazio – Umbria – Abruzzo – Molise  

Iscrizione n.2012 

 Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 Dott. Fernando CONTI 

 

 

 

                                                      

(2) 
Incertezza estesa “U(k=1,65; p=0,95; m=1)” 
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RAPPORTO DI PROVA N°19/463/2 

(Pagina 1 di 3) 

Identificazione del punto di prelievo  

Punto di emissione E84 - Bilancia n.6 

Processo produttivo Cementificio 

Sistema di abbattimento Filtro a tessuto 

Forma camino Cilindrica 

Diametro camino [m] 0,30 

Superficie camino [m
2
] 0,07 

N° diametri liberi a monte della presa di campionamento 5 

N° diametri liberi a valle della presa di campionamento 9 

 

Personale che ha eseguito il campionamento 

Nome e Cognome Qualifica 

Diego Calacci Supervisore Tecnico 

 

Descrizione delle condizioni operative e delle eventuali variazioni durante le misure (1) 

L’impianto era esercito a regime. 

Condizioni ambientali in grado di influenzare il campionamento nessuna 

 

Identificazione dei parametri di campionamento 

Data e ora inizio 

prelievo 

Durata del 

prelievo 

N° Prot. 

Campione 
Data di analisi Parametri Metodi di prova 

-- -- -- -- 
Temperatura, Velocità, Portata, 

Pressione 
UNI EN ISO 16911-1:2013 

-- -- -- -- Umidità (H2O) UNI EN 14790:2017 

 

Identificazione dei parametri di campionamento 

Data e ora di inizio prelievo 
Durata del 

prelievo 
N° Prot. Campione Data di analisi Parametri Metodi di prova 

28/11/2019 09.45 30 19/463/PV 4 

04/12/2019 Polveri UNI EN 13284-1:2017 28/11/2019 10.18 30 19/463/PV 5 

28/11/2019 10.52 30 19/463/PV 6 

 

                                                      

(1) Tali dati sono stati comunicati dai Responsabili dell’impianto.  
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RISULTATI - Portata 

Descrizione 
Data e ora di inizio 

campionamento 

Durata 
Velocità 

fumi 

Temp. 

fumi 

Pressione 

fumi 

Portata 

normalizzata 

effettiva 

Portata 

normalizzata 

umida 

Portata 

normalizzata 

secca  

Umidità  

fumi 

[min] [m/s] [°C] [kPa] [Nm
3
/h] [Nm

3
/h] [Nm

3
/h] [% (v/v)] 

2° giorno 

marcia 

controllata 

28/11/2019 09.45 30 11,46 17,20 102,42 2.889 2.747 2.687 2,18 

28/11/2019 10.18 30 11,48 17,10 102,43 2.894 2.754 2.696 2,12 

28/11/2019 10.52 30 11,41 17,20 102,41 2.876 2.735 2.678 2,08 

Valore medio 11,45 17,17 102,42 2.886 2.745 2.687 2,13 

Dev. St. 0,04 0,06 0,01 9 10 9 0,05 
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RISULTATI – Polveri 

Descrizione N° protocollo 
Data e ora di inizio 

campionamento 

Durata Conc. Norm. secca  Flusso di massa Valore limite 

[min] [mg/Nm
3
] [g/h] [mg/Nm3] 

2° giorno 

marcia 

controllata 

19/463/PV 4 28/11/2019 09.45 30 0,10 ± 0,05 
(2)

 0,27 

5 

19/463/PV 5 28/11/2019 10.18 30 0,13 ± 0,05 
(2) 

0,35 

19/463/PV 6 28/11/2019 10.52 30 0,11 ± 0,05 
(2)

 0,29 

Valore medio 0,11 ± 0,05 
(2) 0,30 

Dev. St. 0,02 0,04 

Fine del rapporto di prova 

Tale rapporto di Prova riguarda unicamente il/i campione/i sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta 

del laboratorio Eco Chimica Romana S.r.l. 

 II Responsabile del Laboratorio 

 Ordine dei Chimici del Lazio – Umbria – Abruzzo – Molise  

Iscrizione n.2012 

 Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 Dott. Fernando CONTI 

 

 

                                                      

(2) Incertezza estesa “U(k=1,65; p=0,95; m=1)” 
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RAPPORTO DI PROVA N°19/463/3 

(Pagina 1 di 3) 

Identificazione del punto di prelievo  

Punto di emissione E84 - Bilancia n.6 

Processo produttivo Cementificio 

Sistema di abbattimento Filtro a tessuto 

Forma camino Cilindrica 

Diametro camino [m] 0,30 

Superficie camino [m
2
] 0,07 

N° diametri liberi a monte della presa di campionamento 5 

N° diametri liberi a valle della presa di campionamento 9 

 

Personale che ha eseguito il campionamento 

Nome e Cognome Qualifica 

Diego Calacci Supervisore Tecnico 

 

Descrizione delle condizioni operative e delle eventuali variazioni durante le misure (1) 

L’impianto era esercito a regime. 

Condizioni ambientali in grado di influenzare il campionamento nessuna 

 

Identificazione dei parametri di campionamento 

Data e ora inizio 

prelievo 

Durata del 

prelievo 

N° Prot. 

Campione 
Data di analisi Parametri Metodi di prova 

-- -- -- -- 
Temperatura, Velocità, Portata, 

Pressione 
UNI EN ISO 16911-1:2013 

-- -- -- -- Umidità (H2O) UNI EN 14790:2017 

 

Identificazione dei parametri di campionamento 

Data e ora di inizio prelievo 
Durata del 

prelievo 
N° Prot. Campione Data di analisi Parametri Metodi di prova 

29/11/2019 09.42 30 19/463/PV 7 

04/12/2019 Polveri UNI EN 13284-1:2017 29/11/2019 10.15 30 19/463/PV 8 

29/11/2019 10.50 30 19/463/PV 9 

 

                                                      

(1) Tali dati sono stati comunicati dai Responsabili dell’impianto.  
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RISULTATI - Portata 

Descrizione 
Data e ora di inizio 

campionamento 

Durata 
Velocità 

fumi 

Temp. 

fumi 

Pressione 

fumi 

Portata 

normalizzata 

effettiva 

Portata 

normalizzata 

umida 

Portata 

normalizzata 

secca  

Umidità  

fumi 

[min] [m/s] [°C] [kPa] [Nm
3
/h] [Nm

3
/h] [Nm

3
/h] [% (v/v)] 

3° giorno 

marcia 

controllata 

29/11/2019 09.42 30 11,50 16,70 102,12 2.898 2.752 2.694 2,09 

29/11/2019 10.15 30 11,42 16,40 102,13 2.878 2.737 2.678 2,15 

29/11/2019 10.50 30 11,47 16,50 102,08 2.891 2.746 2.688 2,12 

Valore medio 11,46 16,53 102,11 2.889 2.745 2.687 2,12 

Dev. St. 0,04 0,15 0,03 10 8 8 0,03 
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RISULTATI – Polveri 

Descrizione N° protocollo 
Data e ora di inizio 

campionamento 

Durata Conc. Norm. secca  Flusso di massa Valore limite 

[min] [mg/Nm
3
] [g/h] [mg/Nm3] 

3° giorno 

marcia 

controllata 

19/463/PV 7 29/11/2019 09.42 30 0,11 ± 0,05 
(2)

 0,30 

5 

19/463/PV 8 29/11/2019 10.15 30 0,15 ± 0,05 
(2) 

0,40 

19/463/PV 9 29/11/2019 10.50 30 0,13 ± 0,05 
(2) 

0,35 

Valore medio 0,13 ± 0,05 (2) 0,35 

Dev. St. 0,02 0,05 

Fine del rapporto di prova 

Tale rapporto di Prova riguarda unicamente il/i campione/i sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta 

del laboratorio Eco Chimica Romana S.r.l. 

 II Responsabile del Laboratorio 

 Ordine dei Chimici del Lazio – Umbria – Abruzzo – Molise  

Iscrizione n.2012 

 Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 Dott. Fernando CONTI 

 

 

                                                      

(2) Incertezza estesa “U(k=1,65; p=0,95; m=1)” 
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1. PREMESSA 

Il presente allegato fornisce una breve descrizione delle metodologie di campionamento e analisi impiegate da Eco 

Chimica Romana S.r.l. per le determinazioni quali-quantitative delle emissioni gassose in atmosfera. 

Viene di seguito riportata una tabella riepilogativa dei parametri/inquinanti determinati e dei relativi metodi di prova 

impiegati. 

Parametro Metodo di prova 

Temperatura, Velocità, Portata, Pressione UNI EN ISO 16911-1:2013 

Umidità (H2O) UNI EN 14790:2017 

Polveri UNI EN 13284-1:2017 
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2.METODOLOGIE DI CAMPIONAMENTO E ANALISI 

2.1.PORTATA, TEMPERATURA, VELOCITÀ, PRESSIONE 

La portata è stata determinata calcolando, con l'ausilio del tubo di Pitot e di una sonda termometrica, la velocità 

lineare dell'effluente gassoso nel camino, essendo nota la sezione del condotto nel punto di misura, come previsto dal 

metodo UNI EN ISO 16911-1:2013 (Annex A). 

Relativamente ai parametri temperatura e pressione, i valori medi relativi agli intervalli di tempo investigati, sono 

forniti contemporaneamente alla misura della velocità. 

2.2.UMIDITÀ 

La percentuale di acqua è stata valutata, aspirando un flusso noto di effluente gassoso, fatto passare attraverso un 

gruppo di condensazione, un raccoglitore di condensa e/o una torre di gel di silice. 

L’acqua condensata e/o quella adsorbita sul gel di silice sono state determinate gravimetricamente. 

Il rapporto tra il volume di acqua (espresso come equivalente gassoso) ed il volume totale campionato fornisce la 

frazione volumetrica di acqua nell’effluente gassoso. 

2.3.POLVERI  

In base a quanto previsto dal metodo UNI EN 13284-1:2017, il prelievo del materiale particellare è stato eseguito in 

condizioni isocinetiche, cioè a una velocità di aspirazione alla sonda di prelievo uguale a quella del fluido all'interno del 

condotto. La sonda è stata posizionata in punti fluidodinamicamente corretti per il campionamento, cioè in regime di 

turbolenza dell'effluente gassoso, che assicura l'uniformità del profilo di velocità nella sezione. Le polveri sono state 

raccolte su filtri in fibra di vetro e determinate successivamente, per via gravimetrica, secondo la procedura ufficiale 

sopra citata. 


