. QUADRO DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DI -
"AUTOCONTROLLO E CONTROLLO PROGRAMMATO

: IO - ARPA LAZIO
& COMPARTO Ispezioni Campionamenti/| Controllo
rammate analisi reportin,

Materie prime e ausiliarie annuale annuale
Risorse idriche annuale annuale
Combustibili annuale annuale
Energia elettrica annuale annuale
Energia termica annuale annuale
Misure periodiche annuale annuale annuale
Misure continue annuale anmiale
Emissioni diffuse e fuggitive annuale annuale
Misure periodiche annuale annuale annuale
Misure continue annuale annuale
Sistemi di depurazione annuale .| annuale
Evento annuale . annuale
Misure periodiche Annuale Annuale Annuale
Controllo radiometrico annuale annuale
Misure periodiche in uscita : annuale annuale
Areedis io : annuale | annuale
Controlli sui macchinari | annuale annuale

! Intqtvel?ti di manutenzione  Siniasle sbianle
ordinaria -
Controlli sui pu.nlivt:itici annuale annuale
Interventi di manutenzione
sui punti critici - annuale s annuale
Punti critici degli impianti e : :
dei pe i produttivi annuale annuale

-
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Provincia di Roma~ """~
Dipartimento IV, Servizio 3
Ulficio Autorizzazione Integrata Ambientale

voe M f
v

m,mnmmrmmm(.

Impianto | : Trattamento e trasformazione del latte

Localizzazione .. . ... Via Fondi di Monastero, 262 —- 00131 - Roma .

Gestore _ : " Centrale del Latte di Roma SPA

Pratica numero interno ¥ :

Tipologia IPPC 6.4.c — trattamento e rra.ﬁ'formazione del latte, con un

quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al
giorno (valore medio su base annua).

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Premessa

La redazione di un Piano di Monitoraggio ¢ Controllo & prevista dal Decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e dal Decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo ha la finalitd principale della verifica di conformita
dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte - nell’ Autorizzazione Integrata
Ambientale (ATA) che verra rilasciata per [attivita dell’impianto e fara, pertanto, parte
integrante dell’ ATA suddetta. _

A seguito dell’attuazione degli interventi previsti nell’AIA, il piano di monitoraggio
- “dell’impianto comprende due parti principali:

- icontrolli del Gestore (periodici o in continuo prescitti nel S.M. delle E.)

- i controlli e ispezioni dell’Ente di controllo con oneri a carico del gestore.

Per questi ultimi il costo relativo alle verifiche di Arpalazio, Sezione Provinciale di Roma
prescritte nell’ Allegato 1, nelle more dell’emanazione del Decreto di cui all’art. 18 del D.Lgs.
59/05 & determinato in base tariffario deliberato con D.G.R. 19/12/1995 n. 10740 e s.m.i..
Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.) ¢ la componente principale del piano di
controllo dell’impianto e quindi del pii complessivo sistema di gestione ambientale di
un’attivita TPPC che, sotto la responsabilita del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di
un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell’ambiente.
Lo scopo del presente allegato & quello di chiarire quali sono gli aspetti ambientali che
devono essere monitorati e controllati‘dal gestore dell’ impianto.
Il SME di un’attivita IPPC puo essere costituito dalla combinazione di:

- misure dirette in continuo;

- misure dirette discontinue (periodiche e sistematiche);

- calcoli sulla base dei parametri operativi;

- calcoli sulla base di fattori di emissione.
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- Devono pertanto esse:t dmposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello
'SME e devono essere’a strdti gli standard di misura e di calcolo in esso previsti.
Relativamente alle prodedurc dirilievo e di analisi, ove applicabili, devono essere adottate le
metodiche del D.M. 31/01/2005 e quanto previsto dal Decreto legislativo 4/2008 (art. 36,
comma 4, lettera a). Tale decreto, modificando I’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 59/05, prevede
che il gestore debba descrivere, oltre che le misure previste per controllare le emissioni
dell’impianto nell’ambiente, anche le attivita di autocontrollo e di controllo programmato che
- 'richiedono attivita delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ ambiente.
Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
a) registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che
consentano I’organizzazione dei dati in file Excel o altro foglio di calcolo compatibile.
Le registrazioni devono essere conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento, a
disposizione delle autoritd competenti al controllo, ¢ correlabili ai certificati analitici;
b) trasmessi alle autoritd competenti, secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle di
dettaglio e quanto prescritto nell’ Allegato tecnico. Gli elaborati devono contenere-la
descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e corredati da grafici per una maggior
comprensione del contenuto. I suddetti elaborati devono essere trasmessi  anche su
supporto informatico, in particolare Ie tabelle riassuntive devono essere elaborate in

formato Excel o altro foglio di calcolo compatibile.

Al fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli
devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’ incertezza della misurazione, cosi
come descritta e riportata nel metodo stesso.

Si considera, ai fini della conformita, la somma del limite normativo e chl’mcertezza Nelia
misura di‘un parametro si possono verificare tre mtuaz&‘om tipiche: .

a) Conformita del parametro monitorato: il valore misurato & inferiore alla somma del limite
normativo con I’incertezza; ;

b) Conformita del parametro misurato con situazione di prossimitd al limite: il valore
misurato ¢ compreso tra il limite normativo e la somma del limite normativo con
Iincertezza, : :

¢) Non conformita: il valore misurato & superiore al limite normativo sommato
all’incertezza.

Esempi:
Parametro X: limite normativo 5 mg/l, incertezza 0.5, Valore misurato 4.2 mg/l.

Verifica caso a: 4.2 < 5.5 (Campione conforme in quanto infériore al limite' normativo
sommato all’incertezza).

Parametro X: limite normativo 5 mgfl, incertezza 0.5, Valore misurato 5.2 mg/l.

Verifica caso b: 5 + 0,5 = 5,5 > 5.2, quindi pur configurandosi una situazione di conformita,
ci troviamo nel caso b, di prossimita al lirnite.

Se si verifica il caso b & necessario:
= Adottare eventuali azioni correttive;
® Ripetere il monitoraggio per i parametri in cui si riscontra la situazione di
criticita per verificare il rientro dei parametri, di cui al caso a;
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Se si verifica il caso ¢ (§uperamento) & necessario:

®  Adottaré eventualiazioni correttive;

® Ripetere il monitoraggio per i parametri in cui si rlscontra la situazione di
prossimita al limite o la non conformita per verificare il rientro dei parametri di
cui al caso a;

" Registrare l’evento riportando i dati e le motivazioni.

—Qualora i parametri mtercssatl nguardmo le_sostanze pericolose, si doyra procedere come di
seguito: T
Qualora si verifichi il caso b '(situazione di prossimita al limite):
®  Adottare eventuali azioni correttive;
+ ™ Ripetere il monitoraggio per i parametri in cui si risconfra la situazione di
prossimita al limite per verificare il rientro dei parametri di cui al caso a;
" Registrare I'evento.
Qualora si verifichi il caso ¢ (superamento):
® Avvertire entro 24 ore il ARPA Lazio sede di Roma;
® Interrompere lo scarico non conforme;
® Individuare le possibili cause responsabili del superamento e attuare interventi
correttivi per rientrare nei limiti previsti (caso a);
® Eseguire nuovi campionamenti di controllo;
Registrare i dati di superamento del limite, le cause e gli eventuali interventi;

Nei casi in cui, ripetendo il monitoraggio, si riscontra una situazione di permanenza nel caso
b, analizzare le possibili cause, darne comunicazione all Autorita Competente e ad ARPA
territorialmente competente e registrare I’evento;

-
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Comparto: CONSUMI

TABELLA: C1 - MATERIE PRIME E AUSILIARIE

ARPA LAZIO

1) Processi Tecnologici (Schede A 25)

Z)DanconservauperalmenOSanmpressolaDma

Gestore
HEE g Ubicazione Fase di Quantita Metodo Modalit di . Ispezione
e Deacntinezione Codice CAS | goccageio | Utlizzo1) | UM miswa | autocontrollo |  Registrazione controlli 2) | RePorting prog):ammpm i | .
e torizzata !
s> pma;}; gfmoﬁ teft’n"f 4 “ DM 1 001-005 kg pesatura giomaliero Informatico annuale anmale 3)
I‘am e t i m " “ [ “© (13
= S e e i DM1 | 001-003-005 . . anmuale “
Imballi tetra rex DM 19 004 pezzi Conteggio sctﬁmana]e Sistema informativo = . =
Preforme, Tappi, ed Etichette DM 19 005 2 1 % % 5 X
i S iornaliero e - - il -
Acido cloridrico 0 comm.Je 7647-01-0 DM 9 002 Kg Pesstmm | SRS
: 2 iornaliero e
Acido solforico 50% 7664-93-9 DM 6 002 Kg e | BPRE
Acido nitrico 42 BE 7697372 DM 3 002 w B « " “ “ "
Glicole propilenico usp 57-55-6 DM 18 | Imp.frigorifero = o i “ ! o
Hidrofloce 3110 69418-264 | DM 19 Dep. . “ @ - 5 -
Policloruro alluminio 18% 7446-70-7 DM 8 Dep. # - “ - o s
Soda caustica sol. 30% dem. 1310732 | DM 3 001-005 * * W - " “ “
Sodio cloruro 7647-14-5 | DM 23 002 Pesatura X . “ $ =
Sodio_ipoclorito al 14-15% 7681-52-9 DM 7 Dep “ Pesatura 3 “ - =
: EINECS
215- 185-5;
P3-Topax 66 231-668-3; | DM18 00 1-005 . Pesatura s 3 Y ; “
287- 011-6;
215- 6 87-4
EINECS
Polimero .
PS'MiP FPC 68188“18—'1; (13 " ol [-3 “° “® “ [ o
203- 96 1-6;
287- 015-6.-
segue

3) Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono da comunicare all’autoritd oompetente indicando le situazioni di mancato nspetto delle prescrizioni e proponendo le misure da

adottare.
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. segue
TABELLA: C1 - MATERIE PRIME E AUSILIARIE Gestore { ARPA LAZIO

T : Ubicazione Fase di Quantita | Metodo Frequenza Modalitz di . |: Ispezione :

Denominazione Codice CAS stoccaggio Utilizzo 1) U.M. Misura autocontrollo Registrazione controlli 2) ng ! programmata Boks
EINECS

231- 663-2;

| P3-Topax 52 263-016-9; | DM18 001-005 kg posstues. | Wiucmalieece Sistema informativo mensile |: anmuale 3)
203- 96 1-6; inv. mensile : :

205- 6 34-3;
EINECS
200-580-7; .
P3-Top Active DES 201- 186-8; » - - - . : ”

231- 765-0; :
287- 011-6.

EINECS
207- 838-8;

2 ‘ 200‘ 578'6; %@ “ £ “ “® "
P3-Top Active LA ¢ 263- 016-9;

polimero
225- 768-6:

EINECS
215-181-3; ;
P3-Ultrasil 115 . 200- 573-9; = ) 5 = 4 3
68 188-18-1;
685 15-73-1.

EINECS %

. ak 200- 1]5—0; « “ “ “ « @ “ . “ “

P3-Uitrasii 53 270- 115-0; { :
232-752-2.

EINECS -~
200- 580-7; « “
201- 186-8;
231-765-0.

1) Processi Tecnologici (Schede A 25) ;

2) Dati conservati per almeno 5 anni presso la Ditta A 8 ; PR ;

3) Gli esiti dei controlli ¢ delle ispezioni sono da comunicare all’autoritd competente indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da-
adottare
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TABELLA: C3 - COMBUSTIBILI Gestore T ARPALAZLIO
Y ek e 4 & Modalitidi | (A A
. E Punfipsy]  Ubicazione Fase di Quantiti Metodo Frequenza . : ] .  Ispezione
f TlPD]Ogla mlswg‘,\‘ <o stoccaggio Utilizzo 1) UM. : misura autocontrollo rm%c Reporting ;%rogrammata 0%
gas metano contatope’ 5 = 001 -003 mc/anno lettura mensile informatico mensile . annuale -H: 3)
: Misurater&di | Vasche riserva ' J
- gasolio livello in Acqua 001 - 007 - Kg lettura o Registro annuale X i
. | " serbatoio anticendio ' W
| e
TABELLA: C4 — ENERGIA ELETTRICA E TERMICA . Gestore . ARPALAZHO
r Punto di Fase di ) < Modalita di ) :
P . . g Quantita Metodo Frequenza Sty : : Ispezione ot
Descrizione Tipologia misira Utilizzo 1) UM. misura autocontrollo ‘m"z Reporting | oo mmata ok
Energia da rete : : Servizi ausiliari compilazione i 3
oot elettrica contatore S MWh/a lettura mensile soalatto annuale : annuale X _)
Endzrli a&ﬁ%ﬁa i . termica . - processo i D& . - = oy : = [ :

1) Processi Tecnologici (Schede A 25)

2) Dati conservati per almeno 5 anni presso la Ditta ; i _

3) Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono da comunicare all’autoritd competente indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni ¢ proponendo le misure® da
adottare

D. a. : non applicabile
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Comparto: EMISSIONI IN ARIA

TABELLA: CS EMISSIONI CONVOGLIATE ] Glestore ARPA LAZIO i
Punto di Tipo di Quantita Metodo | Frequenza Modalita di : Ispezione Campionamenti
monitoraggio gt determinazione UM. misura | autocontrollo | registrazione e controlli " programmata e analisi i
NO, Nem® :
€0 Misura diretta
- Emissioni temperatura o C in continuo
caldaie - 0, % Vol Registrazione cartacea
E1-E2-E3 portata Nm®/h e/o elettronica su
SO, p sistema gestionale Annuale Annuale Annuale 3)
polveri : interno :
PMi, Misura diretta 3 2) §
N Sacofiliins mg/Nm annuale
E4 HoS
Mercaptani
TABELLA: C6 EMISSIONI DIFFUSE Gestore ARPA LAZIO
Degcrizione Origine (pgnto di emissione) Modalita di prevenzione aimo saud Mﬁ:;h d m2)| Reporting Frequenza note
Torri evaporative ED1 —ED2 —-ED3 —ED4 controllo visivo mensile registrazione cartacea | mensile anniale 3)
TABELLA: C7 EMISSIONI FUGGITIVE Geatore ; i ARPA LAZIO
Descriione Origine (piznto di emissione) Modalith di prevenzione | _ F-eqeR wmﬁ‘jﬁ:ﬂ";om »| Reporting | Freqenza note
controllo visivo di !
Impianto compressori frigoriferi | flange, valvole e tenute pompe | accoppiamenti flangiati, trimestrale | registrazione cartacea | annuale annhale 3)
valvole e tenute pompe ’

-

*) Linee Guida S.M. (Allegato II D.M. 31/01/05)
2) Dati conservati per almeno 5 anni presso la Ditta -

3) Ghesmdmoonu'olhedene:spwomsono da comunicare all’autoritd competente indicando le smlazmmdlmancatonspenodeﬂeprescnnomeprdponcndolermsmcda
adottare
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Comparto: EMISSIONI IN ACQUA

e
CODIFICA DEGLI _SEARICHI PER TIPOLOGIA

Punto emssuong ¢ “IPO DI SCARICO ~ - RECETTORE :
SF1 . . ichi su corpo idrico superficiale Lscanco acque mdustnalx) FOSSO PROATOLUNGO MEDIANTB AFFLUENTE
MN1 .} Starichi su corpo idrico superficiale (scarico acque meteoriche) FOSSO PROATOLUNGO MEDIANTE AFFLUENTE
P51 : Scarichi parziali costituiti da acque reflue industriali a valle del trattamento chimico fisico, ¢ 2 monte | - ;
- del trattamento bi6logico :
TABELLA C8 - MONITORAGGI - Gestore ; i ARPA LAZIO
: tipo di : . Punto di g Modalita di n:g:stranone . Ispezione
Parametro determinazione um. | Metodica monitoraggio Frequenz: , _econtrolli 2) Reporting _programmata Nots
: Misura diretta 3 Registrazione cartacea j
Acque di processo e m J n.a. Contatore 3) Tabella C9 el s Annuale Alfnuale 2)
TABELLA C9 - ACQUE DI PROCESSO - Gestore . ARPA ]I‘..AZIO
. " .. ae Metodi di Modalita di : .
Punto di Tipo di . Frequenza R R & Ispezione Camplonamenh
monitoraggio : Parumatre determinazione mnmm autocontrollo re%x::::ln(;ne S programmata e analisi Nots
H 3volte a 3
P settimana
colore
odore i . R
materiali grossolani g ap
solidi sospesi totali -
BOD5 o 1 volta al mese 3 J
SF1 COD Rl Linee Guida S.M. Registrazione ;
(pozzetto Fosforo totale (come P) 3 " tinuaa (Allegato I D.M. mel;mac "a.'::’ Annuale Annuale Anmnuale 2)
di scarico) Fosforo totale (come P) 31/01/05) S ides o 1)
- Azoto ammoniacale (conie NH4) bt i
.Azoto nitroso (come N)
Azoto nitrico (come N)
Tensioattivi totali
Escherichia coli
Grassi, oli, animali ¢ vegetali .
Cloro attivo libero giomaliero

. 1) Dati conservati per almeno 5 anmprwsola])ma
2) Gli esiti di controlli e ispezioni sono da comunicare all’zutoriti competente indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni eproponendole misure da adottare
3) da installare un misuratore con registratore di portata in uscita dall’impianto di depurazione a monte del pozzetto di scarico (punto SF 1).
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Gestore ARPA LAZIO

TABELEA C10 - ACQUE METEORICHE -
St : Metodi di Modalita di
s Tipo di Frequenza 5 . . Ispezi ‘ Cam ionam.en y
Parametro Al campionamento, registrazi Reporting s P -
determinazione st SRS autocontrollo d I;)ine programmata e analin » Nabe

pH
Solidi sospesi totali.
BOD5 .
COD ol
Zinco (Zn) e composti
da Fosforo totale (come P)
i |Azoto ammoniacale (come. NH4) :
i:;m nitroso ((oome N) P Qu:t.::rm:;t’rialc Registrazione
to nitrico (come N) Misura diretta cartacea e/o :
(pgto Idr?cart.mfi ?ofali T discontinua . ® ;:ﬁ":ﬂtgi elettronica A il Al
di scarico | Idrocarburi 31231‘:61;“ aromatict accumulo " :
Piombo 6)
Nichel 6)
Mercurio 6)
Sostanze pericolose previste
nell’ Allegato X della direttiva
2000/60/CE del 23 ottobre 2000

3)

*) Linee Guida S.M. (Allegato II D.M. 31/01/05)
2) Dati conservati per almeno 5 anni presso la Ditta
antoriti competente indicando le sitnazioni di mancato rispetto delle prescrizioni ¢ prdponendo le misure da

. 3) Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono da comunicare all”
adottare :
6) Parametri di cui all’ Allegato X della Direttiva 2000/60/CE, ritenuti gli unici potmmlmcnte presenti, in condizioni eccezionali, nelle acque di dﬂavamcmo piazzali in

ingresso all’impianto di “prima pioggia”.
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TABELLA C11 - SISTEMI DI DEPURAZIONE : Gestore ARPA.LAZIO
Punto di | Sistema di . " Punti di controllo .» 2 | Modalita di ’
r : Elementi e Modalita di B 55 . i | Ispezi
emissione ! ; spezione
: SE—— caratteristici di Drs_pos:m: o o controllo regz.stra?ang i Reporting | program | Note
(stadio di prosnpen controllo corretto (requensy) controlli ; e o
trattamento) funzionamento oy effettuati .
SF1 R ¢ Personal
Equalizzaz. Equalizzaz. pHmetro S i i Continuo computer
: upervisore S g
upervisore
SF1 Sgrigliatore - R " $ Registro
grossolano Fxl_tra:aone Visivo Apertura pozzetto Trimestrale P
SF1 Flottatore primario | Controllo pompa | Visivo Verifica pompa Giornaliero Conduzione
SF1 Biofiltro Pulitura ugelli Visivo Pulitura All’occorrenza | Conduzione
SF1 G . ' Personal
giiljaionc 3 Verifica ossigeno :ﬂﬁm gm:;ailsoimpmcr Continuo computer ;
g1. # w e Supervisore '| Annuale | | Annuale | 3)
i " Verifica volume | o0, Imhoff | Vasca ossidazione | Giornaliero | Registro
: - biologica fanghi
SF1 Flottat. Secondario
“ e Personal Personal
SF1 . . erso ersona
digestore Vc_rﬁﬁca it e computer gmonal COmPULEr | Contimuo computer
o Supervisore i Supervisore
s centrifuga Eﬁoﬂo i Stufa Uscita fanghi 2 volte/sett. Registro

-

2) Dati conservati per almeno 5 anni presso la Ditta

3) Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono da comunicare all’autoriti competente indicando le sitnazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e préponcndo le misure da

adottare




Comparto: EMISSIONI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI IMPREVEDIBILI

TABCfl}de;%nfn — Gestore ARPA LAZIO
; ’ Parametro/ | Concentrazione s . Modalita di Rovdett Modalita di
anomala di A superamen! Comnmenti eporting Figgr
fmzionamento | 12quinante mg/me Data, mto suDam’pcmm:;to entt registrazione 2) mall’autmi:lm Fteqﬂ%nm note
g non non le e/t ; ;
st &t NH « : & manuale e/o dopo tre ore
ca:;st:o.gc?n 3 : prevedibile | prevedibile informatizzato | “20UAle dall’evento anmu?le 3)
Fuori servizio del !
depuratore per “ non non % manuale e/o dopo tre ore ‘
evento ean : prevedibile | prevedibile informatizato | 20VAle dall’evento a'm“;ﬁle 3
catastrofico i . i
Comparto: EMISSIONI SONORE : | |
TABELLA C13 : : - Gestore - FARPA LAZIO
: Modalita di’ i . ;
Tipo di . i : Frequenza A . Ispezione |Campionamenti
Parametro determinazione | O Metodica Punto di monitoraggio sttt reme Reporting programmata eP;n alisi note
; iy Al confine aziendale e presso i
s S . ricettor, in corrispondenza di “’?‘;“u:lljo"ha Registrazione *
S— . G una serie di punti ritenuti idonei i cartacea e/o i
Misure s é intervengano 5 ;
dene @@ | M ¢ comprendenti quelli gid modifiche che | Clettomicast | o e | Ammuaid | Blennals | 3)
Livello di Sionutione Allegato considerati,"nonché presso infinire sistema ]
B O D.M. eventuali ulteriori postazioni ; sﬂsezmo Y gestionale {
S— 3 31/01/05 ove si presentino criticita ich interno 2) ’
. . ; acustiche SR i

* secondo le normative vigenti in materia di acustica ambientale (L. 447/95, D.M. 16/03/98 e successivi)

2) Dati conservati per almeno 5 anni presso la Ditta

3) GHi esiti dei controlli ¢ delle ispezioni sono da comunicare all’autoriti competente indicando le sxtu:mom di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da
adottate
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Coﬁ:tparto: RADIAZIONI

TABELLA C14 ' Gestore ARPA LAZIO
i s : na Frequenza Modalita di registrazione . :
ateriale ollato Modalita di controllo (A) i nat o contrallo 2) Reporting },:‘requenm note
Misuratore di livello “sistema Chek Mat della ; L SRS
e strumentale annuale informatico | annuale annuale - 3)

A) Descrivere il tipo di monitoraggio (antomatico, manuale, visivo, stramentale)

'

Comparto: RIFIUTI

TABELLA C15 - MONITORAGGI - Gestore y r ARPA LAZIO
tipo di. - Modalita di L] i
parametro (. PO - urh, Metodica Frequenza 2 mﬂ — Reporting Ispea:mnem Note
W Si rammenta che il gestore: !

Rifiuti ; : ldeveottemperarealdlspostodellart193dc1DecrctoLgs

prodotti Kg Ogni venti 152/06, relativo al formulario di identificazione;
R Misura dnctta 1t i 2. deve provvedere alla tenuta di apposito registro:di carico ¢ : !

(dm:nge: 3 ad na. giorni scarico ex art. 190 del D. Lgs. 152/06; Annuale f' Trimestrale 3)
:(BEI)' .| 3. & tenuto a comumicare annualmente all’ Autoritd compemm;e le i

quantith e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e
smaltiti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/06.

* 2) Dati conservati per almeno 5 anni presso la Centrale
3) Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono da comumicare all’autoritd competente indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proboncndo le misure da
adottare
B) La caratterizzazione di base deve essere effettuata, in ottemperanza a quanto previsto dalla Decisione 2001/118/CE, di regola una volta ogm due anni p--:ma del conferimento
a ditte esterne che effettuano attivita di recupero/smaltimento rifiuti e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Referti analitici e valutazioni
scritte conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento. :




Com'parto: SUOLO

| TABELLA C16
Struttara - Gestore ; R
contenim. Contenitore Bacino di contenimento Accessori (pompe, valvole...) : Akp—
(codifica e : i S R :
7 Tipo di Modalita di | Tipo di ; * modalita di Tipo di Modalita di :
descrizione Freq. 2 - Freq. : " Freq. frequenza
contenuto) controflo registrazione | controllo | registrazione controllo " | registrazione ; note
Serbatoio s . 5 i ;
ossigeno Gestione AIR LIQUIDE (casa di distribuzione ossigeno)
Serbatoio i s Controllo Sistema
acido SPCEONC | Settim, | Registrazione | PN | Settim, | Registro valvle, teute e | 6 mesi | informatico
solforico pompe dedicato (MPS) :
. : . Controllo Sistema
Serbatoio e Isp;emone Setfim. | Registrazione o Settim. | Registro valvole, tenutee | 6 mesi | informatico T
soda caustica | visiva visiva : ;
: pompe dedicato (MP5) :
. ; et No g Controllo Sistema
;ef,};;a:o,:lo monc Settim. | Registrazione | bacino Registro .| valvole, tenute ¢ | 6 mesi | informatico
v cont. pompe dedicato (MP5)
Serbatoio Ispezione ispezione Controllo Sistema
Ipoclorito 554 Settim. | Registrazione | visiva Settim. | Registro valvole, tenute e informatico
di sodio pompe . | dedicato (MP5)
Serbatoio - ispezione Controllo : Sistemna
Acido f}gf:;‘m Settim. | Registrazione | visiva | Settim._| Registro valvole, tenute ¢ | 6 mesi | informatico
cloridrico pompe dedicato (MPS)
Serbatoio : ispezione Controllo Sistema
Soda PEZIONC | Settim. Registrazione | visiva | Settim. | Registro valvole, tenute e | 6 mesi | informatico
caustica — pompe dedicato (MPS)
e 8 Controllo Sistema i
Serbatoi Ispenone Settim. | — ¢ valvole, tenute ¢ | 6 mesi | informatico :
latte visiva . peomse dedicato (MPS)
* impianti collocati su superfici impermeabili, Toumiti ch griglie per la raccolta di eventuali sversamenti: tah gnghe sono convogliate al sistema Iognante collegato al
depuratore

g

s, -n

2) 11 gestore deveconservare:daumalmmOSanmprwsolaCmtmle

3) Arpa Lazio una volta ogni anno controllerd le attivita del gestore e gli esiti dei controlli e delle lspez:lom sono da comunicare all’autorita oompetentc indicando le
situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adotta:e :
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Comparto: GESTIONE IMPIANTO

' TABELLA C17 - CONTROLLI SUI MACCHINARI :

; Gestore =. ¢
Parametri  Arpalazio
Macchina | Frequenza 2 Modalita di '
3 Parametri dei Modalita (1) Sostanza (5) registrazione dei Frequenza Note
. .| controlli controlli (2)
Pressioni, temperature,
acqua, alimentazione e
- ambiente temperatura I
fumi, NO, CO O, temp. In caso di
. | -circ. acqua alim. caldaia, | ! anomalia si = : Protocolli |
Goneratort | durezza, pH, temp. Rit. | |Giomaliera | Regime | ferma la caldaia | CO NOX Registto caldaia © | ispettivi secondo
Condense, press. Collett. e si aftiva la norme “PED”
Alta e Dbagsa press. scorta
verifica pompe rumore e
- vibraz.controllo  visivo
valv. Sic.
‘ Residuo secco,
Residuo secco, ‘BODS, | Dipendente BODS, COD,
Tmpianto di COD, colore, nitrati, | dal colore, nitrati, niteiti, A
P nitriti, azoto  totale, | controllo Regime azoto totale, fosforo | Registratore
il fosforo totale, tensioattivi | indicato totale, temsioattivi | depuratore e p.c.
¢ anionici, carica batterica | nella anionici, carica
fecale e totale tabella C9 batterica fecale e
) totale

-

- 11 gestore deve conservati i dati per almeno 5 anni presso la Centrale

- Arpa Lazio upa volta ogni anno controllera le attivita del gestore ¢ gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono da comunicare all’autoritd oompewnte indicando le
situazioni di mancato nspctto delle: prwcnzlom e proponendo le misure da adottare.
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TABELLA C18 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Gestore : alazio
Macchina (3) Tipo di intervento Frequenza | Modalita di registrazione Frequenza Note
dei controlli (2)
Generatori di vapore Sostituzione filtri del ventilatore del Mensile Su registro e su sistema Secondo protocolli
bruciatore, manutenzione pompa mformatico dedicato ispettivi “PED”
acqua, sistema di sicurezza,
ingrassaggio
Impianto di depurazione Ingrassaggio, verifica perdite, Mensile Su registro e su sistema
sostituzione filtri e/o pulitura, informatico dedicato
controllo livelli, controllo usure
TABELLA C19 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI PUNTI CRITICI
. Gestore Arpalazio
Macchina (3) ° Tipo di intervento Frequenza | Modalita di registrazione Frequenza ~ Nofe
) dei controlli (2) :
Generatori di vapore Controllo strumentazione pressione, Anpuale : Secondo protocolli Verifiche tecniche e
¢ temperatura ispettivi "PED” reporting
Manutenzione e taratura sistema, Semestrale Su registro e su sistema
misurazione emissione informatico dedicato
Controllo e/o verifica valvole di Ammuale Secondo protocolli Verifiche tecniche e
sicurezza ispettivi “PED” reporting
Impianto di depurazione Pulizia idrante percolatore, Mensile Registro impianto
Pulizia e syuotamento flottatori Settimanale
Pulifura canalina uscita vasca Giornaliero
Pulizia sgrigliatori Trimestrale

- T1 gestore deve conservati i dati per almeno 5 anni presso la Centrale

- Arpa Lazio una volta ogni anno controllera Je attivita del gestore e gli esiti dei controlli e delle i xspezmm sono da comunicare all’autoritd competente indicando situazioni
di mancato rispetto delle presctmom e proponendo le misure da adottare.

MESE‘:EFM HON RIPETBRE
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TABELLA C20 - PUNTI CRITICI DE GLI EIPMNTI E DET PROCESSI PRODUTTIVI

Gestore
Macchina (3) Parametri ¢ ¢ - Perdite -:
' - %Y Modalita di ;
Parametri Froquessa | Fase (4) | Modalita 2) Sostasizats)” TESIAZIONe | Frequbnzi oy
Pressioni, temperature,
acqua, alimentazione e
ambiente temperatiira :
fumi, NO, CO Oy, teinp. | Giornaliera , :-
: = circ. a alim. caldaia, " . Secondo
fiwm“ dumg,uzu, temp. rit. valvole | Regime | _Viiot CO NOx e | meowdon
i, g condense, press. collett. sicurezza a : : ispettivi fTED”
Alta e bassa press. verifica vuoto :
pompe rumore e
vibraz.controllo visivo
valv. sic ;
Torbita, COD, cloro attivo, Torbitd, COD, cloro attivo,
fosforo totale, ammoniaca, fosforo totale, ammoniaca,
nitrati, nitriti, tensioattivi nitrati, nitriti, tensioattivi
‘(anionici, non ionici), pH, Sistema di (anionici, Og(m iomicg:izl]ii, i Controllo
Impianto di colore, odore, materiali supervisione . Visivo + colore, odore, mat : reporting
dell:nmzione gro;olani,lam:iﬂi incontimio | "™ | Strumentale grossolani, materiali RC o Ispezione
sedimentabili, materidli in | bisettimanale -~ sedimentabili, materiali in programmata
sospensione, coliformi sospensione, coliformi
totali, fecali, streptococchi totali, fecali, streptococchi
fecai .. fecali :

-1l gestore deve conservati i dati per almeno 5 anni presso la Centrale

- Arpa Lazio una volta ogni anno controllerd le aitivitd del gestore e gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono da comunicare all’antoritd oompetente indicando le
situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le' misure da adottare. :
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