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[ Spettabile:
Descrizione Emissioni gassose - parametri AlA Italcementi S.p.A.
Funzione Ambiente Energia e Cave
Via Stezzano, 87

. 24126 BERGAMO (BG)
| Accettazione 180324

Data inizio prove 09-apr-18 Data fine prove  24-mag-18

Impianto 847 Cementeria Colleferro Via Sabotino SNC - COLLEFERRO (RM)

Punto di emissione E30 - forno n.1 + crudo 3
Latitudine N 41°44'14,47" Longitudine E 13°00'17,07"

Riferimento di Legge  AIA Colleferro Det. Dir. R.U.2297 del 01/06/2017 emessa da Dirigente Servizio 04 Dipartimento DIP04
o Autorizzazione

Prelevatore Eco-Research
‘ Condizioni del camino
Condizioni ambientali Temperatura: 12°C, Umidita relativa: 74%
Condizioni di esercizio impianto in marcia regolare
Forma geometrica camino circolare
Numero di accessi disponibili 3
Affondamenti a8, 31,62, 148,179,201 cm condotti su due assi
Isocinetismo ~ pradodiisocinetismomedio; 101
Data inizio campionamento  09/04/2018 Ora inizio campionamento 18:30
Data fine campionamento 09/04/2018 Ora fine campionamento 19:00
Misura della Pressione Dinamica 1ISO 12039:2001
in Pascal Prova u.m Risultato Incertezza Lim. Min Lim. Max.
FOm= 159 Anidride carbonica % V/V 10,2 +0,2
PD1 = 156
P22 150 UNI EN 14789:2017
PD3 = 159 Prova u.m i Incertezza Lim. Min Lim. Max.
PD4 = 161 Ossigeno % VIV t+0,2
PD5 = 158
UNI EN 14790:2017
PD6 = 151
PD7 = 156 Prova um Risultato Incertezza  Lim. Min Lim. Max.
PD8 = 154 Vapore acqueo % Vol. 7,0 +1,3
PD9 = 155 . E
UNI EN ISO 16911-1:2013 (senza Annex C, D, E)
PD10 156
PD11 159 Prova u.m Risultato Incertezza Lim. Min Lim. Max.
PD12 157 Misura del lato/Diametro cm 210
Sezione del camino m? 3,464
Pressione atmosferica mbar 980
Pressione statica mm H20 -2,6
Velocita fumi m/sec 18,9 +0,9
Portata Normalizzata fumi Umidi Nm3/h 158100 + 9500
Portata Normalizzata fumi secchi Nm3/h 147000 + 8820
Massa molare media del gas 30,06

Dati normalizzatia 0°C, 101,3 kPa

(*) = Le prove che riportano questo simbolo a fianco del risultato non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA di questo laboratorio.
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Mtcmmqumann orgamc;
- Controllo;, 1 2 3
D|ametro ugello (mm) 4 n o 4 i 4 ]
" Flusso di asplrazll‘one (It/min): i gﬁ 88 | 1088 10,67 71
Vblume aspirato normalizzato (It): 4644 4625 4418 i
Data campionamento:|09/04/18-10/04/18|10/04/18-10/04/1810/04/18-11/04/18
~ Orainizio- ora fine: 19:16 - 03:16 | 08:51 - 16:51| 17:06 - 01:06.
~ Durata effettiva prellevo (mm):, 480 480 480
o B Temperatura Fumi ("C):fw 119 19 11 |
. Pressione statica (mmH20): -3 -2,5 3
‘ Pressione atmosferica (mBar): 980 983 983
~ Ossigeno di Riferimento (%): 10 | 10 10
~ Ossigeno medio misurato (%): 134 | 138 | 136 |
L Umidita (%): 6,9 7,2 68 |
~_Anidride Carbonica (%): 123 121 12,4 ]
Velocita media (m/s): 20,1 20,3 19,1 ‘
T Portata (Nm?h): 169027 170817 164616 |
I Portata —s_a—c—é?(ﬁﬁﬁﬁ)” 157364 | 158518 | 153422
Prova l u.m. - [ I\.i'led'i'éiii Limite  Inc. 'jDe\o".- S_t_  Metodo
IPA Digs 04/04/2014, n.46 ' . ‘ | i ISO 11338-1:2003 + 1SO |
J— . P — T 11338-2:2003 |
Benzo[a]Antracene ng/Nm? <10 7 ; 4 '
Benzo[b]F!uoranlene i ng/Nm? <10 <10 <10 5 1
Benon]Fluorantene i ng/Nm?* <10 <10 <10 5
Benzo[k]FIuorantene o i 7 ﬁgf;‘lr;\’ < 16 < 10 <710 i ; -
‘Benzo[a]Pnrene : ng/Nm? <10 <10 <10 5 ‘
Dibenzo[a h!Antracene | ng/Nm® <10 <10 <10 5 : ‘
b_lgoa_n:z;fa e]Plrene o ng/Nm? <1O i 7:16" <750 5 1 . o _‘_
E.'t;r}zo[a h;p'.re_ne' e | <10 <0 | <10 | s | | ‘
DibenzofaiPirene | rgnee | <10 | <10 | <10 | s | | | |
D|benzo[a [|Pirene ng/Nm? <10 <10 <10 5
Indeno[1,2,3-cd|Pirene ngNm | <10 <10 <10 5 n )
Somma IPA Digs 04/04/2014, n. 46 | mg/Nm® 0,000055 0,000062 0,000085 | 0,000057 | 0,01 ‘to 000018 0000004 ISO 11338-1:2003 + ISO
SRR — — — - e L 111338-2:2003 + Digs 4 marzo
} 2014, n. 46 GU SG n° 72
- B S - 27/03/2014
Diossine-Furani 2,3,7.8 1 I - ‘ I | UNIEN 1948-1:2006 + UNI
clorosostituiti b — - el - EN 1948-2:2006 + UNI EN
- o e _1948-3:2006
2,3,7,8 - TCDD (FTE: 1) ng/Nm® <0,0001 <0,0001 <00001 | 0 00005
1,2,3,7,8 - PCDD (FTE: 0,5) ng/Nm? <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,00025
1,2,3,4,7,8 - HxCDD (FTE: 0,1) ng/Nm? <00010 | <o00010 | <00010 0,0005
1,2,3.6.7,8 - HXCDD (FTE: 0,1) ng/Nm? <0,0010 <0,0010 <00010 | 00005 _
1,23,7,8,9 - HxCDD (FTE: 0,1) ng/Nm? <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0005 I
1,2,3,4,6,7,8 - HpCDD (FTE: 0,01) ng/Nm? <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0005 |
'OCDD (FTE: 0,001) ng/Nm? < 0,0050 <0,0050 < 0,0050 ‘ 0,0025 _
23, %'E_'T_éop (FTE: 0, 1) ngNm | 00011 | "6%5' | ooo0s | opo0s | 00003 =
123,78 - PCDF (FTE: 0,05) | ngNm’ <00005 | <00005 | <00005 | 000025 |
2,3,4,7,8 - PCDF (FTE: 0,5) ng/Nm? < 0,0005 <0,0005 < 0,0005 0,00025 3
1,2,3,4,7,8 - HXCDF (FTE: 0,1) ng/Nm? <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0005 5
1,2,3,6,7,8 - HXCDF (FTE: 0,1) CngNm | <0,0010 <0,0010 | <0,0010 0,0005 . 1
2,3,4,6,7,8 - HXCDF (FTE: 0,1) ng/Nm? <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0005 ‘
11.23,7,8,9 - HXCDF (FTE: 0,1) ng/Nm? <0,0010 <0,0010 <00010 | 00005 | 1
1,2,3,4,6,7,8 - HpCDF (FTE: 0,01) ng/Nm? <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0005 | | |

Le prove che riportano questo simbolo a fianco del risultato non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA di questo laboratorio.
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Microinquinanti organici

; Controllo:] 1 2 3
‘ Diametro ugello (mm): 4 4 | 4
~ Flusso di aspirazione (lUmin): 1088 | 1088 | 10,67
- Volume aspirato normalizzato (It): 4644 4625 | 4418
| ~ Data campionamento: 09/04/18-10104/18 10/04/18-10/04/18 10/04/18-11/04/18
o Ora inizio - ora fine:| 19:16 - 03:16 | 08:51 - 16:51|17:06 - 01:06
B __m;fa effettiva [;rgllevo (mln): 480 | 480
- Temperatura Fumi (°C): 119 | F
i ~ Pressione statica (mmH20): 3 | @5
B Pressione atmosferica (mBar): 980 | 983
N ~ Ossigeno di Riferimento (%):, 10 10
Ossigeno medio misurato (%): 134 | 138 |
o Umidita (%): 6.9 72
il ~ Anidride Carbonica (%): 12,3 IET
_ Veloclté media (m/s):] 201 | 203 |
) Portata (Nm3h): 169027 170817 | 164616
- Portata Secca (Nm¥h):| 157364 | 158518 | 153422 -
Prova UM. | | Wedia [Limite| inc. [Dev.5t] Metodo
1.2.3,47.89 - HpCDF (FTE: 001) | ngiNm* <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0005 |
OCDF (FTE: 0,001) ngNm | <00050 | <0000 | <0005 | 00025 : 1
Tossicita equivalente secondo - |ng FTEQNm®|  0,00079 0,00074 0,00076 | 0,00076 J 0,1 :0,00045 | UNIEN 1948-1:2006 + UNI
T|Q — — B e —— EN 1948-2:2006 + UNI EN
"""" 1948-3:2006 + NATO CCMS
~_ Report n°176 1988
Metalh
~ Controll 1 | 2 {
Diametro ugello (mm): T
7 Flusso di aspirazione (Etlmlnj 1082 | 10,48 10,52 |
-_\_Ia'-lh_rﬁ_e aspirato normalizzato (18):| 593 | 571 I
~ Data campionamento: 110/04/18-10/04/18 | 10/04/18-10/04/18 10/04/18- 10!04/13
~ Orainizio - ora fine: 14:37 - 15:37|15:43 - 16:43 | 16:53 - 17: 53|
Durata effettiva prelievo (min): 60 60 60 '
~ Temperatura Fumi (°C): 126 122 | 13|
. F-'_ressmqg statica (mmH_Z_O_)- . wes | =81 | =8
L -_PFB_-S_S.IOHS atmgrsrfgﬂgq (mBar): 983 ' 7 9873' 9?3771
Ossigeno diRiferimento (6): 10 | 10 | 10
Ossugeno medio misurato (%): 13,6 13,5 134
Umidita (%): 6,6 7 | 68
o Anidride Carbonica (%):| : 12,2 12,5 ' 1_2,6_i
 Velocitamedia(m/s): 211 | 20 | 196
Portata (Nm¥h):| 175021 167157 | 167534
T Portata Secca (Nm*/h): 163470 155456 | 156142 | B
Prova UM. . Media |Limite| Inc. |Dev.St|  Metodo
|Portata fumi secchi al 10% di Nmeh 109971 105993 L 107880 | 107948 [ 160000 | 6477 i 1990 UNI EN ISO 16911-1: 2013 [
ossigeno ST T R e e i | (senzaAmnexC,D,E) |
Metalli o ' I ' [ ] [ © UNIEN 14385:2004
Cadmlce i suoi compostl mg/Nm? <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0005
Tall|oe|su01 compostl mg/Nm? :30010 <O,OO+97 1 <00010 T 0_,0065 ) ]
Somma Cd + Tl | memnee | <oo00t0 | <oo0010 | <o00010 | o5 | 0,05 | }
Antlmonlo eisuoi cornpostl — ;n;'f*;ﬂ_‘l’__ - <0_061_0_ <_5(_3010 | <0,0010 0’0005 T _|
Arsenico e i suoi composti mg/Nm? 0,00140 0,00130 000110 | 0,00127 £0,0003 | 0,0002 |
|Cobalto e i suoi composti mg/Nm? < 0,001 < 0,001 < 0,001 ' 0,0005 :
|Cromo totale e i suoi composu mg/Nm? 0,00330 0,00300 000230 | 0,00287 +0,0007 | 0,0005 |
Manganeseelsuoa composel | mgime 0,0023 0,0020 0,0017 I 0’0020 ) +0,0004 | 0,0003
‘Nlchel e i suoi compostl mgn'Nm° <0,001 <0001 <0001 0,0005 | ‘

(*) = Le prove che rnportano questo smbolc a fianco del nsultato non rlentrano neil accreditamento ACCREDIA di questo Iaboratono
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Metallt
) Controllo: 1 2 3]
o Diametro ugello (mm) 4 4 4
_ Flusso di aspirazione (It/min):; 10,82 | 1048 1052
 Volume aspirato normalizzato (It): 593 571 | 572
| Data camp!onamento 10f04l18 10:’041’18 10/04/18-10/04/1810/04/18-10/04/18
e Ora inizio - ora fine:| 14:37 - 15:37 | 15:43 - 16:43 | 16:53 - 17:53
Durata effettiva prelievo (mln) 80 | 60 '"éo_'_"
"_Fnael'—éihra Fumi (°C): | 126 122 13
- Preégg;eﬁgtahca (mmHZO) 25 31 28
______P_lre-ssmne atmosfernca (mBar) 983 983 | 983
(%):] 10 10
~ Ossigeno medio misurato (% 136 13,5 134
~ Umidita (%) 66 7 6,8
Ag@ge Carbonica (%) 7122 1?5 _126_ J
Velocita media (m/s): | 211 20 196
- Portata (Nm¥h): 175021 | 167157 | 167534
[ _ Portata Secca (Nm¥h): 163470 155456 156142 |
Prova um. | Media |Limite | Inc. |Dev.St.  Metodo
Piombo e i suoi compostl | mgiNme <0,0010 <00515 <050_;0 0,0005
Rame & | suoi composti T g <0,001 <0001 | <0001 | 00005
Stagno e i suoi composti : mg/Nm? <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0005 |
Vanadio e i suoi compostl | miNme 0,0039 0,0042 0,0035 : 0,0039 | £0,0010 | 0,0004
Zlncoe|suo| composll ‘ mgNm | 00201 0,0217 00179 | 00199 | 20,0046 ‘o o019
\S/omma Sb-As-Pb-Cr-Co-Cu- Mn-Nl-i mgim? 0,0160 0,0160 00140 | o053 | 05 | tO 004 ‘ 0,001 '
Mercurio
o ) o Controllo | i _'-t-_. i 2_“."" : -3 o
Diametro ugeflo (mm 4 4 4 ‘
Flusso di aspirazione (It/min): A5 2,17 1 215 i
Volume asﬁi’éﬁéiﬁormallzzato (1t): 118 118 T .
Data campionamento: 10/04/18-10/04/18| 10/04/18-10/04/18 10/04/18-10/04/18
Ora inizio - ora fine: 14:37 - 15:37 | 15:43 - 16:4316:53 - 17:53 |
R o Durata effettiva pr;]ﬂa;o (mm) 60 60 60 |
Temperatura Fumi (°C): 126 | 122 13|
Pressione statica (n;I;‘IEZ_O)_ - —2 5 =31 2,8
 Pressione atmosferica (mBar): 983 | 983 | 983 |
‘Ossigeno di Riferimento (%): 10 10 | 10 |
Ossiggrg;ﬁédlo ‘misurato (%): o 13,6 13;_5 ' _13.4 '
Umidita (%): 6.6 7 68 |
~ Anidride Carbonica (%): 12,2 125 | 126
~ Velocita media (mls): 21 1 20 | 196
- Portata (\Nm¥h): 175020 | 167160 | 167534 |
) * Portata Secca (Nm¥h):| 163470 | 155460 156142 |
Prova ! U.M. :; - 7 7 ] Med:a Tlelte 1l |I'|C De\; St._ Me_tgd_o ]
Mercurio | mgiNm: ] 0,0045 00135 | 00089 | 00090 | 0,05 | 00032 | 00045 UNIEN 13211:2003 + UNIEN

(=

180125462013 |

Le prove che riportano questo simbolo a fianco del risultato non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA di questo laboratorio.
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[ . Data ;;;;‘,i;.onamemo 10/04/18-10/04/18 | 10/04/18-10/04/18 | 10/04/18-10/04/18 |

Ac:dt
o _ Controllo [ 1 | 2 3 ‘
| o Dtametro ugello (mm): 4 N 4 | 4 ._.1
Flusso di aspirazione (It/min):| 3,08 1,97 2,07 |
[ Volume asplrato normalizzato (It)l'ﬁ 170 | 107 1 112 |
-

Ora |niz|o ora fine:| 09: :51-10:51[11:03 - 12:03 172715 13&.

' Durata effettiva pfe'l'levo (mln) 60 60 60 .
T ~ Temperatura Fumi (°C):) 113 | 113 | 121
" Pressione statica (mmH20) -3 ”"7777-2,2 -1,9
o ~ Pressione atmosferica (mBar) 983 | 983 983
055|géno“d| Riferimento (%):| 10 10 10 |
~ Ossigeno medio m.suratb_{"%i' 137 | 143 | 139 |
Umidita (%): 6,6 66 | 69
. A'nla-rl-de-Carbomca (%) 125 114 | 118 -
Pova [ um. | Media | Limite | Inc. Dev.St.  Metodo
Acido fluoridrico (HF)  mgiNm? |""""(},’éé | oo0s 0,02 004 | 1 | 002 ISO 15713:20086 (*)

Note al rapporto dl prova:

Il punto di campionamento soddisfa i requisiti del punto 1 lettere a), b), c), d); €), g); h); ed i) della norma UNI EN 10169 ed i requisiti elencati nel
punto 5.2 della norma UNI EN 13284-1:2003.

| risultati delle concentrazioni degli inquinanti sono espressi sul fumo secco, normalizzato a condizioni normali (273°K e 101,3 Kpa) per un contenuto
di ossigeno pari al 10%.

| limiti di cui sopra si riferiscono a AlA Colleferro Det. Dir. R.U.2297 del 01/06/2017 emessa da Dirigente Servizio 04 Dipartimento DIP04.
Il sistema di filtrazione utilizzato € in titanio, con filtro piano in fibra di quarzo.

| valori di concentrazione riscontrati inferiori ai limiti di quantificazione concorrono all'espressione delle somme riportate nel rapporto di prova nella
misura DL/2, secondo la convenzione Medium Bound. Tale approccio prevede di considerare che il contributo dei vari congeneri inferiori al limite di
quantificazione sia pari alla meta del limite di quantificazione

I-TEF sono i fattori di tossicita equivalente NATO CCMS Report n°176 1988 definiti da North Atlantic Treaty Organization/Committee on the
Challenges of Modern Society e ripresi da Digs 11/05/2005 n.133, Allegato 1 paragrafo 4 nota 1.

WHO-TEF sono i fattori di equivalenza (adimensionali) definiti da World Health Organization re-evaluation of dioxin toxic equivalency factors,
documento UNEP/POPS/COP.3/INF/27 del 11 aprile 2007.

Il metodo di lettura per gli idrocarburi policiclici aromatici ISO 11338-2:2003 & stato condotto in HRGC-HRMS (spettrometria di massa in alta
risoluzione) R>10000.

Misure eseguite dal tecnico p. chim. Daniele Corna, p. chim. Michele Mazzola e p.chim. Dario Gambirasio abilitati per il campionamento delle
emissioni gassose

Pareri ed interpretazioni non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Per la valutazione del rispetto dei limiti si riporta quanto espresso dal manuale ISPRA 52/2009 "L'analisi di conformita con i valori di legge: il ruolo
dell'incertezza associata a risultati di misura”, al punto 5.3: "Quando le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole
decisionali, per I'analisi di conformita deve essere utilizzato un criterio probabilistico che considera il Risultato della misura ® non conforme quando
risulta maggiore del VL (valore limite) con una probabilita maggiore del 95%. Ovvero il campione & non conforme al VL quando il risultato della
misura supera il VL oltre ogni ragionevole dubbio cioé tenendo conto dell'incertezza di misura (U), stimata ad un livello di confidenza del 95%.
(incertezza estesa)"

L'incertezza riportata nel presente documento & l'incertezza estesa ed & ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo composta per un fattore di copertura k = 2, che per una
distribuzione normale porta ad un livello di confidenza approssimatamene del 95%. Per i valori inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza non viene espressa.

|I presente rapporto d| prova, nprodumble solo mtegralmente salvo autonzzazmne scritta del ns. Laboratono rlguarda esluswamente il camplone sottoposto a prova

(*) = Le prove che riportano questo simbolo a fianco del risultato non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA di questo laboratorio.



