
AIA Leonardo Energia scarl 

 in grassetto gli aggiornamenti apportati con la DDRU 1779/2020 del 23/06/2020 

EMISSIONI IN ARIA 

TABELLA: C5 Centrale di cogenerazione: CHP Gestore ARPA LAZIO 

Punto di 

monitoraggio 
Parametro Tipo di determinazione  

Quantità 

U.M. 

Metodo misura 

(ANALISI DISCONTINUE) 
 Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

E1 

E2 

E3 

NOx Misura diretta continua mg/Nm3 UNI EN 14792-2017 

UNI EN 10878-2000 

in continuo 

Registrazione 

informatizzata 

su sistema 

gestionale  

annuale 

biennale 

controllo 

analitico  

 

controllo  

reporting  

CO Misura diretta continua mg/Nm3 UNI EN 15058-2017 in continuo annuale 

NH3 Misura diretta continua mg/Nm3 CTM-027/97 in continuo annuale 

Polveri Misura diretta discontinua  mg/Nm3 UNI EN 13284-1-2017 

UNI EN ISO 23210-2009 
semestrale annuale 

SOx Misura diretta discontinua mg/Nm3 UNI EN 14791 2017 semestrale  annuale 

Temperatura Misura diretta continua °C UNI EN ISO 16911-1:2013 in continuo annuale 

O2  Misura diretta continua % UNI EN 14789 2017 in continuo annuale 

Portata  Misura diretta continua Nm3/h UNI EN ISO 16911-1:2013 in continuo annuale 

Nota :  

Considerando quanto prescritto al comma 18 dell’art. 271 Parte V del D. Lgs. 152/2006 possono essere utilizzati metodi di prelievo ed analisi alternativi a quelli sopra indicati 

considerando quelli previsti nell’Allegato II del D.M. 31/01/2005 e nell’Allegato V del Decreto Interministeriale 24/04/2008. 
 

TABELLA: C5 bis Centrale Termica Ovest: CTO Gestore ARPA LAZIO 

Punto di 

monitoraggio 
Parametro 

Tipo di determinazione 

[1] 
Quantità 

U.M. 

Metodo misura 

(ANALISI DISCONTINUE) 

[2] 

Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

E4 

E5 

E6 

E7 

NOx Misura diretta continua mg/Nm3 UNI EN 14792-2017 

UNI EN 10878-2000 
in continuo 

Registrazione 

informatizzata 
annuale 

biennale 

controllo 

analitico 

controllo 

reporting  

CO Misura diretta continua mg/Nm3 UNI EN 15058-2017 in continuo 

Polveri Misura diretta discontinua mg/Nm3 UNI EN 13284-1-2017 

UNI EN ISO 23210-2009 

2 volte l’anno 

[3] 

SOx Misura diretta discontinua mg/Nm3 UNI EN 14791 2017 
2 volte l’anno 

[3] 

Temperatura Misura diretta discontinua °C UNI EN ISO 16911-1:2013 in continuo 

O2  Misura diretta continua % UNI EN 14789 2017 in continuo 

Portata  Misura diretta continua Nm3/h UNI EN ISO 16911-1:2013 in continuo 

E8 

NOx 

Misura diretta discontinua 

mg/Nm3 UNI EN 14792-2017 

UNI EN 10878-2000 

2 volte l’anno 

[3] 

Registrazione 

informatizzata 
annuale 

biennale 

controllo 

analitico 

controllo 

reporting 

CO mg/Nm3 UNI EN 15058-2017 

Polveri mg/Nm3 UNI EN 13284-1-2017 

UNI EN ISO 23210-2009 

SOx mg/Nm3 UNI EN 14791 2017 

Temperatura °C UNI EN ISO 16911-1:2013 

O2  % UNI EN 14789 2017 

Portata  Nm3/h UNI EN ISO 16911-1:2013 
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Note : [1] I controlli devono essere registrati secondo le modalità previste nei punti 2.5, 2.6 e 2.7 dell’Allegato VI della Parte V del D. lgs. 152/06. 

Considerando quanto prescritto dal comma 18 dell’art. 271 Parte V del D. Lgs. 152/2006 possono essere utilizzati metodi di prelievo ed analisi alternativi a quelli sopra 

indicati considerando quelli previsti nell’Allegato II del D.M. 31/01/2005 e nell’Allegato V del Decreto Interministeriale 24/04/2008. 

[2] I metodi analitici da utilizzare sono elencati nella nota Arpalazio n. 10509 del 14/02/2020 

[3] I campionamenti discontinui saranno effettuati durante il funzionamento stagionale delle caldaie, in due mesi diversi 

 
 


