
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00

lettura al 
01.01.2019

lettura al 
01.02.2019

lettura al 
01.03.2019

lettura al 
01.04.2019

lettura al 
01.05.2019

lettura al 
01.06.2019

lettura al 
01.07.2019

lettura al 
01.08.2019

lettura al 
01.09.2019

lettura al 
01.10.2019

lettura al 
01.11.2019

lettura al 
01.12.2019

lettura al 
31.12.2019

13,5609 15,0181 16,2 17,4 18,833 19,5169 20,1756 20,9 21,2 21,6493 22,6044 25,0268 25,7422

39128,93 39129,85 39131,25 39133,12 39134,79 39135,26 39137,25 39138,5 39140,6 39141,77 39144,25 39146,07 39146,13

27064 27153 27210 27290 27363 27411 27454 27513 27595 27638 27710 27764 27792

4673,9 4681,5 4689,7 4693,4 4699,2 4703,3 4706,9 4715,4 4718,2 4722,7 4728,8 4737,5 4740,3 Derivazione da linea 2 dell'acquedotto

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

1,5 1,2 1,2 1,4 0,7 0,7 0,7 0,3 0,4 1,0 2,4 0,7 12,2

0,9 1,4 1,9 1,7 0,5 2,0 1,3 2,1 1,2 2,5 1,8 0,1 17,2

89 57 80 73 48 43 59 82 43 72 54 28 728,0

7,6 8,2 3,7 5,8 4,1 3,6 8,5 2,8 4,5 6,1 8,7 2,8 66,4

lettura al 
01.01.2019

lettura al 
01.02.2019

lettura al 
01.03.2019

lettura al 
01.04.2019

lettura al 
01.05.2019

lettura al 
01.06.2019

lettura al 
01.07.2019

lettura al 
01.08.2019

lettura al 
01.09.2019

lettura al 
01.10.2019

lettura al 
01.11.2019

lettura al 
01.12.2019

lettura al 
31.12.2019

1748,42 1772,72 1810,51 1826,18 1840,79 1871,38 1893,73 1911,57 1931,41 1954,95 1974,25 1989,31 2012,06

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

58,320 90,696 37,608 35,064 73,416 53,640 42,816 47,616 56,496 46,320 36,144 54,600 632,736

TABELLA C4 - CONSUMO COMBUSTIBILI
Consumo 

annuale [lt]
Consumo 
annuale [t]

172.154,00 143,749

209.579,00 174,998

192.672,00 160,881

20,00 0,017

81,00 0,068

0,31 h

Servizi ausiliari di centrale 
[MWh]

Costante di lettura contatore: 2.400

Tipologia Commenti

TABELLA C3 - CONSUMO ENERGIA

Consumi dei servizi ausiliari di Centrale per 
l'alimentazione dei sistemi ausiliari delle 

Turbogas

Derivazione da linea 1 dell'acquedotto

Gasolio g.e. 0,2 MWt

Servizi ausiliari di centrale

Commenti

Gasolio utilizzato per la produzione di energia elettrica delle tre turbine a 
gas

Gasolio utilizzato nei gruppi elettrogeni di emergenza. Le ore di 
funzionamento del g.e da 2,8 MWt sono calcolate come rapporto tra i litri 

consumati ed il consumo specifico dichiarato dal costruttore di 264 lt/h

Controlavaggio (PP5)

Gasolio TG2

Gasolio TG3

Tipologia 

Olio Lubrificante [kg]

TABELLA C1 - MATERIE PRIME E AUSILIARIE

TABELLA C2 - RISORSE IDRICHE

Reintegri tipici del normale esercizio

Servizi Igienici (PP1)

Commenti

Reintegri tipici del normale esercizio

Denominazione

Tipologia approvvigionamento Commenti

AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE n.3080 del 02/08/2019
Allegato al report annuale del PMC

Flocculante [kg]

Acquedotto linea 1 (PP3)

Acquedotto linea 2 PP4)

Gasolio g.e. 2,8 MWt

Servizi Igienici (PP1)

Gasolio TG1

Acquedotto linea 1 (PP3)

Acquedotto linea 2 (PP4)

Controlavaggio (PP5)

ACEA Produzione spa



Parametro Unità di misura Valore misurato

Nox mg/Nm3 372,65

CO mg/Nm3 0,94

temperatura °C 496,84

O2 % vol. 15,63

portata Nm3/h 244.393

SO2 mg/Nm3 1,27

polveri mg/Nm3 0,36

PM10 mg/Nm3 0,3

Mercurio mg/Nm3 0,000907

Cadmio mg/Nm3 0,000337

Tellurio mg/Nm3 0,005728

Antimonio mg/Nm3 0,005053

Arsenico mg/Nm3 0,003516

Piombo mg/Nm3 0,008668

Cobalto mg/Nm3 0,000678

Cromo mg/Nm3 0,002706

Cromo III mg/Nm3 0,002525

Cromo VI mg/Nm3 0,000181

Rame mg/Nm3 0,007960

Manganese mg/Nm3 0,006116

Nichel mg/Nm3 0,012591

Nichel (respirabile 
e insolubile) mg/Nm3 0,001244
Nichel (sotto 

forma di polvere) mg/Nm3 0,000341

Vanadio mg/Nm3 0,000951

Stagno mg/Nm3 0,001060

Selenio mg/Nm3 0,003446

Palladio mg/Nm3 0,003942

Platino mg/Nm3 0,004099

Tellurio mg/Nm3 0,005148

Rodio mg/Nm3 0,004048

Berillio mg/Nm3 0,000320

E1

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/16

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/3

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/2

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/16

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/1

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/1

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/1

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/5

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

Commenti

TABELLA C5 - EMISSIONI CONVOGLIATE

Analisi effettuate dalla Soc. Eco 
Chimica Romana, di cui si 

allegano i rapporti di prova.

Punto di monitoraggio

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE n.3080 del 02/08/2019
Allegato al report annuale del PMC

Riferimenti

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/4

ACEA Produzione spa
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ACEA Produzione spa

Parametro Unità di misura Valore misurato

Nox mg/Nm3 365,55

CO mg/Nm3 4,30

temperatura °C 498,38

O2 % vol. 15,64

portata Nm3/h 259.042

SO2 mg/Nm3 0,5

polveri mg/Nm3 0,21

PM10 mg/Nm3 0,31

Mercurio mg/Nm3 0,00287

Cadmio mg/Nm3 0,00140

Tellurio mg/Nm3 0,00772

Antimonio mg/Nm3 0,00907

Arsenico mg/Nm3 0,00619

Piombo mg/Nm3 0,00650

Cobalto mg/Nm3 0,00117

Cromo mg/Nm3 0,01121

Cromo III mg/Nm3 0,01099

Cromo VI mg/Nm3 0,00022

Rame mg/Nm3 0,01673

Manganese mg/Nm3 0,00896

Nichel mg/Nm3 0,00471
Nichel (respirabile 

e insolubile) mg/Nm3 0,00040
Nichel (sotto 

forma di polvere) mg/Nm3 0,00326

Vanadio mg/Nm3 0,00118

Stagno mg/Nm3 0,00175

Selenio mg/Nm3 0,00470

Palladio mg/Nm3 0,00714

Platino mg/Nm3 0,00736

Tellurio mg/Nm3 0,00830

Rodio mg/Nm3 0,00734

Berillio mg/Nm3 0,00058

TABELLA C5 - EMISSIONI CONVOGLIATE

Punto di monitoraggio Riferimenti Commenti

E2

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/17

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/17

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/6

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/8

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/10

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

Analisi effettuate dalla Soc. Eco 
Chimica Romana, di cui si 

allegano i rapporti di prova.

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/6

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/6

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/7

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/9



AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE n.3080 del 02/08/2019
Allegato al report annuale del PMC

ACEA Produzione spa

Parametro Unità di misura Valore misurato

Nox mg/Nm3 367,50

CO mg/Nm3 2,04

temperatura °C 498,43

O2 % vol. 15,88

portata Nm3/h 241.625

SO2 mg/Nm3 1,08

polveri mg/Nm3 0,43

PM10 mg/Nm3 0,3

Mercurio mg/Nm3 0,00047

Cadmio mg/Nm3 0,00062

Tellurio mg/Nm3 0,00756

Antimonio mg/Nm3 0,00888

Arsenico mg/Nm3 0,00567

Piombo mg/Nm3 0,00768

Cobalto mg/Nm3 0,00116

Cromo mg/Nm3 0,00139

Cromo III mg/Nm3 0,00123

Cromo VI mg/Nm3 0,00016

Rame mg/Nm3 0,00599

Manganese mg/Nm3 0,01098

Nichel mg/Nm3 0,00177

Nichel (respirabile 
e insolubile) mg/Nm3 0,00017
Nichel (sotto 

forma di polvere) mg/Nm3 0,00036

Vanadio mg/Nm3 0,00114

Stagno mg/Nm3 0,00166

Selenio mg/Nm3 0,00505

Palladio mg/Nm3 0,00709

Platino mg/Nm3 0,00699

Tellurio mg/Nm3 0,00812

Rodio mg/Nm3 0,00718

Berillio µg/Nm3 0,00057

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

TABELLA C5 - EMISSIONI CONVOGLIATE

Punto di monitoraggio

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/18

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/11

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/12

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

Riferimenti

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/13

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/11

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

E3

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/18

Analisi effettuate dalla Soc. Eco 
Chimica Romana, di cui si 

allegano i rapporti di prova.

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/11

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/15

Commenti

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14

RAPPORTO DI PROVA N° 19/391/14
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ACEA Produzione spa

Origine

sfiati serbatoio di 
gasolio

Le emissioni sono di tipo 
discontinuo, in quanto legate 

alle movimentazioni e alle 
variazioni delle condizioni 

atmosferiche

100 kg/anno

Vedi allegata analisi emissiva 
serbatoio gasolio Centrale 
Montemartini redatta dalla 

soc.CARRARA

Descrizione valore calcolato Note

Il documento di riferimento è quello 
redatto nel 2009. Nulla è mutato 
anche nel quantitativo medio di 

prodotto contenuto nel serbatoio.

Commenti

TABELLA C6 - EMISSIONI DIFFUSE



Tipo di 
determinazione

Unità di 
misura

Punto di 
monitoraggio

lettura al 
01.01.2019 lettura al 

01.02.2019
lettura al 

01.03.2019
lettura al 

01.04.2019
lettura al 

01.05.2019
lettura al 

01.06.2019
lettura al 

01.07.2019
lettura al 

01.08.2019
lettura al 

01.09.2019
lettura al 

01.10.2019
lettura al 

01.11.2019
lettura al 

01.12.2019
lettura al 

31.12.2019

m3
contatore 

ingresso vasca 
di accumulo

4395 4503 4670 4805 4872 5042 5094 5195 5245 5334 5420 5646 5709

m3

contatore in 
uscita impianto 
depurazione a 
monte pozzetto 

11711 11816 11982 12120 12186 12354 12404 12505 12555 12643 12727 12956 13020

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

contatore 
ingresso vasca 

di accumulo
108 167 135 67 170 52 101 50 89 86 226 63 1314

contatore in 
uscita impianto 
depurazione a 
monte pozzetto 

105 166 138 66 168 50 101 50 88 84 229 64 1309

Acque di prima pioggia

Parametro Note

misura diretta 
discontinua

AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE n.3080 del 02/08/2019
Allegato al report annuale del PMC

Consumi mensili [mc]

TABELLA C7 - MONITORAGGI

ACEA Produzione spa



AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE n.3080 del 02/08/2019
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ACEA Produzione spa

Punto di monitoraggio Parametro
Tipo di 

determinazion
e

Unità di misura Valore misurato 
1°quadrim.

Valore misurato 
2°quadrim.

Valore 
misurato 

3°quadrim.
28/03/2019 24/06/2019 31/10/2019
11118 del 
06.05.2019

21349 del 
31.07.2019

36824 del 
28.11.2019

pH pH 7,9 7,3 7,7
Solidi sospesi 

totali mg/l 1 1 3
BOD5 mg/l <1 1 1
COD mg/l <20 <20 <20

Zinco e composti mg/l 0,19 0,67 0,2
Fosforo totale mg/l <0,05 <0,05 <0,05

Azoto 
ammoniacale mg/l <0,5 <0,5 <0,5
Azoto nitroso mg/l <0,05 <0,05 <0,05
Azoto nitrico mg/l 0,7 0,6 0,8

Idrocarburi totali mg/l <0,5 <0,5 <0,5
Idrocarburi 
policiclici 

aromatici (IPA) μg/l <0,001 <0,001 <0,001
Piombo mg/l <0,02 <0,02 <0,02
Nichel mg/l <0,05 0,17 <0,05

Mercurio mg/l <0,001 <0,001 <0,001

misura diretta 
discontinua

Data campionamento

Riferimento Rapporto di Prova

TABELLA C8 - ACQUE METEORICHE

Note

MI 1 (pozzetto di scarico)



AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE n.3080 del 02/08/2019
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ACEA Produzione spa

Sistema e/o 
stadio di 

trattamento

Elementi 
caratteristici di 
ciascun stadio

Dispositivi di 
controllo

Punti di 
controllo del 

corretto 
funzionamento

Frequenza

08/01/2019 26/02/2019 27/03/2019 17/04/2019 08/05/2019 20/06/2019 15/07/2019 07/08/2019 10/09/2019 10/10/2019 07/11/2019 16/12/2019

vasca volano
vasca di 

accumulo da 
20mc

valvola a 
galleggiante che 

discrimina le 
acque di prima 

pioggia e 
seconda pioggia

annuale X X

filtrazione a 
coalescenza

filtro a 
coalescenza

otturatore a 
galleggiante con 

sensore max 
livello oli

segnalazione su 
quadro comando 

e controllo
mensile X X X X X X X X X X X X

filtrazione a 
sabbia filtro a sabbia pressostato 

differenziale Dp

segnalazione su 
quadro comando 

e controllo
mensile X X X X X X X X X X X X

Data autocontrollo 28/03/2019 31/10/2019

semestrale X X

Attività affidata alla 
Soc. Bacigalupo srl. 
Sono disponibili tutti i 

rapporti mensili

MI 1 (pozzetto di scarico)

filtrazione a 
carboni attivi

filtro a carbone 
attivi

Analisi qualità 
acqua scarico

pozzetto di 
prelievo in uscita

Verifica in 
concomitanza del 
monitoraggio delle 
acque meteoriche 
come da TABELLA 

C8 del PMeC

Data autocontrollo

Punto emissione Note

TABELLA C9 - SISTEMI DI DEPURAZIONE



Unità di 
misura

Quantità 
prodotta

kg 34.130

kg 610

kg 11.640rifiuti pulizia fognature

Rifiuto generato dalle attività di manutenzione 
ordinaria

Rifiuto generato dalla pulizia di caditoie e pozzetti 
acque meteoriche. Rifiuto prodotto da attività 

saltuarie "non prevedibili"e pertanto non ricompreso 
nell'elenco dei rifiuti prodotti con sistematicità in sito

Descrizione

Emulsioni generate dallo scarico del fondame del 
serbatoio del gasolio

TABELLA C10 - RIFIUTI IN USCITA

200306

olio esausto

Codice CER

AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE n.3080 del 02/08/2019
Allegato al report annuale del PMC

Note

130105* emulsioni oleose

130208*

ACEA Produzione spa



Tipo di 
determinazione

Unità di 
misura

Punto di 
monitoraggio

Valore 
misurato

dB (A) PM01 51,9

dB (A) PM02 49,8

dB (A) PM01 53

dB (A) PM02 59

AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE n.3080 del 02/08/2019
Allegato al report annuale del PMC

Livello di emissione

Livello di immissione

misura diretta 
discontinua

Rapporto di prova 13AA_2019 - data monitoraggio 
14 ottobre 2019

TABELLA C11 

Parametro Note

ACEA Produzione spa



Punto di monitoraggio Parametro Tipo di 
determinazione Unità di misura Valore misurato 

Alluminio μg/L 188,9
Antimonio μg/L <1.0
Arsenico μg/L 2,8
Cadmio μg/L <0.2

Cromo totale μg/L <5.0
Cromo (VI) μg/L <5.0

Ferro μg/L 2855,2
Mercurio μg/L <0.2

Nichel μg/L 8
Piombo μg/L 1,3
Rame μg/L 340

Manganese μg/L 521,8
Zinco μg/L 67,2

Benzene μg/L <0.1
Etilbenzene μg/L <0.1

Stirene μg/L <0.1
Toluene μg/L <0.1

para-Xilene μg/L <0.1
PCB μg/L <0.0001

Idrocarburi totale 
(espressi come 

n.esano) μg/L <1
Alluminio μg/L 109,8
Antimonio μg/L <1.0
Arsenico μg/L 2,3
Cadmio μg/L <0.2

Cromo totale μg/L <5.0
Cromo (VI) μg/L <5.0

Ferro μg/L 2026,3
Mercurio μg/L <0.2

Nichel μg/L <2.0
Piombo μg/L 0,9
Rame μg/L 1

Manganese μg/L 513,4
Zinco μg/L 6,5

Benzene μg/L <0.1
Etilbenzene μg/L <0.1

Stirene μg/L <0.1
Toluene μg/L <0.1

para-Xilene μg/L <0.1
PCB μg/L <0.0001

Idrocarburi totale 
(espressi come 

n.esano) μg/L <1

caratterizzazione 
analitica

Risultati Piano 
Campionamento ed 

Analisi Rev.01 di agosto 
2019

TABELLA C13 - MISURE PIEZOMETRICHE QUALITATIVE

AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE n.3080 del 02/08/2019
Allegato al report annuale del PMC

P2 (S3) - valle idrogeologico 
del sito

caratterizzazione 
analitica

Risultati Piano 
Campionamento ed 

Analisi Rev.01 di agosto 
2018

Note

P1 (S5) - monte 
idrogeologico del sito

ACEA Produzione spa



Tipo controllo Modalità di 
registrazione

Contenitore

Bacino di 
contenimento

Accessori 
(pompe, 

valvole, ecc.)

Contenitore

Bacino di 
contenimento

Accessori 
(pompe, 

valvole, ecc.)

Contenitore

Bacino di 
contenimento

Accessori 
(pompe, 

valvole, ecc.)

Contenitore

Bacino di 
contenimento

Accessori 
(pompe, 

valvole, ecc.)

Contenitore

Bacino di 
contenimento

Accessori 
(pompe, 

valvole, ecc.)

Date autocontrolli

12/11/2019

Area stoccaggio flocculante ispezione visiva

registro ispezioni 
cartaceo e/o 

formato 
elettronico

Area stoccaggio rifiuti

TABELLA C14 - SUOLO - AREE DI STOCCAGGIO

Verifiche affidate al 
personale di centrale, 
con registrazioni sugli 

appositi moduli 
interni del SGI

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

registro ispezioni 
cartaceo e/o 

formato 
elettronico

Struttura contenimento Esito controlli

Positivo

AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE n.3080 del 02/08/2019

ispezione visiva

registro ispezioni 
cartaceo e/o 

formato 
elettronico

ispezione visiva

registro ispezioni 
cartaceo e/o 

formato 
elettronico

Positivo

Positivo

ispezione visiva

registro ispezioni 
cartaceo e/o 

formato 
elettronico

Positivo

Positivo

Positivo

Allegato al report annuale del PMC

Positivo

Serbatoio schiumogeno

Note

Serbatoio gasolio ispezione visiva

Area stoccaggio oli

Positivo

20/09/2019 15/10/2019 17/12/2019

Positivo

24/01/2019 14/02/2019 07/03/2019 15/04/2019 09/05/2019 12/06/2019 25/07/2019 28/08/2019

ACEA Produzione spa



Punto di monitoraggio Parametro Tipo di 
determinazione Unità di misura Valore misurato 

S1bis
Valore misurato 

S2
Valore misurato 

S3
Valore misurato 

S4
Valore misurato 

S5
pH pH 9,2 8,1 8,2 8,3 8,3

Residuo a 105° % 82,6 85,5 78 79,3 78,9
Umidità % 17,4 14,5 22 20,7 21,1

Alluminio mg/Kg ss 65500 30300 75900 15800 36300
Arsenico mg/Kg ss 28,5 32,2 20,6 23,7 18,7
Cadmio mg/Kg ss 0,1 1,3 0,1 0,1 0,2

Cromo VI mg/Kg ss 9,2 28,3 5,6 7,6 26,6
Cromo totale mg/Kg ss <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Ferro mg/Kg ss 30000 36200 25600 20800 25800
Manganese mg/Kg ss 648 585 567 584 630

Mercurio mg/Kg ss <0.01 1,83 <0.01 0,05 0,18
Nichel mg/Kg ss 13,6 50,1 9,2 14,3 29

Piombo mg/Kg ss 86,4 740 62,1 99,3 82,4
Rame mg/Kg ss 56,5 495 65,7 53,6 56,4
Zinco mg/Kg ss 74,7 573 111 67 66,1

Benzene μg/Kg ss <5 <5 <5 <5 <5
Toluene μg/Kg ss <5 <5 <5 <5 <5

Etilbenzene μg/Kg ss <5 <5 <5 <5 <5
Xilene isomeri μg/Kg ss <5 <5 <5 <5 <5

Stirene μg/Kg ss <5 <5 <5 <5 <5
IPA μg/Kg ss ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PCB μg/Kg ss <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Idrocarburi leggeri 
C<12 mg/Kg ss

<10.0 <10.0 26 <10.0 <10.0

Idrocarburi leggeri 
C>12 mg/Kg ss

80 241 203 142 <50

S1bis (bianco) - S2 - S3 - S4 - 
S5

caratterizzazione 
analitica

Risultati Piano 
Campionamento ed 

Analisi Rev.01 di agosto 
2018
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TABELLA C15 - MONITORAGGIO SUOLO

Note

ACEA Produzione spa



Fase di 
lavorazione Inizio Fine

Parametro Concentrazion
e [mg/Nm3] Inizio Fine

TABELLA C17 - EMISSIONI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI IMPREVEDIBILI

Condizione anomala di 
funzionamento Note

AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE n.3080 del 02/08/2019
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Tipo di evento

TABELLA C16 - EMISSIONI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI PREVEDIBILI

Note

ACEA Produzione spa



Turbogas Unità di misura

TG1

TG2

TG3

TABELLA C18 - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Descrizione

AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE n.3080 del 02/08/2019
Allegato al report annuale del PMC

Note

465,78

Energia elettrica Prodotta

Energia elettrica esportata alla 
rete esterna MWh

388,46

501,73

ACEA Produzione spa
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ACEA Produzione spa

Macchina Parametro Unità di misura
controllo 

differenziale 
pressione filtri 

aria

Δp (mmH2O)

ore 
funzionamento h

avviamenti n.
controllo 

differenziale 
pressione filtri 

aria

Δp (mmH2O)

ore 
funzionamento h

avviamenti n.
controllo 

differenziale 
pressione filtri 

aria

Δp (mmH2O)

ore 
funzionamento h

avviamenti n.

Macchina Parametro Frequenza 
controllo

Controllo 
effettuato 

(SI/NO)

Ditta 
esecutrice

Sistemi 
monitoraggio 

emissioni

Stato di pulizia 
delle sonde di 

prelievo
annuale SI General 

Impianti

Gruppo 
elettrogeno 

per 
avviamento 

TG

Efficienza della 
combustione annuale SI Antonelli

Gruppo 
elettrogeno 
antincendio

Efficienza della 
combustione annuale SI Antonelli

11 Registrazioni su moduli interni

12.12.2019

Note

16.10.2019

16.10.2019

TG2 19 Registrazioni su moduli interni

26 Registrazioni su moduli interni

15 Registrazioni su moduli interni

Registrazioni su moduli interni

Quantità Note

20 Registrazioni su moduli interni

TABELLA C19 - CONTROLLO SUI MACCHINARI

24 Registrazioni su moduli interni

TG3 19

TG1 Registrazioni su moduli interni

Registrazioni su moduli interni

18

23

Nota alla Tabella C19

La differenza tra le ore di funzionamento indicate nella relazione e quelle ricavate dai report 
SME del sito web è dovuta alle impostazioni dell'algoritmo SME di calcolo delle ore di 
funzionamento. Come definito nel D.Lgs 152/2006 il calcolo delle medie orarie si ritiene valido 
se il numero dei dati elementari validi è superiore alla percentuale del 70% di campioni validi 
acquisibili nell'ora. Per l'impianto il campione elementare configurato è il dato minuto, quindi 
l'ora è composta da massimo 60 campioni validi, il 70% di 60 sono 42 campioni validi per 
avere l'ora valida che descrimina il "servizio regolare". Pertanto per periodi di funzionamento 
inferiori ai 42 minuti il sistema non calcola la media oraria e quell'ora non viene indicata come 
"servizio regolare" nel report SME.

Le ore di funzionamento indicate nella tabella C19 sono ricavate dal sistema di controllo delle 
TG (Mark VIe) che contabilizza le ore di funzionamento dall'avviamento alla fermata (transitori 
compresi). Le ore di funzionamento indicate nell'allegato 03_Report mensile sono ricavate dal 
sistema di telelettura dei contatori di produzione e.e. che rilevano l'effettiva durata dello stato 
"in produzione" ovvero immisione di energia nella rete di trasmissione (transitori esclusi). Il 
numero avviamenti indicati nella tabella C19 sono ricavati dal sistema di controllo delle TG 
(Mark Vie) che contabilizza tutti gli avviamenti,  anche quelli per prova senza produzione di 
e.e. oppure i doppi avviamenti (mancato avviamento al primo tentativo). Il numero effettivo 
degli avviamenti non è desumibile da quanto riportato nell'allegato 03_Report mensile 
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Macchina
Controllo 
effettuato 

(SI/NO)

Ditta 
esecutrice

NO

NO

NO

NO

NO

Sistemi 
monitoraggio 

emissioni
SI General 

Impianti

Gruppo 
elettrogeno 

per 
avviamento 

TG

SI Antonelli

Gruppo 
elettrogeno 
antincendio

SI Antonelli

Quadri 
elettrici SI ACEA 

Produzione

annuale

annuale

Note

06.03.2019 - 07.06.2019 - 
17.09.2019 - 12.12.2019

16.10.2019

16.10.2019

Verifica visiva integrità; verifica 
calibrazioni e tarature

Ispezione visiva; controllo 
iniettori; controllo circuito di 
lubrificazione; controllo filtri; 

verifica usura e puliziaIspezione visiva; controllo 
iniettori; controllo circuito di 
lubrificazione; controllo filtri; 

verifica usura e pulizia
Ispezione visiva; controllo 

isolamento; verifica e taratura 
strumentazione

trimestrale

10.10.2019

Ogni anno

Ogni 2 anni

Ogni 24.000 ore o 1.200 avvii

In funzione delle ridotte 
ore di funzionamento 

nell'anno 2019 non state 
effettuate attività  di 

manutenzione come da 
programma consigliato 
dal costruttore delle TG

annuale

Ispezione boroscopica

Turbogas n.1-
2-3

Ispezione camere di combustione

Ogni 48.000 ore o 2.400 avvii

Sostituzione filtri aria

TABELLA C20 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

FrequenzaTipo intervento

Ispezione Generale
Correlata al valore di 

differenziale di pressione 
registrato in aspirazione

Ispezione "Parti Calde"
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Portata fumi Mensile SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ACEA 
Produzione

Nox Mensile SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ACEA 
Produzione

CO Mensile SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ACEA 
Produzione

Impianto 
trattamento
acque reflue

Portata 
ingresso/uscita

sistema 
trattamento

Mensile 
mediante 

lettura 
contatatore

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ACEA 
Produzione

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Controllo sonde e 

strumenti di 
misura portata 

fumi

Mensile SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ACEA 
Produzione

Controllo sonde e 
strumenti di 
misura Nox

Mensile SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ACEA 
Produzione

Controllo sonde e 
strumenti di misura 

CO
Mensile SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ACEA 

Produzione

Impianto 
trattamento
acque reflue

Controllo sonde e 
strumenti di 

misura
Mensile SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Bacigalupo

Frequenza 
controllo

Controllo effettuato (SI/NO) Note

TABELLA C22 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI PUNTI CRITICI

Macchina Tipo di 
intervento

Frequenza 
controllo

TABELLA C21 - PUNTI CRITICI DEGLI IMPIANTI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI

ParametroMacchina

TG1 TG2 TG3

TG1 TG2 TG3

NoteDitta 
esecutrice

Controllo effettuato (SI/NO)

Ditta 
esecutrice


