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1. PREMESSA

Il presente monitoraggio delle emissioni sonore e stato eseguito nella giornata del 14 ottobre
2019, presso la centrale termoelettrica “G. Montemartini”, sita in via Ostiense, 106 a Roma
come previsto dalle prescrizioni dell’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in
possesso della societa Acea Produzione S.p.A. (di seguito Gestore) per I'impianto in oggetto.
Tali misure sono finalizzate alla verifica (prevista con cadenza biennale) del rispetto dei limiti
d’'immissione sonora assegnati all'impianto, in coerenza con la Classificazione acustica del
Comune di Roma.

La societa Acea Produzione SpA ha incaricato il sottoscritto:

e ing. ir. Filippo Continisio con studio tecnico in Altamura, via Marecchia, 40 e iscritto all’albo
Professionale dell’Ordine degli Ingegneri di Bari con N° 10198 e iscritto all’elenco Nazionale
ENTeCA dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 6463.

di effettuare il Monitoraggio acustico delle emissioni sonore derivati dall’esercizio dei tre

impianti di produzione energia in posizioni campione.

La presente valutazione & svolta ai sensi e secondo le prescrizioni dei punti 70+76 dell’allegato
tecnico dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della societa Gestore dell'impianto
ai sensi del D.Lgs. 18/02/05 n.59 (Determinazione Dirigenziale R.U. 3080 del 02/08/2019).
L'impianto in oggetto & costituito da n.3 un turbogas (turbo-macchine per la produzione di
energia elettrica) alimentati a gasolio. L'obiettivo della valutazione & di verificare il rispetto dei
limiti in vigore nella zona d’insistenza dell'impianto secondo il Piano di Zonizzazione Acustica
del Comune di Roma (Delib. CC n° 60 del 23/07/2002 e Delib. n° 12 del 29/01/2004), del quale
si allega I'estratto in fig. 2.

Il presente Rapporto di prova di verifica di inquinamento acustico, come previsto dalla L.
447/95 deve essere elaborata da un Tecnico Competente in Acustica iscritto agli elenchi
regionali e al nuovo Elenco Nazionale presso il MATTM.

Come previsto dalle prescrizioni di cui sopra in ’allegato tecnico all’A.l.A,, il Gestore e tenuto a
effettuare una campagna di rilievi acustici e monitorare i livelli sonori emessi, con misure
presso i ricettori sensibili con cadenza biennale, contemporaneamente al funzionamento dei tre

Turbogas alla massima potenzialita, con metodologia del campionamento.
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2. DATI IDENTIFICATIVI DEL GESTORE e DELL'IMPIANTO

Ragione sociale: Acea Produzione S.p.A.

Sede legale: Piazzale Ostiense, 2 - 00154 ROMA

Partita IVA - C.F.: 11381121000

Installazione: Attivita energetiche — Centrale Termoelettrica “G. Montemartini”

Localizzazione Impianto: Via Ostiense 106, 00154 Roma
Tipologia IPPC: 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza

termica nominale totale pari o superiore a 50 MW

3. RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI

Normativa Nazionale

I limiti massimi assoluti, cui fare riferimento, sono contenuti nel d.p.c.m. del 14/11/1997
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Il Comune di Roma ha approvato la
classificazione acustica del territorio comunale (Deliberazione del Consiglio Comunale, verbale
n.31 del 23/05/1996). Sulla base di tale classificazione del territorio I'intera area di insistenza
dell'impianto e dei ricettori piu prossimi (entro 300 m) & classificata come "IV - Aree di intensa
attivita umana" con i limiti assoluti quindi corrispondenti alla IV classe, riportati nella tabella 1

di seguito.

Le attivita di misura del rumore sono state svolte rispettato quanto previsto dal D.M. del
16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”, e quanto
previsto dal D.M. 31 gennaio 2005 per il monitoraggio dei livelli di rumorosita degli impianti in

regime di Autorizzazione Integrata Ambientale.

L'impianto oggetto della valutazione € in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai
sensi dell’articolo 9 comma 3 del D.Lgs. 59/2005, in quanto classificato con codice attivita IPPC

1.1 “Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50 MW" .
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Tabella 1

Valori limite—- LAeq in dB(A) (D.P.C.M. 14/11/97)

IMMISSIONE ASS. EMISSIONE

Classi di destinazione d’uso del territorio Art.3 Art.2

Diurno |Notturno | Diurno | Notturno
6:00 - 22:00 | 22:00 - 6:00 | 6:00 - 22:00 | 22:00 - 6:00

| - Aree particolarmente protette
Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base

per la loro utilizzazione: ospedaliere, di svago e riposo, 50 40 45 35
residenziali rurali, di particolare interesse urbanistico, parchi
pubblici, ecc.

Il - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Aree urbane interessate prevalentemente da traffico
veicolare locale, aree con bassa densita di popolazione, aree 55 45 50 40
con limitata presenza di attivita commerciali ed assenza di
attivita industriali ed artigianali.

Il - Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densita di popolazione, con
presenza di attivita commerciali, uffici, con limitata presenza 60 50 55 45
di attivita artigianali e con assenza di attivita industriali, aree
rurali interessate da attivita che impiegano macchine
operatrici.

IV - Aree di intensa attivita umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densita di popolazione, con elevata presenza di attivita
commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali; le 65 55 60 50
aree in prossimita di strade di grande comunicazione e di
linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata
presenza di piccole industrie.

V - Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita di 70 60 65 55
abitazioni.

VI - Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attivita industriali e prive 70 70 65 65

d’insediamenti abitativi.

Di seguito si riportano alcune importanti definizioni tratte dai decreti citati:

Livello di immissione: ¢ il livello continuo equivalente di pressione ponderato “A” che puo
essere immesso da una o pill sorgenti sonore, misurato in prossimita dei ricettori;

Livello di emissione: ¢ il valore massimo di rumore che pu0 essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa;

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”: ¢ il valore del livello di
pressione sonora ponderato “A” di un suono costante che, nel corso di un tempo specificato T,
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ha la medesima pressione quadratica media del suono considerato, il cui livello varia in

funzione del tempo

Aeq, T p2

210
L =10log, - j A>7 1 dB(A)
0 0

dove
Laeq ¢ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” considerato in un
intervallo che inizia all’istante t; e termina all’istante t;
pa(t) € il valore istantaneo della pressione sonora ponderata “A” del segnale acustico in Pascal;

po € il valore della pressione sonora di riferimento.

Livello di rumore ambientale (La): & il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un
determinato tempo. Il rumore ambientale e costituito dall’insieme del rumore residuo e da
quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con I'esclusione degli eventi sonori
singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. & il

livello che si confronta con i limiti massimi d’esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali e di emissione e riferito al Tempo di misura Tw;

2) nel caso dei limiti assoluti & riferito a Tempo di riferimento Tk.

Normativa Regionale — Regione Lazio
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 3-08-2001 REGIONE LAZIO Disposizioni in materia di
inguinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio — modifiche alla

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

Normativa Tecnica — UNI 10855:1999

La valutazione del contributo delle sorgenti sonore specifiche & stata effettuata mediante i
metodi previsti dalla Norma Tecnica UNI 10855:1999 “Acustica - Misura e valutazione del
contributo acustico di singole sorgenti”. Le tecniche metrologiche per la valutazione del
contributo di singole sorgenti sonore si basano sulla determinazione del livello della sorgente
specifica (Ls) mediante il confronto fra il livello di rumore ambientale (La), livello continuo

equivalente di pressione sonora ponderato A prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti
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in un dato luogo e durante un determinato tempo, ed il livello di rumore residuo (Lr), livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si esclude la

sorgente specifica di rumore.

Il livello di rumore ambientale & costituito dall'insieme del rumore residuo Lr e da quello
prodotto dalla sorgente specifica Ls.

Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di legge € necessario valutare:

- il livello di emissione dovuto alla sorgente specifica (Ls ; D.M. 16/3/98, all. A, punto 14);

- il livello di immissione dovuto all’insieme delle sorgenti sonore (La);

Per la valutazione del contributo di singole sorgenti sonore si puo fare riferimento ai metodi
descritti nella norma UNI 10855 “Misura e valutazione del contributo acustico di singole
sorgenti”.

La norma UNI 10855 fornisce una serie di metodi per identificare singole sorgenti sonore in un
contesto ove non é trascurabile l'influenza di altre sorgenti e a valutarne il livello di pressione
sonora. | metodi proposti sono molteplici al fine di considerare la varieta di situazioni che si
possono incontrare, tuttavia essi non esauriscono i possibili approcci finalizzati al medesimo
obiettivo, la cui affidabilita deve comunque essere dimostrata dal tecnico che li applica. Vi sono
pero situazioni in cui la valutazione quantitativa di una specifica sorgente non risulta possibile
anche con metodi relativamente sofisticati, in particolare se essa non ha potenza sonora tale da
raggiungere ricettori distanti. Nella presente si applicheranno ove possibile i metodi A e B del
p.to 5 della Norma, con I'obiettivo di rappresentare il livello emissivo della singola sorgente

“Impianti Acea MMI” con un valore o un intervallo di valori.

M EE E E E E R E E R E E E R E R E E E R EEE R EEEEEE R E E R E E E R E E R E E R E E E E E R EEERETRETRERERETRERETRETRERERE R R R R R R R R

ING. IR. FILIPPO CONTINISIO - VIA MARECCHIA, 40 — 70022 — ALTAMURA (BA) TEL. /FAX: 080.3102697 CELL.:347/9201135 - MAIL@ACUSTICAMBIENTE.NET
—_— 7 —_—




REPORT MONITORAGGIO ACUSTICO IMPIANTI TG1-2-3 0172019
R13AA 2019 RoMA MONTEMARTINI — ACEA PRODUZIONE SPA

4. DESCRIZIONE DEL SITO E CONDIZIONI OPERATIVE DELL’'IMPIANTO ACEA PRODUZIONE

Il sito di Montemartini &€ una centrale di produzione di energia elettrica posto all’interno
dell’area cittadina di Roma, quartiere Ostiense. La centrale termoelettrica Montemartini e
costituita da tre gruppi di produzione con turbine a gas a ciclo semplice con una potenza
complessiva di 78 MW. | tre camini di espulsione gas di scarico sono alti 13,35 m rispetto al
piano di calpestio. La centrale Montemartini, nell’ambito della produzione energetica, & definita
"di punta" o di servizio di emergenza, in quanto offre una tipologia di servizio non continuativo,
a fronte di picchi di domanda di energia. Mediante |'Allegato A27 (ultima Rev. 31 del
13/11/2019) Terna S.p.A. Rete Elettrica Nazionale ha inserito I'impianto di produzione “G.
Montemartini” nell’elenco delle unita essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi
dell’articolo 63, comma 63.1, dell’Allegato A della delibera dell’ Autorita per I'energia elettrica n.
111/06. Il Gestore, per propria politica interna di miglioramento ambientale, attua (e comunica
a Terna S.p.A.) una limitazione di orario di funzionamento della centrale oggetto della presente
valutazione. Il funzionamento, pertanto, per la produzione di energia non di emergenza e
previsto unicamente nel periodo diurno dalle 07.00 alle 21.00 ai sensi della predetta politica

aziendale di Acea Produzione S.p.A..

La messa in esercizio & quindi subordinata alla richiesta di energia dalla rete (sia in condizione
ordinaria e sia di emergenza), I'accensione e la messa in esercizio prevede una fase di avvio che
puo durare 10 — 15 minuti (con un transitorio di rumorosita piu elevato rispetto alla fase di
regime di esercizio) e una salita di carico al valore richiesto di energia prodotta. Nella

regolazione il gestore puo esercire uno, due o tre gruppi contemporaneamente.

Tabella 2 - Elenco delle principali macchine

.. Orario previsto di
Descrizione .
funzionamento
TG1 — Turbogas da 26,1 MWe alimentato a gasolio a basso tenore di zolfo 07.:00 R .21:00
discontinuo
TG2 — Turbogas da 26,1 MWe alimentato a gasolio a basso tenore di zolfo 07.:00 R .21:00
discontinuo
TG3 — Turbogas da 26,1 MWe alimentato a gasolio a basso tenore di zolfo 07.:00 R .21:00
discontinuo
N . . . . 00:00-24:00
Impianti elettrici e meccanici a servizio del sito .
continuo
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Per la giornata di esercizio contemporaneo dei tre TG del giorno 14 ottobre 2019, il gestore

Acea Produzione S.p.A. ha fornito i seguenti dati relativi alle tre macchine TG1 -TG 2 — TG3.

Tabella 3 — Parametri Ambientali e di esercizio durante le misure di rumore 14.10.2019

Parametro / Settaggio u.m. TG1 TG2 TG3
Potenza elettrica attiva erogata Mw 23,5 23,6 23,5
Potenza elettrica Reattiva erogata MVAR 3,0 1,9 4,0
Temperatura Uscita Turbina TETC: °C 330,0 3384 334,2
Regolazione IGV compressore °‘grad 84,5 84,0 83,8
Temperatura Ambiente °C 21
Umidita relativa %RH 68
Velocita — Direzione del Vento m/s 1,7+2 - ENE
Precipitazioni mm assenti

La marcia degli impianti (tutte e tre le TG) e stata pianificata ed eseguita dalle ore 13:00 del
14.10.2019 per 3 ore continuative, poi € proseguita la marcia di un solo TG per le misure di

emissioni in atmosfera.

5. PUNTI DI MISURA E RILIEVI STRUMENTALI

Per la misura del rumore come da specifiche prescrizioni dell’allegato tecnico AIA sono stati
scelti 4 punti di misura, di cui 3 sul confine del sito di Acea produzione S.p.A. come dettagliato
di seguito e riportato nell'inquadramento nella foto aerea (figura 1) e uno presso il lungotevere
di Pietra Papa.

Tali punti di misura sono stati scelti dal tecnico scrivente e concordati con il Gestore in modo da
trovarsi sulla linea di propagazione sonora tra le sorgenti (impianto) e i ricettori PM1 e PM2 pil

critici individuati in sede di prima istanza A.l.A.:

Punto A —Riva Ostiense del Tevere nei pressi del cancello di confine con condomini via Ostiense (allineato a PM1)
Punto B —in area Acea lato nord nel piazzale della Centrale / Museo

Punto C —in area Acea Produzione sul serbatoio di gasolio (allineato a PM2)

Punto D - Lungo Tevere di Pietra Papa, 145 a 1m in facciata all’edificio del ricettore PM2

Le sessioni di misura sono state eseguite, come detto, nella giornata del 14 ottobre 2019, le
condizioni operative degli impianti hanno previsto I'accensione contemporanea dei 3 gruppi a

pieno carico a partire dalle ore 13:00 sino alle ore 16.00 del 14.10, dopo lo spegnimento delle
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turbine e della produzione di energia, restano accesi gli impianti ausiliari per la fase di
raffreddamento per 1.2 h. Le condizioni atmosferiche nelle sessioni di misura erano favorevoli:
assenza di precipitazioni, velocita del vento inferiore a 5 m/s. Le misure ad impianti spenti sono

state eseguite il giorno 14.10 (nelle ore precedenti I'accensione degli impianti)

Figura 1 — Inquadramento territoriale dell’impianto su CTR 2010 - dei punti di misura e dei ricettori

Le postazioni di misura erano costituite dalla catena fonometrica riportata al punto 4.1
seguente conforme ai dettami del D.M. 16/03/1998 con l'ausilio di tripode e asta telescopica
per il posizionamento del microfono. Il fonometro integratore utilizzato e stato settato per
acquisire una serie di valori in parallelo in continuo, tra cui: LAeq (in short Leq), LAF95, LAFmax
e min e spettri con scansione temporale idonea alla tipologia di rumore pari a 0,5 s. La
rumorosita prodotta dalle macchine Turbogas € di tipo continuo senza oscillazioni di sorta, con
componenti a basse/medie frequenze. Le misure di clima acustico / fondo diurno sono invece a
banda larga, caratterizzate dal traffico veicolare e rumori antropici del quartiere Ostiense,

Tutti i dati risultanti dal monitoraggio per i quattro punti di misura, sono riportati nella tabella 4

e nelle schede di punto di misura di seguito. Si riportano per confronto anche i dati relativi ai

precedenti monitoraggi, nelle stesse condizioni e punti di misura.
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I limiti massimi assoluti e differenziali, cui viene fatto riferimento nella presente valutazione del
rumore emesso dall'impianto in esercizio, sono contenuti nel d.p.c.m. del 14/11/1997
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. | limiti assoluti previsti sono diversi per
ciascuna delle 6 classi di territorio previste dal decreto. | Comuni devono realizzare (come il
Comune di Roma ha fatto) una classificazione acustica del territorio in modo da confrontare i

valori determinati con quelli validi nell’area in cui ricade I'impianto.

Nella seguente figura € mostrata la posizione di impianto ricadente, con i ricettori, nella Classe

IV del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale Comune di Roma Capitale.

i COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO X - Poliiche Ambiental ed Agricole - U.0. i SCALA 10000
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO E e 2
COMUNE DI ROMA Dirtore: Are.Sufuno Masirangele
s srics

AR ACRTA L. TR MUNICIPIO 1 Tav. /1

MUNICIPIO | Tav. 1/1

Figura 2 — Stralcio del PCA di Roma Capitale — nel cerchio I'lmpianto Centrale Roma Montemartini
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5.1. Catena di misura RUMORE
| rilievi acustici sono stati effettuati secondo quanto prescritto dalla normativa di settore. La
struttura base della postazione di misura e costituita da un fonometro integratore e analizzatore in
frequenza. | dati rilevati sono stati trasferiti su supporto informatico per le successive
elaborazioni.l'intera catena fonometrica impiegata, costituita da fonometro integratore, cavo di
prolunga di 5m, filtri, microfoni e calibratore di livello sonoro tutti di classe 1, & stata sottoposta a
verifica di conformita secondo gli standard delle norme CElI EN 61672-1:2003 ed ha taratura in corso di

validita in Allegato 3. La fase di elaborazione dei dati acustici registrati ha comportato I'utilizzo di

software applicativi legati al fonometro impiegato.

Tabella 3
Descrizione Modello Matricola
Analizzatore Multicanale — Canale CH1 Classe 1 Sound_Book MK1 6161
Capsula microfonica Larson Davis Classe 1 2541 8194
Calibratore 94-114 dB Larson Davis Classe 1 CAL 200 4898

All'inizio e al termine della sessione di misura, la catena di misura € stata verificata mediante il
Calibratore CAL200 a 114dB@1kHz, ottenendo uno scostamento < 0,5dB. Sulla base delle caratteristiche
strumentali, di accuratezza e precisione correlate, si stima un errore associato ai dati misurati pari a

0,8+1 dB.

5.2. REPORT E ANALISI RUMORE

Di seguito si riportano le schede analitiche delle misure effettuate sui 4 punti. Alle misurazioni
erano presenti il tecnico ing. Continisio e, per la committente Acea Produzione S.p.A., i sigg. S.
Sarra e R. Giustiniani. Nelle successive schede sono riepilogate tutte le misurazioni effettuate e i
livelli sonori ottenuti, tali valori saranno poi utilizzati per il calcolo dei livelli assoluti di
immissione sulle 16 ore del periodo di riferimento diurno, riepilogati in tabella 5. Ai sensi del
punto 2 - Allegato B del D.P.C.M. del 16/03/1998, & stata utilizzata la tecnica del
campionamento di periodi acustici omogenei per poter calcolare il Livello Ambientale assoluto,
utilizzando la formula (a) indicata nel paragrafo 2 e i tempi omogenei e pausa sopra descritti.

Per la tipologia di sorgente sonora e stata verificata la presenza eventuale di toni puri alle
postazioni di misura, nelle schede di misura seguenti relativi ai punti A, B, C e D si riportano i
grafici dello spettro dei minimi acquisiti in tali punti di misura in condizioni di esercizio degli
impianti. Sono visibili delle frequenza di esercizio a 50 e 80 Hz (impianti di servizio) e a 2500Hz

(turbine) ma non sono classificabili come toni puri ai sensi del D.M. 16/03/1998.
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Di seguito si riportano le analisi statistiche effettuate per i punti di misura A e D, allo scopo di

determinare il dato di Emissione sonora presso i ricettori da confrontare con i Limiti applicabili.

Si utilizzano i livelli percentili (LAF95) in quanto meno affetti da rumori transitori, il Rumore

della sorgente specifica non & misurato direttamente ma come differenza tra il rumore

ambientale e il residuo. La valutazione e stata compiuta ai ricettori ai sensi del D.M. 31/01/2005

e sono riportati nelle schede di misura A e D e in tabella 6.

Si e fatto riferimento alla citata Norma UNI 10855:1999 p.to 5, € stato applicato il metodo B

5.2.2 ove il modulo A non fosse attendibile (con Lax — Lrx > 6 dB), per la determinazione del Ls

(Livello della sorgente specifica). In particolare si € optato per il Percentile LN95 piU restrittivo

per poter rilevare differenze (ove ci fossero) sostanziali sul rumore di fondo tra le due distinte

fasi:

La: misura con tutte le sorgenti in esercizio

Lr: misura con gli Impianti Acea MMI disattivati

Ls = 10 log [10%%/10 — 10i7/10]

[

20191014 AceaMmi La acceso Tgl-2-3 p.toA - SLM CH1
20191014 AceaMmi La acceso Tgl-2-3 p.toA - SLM CH1|
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Fig. 3-4-5-6 - Analisi statistica cumulativa e distributiva del monitoraggio punti A - D lunedi 14.10.2019

Impianti Accesi / Fondo
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Tabella 4 — Risultati delle misurazioni

.. - Tempo LAeq | LAeq | LAeq | LAeq
Posizione di misura Lo
di Misura Tempo di LAeq dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
. Note
.. dalle ore Osservazione dB(A)
Pos. Descrizione Durata Misure Misure Misure | Misure
del 2017 2015 2013 2011
14:51 TG1,2,3
o , » &) 4
Lato Sud - Riva 14/10/2019 30 a base load 34,6 >3, 25,6 23,6 /
Ostiense in esterno
A .
al sito Acea 1091 Impianti
Produzione : 4 i—cli 4 487 482
14/10/2019 40 spent! clima| 46,9 8,3 8, 8, 55,0
acustico area
Lato Nord -Esterno
. 15:53 , TG1,2,3
B al 5|t.o Acea Prod. 14/10/2019 32 12 ore 2 base load 66,6 68,0 67,9 71,6 68,2
c/o Piazzale Museo
Lato est -Interno al Tempo di
C | sito Acea Prod.c/o |, /11%‘/22% | % Riferimento aTbGa Sle Izc;: g | 736 | 757 | 767 | 772 | 777
serbatoio Gasolio Diurno
TG 1,2,3
12:56 T
35’ abaseload, | 58,6 / / / /
. 14/10/2019 traffico
b Lungotevere di .
Pietra Papa, 155 1116 Imp')lanlt}
: , spenti—clima
14/10/2019 40 acustico area, 58,3 29,8 60,9 29,4 /
traffico
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6. RISULTATI MONITORAGGIO RUMORE e CONCLUSIONI

In base alle considerazioni tecniche di produzione di energia, ai dati forniti dal Gestore
committente ed ai risultati delle rilevazioni strumentali, la presente relazione tecnica fornisce i
risultati della verifica di immissione sonora dell’'impianto di produzione di energia Centrale “G.
Montemartini” sito a Roma in via Ostiense, 106. E’ stato determinato il Livello assoluto di
immissione utilizzando la seguente formula (a) di propagazione sonora e sulla base dei rilevi
strumentali in punti sul contorno del sito dell'impianto e posti sulla linea di propagazione tra

sorgente e il punto PM1.
L,.=Lm+20lo —1 +k (a)
RIC g 1

incui d1 é la distanza sorgente — punto di misura e d2 la distanza sorgente — ricettore

Lwm € il livello misurato in d1 e Lgic € il livello di pressione sonora calcolato in d2;

k € un parametro che tiene conto della riflessione sulla parete del ricettore k=2 se l'incidenza e

normale k=0 se I'incidenza é radente;
Per il Punto ricettore PM2 ¢ invece stato misurato direttamente La di immissione mediante il
punto di misura D. Questi sono i ricettori individuati come piu critici in sede di rilascio
dell’autorizzazione Integrata Ambientale.
La suddetta formula (con le ipotesi di assenza di ulteriori ostacoli alla propagazione e sorgente
isotropica) permette di stimare con sufficiente accuratezza il Livello di immissione sonora che
dalla sorgente raggiunge il ricettore (in facciata). Sulla base dei dati di La si & poi determinato il
Livello Ambientale di immissione sonora sulle 16 ore del periodo di riferimento diurno
ipotizzando un funzionamento continuo degli impianti dalle 07.00 alle 21.00 (massimo
consentito dalle politiche di gestione Acea Produzione S.p.A.), il risultato & riportato nella
Tabella 5, per il confronto con il limite diurno applicabile, nelle ore di non funzionamento sono
stati utilizzati i dati rilevati nelle misure compiute ad impianti spenti. Al ricettore PM2
(Lungotevere di Pietra Papa) il valore misurato a impianti accesi € molto prossimo al valore
rilevato ad impianti spenti sulla stesso in periodo diurno con traffico medio (59-60 dBA).
| valori ottenuti sono inferiori rispetto ai limiti applicabili nella zona (Immissione ed Emissione
classe Acustica IV del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Roma) e sono in coerenza
con i dati rilevati nei precedenti monitoraggi (si veda la tabella 4). Tale dato conferma la validita
della stima effettuata e dei punti di misura prescelti e il mantenimento delle condizioni
operative (e di emissione sonora) degli impianti.
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Tabella 5 — Risultati Livello di Immissione assoluto — Periodo diurno

. . Val Limit IL
Livello Ambientale L, @ org i gde A
. ) Periodo Diurno
Periodo Diurno

Punto di calcolo . . Classe IV - Immissione
LAeq CALCOLATO Ricettori | . 112 ¢ (d.p.c.m. 14/11/1997)

dB(A) LAeq [dB(A)]
PML1 - Via Ostiense 53,0 Diurno
PM2 - Lungo Tevere Pietra Papa 59,0 65

*: valori arrotondati a 0,5 dB(A)

Tabella 6 — Risultati Livello di Emissione — Periodo diurno

Livello Ambientale L, Valore Limite del L,
Emissione Singola sorgente Periodo Diurno
Punto di calcolo Periodo Diurno Classe IV - Emissione
LAeq CALCOLATO Ricettori | Tabella B (d.p.c.m. 14/11/1997)
dB(A) LAeq [dB(A)]
PM1/punto A - Riva Ostiense 51,9 Diurno
PM2 - Lungo Tevere Pietra Papa 49,8 60

Il presente report si compone di n. 16 pagine e 2 allegati

Altamura BA, 29 novembre 2019

Dott. ing. ir. Filippo Continisio

Tecnico Competente

in Acustica

ISCRITTO ALL’ELENCO NAZIONALE
ENTECA AL NR. 6463

L R R
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Allegato 1 — Certificati di Taratura strumentazione fonometrica

I SKYLOLD Sewd Tastl AT i 185 M 2 ACCREDIA X,

Laboratorio Accreditato di
Sky-lab S.r.1. Taratura '/..,, ..\»\‘
Area Laboratori LAT N* 163
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)
Tel 039 6133233
skylab. tarature@outlook.it
Pagina 1di 9
Page 10f 9
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 19409-A
Certificate of Calibration LAT 163 19409-A
- data di emissione 2018-12-17 Il presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N* 163 rilasciato in accordo
- cliente FILIPPO ING. CONTINISIO ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer 70022 - ALTAMURA (BA) istituito Il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario FILIPPO ING. CONTINISIO ACCREDIA attesta le capacitd di misura e di
_:;'h":u 70022 - ALTAMURA @A) taratura, le competenze metrologiche del Centro e
Y 77718 la riferibilitd delle tarature eseguite ai campioni
o0 nazionali e internazionali delle unita di misura del
dale 2018-12-10 Sistema Intemazionale delle Unita (S1).
Questo certificato non pud essere riprodotto in
Si riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
itom Fonometro This certificate of jon s issued in with the
- costruttore accreditation LAT N°* 163 g g fo d
manufacturer Sinus GmbH connected with Ialian law No. 2731991 which has
- modell the C. 3% ACCREDIA
plase g SoundBook Mk | attests the and capabilty, the
- matricola 6161 CH1 metrological competence of the Centre and the traceability
sevial number of calibration results fo the nationsl and Intemational
. mento oggetto of the ! System of Units (S)).
:’::mdm 2018-12-14 This centificate may not be partially reproduced, except with
- data delle misure the prior written permission of the issuing Centre.
e o st 2018-12-17
- registro di laboratorio
Reg. 03

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche | campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilith del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essl si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente

specificato,

The results reported in this Certificate were obtained folfowing the calibration p given in the g page, where the reference standards or
are indh d which g the billity chain of the labaratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as wel.

They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of caiibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando Fincertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.
mmmmrmmm:mdinMWMMWMM“IS@IECGM”MmEAWlUnually they have been

d as ly obfained multiplying the ty by the ge factor k 5P g foa fick level of about 95%.
Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
ead]of the Centre

—— e

—
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w1,
O S ky Ll CentodiTaratura LATN® 163 =
v e
Calibration Centre ACCREDIA '\
Laboratorio Accreditato di N
Sky-lab S.r.L Torghia NS
Area Laboratori LAT N* 163
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)
Tel 039 6133233
skylab. tarature@outlook.it
Pagina 2 di 9
Page 20/ 9
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 19409-A
Certificate of Calibration LAT 163 19409-A
Di seguito vengono rip le seguenti informazioni In the g. Information is reported about:
- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria); demnmmam)
- Identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le technical procedures used for calbration performed;
tarature; or which g the ity chain
-gh che g la riferibilith del Centro; of the Centre;
umnmamdumommlmm - relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body,
-Ilunqod (se off fuon dal L - site of cabbration (if different from Laboratory);
- calibration and enviromental conditions;
--mmm.hmwm - calibration results and their expanded uncertainty.
Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test
Strumento Costruttore Modello Matricola
Fonometro Sinus GmbH SoundBook Mk | 6161 CH1
Preamplificatore Larson & Davis PRM902 5638
Microfono Larson & Davis 2541 8194
Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability
| risultati di misura riportati nel Certificato 500 stati ottenuti app la dura i N. PR1A Rev. 19,
Le verifiche effetiuate sulloggetto della sono in con quanto dalla norma CEl EN §1672-3:2007-04.
1 imit] riportati sono relativi alla classe & app: cello come definito nella norma CEI EN 61672-1.
Nella tabella sottostante vengono riportati gli estremi dei campioni di iferimento dai quali ha inizio I3 catena della riferibilith del Centro.
Strumento Matricola Certificato Data taratura | Data scadenza
Pistonofono G.RA.S. 42AA 149333 INRIM 18-0029-03 2018-01-10 2019-01-10
Muitimetro Agilent 34401A SMY41014993 Aviatronic 55358 2018-10-17 2019-10-17
Barometro Druck RPT410V 1614002 Fasint 128P-672/18 2018-11-14 2019-11-14
Calibratore Multifunzione Briel & Kjaer 4226 2565233 SKL-0814-A 2018-10-01 2019-01-01
Termoigrometro Testo 175-H2 38235984/911 FASINT 128U-390/18 2018-11-16 2019-11-16
Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements
Parametro Di riferimento All'inizio delle misure | Alla fine delle misure
Temperatura / °C 230 227 22,7
Umidita / % 50,0 32,2 322
Pressione / hPa 10133 9938 9938
Nella dell non & stata presa in considerazione [a stabiith nel tempo delloggetio in taratura.
Sulio strumento in esame sono state eseguite misure sia per via che per via Le misure per via sono state effe stituendo alla
ak 1 un itivo con § quivak a quella del microfono.
Tutti | dati riportati nel Certifi S0N0 espr hW(G)IWdeMwM.NW

il numero di decimali riportato in alcune prove pud differire dal

sullo n

Certificato possono essere ottenuti dalla media di pid letture.

in quanto | valori riportati nel presente
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JABOAVBENTE.  convoditarmwra e,
LAT N= 146 et

s S AR Calibration Centre ACCREDIA %,
Via lecla, Bifa 36075 Tookol (G2 Laboratorio Accreditato s 1L T s En A
r‘m:pm.mnﬂ:m.m di Taratura "";'Julul'-l“‘ LAT M* 148
Pagina 1 di 3
Fage 103
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 145 10435
Cerificate of Calitwation
- data di emissions Ha0as Il presents certficato di taratura & emesso
date of issue in base allaccreditaments LAT WN" 146
- clianis Studio | rilascizio in accondo ai decreti atuativi della
cusiomer legge n. 273189 che ha istituito @ Sisema
- destinatano Mezionale di Teratura (SNT).
recever ACCREDA attesta be capacita di misura e
- richiesta di tareturz, ke competenze metrologiche del
appiication T16G/18 Centro & la feribilita delle tarsture ese guie
- in data ai campioni naziongli & intemazionali delle
date 20100410 unité di misura del Sistema Intemazionzle
delie Unita (51).
Si riferisce 8 Chuesto certificato non pud essers riprodotio
refermimg fo in modo pamriale, sako  espressa
to autoriz zerione schitta da pans del Canfro.
T!!;ﬁ Calibratore
- costruthore This corfifcale of calbrsfon IS Eswed n
s LARSON DAVIS compliance with fhe accrediabion LAT N© 145
- modelo granted accordng fo dedees connecied wilh
ol CAL 200 fraian Bw No. 27375937 which has ssiabishnad
: Ihe Nadonai Cailradon Syslem.
- matricola 4808 ACCREDIA aflests e calbration  and
sefial number measuremsnl  capstilly, e mstroh
- deta di neevimenio agoetio compalence of the Cenire and the raceahilly of
date of receipt of item 2nonant callbrefion results o the nabional  and
- data delle misure Infarnafond  sfandards of the Infarmafong
20180415 Sysiem of Linlls (Si).
y f;ggﬁbﬁﬂﬂ This cerfcate may nol be periily reproduced,
fﬂmfﬂl:ﬂf}'rdﬂﬂ?nﬂ&' 18-0368-ALA Mmﬂmmwﬁn‘mpﬁﬁsﬂmdﬂm

fssuing Camine.
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VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE E RUMORE IN-OPERA DIc2016 CAVA MARRONI — CAVE E!

Allegato 2 — Schede di Misura
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Punto di Misura A Impianti TG1, 2 e 3 spenti - rumorosita di tipo variabile e traffico dalla via Ostiense (poco udibile)
in esterno al sito Acea in Riva ostiense c/o cancello di separazione con condomini di via Ostiense (ricettore PM1) microfono a 3m ca. — rumore antropico dalla riva Ostiense, suoni natura dal fiume Tevere
41.865374N - 12.477690 E Classe Acustica: “Classe [V” Misura: 20191014 AceaMmi fondo p.to A LAeq Tm = 46.9 dBA
q 14/11/1997 art. 3 Data Ora di Inizio Misura 14/10/2019 10:21:25 LAFmMax = 68.5 dBA
Riva Ostiense — ROMA -p-c.m. art. i Mi . ' .
Tempo di Misura: 40 LAFmin = 40.0 dBA
Meteo: Poco Nuvoloso T=21°C U.R.: 68% -Vento=1,7+2 m/s- ENE
20191014 AceaMmi fondo p.to A - LAF
20191014 AceaMmi fondo p.to A - LAF - Running Leq
70
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AL
“.' AT L ~5 w
Inquadramento territoriale Foto postazione i
Misure SPOT in p.to A Impianti di produzione TG1, 2 e 3 in esercizio, a circa 23,5 MW di carico ciascuno, rumorgsita |
di tipo continuo e traffico dalla via Ostiense (poco udibile) — rumori antropici/natura dal fiume Tevere 30 | | | | | | | |
Misura: 20191014 AceaMmi La acceso Tg1_2_3 p-tOA LAeq Tm = 54,6 dBA 14/10 10:21 14/10 10:31 14//10 1(:1241 14/10 10:51 14/10 11:01
PP . c1. gg/mm hm
Data Ora di Inizio Misura  14/10/2019  14:51:09 LAFmax = 64.8 dBA Storia temporale dei Livelli LAF nel periodo di misura SPOT punto A con valori running LAeq - Imp Spenti
Tempo di Misura: 30’ LAFmin = 51.7 dBA
Meteo: Poco Nuvoloso T=21°C U.R.: 68% - Vento=1,7 +2 m/s- ENE
20191014 AceaMmi La acceso Tgl-2-3 p.toA - LAF
20191014 AceaMmi La acceso Tgl-2-3 p.toA - LAF - Running Leq
20 20191014 AceaMmi fondo p.to A - 1/3 Ottava CH1 - Min - Lineare
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14/10 14:51 14/10 14:54 14/1014:57 14/1015:01 14/1015:04 14/1015:07 14/1015:11 14/1015:14 14/1015:17 14/1015:21 14/1015:24

gg/mm hm
Storia temporale dei Livelli LAF nel periodo di misura SPOT punto A con valori running LAeq

;a Impianti LAF95d =52.6 dBA

ccesi Diurno

L implant LAF95d =44.1 dBA
penti Diurno

Ls Emissione [UNI 10855] = La - Lr = 51,9 dBA

Spettri dei minimi delle misurazioni in periodo diurno punto A - Impianti Accesi / Spenti
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Punto di Misura B

esterno al sito Acea Produzione in via Ostiense, 106 c/o piazzale Museo h microfono 3m circa dal suolo

41.867114N - 12.477819E

Viale Ostiense, 106 — ROMA

Classe Acustica: “Classe IV”
d.p.c.m. 14/11/1997 art. 3

I
-'i!’g;hﬂ'&’l‘m

Inquadramento territoriale

Foto postazione

Misure SPOT in p.to B Impianti di produzione TG1, 2 e 3 in esercizio, a circa 23,5 MW di carico,
rumorosita di tipo continuo e traffico dalla via Ostiense (poco udibile)

Misura: 20191014 AceaMmi La accesi Tgl-2-3 p.to B
Data Ora di Inizio Misura 14/10/2019 15:53:05
Tempo di Misura: 32'

LAeq Tm
LAFmax =
LAFmin =

66.6 dBA
70.9 dBA
65.5 dBA

Meteo: Poco Nuvoloso T=21°C U.R.:68% -Vento=1,7+2 m/s- ENE

20191014 AceaMmi La accesi Tgl-2-3 p.to B - LAF

20191014 AceaMmi La accesi Tg1-2-3 p.to B - LAF - Running Leq

50 \

14/10 15:5 14/10 15:59 14/10 16:06
gg/mm hm

14/10 16:13

14/10 16:1 14/10 16:26

Storia temporale dei Livelli LAF nel periodo di misura SPOT punto B con valori running LAeq
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Spettri dei minimi delle misurazioni in periodo diurno punto B - Impianti Accesi

NELLA MISURA SONO STATI MASCHERATI GLI ANOMALI SUONI DELLA SIRENA DI ALLARME DEL MUSEO
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Punto di Misura C
Interno al sito Acea Produzione in via Ostiense, 106 aldi sopra del serbatoio gaso

- h microfono 6m circa dal suolo — in direzione Ricettore PM2

lio

41.866233N - 12.477196 E . 90
Classe Acustica: “Classe IV” 4B 2500 Hz (L) (A)  phons
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Spettri dei minimi delle misurazioni in periodo diurno punto C - Impianti Accesi
Inquadramento territoriale Foto postazione
Misure SPOT in p.to C Impianti di produzione TG1, 2 e 3 in esercizio, a circa 23,5 MW di carico, rumorosita
di tipo continuo
Misura: 20191014 AceaMmi La acceso Tgl-2-3 p.to C LAeq Tm = 75.6 dBA
Data Ora di Inizio Misura 14/10/2019 15:26:28 LAFmMax = 77.8 dBA
Tempo di Misura : 22’ LAFmin = 74.0 dBA
Meteo: Poco Nuvoloso T=21°C U.R.: 68% -Vento=1,7+2 m/s- ENE
20191014 AceaMmi La acceso Tgl-2-3 p.to C - LAF
20191014 AceaMmi La acceso Tgl-2-3 p.to C - LAF - Running Leq
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14/1015:26 14/10 15:29 14/1015:33 14/10 15:36 14/10 15:39 14/10 15:43 14/10 15:46 14/10 15:49
gg/mm hm

Storia temporale dei Livelli LAF nel periodo di misura SPOT punto C con valori running LAeq
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Punto di Misura D
In esterno al sito Acea Produzione in Lungotevere di Pietra Papa, 155 presso facciata del Ricettore PM2

h microfono 3m circa dal suolo

41.864457 N - 12.474952 E

Classe Acustica: “Classe IV”
d.p.c.m. 14/11/1997 art. 3

via Ostiense, 106 — Roma

&

Foto postazione

Inquadramento territoriale

Misure SPOT in p.to D Impianti di produzione TG1, 2 e 3 in esercizio, a circa 23,5 MW di carico, rumorosita
di tipo continuo e traffico dal lungoTevere di Pietra Papa

Misura: 20191014 AceaMmi La acceso Tgl-2-3p.toD |LAeq Tm = 58.6 dBA
Data Ora di Inizio Misura  14/10/2019 12:56:35 LAFmMax = 72.1 dBA
Tempo di Misura : 35’ LAFmin = 50.3 dBA

Meteo: Poco Nuvoloso T=21°C U.R.: 68% - Vento=1,7 +2 m/s- ENE

20191014 AceaMmi La acceso Tgl-2-3 p.to D - LAF
20191014 AceaMmi La acceso Tgl-2-3 p.to D - LAF - Running Leq
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14/10 12:56 14/10 13:01 14/10 13:06 14/10 13:11 14/10 13:16 14/10 13:21 14/10 13:26 14/1013:31
gg/mm hm
Storia temporale dei Livelli LAF nel periodo di misura SPOT punto A con valori running LAeq
2 impant LAF95d =51.5 dBA —
Lclces'_ o Ls Emissione [UNI 10855] = La - Lr = 49,8 dBA
b LAF95d = 46.7 dBA
penti Diurno

Impianti TG1, 2 e 3 spenti - rumorosita di tipo variabile, traffico dal lungo Tevere

Misura: 20191014 AceaMmi fondo p.to D l.gotevere LAeq Tm = 58.3 dBA
Data Ora di Inizio Misura 14/10/2019 11:16:35 LAFmMax = 80.2 dBA
Tempo di Misura : 40’ LAFmMin = 42.9 dBA

Meteo: Poco Nuvoloso T=21°C U.R.: 68% -Vento=1,7+2 m/s- ENE

20191014 AceaMmi fondo p.to D l.gotevere - LAF
20191014 AceaMmi fondo p.to D l.gotevere - LAF - Running Leq
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gg/mm hm
Storia temporale dei Livelli LAF nel periodo di misura SPOT punto D con valori running LAeq - Imp Spenti

20191014 AceaMmi fondo p.to D l.gotevere - 1/3 Ottava CH1 - Min - Lineare
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Spettri dei minimi delle misurazioni in periodo diurno punto D - Impianti Accesi / Spenti
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