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Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3080 del 02/08/2019 
 

BILANCIO IDRICO 2019 
 

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con nota CMRC-2020-0090902 del 11.06.2020 si riporta di 
seguito lo schema di approvvigionamento della rete di distribuzione idrica interna alla Centrale 
Montemartini ed i dati di consumo di acqua nell’anno 2019. 
 

 
 
Tipologia 
approvvigionamento 

Consumo annuo [mc] Note 

PP1 – servizi igienici 12,2 Derivazione da linea 1 
dell'acquedotto 

PP3 – acquedotto linea 1 17,2  
PP4 – acquedotto linea 1 728,0  
PP5 – controlavaggio 
trattamento acque prima 
pioggia 

66,4 Derivazione da linea 2 
dell'acquedotto 
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L’approvvigionamento idrico di acqua all’interno del sito è gestita attraverso due linee dedicate 
derivate dall’acquedotto cittadino,  in ognuna delle due è installato un contatore (PP3 e PP4).  
Da entrambe le linee sono derivate le seguenti utenze dotate di contatore: 
1. utenza identificata dal contatore PP1 per la contabilizzazione dei consumi dei servizi igienici 
presso il locale uffici di Centrale derivata dalla linea PP3; 
2. utenza identificata dal contatore PP5 per la contabilizzazione dell’acqua utilizzata per il 
controlavaggio del filtro a sabbia del sistema di trattamento acqua di prima pioggia. 
 
La differenza tra l’acqua contabilizzata dal contatore PP3 e dal contatore PP1 è l’acqua consumata 
nel primo dei due rami del circuito antincendio interno al sito che per l’anno 2019 corrisponde a 5 
mc. 
La differenza tra l’acqua contabilizzata dal contatore PP4 e dal contatore PP5 è l’acqua consumata 
nel secondo dei due rami del circuito antincendio interno al sito che per l’anno 2019 corrisponde 
a 661,6 mc. 
 
Il consumo di acqua nei due rami del circuito antincendio è dovuto alle prove di efficienza e 
funzionamento che vengono svolte annualmente sulle apparecchiature che costituiscono il sistema. 
 
 
 


