
ALLEGATO 1 

 

Modifiche all’Allegato Tecnico 

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 

Il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni riportate nel seguente quadro emissivo, che integrano e 

sostituiscono quelle previste dalla D.D. R.U. n. 3478 del 29/07/2015, relativamente ai parametri 

fisici e chimici emessi in atmosfera, nei periodi di normale funzionamento dell’impianto.  

 

Quadro emissivo e limiti di emissione dei punti di emissione convogliata: 
 

Descrizione 

Impianto 

Sigla 

emissione 

Portata 

Nm
3
/h 

Temp 

(°C) 

Sostanze 

Inquinanti 

Valori 

limite 
Sistema di 

abbattimento 

Metodiche 

analitiche  
mg/Nm

3 

Laboratori con pesatura di 

sostanze classificate (CMR) 

(locale n 4047) 

E38  6000 Amb. CMR 
(1) 

1  
Adsorbimento 

a carboni attivi 

UNI EN  

13649:2002 

E39  6000 Amb. CMR 
(1) 

1 
Adsorbimento 

a carboni attivi 

UNI EN  

13649:2002 
laboratorio con pesatura di 

sostanze classificate (CMR) 

(locale 4065) 
E40  6000 Amb. CMR 

(2) 
1 

Adsorbimento 

a carboni attivi 

UNI EN  

13649:2002 

Cappa attività CMR (locale 

4065) 
E44 2000 Amb. SOV(3) 

1 

Adsorbimento 

carboni attivi+filtro 

a maniche 

UNI EN  

13649:2002 

        

 

Note: 
 (1) 4-Glycidyloxy-N, N-Diglycidyl Aniline – R/68, Triglycidyl-P-aminophenol – R/68, N,N'-(metilen-di-4,1 fenilen)bis{N-

(ossiranometil)}-; Ossiranometanammina – R/68; Triossido di di antimonio – R/40;Toluolo – R/63 
(2)  Ossido di tris (2-metilaziridina-1-il) fosfina – R/46, R62, R63, Methylamino bis (metil-2-aziridinil-1) fosfin ossido – R/68, 

Dilaurato di dibutilstagno – R/60, R/61, R/68 
(3)  MAPO M/1-R/2, METHYLBAPO M/2, Cromito di rame C1B-M/2, Fenoltaleina soluzione alcolica 1% C1/A-M/2, 

cloroformio C/2, toluene R/2, diclorometano C/2, percloroetilene C/2, dimetilformammide R1/B, forrmaldeide 40% C/2, 

diossano C/2, 6,6’ – Di-terz.butil-2.2’-metilendi-para-cresolo R/2, DBTL R1/B-M/2 

- I valori limite orari sono riferiti alle condizioni normali (273,5 °K e 101,3 kPa) ed al gas secco; 

 

25 sexies - In relazione a quanto prescritto con nota protocollo n. 60364 del 26/04/2016, per i punti 

di emissione denominati E2,E7, E11, E16, E19, E28, E31, E32, E44 si dispone che: 

 

1. la data di messa a regime dovrà essere comunicata alla Città metropolitana di Roma  

Capitale a all’ARPA Lazio almeno con 15 gg di anticipo allegando il programma delle 

analisi; per la messa a regime si intende la prima campagna di lavorazione;  

2. il Gestore dovrà effettuare le analisi almeno due volte nell’arco dei primi dieci giorni di 

marcia controllata. 

3. i risultati della messa a regime dovranno essere comunicati nei 30 giorni successivi alla 

loro effettuazione alla Città metropolitana di Roma Capitale ed all’ARPA Lazio; 

 

 

25 septies - In relazione a quanto prescritto con nota protocollo n. 60364 del 26/04/2016, per i punti 

di emissione denominati E36, E42 la Società dovrà attuare le procedure della messa in 

esercizio ed a regime degli impianti secondo quanto di seguito riportato: 

 

messa in esercizio: la data della messa in esercizio dovrà essere comunicata a questa 

Amministrazione, ad ARPA Lazio e al Comune di Colleferro con un 

preavviso di 10 giorni. 



 

messa a regime: la data della messa a regime dovrà essere comunicata con un anticipo di 15 giorni 

a questa Amministrazione, ad ARPA Lazio e al Comune di Colleferro secondo le 

modalità previste dalla prescrizione 25 sexies. 

 

 

25 octies - Sino alla data di messa a regime gli impianti da cui hanno origine i punti di emissione di 

cui alle prescrizioni 25 sexies e 25 septies non possono essere utilizzati a fini produttivi. 

 


