BIOCONSULT

Roma, 04 Febbraio 2019 Spett.le Trattamenti Galvanici Industriali Srl
Via Tenuta del Casalotto, 94/A

00040 Morena (RM)

Prot. n. 025/18
Rif.: FG/FG

Vi rimettiamo in allegato n. 12 rapporti di prova relativi a campionamenti ed analisi

effettuate a Dicembre 2018 sulle Vostre emissioni in atmosfera presso la Vs sede.

Sempre a Vs disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo distinti saluti.
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

RAPPORTO DI PROVA 1207557-01

Roma, 04/02/2019

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI
Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/A — 00040 Morena (RM)
Autorizzazione: n. 1559 del 17/04/2015 Rilasciata da:  Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : El Data accettazione: 21/12/2018
CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)
Data inizio:  21/12/2018 | Ora inizio: 09.15 | Datafine:  21/12/2018 | Ora fine: 10.45
Reparto : | Galvanica
Lavorazione che ori gma I’ emlssmne i Trattamento alluminio (Linea 3-C)
Durata emissione: | 8§ hfglorno i 1760 i h/anno
Altezza punto di emissione: 9 m
CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)
Temperatura: 12 °C Densita del fluido: 1.248 kg/m’
Velocita media: 12.2 m/s Pressione atmosferica: 1022 mbar
Area: 0,196 m? Portata normalizzata: 8328 Nm?*h
CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE
Risultato mg/Nm?* ok Flusso di
Parametro 1° 20 30 Valore Lmnt13 massa Metodo
mg/Nm
camp. camp. camp. medio g/h
Polveri totali <0.08 | <008 | <0.08 | <0.08 2 - UNI EN 13284-1
Sodio idrossido <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 - UNI EN 14385
Acido solforico 0.68 5.44 3.54 322 5 27.0 NIOSH 7903
Acido nitrico <0.01 0.14 <0.01 <0.05 10 - NIOSH 7903
Acido fluoridrico 0.06 0.14 0.06 0.08 2 06 D.M. 25/08/2000 All 2
Acido cloridrico 0.26 0.50 0.38 0.38 10 3.2 D.M. 25/08/2000 All. 2
Cromo totale <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 0,1 --- UNI EN 14385
Nichel <0.001 [ <0.001 | <0.001 | <0.001 0,5 -—- UNI EN 14385
Cianuri <0.04 <004 | <0.04 | <0.04 2 - NIOSH 7904/1994
Rame <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 0.02 - UNI EN 14385
Cobalto <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 0.1 - UNI EN 14385
Stagno <0.001 [ <0.001 | <0.001 | <0.001 0.5 - UNI EN 14385
Ammoniaca 0.48 0.36 0.36 0.40 10 34 MU 632/1986
SOV (come C) <0.01 | <0.01 <0.01 | <0.01 10 --- UNI EN 13649

IL CHIMICO -

11 laboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN ISO 9001, 12008 - 1RO 1400] 2004 OHSAS
18001:2007.

11 presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modlﬁcato o
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

lmdntm salvo

Bioconsult Srl  L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823424 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 04/02/2019
RAPPORTO DI PROVA 1207557-02

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 1559 del  17/04/2015 Rilasciata da:  Provincia di Roma

PUNTO DI EMISSIONE : E2 Data accettazione: 21/12/2018

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio:  21/12/2018 | Ora inizio: 09.05 | Datafine:  21/12/2018 | Ora fine: 10.35
! Reparto : | Galvanica

Lavorazione che origina ’emissione : | Vasche decapaggi acidi

Durata emissione: | 8 . W/giorno 1760 | Wanno [

Altezza punto di emissione: 45 m Altezza punto di campionamento: | 4 I'm

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura: 10 °C Densita del fluido: 1.257 kg/m’
Velocita media: 18.8 m/s Pressione atmosferica: 1022 mbar
Area: 0,031 m? Portata normalizzata: 2068 Nm*h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Risultato mg/Nm* . ... | Flusso di
Parametro 1° 20 30 Valore ni‘é/';qurgg massa Metodo
camp. camp. camp. | medio gh

Sodio idrossido 0.02 <0.01 0.01 <0.02 1 - UNI EN 14385
Acido solforico 542 2.66 2.14 3.40 S 6.8 D.M. 25/08/2000 All 2
Acido nitrico <003 | <0.03 | <0.03 | <0.03 10 --- D.M. 25/08/2000 All 2
Acido fluoridrico <0.03 | <0.03 0.04 <0.04 2 --- D.M. 25/08/2000 All. 2
Acido cloridrico 0.18 0.06 0.10 0.12 10 0.2 D.M. 25/08/2000 All 2

IL CHIMICO

Il laboratorio & dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2008 — ISO 14001:2004 — OHSAS
18001:2007.
Il presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl L.go Bacone, 15/16 -~ 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMIC!
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N
Roma, 04/02/2019

RAPPORTO DI PROVA 1207557-03

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 1559 del  17/04/2015 Rilasciata da:  Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E5 Data accettazione: 21/12/2018

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio:  21/12/2018 | Ora inizio: 1500 | Datafine:  21/12/2018 | Ora fine: 16.30
| Reparto : | Vemniciatura liquida

Lavorazione che origina I’emissione : | Cabina — Forno di verniciatura liquida (linea 6-Vb

Durata emissione; | 8 i h/giomo 1760 i h/anno

Altezza punto di emissione: 9 m Altezza punto di campionamento: | 8 i m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura: 22 °C Densita del fluido: 1.206 kg/m’
Velocita media: 14.2 m/s Pressione atmosferica: 1022 mbar
Area: 0,196 m? Portata normalizzata: 9365 Nm?h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Risultato mg/Nm? . ... | Flusso di
Limiti
Parametro 1° 20 30 Valore | mo/Nm3 massa Metodo
camp. camp. camp. medio g/h
Polveri totali <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 2 --- UNI EN 13284-1
SOV (come C) 24.80 22.95 22.64 23.46 30 219.7 UNI EN 13649

IL CHIMICO

Il Iaboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN 1SO 9001:2008 — ISO 14001:2004 — OHSAS
18001:2007.
Il presente rapporto € valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsuit Srl  L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 04/02/2019
RAPPORTO DI PROVA 1207557-04

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 1559 del  17/04/2015 Rilasciata da:  Provincia di Roma

PUNTO DI EMISSIONE : E6 Data accettazione: 21/12/2018

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

. Datainizio:  21/12/2018 | Ora inizio: 15.10 | Datafine:  21/12/2018 | Ora fine: 16.40
| Reparto : . Verniciatura liquida

Lavorazione che origina I’emissione : | Cabina verniciatura liquida a velo d’acqua

Durata emissione: | 8 . Wgiorno 1760  Wanno

Altezza punto di emissione: 9 m Altezza punto di campionamento: | 8 i'm

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura: 10 i Densita del fluido: 1.257 kg/m’
Velocita media: 13.8 m/s Pressione atmosferica: 1022 mbar
Area: 0,196 m? Portata normalizzata: 9487 Nm?h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Risultato mg/Nm? S Flusso di
Limiti
Parametro 1° 20 30 Valore | po/Npy | Massa Metodo
camp. camp. camp. | medio gh
Polveri totali <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 2 UNIEN 13284-1
SOV (come C) 904 | 1388 | 1532 | 12.74 30 120.9 UNI EN 13649

IL CHIMICO

Il laboraterio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2008 — ISO 14001:2004 - OHSAS
18001:2007.
Il presente rapporto & valido solamente per il campione sottoposto a prova ¢ non pud essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Sl L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMIC!
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

Roma, 04/02/2019
RAPPORTO DI PROVA 1207557-05

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 1559 del  17/04/2015 Rilasciata da: Provincia di Roma

PUNTO DI EMISSIONE : E7 Data accettazione: 21/12/2018

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio:  21/12/2018 | Ora inizio: 09.25 | Data fine: 21/12/2018 | Ora fine: 10.55
| Reparto : | Galvanica

Lavorazione che origina ’emissione : | Nichelatura chimica linea 1-A (bis)

Durata emissione: | 8 | h/giorno 1760 : h/anno

Altezza punto di emissione: 9 m Altezza punto di campionamento: | 8 i 'm

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura: 10 o9« Densita del fluido: 1.257 kg/m’
Velocita media: 15.5 m/s Pressione atmosferica: 1022 mbar
Area: 0,031 m? Portata normalizzata: 1705 Nm*/h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Risultato mg/Nm? . ... | Flusso di
Parametro 1° 20 30 Valore I_(I;glﬂn?;, massa Metodo
camp. camp. | camp. | medio g/h

Polveri totali <0.07 | <007 | <0.07 | <0.07 2 - UNI EN 13284-1
Nichel <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 0,5 --- UNI EN 14385
Cromo VI <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 0,5 - UNI EN 14385
Acido solforico 3.17 3.07 3.04 3.09 5 5.3 D.M. 25/08/2000 All. 2
Acido nitrico 0.08 0.19 0.07 0.11 10 0.2 D.M. 25/08/2000 All 2
Acido fluoridrico 0.12 0.15 0.10 0.12 2 0.2 D.M. 25/08/2000 AlL 2

L ‘c_'iHMlc_o_}

D14 r i ‘-.,' ‘
Il laboratorio & dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN 1SO 9001 2008 — 15¢ \%:20{]4 — OHSAS
18001:2007. UM - Bk
1l presente rapporto & valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salvo

autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl - L.go Bacone, 15/16 = 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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Dr. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 04/02/2019

RAPPORTO DI PROVA 1207557-06

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/A — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 1559 del  17/04/2015 Rilasciata da:  Provincia di Roma

PUNTO DI EMISSIONE : E9 Data accettazione: 21/12/2018
CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

Data inizio:  21/12/2018 | Ora inizio: 940 | Datafine:  21/12/2018 | Ora fine: 11.20

Reparto : | Galvanica

Lavorazione che origina I’emissione : | Trattamenti nobili linea 5-H(a) (b) (c)

Durata emissione: | 8 ! h/giomo 1760 | h/anno

Altezza punto di emissione: 9 m Altezza punto di campionamento: | 8 Im

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura: 12 o Densita del fluido: 1.248 kg/m’
Velocita media: 10.6 m/s Pressione atmosferica: 1022 mbar
Area: 0,049 m? Portata normalizzata: 1809 Nm*/h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Risultato mg/Nm?* gt Flusso di
Parametro 1° 790 30 Valore ;Jl/[;qurtl; massa Metodo
camp. | camp. | camp. | medio & g/h

Polveri totali <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 2 - UNI EN 13284-1
Nichel <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 0,5 --- UNIEN 14385
Cromo VI <0.001 [ <0.001 | <0.001 | <0.001 0,5 -- UNI EN 14385
SOV (come C) <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 10 -—- UNI EN 13649
Acido nitrico <0.01 0.12 0.19 <0.11 10 - D.M. 25/08/2000 All 2
Acido fluoridrico 0.12 <0.01 0.06 <0.06 2 --- D.M. 25/08/2000 AlL 2
Acido solforico 0.52 1.29 0.48 0.76 5 14 D.M. 25/08/2000 AlL 2
Acido cloridrico 0.72 0.44 0.67 0.61 10 11.0 D.M. 25/08/2000 All 2
Piombo <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 0,5 - UNI EN 14385
Stagno <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 0,5 --- UNI EN 14385
Cianuri <0.07 | <007 | <0.07 | <0.07 2 - NIOSH 7904/1994

IL CHIMICO

Il Iaboratorio & dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2008 — 18O 14001:2404 — OHSAS

18001:2007.

Il presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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Dr. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMIC!
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

Roma, 04/02/2019

RAPPORTO DI PROVA 1207557-07

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 1559 del 17/04/2015 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E10 Data accettazione: 21/12/2018

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

' Data inizio:  21/12/2018 | Ora inizio: 09.55 | Datafine:  21/12/2018 | Ora fine: 11.25
| Reparto : | Galvanica

Lavorazione che origina ’emissione : | Vasca nichelatura chimica linee 5-H (b-c)

Durata emissione: | 8 | h/giomo 1760 | h/anno

Altezza punto di emissione: 9 m Altezza punto di campionamento: | 8 i m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura: 11 %0 Densita del fluido: 1.252 kg/m®
Velocitd media: 4.5 m/s Pressione atmosferica: 1022 mbar
Area: 0,049 m? Portata normalizzata: 771 Nm*/h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Risultato mg/Nm? S Flusso di
Limiti
Parametro 1° 20 30 Valore | mg/Nm? massa Metodo
camp. camp. camp. | medio g/h
Nichel <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 0,5 --- UNI EN 14385
Acido cloridrico 0.49 0.33 0.46 0.43 10 0.3 DM 25/08/2000 All 2

IL CHIMICO

£ N

Il laboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2008 — ISO 14001:2004 - OHSAS
18001:2007.
11 presente rapporto & valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl  L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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Dr. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 04/02/2019

RAPPORTO DI PROVA 1207557-08

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 1559 del 17/04/2015 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : Ell Data accettazione: 21/12/2018

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio:  21/12/2018 | Ora inizio: 10.10 | Data fine: 21/12/2018 | Ora fine: 11.40
| Reparto : i Galvanica

Lavorazione che origina ’emissione : | Sabbiatura meccanica di particolari metallici

Durata emissione: | 1 - W/giorno 220 | Wanno

Altezza punto di emissione: 9 m Altezza punto di campionamento: | 8 ‘m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura: 17 °C Densita del fluido: 1.226 kg/m’
Velocita media: 3.6 m/s Pressione atmosferica: 1022 mbar
Area: 0,031 m? Portata normalizzata: 386 Nm3/h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Risultato mg/Nm? . ... | Flusso di
Limiti
Parametro 1° 70 30 Valore | mo/Nm?® massa Metodo
camp. camp. camp. | medio gh
Polveri totali 0.26 0.30 0.19 0.25 2 0.1 UNI EN 13284-1

IL CHIMICO

Il laboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2008 — ISO 14001:2004 - OHSAS
18001:2007.
1l presente rapporto & valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl  L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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Dr. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 04/02/2019
RAPPORTO DI PROVA 1207557-09

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 1559 del 17/04/2015 Rilasciata da: Provincia di Roma

PUNTO DI EMISSIONE : E20 Data accettazione: 21/12/2018

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio:  21/12/2018 | Ora inizio: 10.15 | Datafine:  21/12/2018 | Ora fine: 11.45
| Reparto : | Verniciatura a polvere

Lavorazione che origina ’emissione : | Forno polimerizzazione verniciatura a polvere (linea 6 — V (c))

Durata emissione: | 4 i h/giorno 880 i h/anno

Altezza punto di emissione: 9 m Altezza punto di campionamento: | 8 im

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura: 107 °C Densita del fluido: 0.936 kg/m’
Velocita media: 22 m/s Pressione atmosferica: 1022 mbar
Area: 0,031 m? Portata normalizzata: 172 Nm?h
CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE
Risultato mg/Nm? e Flusso di
Parametro o o 0 Eimig massa Metodo
1 2 3 Valore | mo/Nm? .
camp. camp. camp. medio &
SOV (come C) <0.01 <0.01 | <0.01 | <0.01 5 - UNI EN 13649

- 1L CHIMICO

Il laboratorio & dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2008 — ISO 14001:2004 - OHSAS

18001:2007.

1l presente rapporto & valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salvo

autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Sri  L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it
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Dr. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 04/02/2019

RAPPORTO DI PROVA 1207557-10

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/A — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 1559 del 17/04/2015 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E21 Data accettazione: 21/12/2018

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio: 21/12/2018 | Ora inizio: 10.20 [ Data fine: 21/12/2018 | Ora fine: 11.50
| Reparto : | Verniciatura a polvere

Lavorazione che origina ’emissione : | Cabina verniciatura a polvere (linea 6 — V (c))

Durata emissione: i 8 | h/giorno 1760 i h/anno

Altezza punto di emissione: 9 m Altezza punto di campionamento: 8 ' m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura: 14 3¢ Densita del fluido: 1.239 kg/m’
Velocita media: 7.0 m/s Pressione atmosferica: 1022 mbar
Area: 0,640 m? Portata normalizzata: 15474 Nm*h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Risultato mg/Nm? SR Flusso di
Limiti
Parametro 1° 20 30 Valore | mo/Nm? massa Metodo
camp. camp. camp. medio g/h
Polveri totali 0.11 0.08 0.11 0.10 2 1.5 UNI EN 13284-1

- IL CHIMICO

Il laboratorio & dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2008 — ISO 14001:2004 —- OHSAS
18001:2007.
1l presente rapporto & valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl  L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DE| CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

Roma, 04/02/2019

RAPPORTO DI PROVA 1207557-11

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 1559 del 17/04/2015 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E23 Data accettazione: 21/12/2018

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

Data inizio:  21/12/2018 | Ora inizio: 1045 | Datafine:  21/12/2018 | Ora fine: 12.15
Reparto : | Galvanica

Lavorazione che origina I’emissione : | Zincatura alcalina (nuova linea 4D)

Durata emissione: | 8 | h/giorno i 1760 | h/anno

Altezza punto di emissione: 9 m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura: 11 °C Densita del fluido: 1.252 kg/m’
Velocita media: 6.9 m/s Pressione atmosferica: 1022 mbar
Area: 0.708 m? Portata normalizzata: 17063 Nm?/h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Risultato mg/Nm? e Flusso di
Parametro 30 Valore Ll;:;ua massa Metodo
1° camp. | 2° camp. s et mg/INm g/h

Polveri totali <0.09 <0.09 <0.09 | <0.09 2 --- UNI EN 13284-1
Acido solforico 0.63 0.57 0.62 0.62 2 10.58 NIOSH 7903
Acido nitrico <0.01 0.07 <0.01 | <0.03 10 --- NIOSH 7903
Acido fluoridrico 0.06 0.08 0.10 0.08 2 1.4 D.M. 25/08/2000 All. 2
Acido cloridrico 0.23 0.28 0.33 0.28 10 4.8 D.M. 25/08/2000 All 2
Cromo IIT <0.001 <0.001 [ <0.001 | <0.001 0.5 - UNI EN 14385
Zinco <0.001 <0.001 | <0.001 | <0.001 0.5 -—- UNI EN 14385
Cobalto <0.001 <0.001 | <0.001 | <0.001 0.1 -—- UNI EN 14385
SOV (come C) <0.01 <0.01 <0.01 | <0.01 10 --- UNI EN 13649

IL CHIMICO

-

Il laboratorio & dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2008 — IS O(il :2004 - OHSAS

18001:2007. A
1l presente rapporto & valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Sl L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823424 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it
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Dr. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMIC!
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 04/02/2019

RAPPORTO DI PROVA 1207557-12

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 1559 del 17/04/2015 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E24 Data accettazione: 21/12/2018

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

Data inizio:  21/12/2018 | Ora inizio: 10.30 | Data fine: 21/12/2018 | Ora fine: 12.00
Reparto : | Galvanica

Lavorazione che origina I’emissione : | Zincatura alcalina-Nichelatura elettrolitica-Stagnatura acida (linea 1A)
Durata emissione: | 8 | h/giorno i 1760 i h/anno

Altezza punto di emissione: 9 m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura: 12 °C Densita del fluido: 1.248 kg/m3
Velocita media: 17.4 m/s Pressione atmosferica: 1022 mbar
Area: 0.049 m? Portata normalizzata: 2969 Nm?®h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALVQUANTITATIVE

Risultato mg/Nm? e Flusso di
Parametro 1° 20 30 Valore Lmnt13 massa Metodo
mg/Nm
camp. camp. | camp. | medio g/h

Polveri totali <0.06 | <0.06 | <006 | <0.06 2 — UNI EN 13284-1
Acido solforico 0.43 0.42 0.42 0.42 5 1.2 NIOSH 7903
Acido nitrico <0.01 0.14 <0.01 <0.05 10 el NIOSH 7903
Acido cloridrico 0.32 0.37 0.48 0.39 10 1.2 D.M. 25/08/2000 All 2
Cromo III <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 0.5 -—- UNI EN 14385
Cromo VI <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 0.2 - UNI EN 14385
Zinco <0.001 [ <0.001 | <0.001 | <0.001 0.5 - UNI EN 14385
Cobalto <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 0.1 - UNI EN 14385
Nichel <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 0.1 - UNI EN 14385
SOV (come C) < (.01 <0.01 | <0.01 <0.01 10 - UNI EN 13649

IL CHIMICO

11 laboratorio & dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2008 - IS0 1
18001:2007. oy, CHIBIGY
Il presente rapporto & valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o ripr.
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico e ;
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