PIANO GESTIONE SOLVENTI
(ai sensi dell’art. 275 e dell’Allegato 11 alla Parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)

relativo all’anno ............50 0 e

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Il gestore di un impianto produttivo che effettua una o piu attivita di cui all’art. 275 ed all’Allegato
111 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che, singolarmente, superano le soglie di consumo di solventi
indicate nella Parte II dell’Allegato 1ll, ¢ tenuto a dimostrare all’autorita competente la conformita delle
proprie emissioni di COV? alle disposizioni di legge attraverso la compilazione del Piano Gestione Solventi
allegando le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate ed i certificati analitici effettuati presso
’azienda ai fini della compilazione dello stesso.

 L’anno di riferimento del presente documento deve essere calcolato per anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre) oppure per altro periodo della
durata di dodici mesi.

2 Art. 268, comma 1 lettera I1): composto organico volatile (Cov): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01
kPa o superiore, oppure che abbia una volatilita corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, &
considerata come Cov la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;.



Parte A
Attivita e soglie di consumo di solvente
(da compilare in ogni sua parte)

Attivita che producono emissioni di COV.

T1/1a  SOttOSCIILIO/A. .. vt eran e et eraneananearaeereneeeenennenennns in qualita di gestore dell’impianto della

ditta/societa. TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALL Stl ... -da-instattare/sito in.... ROMA ... ..

Via/Piazza ....DELLA TENUTA.DEL.CASALQTTO.................... n,..944d.... . .CAP .00118 _ :
DICHIARA

che nell’impianto di cui sopra, specificatamente adibito a. VERNICIATURA LIQUIDA PARTICOLARI METALLICI

¢ svolta/sono svolte la/le attivita di....... RIVESTIMENTO di cui al/ai
punto/i.....2C......... della Parte II dell’ Allegato 111 alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

che la CAPACITA’ NOMINALE DELL’IMPIANTO * & pari a 0.02  t/giorno di solventi organici
utilizzati comprensivo anche dei prodotti impiaegati nella pulizia delle apparecchiature * e costituiti da:

DILUENTI > kg/ giorno 14
VERNICI E PRIMER kg/ giorno 4
CATALIZZATORI kg/ giorno 2

che il TEMPO DI FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO ° é paria__ 220 giorni/anno

pertanto il CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTE (CMTS)" & pari a (capacita
nominale*tempo di funzionamento) 4.4 t/anno

Quindi
XI non sono superate le soglie di consumo di solvente in quanto CMTS = 4.4 t/anno < limite
soglia di S t/anno dell’Allegato Ill, Parte Il punto__ 2C ;

3 Art. 268, comma 1 lettera nn): la capacita nominale & definita come la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attivita di cui
all’art.275, svolte in condizione di normale funzionamento ed in funzione della potenzialita di prodotto per cui le attivita sono progettate, ed € una
grandezza caratteristica dell’impianto o delle sue modalita di utilizzo definita nel momento della sua progettazione e, quindi, prescinde dai dati storici
di utilizzo;

* Non devono essere considerati i prodotti utilizzati per la pulizia dei prodotti la cui attivita si configura come a sé stante di “pulizia di superficie”.
® Indicare il nominativo del prodotto utilizzato ed il quantitativo impiegato.

® Art. 268, commal, lettera pp): ...se non diversamente stabilito dall'autorizzazione, a tre centotrenta giorni all'anno in caso di attivita effettuate su
tutto I'arco della settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre attivita.

" Art. 268, comma 1 lettera pp): 1l consumo massimo teorico di solvente rappresenta il consumo di solvente calcolato sulla capacita nominale riferita,
se non diversamente stabilito sull’autorizzazione, a 330 giorni all’anno in caso di attivita effettuate a ciclo continuo, o 220 giorni all’anno per le altre
attivita. Il calcolo del consumo massimo teorico di solvente per tali prodotti ¢ “capacita nominale dell’impianto* tempo di funzionamento” ed il
risultato si somma a quello del CMTS dell’attivita;



Oppure

[J sono superate le soglie di consumo di solvente in quanto CMTS = t/anno> limite soglia di
t/anno dell’Allegato 11, Parte 11 punto e pertanto & conforme a quanto previsto
dalla normativa se rispetta una delle seguenti prescrizioni:

- valore limite per le emissioni convogliate in | OPPUre - valore limite di emissione totale.
mgC/NmS; Il valore limite di emissione totale viene riportato nella
e parte Il dell’allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06

P fecinmi A : i Icolato come emissione bersaglio
- valore limite per le emissioni diffusa (in % Oppure -viene ca
P ( 0 secondo le disposizioni della parte 1V dell allegato 111

input di solvente). alla parte V del D.Lgs. 152/06.
Tali valori sono riportati nella parte 111 dell'allegato 111

alla parte V del D.Lgs. 152/06.

DICHIARA inoltre

[J di non utilizzare sostanze o preparati classificati, dal D.Lgs. 03/02/1997, n. 52 come cancerogeni,
mutageni o tossici per la riproduzione a causa del loro tenore di COV ed ai quali sono state assegnate le frasi
di rischio R45, R46, R49, R50, R61 oppure COV alogenati ai quali sono state assegnate le frasi di rischio
R40 ed R68 (Allegato I, Parte I, punti 2.1, 2.2 e 2.3);

IXI di utilizzare sostanze o preparati classificati, dal D.Lgs. 03/02/1997, n. 52 come cancerogeni, mutageni o
tossici per la riproduzione a causa del loro tenore di COV ed ai quali sono state assegnate le frasi di rischio
R45, R46, R49, R50, R61 oppure COV alogenati ai quali sono state assegnate le frasi di rischio R40 ed R68
(Allegato 111, Parte I, punti 2.1, 2.2 e 2.3);

data

FIRMA DEL GESTORE

(firma per esteso e leggibile)




