BIOCONSULT

Roma, 23 aprile 2019 Spettle Zinco Sud S.r.l.
Via delle Cosmee, 21/21a

00134 Roma (RM)

Prot. n. 073/19
Rif.: FG/AR

Vi rimettiamo in allegato n. 04 rapporti di prova relativi a campionamenti ed analisi

effettuati sulle emissioni atmosferiche E4 e ES presso la Vs. sede di Roma (Santa Palomba).

Sempre a Vs. disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo distinti saluti.
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

RAPPORTO DI PROVA 1207836-001

Roma, 23/04/2019

Cliente Zinco Sud S.r.l.

Impianto Via delle Cosmee ,21/21a - 00134 Roma (RM)

Autorizzazione: AlA D.D. RU 5066 del  29/11/2018  Emessa da: CMRC

PUNTO DI EMISSIONE : E4 Data accettazione: 15/03/2019
CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

Data inizio:  15/03/2019 | Ora inizio: 14:00 | Datafine:  15/03/2019 | Ora fine: 15:41

Reparto : | Centrale termica

Lavorazione che origina ’emissione : | Bruciatori vasca zincatura

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura: 103 °C Densita del fluido: 0.932 kg/m’
Velocita media: 3.9 m/s Pressione atmosferica: 1000 mbar
Area; 0.126 m? Portata normalizzata: 1215 Nmi/h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

(mcalcolati e riferiti al 3% di Ossigeno come previsto dal D.Lgs. 152/2006

Risultato mg/Nm? P
Limite F l:‘iSSO imite
Parametro 1° 70 30 | Valore Metodo
medio | Mg/Nm’ o R
camp. | camp. | camp. P *) g/h

Polveri <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 -— -— - UNI EN 13284-1:2017
Ossido di 53 | 57 | s0 53 100 35 250 Cella elettrochimica
carbonio

Ossidi di azoto 154 161 151 155 50 119 125 Cella elettrochimica
Ossigeno % 9.5 9.4 9.8 9.6 Cella elettrochimica

11 laboratorio & dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 — OHSAS

18001:2007.

Il presente rapporto & valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salvo

autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Sl L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

Pagina 1 di 1



Dr. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI!
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

RAPPORTO DI PROVA 1207836-003

Roma, 23/04/2019

Cliente Zinco Sud S.r.L

Impianto Via delle Cosmee ,21/21a - 00134 Roma (RM)

Autorizzazione: ATA D.D. RU 5066 del  29/11/2018 Emessa da: CMRC

PUNTO DI EMISSIONE : E4 Data accettazione: 18/03/2019
CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

Data inizio:  18/03/2019 | Ora inizio: 09.00 I Data fine: 18/03/2019 | Ora fine: 10.49

Reparto : . Centrale termica

Lavorazione che origina I’emissione : . Bruciatori vasca zincatura

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura: 105 ¢ Densita del fluido: 0.930 kg/m’
Velocita media: 4.0 m/s Pressione atmosferica: 1003 mbar
Area: 0.126 m? Portata normalizzata: 1243 Nm3h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

(*)calcolati e riferiti al 3% di Ossigeno come previsto dal D.Lgs. 152/2006

Risultato mg/Nm’® ST
HmE || SR
Parametro 1° 20 3° Valore 5 Metodo
medio | M&/Nm massa g/h
camp. camp. camp. ) ) g/h

Polveri <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 -— -— UNI EN 13284-1:2017
Ossido di 51 | 50 | 50 50 100 35 250 Cella elettrochimica
carbonio

Ossidi di azoto 152 150 147 150 50 122 125 Cella elettrochimica
Ossigeno % 93 8.9 03 9.2 Cella elettrochimica

1L CHI

11 laboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2015 — ISO 14001:2015 — OHSAS

18001:2007.

Il presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salvo

autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl  L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 23/04/2019

RAPPORTO DI PROVA 1207836-002

Cliente Zinco Sud S.r.lL

Impianto Via delle Cosmee ,21/21a - 00134 Roma (RM)

Autorizzazione: AIA D.D.RU 5066 del  29/11/2018 Emessa da: CMRC
PUNTO DI EMISSIONE : E5 Data accettazione: 15/03/2019

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

Data inizio: _15/03/2019 | Ora inizio: 14:10 | Datafine:  15/03/2019 | Ora fine: 15:53

Reparto :

| Centrale termica

Lavorazione che origina ’emissione : | Bruciatore essiccatoio

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura: 110 2C Densita del fluido: 0.911 kg/m’
Velocita media: 3.7 m/s Pressione atmosferica: 1000 mbar
Area: 0.071 m? Portata normalizzata: 636 Nm*h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Risultato mg/Nm? T
Limite Flg:s" Limite
Parametro 1° 20 30 | Valore Metodo
medio mg/Nm? massa g/h
camp. | camp. | camp. *) *) g/h

Polveri <02 | <02 | <02 <0.2 - ——- - UNI EN 13284-1:2017
Oscidy di 15 | 16 | 15 15 100 4 100 Cella elettrochimica
carbonio

Ossidi di azoto 145 144 147 145 50 46 50 Cella elettrochimica
Ossigeno Yo 12.1 11.9 12:3 12.1 Cella elettrochimica

(*)calcolati e riferiti al 3% di Ossigeno come previsto dal D.Lgs. 152/2006

Il laboratorio & dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN 150 9001:2015 — ISO 1400.1.:2015— OHSAS

18001:2007.

11 presente rapporto é valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salvo

autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl  L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GL1 EFFETTI DI LEGGE
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Dr. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

RAPPORTO DI PROVA 1207836-004

Roma, 23/04/2019

Cliente Zinco Sud S.r.1
Impianto Via delle Cosmee ,21/21a - 00134 Roma (RM)
Autorizzazione: AIA D.D.RU 5066 del  29/11/2018 Emessa da: CMRC
PUNTO DI EMISSIONE : E5 Data accettazione: 18/03/2019
CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)
Data inizio:  18/03/2019 | Ora inizio: 09.20 | Datafine:  18/03/2019 | Ora fine: 11.09
Reparto : | Centrale termica
Lavorazione che origina ’emissione : | Bruciatore essiccatoio
CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)
Temperatura: 112 o6 Densita del fluido: 0.909 kg/m’
Velocita media: 3.6 m/s Pressione atmosferica: 1003 mbar
Area: 0.071 m? Portata normalizzata: 618 Nm?/h
CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE
Risultato mg/Nm? A
Limite Fl:?so Tinite
Parametro 1° 20 30 | Valore 2 Metodo
medio | mg/Nm massa o/h
camp. | camp. | camp. *) *) g/h

Polveri <0.1 [ <0.1 | <0.1 <0.1 - -— - UNI EN 13284-1:2017

Do 1| 13 | 14 13 100 3 100 Cella elettrochimica

carbonio

Ossidi di azoto 146 151 147 148 50 46 50 Cella elettrochimica

Ossigeno % 12.2 11.8 12.0 12.0 Cella elettrochimica

(*)calcolati e riferiti al 3% di Ossigeno come previsto dal D.Lgs. 152/2006

11 laberatorio & dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN I1SO 9001:2015 — 1SO 14001:2015 - OHSAS

18001:2007.

1I presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e non puo essere modificato o riprodotto salvo

autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GL1 EFFETTI DI LEGGE
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