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LATERALE 
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Ec     Emissioni convogliate

Ed     Emissioni diffuse

COGENERATORE 
Altezza punto emissione 6,00 mt
Altezza campionamento 4,80 mt Ec1

TORCIA
Altezza punto emissione 7,50 mt
Altezza campionamento 6,00 mt
Diametro 1.600 mm Ec2

UNITA' UPGRADING
Altezza punto emissione 4,20 mt
Altezza campionamento 3,80 mt Ec3

PUNTI DI EMISSIONE E PUNTI DI CAMPIONAMENTO
I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o
rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa
determinare un cambio di direzione del flusso Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria
all’esecuzione delle misure e campionamenti,la collocazione del punto di prelievo deve garantire il rispetto
delle condizioni indicate dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN ISO 16911, UNI EN 15259 al punto
6.2.1),

BIO FILTRO
Altezza campionamento  2.00 mt
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1° Revisione 30/03/2023

Tavola PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE
DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

VARIANTE NON SOSTANZIALE  AL PROGETTO APPROVATO

2° Revisione 05/05/2025

Determina Dirigenziale R.U. n. 98 del 22/01/2022

PLANIMETRIA Scala 1:500

1) DIGESTORE  Ø 45.00 m / Ø 26.00 m / H = 8.00 m
    digestore primario Vol. substrato = 7.792 m³ -

digestore secondario  Vol.  substrato = 7.792 m³
2) ALIMENTATORE SUBSTRATO 80 m ³ + MULINO A MARTELLI
3) PRE-VASCA CHIUSA  3  settori separato liquido digestato,

 2 fasi h. 4.5. m,  Ø 16,00m  ~ 800 m³
4) GASOMETRO V =  1.530 m³
5) VANO ALLOGGIAMENTO VALVOLE CONTROLLO GAS
6) SEPARATORE DIGESTATO
7) CABINA CONTROLLO IMPIANTI
8) CABINA CONTROLLO SCAMBIATORI ACQUA CALDA/FREDDA
9) TORCIA
10) UNITA DI UPGRADING
11) CABINA STAZIONE DI POMPAGGIO
12) CABINA COGENERATORE
13) PESA
14) LAGUNA SCOPERTA V = 15.200 m³
15) LAGUNA COPERTA V = 5.500 m³
16) PIATTAFORMA DI STOCCAGGIO  V = 1.800    m³
          CON BIOFILTRO
17) CONCENTRATORE O₂
18) PIATTAFORMA STOCCAGGIO DIGESTATO SOLIDO  V = 4.800 m³
19) SUPERFICIE DI STAZIONAMENTO MEZZI PESANTI ASFALTATA
20) VIABILITA' INTERNA IN TERRA STABILIZZATA
21) CABINA CONTROLLO IMPIANTO
22) LAGUNA STOCCAGGIO SANSA V = 10.600  m3
23) POMPA IDRAULICA
24) DECANTER
25) ACCESSO AL SITO
26) CABINA ELETTRICA
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