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NOTE:

-L'apertura di tracce sia orizzontali / verticali dovranno essere realizzate
previa verifica

strutturale da parte di un tecnico

-Gli ancoraggi delle tubazioni orizzontali/verticali dovranno essere in
grado di sopportare le sollecitazioni dinamiche dovute ad eventuale
sisma con le accelerazioni previste per la zona 3A

-La chiusura delle tracce relativa gli impianti verticali/orizzontali, la
muratura delle scatole porta frutti e di derivazione dovra essere realizzata
ripristinando le condizioni di trasmittanza termica e isolamento acustico
iniziali

PREVEDERE UNA DORSALE @40 IN PREDISPOSIZIONE DEDICATA
ALLA FIBRA OTTICA

AREE NON SOGGETTA AD INTERVENTO UTENZE ABITATIVE ALIENATE
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PER OGNI QUADRO ELETTRICO, L'IMPRESA CHE NE CURERA' IL MON-
TAGGIO, DOVRA' FORNIRE LE INFORMAZIONI DI SEGUITO ELENCATE:

1) TARGHE IDENTIFICATIVE

VISTA FOTOGRAMMETRICA CIVICO 3-4 (Part.319)

(I quadri dovranno essere corredati di targa di identificazione

CONTENITORE DI RESINA SINTETICA marcata in maniera indelebile,e posta in modo da essere visibile
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a quadro installato, con nome della fabbrica costruttrice, tipo

2) IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI E DEI COMPONENTI:

ALL'INTERNO DEL QUADRO ELETTRICO DOVRA' ESSERE POSSIBILE
IDENTIFICARE | SINGOLI CIRCUITI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE.
Eventuali altri simboli identificativi dei componenti, del quadro

dovranno essere riportati sugli schemi di collegamento forniti

3) ISTRUZIONI PER L'USO DEL QUADRO:
L'IMPRESA INSTALLATRICE DOVRA' INOLTRE SPECIFICARE NEI SUOI

CONTENITORE DI RESINA  GRUPPO DI MISURA DOCUMENTI, LE EVENTUALI CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE, IL FUN-

ZIONAMENTO, LA MANUTENZIONE DEL QUADRO NONCHE' GLI EQUIPAG-
GIAMENTI IN ESSO CONTENUTI.

---REGOLAMENTO 305/2011/UE
Norma: EN 50575:2014+A1:2016
Classe: Cca-s3, d1, a3
Classificazione (CEI UNEL 35016): EN 13501-6
Emissione di calore e fumi durante lo
sviluppo della fiamma: EN 50399
Propagazione della fiamma verticale: EN 60332-1-2
Gas corrosivi e alogenidrici: EN 60754-2
Condizioni d'impiego
Riferimento Guida CEI 20-67 per quanto applicabile:
FG16R16 — FG160R16 — 0,6/1 kV sono cavi adatti per I'alimentazione di energia nell'industria, nei
cantieri,
nell’edilizia residenziale. Adatti all’installazione su murature e strutture metalliche, su passarelle,
tubazioni,
canalette e sistemi similari.
Per posa fissa all’interno, all’esterno; ammessa la posa interrata, diretta e indiretta.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprieta di limitare lo sviluppo del fuoco e I'emissione di calore, il cavo & adatto per
I'alimentazione
di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche funzionali FG17

Tensione nominale Uo/U: 450/750 Tensione Massima Um: 1.000 V in c.a.
Temperatura massima di esercizio: +70°C

Temperatura minima di esercizio: -10°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche)
Temperatura massima di corto circuito: 160°C

Temperatura minima di posa: +5°C

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm? di sezione del rame.

Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno

massimo.

Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE

Norma: EN 50575:2014+A1:2016

Classe: Cca-s3, d1, a3

Classificazione (CEI UNEL 35016): EN 13501-6

Emissione calore e fumi durante lo sviluppo della fiamma: EN 50339
Propagazione della fiamma verticale: EN 60332-1-2

Gas corrosivi e alogenidrici: EN 60754-2

Densita dei fumi:
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Lampada di emergenza Beghelli e/o
SUDDIVISIONE IN ZONE equivalente tipo Granluce LED 6-11 W
DEL LOCALE BAGNO Caratteristiche tecniche
QUOTE D'INSTALLAZIONE PER PRESE E COMANDI Versioni SE,SA
Autonomia 1h, 3h mes
T D Installazioni Parete, Incasso
Presa e comando luce(specchi e servizi) e Corpo Policarbonato, bianco RAL 9010 Cassette di derivazione Cassette di derivazione 4
0 . Ottica Asimmetrica a sfacettatura int 11c.3
240cm 60om. ] .
Prese e comandi luce (comodini stanze da letto) complessa, metallizzato
. ' i int. 10c4 int. 12c4
Potenza equivalente (W)e, 11 . 10c3 it 12c3
Commandi luce @7> N Sistemi di controllo AT, LG/LGFM
ZONA 1 Sorgente luminosa LED g L L L
i - SN Cassette di derivazione Cassette di derivazione || ———H
Prese (di corrente,telefono, TV ed § = Allmenta_12|one (V) 230 ™ — . ) o ] .
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< 7 < 2 NSE&\AQ gf\)cl\léUZAPOSSONO ESSERE INSTALLATI int. 5¢3 Cassette di derivazione Cassette di derivazione e
- APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI CLASSE | E UNITA' IDROMASSAGGIO
DI CLASSE | PURCHE' | RELATIVI CIRCUITSIANO PROTETTI CON . . | |
INTERUTTORE DFFERENZIALE CON SENSIBIITA NON SUPERIORE int. 4¢3 int. 63 int. 4c4 int, 6¢.4
* Nei locali in cui e’ richiesto I'abbattimento delle barriere architettoniche, - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI CLASSE Il E UNITA' IDROMASSAGGIO
l'altezza deve essere 90 cm. da terra ( D.P.R. 384 del 27/4/78) e legge 118 DI'CLASSE Il CHE SODDISFINO LE RELATIVE NORME.
) e ot e M s ol s, RAE S et.  | |Condutore P
Le quote sono da ritenersi indicative. Per le altezze minime vedere le Norme CEl. CON INTERRUTTORE DIFFERENZIALE CON SENSIBILITA' NON SUPER FS17 450/750 V — CPR — Cca-s3, d1, a3 i i |
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE EQS . CAVI BASSA TENSIONE ENERGIA E CABLAGGIO Descrizione |nt 203 o o
POSIZIONAMENTO DEI CORPI DI COMANDO E UTILIZZO tgggfﬁmg%@ﬁ%%ﬂ%ﬁ?#o%%o%&%ﬁ% ggz“fgn% éELg’qug?E?%o . FS17 - 459/ 7.50 v sono cayi u_nipo!ari flessibili per interni e cablaggi, isolati con PVC di qualita S17. Casseted derarone Casseed devazine 1
La posizione dei corpi di comando e utilizzo &' puramente indicativa, MECCANICAMENTE E SEZ. 4mmg SE NON DOTATI DI PROTEZIONE MECCANICA. Le caratterlstlche_ principali Qel cavi FS17 - 450/75_0 V sono: . 1 it 23 . .
si deve verificare in loco la posizione piu’ idonea Non propagazione della fiamma; Non propagazione dell'incendio; Int. 1¢ : int. 1c.4 int. 3c.4
MATERIALE DA UTILIZZARE 2a33|s|3|ma ferglssmne di alogflam, di fulrlm,tggs t_oss__|0| € Corrsivi;
Tutto il materiale impiegato per la realizzazione dell' opera , dovra’ FG16R16 — FG16(0O)R16 CPR — Cca-s3, d1, a3 —0,6/1 kV ero alogeni. uona scorrevolezza ne'e tu az!on!:
portare il marchio di qualita” italiano o certificazione analoga che (E)Ievatasflessmlllta,Béjona resistenza alle abrasioni;
ne determini la costruzione a regola d'arte. o ttima Spellabilita; Costruzione del cavo — —
| condotti devono essere del tipo in PVC autoestinguente e a CAVI BASSA TENSIONE ENERGIA SEGNAITAMENTO .E C.;OMANDO Descrizione Conduttore in rame rosso formazione flessibile cl. 5 Civico 3 Civico 4
seconda dei casi rinforzato 0 meno: FG16R16 — FG160R16 — 0,6/1 kV sono cavi per energia, isolati con gomma Guaina esterna: PVCqualita S17
NORMATIVA E RACCOMANDAZIONI etllpropllen_lcg ad aIt_o rr_10d_u|o Fil qu.allta G186, sotto guaina di PVC quahta R16. Colore: nero, bl.u, marrone, grigio., rosso, bianco, giallo/verde Sezione A-A SCALA 1:100
Le principali norme da seguire per la realizzazione a regola d' arte LeNcarattenStIChe_ prln((';lp"all gel cavi ';G16R16 e FC_516(Od)'ﬁ,1_6 sorc];?' Riferimento normativo
degli impianti elettrici, sono le norme CEl ed in particolare la norma on propagazione aella flamma; Non propagazione daell'incendio; . T PITSRIPIa I P : .
CEI 64/8. Bassissima emissione fumi, gas tossici e corrosivi Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali; Costruzione e rqu|5|t| elettr!m fisici e meccanici: CEI UNEL 35716 Direttiva Bassa Tensione:
E da ricordare il rispetto delle colorazioni e delle sezioni dei Buon comportamento alle basse temperature. ----2014/35/UE Direttiva RoHS: 2011/65/UE
conduttori e delle condutture. Caratteristiche costruttive Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE
Conduttore: Rame rosso, formazione flessibile, classe 5 Isolamento: Gomma, qualitad G16. ) ) )
Cordatura: | conduttori isolati sono cordati insieme. Riempitivo: Termoplastico, penetrante tra le I(\l:ggz E’;‘:gg 7(?%2(;;“'“ 2016
: ----anime (solo nei cavi multipolari). Guaina esterna: PVC, qualita R16. o e
PRESCRIZION: Colore_(Grigio Riferimemopnorm)ativo a Classificazione (CEI UNEL 35016): EN 13501-6 LEGENDA
| QUADRI ELETTRICI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI NEL RISPETTO Costruzione e requisiti: Emissione calore e fumi durante lo sviluppo della fiamma: EN 50339 et - g Quadro elettrico altezza di installazione
) i i i . -1- nterruttore unipolare : f ;
DELLA NORMA CEI 17-13/1 ( Apparecchiature assiemate di pro- CEI 20-13 IEC 60502-1 CEI UNEL 35318 (energia) CEI UNEL 35322 (Segnalamento) g“’pagaz'o.”? del"a f'a!gfr‘?_ ‘I’Ee,\rjt'gg'e' 4Eg 60332-1-2 P dal piano di calpestio h 1,5m
tezione e di manovra per Bassa Tensione ) Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE Direttiva RoHS: 2011/65/UE Reazione al fuoco D:is‘ft"érg’:i"]ﬁtfnﬁ ogenidrict: 754- Deviatore unipolare 5+ | Allaccio elettrico monofase

Pulsante 4@ @

Montante ascendente e/o discendente

Pulsante a tirante installazione h=220

Scatole di derivazione da incasso dim. 220x150x75 (distribuzione
segnale) installata a 30cm dal piano di calpestio

Interruttore tapparelle

Faretto a soffitto

Scatole di derivazione da incasso dim. 280x150x75 (distribuzione
segnale) installata a 30cm dal piano di calpestio

1 @] 2[00,

48w

Punto luce a parete

Lampada di emergenza con led da frutto

Scatole di derivazione da incasso dim. 195x154x70 (distribuzione

Lampada di emergenza autoalimentate con doppio isolamento (a soffitto)

Lampada di emergenza autoalimentate con doppio isolamento tipo applique

Presa schiuko 2p+T 10/16 A

S segnale)

EL Scatole di derivazione da incasso dim. 195x154x70 (distribuzione
potenza)

TR Scatole di derivazione da incasso dim. 195x154x70 (distribuzione
impianto di terra)

A A 4

Presa bivalente 2p+T 10/16 A
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