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COMPUTO ESTIMATIVO

Realizzazione di nuovi impianti elettrici presso gli alloggi popolari largo
S. Barbara Nettuno
Edificio Associato alla Particella 319 Civico 3-4

Comune Di Nettuno Area Tecnica - Assetto del territorio - Ufficio Lavori
Pubblici

Data, 25/06/2019

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
A03.01.019.b
.01

2
12.01.0020.0
02

3
E01.18.003.k

4
E01.18.003.1

5
D04.03.001.b

6
D01.02.001.f

LAVORI A MISURA

Impianti elettrici (SpCat 2)
Distribuzione impianti elettrici (Cat 4)
Appartamento tipo A distribuzione elettrica ( 1c3-3c4-4c3-7¢3-
9c4-) (SbCat 1)

Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite con o scanalatore
compres la chiusura delle tracce e I'avvicinamento dd materiale di
risulta a luogo di deposito prowvisorio, in attesa del trasporto alo
scarico: per tracce in muratura di pietrame tenero locae o mattoni
pieni: della sezione fino a 100 cnm?

Categoria di Opera <nessuna>

Aperturatracce impianti terminali elettrici / speciali

SOMMANO m

Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, @
calce, 0 a gesso, eseguitaa qualsias altezza, su pareti e soffitti interni,
volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatural
con raschietto e spazzola di saggina, per eiminare corpi estranel quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepee cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici
da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno srato di isolante a
base di resine acriliche all'acqua data a penndlo. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera,
dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavaldti; la
pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. A due srati dd tipo a buccia
darancia di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di
finituradato arullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.
Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO mq

demolizioni impianto elettrico di qualsas tipo escluso quadro
Categoria di Opera <nessuna>
Demolizione Digtribuzione impianti es stenti

SOMMANO kW

demoalizioni quadro elettrico di qualsas tipo, potenza rapportata
al’impianto asservito

Categoriadi Opera <nessuna>

Demolizione quadro elettrico impianti esistenti

Incremento del 30% Demolizione quadro e ettrico impianti esistenti

SOMMANO kW

Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione
2.1, norme C.E.l. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa
2X16A+T

Categoria di Opera <nessuna>

Presa10/16

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a 2,5 mm? (per prese fino a 16A), 6 mm? (per prese fino a
32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola darte, estluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto
altro ocoorra per dare I'opera finita a regola darte. per presa UNEL

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

8,00

25,00

25,00

25,00

25,00

5,00

5,00

5,00

5,00

40,00

40,00

19,63

8,20

77,47

25,82

12,89

490,75

205,00

387,35

129,10

515,60

A RIPORTARE

1'727,80
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'727,80

7
D01.02.002.b

8
D01.02.002.b

9
D01.04.001.a

10
D04.03.001.d

11
D01.02.001.f

16A e10/16 A+T

Categoria di Opera <nessuna>

Presa10/16

Incremento 10% per il cavo assmilabile CPR

SOMMANO cad

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da
applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con
tubazione diametro minimo 20 mm, e scatole in pvc autoestinguente
incassate sotto intonaco, morsetti di derivazionea mantello; il tutto dal
quadro di piano o di zona, e quanto altro occorra per dare I'operafinita
a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e
ripristino della muratura esstente di qualsias tipo esclusa quella in
pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le
opere murarie

Categoria di Opera <nessuna>

Presa10/16

SOMMANO cad

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da
applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con
tubazione diametro minimo 20 mm, e scatole in pvc autoestinguente
incassate sotto intonaco, morsetti di derivazionea mantello; il tutto dal
quadro di piano o di zona, e quanto altro occorra per dare I'operafinita
a perfettaregola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e
ripristino della muratura esstente di qualsias tipo esclusa quella in
pietra, compresa la rasatura ed exclusa la tinteggiatura: incluse le
opere murarie

Categoria di Opera <nessuna>

Presa 10/16

SOMMANO cad

Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero dal
applicarein caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento placche

SOMMANO cad

Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione
2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera Presa
2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terralaterali e centrali
Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo dellal
scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a 2,5 mm? (per prese fino a 16A), 6 mm2 (per prese fino a
32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola darte, excluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola darte. per presa UNEL
16A e10/16 A+T

Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=6*0,05)

4,00

4,00

4,00

6,00

5,00

5,00
0,30

8,00

8,00

8,00

8,00

7,00

7,00
7,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

48,00

48,00

35,00

35,00

35,00
2,10

21,69 694,08

10,54 337,28

10,54 337,28

2,45 117,60

14,40 504,00

A RIPORTARE

37,10

3718,04
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37,10

3'718,04

12
D01.02.003

13
D01.02.002.b

14
D01.04.001.a

15
D04.01.004.a

16

D01.01.001.a

17
D01.01.003.a

SOMMANO cad

Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scass
ede ripristini ddla muratura esistente in forati 0 mattoni dalla scatola
di derivazione ddla linea dorsale per punto presa, compresa la
rasatura, esclusa latinteggiatura

Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

SOMMANO cad

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da
applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
seso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con
tubazione diametro minimo 20 mm, e scatole in pvc autoestinguente
incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello; il tutto dal
quadro di piano o di zona, e quanto atro occorra per dare I'operafinita)
a perfettaregola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e
ripristino della muratura esstente di qualsias tipo esclusa quella in
pietra, compresa la rasatura ed eclusa la tinteggiatura: incluse le
opere murarie

Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

SOMMANO cad

Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero dal
applicarein caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

SOMMANO cad

Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera
Interruttore civile 1x10 A

Categoria di Opera <nessuna>

Interruttore civile

Interruttore cappa di eatrazzione

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mm?, scaola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola darte, escluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio a punto luce

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=5*0,05)

SOMMANO cad

Incremento a punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigtini ddla muratura esstente di qualsias tipo, exclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusala tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Categoria di Opera <nessuna>

Incremento a punto luce

5,00

5,00

5,00

5,00
5,00

5,00
0,25

5,00

7,00

7,00

7,00

5,00
1,00

5,00
5,00

5,00

37,10

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

25,00
5,00

30,00

25,00
1,25

26,25

25,00

21,69

5,58

10,54

2,45

351

15,49

804,70

195,30

368,90

85,75

105,30

406,61

A RIPORTARE

25,00

5684,60

COMMITTENTE: Comune Di Nettuno Area Tecnica - Assetto dd territorio - Ufficio Lavori Pubblici
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25,00

5'684,60

18
D01.01.001.c

19
D01.01.003.b

20
D01.01.002.b

21
D04.01.008

22
D01.01.001.c

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia exclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, excluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore
ecc.)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio a punto di comando

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=5*0,05)
Allaccio a punto di comando

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=5*0,05)

SOMMANO cad

Incremento a punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigini ddla muratura esstente di qualsias tipo, exclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa latinteggiatura per punto di comando

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento Allaccio a punto di comando

Incremento Allaccio a punto di comando

SOMMANO cad

Incremento a punto luce in traccia per quota linea dorsde daj
applicarein presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati
dallo stesso circuito realizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-
K con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto
intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di
piano, induso ogni onere per dare I'opera finita a regola d'arte ed
anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura
esgentedi qualsias tipo esclusa quellain pietra, compresa la rasatura
ed exclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori
tipo NO7V-K

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento allaccio a punto luce

Incremento allaccio a punto di comando

Incremento allaccio a punto di comando

SOMMANO cad

Deviatore unipolare per serie civile componibile da 10/16 A - 250 V
(anche luminoso), in opera

Categoria di Opera <nessuna>

Interruttore deviatore

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia exclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, escluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore
ecc.)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio punto di comando

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=5*0,05)
Allaccio punto di comando

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=6*0,05)

5,00
0,25
5,00
0,25

5,00
5,00

5,00
5,00
5,00

5,00

5,00
0,25

0,30

5,00
5,00
5,00
1,00

5,00
1,00

5,00
5,00
1,00

2,00

2,00
2,00

25,00

25,00
1,25
25,00
0,25

51,50

25,00
5,00

30,00

25,00
25,00
5,00

55,00

10,00

10,00

10,00
0,50
5,00
0,30

6,82

8,06

4,03

10,54

5,68

170,50

415,09

120,90

579,70

56,80

A RIPORTARE

15,80

7°027,59

COMMITTENTE: Comune Di Nettuno Area Tecnica - Assetto dd territorio - Ufficio Lavori Pubblici




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15,80

7027,59

23
D01.01.003.b

24
D04.01.011.c

25
D05.28.003.f

26
D05.29.003.f

27
D05.36.004

28
15.05.0240.0
01

29
NP_03

SOMMANO cad

Incremento a punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigini ddla muratura esstente di qualsias tipo, exclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa latinteggiatura per punto di comando

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento Allacdio a punto di comando

SOMMANO cad

Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in
opera: Pulsante 10 A atirante con cordonem 1,5

Categoria di Opera <nessuna>

Pulsante atirante

SOMMANO cad

Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di
coperchio a vite, compreso il taglio, I'incassatura e la ripresa della
muratura, in opera: rettangolare damm circa 480 x 160 x 75
Categoria di Opera <nessuna>

Scatola rompi traccia

SOMMANO cad

Caoperchio in PVC per scatola di derivazione da incasso in materiale
isolante, in opera: rettangolare da mm circa 480 x 160 x 75
Categoria di Opera <nessuna>

Coperchio

SOMMANO cad

Tubo termoplastico flessbile, serie pesante a norme CEIl, con marchio
Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro
esterno mm 32

Categoria di Opera <nessuna>

Tubazione flessibile digtribzionein traccia

SOMMANO m

Canale in materiale termoplastico per applicazioni indugtriali e civili,
resistente agli acidi, olii, grassi, agenti chimici ed aamosferici (Norma
DIN 8061), e resistente al calore ed a fuoco fino a 960° (prova del
filo incandescente) secondo Norma NF EN 60695-2 1/1, con dtezza
minima pari a mm 60, atto alla posa del cavi, fornita e postain opera.
Sono compreseile scatore di derivazione, le giunzioni, le curve, le
derivazioni, gli eventuali coperchi, lemensole di ancoraggio a parete o
a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare
I'opera finita, infine completo di posa in opera fino aduna atezza di
4,5m

Categoria di Opera <nessuna>

Canala porta cavi ingallataa visa

SOMMANO m

Cavo CPR FG160R16 0,6/1 kV G16TOP Cca-s3,d1,a3

Fornitura e posa in opera di cavo FG160R16 0,6/1 kV G16TOP,
conforme CEl 20-13 , designazione secondo le norme Descrizione del
cavo Anima

Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto

Isolante Gomma HEPR ad alto modulo qualita G16 che conferisce al
cavo el evate caratteristiche el ettri che, meccaniche e termiche
Leanime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed € previsto

5,00

5,00

5,00

5,00

2,00

1,00

20,00

20,00

15,80

10,00

10,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

100,00

100,00

100,00

100,00

8,06

4,03

7,70

45,73

4,34

2,69

21,10

127,35

40,30

38,50

228,65

21,70

269,00

2°110,00

A RIPORTARE

9'863,09

COMMITTENTE: Comune Di Nettuno Area Tecnica - Assetto dd territorio - Ufficio Lavori Pubblici
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'863,09
il conduttore di terra gialo/verde Guaina In PVC speciale di qualita
R16, coloregrigio
Marcatura
Stampigliatura ad inchiostro ogni 1 m: FG160R16 G16 TOP 0.6/1
kv
Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno
Marcatura metrica progressiva
Conforme ai requisiti previgti dalla Normativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) sez. 1(2x2,5)PE mmq
Categoria di Opera <nessuna>
Dorsale | lluminazione 5,00 25,00 125,00
SOMMANO m 125,00 8,70 1'087,50
30 Cavo CPR FG160R16 0,6/1 kV G16TOP Cca-s3,d1,a3
NP_03A Fornitura e posa in opera di cavo FG160R16 0,6/1 kV G16TOP,
conforme CEl 20-13 , designazione secondo le norme Descrizione del
cavo Anima
Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
Isolante Gomma HEPR ad alto modulo qualita G16 che conferisce al
cavo el evate caratteri stiche el ettriche, meccaniche e termiche
Leanime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed € previsto
il conduttore di terra gialo/verde Guaina In PVC speciale di qualita
R16, coloregrigio
Marcatura
Stampigliatura ad inchiostro ogni 1 m: FG160R16 G16 TOP 0.6/1
kv
Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno
Marcatura metrica progressiva
Conforme ai requisiti previgti dalla Normativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) sez. 1(2x4)PE mmq
Categoria di Opera <nessuna>
DorsaleFM 5,00 25,00 125,00
SOMMANO m 125,00 9,30 1'162,50
31 Fornitura e posa in opera lampada di emergenza SE 12952
NP_02 GRANLUCE LED IP65 AT 8W SEINRM SE 1h
Cogtruttore Bechelli /o equivalente
Corpo illuminante con 12 LED di potenza bianco caldo o freddo
Forniturae posain opera
Lampada di emergenza Beghelli €/o equivalente tipo Granluce LED
6-11W
competa di tutti i cablaggi In accordo a quanto riportato negli
elaborati di progetto.
Versoni SE,SA
Autonomia  1h, 3h
Ingtallazioni Parete, Incasso
Corpo Pdlicarbonato, bianco RAL 9010
Ottica Asmmetrica a sfacettatura complessa, metallizzato
Potenza equivalente (W)6, 11
Sigtemi di controllo AT, LG/LGFM
Sorgente luminosa LED
Alimentazione (V) 230
Grado di protezione IP65
Voltaggio (V) 230
Comprensvo di fissaggio e regolazione, cablaggi, attivazione
programmazione, collegamenti elettrici e quanto necessario per dare il
lavoro finito, funzionante e aregola d arte.
Categoria di Opera <nessuna>
Lampade di emergenza SE 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 136,20 681,00
Quadro elettricotipo (Cat 6)
A RIPORTARE 12°794,09
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12°794,09

32
D07.07.004

33
15.07.0208

34

D03.15.001

35
D03.05.002.a

36
D03.01.002.c

Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55,
predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida
DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in
esecuzione da incaso 0 da esterno, fino a 8 moduli: da 27 a 38
moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Carpenteria quadro el ettrico da ingtallare all'interno dell'unita
abitativa

SOMMANO cad

LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE
PROTECTIVE DEVICE) MONOFASE, DELLA CLASSE DI
PROVA IIl. Limitatore di sovratensoni SPD monofase, della dasse di
prova Il secondo CEl EN 60439-1 |EC 60664-1: ottobre 1992.
Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 ms,
secondo le norme |EC 61643-1 febbraio 1998. Tensone nominade
UN = 230 V; corrente nominale IN = 16 A; livello di protezione
UP<= 1,25 kV (L PN) e UP<= 15 kV (L(N) bPE). Grado di
protezione |1P20. Montaggio in sstemi di ingtallazioni (sotto
pavimento flottante, in casstte di derivazione sotto intonaco, in
canali, ecc.). Con segnaazione acudtica di guasto. E' compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito aregolad’ arte
Categoria di Opera <nessuna>

SPD Limitatore di sovratensione

SOMMANO cad

Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensonefino a|
690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con morsetti
protetti per cavi fino a 25 mm?2 fino a 45A e 50 mm? fino a 125A;
completi di ogni accessorio, in opera: bipolarefinoa 63 A
Categoria di Opera <nessuna>

Generale Quadro

SOMMANO cad

Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli
con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme
ale norme CElI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia
total mente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25
mm?, dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35
mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.I. EN
50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza
protezione differenziae, tipo di intervento magnetico B-C, tipo di
intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera:
Poteredi interruzione 6 kA bipolarefinoa32 A

Categoria di Opera <nessuna>

Generale FM

sovrappezzo 30% differenzialeclasse A *(par.ug.=1,00*,3)

Generale llluminazione

sovrappezzo 30% differenzialeclasse A *(par.ug.=1,00*,3)

SOMMANO cad

Interruttore automati co magnetotermico accessoriabile per uso civileo
similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia total mente
protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mn; grado
di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/
400 V c.a, secondo le norme CEl 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA
230—-400 V unipolarefinoa 63 A

Categoria di Opera <nessuna>

FM servizi cucina

FM servizi camere soggiorno WC

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00
0,30
1,00
0,30

1,00
1,00

5,00

5,00

5,00

5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00
1,50
5,00
1,50

13,00

5,00
5,00

10,00

90,64

113,00

88,56

146,92

453,20

565,00

442,80

17909,96

648,40

A RIPORTARE

16'813,45)
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lung.
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H/peso

Quantita
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unitario

TOTALE

RIPORTO

16'813,45)

37
D07.22.001

38
D03.14.002

39
A03.01.019.b
.01

40
12.01.0020.0
02

41
E01.18.003.k

42
E01.18.003.k

43

Trasformatoredel tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN,
monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V, completo di
cablaggio: finoa25 V.A.

Categoria di Opera <nessuna>

Trasformatore servizi aux

SOMMANO cad

Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su
profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro
accessorio in opera hipolarefinoa 32 A

Categoria di Opera <nessuna>

11lumi nazione Emergenza appartamento

servizi ausliari

SOMMANO cad

Distribuzione impianti elettrici (Cat 4)
Appartamento tipo B distribuzione eettrica (-2¢3-4c4-6¢3-9¢3-)
(SbCat 2)

Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite con o scanalatore
compres la chiusura delle tracce e I’ avvicinamento del materiale di
risulta a luogo di deposito prowvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico: per tracce in muratura di pietrame tenero locae o mattoni
pieni: della sezione fino a 100 cn?

Categoria di Opera <nessuna>

Aperturatracce impianti terminali elettrici / speciali

SOMMANO m

Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a
calce, 0 a gesso, eseguitaa qualsad altezza, su pareti e soffitti interni,
volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura,
con raschietto e gpazzola di saggina, per eiminare corpi estranel quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici
da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno gtrato di isolante a
base di resine acriliche all'acqua data a penndlo. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera,
dati a pennello od a rullo. Sono compres: le scale; i cavdletti; la
pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. A due drati dd tipo a buccia
darancia di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di
finituradato arullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.
Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO mq

demolizioni impianto elettrico di qualsas tipo escluso quadro
Categoria di Opera <nessuna>
Demolizione Distribuzione impianti es stenti

SOMMANO kW

demolizioni impianto elettrico di qualsas tipo escluso quadro
Categoria di Opera <nessuna>
Demolizione Digtribuzione impianti es stenti

SOMMANO kW

demolizioni quadro elettrico di qualsas tipo, potenza rapportata

1,00

1,00
1,00

4,00

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00
5,00

5,00

5,00

1,00

1,00
1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

10,00

20,00

20,00

20,00

20,00

4,00

4,00

4,00

1,00

5,00

31,97

39,15

19,63

8,20

77,47

77,47

159,85

391,50

392,60

164,00

309,88

387,35

A RIPORTARE

18'618,63,
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lung.
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Quantita
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unitario

TOTALE

RIPORTO

18'618,63,

E01.18.003.I

44
D04.03.001.b

45

D01.02.001.f

46
D01.02.003

47
D01.02.002.b

48
D01.04.001.a

49
D04.03.001.d

all’impianto asservito

Categoria di Opera <nessuna>

Demolizione quadro elettrico impianti esistenti

Incremento del 30% Demolizione quadro dettrico impianti esistenti

SOMMANO kW

Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione
2.1, norme C.E.l. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera. Presa
2X16A+T

Categoria di Opera <nessuna>

Presa10/16

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a 2,5 mm? (per prese fino a 16A), 6 mm2 (per prese fino a
32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola darte, estluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola darte. per presa UNEL
16A e10/16 A+T

Categoria di Opera <nessuna>

Presa10/16

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=4*0,005)

SOMMANO cad

Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scass
ede ripristini ddla muratura esistente in forati 0 mattoni dalla scatola
di derivazione ddla linea dorsale per punto presa, compresa la
rasatura, esclusa latinteggiatura

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento Presa 10/16

SOMMANO cad

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da
applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
seso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con
tubazione diametro minimo 20 mm, e scatole in pvc autoestinguente
incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello; il tutto dal
quadro di piano o di zona, e quanto altro occorra per dare I'operafinita
a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e
ripristino della muratura esstente di qualsias tipo esclusa quella in
pietra, compresa la rasatura ed eclusa la tinteggiatura: incluse le
opere murarie

Categoria di Opera <nessuna>

Presa10/16

SOMMANO cad

Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero dal
applicarein caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento pacche

SOMMANO cad

Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione
2.1, norme C.E.l. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera. Presa
2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terralaterali e centrali
Categoria di Opera <nessuna>

4,00

4,00

4,00
0,02

4,00

4,00

4,00

1,00

7,00

7,00
7,00

7,00

7,00

7,00

4,00

4,00

28,00

28,00

28,00
0,14

28,14

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

25,82

12,89

21,69

5,58

10,54

2,45

103,28

360,92

610,36

156,24

295,12

68,60

A RIPORTARE

20°213,15
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unitario

TOTALE

RIPORTO

20'213,15

50
D01.02.001.f

51
D01.02.003

52
D01.02.002.b

53
D01.04.001.a

54
D04.01.004.a

55
DO01.01.001.a

Prese schuko

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
<catola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a 2,5 mm? (per prese fino a 16A), 6 mm? (per prese fino a
32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola darte, extluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto
altro ocoorra per dare I'opera finita a regola darte. per presa UNEL
16A e10/16 A+T

Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=4*0,05)

SOMMANO cad

Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scass
edel ripristini ddla muratura esistente in forati 0 mattoni dalla scatola
di derivazione ddla linea dorsale per punto presa, compresa la
rasatura, esclusa latinteggiatura

Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

SOMMANO cad

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale dal
applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con
tubazione diametro minimo 20 mm, e scatole in pvc autoestinguente
incassate sotto intonaco, morsetti di derivazionea mantello; il tutto dal
quadro di piano o di zona, e quanto altro occorra per dare I'operafinita
a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e
ripristino della muratura esstente di qualsias tipo esclusa quella in
pietra, compresa la rasatura ed exclusa la tinteggiatura: incluse le
opere murarie

Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

SOMMANO cad

Incremento a punto presa 0 comando per placche in tecnopolimero da,
applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoria di Opera <nessuna>

incremento placche

SOMMANO cad

Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera
Interruttore civile 1x10 A

Categoria di Opera <nessuna>

Interruttore civile

Interruttore civile

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia exclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mme?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro

4,00

4,00
0,20

4,00

4,00

4,00

4,00

8,00

8,00
8,00

8,00

8,00

8,00

3,00

32,00

32,00

32,00
1,60

33,60

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

12,00
4,00

16,00

14,40

21,69

5,58

10,54

2,45

3,51

460,80

728,78

178,56

337,28

78,40

56,16

A RIPORTARE

22'053,13
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22'053,13

56
D01.01.001.c

57
D01.01.003.a

58
D01.01.003.b

59
D01.01.002.b

60
D01.04.001.a

minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, escluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio a punto luce

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=4*0,05)

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia exclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mme?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoegtinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, escluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore
ecc)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio a punto di comando

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=4*0,05)
Allaccio a punto di comando

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=4*0,05)

SOMMANO cad

Incremento a punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigtini della muratura esstente di qualsias tipo, esclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusala tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Categoria di Opera <nessuna>

Incremento a punto luce

Incremento a punto luce

SOMMANO cad

Incremento a punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigtini ddla muratura esstente di qualsias tipo, exclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa latinteggiatura per punto di comando

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento punto di comando

SOMMANO cad

Incremento a punto luce in traccia per quota linea dorsde daj
applicarein presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati
dallo stesso circuito realizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-
K con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto
intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di
piano, induso ogni onere per dare I'opera finita a regola d'arte ed
anche |le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura
esgtente di qualsias tipo esclusa quellain pietra, compresa la rasatura
ed exclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori
tipo NO7V-K

Categoria di Opera <nessuna>

Interruttore civile

SOMMANO cad

Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero dal
applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento placche

4,00
0,20

4,00
0,20

0,20

4,00

4,00

4,00

4,00

3,00
3,00

3,00
3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

12,00
0,60

12,60

12,00
0,60
4,00
0,20

16,80

12,00
4,00

16,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

15,49

8,06

6,82

4,03

10,54

195,17

135,41

109,12

48,36

126,48

A RIPORTARE

12,00

22'667,67
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12,00

22'667,67

61
D04.01.008

62
D01.01.001.c

63
D01.01.002.b

64
D01.01.003.b

65
D04.01.011.c

66
D01.01.001.c

SOMMANO cad

Deviatore unipolare per serie civile componibile da 10/16 A - 250 V
(anche luminoso), in opera

Categoria di Opera <nessuna>

Deviatore

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia exclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mme?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoegtinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, escluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore
ecc)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio deviatore

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=4*0,05)

SOMMANO cad

Incremento a punto luce in traccia per quota linea dorsde da)
applicarein presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati
dallo stesso circuito redlizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-
K con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto
intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di
piano, induso ogni onere per dare I'opera finita a regola d'arte ed
anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura
esgtentedi qualsias tipo esclusa quellain pietra, compresa la rasatura
ed exclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori
tipo NO7V-K

Categoria di Opera <nessuna>

Deviatore

SOMMANO cad

Incremento & punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigini ddla muratura esstente di qualsias tipo, exclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa latinteggiatura per punto di comando

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento Deviatore

SOMMANO cad

Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in
opera: Pulsante 10 A atirante con cordonem 1,5

Categoria di Opera <nessuna>

Pulsante atirante

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia exclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoegtinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, excluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore
ecc.)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio apunto di comando tirante

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=4*0,05)

4,00

4,00
0,20

4,00

4,00

0,20

7,00

7,00
7,00

7,00

7,00

12,00

28,00

28,00

28,00
140

29,40

28,00

28,00

28,00

28,00

4,00

4,00

4,00
0,20

2,45

5,68

8,06

10,54

4,03

7,70

29,40

159,04

236,96

295,12

112,84

30,80

A RIPORTARE

4,20

23'531,83
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,20

23'531,83

67
D01.01.002.b

68
D05.28.003.f

69
D05.29.003 f

70
D05.36.004

71
NP_03

SOMMANO cad

Incremento a punto luce in traccia per quota linea dorsde daj
applicarein presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati
dallo stesso circuito realizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-
K con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto
intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di
piano, induso ogni onere per dare I'opera finita a regola d'arte ed
anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura
esgentedi qualsias tipo esclusa quellain pietra, compresa la rasatura
ed exclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori
tipo NO7V-K

Categoria di Opera <nessuna>

Tirante

SOMMANO cad

Scatola di derivazione da incasso, in materiae isolante, completa di
coperchio a vite, compreso il taglio, I'incassatura e la ripresa della
muratura, in opera: rettangolare damm circa 480 x 160 x 75
Categoria di Opera <nessuna>

Scatola rompi traccia

SOMMANO cad

Caoperchio in PVC per scatola di derivazione da incasso in materiale
isolante, in opera: rettangolare damm circa 480 x 160 x 75
Categoria di Opera <nessuna>

Coperchio

SOMMANO cad

Tubo termoplastico flessbile, serie pesante a norme CEIl, con marchio
Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro
esterno mm 32

Categoria di Opera <nessuna>

Tubazione flessibile digtribzionein traccia

SOMMANO m

Appartamento tipo A distribuzione elettrica ( 1c3-3c4-4c3-7¢3-
9c4-) (ShCat 1)

Cavo CPR FG160R16 0,6/1 kV G16TOP Cca-s3,d1,a3

Fornitura e posa in opera di cavo FG160R16 0,6/1 kV G16TOP,
conforme CEI 20-13 , designazione secondo |e norme Descrizione del
cavo Anima

Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto

Isolante Gomma HEPR ad ato modulo qualita G16 che conferisce al
cavo el evate caratteristiche el ettriche, meccaniche e termiche
Leanime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed € previsto
il conduttore di terra gialo/verde Guaina In PVC speciale di qualita
R16, coloregrigio

Marcatura

Stampigliatura ad inchiostro ogni 1 m: FG160R16 G16 TOP 0.6/1
kv

Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno

Marcatura metrica progressiva

Conforme ai requisiti previgti dalla Normativa Europea

Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) sez. 1(2x2,5)PE mmq
Categoria di Opera <nessuna>

Dorsalellluminazione

SOMMANO m

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

50,00

25,00

4,20

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

200,00

200,00

100,00

100,00

8,06

10,54

45,73

4,34

2,69

8,70

33,85

42,16

182,92

17,36

538,00

870,00

A RIPORTARE

25216,12
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25216,12
72 Cavo CPR FG160R16 0,6/1 kV G16TOP Cca-s3,d1,a3
NP_03A Fornitura e posa in opera di cavo FG160R16 0,6/1 kV G16TOP|
conforme CEl 20-13 , designazione secondo le norme Descrizione del
cavo Anima
Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
Isolante Gomma HEPR ad alto modulo qualita G16 che conferisce al
cavo el evate caratteristiche e ettriche, meccaniche e termiche
Leanime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed & previsto
il conduttore di terra giadlo/verde Guaina In PVC speciale di qualita
R16, coloregrigio
Marcatura
Stampigliatura ad inchiogtro ogni 1 m: FG160R16 G16 TOP 0.6/1
kv
Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno
Marcatura metrica progressiva
Conforme ai requisiti previgti dalla Normativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) sez. 1(2x4)PE mmq
Categoriadi Opera <nessuna>
Dorsale FM 4,00 25,00 100,00
SOMMANO m 100,00 9,30 930,00
Appar tamento tipo B distribuzione elettrica (-2c3-4c4-6¢3-9¢3-)
(SbCat 2)
73 Canale in materiale termoplastico per applicazioni industriali e civili,
15.05.0240.0 |resstente agli acidi, olii, grass, agenti chimici ed atmosferici (Norma
01 DIN 8061), e resistente al calore ed a fuoco fino a 960° (prova del
filo incandescente) secondo Norma NF EN 60695-2 1/1, con altezza
minima pari a mm 60, atto alla posa del cavi, fornita e postain opera.
Sono compresele scatore di derivazione, le giunzioni, le curve le
derivazioni, gli eventuali coperchi, lemensole di ancoraggio a parete o
a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare
I'opera finita, infine completo di posa in opera fino aduna atezza di
4,5m
Categoria di Opera <nessuna>
Canala porta cavi indallataa visga 4,00 20,00 80,00
SOMMANO m 80,00 21,10 1'688,00
74 Fornitura e posa in opera lampada di emergenza SE 12952
NP_02 GRANLUCE LED IP65 AT 8W SEINRM SE 1h
Codtruttore Bechelli /o equivalente
Corpoilluminante con 12 LED di potenza bianco caldo o freddo
Forniturae posain opera
Lampada di emergenza Beghelli €/o equivalente tipo Granluce LED
6-11W
competa di tutti i cablaggi In accordo a quanto riportato negli
elaborati di progetto.
Versoni  SESA
Autonomia  1h, 3h
Installazioni  Parete, Incasso
Corpo Policarbonato, bianco RAL 9010
Ottica Asimmetricaa sfacettatura complessa, metallizzato
Potenza equivalente (W)6, 11
Sigtemi di controllo AT, LG/LGFM
Sorgente luminosa LED
Alimentazione (V) 230
Grado di protezione IP65
Voltaggio (V) 230
Comprensvo di fissaggio e regolazione, cablaggi, attivazione
programmazione, collegamenti elettrici e quanto necessario per dare il
lavoro finito, funzionante e aregola d arte.
Categoria di Opera <nessuna>
Lampade di emergenza 4,00 1,00 4,00
A RIPORTARE 4,00 27°834,12

COMMITTENTE: Comune Di Nettuno Area Tecnica - Assetto dd territorio - Ufficio Lavori Pubblici




pag. 16

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

4,00

27'834,12

75
D07.07.004

76
15.07.0208

77

D03.15.001

78
D03.05.002.a

79
D03.01.002.c

SOMMANO cadauno

Quadro elettricotipo (Cat 6)

Centralino in materiale termoplagtico con sportello incernierato, IP 55,
predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida
DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in
esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 27 a 38
moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Carpenteria quadro el ettrico da ingtallare all'interno dell'unita
abitativa

SOMMANO cad

LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE
PROTECTIVE DEVICE) MONOFASE, DELLA CLASSE DI
PROVA III. Limitatore di sovratensoni SPD monofase, della dasse di
prova Il secondo CEI EN 60439-1 |EC 60664-1: ottobre 1992.
Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d'onda 8/20 ms
secondo le norme |EC 61643-1 febbraio 1998. Tensione nominade
UN = 230 V; corrente nominale IN = 16 A; livello di protezione
UP<= 1,25 kV (L PN) e UP<= 1,5 kV (L(N) PPE). Grado di
protezione 1P20. Montaggio in sstemi di indallazioni (sotto
pavimento flottante, in casstte di derivazione sotto intonaco, in
candli, ecc). Con segnalazione acudtica di guasto. E' compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito aregolad’ arte
Categoria di Opera <nessuna>

SPD Limitatore di sovratensione

SOMMANO cad

Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensonefino a|
690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con morsetti
protetti per cavi fino a 25 mm?2 fino a 45A e 50 mm? fino a 125A;
completi di ogni accessorio, in opera: bipolarefino a 63 A
Categoria di Opera <nessuna>

Generale Quadro

SOMMANO cad

Interruttore magnetotermico differenzale monoblocco o in due moduli
con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme
ale norme CElI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia)
totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25
mm?, dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35
mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.l. EN
50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza
protezione differenziade, tipo di intervento magnetico B-C, tipo di
intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera:
Poteredi interruzione 6 kA bipolarefinoa32 A

Categoria di Opera <nessuna>

Generale FM

sovrappezzo 30% differenziale classe A *(par.ug.=1,00*,3)

Generale llluminazione

sovrappezzo 30% differenziale classe A *(par.ug.=1,00*,3)

SOMMANO cad

Interruttore automati co magnetotermi co accessoriabile per uso civileo
smilare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia total mente
protetti, con doppio sstema di serraggio per cavi fino a 25 mn; grado
di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/
400 V c.a, secondo le norme CEl 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kKA

4,00

4,00

4,00

1,00
0,30
1,00
0,30

1,00

1,00

1,00

4,00
4,00
4,00
4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00
1,20
4,00
1,20

10,40

136,20 544,80

90,64 362,56

113,00 452,00

88,56 354,24

146,92 1'527,97

A RIPORTARE

31°075,69
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

31°075,69

80
D07.22.001

81
D03.14.002

82
E01.18.003.k

83
E01.18.003.1

84
D04.03.001.b

85
D01.02.001.f

230—-400V unipolarefinoa 63 A
Categoria di Opera <nessuna>

FM servizi cucina

FM servizi camere soggiorno WC

SOMMANO cad

Trasformatoredel tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN,
monofase, a primario 110/220 V al secondario 4/48 V, completo di
cablaggio: finoa25 V.A.

Categoria di Opera <nessuna>

Trasformatore servizi aux

SOMMANO cad

Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su
profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro
accessorio in opera bipolarefinoa 32 A

Categoria di Opera <nessuna>

11lumi nazione Emergenza appartamento

servizi ausliari

SOMMANO cad

Distribuzione impianti elettrici (Cat 4)
Appartamento tipo C distribuzione elettrica (2c3-5¢3-5c4-8¢3-
8c4) (ShCat 3)

demolizioni impianto elettrico di qualsas tipo escluso quadro
Categoria di Opera <nessuna>

Demolizione Digtribuzione impianti es stenti

Incremento del 30% impianti esigtenti

Incremento del 30% impianti esigtenti

SOMMANO kW

demoalizioni quadro elettrico di qualsas tipo, potenza rapportata
al’impianto asservito

Categoria di Opera <nessuna>

Demolizione quadro elettrico impianti esstenti

Incremento del 30% Demolizione quadro dettrico impianti esistenti

SOMMANO kW

Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione
2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera Presa
2x16A+T

Categoria di Opera <nessuna>

Impianti es stenti

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo dellal
scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a 2,5 mm? (per prese fino a 16A), 6 mm2 (per prese fino a
32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola darte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola darte. per presa UNEL
16A e10/16 A+T

Categoria di Opera <nessuna>

Presa10/16

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=4*0,05)

SOMMANO cad

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

5,00

5,00

5,00

5,00
0,20

4,00
4,00

4,00

4,00
4,00

1,00

1,00

10,00

10,00
10,00

4,00
4,00

8,00

4,00

4,00

4,00
4,00

8,00

5,00

5,00

5,00

5,00

50,00

50,00

50,00
2,00

52,00

31,97

39,15

77,47

25,82

12,89

21,69

518,72

127,88

313,20

387,35

129,10

644,50

1'127,88

A RIPORTARE

34'324,32
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

34°324,32

86
D01.02.002.b

87
D01.02.003

88
D01.04.001.a

89
D04.03.001.d

90
D01.02.001.f

91
D01.02.002.b

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale dal
applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con
tubazione diametro minimo 20 mm, e scatole in pvc autoestinguente
incassate sotto intonaco, morsetti di derivazionea mantello; il tutto dal
quadro di piano o di zona, e quanto altro occorra per dare I'operafinita
a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e
ripristino della muratura esstente di qualsias tipo esclusa quella in
pietra, compresa la rasatura ed exclusa la tinteggiatura: incluse le
opere murarie

Categoria di Opera <nessuna>

Presa 10/16

SOMMANO cad

Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scass
ede ripristini ddla muratura esistente in forati 0 mattoni dalla scatola|
di derivazione ddla linea dorsale per punto presa, compresa la
rasatura, esclusa latinteggiatura

Categoria di Opera <nessuna>

Presa10/16

SOMMANO cad

Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero dal
applicarein caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento placche

SOMMANO cad

Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione
2.1, norme C.E.l. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera Presa
2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terralaterali e centrali
Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a 2,5 mm? (per prese fino a 16A), 6 mm2 (per prese fino a
32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola darte, estluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola darte. per presa UNEL
16A e10/16 A+T

Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=4*0,05)

SOMMANO cad

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da
applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con
tubazione diametro minimo 20 mm, e scatole in pvc autoestinguente
incassate sotto intonaco, morsetti di derivazionea mantello; il tutto dal
quadro di piano o di zona, e quanto altro occorra per dare I'operafinita
a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e
ripristino della muratura esstente di qualsias tipo esclusa quella in

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00
0,20

10,00

10,00

10,00

6,00

6,00
6,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

30,00

30,00

30,00
1,20

31,20

10,54

5,58

2,45

14,40

21,69

527,00

279,00

122,50

432,00

676,73

A RIPORTARE

36°361,55
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

36'361,55)

92
D01.02.003

93
D01.04.001.a

94
D04.01.004.a

95
D01.01.001.a

96
D01.01.001.c

97

pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le
opere murarie

Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

SOMMANO cad

Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scass
ede ripristini ddla muratura esistente in forati 0 mattoni dalla scatola
di derivazione ddla linea dorsale per punto presa, compresa la
rasatura, esclusa latinteggiatura

Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

SOMMANO cad

Incremento a punto presa 0 comando per placche in tecnopolimero da,
applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento placche

SOMMANO cad

Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera
Interruttore civile 1x10 A

Categoria di Opera <nessuna>

Interruttore civile

Interruttore civile

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia exclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mme?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoegtinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, excluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio a punto luce

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=4*0,05)

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia extlusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, escluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore
ecc.)

Categoria di Opera <nessuna>

Alaccio a punto di comando

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=4*0,05)
Alaccio a punto di comando

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=4*0,05)

SOMMANO cad

Incremento & punto luce per opere murarie comprensvo degli scassi €

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00
0,20

5,00
0,20
5,00
0,20

6,00

6,00

6,00

3,00

3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

15,00

15,00

15,00
0,60

15,60

15,00
0,60
15,00
0,60

31,20

10,54 316,20

5,58 167,40

2,45 73,50

3,51 52,65

15,49 241,64

8,06 251,47

A RIPORTARE

37°464,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

37°464,41

D01.01.003.a

98
D01.01.003.b

99
D01.01.002.b

100
D01.04.001.a

101
D04.01.011.c

102
D01.01.001.c

103

de riprigtini della muratura esstente di qualsias tipo, esclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusala tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Categoria di Opera <nessuna>

Incremento a punto luce

SOMMANO cad

Incremento & punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigini ddla muratura esstente di qualsias tipo, exclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusalatinteggiatura per punto di comando

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento a punto di comando

SOMMANO cad

Incremento d punto luce in traccia per quota linea dorsde da
applicarein presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati
dallo stesso circuito realizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-
K con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto
intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di
piano, induso ogni onere per dare I'opera finita a regola d'arte ed
anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura
esgente di qualsias tipo esclusa quellain pietra, compresa la rasatura
ed exclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori
tipo NO7V-K

Categoria di Opera <nessuna>

Interruttore civile *(par.ug.=2*4)

Interruttore civile

SOMMANO cad

Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero dal
applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento placche

SOMMANO cad

Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in
opera: Pulsante 10 A atirante con cordonem 1,5

Categoria di Opera <nessuna>

Pulsante a tirante

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia extlusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, escluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore
ecc.)

Categoria di Opera <nessuna>

Alaccio a punto di comando

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=4*0,05)

SOMMANO cad

Incremento a punto luce in traccia per quota linea dorsde daj

5,00

5,00

8,00

5,00

0,20

3,00

3,00

1,00
1,00

3,00

15,00

15,00

15,00

15,00

8,00
1,00

9,00

15,00

15,00

5,00

5,00

5,00
0,20

5,20

6,82

4,03

10,54

2,45

7,70

8,06

102,30

94,86

36,75

38,50

41,91

A RIPORTARE

37°839,18
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37°839,18

D01.01.002.b

104
D05.28.003.f

105
D05.29.003.f

106
15.05.0240.0
01

107
NP_03

108
NP_03A

applicarein presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati
dallo stesso circuito redlizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-
K con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto
intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di
piano, induso ogni onere per dare I'opera finita a regola d'arte ed
anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura
esgtentedi qualsias tipo esclusa quellain pietra, compresa la rasatura
ed exclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori
tipo NO7V-K

Categoria di Opera <nessuna>

Interruttore civile

SOMMANO cad

Scatola di derivazione da incasso, in materiae isolante, completa di
coperchio a vite, compreso il taglio, I'incassatura e la ripresa della
muratura, in opera: rettangolare damm circa 480 x 160 x 75
Categoria di Opera <nessuna>

Scatolarompi traccia

SOMMANO cad

Caoperchio in PVC per scatola di derivazione da incasso in materiale
isolante, in opera: rettangolare damm circa 480 x 160 x 75
Categoria di Opera <nessuna>

Coperchio

SOMMANO cad

Canale in materiale termoplastico per applicazioni indudgtriali e civili,
resstente agli acidi, olii, grass, agenti chimici ed aamosferici (Norma
DIN 8061), e resistente al calore ed a fuoco fino a 960° (prova del
filo incandescente) secondo Norma NF EN 60695-2 1/1, con dtezza
minima pari a mm 60, atto alla posa del cavi, fornita e postain opera.
Sono compreselle scatore di derivazione, le giunzioni, le curve le
derivazioni, gli eventuali coperchi, lemensole di ancoraggio a parete o
a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare
I'opera finita, infine completo di posa in opera fino aduna atezza di
4,5m

Categoria di Opera <nessuna>

Canala porta cavi indallataa visa

SOMMANO m

Cavo CPR FG160R16 0,6/1kV G16TOP Cca-s3,d1,a3

Fornitura e posa in opera di cavo FG160R16 0,6/1 kV G16TOP
conforme CEl 20-13 , designazione secondo le norme Descrizione del
cavo Anima

Conduttore a corda ratonda flessibile di rame rosso ricotto

Isolante Gomma HEPR ad ato modulo qualita G16 che conferisce al
cavo €l evate caratteristiche el ettriche, meccaniche e termiche
Leanime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed € previsto
il conduttore di terra gialo/verde Guaina In PVC speciale di qualita
R16, coloregrigio

Marcatura

Stampigliatura ad inchiostro ogni 1 m: FG160R16 G16 TOP 0.6/1
kv

Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno

Marcatura metrica progressiva

Conforme ai requisiti previgti dalla Normativa Europea

Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) sez. 1(2x2,5)PE mmq
Categoria di Opera <nessuna>

Dorsale | lluminazione

SOMMANO m

Cavo CPR FG160R16 0,6/1 kV G16TOP Cca-s3,d1,a3
Fornitura e posa in opera di cavo FG160R16 0,6/1 kV G16TOP|

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

20,00

25,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

100,00

100,00

125,00

125,00

10,54

45,73

4,34

21,10

8,70

52,70

228,65

21,70

2°110,00

1'087,50

A RIPORTARE

41°339,73

COMMITTENTE: Comune Di Nettuno Area Tecnica - Assetto dd territorio - Ufficio Lavori Pubblici




pag. 22

Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41°339,73
conforme CEI 20-13 , designazione secondo |e norme Descrizione del
cavo Anima
Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
Isolante Gomma HEPR ad ato modulo qualita G16 che conferisce al
cavo €l evate caratteristiche el ettriche, meccani che e termiche
Leanime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed € previsto
il conduttore di terra gialo/verde Guaina In PVC speciale di qualita
R16, coloregrigio
Marcatura
Stampigliatura ad inchiogtro ogni 1 m: FG160R16 G16 TOP 0.6/1
kv
Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno
Marcatura metrica progressiva
Conforme ai requisiti previgti dalla Normativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) sez. 1(2x4)PE mmq
Categoria di Opera <nessuna>
Dorsale FM 5,00 25,00 125,00
SOMMANO m 125,00 9,30 1'162,50
109 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEIl, con marchio
D05.36.004 |Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro
esterno mm 32
Categoria di Opera <nessuna>
Tubazione flesshile distribzionein traccia 4,00 40,00 160,00
SOMMANO m 160,00 2,69 430,40
110 Fornitura e posa in opera lampada di emergenza SE 12952
NP_02 GRANLUCELED IP65 AT 8W SEINRM SE 1h
Costruttore Bechelli /o equivalente
Corpoilluminante con 12 LED di potenza bianco caldo o freddo
Forniturae posain opera
Lampada di emergenza Beghelli €/o equivalente tipo Granluce LED
6-11W
competa di tutti i cablaggi In accordo a quanto riportato negli
elaborati di progetto.
Versoni SE,SA
Autonomia  1h, 3h
Ingallazioni Parete, Incasso
Corpo Palicarbonato, bianco RAL 9010
Ottica Asmmetricaa Sfacettatura complessa, metallizzato
Potenza equivalente (W)6, 11
Sigtemi di controllo AT, LG/LGFM
Sorgente luminosa LED
Alimentazione (V) 230
Grado di protezione IP65
Voltaggio (V) 230
Comprensivo di fissaggio e regolazione, cablaggi, attivazione
programmazione, collegamenti elettrici e quanto necessario per dare il
lavoro finito, funzionante e aregola d arte.
Categoria di Opera <nessuna>
Lampade di emergenza 4,00 1,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 136,20 544,80
Quadro elettricotipo (Cat 6)
111 Centralino in materiale termoplagtico con sportello incernierato, IP 55,
D07.07.004 |predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guidal
DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in
esecuzione da incaso 0 da esterno, fino a 8 moduli: da 27 a 38
moduli
Categoria di Opera <nessuna>
Carpenteria quadro el ettrico da ingtallare all'interno dell'unita
abitativa 4,00 1,00 4,00
A RIPORTARE 4,00 43°477,43
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

4,00

43°477,43

112
15.07.0208

113

D03.15.001

114
D03.05.002.a

115
D03.01.002.c

116
D07.22.001

SOMMANO cad

LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD  (SURGE
PROTECTIVE DEVICE) MONOFASE, DELLA CLASSE DI
PROVA II1. Limitatore di sovratensoni SPD monofase, della dasse di
prova Il secondo CEl EN 60439-1 |EC 60664-1: ottobre 1992.
Provato con corrente impulsva di scarica: forma d’onda 8/20 ms;
secondo le norme |EC 61643-1 febbraio 1998. Tensone nominae
UN = 230 V; corrente nominale IN = 16 A; livello di protezione
UP<= 1,25 kV (L PN) e UP<= 1,5 kV (L(N) BPE). Grado di
protezione 1P20. Montaggio in sSstemi di ingallazioni (sotto
pavimento flottante, in cassette di derivazione sotto intonaco, in
canali, ecc.). Con segnadazione acudica di guasto. E' compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito aregolad’ arte
Categoria di Opera <nessuna>

SPD Limitatoredi sovratensione

SOMMANO cad

Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensonefino a|
690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con morsetti
protetti per cavi fino a 25 mm? fino a 45A e 50 mm? fino a 125A;
completi di ogni accessorio, in opera: bipolarefinoa 63 A
Categoria di Opera <nessuna>

Generale Quadro

SOMMANO cad

Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli
con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme
alle norme CElI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia
totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25
mm?, dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35
mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.l. EN
50022- 35mm, provvigto di pulsante di test per controllo efficienza
protezione differenziae, tipo di intervento magnetico B-C, tipo di
intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera:
Potere di interruzione 6 kA bipolarefinoa 32 A

Categoria di Opera <nessuna>

Generale FM

sovragppezzo 30% differenziale classe A *(par.ug.=1,00*,3)

Generale llluminazione

sovragppezzo 30% differenziale classe A *(par.ug.=1,00*,3)

SOMMANO cad

Interruttore automati co magnetotermico accessoriabile per uso civileo
similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia total mente
protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mn; grado
di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/
400 V c.a, secondo le norme CEIl 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA
230—-400V unipolarefinoa 63 A

Categoria di Opera <nessuna>

FM servizi cucina

FM servizi camere soggiorno WC

SOMMANO cad

Trasformatorede tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN,
monofase, a primario 110/220 V al secondario 4/48 V, completo di
cablaggio: finoa25 V.A.

Categoria di Opera <nessuna>

Trasformatore servizi aux

SOMMANO cad

4,00

1,00

1,00
0,30
1,00
0,30

1,00
1,00

1,00

1,00

4,00

4,00
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00
1,20
4,00
1,20

10,40

4,00
4,00

8,00

4,00

4,00

90,64 362,56

113,00 452,00

88,56 354,24

146,92 1'527,97

64,84 518,72

31,97 127,88

A RIPORTARE

46°820,80
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

46'820,80

117
D03.14.002

118
A03.01.019.b
.01

119
12.01.0020.0
02

120
E01.18.003.k

121
E01.18.003.k

122
E01.18.003.1

Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su
profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro
accessorioin opera: bipolarefinoa 32 A

Categoria di Opera <nessuna>

11lumi nazione Emergenza appartamento

servizi ausliari

SOMMANO cad

Distribuzione impianti elettrici (Cat 4)
Appartamento tipo D distribuzione elettrica ( 11c4) (SbCat 4)

Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite con o scanalatore
compres la chiusura delle tracce e I’ avvicinamento dd materiale di
risulta a luogo di deposito prowvisorio, in attesa del trasporto alo
scarico: per tracce in muratura di pietrame tenero locale o mattoni
pieni: della sezione fino a 100 cm?

Categoria di Opera <nessuna>

Aperturatracce impianti terminali elettrici / speciali

SOMMANO m

Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a
calce, 0 a gesso, eseguitaa qualsias altezza, su pareti e offitti interni,
volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura,
con raschietto e gpazzola di saggina, per eiminare corpi estranel quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepee cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici
da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a
base di resine acriliche all'acqua data a penndlo. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera,
dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavdldtti; la
pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. A due drati dd tipo a buccia
darancia di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di
finituradato arullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.
Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO mq

demolizioni impianto elettrico di qualsas tipo escluso quadro
Categoria di Opera <nessuna>
Demolizione Digtribuzione impianti esistenti

SOMMANO kW

demoalizioni impianto elettrico di qualsas tipo escluso quadro
Categoria di Opera <nessuna>

Demolizione Distribuzione impianti es stenti

Incremento del 30% impianti esigtenti *(par.ug.=3*1*0,3)

SOMMANO kW

demolizioni quadro elettrico di qualsas tipo, potenza rapportata
all’impianto asservito

Categoria di Opera <nessuna>

Demolizione quadro elettrico impianti esistenti

Incremento del 30% Demolizione quadro dettrico impianti esistenti
*(par.ug.=4*1*0,3)

SOMMANO kW

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
0,90

1,00

1,20

4,00
4,00

5,00

5,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

4,00
4,00

8,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00
0,90

1,90

1,00
1,20

2,20

39,15

19,63

8,20

77,47

77,47

25,82

313,20

98,15

41,00

77,47

147,19

56,80

A RIPORTARE

47°554,61
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TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

47°554,61

123
D04.03.001.b

124

D01.02.001.f

125
D01.02.002.b

126
D01.02.003

127
D01.04.001.a

128
D04.03.001.d

129
D01.02.001.f

Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione
2.1, norme C.E.l. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa
2x16A+T

Categoria di Opera <nessuna>

Presa 10/16

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a 2,5 mm? (per prese fino a 16A), 6 mm? (per prese fino a
32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola darte, estluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto
altro ocoorra per dare I'opera finita a regola darte. per presa UNEL
16A e10/16 A+T

Categoria di Opera <nessuna>

Presa10/16

Incremento 10% per il cavo assimilabile CPR *(par.ug.=1*0,1)

SOMMANO cad

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da
applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con
tubazione diametro minimo 20 mm, e scatole in pvc autoestinguente
incassate sotto intonaco, morsetti di derivazionea mantello; il tutto dal
quadro di piano o di zona, e quanto altro occorra per dare I'operafinita
a perfettaregola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e
ripristino della muratura esstente di qualsias tipo esclusa quella in
pietra, compresa la rasatura ed exclusa la tinteggiatura: incluse le
opere murarie

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento punto presa

SOMMANO cad

Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scass
ede ripristini ddla muratura esistente in forati 0 mattoni dalla scatola
di derivazione ddla linea dorsale per punto presa, compresa la
rasatura, esclusa latinteggiatura

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento a punto presa

SOMMANO cad

Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero dal
applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento placche

SOMMANO cad

Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione
2.1, norme C.E.l. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera Presa
2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terralaterali e centrali
Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

SOMMANO cad
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della

scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di

1,00

1,00
0,10

1,00

1,00

1,00

1,00

7,00

7,00
7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00
0,70

7,70

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

12,89

21,69

10,54

5,58

2,45

14,40

90,23

167,01

73,78

39,06

17,15

100,80

A RIPORTARE

48°042,64
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unitario
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RIPORTO

48°042,64

130
D01.02.001.c

131
D01.02.001.f

132
D01.02.002.b

133
D01.02.003

134

terrapari a 2,5 mm? (per prese fino a 16A), 6 mm? (per prese fino a
32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola darte, extluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola darte. per presa UNEL
16A e10/16 A+T

Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a 2,5 mn? (per prese fino a 16A), 6 mm? (per prese fino a
32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola darte, estluse |le opere murarie, incluso ogni onere e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per alaccio
elettrico monofase escluso il collegamento all‘apparecchio

Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo dellal
scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a 2,5 mm? (per prese fino a 16A), 6 mm2 (per prese fino a
32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola darte, excluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola darte. per presa UNEL
16A e10/16 A+T

Categoria di Opera <nessuna>

Presa10/16

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=1*0,05)

SOMMANO cad

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da
applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
steso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con
tubazione diametro minimo 20 mm, e scatole in pvc autoestinguente
incassate sotto intonaco, morsetti di derivazionea mantello; il tutto dal
quadro di piano o di zona, e quanto altro occorra per dare I'operafinita
a perfettaregola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e
ripristino della muratura esstente di qualsias tipo esclusa quella in
pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le
opere murarie

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento punto presa

SOMMANO cad

Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scass
ede ripristini ddla muratura esistente in forati 0 mattoni dalla scatola
di derivazione ddla linea dorsale per punto presa, compresa la
rasatura, esclusa latinteggiatura

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento a punto presa

SOMMANO cad

Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero dal

1,00

1,00

1,00
0,05

1,00

1,00

7,00

7,00

7,00
7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00
0,35

7,35

7,00

7,00

7,00

7,00

21,69

16,11

21,69

10,54

5,58

151,83

112,77

159,42

73,78

39,06

A RIPORTARE

48°579,50
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48'579,50

D01.04.001.a

135
D04.01.004.a

136

D01.01.001.a

137
D01.01.001.c

138
D01.01.002.b

139
D01.01.003.a

applicarein caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento placche

SOMMANO cad

Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera
Interruttore civile 1x10 A

Categoria di Opera <nessuna>

Interruttore civile *(par.ug.=2*1)

Interruttore civile

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
1,5 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola darte, escluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio a punto luce

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=2*0,05)

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia exclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, excluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore
ecc.)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio a punto di comando

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=1*0,05)
Allaccio a punto di comando

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=1*005)

SOMMANO cad

Incremento a punto luce in traccia per quota linea dorsde daj
applicarein presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati
dallo stesso circuito redlizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-
K con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto
intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di
piano, induso ogni onere per dare I'opera finita a regola d'arte ed
anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura
esgtentedi qualsias tipo esclusa quellain pietra, compresa la rasatura
ed exclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori
tipoNO7V-K

Categoria di Opera <nessuna>

Interruttore civile *(par.ug.=2*1)

SOMMANO cad

Incremento a punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigtini ddla muratura esstente di qualsias tipo, exclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusala tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Categoria di Opera <nessuna>

1,00

2,00

1,00

1,00
0,10

1,00
0,05

5,00

2,00

7,00

1,00
1,00

6,00
6,00

6,00
6,00

1,00

7,00

7,00

2,00
1,00

3,00

6,00
0,60

6,60

6,00
0,30
1,00
5,00

12,30

2,00

2,00

2,45

3,51

15,49

8,06

10,54

17,15

10,53

102,23

99,14

21,08

A RIPORTARE

48°829,63
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48'829,63

140
D01.01.003.b

141
D01.04.001.a

142
D04.01.008

143
D01.01.001.a

144
D01.01.001.c

145
D01.01.003.a

Incremento a punto luce

SOMMANO cad

Incremento a punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigini ddla muratura esstente di qualsias tipo, exclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa latinteggiatura per punto di comando

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento punto di comando

Incremento punto di comando

SOMMANO cad

Incremento al punto presa 0 comando per placche in tecnopolimero da
applicarein caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento placche

SOMMANO cad

Deviatore unipolare per serie civile componibile da 10/16 A - 250 V
(anche luminoso), in opera

Categoria di Opera <nessuna>

Deviatore

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia exclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, excluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio a punto luce

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=1*0,05)

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mm?, scaola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola darte, escluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore
€ecc.)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio deviatore

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=5*0,05)
Allaccio deviatore

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=1*0,05)

SOMMANO cad

Incremento a punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigtini ddla muratura esstente di qualsias tipo, exclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusala tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Categoria di Opera <nessuna>

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
0,05

1,00
0,25
1,00
0,05

6,00

6,00

6,00

4,00

4,00
4,00

4,00
8,00
4,00
4,00

6,00

6,00

6,00
2,00

8,00

6,00

6,00

4,00

4,00

4,00
0,20

4,20

4,00
2,00
4,00
0,20

10,20

6,82

4,03

2,45

5,68

15,49

8,06

40,92

32,24

14,70

22,72

65,06

82,21

A RIPORTARE

49°087,48
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49°087,48

146
D01.01.003.b

147
D01.04.001.a

148
D04.01.011.c

149
D01.01.001.c

150
D01.01.003.b

151
D05.28.003.f

152
D05.29.003 f

Incremento a punto luce

SOMMANO cad

Incremento a punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigini ddla muratura esstente di qualsias tipo, exclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa latinteggiatura per punto di comando

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento punto di comando

SOMMANO cad

Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero dal
applicarein caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoriadi Opera <nessuna>

Incremento placche

SOMMANO cad

Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in
opera: Pulsante 10 A atirante con cordonem 1,5

Categoria di Opera <nessuna>

Pulsante atirante

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia exclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, excluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore
ecc.)

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=1*0,05)
Allaccio pulsantea tirante

SOMMANO cad

Incremento a punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigtini ddla muratura esstente di qualsias tipo, exclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa latinteggiatura per punto di comando

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento punto di comando

SOMMANO cad

Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di
coperchio a vite, compreso il taglio, I'incassatura e la ripresa della
muratura, in opera: rettangolare damm circa 480 x 160 x 75
Categoria di Opera <nessuna>

Scatola rompi traccia

SOMMANO cad

Coperchio in PVC per scatola di derivazione da incasso in materiale
isolante, in opera: rettangolare damm circa 480 x 160 x 75
Categoria di Opera <nessuna>

Coperchio

1,00

1,00

1,00

0,05

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

0,05
1,00

1,05

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

6,82

4,03

2,45

7,70

8,06

4,03

45,73

27,28

16,12

9,80

7,70

8,46

16,12

45,73

A RIPORTARE

1,00

49°218,69
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1,00

49°218,69

153
D05.36.004

154
NP_03

155
NP_03A

156
15.05.0240.0
01

SOMMANO cad

Tubo termoplastico flessihile, serie pesante a norme CEIl, con marchio
Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro
esterno mm 32

Categoria di Opera <nessuna>

Tubazione flessbile digtribzionein traccia

SOMMANO m

Cavo CPR FG160R16 0,6/1kV G16TOP Cca-s3,d1,a3

Fornitura e posa in opera di cavo FG160R16 0,6/1 kV G16TOP,
conforme CEl 20-13 , designazione secondo le norme Descrizione del
cavo Anima

Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto

Isolante Gomma HEPR ad ato modulo qualita G16 che conferisce al
cavo €l evate caratteristiche el ettriche, meccaniche e termiche
Leanime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed € previsto
il conduttore di terra gialo/verde Guaina In PVC speciale di qualita
R16, coloregrigio

Marcatura

Stampigliatura ad inchiostro ogni 1 m: FG160R16 G16 TOP 0.6/1
kv

Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno

Marcatura metrica progressiva

Conforme ai requisiti previgti dalla Normativa Europea

Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) sez. 1(2x2,5)PE mmq
Categoria di Opera <nessuna>

Dorsale | lluminazione

SOMMANO m

Cavo CPR FG160R16 0,6/1 kV G16TOP Cca-s3,d1,a3

Fornitura e posa in opera di cavo FG160R16 0,6/1 kV G16TOP|
conforme CEl 20-13 , designazione secondo le norme Descrizione del
cavo Anima

Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto

Isolante Gomma HEPR ad alto modulo qualita G16 che conferisce al
cavo € evate caratteritiche el ettriche, meccani che e termiche
Leanime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed € previsto
il conduttore di terra gidlo/verde Guaina In PVC speciale di qualita
R16, coloregrigio

Marcatura

Stampigliatura ad inchiogtro ogni 1 m: FG160R16 G16 TOP 0.6/1
kv

Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno

Marcatura metrica progressiva

Conforme ai requisiti previgti dalla Normativa Europea

Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) sez. 1(2x4)PE mmq
Categoria di Opera <nessuna>

Dorsale FM

SOMMANO m

Canale in materiale termoplastico per applicazioni indudgtriali ecivili,
resistente agli acidi, olii, grass, agenti chimici ed atmosferici (Norma
DIN 8061), e resistente al calore ed a fuoco fino a 960° (prova del
filo incandescente) secondo Norma NF EN 60695-2 1/1, con altezza
minima pari a mm 60, atto alla posa del cavi, fornita e postain opera.
Sono compresele scatore di derivazione, le giunzioni, le curve le
derivazioni, gli eventuali coperchi, lemensole di ancoraggio a parete o
a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare
I'opera finita, infine completo di posa in opera fino aduna atezza di
4,5m

Categoria di Opera <nessuna>

Canala porta cavi indallataa visa

SOMMANO m

1,00

1,00

1,00

1,00

40,00

25,00

25,00

20,00

1,00

40,00

40,00

25,00

25,00

25,00

25,00

20,00

20,00

4,34

2,69

8,70

9,30

21,10

4,34

107,60

217,50

232,50

422,00

A RIPORTARE

50"202,63,
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50°202,63,

157
D07.07.004

158
15.07.0208

159

D03.15.001

160
D03.05.002.a

161
D03.01.002.c

Quadro elettricotipo (Cat 6)

Centralino in materiale termoplagtico con sportello incernierato, IP 55,
predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida
DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in
esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 27 a 38
moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Carpenteria quadro el ettrico da ingtallare all'interno dell'unita
abitativa

SOMMANO cad

LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE
PROTECTIVE DEVICE) MONOFASE, DELLA CLASSE DI
PROVA IIl. Limitatore di sovratensoni SPD monofase, della dasse di
prova Il secondo CElI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992.
Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 ms
secondo le norme |EC 61643-1 febbraio 1998. Tensone nominae
UN = 230 V; corrente nominale IN = 16 A; livello di protezione
UP<= 125 kV (L PN) e UP<= 1,5 kV (L(N) PPE). Grado di
protezione 1P20. Montaggio in sstemi di indallazioni (sotto
pavimento flottante, in casxtte di derivazione sotto intonaco, in
candli, ecc). Con segnalazione acudtica di guasto. E' compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito aregolad’ arte
Categoria di Opera <nessuna>

SPD Limitatoredi sovratensione

SOMMANO cad

Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensonefino a|
690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con morsetti
protetti per cavi fino a 25 mm?2 fino a 45A e 50 mm? fino a 125A;
completi di ogni accessorio, in opera: bipolarefino a 63 A
Categoria di Opera <nessuna>

Generale Quadro

SOMMANO cad

Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli
con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme
ale norme CElI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia
total mente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25
mm?, dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35
mm tensione nominale 230/400 V c.a secondo le norme C.E.l. EN
50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza
protezione differenziae, tipo di intervento magnetico B-C, tipo di
intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera:
Poteredi interruzione 6 kA bipolarefinoa32 A

Categoria di Opera <nessuna>

Generale FM

sovrappezzo 30% differenzialeclasse A *(par.ug.=1,00*,3)

Generale llluminazione

sovrappezzo 30% differenziale classe A *(par.ug.=1,00*,3)

SOMMANO cad

Interruttore automati co magnetotermi co accessoriabile per uso civileo
similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia total mente
protetti, con doppio sstema di serraggio per cavi fino a 25 mn; grado
di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/
400 V c.a, secondo le norme CEl 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA
230—-400V unipolarefinoa 63 A

Categoria di Opera <nessuna>

FM servizi cucina

1,00

1,00

1,00

1,00
0,30
1,00
0,30

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
0,30
1,00
0,30

2,60

1,00

90,64 90,64

113,00 113,00

88,56 88,56

146,92 381,99

A RIPORTARE

1,00

50°876,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

50'876,82

162
D07.22.001

163
D03.14.002

164
A03.01.019.b
.01

165
12.01.0020.0
02

166
E01.18.003.k

167
E01.18.003.k

FM servizi camere soggiorno WC

SOMMANO cad

Trasformatoredel tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN,
monofase, a primario 110/220 V al secondario 4/48 V, completo di
cablaggio: finoa25 V.A.

Categoria di Opera <nessuna>

Trasformatore servizi aux

SOMMANO cad

Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su
profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro
accessorio in opera hipolarefinoa 32 A

Categoria di Opera <nessuna>

11lumi nazione Emergenza appartamento

servizi ausliari

SOMMANO cad

Distribuzione impianti elettrici (Cat 4)
Appar tamento tipo E distribuzzione elettrica (10c3-12c4)
(ShCat 5)

Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite con o scanalatore
compres la chiusura delle tracce e I’ avvicinamento ded materiale di
risulta @ luogo di deposito prowvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico: per tracce in muratura di pietrame tenero locae o mattoni
pieni: della sezione fino a 100 cm?

Categoria di Opera <nessuna>

Aperturatracce impianti terminali elettrici / speciali

SOMMANO m

Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a
calce, 0 a gesso, eseguitaa qualsad altezza, su pareti e offitti interni,
volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura,
con raschietto e gpazzola di saggina, per eiminare corpi estranel quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici
da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno gtrato di isolante a
base di resine acriliche all'acqua data a penndlo. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera,
dati a pennello od a rullo. Sono compres: le scale; i cavaletti; la
pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. A due drati dd tipo a buccia
darancia di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di
finituradato arullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.
Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO mq

demoalizioni impianto el ettrico di qualsias tipo escluso quadro
Categoria di Opera <nessuna>
Demolizione Digtribuzione impianti es stenti

SOMMANO kW

demolizioni impianto elettrico di qualsas tipo escluso quadro
Categoria di Opera <nessuna>

Demolizione Digtribuzione impianti es stenti

Incremento del 30% impianti esitenti

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00
1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

10,00

10,00

10,00

10,00

2,00

2,00

2,00

64,84

31,97

39,15

19,63

8,20

77,47

129,68

31,97

78,30

196,30

82,00

154,94

A RIPORTARE

2,00

51'550,01

COMMITTENTE: Comune Di Nettuno Area Tecnica - Assetto dd territorio - Ufficio Lavori Pubblici




pag. 33

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,00

51'550,01

168
E01.18.003.1

169
D04.03.001.b

170
D01.02.001.f

171
D01.02.002.b

172
D01.02.003

173
D01.04.001.a

SOMMANO kW

demolizioni quadro elettrico di qualsas tipo, potenza rapportata
all’impianto asservito

Categoria di Opera <nessuna>

Demolizione quadro elettrico impianti esistenti

Incremento del 30% Demolizione quadro dettrico impianti esistenti

SOMMANO kW

Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione
2.1, norme C.E.l. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera Presa
2X16A+T

Categoria di Opera <nessuna>

Presa10/16

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo dellal
scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a 2,5 mm? (per prese fino a 16A), 6 mm2 (per prese fino a
32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola darte, estluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola darte. per presa UNEL
16A e 10/16 A+T

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio a punto presa

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=2*0,05)

SOMMANO cad

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da
applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con
tubazione diametro minimo 20 mm, e scatole in pvc autoestinguente
incassate sotto intonaco, morsetti di derivazionea mantello; il tutto dal
quadro di piano o di zona, e quanto altro occorra per dare I'operafinita
a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e
ripristino della muratura esstente di qualsias tipo esclusa quella in
pietra, compresa la rasatura ed exclusa la tinteggiatura: incluse le
opere murarie

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio a punto presa

SOMMANO cad

Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scass
edei ripristini della muratura esstente in forati 0 mattoni dalla scatola
di derivazione ddla linea dorsale per punto presa, compresa la
rasatura, esclusa latinteggiatura

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento al punto presa

SOMMANO cad

Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero dal
applicarein caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento placche

SOMMANO cad

2,00

2,00

2,00
0,10

2,00

2,00

2,00

1,00

12,00

12,00
12,00

12,00

12,00

12,00

2,00

2,00

2,00

24,00

24,00

24,00
1,20

25,20

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

77,47

25,82

12,89

21,69

10,54

5,58

2,45

154,94

51,64

309,36

546,59

252,96

133,92

58,80

A RIPORTARE

53'058,22
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

53'058,22

174
D04.03.001.d

175
D01.02.001.f

176
D01.02.002.b

177
D01.02.003

178
D01.04.001.a

179
D04.01.004.a

180

Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione
2.1, norme C.E.l. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera Presa
2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terralaterali e centrali
Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a 2,5 mn? (per prese fino a 16A), 6 mm? (per prese fino a
32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola darte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto
altro ocoorra per dare I'opera finita a regola darte. per presa UNEL
16A e10/16 A+T

Categoriadi Opera <nessuna>

Allaccio punto Prese schuko

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=2*0,05)

SOMMANO cad

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da
applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
steso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con
tubazione diametro minimo 20 mm, e scatole in pvc autoestinguente
incassate sotto intonaco, morsetti di derivazionea mantello; il tutto dal
quadro di piano o di zona, e quanto altro occorra per dare I'operafinita
a perfettaregola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e
ripristino della muratura esstente di qualsias tipo esclusa quella in
pietra, compresa la rasatura ed exclusa la tinteggiatura: incluse le
opere murarie

Categoria di Opera <nessuna>

Prese schuko

SOMMANO cad

Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scass
ede ripristini ddla muratura esistente in forati 0 mattoni dalla scatola
di derivazione ddla linea dorsale per punto presa, compresa la
rasatura, esclusa latinteggiatura

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento punto prese

SOMMANO cad

Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero dal
applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento per placche

SOMMANO cad

Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera
Interruttore civile 1x10 A
Categoria di Opera <nessuna>
Interruttore civile

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia exclusa la linea dorsale

2,00

2,00
0,10

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00

8,00
8,00

8,00

8,00

8,00

3,00

16,00

16,00

16,00
0,80

16,80

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

6,00

6,00

14,40

21,69

10,54

5,58

2,45

3,51

230,40

364,39

168,64

89,28

39,20

21,06

A RIPORTARE

53971,19
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

53971,19

D01.01.001.a

181
D01.01.001.c

182
D01.01.003.a

183
D01.01.003.b

184
D01.01.002.b

185
D01.04.001.a

comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, escluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio Punto luce

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=2*0,05)

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia exclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mme, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola darte, escluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore
€ecc.)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio punto di comando

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=2*0,05)

SOMMANO cad

Incremento a punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigini ddla muratura esstente di qualsias tipo, exclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusala tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Categoria di Opera <nessuna>

Incremento a punto luce

SOMMANO cad

Incremento & punto luce per opere murarie comprensvo degli scassi €
de riprigtini ddla muratura esstente di qualsias tipo, exclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa latinteggiatura per punto di comando

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento punto di comando

SOMMANO cad

Incremento a punto luce in traccia per quota linea dorsde daj
applicarein presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati
dallo stesso circuito redlizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-
K con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto
intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di
piano, induso ogni onere per dare I'opera finita a regola d'arte ed
anche |le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura
esgtente di qualsias tipo esclusa quellain pietra, compresa la rasatura
ed exclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori
tipoNO7V-K

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento

SOMMANO cad

Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero dal
applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento placche

2,00
0,10

2,00
0,10

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00
3,00

3,00
3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

6,00
0,30

6,30

6,00
0,30

6,30

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

15,49

8,06

6,82

4,03

10,54

97,59

50,78

40,92

24,18

63,24

A RIPORTARE

6,00

54°247,90
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6,00

54°247,90

186
D04.01.008

187
DO01.01.001.a

188
D01.01.001.c

189
D01.01.002.b

190
D01.01.003.a

SOMMANO cad

Deviatore unipolare per serie civile componibile da 10/16 A - 250 V
(anche luminoso), in opera

Categoria di Opera <nessuna>

Deviatori

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia exclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mme?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, escluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio punto luce

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=2*0,05)

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia exclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mnm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, escluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore
ecc)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio punto di comando

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=2*0,05)
Allaccio punto di comando

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=2*0,05)

SOMMANO cad

Incremento a punto luce in traccia per quota linea dorsde daj
applicarein presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati
dallo stesso circuito realizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-
K con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto
intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di
piano, induso ogni onere per dare I'opera finita a regola d'arte ed
anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura
esgtente di qualsias tipo esclusa quellain pietra, compresa la rasatura
ed exclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori
tipo NO7V-K

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento

Incremento

SOMMANO cad

Incremento a punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigini ddla muratura esstente di qualsias tipo, exclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusala tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Categoria di Opera <nessuna>

Incremento punto luce

SOMMANO cad

2,00

2,00
0,10

2,00
0,10

0,10

2,00

2,00

5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00

5,00

6,00

10,00

10,00

10,00
0,50

10,50

10,00
0,50
2,00
0,10

12,60

10,00

10,00

10,00

10,00

2,45

5,68

15,49

8,06

10,54

6,82

14,70

56,80

162,65

101,56

105,40

68,20

A RIPORTARE

54'757,21

COMMITTENTE: Comune Di Nettuno Area Tecnica - Assetto dd territorio - Ufficio Lavori Pubblici




pag. 37

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

54'757,21

191
D01.01.003.b

192
D01.04.001.a

193
D04.01.011.c

194
D01.01.001.c

195
D01.01.003.b

196
D05.28.003.f

197
D05.29.003 f

Incremento a punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigtini della muratura esstente di qualsias tipo, esclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa latinteggiatura per punto di comando

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento punto di comando

SOMMANO cad

Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero dal
applicarein caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento placche

SOMMANO cad

Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in
opera: Pulsante 10 A atirante con cordonem 1,5

Categoria di Opera <nessuna>

Pulsante atirante

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia exclusa la linea dorsale
comprensvo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
15 mnm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Pogto in opera a regola darte, escluse le opere
murarie, incluso quanto atro occorra per dare |'opera finita a regola
darte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore
ecc)

Categoria di Opera <nessuna>

Allaccio punto di comando

Incremento 5% per il cavo assmilabile CPR *(par.ug.=2*0,05)

SOMMANO cad

Incremento & punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi €
de riprigini ddla muratura esstente di qualsias tipo, esclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa latinteggiatura per punto di comando

Categoria di Opera <nessuna>

Incremento punto di comando

SOMMANO cad

Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di
coperchio a vite, compreso il taglio, I'incassatura e la ripresa della
muratura, in opera: rettangolare damm circa 480 x 160 x 75
Categoria di Opera <nessuna>

Scatola rompi traccia

SOMMANO cad

Coperchio in PVC per scatola di derivazione da incasso in materiale
isolante, in opera: rettangolare da mm circa 480 x 160 x 75
Categoria di Opera <nessuna>

Coperchio

SOMMANO cad

2,00

2,00

0,10

2,00

2,00

5,00

5,00

1,00

1,00

10,00

10,00

10,00

10,00

2,00

2,00

2,00
0,10

2,10

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,03

2,45

7,70

8,06

4,03

45,73

4,34

40,30

24,50

15,40

16,93

8,06

91,46

8,68

A RIPORTARE

54°962,54
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

54°962,54

198
D05.36.004

199
NP_03

200
NP_03A

201
15.05.0240.0
01

202
NP_02

Tubo termoplastico flessihile, serie pesante a norme CEIl, con marchio
Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro
esterno mm 32

Categoria di Opera <nessuna>

Tubazione flessibile distribzionein traccia

SOMMANO m

Cavo CPR FG160R16 0,6/1 kV G16TOP Cca-s3,d1,a3

Fornitura e posa in opera di cavo FG160R16 0,6/1 kV G16TOP,
conforme CEl 20-13 , designazione secondo le norme Descrizione del
cavo Anima

Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto

Isolante Gomma HEPR ad ato modulo qualita G16 che conferisce al
cavo €l evate caratteristiche el ettriche, meccaniche e termiche
Leanime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed € previsto
il conduttore di terra gialo/verde Guaina In PVC speciale di qualita
R16, coloregrigio

Marcatura

Stampigliatura ad inchiostro ogni 1 m: FG160R16 G16 TOP 0.6/1
kv

Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno

Marcatura metrica progressiva

Conforme ai requisiti previgti dalla Normativa Europea

Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) sez. 1(2x2,5)PE mmq
Categoria di Opera <nessuna>

Dorsale [lluminazione

SOMMANO m

Cavo CPR FG160R16 0,6/1kV G16TOP Cca-s3,d1,a3

Fornitura e posa in opera di cavo FG160R16 0,6/1 kV G16TOP|
conforme CEl 20-13 , designazione secondo le norme Descrizione del
cavo Anima

Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto

Isolante Gomma HEPR ad ato modulo qualita G16 che conferisce al
cavo el evate caratteristiche e ettriche, meccaniche e termiche
Leanime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed & previsto
il conduttore di terra giadlo/verde Guaina In PVC speciale di qualita
R16, coloregrigio

Marcatura

Stampigliatura ad inchiogtro ogni 1 m: FG160R16 G16 TOP 0.6/1
kv

Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno

Marcatura metrica progressiva

Conforme ai requisiti previgti dalla Normativa Europea

Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) sez. 1(2x4)PE mmq
Categoriadi Opera <nessuna>

Dorsale FM

SOMMANO m

Canale in materiale termoplastico per applicazioni industriali e civili,
resstente agli acidi, olii, grass, agenti chimici ed aamosferici (Norma
DIN 8061), e resistente al calore ed a fuoco fino a 960° (prova del
filo incandescente) secondo Norma NF EN 60695-2 1/1, con altezza
minima pari a mm 60, atto alla posa del cavi, fornita e postain opera.
Sono compreseile scatore di derivazione, le giunzioni, le curve, le
derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio aparete o
a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare
I'opera finita, infine completo di posa in opera fino aduna atezza di
4.5m

Categoria di Opera <nessuna>

Canala porta cavi ingallataavisa

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera lampada di emergenza SE 12952
GRANLUCE LED IP65 AT 8W SEINRM SE 1h

2,00

2,00

2,00

2,00

40,00

25,00

25,00

20,00

80,00

80,00

50,00

50,00

50,00

50,00

40,00

40,00

2,69

8,70

9,30

21,10

215,20

435,00

465,00

844,00

A RIPORTARE

56'921,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

56'921,74

203
D07.07.004

204
15.07.0208

205
D03.15.001

Costruttore Bechelli /o equivalente

Corpoilluminante con 12 LED di potenza bianco caldo o freddo
Forniturae posain opera

Lampada di emergenza Beghelli €/o equivalente tipo Granluce LED
6-11W

competa di tutti i cablaggi In accordo a quanto riportato negli
elaborati di progetto.

Versoni SE,SA

Autonomia  1h, 3h

Ingallazioni Parete, Incasso

Corpo Palicarbonato, bianco RAL 9010

Ottica Admmetricaa Sfacettatura complessa, metallizzato

Potenza equivalente (W)6, 11
Sigemi di controllo AT, LG/LGFM
Sorgente luminosa LED
Alimentazione (V) 230

Grado di protezione IP65
Voltaggio (V) 230

Comprensivo di fissaggio e regolazione, cablaggi, attivazione
programmazione, collegamenti elettrici e quanto necessario per dareil
lavoro finito, funzionante e aregola d arte.

Categoria di Opera <nessuna>

Lampade di emergenza

SOMMANO cadauno

Quadro elettricotipo (Cat 6)

Centralino in materiale termoplagtico con sportello incernierato, IP 55,
predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida
DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in
esecuzione da incasso o da egterno, fino a 8 moduli: da 27 a 38
moduli

Categoria di Opera <nessuna>

Carpenteria quadro el ettrico da ingtallare all'interno dell'unita
abitativa

SOMMANO cad

LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE
PROTECTIVE DEVICE) MONOFASE, DELLA CLASSE DI
PROVA IIl. Limitatore di sovratensoni SPD monofase, della dasse di
prova Il secondo CEl EN 60439-1 |EC 60664-1: ottobre 1992.
Provato con corrente impulsva di scarica: forma d’onda 8/20 ms;
secondo le norme |EC 61643-1 febbraio 1998. Tensone nominae
UN = 230 V; corrente nominale IN = 16 A; livello di protezione
UP<= 1,25 kV (L PN) e UP<= 15 kV (L(N) bPE). Grado di
protezione 1P20. Montaggio in sistemi di indallazioni (sotto
pavimento flottante, in casxtte di derivazione sotto intonaco, in
canali, ecc.). Con segnalazione acudtica di guasto. E' compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito aregolad’ arte
Categoria di Opera <nessuna>

SPD Limitatoredi sovratensione

SOMMANO cad

Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensonefino a|
690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con morsetti
protetti per cavi fino a 25 mm?2 fino a 45A e 50 mm? fino a 125A;
completi di ogni accessorio, in opera: bipolarefino a 63 A
Categoria di Opera <nessuna>

Generale Quadro

SOMMANO cad

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

136,20 272,40

90,64 181,28

113,00 226,00

88,56 177,12

A RIPORTARE

57°778,54
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

57°778,54

206
D03.05.002.a

207
D03.01.002.c

208
D07.22.001

209
D03.14.002

210
E01.18.003.k

211
A03.02.025.b

Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli
con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme
alle norme CElI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia
totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25
mm?, dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35
mm tensione hominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.l. EN
50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza
protezione differenziae, tipo di intervento magnetico B-C, tipo di
intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera:
Potere di interruzione 6 kA bipolarefinoa 32 A

Categoria di Opera <nessuna>

Generale FM

sovragppezzo 30% differenziale classe A *(par.ug.=1,00*,3)

Generale llluminazione

sovragppezzo 30% differenziale classe A *(par.ug.=1,00*,3)

SOMMANO cad

Interruttore automati co magnetotermico accessoriabile per uso civileo
similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia total mente
protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mn; grado
di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/
400 V c.a, secondo le norme CEIl 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA
230—-400V unipolarefinoa 63 A

Categoria di Opera <nessuna>

FM servizi cucina

FM servizi camere soggiorno WC

SOMMANO cad

Trasformatoredel tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN,
monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V, completo di
cablaggio: finoa25 V.A.

Categoria di Opera <nessuna>

Trasformatore servizi aux

SOMMANO cad

Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su
profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro
accessorio in opera: hipolarefinoa 32 A

Categoria di Opera <nessuna>

11lumi nazione Emergenza appartamento

servizi ausliari

SOMMANO cad

Impianti Speciali (SpCat 3)
Distribuzione Impianti speciali (Cat 8)
Appartamento tipo ... distribuzzione speciali (SbCat 7)

demoalizioni impianto elettrico di qualsas tipo escluso quadro
Categoria di Opera <nessuna>

Demolizione Digtribuzione impianti es stenti

Incremento del 30% impianti esistenti

SOMMANO kW

Rimozione impianto dettrico, telefonico, televisivo e citofonico,
compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’ eventuale materiale
di recupero el'avwvicinamento al luogo di deposto: frutto (interruttore,
presa, ect.)

Categoria di Opera <nessuna>

Demolizione Digtribuzione impianti esstenti *(par.ug.=4*16)

1,00
0,30
1,00
0,30

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

16,00

64,00

2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

2,00

2,00
2,00

1,00

1,00

2,00
0,60
2,00
0,60

5,20

2,00
2,00

4,00

2,00

2,00

2,00
2,00

4,00

16,00

16,00

64,00

146,92 763,98

64,84 259,36

31,97 63,94

39,15 156,60

77,47 1'239,52

A RIPORTARE

64,00

607261,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64,00 60261,94
SOMMANO cad 64,00 2,07 132,48
212 Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero dal
D01.04.001.a |applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio
guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a3 moduli
Categoria di Opera <nessuna>
Presa Telefonica 1,00 16,00 16,00
SOMMANO cad 16,00 2,45 39,20
213 Schermato Formazione acoppia2x2x 0,6+ T
D02.03.002.d | Categoria di Opera <nessuna>
Cavo digtribuzionetelefonica 16,00 10,00 160,00
SOMMANO m 160,00 1,86 297,60
214 CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale
D02.04.001.a |per ricezione segnale TV terrestre (2000 MHz), impedenza 75 Ohm,
schermato, con conduttori argentati, opportunamente fissato, come
occorre, o infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera
Categoria di Opera <nessuna>
Cavo distribuzioneimpianto TV 16,00 10,00 160,00
SOMMANO m 160,00 2,80 448,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 61°179,22
TOTALE euro 61'179,22

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUPER CAPITOLI

000 <nessuna> 9°693,00

001 overflow 51°486,22

Totale SUPER CAPITOLI euro 61°179,22

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Opere Murarie 0,00
002 Impianti eettrici 59'022,42
003 Impianti Speciali 2'156,80
Totale SUPER CATEGORIE euro 61°179,22

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Aperture e chiusuratraccie 0,00
002 Impianto di terra 0,00
003 Dorsali impianti eettrici 0,00
004 Digtribuzioneimpianti elettrici 44°396,15
005 Quadro dettrico servizi scala 0,00
006 Quadro dettrico tipo 14°626,27
007 Dorsali Impianti Speciali 0,00
008 Distribuzione Impianti speciali 2'156,80
009 Asdistenza opere murarie 0,00
Totale CATEGORIE euro 61°179,22

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Appartamento tipo A distribuzione elettrica ( 1¢3-3c4-4¢3-7¢3-9c4-) 19164,80
002 Appartamento tipo B distribuzione éettrica (-2¢3-4¢4-6¢3-9¢3-) 12°870,69
003 Appartamento tipo C distribuzione eettrica (2¢3-5¢3-5¢4-8¢3-8c4) 15°098,51
004 Appartamento tipo D distribuzione dettrica ( 11c4) 3'982,77
005 Appartamento tipo E distribuzzione elettrica (10c3-12c4) 7°905,65
006 Aree comuni 0,00
007 Appartamento tipo ... distribuzzione speciali 2'156,80
008 Asdistenza opere murarie 0,00
009 0,00
010 0,00
011 0,00
Totale SUB CATEGORIE euro 61°179,22

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % )
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 61°179,22| 100,000
M:000 <nessuna> euro 9693,00| 15,844
M:001 overflow euro 51°486,22| 84,156
M:001.001 overflow euro 51°486,22| 84,156
M:001.001.000 <nessuna> euro 24°703,66| 40,379
M:001.001.001 overflow euro 26'782,56| 43,777
TOTALE euro 61°179,22| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categoriedi Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
<nessuna> 61°179,22
TOTALE euro 61°179,22

A RIPORTARE
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

RIPORTO

NOTE
Nota Generale d Computo

Levod di computo di seguito indicato e larelativa offerta, anche se non espressamenteindicato, s intendono sempre comprensivi di tutti gli oneri per laposain
opera, il cablaggio, I’ attivazione, I eventuale programmazione, il trasporto, lo scarico la posain operal’ eventuae attivazione, gli utili d'impresa— le spese
generali e quanto necessario per dareil lavoro finito funzionante e aregola d arte.

| cavi dettrici dovranno essere conformi allanorma CEl UNEL 35016 e al regolamento CPR. Cons derando chelo sviluppo de cavi da utilizzare nel presente
progetto sono essenzialmente posati all’ esterno in tubazioni interrate e in areadi pubblico spettacolo all’ aperto, il livello di rischio di incendio S ritiene basso.
Pertanto i cavi impiegati saranno del tipo FG16R16.

Congderando il periodo trandtorio e larecente entrata in vigoreil 01 Luglio 2017 del regolamento CPR e il mancato aggiornamento dei prezzari regionali di
riferimento, i cavi FG7OR sono da intendersi sodtituiti da cavi FG16R16 anche se non espressamente indicato.

L’ opera € inserita in una configurazione i mpianti stica articol ata e complessa. L’ appaltatore, a seguito di sopralluogo sul cantiere, dovratener conto di eventuali
oneri aggiuntivi legati alla presenza di atri impianti eal contesto del cantiere. Inoltre e opere dovranno essere eseguite senza apportare interferenza con le attivita
in corso.

A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori euro 61°179,22
Assistenze murarie agli impianti etinteggiatura a coperturatracce (5%) 3'058,96
TOTALE GENERALE euro 64°238,18

Data, 25/06/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE
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PLANIMETRIA PIANO TERRA (Particella 319)

4
|

APP. ALIENA
int. 2c.4

PLANIMETRIA PIANO PRIMO (Particella 319)

" APP, ALIENATO
int. 1c.

=

int. ¢c.2

LEGENDA TIPOLOGIA APPARTAMENTI

V777 APP TIPO A

APP TIPO D

numero civico xc
numero dell'interno y

P77 APP TIPO B
i

APP TIPO ¢ [ nPP TIPO E

int. 6¢c.4

APP. ALIENATO

L[|

P. ALIENAT(
int. 8c.4

|

APP. ALIENATO ]
int. 7c.4

;,=I APP. ALIENA

f

A
1=

APPTIPOD, ¢
int/2%2c.44

Oggetto:

LAYOUT TIPOLOGIE APPARTAMENTO

b [ int. 11¢.3
74

]
int. 12c.3 APP. ALIENATO
n

N

pin | I
u

APP. ALIENATO int. 10c.

Edifici:

ALLOGGI POPOLARI LARGO S. BARBAR A

via S. Barbara Nettuno 3-4




