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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

N.P.04

2
A02.01.001.b

N.P.1

4
B01.03.003.c

N.P. 03

LAVORI A MISURA

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con
idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee
spazzolatrici aspiratrici come meglio definito nel CSA.Il cavo dovra
risultare regolare e privo di qualsias "residui” mobili di ogni natura
con particolare attenzione alle pareti laterali.Compreso ogni onere
per:-carico su qualsias mezzo del materiale fresato che resta di
proprieta dell'lmpresa;-trasporto e scarico del materiale riutilizzabile
a deposito autorizzato allo stoccaggio o ad impianto;-trasporto e
conferimento a discarica del materiale non utilizzabile.Sono
compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiae fresato
el'onere della scarifica manuale per la presenza di eventuali
chiusini.Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
FRESATURA STIMATA

SOMMANO m2/cm

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di
quasiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmg?
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, Iapilli, tufi ecc.)
compreso il taglio e larimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti
di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m3 sia in asciutto che in
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantes nel cavo fino
al'dtezza di 0,20 m esclusa I’ acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi,
ecc., indltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a
gradoni, I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, I'eventuae
tiro in ato sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto

prog. 19,00 a 193,00

prog. 193,00 a 260,00

SOMMANO m?3

riadlzamento di chiusini in ferro, in ghisa0 in cemento armato,
compreso lo scavo, le opere in muratura necessarie a rialzamento, la
sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la
esecuzione a perfetta regola d'arte: sulla carreggiata stradal e bitumata,
- VOCE W/9-10 COME DA PREZZIARIO REGIONE ABRUZZO
2012

POZZETTI E CHIUSINI

SOMMANO cadauno

Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm? secondo le norme del
CNR relative dla prova ala piastra, compresi altresi ogni lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modadlita prescritte e
quanto atro occorre per dare il lavoro finito aregola d' arte, misurato
a materiadle costipato: in misto granulare stabilizzato di cava con
legante naturale, compresa la fornitura dei materidi di apporto e la
vagliatura per raggiungere idonea granulometria

fondazione strada e prog. 19,00 a 193,00

fondazione strada e prog. 193,00 a 260,00

SOMMANO m?3

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
MODIFICATO CON ELASTOMERI Fornitura spruzzatura di

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1000,00

174,00
67,00

174,00
67,00

2,000
4,000

2,000
4,000

0,100
0,100

0,100
0,100

1°000,00

1°000,00

34,80
26,80

61,60

18,00

18,00

34,80
26,80

61,60

0,42 420,00

5,87 361,59

159,90 2'878,20]

37,44 2'306,30

A RIPORTARE

5966,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57966,09

6
B01.05.014.a

7
A03.03.005.c

8
A03.03.007.f

9
B01.10.001

10
B01.10.002

mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato
bituminoso in ragione di 0,8-1,5kg/mq secondo letipologie e
modalita prescritte dal CSA.E compresa lapuliziadel piano di posa
mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni atro
onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante

daprog 0.00 a prog. 513

SOMMANO m2

Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di base, prowvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto
delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume
tradizionale

tappetino d'usura

maggiore quantita astima

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche /o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materide
proveniente da demalizioni e scavi, anche se bagnato compreso il
carico eseguito con mezzi meccanici 0 amano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli

fresatura stimata

prog. 19,00 a 193,00

prog. 193,00 a 260,00

SOMMANO ton

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’ attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo
dell’apposito  formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.
fresature di strade

quantita parziale voce A3.03.5.c

SOMMANO ton

Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico
rifrangente, nei colori: bianco o gialo, esclusa la segnaletica di
attraversamento pedonale misurata per |'effettivo sviluppo di
superficie trattata nella quantita non inferiore a 1 kg/m? compreso
ogni atro onere per |’ esecuzione

Strisce contine sui due lati daprog. 0.00 a prog. 513

SOMMANO m?

Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati
(tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice
spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantitanon inferiore
a 1 kg/m2 compreso ogni altro onere per I'esecuzione, misurata
secondo la superficie corrispondente a minor rettangolo o piu
rettangoli di inviluppo

INCROCIO

SOMMANO m2

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

2,00

1,00

513,00

513,00
700,00

1000,00
174,00
67,00

513,00

20,00

4,500

4,500

2,000
4,000

0,150

0,010
0,100
0,100

2'308,50

2'308,50

2'308,50
700,00

3'008,50

10,00
34,80
26,80

71,60

507,64

507,64

153,90

153,90

20,00

20,00

0,71

6,24

7,09

13,00

5,58

522

1'639,04

18'773,04

507,64

6'599,32

858,76

104,40

A RIPORTARE

34'448,29”
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T,:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°448,29
ParzialeLAVORI A MISURA euro 34°448,29
TOTALE euro 34°448,29

Data, 11/07/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Nettuno ['14 ViaCoalle Antinoro.dcf' (FASTRADE\COMPUTO METRICO STRADE)) v.1/10]
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