Comune di Ciampino
Provincia di Roma

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | Accordo Quadro Lavori per la manutenzione, sorveglianza, reperibilita e pronto
intervento delle strade ricadenti nel Comune di Ciampino.

COMMITTENTE: | Comune di Ciampino.

CANTIERE: | strade di proprieta comunale, Ciampino (Rm)

Ciampino, 20/11/2019  Prot, 48735

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

B p

{Geometra Cole!la Enrico)

Geometra Colella Enrico

Largo Felice Armati, 1

00043 Ciampino {(Rm)

Tel.: 0679097223

E-Mail: e.colella@comune.ciampine.roma.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA soliware S.p.A.
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Stradale

OGGETTO: Lavori di manutenzione strade
Importo presunto dei Lavori: 2°229°292,59 euro

Numero imprese in cantiere: 2 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 5 (massimo presunto)

Entita presunta del lavoro: 1732 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta): 1460

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: strade di proprietd comunale
CAP: 00043
Citta: Clampino (Rm)
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Comune di Ciampino
Largo Felice Armati, 1
00043

Ciampino (Rm)

Roberto Antonelli

Dirigente IV Settore ad interim
Largo Felice Armati, 1

00043

Ciampino {(Rm)
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Coghome: Francesca Colella
Qualifica: Architetto

Indirizzo: Largo Felice Armati, 1
CAP: 00043

Citta: Ciampino {Rm)
Telefono / Fax: 0679097443

Indirizzo e-mail:

Responsabile dei Lavori:

f.colella@comune.ciampino.roma.it

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Franco Esposito
Geometra

Largo Felice Armati, 1
00043

Ciampino (Rm)
0679097220

f.esposito@comune.ciampino.roma.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax;
Indirizzo e-mail:

Enrico Colella
Geometra

Largo Felice Armati, 1
00043

Ciampino (Rm)
0679097223

e.colella@comune.ciampino.roma.it
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IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Progettista
Colella Francesca

Direttore dei Laveri

IMPRESE
COMMITTENTE
Comune di Ciampino
RdlL
Esposito Franco
csp
Colella Enrico
CSE
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DOCUMENTAZIONE
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

{punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Gli interventi interessano I'intero territorio comunale
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

[ lavori, essendo l'appalto di manutenzione, non sono identificabili preventivamente, ma sono sinteticamente indicati all'art. 1.3 del

C.S.A.
Durante il corso dei laveri il C.S.E.. in coordinazione con il D.L., dard specifiche indicazione sulle modalith d'esecuzione per il

rispetto delle prescrizioni in materia antinfortunistica.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
{punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. B1/2008 e s.m.i.)

Durante il corso dei lavori il C.S.E., in coordinazione con il D.L., sulla base delle eftettive lavorazioni che verranno commissionaate.
darh speciliche indicazioni su situazioni di pericolositd relative sia alle caratteristiche dell'srea su cui dovrd essere installato il
cantiere, séa al contesto all'interno del quale esso stesso andrd a collocacsi.

Secondo quanto richivsto dall' Allegato XV del D.Lgs. 8172008 tale valutazione, riferita almeno agli elementi di cui all'Allegato
XV.2, dovri riguardare i seguenti aspetti:

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, ¢ le misure preventive, legati alla specifica condizione dell'area del
cuntiere (ud es. le condizioni geomorlologiche del terreno, 'eventuale presenza di sotloservizi. ece.;
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. €) e d) punto | - punto 2.2.1, lett. a)]

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi. e le misure preventive, trasmessi
dall'ambicnte circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere preesistente, di viabilitd ad elevata
percorrenza, ccc. );

[0 Les, 8172008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢) ¢ d) punto | - punto 2.2.1, leil. b))

Rischi che le lavorazioni di canticre comportano per Parea circostante, dove dovranno essere valutati i rischi. ¢ le misure preventive,
conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere ¢ trasmessi all'ambiente circostante (ad es. romori. polveri, caduta di
materiali dalf'alto, cec).

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV. punto 2.1.2, lett. ¢) e 3} punte | - punte 2.2.1, lett, c|

Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrd essere inserita una breve
descrizione delle caratieristiche idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica relazione, potrd rinviarsi ad essa
nel punto "Conclusioni Generali®, dove verranno menzionati tutti gli allegati al Piano di Sicurezza,

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

i

.." oy
w |-

{
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimitd di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devone essere evitati con
I'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto
conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalitd di delimitazione del cantiere, della
segnaletica pill opportuna, del tipe di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilitd), deila dimensione delle deviazioni e
del tipo di manovre da compiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1952 n.495, Art.40; D.Lgs. ¢
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punta 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Abitazioni

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Fonti inquinanti; misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivitd svolte devono essere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ccc. Al fine di limitare
linquinamento acustico si pud sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti pid rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivitd svolte comportino elevata rumorositd devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il pid possibile vicino alla fonte, Nelle attivitd edili & sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare larea di lavorazione per contenere I'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, 'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:

1) Rumore;
2) Polveri;
Scuole

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzalive:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivitd svolie devono essere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo I'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare
I'inquinamento acustico si pud sia prevedere di ridurre l'orario di wtilizzo delle macchine e degli impianti pitl rumorosi sia
tnstallare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora e attivitd svolte comportino elevata rumorositd devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sisterni di
abbattimento e di contenimento il pidt possibile vicino alla fonte, Nelle attivita edili & sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare larea di lavorazione per contenere l'abbautimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:

1)
2)

Rumore;
Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

{punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Per ogni contratio applicativo per il quale si rendesse necessario adottare misure di coordinamento tra pid imprese. verranno valutate
le potenziali situazioni di pericolosita ¢ le necessarie misure preventive relative all'organizzazione del cantiere.

La valutazione riguarderi I'analisi di almeno i seguenti aspetti:

- recinzione del cantiere. accessi ¢ segnalazioni;

- servizi igicnico-assistenziali;

- viabilita del cantiere;

- gli impianti di alimentazione;

- impianti di terra e scariche atmosferiche:

- zone di deposito attrezzature e meteriali.

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Consultazione del RLS: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Consultazione del RLS, Prima dell'accetiazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ¢ delle modifiche significative
apportate allo stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrd consultare il Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sard cura dei
Datori di Lavoro impegnati in operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede siunioni
periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. [ verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Cooperazione e coordinamento delle attivita

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Cooperazione e coordinamento delle attivith. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il
Coordinatote della Sicurezza in fase di Esecuzione pud riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori
autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a
garantire il coordinamento e la cooperazione, nelie interferenze, nelle incompatibilitd, nell'uso comune di attrezzature € servizi.

Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Per la fomitura di energia elettrica al cantiere 'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal
punto di consegna della fornitura ha inizio Fimpianto elettrico di cantiere, che solitamente & composto da: quadri (generali e di
seltore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elewtrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense,
dormitori ¢ servizi igienici non si applicano le norme specifiche previsie per i cantier,

Gruppo elettrogeno. Quando la rete eletirica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra,

Rete elettrica di terzi, Quando le macchine ¢ le apparecchiature fisse. mobili, portatile e traspartabili suno alimentate, anziché
da una rete eletirica dell'impresa, da una rete di terzi, I'impresa siessa deve provvedere albinstallazione dei dispositivi e degli
impianti di protezione in modo da rendere 1a rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della
connessione, non venga cifettuato un accerlamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneitd dei
mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'etficienza del collegamento a terra delle masse metalliche.
Tale accertamento pud essere elfettuato anche a cura del proprictario dellimpianto che ne dovrd rilasciare atiestazione scritta
all'impresa,

Dichiarazione di conformiti. L'installatore ¢ in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformitd, integrata dagli
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2)

allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in
quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non
interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di
tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo
devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua
in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:

1)

Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere & composto almeno
da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduitori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori
equipotenziali,
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicorezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni
limite per I'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche pud utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve
essere unico.

Rischi specifici:

1)

Eiettrocuzione;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza, L'area interessata dai lavori dovrd essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal lecale regolamente edilizio, in grado di impedire I'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali

Misure Preventive e Protettive generali;

1)

Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostine condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei
lavori o non esistano disponibilitd in luoghi esterni al cantjere, devono essere impiantati ¢ gestiti servizi igienico-assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessitd contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il pid
possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative piti intense, o convenientemente protette dai rischi
connessi con le attivitd lavorative, Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da
considerare in particolare: fomitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e
basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante,

Zone di deposito attrezzature

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
Prescrizioni Organizalive:
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Zone di deposito attrezzuture. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi
d'opera, posizionate in prossimitd degli accessi dei lavoratori ¢ comungue in maniera tale da non interferire con le lavorazioni
presenti.

Rischi specifici:

1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Andatoie e passerelle

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Andatoie e passerelle: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere dimensionate in relazione
alle specifiche esigenze di percorribilita e di portata ed essere conservale in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) devono
avere larghezza non inferiore a 60 cm se destinate al passaggio di sole persone e [20 cm se destinate al trasporto di materiali;
3) la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non pid di meta della lunghezza); 4) le andatoie
lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli.
Misure di prevenzione: 1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole fermapiede, al fine
della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale; 2) sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono
essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un vomo carico (circa 40 cm); 3) qualora siano allestite in
prossimitd di ponteggi o comunque in condizioni tali da risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall'allo, vanno
idoneamente difese con un impalcato di sicurezza sovrastante (parasassi).

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2608 n. 81, Art. 130.

Rischi specifici:

1)
2)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Armature delle pareti degli scavi

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Armature delle pareti degli scavi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le armature devono essere allestite con bron materiale e a regola d'arte;  2) le armature
devono essere verticali e devono essere forzate contro le pareti dello scavo; 3) le armature devono essere conservate in
efficienza per I'intera durata del lavoro; 4} per le armature in legno deve essere utilizzato materiale robusto e di dimensioni
adeguate secondo le regole di buona tecnica, uso ¢ consuetudine; 5) le armature metalliche devono essere impiegate secondo le
istruzioni del costruttore, il quale deve indicare: il massimo sforzo d'impiego, la profonditd raggiungibile, la possibilith di
sovrapposizione degli elementi, le modalitd di montaggio e smontaggio e le istruzioni per I'uso e la manutenzione.
Misure di prevenzione: 1) le armature degli scavi in trincea o dei pozzi devono essere poste in opera se si superano i 1,50 m
di profonditd; 2) le armature devono fuoriuscire dal ciglio dello scavo per almeno 30 cm; 3) le armature degli scavi
tradizionali in legno devono essere messe in opera in relazione al progredire delle scavo; 4) in funzione del tipo di terreno e a
partire dai pid consistenti & possibile impiegare le seguenti armature in legno: a) con tavole orizzontali posizionate ogni 60, 70
cm di scavo sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadrati ¢ puntellate con travetti in legno o sbatacchi in legno o
metallici regolabili; b} con tavole verticali sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadrati e puntellate con travetti in
legno o sbatacchi in legno o metallici regolabili, per raggiungere profonditd inferiori alla lunghezza delle tavole; ¢} con tavole
verticali posizionate con il sisterna marciavanti, smussate in punta per l'infissione nel terreno prima della fase di scavo: le
tavole sono sostenute da riquadri in legno, formati da montanti e longherine e vengono forzate contro il terreno per mezzo di
cunei posizionati tra le longherine ¢ la tavola marciavanti; 5) le armature in ferro si distinguono nelle seguenti due tipologie:
a} armature con guide semplici o doppic in relazione alla profondita da raggiungere; le guide sono infisse nel terrene per mezzo
di un escavatore, tra le quali vengono calati i pannelli d'armatura, dotati di una lama per l'intissione nel terreno ¢ posizionati gli
sbatacchi regolabili per la forzatura contro it terreno;  h) armature menoblocco, preassemblate, eventuaimente sovrapponibili,
dotate di sbatacchi regolabili: 6) nel rispetio delle regole ergonomiche & importante rispettare le larghezze minime, in funzione
della profondita di scavo. sono le seguenti: a) 0,65 metri per profonditd fino a [,50 metri; b) 0,75 metri per profonditi fino a
200 metri; c) 0.80 metri per profonditd fino a 3.00 metri: d) 0,90 metri per profonditd fino a 4 metri; e) [,00 metri per
profonditd olire a 4,00 metri; 7) l'armatura deve sempre essere rimossa gradualmente ¢ per piccole aliezze, in relazione al
progredire delle opere [inite.

Riferimenti Normativi.

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 119,

Rischi specifici:

1)

Seppellimento, sprofondamento;
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Baracche

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative.

Porte di emergenza. 1} le porte di emergenza devono aprirsi verso V'esterno; 2) le porte di emergenza non devono essere
chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in
caso di emergenza; 3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una suificiente e salubre quantita di aria; 2) qualora vengano
impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti daria moleste; 3) ogni deposilo e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inguinamento dell’aria respirata devono essere eliminati
rapidamente; 4) durante il lavoro, la temperatura per I'organismo umano deve essere adeguata, tenuio conto dei metodi di
lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

Illuminazione naturale e artificinle. [ posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale
ed essere dotati di dispositivi che consentane un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza ¢ la salute dei
lavoratori.

Pavimenti, pureti e soffitti dei [ocali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavitd o piani inclinat
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacale per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro
¢ vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora
vadano in frantumi.

Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati ¢ fissati dai lavoratori in manieta sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire
un pericelo per i lavoratori; 2) le finestre e i lucernari devono essere progetiati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero
essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i
lavoratori presenti.

Porte e portoni. 1) La posizione. il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte ¢ dei portoni sono delerminati
dalla natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'vomo sulle porte trasparenti; 3) le porte ed i
portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando le superfici trasparenti o translucide
delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'@ da temere che i lavoratori possano essere
feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protetie contro lo sfondamento.

Recinzioni di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza, L'area interessata dai lavori dovrd essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire I'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinaomento scello dovrd offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Autogru

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Autogru: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Posizionamento, Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si deveno adottare le necessarie misure per assicurare
la stabililad del mezzo e del suo carico: a) se su gomme, la stabilitd & garantita dal buono stato dei pneumatici e dal corretto
valore della pressione di gonfiaggio: b) se su martinetti stabilizzatori, che devono essere completamente estesi € bloccati prima
dell'inizio del lavoro, la stabilitd dipende dalla resistenza del teereno in lunZivie suila guaic sata ampliae i platio deilo
stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziare il sollevamento, devono essere inseriti i freni di stazionamento dell'automezzo.
Caduta di materiale dull'alto. Le operazioni di sollevamento ¢/o di trasporto, devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora questo non fosse possibile, il passaggio dei
carichi sospesi sard annunciato da apposito avvisatore acustico.

Rischio di elettrocuzione. In prossimitd di linee clettriche aeree efo elettrodotti & d'obbligo rispetiare fa distanza di sicurezza
dalle parti pitt sporgenti dell'autogrue (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione); se
non fosse possibile rispettare tale distanza, dovrd interpellarsi l'ente erogatore dell'energia elettrica, per realizzare opportune
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diverse misure cautelative (schermi, ecc.).
Modalita operative. Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso & necessario mantenere lo stesso i pill vicino
possibile al terreno; su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a quota maggiore.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per I'intera area occupata dal cantiere ¢ composto almeno
da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori
equipotenziali.
2) Impiante di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni
limite per I'autoprotezione devono essere prolette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche pud utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso I'impianto di messa a terra nei cantiere deve
essere unico.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Per la fomitura di energia elettrica al cantiere I'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal
punto di consegna della fornitura ba inizie I'impianto elettrico di cantiere, che solitamente ¢ composto da: quadri (generali e di
settore); interruttori; cavi: apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici. mense,
dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.

Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.

Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché
da una rete clettrica dell'impresa. da una rete di terzi. l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli
impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della
connessione, non venga effettuato un accertamentoe delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneith dei
mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche.
Tale accertamento pud essere effettuato anche a cura del proprietario dellimpianto che ne dovra rilasciare attestazione scritta
all'impresa.

Dichtarazione di conformitii. L'installatore & in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformitd. integrata dagli
allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Macchine movimento terra

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Macchine: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Veriliche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la maechina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da
ostacoli (in aliczza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di
scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina, Predisporre idoneo "Termo meccanica”, qualora si stazioni in
prossimitd di scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni
di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno). pendenza del terreno, ecc..
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1)

- =pacificis

Investimento, ribaltamento;

Mezzi d'opera

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Macchine: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Verifiche sull'aren di munovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventvali vincoli derivanti da
ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ¢cc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di
scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico”, qualora si stazioni in
prossimitd di scarpate. Prima di movimentare 1a macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni
di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno}, pendenza del terreno, ecc..

Rischi specifici:

1)

Investimento, ribaltamento;

Seghe circolari

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Seghe circolari: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Verifiche suli’area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrd installare la sega circolare
sono: a) verifica della planaritd; b) verifica della stabilitd (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla
macchina); ¢) verifica del drenaggio {non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina). Qualora
venissero aperti scavi in prossimitd della macchina, si dovrd provvedere ad una loro adeguata armatura.

Protezione da cadute dall'nlto. Se la postazione di lavoro & soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impalcati
soprastanti, la cui altezza non superi i 3 metri.

Area di Javoro. Intorno alla sega circolare devono essere previsti adeguati spazi per la sistemazione del materiale lavorato e da
lavorare, nonché per I'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura e trucioli). In prossimita della sega circolare essere
posizionato un cartello con l'indicazione delle principali norme di utilizzazione e di sicurezza della stessa.

Rischi specifici:

1)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzature per il primo soccorso

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:

Contenuto del pacchetto di medicazione, Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) due paia di guanti sterili
monouso; 2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 mi ; 3) un MNacone di soluzione
fisiologica (sodio clorure 0,9%) da 250 ml; 4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) tre compresse di
garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) una pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) una confezione di cotone idrofilo;
8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) un rotole di cerotto alto 2,5 cm; 10} un rotolo di benda orlata alta
10 cm; 11) un paio di forbici; 12) un Jaccio emostatico; 13} una confezione di ghiaccio pronto uso: 14) un sacchetto
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in
atiesa del servizio di emergenza.
Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

Prescrizioni Organizzative:

Contenuto cassetta di pronte seccorso, La cassetta di pronio soccorso, deve contenere almeno: 1) cingue paia di guanti sterili
monouse; 2} una visiera paraschizzi; 3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da  litro; 4) tre
flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6)
due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) due teli sterili monouso; 8) due pinzette da medicazione sterile
monouso. 9) una conlezione di rete elastica di misura media; 10) una confezione di cotone idrofilo; 11) due confezioni di
cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) due rotoli di cerotto alto 2,5 cm; 13} un paio di forbici; 14) tre lacei emostatici; 15)
due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) due sacchetti menouso per 1a raccolta di rifiuti sanitari; 17) un termometro: 18) un
apparecchio per la misurazione della pressione anteriosa,
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Mezzi estinguenti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in
cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed
impianti devono essere mantenuti in efficienza ¢ controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.

Segnaletica di sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza; misure organizzative;
Prescrizioni Organizzalive:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzl tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportarnenti
che potrebbero causare pericolo; «¢) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fomire
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio: e) fornire altre indicazioni in materia di
prevenzione ¢ sicurezza.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Cantiere stradale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Preparazione delle aree di cantiere
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Realizzazione delia recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilita del cantiere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Montaggio e smontaggio della gru a torre
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Protezione delle linee elettriche aeree
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
Protezione delle postazioni di lavoro fisse
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro
Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere

Cantiere stradale (fase)

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (sottofase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruziene del servizio.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dali'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto ali'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successiveo capitolo:
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a1 PP addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere: d) guanti; e} calzature di sicurezza; )
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normalivi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressicni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Preparazione delle aree di cantiere (fase)

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)

Scavo di pulizia generale dell’area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Pala meccanica,
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate neli'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative,

Devono essere forniti: a) casce;  b) otoprotettori; ¢} maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; )
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Investimentg, ribaltamento;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzj utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

Macchine utilizzate:
1) Trattore,
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investlmento ribaltamento.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Prescrizioni Organizzalive:

Devono essere fomniti: a) casco; b} otoprotettori: ¢} visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protetiivi; g} indumenti ad alta visibilith.
Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
by Rumore;
¢) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b} Motosega;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)

Taglio di arbusti ¢ vegetazione in genere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomniti:  a) casco; b) otoprotetiori; c¢) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; )
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Decespugliatore a motore;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)

Realizzazione della recinzione di cantiere. al {ine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavor, ¢ degli accessi al
cantiere, per mezzi ¢ lavoratori.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1} Addetto alla rezlizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successive capitolo:
a)} DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b} occhiali protettivi; ) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi,
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a} M.M.C, (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Atirezzi manuali;
b) Scala semplice;
€) Sega circolare;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e} Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dal'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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Realizzazione della viabilita del cantiere (sottofase)

Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

Macchine utilizzate:

1} Autocarro;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a queile riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiers;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢} maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; [)
indumenti protettivi; g} indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. B1, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore;

a) Investimento, ribaltamento;

b} M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dali'uso degli attrezzi:

Punture, tagl, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi (sottofase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scopenie per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di
impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:

1} Autocarro;

2) Autogru.
Rischi generati dali’'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urt, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1} Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b} Scala semplice;
C} Sega circolare;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile;;
e) Trapano elettrico;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute 2 livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru,
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1} Addetto alf'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono cssere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d} calzature di sicurezza; e) indumenti protetivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art, 75,

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b} Scala semplice;

€} Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivalamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivitd di primo soccorso in canticre.

Macchine utilizzate:

1) Autocarrg;

2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1} Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: ») casco; b) occhiali protettivi; ¢ guanti; d) calzature di sicurezza: €) indumenti protedtivi.
Riferimenty Normalivi:
D.kgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Binture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuzle del carichi;
tlettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)

Montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall’'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere {omiti: o) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d} attrezzatura anticaduta.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n, 81, Art. 75,
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a} Caduta dall'alto;
b) Rumore;
¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)} Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
¢) Scala semplice;
d) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Montaggio e smontaggio della gru a torre (sottofase)

Montaggio, manutenzione ¢ smontaggio della gru a torre.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru,
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio e smontaggic della gru a torre;
Prescrizioni Organizzative:

Devono esscre forniti: n) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta,
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art, 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Atrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Impianti di servizio del cantiere (fase)
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Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzalive:

Devono essere forniti: ) casco; b) guanti; ¢} calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Awvitatore elettrico;

¢} Scala semplice;

d) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del
cantiere (sottofase)

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole dimensione, presenti in
cantiere,

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di implanto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti; a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

¢} Scala doppia;

d} Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall’alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di prolezione, cavi, prese e spine.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti; ) casco; b} guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:
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a)  Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

¢) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e
sanitari del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante Ja posa in opera di tubazioni e dei
relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizl igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fomiti: a) casco; h) calzature di sicurezza; ¢) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) R.Q.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

¢) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radlazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesociamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di wbazioni € dei relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fomiti: a) casco; b) calzature di sicurezza; ) guanti; d} occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art, 75,
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) R.0.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
¢) Scala doppia;
d) Scala semplice;
e} Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.
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Protezione delle linee elettriche aeree (fase)

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee
elettriche aeree (sottofase)

Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con cestello,
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesolamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Altrezzi manuali;
b) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee
elettriche (sottofase)

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;
Prescrizioni Organizzative:

Devono cssere forniti: a) casco; by occhiali protettiviy ©) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Ast. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Sega circolare;
d) Smerigliatrice angolare {flessibile);
e) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Protezione delle postazioni di lavoro fisse (fase)
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Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto (sottofase)

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate neil’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
¢) Smerigliatrice angolare (flessibile);
d) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di
lavoro {sottofase)

Realizzazione di una tettoia in legno per la protezione delle postazioni di lavoro da eventuali carichi sospesi.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione deile postazioni di lavoro;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a} DPi: addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; €) indumenti protettivi.
Riferimenti Normalivi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui @ esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Sega circolare;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere (sottofase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di twetti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione ¢ della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;
2) Autogru.
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Rischi generati dall’'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;

Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate neil'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: ) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; ) indumenti protettivi,

Riferimenti Normalivi:

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dail'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

¢) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatt, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

LAVORI MOVIMENTO TERRA

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Protezione degli scavi
Drenaggio del terreno di scavo
Protezione delle pareti di scavo
Rinterri e rinfianchi
Rinterro di scavo eseguito a macchina
Rinterro di scavo eseguito a mano
Rinfianco con sabbia eseguite a macchina
Rinfianco con sabbia eseguito a mano
Scavi a sezione obbligata
Scavo a sezione obbligata
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti
Scavo a sezione chbligata in terreni coerenti
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici)
Scavi a sezione ristretta
Scavo a sezione ristretta
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti
Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti
Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici)
Scavi di sbancamento
Scavo di sbancamento
Scavo di shancamento in terreni incoerenti
Scavo di sbancamento in terreni coerenti
Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mezzi meccanici)
Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mine)
Scavi di splateamento
Scavo di splateamento
Scavo di splateamento in terreni incoerenti
Scavo di splateamento in terreni coerenti
Scavo di splateamento in rocce lapidee (mezzi meccanici)
Scavo di splateamento in rocce lapidee (mine)
Scavi eseguiti a mano
Scavo eseqguito a mano
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Scavo eseguito a mano in superficie

Scavo eseguito a mano in profondita

Scavo eseguito con martello demolitore
Tracciamenti e risezionamenti

Tracciamento dell'asse di scavo

Risezionamento del profilo del terreno

Protezione degli scavi (fase)

Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)

Drenaggio del terreno di scavo. Durante la fase lavorativa si prevede: la verifica delle condizioni del tetreno prima e durante lo
scavo, la connessioni delle aste filtranti con le tubazioni di raccordo al fine di garantire l'uniformitd del prosciugamento,
I'aggottamento delle acque in aree awmtorizzate precedentemente individuate al di fuori di quelle di lavoro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione del drenaggio dello scave;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomiti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. B1, Art, 75,

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a} Cadutz dall'alto;

b} M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Protezione delle pareti di scavo (sottofase)

Protezione delle pareti di scavo mediante carpenteria in legno.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi,

Riferimenti Normativr:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

) Rumore;

Attrezzj utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abr.. o i dy iy o opDen, CCTIpressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Rinterri e rinfianchi (fase)
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Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)

Rinterro ¢ compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Dumper;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a guelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo esequite a macchina;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere formiti; a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; [) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilitd.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)

Rinterro ¢ compattazione di scavi esistenti, eseguito a mano.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi: ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e} calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (sottofase)

Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzeui eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ¢ successiva compattazione del
materiale con piastee vibranti.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Tema.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaftamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute & livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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7} DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;
Prescrizioni Organizzative,

Devono essere forniti: #) casco; b) otoprofettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h} indumenti ad alta visibilitd,
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75,
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
c) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Compattatore a piatto vibrante;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Rinfianco con sabbia eseguito a mano (sottofase)

Rinfiznco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito a mano ¢ successiva compatiazione del materiale con piastre vibranti.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco: b) otoprotettori: ¢} occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni: f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n, 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
¢) Compattatore a piatto vibrante;
Rischi generati dall’'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Scavi a sezione obbligata (fase)

Scavo a sezione obbligata (sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici,

Macchine utilizzate:

1} Autocarro;

2} Escavatore;

3} Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello,
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Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere foriti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibititd.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art, 75.
Rischi a cui € esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Aftrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
¢) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti (sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni incoerenti con I'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)
2)
3)

Autocarro;

Escavatore;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpt, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivalamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata in terrent incoerenti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco: b) otoproteutori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; ) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilitd.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dail'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Afttrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
¢) Scala semplice;
Rischi generati dali'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti (sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni coerenti con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)
2)
3)

Autocarro;

Escavatore;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
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rihaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni coerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni coerenti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d} maschera antipolvere; ) guanti; £} calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilitd.
Riferimenti Normativi;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b}y Investimento, ribaltamento;
c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b} Andatoie e Passerelle;
c} Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urd, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici)
(sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in rocce lapidee con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)
2)
3)

Autocarro;

Escavatore con martello demolitore;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello,

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo a sezione obbligata in rocce lapidee;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione cbbligata in terreni coerenti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomiti: a) casco; b) otoprotettori; ¢} occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; ) caizature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alia visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 8%, Art. 75.
Rischi a cui @ esposto il lavoratore:
a} Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribatamento;
¢) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
¢) Scala semplice;
Rischi generati dall’'uso degli attrezzi;
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavi a sezione ristretta (fase)

Scavo a sezione ristretta (sottofase)

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con ausilio di mezzi meccanici,
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Macchine utilizzate:

1)
2)
3)

Autocarro;

Escavatore;

Pala meccanica,

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo a sezione ristretta;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; €) guanti; [) calzature
di sicurezza: g) indumenti protettivi; h} indumenti ad alta visibilitd.

Riferimenti Normativi;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaitamento;

¢) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dali'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti (sottofase)

Scavi a sezione ristretta, escguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni incoerenti con I'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

Autocarro;

Escavatore;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; ) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilitd.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. @ aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
¢) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
¢) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall‘alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti (sottofase)
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Sewi o sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni coerenti con I"ausitio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)
2)
3

Autocarro;

Escavatore;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni coerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPL addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni coerenti;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere foriti: a) casco: b) otoprotettori; ¢) acchiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g} indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilitd.
Riferimenti Normativi;

D.Lags. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui @ esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
¢) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)  Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee {mezzi meccanici) (sottofase)

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in rocce lapidee con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)
2)
3)

Autocarro;

Escavatore con martello demolitore;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamentl; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute & livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo a sezione ristretta in rocce lapidee con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta in rocce lapidee con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative;
Devono essere fomili: a) casco; b) oloprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alia visibilita.

Riferimenti Normaltivi;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpl, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Mavimentazione manuale dei carichi.
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Scavi di sbancamento (fase)

Scavo di shancamento (sottofase)

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di sbancamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) oloprotetiori; ) occhiali protettivi; d) maschera amtipolvere; e) guanti; ) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita,
Riferimenti Normativi.

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75,
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b} Investimento, ribaltamento;
¢} Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)  Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
€) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressiont; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti (sottofase)

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici in terreni incoerenti,

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla scavo di sbancamento in terreni incoerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a8) DPI: addetto alla scave di sbancamento in terreni incoerenti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono esserc forniti: a) casco; b) otoprotettori; ) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; ) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilith.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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7)  Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

¢) Scala semplice;

Rischi generati dalf'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di shancamento in terreni coerenti (sottofase)

—— e e —

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con Fausilio di mezzi meccanici in lerreni coerenti,

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica,
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di sbancamento in terreni coerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto zlla scave di sbancamento in terreni coerenti;
Prescrizioni Organizzalive:

Devono essere forniti: a) casco: b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; p) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita,
Riferimenti Normaltivi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribatamento;
c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
¢} Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagii, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di shancamento in rocce lapidee (mezzi meccanici) (sottofase)

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti in rocce lapidee con l'ausilio di mezzi meccanici in terreni coerenti.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore con martello demolitore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di shancamento in rocce lapidee con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate neill'apposito successivo capitolo:
a) DPIL addetto allo scavo di sbancamento in rocce lapidee con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali pre smalveres o} guanti; 1) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibiita.
Riferimenti Normativi:

D.1gs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
c) Seppellimento, sprofondamento;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, Impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di shancamento in rocce lapidee (mine) (sottofase)

Scavi di shancamenti a cielo aperto eseguiti con 'uso di mine in rocce lapidee.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamente; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati;
1) Addetto allo scavo di sbancamento in rocce lapidee con mine;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitola:
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento in rocce lapidee con mine;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornili: a) casco; b) otoprotetiori; ) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; ) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilitd.

Riferimenti Normalivi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a} Incendi, esplosioni;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a} Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

¢) Compressore con motore endotermico;

d) Martello demolitore pneumatico;

e) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dali'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Scavi di splateamento (fase)

Scavo di splateamento (sottofase)

Scavi di splateamento a cielo aperto eseguiti con Iausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di splateamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di splateamento;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti: a) casco; b) oloprotetiori; ¢ occhiali protettivi; d) maschera antipolvere: e) guanti; [) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n, 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
by Investimento, ribaltamento;
¢) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Atrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, Impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di splateamento in terreni incoerenti (sottofase)

Scavi di splateamento a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici in terreni incoerenti,

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzl; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello,

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di splateamento in terreni incoerenti;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di splateamento in terreni incoerenti;

Prescrizion/ Organizzative:
Devono essere forniti: u) casco; b) otoprotettori; ©) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; ) guanti; ) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; k) indumenti ad alta visibilita.

Riterdimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Cadutz dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

¢} Seppeliimento, sprofondamento;
Attrezzj utilizzati dal lavaoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

€) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di splateamento in terreni coerenti (sottofase)

Scavi di splateamento a cielo aperto eseguiti con I'ausilio di mezzi meccanici in terreni coerenti.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso deiie maccnine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di splateamento in terreni coerenti;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di splateamento in terreni coerenti;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; ) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b} Investimento, ribaltamento;
¢} Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di splateamento in rocce lapidee (mezzi meccanici) (sottofase)

Scavi di splateamento a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici in rocee lapidee.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore con martello demolitore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall’'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressiani; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1} Addetto allo scavo di splateamento in rocce lapidee con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di splateamento in rocce lapidee con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢ occhiali protettivi: d) maschera antipelvere: ¢) guanti; ) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
c} Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b} Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di splateamento in rocce lapidee (mine) (sottofase)

Scavi di splateamento a cielo aperto eseguiti con I'uso di mine in rocee lapidee.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1} Addetto allo scave di splateamento in rocce Japidee con mine;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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e e

a) DPI: addetto allo scavo di splateamento in rocce lapidee con mine;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; ) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposta il lavoratore;

a) Incendi, esplosioni;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Compressore con motore endotermico;

d) Martello demolitore pneumatico;

€) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Scavi eseguiti a mano (fase)

Scavo eseguito a mano (sottofase)

Scavi eseguili 2 mano, eseguiti a cielo aperto o all'intemo di edifici.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribalkamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto zllo scavo eseguito a mano;
Prescrizioni Organiizzalive:

Devono essere forniti: a} casco; b} occhiali protettivi, ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) M.M.C. {sollevamento e trasporto);
c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezz manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
¢) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

S$cavo eseyuilu a iNailo iil SUPEeriiie (sottofase)

Scavi eseguiti o mano, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in superficie.

Macchine utilizzate;

1)  Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.
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Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito a mano in superficie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPL: addetto allo scavo eseguito a mano in superficie;
Prescrizioni Organizzative:
Deveno essere forniti: a) casco; b} occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; )
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzj utilizzati dal lavoratore:

a} Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto ¢ a livello.

Scavo eseguito a mano in profondita (sottofase)

Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in profondita.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito a mano in profondita;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano in profondita;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢} maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferiments Normalivi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore;

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b} Andatoie e Passerelle;

¢) Argano a cavalletto;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livellg;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo eseguito con martello demolitore (sottofase)

Scavi eseguiti con martello demolitore, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo scavo eseguito con martello demolitore;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate neli'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito con martello demolitore;

Prescrizianf Organizzative:

Devono essere forniti: @) casco;  b) otoprotettori:  ¢) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  €) guanti
antivibrazieni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Las. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
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5Y  Rumore;

¢) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Compressore con motore endotermico;

d) Martello demolitore pneumatico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatt, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Gettl, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Tracciamenti e risezionamenti (fase)

Tracciamento dell'asse di scavo (sottofase)

Il tracciamento dell'asse di scavo avviene tracciando sul terreno una serie di punti fissi di direzione, che si trovavano esattamente
sulla direttrice di avanzamento.

Lavoratorj impegnatis
1) Addetto al tracciamento dell'asse di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al tracciamento dell'asse di scavo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomiti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; [) calzature
i sicurezza; g) indumenti protettivi,
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Scivolamenti, cadute a livellg;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Risezionamento del profilo del terreno (sottofase)

Risezionamento del profilo del terreno eseguito con mezzi meccanici ed a mano.

Macchine utilizzate:

1} Autocarro;

2) Grader;

3} Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al risezionamento del profilo del terreno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate neli'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al risezionamento del profilo del terreno;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: #) casco: b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; &) guanti; [) calzature
di sicurezza; p) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilitd.

Riferiments Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

¢) Scala semplice;
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Rischi generati dall’'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasiont; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

FOGNATURE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto cementato)
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunte ad incastro)
Posa di conduttura fognaria in gres ceramico

Posa di conduttura fognaria in ghisa

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

Posa di conduttura fognaria in vetroresina

Posa di collettori in conglomerato

Posa di canaletta in gres ceramico

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto
cementato) (fase)

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio, con incasso maschio/femmina e sigillatura dei giunti con malta cementizia,
in scave a sezione obbligata, precedentemente eseguilo, previa sisternazione del letto di posa con attrezzi manuali e altrezzature
meccaniche.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarre ¢on gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavaratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto cementato);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto cementato);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: s} casco: b} otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; ) guanti; [) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lJavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
¢} Chimico;
d) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Betoniera a bicchiere;
¢} Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi;
Caduta dall'alto.

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad
incastro) (fase)

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio, con incastro a bicchiere ¢ guarnizione di tenuta in gomma sintetica
incorporata, in scavo a sezione ohbligata, precedentemente eseguito. previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e
attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.
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Rischi generati dall'uso delie macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Gelti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1} Addetto alla posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria In conglomerato cementizio (giunto ad incastro);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b} occhiali protettivi: ¢} maschera antipolvere; d) guanti: ) calzature di sicurezza; )
indumenti protettivi.
Riferimenti Normalivi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n, B, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall‘alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura fognaria in gres ceramico (fase)

Posa di conduttura fognaria in gres ceramico, con giunto a bicchiere ¢ guamizione di tenuta in resina poliuretanica, in scavo a
sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, iImpatti, compressiont; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura fognaria In gres ceramico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in gres ceramico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; D
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art, 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)  Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura fognaria in ghisa (fase)

Posa di conduttura fognaria in ghisa, con guamizioni a profilo divergente, in scave a sezione obbligata, precedentemente eseguito,
previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche,

Macchine utilizzate:

1) Autocarro can gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di conduttura fognaria in ghisa;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPE: addetto aila posa di conduttura fognaria in ghisa;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b} occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezzy; 1)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (fase)

Posa di conduttura fognarua in materie plastiche, giumate mediante saldatura per polifusione, in scavo a sezione obbligaia,
precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche,

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: o) casco:  b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art, 75,
Rischi a cui @ esposto il lavoratore:
a) (Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'atto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lJavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Saldatrice palifusione;
¢} Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesciamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione
fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura fognaria in vetroresina (fase)

Posa di condutture in vetroresina, con sistema di giunzione Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di (enuta, in scavo a sezione
obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimentc, riboltzmorto; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1} Addetto alla posa di conduttura fognaria in vetroresina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPL: addetto alla posa di conduttura fognaria in vetroresina;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; h) occhiali protettivi; ) maschera antipolvere; d) guanti; ¢) calzature di sicurezza; 1)
indumenti protetiivi.
Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
«iscal a cui e esposto il [avoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)  Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
Rischi generati dall’'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di collettori in conglomerato (fase)

Posa di collettori prefabbricati in conglomerato per fognature, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall’'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rurnore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alfa posa di collettori in conglomerato;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a} DPI: addetto alla posa di collettori in conglomerato;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere: d) guanti; ) calzature di sicurezza; )
indurnenti protettivi.

Riferimenti Normalivi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Cadutz dall'alto;
by Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di canaletta in gres ceramico (fase)

Posa di canaletta di gres ceramico, per il rivestimento di condotti fognari, nell'intero della fogna con malta cementizia.

Macchine utilizzate;

1) Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cespiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di canaletta in gres ceramico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di canaletta in gres ceramico;
Prescrizioni Organizzative:

Devano essere foriti: a) casco; b} otoprotetiori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; «) guanti; ) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
¢} Chimico;
d) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Betoniera a bicchiere;
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c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesociamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi;
Caduta dall'alto.

LAVORI STRADALI

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Demolizioni e rimozioni
Asportazione di strato di usura e collegamento
Taglio di asfalto di carreggiata stradale
Demolizione di fondazione stradale
Demolizione di misto cemento
Disfacimento di pavimentazione in pietra
Rimazione di segnaletica orizzontale
Rimozione di segnaletica verticale
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte
Rimozione di guard-rails
Sede stradale
Formazione di rilevato stradale
Formazione di fondazione stradale
Formazione di manto di usura e collegamento
Opere d'arte
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Cordoli, zanelle e opere d'arte
Realizzazione di marciapiedi
Opere complementari
Montaggio di guard-rails
Posa di barriere protettive in c.a.
Montaggio di pannelli fonoassorbenti
Posa di segnaletica verticale
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Pulizia di sede stradale

Demolizioni e rimozioni (fase)

Asportazione di strato di usura e collegamento (sottofase)

Asportazione dello strato d'usura ¢ collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2)  Scarificatrice.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cespiamenti, stritclamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitiz a) casco: b) otoprotetion; «) vechiall protettivi, &) muaschera antipolyvere. ¢} guantl, ) caizature
di sicurezza: g) indumenti protettivi: h) indumenti ad alta visibilitd.
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Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
¢) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Taglio di asfalto di carreggiata stradale (sottofase)

e

Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2} Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: ) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
i sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad akta visibilita.
Riferimenti Normabivi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
c} Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Demolizione di fondazione stradale (sottofase)

Demolizione di fondazione stradale mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore con martello demolitore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribattamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere: e) guanti; ) calzature
Ul Blllicicd, o - F sk o d alta visihilith,

Rifarimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
¢) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Abtrezzi manuali;
Rischi generati dall’'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Demolizione di misto cemento (sottofase)

Demolizione di misto cemento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore con martello demolitore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivalamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di misto cemento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a} DPI: addetto alla demolizione di misto cemento;
Prescrizioni Organizzabive!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilitd.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art, 75.

Rischi a cui é esposto il Javoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Afttrezzi manuali;

Rischi generati dail'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Disfacimento di pavimentazione in pietra (sottofase)

Disfacimento di pavimentazione in pietra mediante mezzi meceanici ed allontanamento dei materiali di risulta,

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore con martello demolitore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1} Addetto al disfacimento di pavimentazione in pietra;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al disfacimento di pavimentazione in pietra;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: #1) casco; b) otoprotettori; ©) occhiali protettivi: d) maschera antipolvere; e) guanti; [) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

¢) Vibrazioni;

Attrezzj utilizzati dal lavoratore:

a) Altrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rimozione di segnaletica orizzontale (sottofase)
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Rimozione i <egnnletica orizzontale; strisce, scritte, frecce di direzione e isole spartitraffico, eseguila con mezzo meccanico.

Macchine utilizzate:

1} Vemiciatrice segnaletica stradale.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Investimento, ribaltamento; Nebbie; Rumore; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla imozione di segnaletica orizzontale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di segnaletica orizzontale;
Prescrizioni Organizzative:
Devone essere forniti: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protentivi; d) maschera con filiro specifico; ) guanti; )
calzature di sicurezza, g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilitd.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. B1, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore elettrico;

c) Pistola per verniciatura a spruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
gas, vapori; Nebbie.

Rimozione di segnaletica verticale (sottofase)

Rimozione di segnaletica verticale,

Macchine utilizzate:

1) Autocarro,
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)} Addetto alla rimozione di segnaletica verticale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di segnaletica verticale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere formiti: a) casco; b) otoprotettori; ¢} occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g} indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilitd,

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b} Rumore;
c) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b} Compressore con motare endotermico;
c) Martello demolitore pneumatico;
Rischi generati dall’'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni.

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte (sottofase)

Rimozione di cordoli. zanelle e opere d'arte,

Macchine utilizzate:
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1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni,

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla imozione di cordoli, zanelle e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢ occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; ) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; p) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore con motore endotermico;

¢) Martello demolitore pneumatico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni.

Rimozione di guard-rails (sottofase)

Rimozione di guard-rails.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di guard-rails;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di guard-rails;
Prascrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: @) casco: b) otoprotetiori; ¢) occhiali protettivi;, d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; [) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilitd.
Riferimenti Normalivi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art, 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

€) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Afttrezzi manual;;

b) Compressore con motore endotermico;

¢) Martello demolitore pneumatico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni.

Sede stradale (fase)
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Formazione di rilevato stradale (sottofase)

Formazione per strati di rilevato stradale con materiale proveniente da cave, preparazione del piano di posa, compattazione eseguita
€on mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Pala meccanica;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di rilevato stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;
Prascrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) mascherz antipolvere; e) guanti; [) calzature
di sicurezza; g} indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilit.

Riferimenti Normativi:
D.Lags. 9 aprile 2008 n. B1, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Aftrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni,

Formazione di fondazione stradale (sottofase)

Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compatiazione eseguiia con
mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Pala meccanica;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livelio; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; £} calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h} indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. B1, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzj utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpl, impatti, compressioni.

Formazione di manto di usura e collegamento (sottofase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di stratofi di collegamento e strato di usura, stesi e
compaliati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
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Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b} occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; )
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporta);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Aftrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di marciapiedi (sottofase)

Realizzazione di marciapiede, eseguitlo mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo prefabbricato, riempimento
parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di massetto ¢ posa finale detla pavimentazione.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni,

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; h) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; )
indumenti protettivi: ) indumenti ad alta visibilitd,

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Aftrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Opere complementari (fase)

Montaggio di guard-rails (sottofase)

Montaggio di guard-rails su fondazione in cls precedentemente realizzata.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Gelti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1} Addetto al montaggio di guard-rails;
Misure Preventive & Protettive, aggiuntive a quelle ripertate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di guard-rails;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b} guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
visibilita,

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di barriere protettive in c.a. (sottofase)

Posa di barriere protettive in c.a..

Macchine utilizzate:

1}  Autocarro con gru.
Rischi generati dall’'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrastoni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di barriere protettive in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di barriere protettive in c.a.;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
visibilitd.
Riferimenti Normabivi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75,
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Investimento, ribaltamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Altrezzi manuali;
Rischi generati dall’'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di pannelli fonoassorbenti (sottofase)

Montaggio di pannelli fonoassorbenti su fondazione in cls precedentemente realizzata.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine;
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di pannelli fonoassorbenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPIL addetto al montaggio di pannelli fonoassorbenti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti: ©) viicens. < w1 Tl Imenti protettivi;  e) indun
visibilita,
Riferimenti Normativi;

D.Lgs. ¢ aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
by M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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1)  Finitrice;

2) Rullo compressore,
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manta di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'appaosito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di mante di usura e collegamento;
Prescrizioni Qrganizzative:

Devono essere forniti: a1) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protentivi: d) maschera con filtro specifico: e) guanti:
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Cancerogeno e mutageno;
¢) Inalazione fumi, gas, vapori;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dail'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Opere d'arte (fase)

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali
{sottofase)

Realizzazione della carpenteria di opere d'arte relative a lavori stradali ¢ successivo disarmo.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco: b) oloprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; )
calzature di sicurczza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b} Rumore;
¢) Punture, tagli, abrasioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Pompa a mano per disarmante;
e) Sega circolare;
Rischi generati dall’'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori
stradali (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio) ¢ posa nelle casserature di ferri di armature di opere d'arte relative a lavori stradali.

Macchine utilizzate:
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1)  Autoaru,
«iscm generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni: Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla lavorazione € posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n, B1, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Punture, tagll, abrasioni;
Attrezzi utilizzatj dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Trancia-plegaferri;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesolamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere d'ane relative a lavori stradali.

Macchine utilizzate:

1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls,
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative;

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi: ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normaltivi:

D.Lgs. @ aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Getti, schizzi;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)} Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
¢} Scala semplice;
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagii, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni,

Cordoli, zanelle e opere d'arte (sottofase)

Pasa in opera si cordoli, zanelle e opere d'arte stradali prefabbricate.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchir~:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.
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a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di segnaletica verticale (sottofase)

Posa di segnali siradali venicali compreso lo scavo ¢ la realizzazione della fondazione.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro,
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazionl.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di segnali stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI; addetto alla posa di segnali stradali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fomiti: a) casco; B) guanti; c¢) calzature di sicurezza: d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alia
visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b} Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di segnaletica orizzontale (sottofase)

Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di direzione e isole spartitraffico, cseguita con mezzo
meccanico.

Macchine utilizzate:

1) Verniciatrice segnaletica stradale.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Investimento, ribaltamento; Nebbie; Rumore; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)} Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI addetto alla realizzazione di segnaletica orizzoniale;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: ) casce; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con fltro specifico; e} guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi: h) indumenti ad alta visibilit.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Aftrezzi manuali;

b} Compressaore elettrico;

c) Pistola per verniciatura a spruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
gas, vapori; Nebbie.

Pulizia di sede stradale (sottofase)
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Pulizia di sede stradale eseguita con mezzo meccanico,

Macchine utilizzate:

1} Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale).
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla pulizia di sede stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia di sede stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: @) casco; b) occhiali protettivi, ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; [) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normalivi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. B1, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cancerogeno e mutageno;
Chimico;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Punture, tagli, abrasioni;

R.O.A. (operazioni di saldatura);
Rumeore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento;
Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

c)

Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del panteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzalive:

Requisiti degli addetti. 11 personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve essere in possesso di
formazione adeguata ¢ mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenziene.
Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticadueta, 1] personale addetto al montaggio ¢ smontaggio di ponteggi metallici (issi, ogni qual volta non siano
attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrd utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In
particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilitd del
lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenwa, sistema a guida lissa e ancoraggio scorrevole. altri
sistemi analoghi.
Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio della gru a torre;

Prescrizioni Organizzative:

Requisiti degli addetti. 11 personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru a torre, deve essere in possesso di
formazione adeguata ¢ mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione,
Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. 11 personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru, ogni qual volta operi al di fuori
delle protezioni fisse, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in
considerazione cinture di sicurezza con bretelle, cosciali ¢ doppia fune di trattenuta (la cui lunghezza non deve superare 1.5
metri).
Nelle lavorazioni: Drenaggio del terreno di scavo; Protezione delle pareti di scavo; Scavo a sezione obbligata;
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti; Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti; Scavo a sezione
obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo a sezione ristretta; Scavo a sezione ristretta in terreni
incoerenti; Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti; Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici);
Scavo di sbancamento; Scavo di sbancamento in terreni incoerenti; Scavo di sbancamento in terreni coerenti; Scavo
di sbancamento in rocce lapidee {mezzi meccanici); Scavo di splateamento; Scavo di splateamento in terreni
incoerenti; Scavo di splateamento in terrent coerenti; Scavo di splateamento in rocce lapidee (mezzi meccanici);
Scavo esequito a mano; Scavo eseguito a mano in profondita; Posa di conduttura fognaria in conglomerato
cementizio (giunto cementato); Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro); Posa
di conduttura fognaria in gres ceramico; Posa di conduttura fognaria in ghisa; Posa di conduttura fognaria in
materie plastiche; Posa di conduttura fognaria in vetroresina; Posa di collettori in conglomerato; Posa di canaletta in
gres ceramico;

Prescrizioni Esecutive:

Accesso ol fondo dello scave. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale 2 mano, devono sporgere a sulficienza oltre il piano di
accesso e devono essere fssate stabilmente per impedire slittamenti o shandamenti.

Accesso al fondo del pozzo di fondnzione, L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale,

Lavori df manutenzione strade - Pag. 65



anrhe verticali. purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri I'uno

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti
con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolar
provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.

Segnaluzione e delimitazione del fronte scavo, La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito I'accesso al personale non autorizzato.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento
di servizi igienico-assistenziali det cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Realizzazione di passerella
per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto; Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle
postazioni di lavoro; Smobilizzo del cantiere; Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto
cementato); Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro); Posa di conduttura
fognaria in gres ceramico; Posa di conduttura fognaria in ghisa; Posa di conduttura fognaria in materie plastiche;
Posa di conduttura fognaria in vetroresina; Posa di collettori in conglomerato; Posa di canaletta in gres ceramico;
Posa di barriere protettive in c.a.;

Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico: e) avvicinarsi al carice in arrivo pec pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti: f} accertarsi della stabilitd del carico prima di sganciarlo; ) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni ¢/o mutageni devono
essere adoltate le seguenti misure: a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progeltiate in maniera adeguata, ovvero in
modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle
necessitd della lavorazione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo
che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non siano accumulati sul Juogo di lavoro in quantitd superior alle necessith della lavorazione stessa; c)
il numero di lavoratori presenti durante I'attivita specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve
essere quello minimo in funzione della necessith della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono
recarsi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni 0 mutageni effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di
sicurezza; f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o
limitarne la dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per
individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli
impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possenc esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente
¢ sistematicamente puliti; h) l'attivitd lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto suf luogo di lavoro di agenti
cancerogeni o mutageni; i) I'attivitd lavorativa specifica deve essere progettata e organizzala in medo da garantire con metodi
di tavoro appropriati la gestione della raccolta e 'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti
agenti cancerogeni o mutageni; j) i contenitori per 19 m—renta e limmagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni © mutageni devono essere a chiusuea ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e visibile,
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b} i lavoratori
devono avere in dotozione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti
civili; ¢) i dispesitivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati,
disinfettati e ben puliti dopo ogni utifizzazione; d) nelle favorazioni, che possono esporre ad agenti biclogici, devono essere
indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di vtilizzare
pipette a bocca e applicare cosmetici,
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RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto cementato); Posa di canaletta
in gres ceramico; Rimozione di segnaletica orizzontale; Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori
stradali; Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali; Realizzazione di segnaletica orizzontale;

Misure tecniche e organizzative.

Misure penerali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adoltate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: ) la progeltazione e
F'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro {omnite devono essere idonee per lattivith specifica e mantenute
adeguatamente; «¢) il numero di lavoratori presenti durante Tattivitd specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessith della lavorazione; d) la durata e l'intensitd dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
¢} devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratori; ) le quantita di agenti presenti sul poste di lavoro, devone essere ridotte al minimo, in funzione
delle necessitd di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento ¢ nel trasporto sul luoge di lavoro di agenti chimnici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto di protezione
da scariche atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Soggetti abilitati, [ lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformitd”.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. B1, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;

Prescrizioni Organizzative:

Ricopnizione dei luoghi. Prima di iniziare le attivitd deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di
individuare 'eventuale esistenza di linee elettriche aeree, inlerrate o sotto traccia, e stabilire le idonee precauzioni per evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione,
Precavzioni. Quande occorre effettuare lavori non elettrici in prossimitd di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme
di buona tecnica, si deve rispettare almeno una detle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti
attive per tutta la durata dei lavori; h) posizionare ostacoli rigidi che impediscano 'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in
permanenza, persone, macchine operatrict, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni alira attrezzatura a distanza di
sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:

Segnalazione in superficie. | percorsi ¢ la profondith delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati ¢
segnalati in superficie quando interessano direttamente 1a zona di lavoro,

Distanza di sicurezza, La distanza di sicurezza deve essere Lale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose
per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti ¢ comungue la distanza di
sicurezza non deve essere inferiore ai seguenti limiti: a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a
I KV fino a 30 kV; ¢) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; d} 7 metri, per tensioni superiori a 132 kY.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto T'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa)
deve essere ridotta al minimo.
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RISCHIQ: "Inalazione fumi, gas, vapori”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato bituminoso i lavoratori devono posizionarsi
sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.

RISCHIO: "Incendi, esplosioni”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mine); Scavo di splateamento in rocce lapidee (mine);
Prescrizioni Organizzative:

Scelta degli esplosivi. La scelta degli esplosivi per il loro impiego deve essere fauta tenendo presente la rispondenza del tipo di
esplosivo alla natura dei lavori da eseguire.
Istruzioni sull'uso degli esplosivi. Il datore di lavoro deve fornire ai Javoratori addetti alla custodia, manipolazione ed uso
degli esplosivi, istruzioni scritte sulla loro conservazione ¢ sulle cautele particolari da adottare nell'impiego dei vari tipi usati
nel cantiere. Le principali norme devono essere riportate in cartelli affissi alle porte dei depaositi ed ai posti di confezionamento
delle cariche.
Trasporto degli esplosivi nell'interno dei cantieri. Gli esplosivi devono essere trasportati negli involucri originali, in cassette
chiuse con chiavistelli o in contenitori idonei, tenendo separati gli esplosivi dalle micee e dalle capsule detonanti. 1l trasporto a
braccia degli esplosivi ai luoghi di impiego deve essere attuato a mezzo di solide cassette munite di coperchio chiudibile con
chiavistello, distinte sia nelle dimensioni che nella dicitura per gli esplosivi e per i detonanti, 11 trasporto degli esplosivi e dei
detonanti deve avvenire in tempi diversi oppure per mezzo di lavoratori diversi. i quali non possono essere muniti di lampade a
fiamma. Gli esplosivi trasportati su veicoli devono essere contenuti in imballaggi idonei, stabilmente collocati. | mezzi di
trasporto devono essere costruiti in modo da impedire la caduta di scintille o di elementi brucianti sulle casse o sui recipienti
contenenti gli esplosivi. E' vietato l'impiego di mezzi di trasporto che diano luogo a produzione di scintille o fismme. salvo
efficaci protezioni.
Disgelamento e asciugamento delle cartucce, 1l disgelamento degli esplosivi deve essere effettuato possibilmente di giomo,
sotto la direzione di un sorvegliante ed in posti isolati, a conveniente distanza dai luoghi dove si eseguono altri lavori. 11
disgelamento degli esplosivi deve essere eseguito esclusivamente in recipienti riscaldati a bagnomaria, evitando il contatto
dell'acqua con gli esplosivi. E' vietato operare il disgelamento degli esplosivi esponendoli al fuoco o alle fiamme oppure
collocandoli su fornelli accesi o riscaldati o portandoli sulla persona. Le dinamiti congelate non devono essere tagliate,
perforate, divise, radunate, compresse, battute o in altro modo sollecitate con corpi duri.
Distribuzione degli esplosivi per I'impiego. La consegna degli esplosivi deve essere effettuata dal consegnatario ai lavoratori
incaricati del ritiro in misura non eccedente il fabbisogno giornaliero per i lavori in corso. E' vietata la consegna di esplosivi
avariati, dei quali non si deve far uso nelle mine. La distribuzione degli esplosivi ritirati deve essere effettuata immediatamente
prima del caricamento delle mine ed in misura non eccedente il fabbisogno di ogni singola squadra. E' vietata la consegna di
dinamiti congelate. La dinamite e gli altri esplosivi congeneri devono essere consegnati in cartucce, i cui involucri devono
essere integri. Gli inneschi devono essere consegnati nel numero strettamente necessarjo e solamente in appositi contenitori.
L'esplosivo non adoperato deve essere in ogni caso restituito dai lavoratori alla persona incaricata prima di abbandonare il
lavoro.
Micce. Le micce, prima di essere applicate ai detonatori, devono essere accuratamente esaminate per accertare la loro integritd.
Esse devono essere tagliate in lunghezza tale che il lavoratore adibito all'accensione abbia il tempo necessario per mettersi al
sicuro. Nei luoghi umidi si devono usare micce incatramate, per le mine subacquee o praticate in terreni acquitrinosi devono
essere impiegate micce ad involucro impermeabile. Periedicamente devono essere controliate la velocith di combustione della
miccia e le caratteristiche del dardo.
Detonatori elettrici. | detonatori elettrici che presentano deformazioni, anomalie o deterioramenti, anche lievi, devono essere
scartati e distruiti. Ne) trasporto dei detonatori elettrici le cassette devono essere suddivise in scomparti, per tenere distinti i
detonatori stessi per numero di ritardo. In una stessa volata non devono essere impiegati detonatori provenienti da fabbriche
diverse.

Riferimenti Normaltivi:

D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art.20; D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art.21; D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art.22; D.P.R. 19 marzo
1956 n.302, Art.23; D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art.25; D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art.28; D.P.R. 19 marzo 1956 n.302,
rt, 30,

Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mine); Scavo di splateamento in rocce lapidee (mine);
Prescrizioni Organizzative:

Esploditori portatili. Per il brillamento elettrico delle mine devono essere usati esclusivamente esploditori portatili amtonomi.

Innescamento delle cartucce. Linnescamento delle cartucce {preparazione delle smorze) deve essere eseguito nel seguente
modo: a) l'accoppiamenio miccia-detonatore deve essere fatto a distanza di sicurezza. Per fissare la miccia alla capsula di
innesco si deve far uso esclusivamente di pinze o tenaglie, le quali non possono essere composte di elementi di ferro o di
acciaio. E' vietato schiacciare la capsula di innesco con i denti; b) l'applicazione dei detonatori alle cantucce deve esser fatta
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sulla fronie di sparo a misura del loro impiego e a distanza di sicurezza da quantitativi anche piccoli di esplosivi. Le cartucee
imescate devono essere di mano in mano introdotte nei fori da mina, evitando in ogni caso il loro accumulo.
Caricamento delle mine. 1 fori da mina devono essere caricali immediatamente prima del brillamento. Durante detle
operazioni, sul luogo di impiego devono essere tenuti soltanto i quantitativi di esplosivo e di detonatori o di cartucce innescate
indispensabili a garantire Ia continuitd delle operazioni. Durante le operazioni di caricamento delle mine deve essere presente
soltanto il personale addettovi. E' victato annodare le micce [ra loro o in matasse o comungque picgarle con piccoli raggi di
curvalura o sottoporle a trazione, lorsione o compressione. Per nuove mine, & vielato wtilizzare, canne o fori da mina
preesistenti. L'intasamento o borraggio deve essere [atto con materie prive di granelli o noduli quarzosi, piritosi o metallici. Le
cartucce di esplosivo devono essere spinte nei fori da mina soltanto mediante bacchette di legno. Le cartucce a polvere, da
adoperare nei luoghi umidi, devono essere a doppia impermeabilizzazione, Le cartucce innescate e non utilizzate devono essere
separate dall'innesco.
Isolamento e controlle dei circuiti elettrici di brillamento. | conduttori dei detonatori elettrici non devono essere sottoposti a
sforzi di trazione durante ¢ dopo i collegamenti. Si deve evitare che parti nude dei conduttori vengano a contatto con le parti
rocciose e si trovino immerse nell'acqua. Le giunzioni dei conduttori, a mano a mano che vengono effettuate, devono essere
rivestite con isolante, 1l collegamento finale dei conduttori capilinea al tratto di circuito principale deve essere eseguito da un
solo operaio, previo allontanamento degli altri lavoratori. 11 collegamento del circuito principale alla fonte di energia deve
costituire Fultima operazione immediatamente prima del brillamento. 1l controllo del circuite deve essere effettuato con
apposito chmmetro. Nel caso che, a caricamento completato, venga riscontrata la non continuitd del circuito e l'inconveniente
risieda nel difettoso funzionamento di uno o pii detonatori, non si deve procedere alla loro rimozione scaricando a mano le
relative mine; solo net caso che se ne possa togliere facilmente l'intasamente, si pud aggiungere una nuova cartuccia innescata
nellinterno della canna, inserendola nel circuito; ove I'intasamento non possa essere tolto senza pericolo, i detonatori difettosi
devono essere esclusi dal circuito.
Fonti di energia per il brillamento elettrico. Per il brillamento eletirico delle mine & vietato I'uso della corrente di linea, Gli
esploditori portatili a magnete devono essere muniti di un dispositivo a chiave asportabile o di altro equivalente, senza il quale
il circuito di accensione non possa essere inserito. Gli apparecchi esploditori e di controllo devono essere a tenuta stagna. Gli
esploditori portatili a batteria di pile o di accumulatori devono essere posti in cassetta chiusa e devono essere provvisti di uno
speciale contatto a rilorno automatico per realizzare la connessione fra batteria e condutiori d'accensione con chiave di
comando asportabile. La connessione deve poter avvenire soltanto esercitando sul contatto una pressione e deve
immediatamente interrompersi automaticamente. Le chiavi di comando degli esploditori di cui al secondo e terzo comma
devono essere tenute coslantemente in custodia dal lavoratore incaricato dei collegamenti e della verifica del circuito. |
dispositivi di comando dei contatti ¢ gli eventuali apparecchi di controllo devano essere contenuti in custodia a teputa stagna,
Precauzioni per il brillamento eletirico. E' vietato l'impiego dell'accensione elettrica ogni qualvolta siano in corso temporali
entro un raggio di km 10 dal posto di brillamento delle mine. Nel caso che il temporale sopravvenga durante la fase di
caricamento, l'operazione deve essere sospesa ed i lavoratori devono essere allontanati dal fronte di lavoro. E' comunque
vietato impiegare il brillamento elettrico delle mine quando linee eleutriche o telefoniche, conduttore o {funi metalliche o binari
si estendano a meno di m 30 dal punto in cui il circuito dei reofori degli inneschi elettrici si connette alla linea di collegamento
con l'esploditore.
Accensione delle mine, Le mine devono essere normalmente fatte esplodere nei periodi di riposo tra una muta ¢ l'altra dei
Javoratori oppure in ore prestabilite, in modo che sia facilmente facilitata Fadozione delle necessarie cautele. Detto obbligo si
estende anche ai cantieri attigui, quando in essi sussista pericolo per effetto dell'esplosione. [ dirigenti di questi cantieri devono
essere (empestivamente avvertiti. Quando sia necessario devono essere prestabiliti posti nei quali i lavoratori possono metlersi
al sicuro. Nella escavazione dei pozzi si devono stabilire, ove sia necessario, solidi impalcati di tramezzo e agevoli scale per il
pronto allontanamento delf'operaio accenditore.
Misure di sicurezza in caso di temporale. E' fatto obbligo di approniare nel cantiere un idoneo sistema di segnalazione che
consenta di dare ai lavoratori che si trovano nell'interno del sotterraneo disposizioni per la sospensione immediata del lavoro e
per mettersi al sicuro dal pericolo di esplosione all'approssimarsi di condizioni atmosferiche temporalesche nella zona del
cantiere, quando si faccia uso di accensione elettrica.
Tempo di attesa dopo lo sparo. Effetteato lo sparo delle mine, & consentito I'accesso al cantiere solo quando i gas ¢ le polveri
prodotti dall'esplosione siano stati eliminati e si sia potuta acquistare la presunzione che nessuna mina & rimasta inesplosa.
Prescrizioni Esecutive.

Prova dei circuiti. La prova del circuito di accensione deve farsi ad una distanza non inferiore ai m 150 dal fronte minato e
soltanto dopo che tutti i lavorateri si siano allontanati e posti al sicuro.
Riferimenti Normativi:

D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art.26; D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art.29; D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art.31; D.P.R. 19 marzo
1956 n.302, Art.32; D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art.33; D.P.R. 19 marzo 1956 n.302, Art.35; D.P.R. 20 marzo 1956 n.320,
Art.48; D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.51; D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.52.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Asportazione di strato di usura e collegamento;
Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Demolizione di fondazione stradale; Demolizione di misto cemento;
Disfacimento di pavimentazione in pietra; Rimozione di segnaletica orizzontale; Rimozione di segnaletica verticale;
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte; Rimozione di guard-rails; Formazione di manto di usura e
collegamento; Montaggio di guard-rails; Posa di barriere protettive in c.a.; Montaggio di pannelli fonoassorbenti;
Posa di segnaletica verticale; Realizzazione di segnaletica orizzontale; Pulizia di sede stradale;

Lavori df manutenzione strade - Pag. 69



b)

= Prescrizioni Organizzative.

frecauziom in presenza di traffico veicolare. Nelle attivitd lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a)} le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere delerminata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare ¢ dalle condizioni atmosferiche e di
visibilith. La squadra dovri essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivitd che
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano gid completato il percorso formativo previsto dalla
normativa vigente; c} in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilitd o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non 2 consentito effettuare operazioni che comportino
I'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché Tinstaliazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivitd, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere ¢ la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo pid grave
per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa pud anche
essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.

Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attivitd di sbandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e deveno essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una gaileria e ali'interno di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale: b) al fine di
consentire un graduale raflentamento & opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia
Finterferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilit e maggiori possibilita di
fuga in caso di pericolo; ¢) nel caso le aivitd si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti det livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volie che non & possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o
con il preposte, mediante Futilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, seric di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento pud
comprendere anche pill di un operatore.

Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le sepuenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipala rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia”,
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attivitd si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori; c) tutte le volte che non & possibile fa gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengonoe in contatto tra di loro ¢ con il preposto, mediante T'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli nddetti. Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono: ) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito Ja segnalazione di sbandieramento facendo oscitlare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attivitd in corso ed
efiettuare una regolare ¢ non improvvisa manovra di rallentamento; ¢) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a poriarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo shandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la
presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguone si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; ) utilizzare
dispositivi lumninosi o analoghi dispositivi se Fattivitd viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:

D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato IL.
Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dellarea del cantiere; Realizzazione della viabilith del cantiere;
Rinterro di scavo eseguito a macchina; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Scavo a sezione obbligata; Scavo
a sezione obbligata in terreni incoerenti; Scavo a sezione abbligata in terreni coerenti; Scavo a sezione obbligata in
rocce lapidee (mezzi meccanici); Scave a sezione ristretta; Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti; Scavo a
sezione ristretta in terreni coerenti; Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo di
sbancamento; Scavo di shancamente in terreni incoerenti; Scavo di shancamento in terreni coerenti; Scavo di
sbancamento in rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo di splateamento; Scavo di splateamento in terreni
incoerenti; Scavo di splateamento in terreni coerenti; Scavo di splateamento in rocce lapidee (mezzi meccanici);
Risezionamento del profilo del terreno; Formazione di rilevato stradale; Formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodopera. Nes Javori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
Riferimentf Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n, 81, Art, 118.
Nelie lavorazioni: Taglio di alberi ed estipazione delle ceppaie;
Prescrizions Esecutive:

Individuazione della zona di abbattimento. Al fine di stabilire 'ampiezza della zona di abbattimento (cio& la zona di caduta
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della pianta efo dei rami) e della zona di pericolo, I'addetto all'sbbattimento prima di effettuare il taglio valuta le caratieristiche
costitutive della pianta in relazione alle caratteristiche del terreno (pendenza. ostacoli, copertura vegetale).

Segnalazione della zona di abbottimento. Tutti i lavoratori che lavorano nelle vicinanze sono avvisati a voce, o con alri
sistemi, in modo che questi sospendano le operazioni fino a che la pianta non sia caduta a terra ¢ non sia cessata il pericolo. La
zona di pericolo ¢ di abbattimento & sorvegliata o segnalata in medo tale da evitare che qualcuno si trovi in dette aree.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilith del cantiere; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Drenaggio
del terreno di scavo; Rinterro di scavo eseguito a mano; Scavo eseguito a mano; Scavo eseguito a8 mano in
superficie; Scavo eseguito a mano in profondita; Scavo eseguito con martello demolitore; Cordoli, zanelle e opere
d'arte; Realizzazione di marciapiedi; Montaggio di guard-rails; Montaggio di pannelli fonoassorbenti;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro, Le ativitd lavorative devono essere organizzate lenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
I'ambiente di lavoro (temperatura, wmidita ¢ ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; ) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
¢ da una sola persona; d} il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita
di movimentazione manuale devono essere minimali; ) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali; Lavorazione e posa ferri di
armatura per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Esecutive:

Ferri d'aftesa. 1 ferti d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protelti contro il contatto accidentale; la protezione pud
essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con I'apposizione di una copertura in materiale resistente,

Disarmo. Prima di permeticre Faccesso alle zone in cui @ stato effettuato il disarmo detle strutture si deve provvedere alla
rimozione di wtti i chiodi e di tutie le punte.

RISCHIO: R.Q.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative ¢ procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere
adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche; h) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre 'emissione delle
radiazioni ottiche, incluse, quando necessario, I'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di
protezione della salute; ¢) devono essere predisposti apporteni programmi di manutenzione detle attrezzature per le operazioni
di saldatura, dei luoghi di lavoro ¢ delle postazioni di lavoro; d) i luoghi ¢ le postazioni di lavoro devono essere progettati al
fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldawra; e) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilitd di adeguati dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldaturs; @) i lavoratori devono avere la
disponibilita delle istruzioni del fabbricante delle atirezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un‘apposita segnaletica e accesso alle stesse deve essere limitato.

Disposilivi di protezione individuale.

Devono cssere forniti: a) schermo facciale: b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e vegetazione in genere;
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b)

“retaTinna delle nareti di scavo; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Rinfianco con sabbia eseguito a mano;
>Cavo di sbancamento in rocce lapidee (mine); Scavo di splateamento in rocce lapidee (mine); Scavo eseguito con
martello demolitore; Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto cementato); Posa di canaletta
in gres ceramico; Asportazione di strato di usura e collegamento; Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Demolizione di fondazione stradale; Demolizione di misto cemento; Disfacimento di pavimentazione in pietra;
Rimozione di segnaletica verticale; Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte; Rimozione di guard-rails;
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali;

Nelle macchine: Dumper; Escavatore con martello demolitore; Grader; Scarificatrice; Verniclatrice segnaletica
stradale; Rullo compressore; Finitrice; Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);

Fascia di appartenenza. 1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro, Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di anrezzature di lavoro adeguaie, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; «¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensitd dell'esposizione e 'nsdozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre 'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento: h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorositd ridotia a un livello compatibile con il loro scopo € le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalnzione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. [ luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sone esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;
b} ove c¢id & tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato defle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggic metallico fisso; Formazione di rilevato stradale;
Formazione di fondazione stradale; Cordoli, zanelle e opere d'arte; Realizzazione di marciapledi; Posa di segnaletica
verticale;

Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autogru; Autocarro con cestello; Terna; Escavatore; Autocarro con
gru; Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Autobetoniera; Autopompa per cls;

Fascia di appartenenza, 1| livelio di esposizione & "Minore dei valori inferior di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavora da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensitd dell'esposizione e 'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti perodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre 'esposizione al rumore dei lavoratori; [) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
lrasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il lore scopo ¢ le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIQ: "Scivolamenti, cadute a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Tracciamento dell'asse di scavo;
Prescrizioni Esecutive:

Postazioni di lavore. L'area circostante il pasin i favoro dovrd essere “cmpre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad
evitare ogni rischio di inciampi o cadute,

Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie, ecc,
Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento”
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MIZURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione cbbligata; Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti; Scavo a sezione
obbligata in terreni coerenti; Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee {(mezzi meccanici); Scavo a sezione ristretta;
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti; Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti; Scavo a sezione ristretta
in rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo di sbancamento; Scavo di sbancamento in terreni incoerenti; Scavo di
sbancamento in terreni coerenti; Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo di splateamento;
Scavo di splateamento in terreni incoerenti; Scavo di splateamento in terreni coerenti; Scavo di splateamento in
rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo eseguito a mano; Scavo eseguito a mano in profondita;

Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o
per altri motivi, siano da temere [rane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui hordi. E' vietato costituire depositi di matetiali presso il ciglio degli scavi. Qualora 1ali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature,

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

c)

Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Rinflanco con sabbia eseguito a mano; Scavo eseguito con martello
demolitore; Asportazione di strato di usura e collegamento; Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Demolizione di
fondazione stradale; Demolizione di misto cemento; Disfacimente di pavimentazione in pietra; Rimozione di
segnaletica verticale; Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte; Rimozione di guard-rails;

Fascin di appartenenza. Mano-Braccio (HAV); "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"; Corpo Intero (WBYV): "Non presente”,

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. [ rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate lenuto conto delle seguenti indicazioni: a} i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata ¢
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; ¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di Javore. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepile nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devone produrre il minor livello possibile di vibrazioni. tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere sopgette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con cestello; Autocarro con gru; Vemidiatrice segnaletica
stradale; Autobetoniera; Autopompa per cls; Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);

Fascin di appartenenza, Mano-Braccio (HAV): "Non presente”; Corpo Intero (WBV): “Inferiore a 0,5 m/s",

Misure tecniche e organizzative.

Misure generali. [ rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Nelle macchine: Pala meccanica; Dumper; Terna; Escavatore; Escavatore con martello demolitore; Grader;
Scarificatrice; Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Rullo compressore; Finitrice;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): “Non presente”; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 ¢ 1 m/s?",

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. [ rischi. derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere climinati alla fonte o ridotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivith lavorative deveno essere organizzate tenuio conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che sichiedeno fa minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
lintensitd dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione: ) l'orario di lavoro deve essere otganizzato in maniera appropriata al tipo di lavero da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere,

Attrezzature di lavore. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) deveno
essere concepite nel rispette dei principi ergonomici: ¢) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni. tenuto conto
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fol 1o o o svoleere: d)Y devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Lt

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b} dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1} Andatoie e Passerelle;

2) Argano a bandiers;

3) Argano a cavalletto;

4)  Altrezzi manuali;

8) Awvitatore elettrico;

6) Betoniera a bicchiere;

7) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
B8) Compattatore a piatto vibrante;

9) Compressore con motore endotermico;
10) Compressore elettrico;

11) Decespugliatore a motore;

12) Martello demolitore pneumatico;
13) Motosega;

14) Pistola per verniciatura a spruzzo;
15) Pompa a mano per disarmante;
16) Ponteggio mobile o trabattello;

17) Saldatrice polifusione;

18) Scala doppia;

19) Scala semplice;

20) Sega circolare;

21) Smerigliatrice angolare (flessibile);
22) Trancia-piegaferri;

23) Trapano elettrico;

24) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie ¢ le passerclle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavore collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI; utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzatre di sicurezza; ¢) indumenti protettivi.

Argano a bandiera

L'argano & un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piceola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali ¢ degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPE: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢} calzature di sicurczza; d) attrezzatura anticaduty; ¢) indumenti protettivi.

Argano a cavalletto

L'argano & un apparecchio di sollevamento wtilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali ¢ degli attrezzi.
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! U eand dad el w30 deli'Altrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livells;
3) Elettrocuzione;

4} Scivolamenti, cadute a livello;

5) Ui, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ©) calzature di sicurezza; d) atirezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata allimpugnatura ed
un‘altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2) Ui, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza,

Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico & un utensite elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell’'Attrezzo:
1} Elettrocuzione;
2} Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devong essere formiti: a) guanti; b} calzawre di sicurezza.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & un'atirezzatura destinata al confezionamente di malta. Solitamente viene utilizzata per il confezionamento
di malta per murature ed intonaci e per ta produzione di piccole quantita di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell’Attrezzo:
1} Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Getti, schizzi;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Movimentazione manuale dei carichi;

7)  Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;
Prescrizioni Organizzative:

Levono cssere lormit; a) casco; by oloproteiton; ¢) oceiuail proiewvi, 4) inaschera antipolvere; ¢ guanti; D) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

Cannello per saldatura ossiacetilenica

Il cannelle per saldatura ossiacetilenica & impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o tagiio di parti metalliche.
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iischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Radiazioni non ionizzanti;

4) Rumore;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢} maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; ) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

Compattatore a piatto vibrante

[l compattatore a piatto vibrante & un‘attrezzatura destinata al costipamento di rinterri di non eccessiva entitd, come quelli eseguiti
successivamente a scavi per posa di sottoservizi, ecc.

Rischi generati dali'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4} Rumore;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore compattatore a piatto vibrante;
Prescrizioni Organizzalive:

Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoproteteori; ¢) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza: e) indumenti
protettivi.

Compressore con motore endotermico

1l compressore € una macchina destinata alla produzione di aria compressa per I'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche
(mantelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall’'uso dell'Attrezzo:
1) Gelti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori: b) guanti: ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi,

Compressore elettrico

1l compressore & una macchina destinata alla produzione di aria compressa per Falimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici. vibeatori. avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzions;
2)  Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore compressore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti: ¢} calzature di sicurezza: d) indumenti protettivi,

Decespugliatore a motore
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I decesonefistore ¥ un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di cantiere, pulizia di declivi,
Pl -« acalpa di ridevati stradali ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: u) casco; b) otoprotettori; ¢) visiera protettiva; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; )
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Martello demolitore pneumatico

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevalo
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall’'uso dell'Attrezzo:
1} Inalazione fumi, gas, vapori;

2} Inalazione polveri, fibre;

3} Movimentazione manuale dei carichi;

4}  Rumore;

5} Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
Prescrizioni Organizzalive:

Devono essere forniti: a) caseo; by oloprotetioni; ) occhiuli protettivic d} maschera antipobvere; ) guanti untivibrazioni: 1)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Motosega

La motosega & una sega meccanica con motore endoterimico, automatica e portatile, atta a tagliare legno o altri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;

2) Incendi, esplosioni;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPIL utilizzatore motosega;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: 8) cusce; by otoprotettori: ¢) visicra protetliva; d) guanti antivibrazioni: e) calzature di sicurezza; )
indumenti protetlivi,

Pistola per verniciatura a spruzzo

La pistola per verniciatura a spruzzo & un'altrezzatura per la verniciatura a spruzzo di superfici verticali od orizzontali.

Rischi generati dall'uso deii Auirezzu.
1) Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi: b} maschera con filtro specificor  ¢) guanti;  d) calzature di sicurczza: e
indumenti protettivi.

Pompa a mano per disarmante

La pompa 2 mano & utilizzata per I'applicazione a spruzzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;
2) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPIL: utilizzatore pompa a mano per disarmante;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere fomiti: a) occhiali protetivi; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza: d) indumenti protettivi,

Ponteggio mobile o trabattello

11 ponteggio mobile su ruote o trabatiello & un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze supesiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell' Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1}  DPI; utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzalive.

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; ¢} indumenti protettivi.

Saldatrice polifusione

La saldatrice per polifusione & un utensile a resistenza per Feffettuazione di saldature di materiale plastico.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesciamenti, stritolamenti;

2)  Elettrocuzione;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;

4) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore saldatrice polifusione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco, h) maschera con filtro specifico; ) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia (a compasso) & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di caratterc temporanco a quote non
altrimenti raggiungibilk.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1}  Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1I) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere traltenuli con tiranti in ferro applican
sotto i due pioli estremi: be scale linghe pike di 4 m devono avere anche un tirante intermedio: 3) le scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m: 4) le scale doppie devono essere provviste di calena o dispositive analogoe che impedisca l'apertura
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(At eonla oltea i1 Yimite prestabilito di sicurezza.
«; uri. uulizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Scala semplice

La scala a mano semplice ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di caratiere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili,

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3)  Urti, colpl, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzalive:

Caratteristiche di sicurezza: I) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pid di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremitd superiori.
2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomiti: n) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria /o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢} occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, pid conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, & un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione & quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative ail'Attrezzo;
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzativa:

Devono essere forniti: a) casco; b) oloprotettori; ) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; )
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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Trancia-piegaferri

La trancia-piegalerri & un'atirezzatura utilizzata per sagomare i feeri di armatura, e le relative staffe, dei geui di conglomerato
cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell’'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Punture, tagli, abrasioni;

5} Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livell;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere fornili: a) casco: b) otoprotettori; ¢) guanti: d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Trapano elettrico

11 trapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprolettori; b) maschera antipolvere; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore elettrico per calcestruzzo & un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Rumore;

3) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPIL utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; h) otoproteltori; ¢) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; ¢) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1} Autobetoniers;

2) Autocarro;

3) Autocarro con cestello;
4) Autocarro con gru;

5) Autogru;
6) Autopompa per cls;
7) Dumper;

8) Escavatore;

9) Escavatore con martello demolitore;

10) Finitrice;

11) Grader;

12) Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;
13) Pala meccanica;

14) Rullo compressore;

15) Scarificatrice;

16) Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
17) Tema;

18) Trattore;

19) Verniciatrice segnaletica stradale.

Autobetoniera

L'autobetoniera & un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in
opera,

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiament, stritolamenti;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitic  a) casco (all'esterno della cabina); h) otoprotettori (all'esterno della cabina); ¢} occhiali protettivi
{all'esterne della cabina): d) guanti (ull'esterno della cubina); e} calzature di sicurezza: [) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilitd (all'esterno della cabina).

Autocarro

L'autocarro & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4} Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative;
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Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabinak b} maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose): ¢)
suanti {allesterno delta cabing), di calzature di sicurezza; € indumenti protettivi: [} indumenti ad alta visibilith (alf'esterno
della cabina),

Autocarro con cestello

L'autocarro con cestello & un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione,

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4) Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7) Rumore;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro con cestello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere formiti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); c¢) calzatre di sicurezza: d)
altrezzature anticaduta (utilizzo cestello); e} indumenti protettivi; ) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autocarro con gru

L'autocarro con gru & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico deghi stessi
mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4)  Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro con gru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: ) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotetiori (all'esterno della cabina): <) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; ) indumenti ad alta visibilitd (all'esterno della cabina).

Autogru

L'autogru & un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per 1a movimentazione, il sollevamento e it posizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2} Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:

Devone essere foriti: a) casco Gdi'esterno della cabinal; by oloprotettord (in case di cabing apena): ¢) guanti (all'esterno della
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¥

cabime Ay eqlzatiee di vienrezzay e) indumenti protettivi; ) indumenti ad alta visibilitd (allesterno della cabina),

Autopompa percls

L'autopompa per getti di calcestruzzo & un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo per getti in
quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2)  Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autopompa per ¢is;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomiti: a) casco (all'esterno della cabina); b} occhiali protewivi (all'esterno della cabing): ¢) guanti (all'esterno
della cabinal; d) calzature di sicurezza: e) indumenti protettivi: ) indumenti ad aliz visibilila (@l'esterne della cabina).

Dumper

11 dumper & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1} Cesoiamenti, stritolamenti;

2} Inalazione polveri, fibre;

3} Incendi, esplosioni;

4} Investimento, ribaltamento;

5} Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: o) casco (all'esterno della cabina); by otoprotettori (all'esterno della cabina); ©) maschera antipolvere
{in presenza di lavorazioni polverose); d} guanti (all'esterno della cabing); e) calzature di sicurezza: D indumenti protettivi:
£} indumenti ad alta visibiliti (all'esterno della cabina),

Escavatore

L'escavatore & una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7}  Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;
- Prescrizioni Organizzative:

Devono cssere forniti: o) casco (all'esterno della cabina),  ny 0lOprollion (i e iz G cauliti aperta);  €) maschern
antipolvere (in presenza di cabina aperta):  d) guanti (all'estemo della cabing):  e) calzature di sicurezza; 0 indumenti
protettivi: g) indumenti ad alta visibilita (all'csterno della cabina).

Escavatore con martello demolitore

L'escavatore con martello demolitore & una macchina operatrice dotata di un martello demolitore alla fine del braccio meccanico e
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impicgata per lavori di demolizione,

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1} Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) [Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1} DPI: operatore escavatore con martello demolitore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fomiti: o) casco (all'esterne della cabing): by otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  ¢) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (aff'esterno della cabina);  e) calzawre di sicurezza: 1) indumenti
protettivi: g) indumenti ad alia visibilitd (ail'esterno della cabina).

Finitrice

La finitrice (o rifinitrice stradale) & un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso ¢
nella posa in opera del tappetine di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere formili: a) casco (all'esterno della cabinay, by copricapo: ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza: ) indumenti protettivi; @) indumenti ad alta visibilita all'esterno della cabina).

Grader

11 grader (o livellatrice stradale) @ un mezzo d'opera utilizzato per eseguire livellamenti del terreno, per sagomare il profilo di tracciati
stradali. per eseguire cunette, per distribuire ¢ muovere materiale vario per pavimentazioni stradali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltlamento;

6) Rumore;

7)  Scivolamenti, cadute a livell;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore grader;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco alesterno della cabina): ) copricapo: ¢) otoprolelton (all'esterno della cabina), d) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta);  e) guanti {all'esterno della cabina); ) calzature di sicurezza, @) indumenti
protettivi; h) indumenti ad alia visibilit (aifesterno della cubinal,

Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa

La minipala con tagliasfalto con fresa & una macchina operatrice impiegata per modesti lavori stradali per la rimozione del manto
bituminoso esistente.
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... geiisfad daii'uso della Macchina:
1) Inalazione polveri, fibre;
2} Incendi, esplosioni;
3} Investimento, ribaltamento;
4}  Punture, tagli, abrasioni;
5} Rumore;
6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPL operatore pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;
Prescrizioni Omganizzative:

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina), b)Y otoprotettoriz  ¢) maschera antipolvere;  d) guanti (all'esterno
della cahina); ¢) calzature di sicurezza; ) indumenti protettivi; g) indumenti ad sha visibilitd (all'esterno della cabina).

Pala meccanica

La pala meccanica & una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento,
trasporto ¢ scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPIL: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco (all’'esterno della cabina),  b) otoprotetiori (in presenza di cabina aperta): ) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina);  ¢) calzature di sicurezza: 0 indumenti
protettivi: g) indumenti ad alla visibilitd Gall'esterno debta cabina),

Rullo compressore

Il rulle compressore & una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del ierreno o del
manto bituminoso,

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina), by otoprotettori:  ¢) maschera antipolvere:  d) goanti (all'esterno
della cabina): €) calzature di sicurezza; ) indementi protettivi; g) indumenti ad ala visibilitd (all'esterno delbla cabina).

Scarificatrice

La scarificatrice & una macchina oper = tilizz=ta cej 1o o eteadali per la rimozione del manto bituminoso esistente.

Rischi generati dall’'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4)  Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;
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7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1} DPI: operatore scarificatrice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esteno della cabina); b) copricapo; ¢} otoprotettori (in presenza di cabina aperta); d}
guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina),

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale)

La spazzolatrice-aspiratrice 2 un mezzo d'opera impiegato per la pulizia delle strade.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Getti, schizzi;

2} Inalazione polveri, fibre;

3} Incendi, esplosioni;

4} Investimento, ribaltamento;

5} Punture, tagli, abrasioni;

6) Rumore;

7} Urti, colpi, impatti, compressioni;

B) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina;

1) DPI: operatore spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: ) casco (all'csterno della cabing): b) otoprotettori (all'esterno della cabinay; ) maschera antipolvere
{in caso di cabina aperta): d) guanti (all'esterno della cabina): e calzatore di sicurezza: f) indumenti protettivi: g) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Terna

La terna & una macchina operatrice, dotata sia di pala sull'anteriore che di braccio escavatore sul lato posteriore, utilizzata per
operazioni di scavo, riporto ¢ movimento di terra o altri materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)} Cesoiamenti, stritolamenti;

2} Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4} Inalazione poiveri, fibre;

5} Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7}  Rumore;

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore terna;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere Torniti: a) casco (all'esterne della cabina), b) oloprotettord (all'esterno della cabina). ¢} maschera antipolvere
{all'esterno defla cabina), d) guanti {all'esterno della cabinay; e} calzature di sicurezza: ) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilith (all'esterno della cabinal

Trattore

Il trattore & una macchina operatrice adibita al traino {di altri automezzi, di carrelli ecc.) efo al funzionamento di altre macchine
fornendo. a questo scopo, anche una presa di forza.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1} Cesoiamenti, stritolamenti;

2} Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore trattore;
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Prescrizionf Organizzative:

Lovol essere lormi: ) copricapo;  b) otoprotetiori (in caso di cabina aperta); ¢) maschera antipolvere (in caso di cabina
aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); ¢) catzature di sicurezza; ) indumenti protettivi.

Verniciatrice segnaletica stradale

La verniciatrice stradale & una macchina operatrice utilizzata per la segnatura della segnaletica stradale orizzontale.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Gett, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Nebbie;

6) Rumore;

7)  Urt, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore verniciatrice segnaletica stradale;
Prescrizioni Omanizzative.

Devono essere forniti: #) casco: b) copricapo: ¢} oloproletori: d} maschera con filiro specifico; e} guanti; ) calzature di
sicurezza: g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilitd,
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Potenza Sonora

ATTREZZATURA Lavorazioni dB(A) Scheda

i j Realizzazione di impianto di messa a tera del

REEEEE cantiere. P 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01
Betoniera a bicchiere Pocsa di conduttura fognaria in  conglomerato
cementizio (giunto cementato); Posa di canaletta in

gres ceramico. 95.0 916-(IEC-30)-RPO-01
i Rinfianco con sabbia uite a macchina; Rinfianco

Compattatore a piatto vibrante con Sabbia eseguito aﬁiﬁo, 112.0 939-(IEC-57)-RPO-01

Martello demolitore pneumatico  Scava di sbancamento in rocce lapidee (mine); Scavo
di splateamento in rocce lapidee (mine); Scavo
eseguito con martello demolitore; Rimozione di
segnaletica verticale; Rimozione di cordoli, zanelle e

opere d'arte; Rimozione di guard-rails. 117.0 918-(1EC-33)-RPO-01
Motosega Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppale. 113.0 921-(IEC-38)-RPO-01
Sega circolare Realizzazione della recinzione e deglt accessi al

cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiai e per gli impianti fissi;
Alestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Realizzazione di barriera in legno per la messa in
sicurezza di linee elettriche; Realizzazione di tettoia
in legno a protezione delle postazioni di lavoro;
Protezione delle pareti di scavo; Realizzazione della

carpenteria per opere d'arte in lavori stradali. 113.0 908-(1EC-19)-RPO-01
Smerigliatrice angolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al
(fessibile) cantiere; Aflestimento di deposit, zone per lo

stoccaggio dei materiai e per olf implanti fissi;
Allestimento di  servizi iglenico-assistenziali  del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Realizzazione di barriera in legno per la messa in
sicurezza di linee elettriche; Realizzazione di
passerella per attraversamento di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto; Realizzazione di tettoia In fegno

a protezione delle postazioni di lavoro; Smabilizzo del
cantiere. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e deglt accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli imptanti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziall del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Montaggio e smontaggio del ponteggic metallico
fisso; Realizzazione di impianto di protezione da
scariche atmosferiche del cantiere; Realizzazione di
impianto eletirico del cantiere; Realizzazione di
impianto idrico del servizi igienico-assistenziali e
sanitari del cantiere; Realizzazione dl impianto idrico
del cantiere; Realizzazione di barriera in legno per la
messa in sicurezza di linee elettriche; Realizzazione
di passerella per attraversamento di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto; Realizzazione di tettoia in legno
a protezione delle postazioni di lavore; Smobilizzo del

cantiere, 107.0 943-(1EC-84)-RPO-01
Potenza Sonora
MACCHINA Lavorazioni dB(A) Scheda
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori
jjufobetomera stradail. 112.0 947-(1EC-28)-RPO-01
Autocarro con cestelfo Pgsa in opera di tubazioni in pvc per la messa in
sicurezza di linee elettriche aeree. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
Autocarro con gru Posa di conduttura fognaria in conglomerato 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

cementizio (giunto cementato); Posa di conduttura
fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad

Lavori df manutenzione strade - Pag. 89



Potenza Sonora Scheda

sl BY Lavorazioni dB(A)

incastro); Posa di conduttura fognaria in gres
ceramico; Posa di conduttura fognaria In ghisa; Posa
di conduttura fognaria in materie plastiche; Posa di
conduttura fognaria in vetroresina; Posa di collettori
in conglomerato; Posa di canaletta in gres ceramico;
Posa di barriere protettive in c.a..

Autocarmo Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Scavo
di pulizia generale dellarea del cantiere;
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilitd del cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli implant fissi; Allestimento di
servizi iglenico-assistenziali del cantiere; Allestimento
di servizi sanitari del cantiere ; Montaggio e
smontagglo del ponteggio metaltico fisso; Montaggio
e smontaggio della gru a torre; Smobilizzo del
cantiere; Rinfianco con sabbia esequito a macchina;
Rinfianco con sabbia eseguito a mano; Scavo a
sezione obbligata; Scavo a sezione obbligata In
terreni incoerenti; Scave a sezione cbbligata In
terreni coerenti; Scavo a sezione obbligata in rocce
lapidee (mezzi meccanic); Scavo a sezione ristretta;
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti; Scavo
a sezione ristretta in terreni coerenti; Scavo a
sezione ristretta in rocce lapidee {mezzi meccanicl);
Scavo di sbancamento; Scave di sbancamento in
terreni incoerenti; Scavo di sbancamento in terreni
coerenti; Scavo di sbancamento in rocce lapidee
(mezzi meccanici); Scavo di sbancamento in rocce
lapidee (mine); Scavo di splateamento; Scavo di
splateamento in terreni incoerenti; Scavo di
splateamento in terreni coerenti; Scavo di
splateamento in rocce lapidee (mezzi meccanic);
Scavo di splateamento in rocce lapidee {mine);
Risezionamento del profile del terreno; Asportazione
di strato di usura e collegamento; Taglio di asfalto di
cammegglata stradale; Demolizione di fondazione
stradale; Demolizione di misto cemento;
Disfacimento di pavimentazione in pletra; Rimozione
di segnaletica verticale; Rimozione di cordoli, zanelle
e opere d'arte; Rimozione di guard-rails; Montaggio
di quard-rails; Montaggic di pannelli fonoassorbenti;
Posa di segnaletica verticale. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autogru Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizl iglenico-assistenziali del cantiere; Allestimento
di servizi sanitari del cantiere ; Montaggio e
smontagglo della gru a torre; Smobilizza del
cantiere; Lavorazione e posa ferri di armatura per
opere d'arte in lavori stradali; Montaggio di pannelli

fonoassorbenti. 103.0 940-(1EC-72)-RPO-01
Getto in calcestruzzo per opere darte in lavori
futopomps percis stradall. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
Dumper Rinterro di scavo esequitc a8 macchina; Scavo

eseguito a mano; Scavo eseguito a mano in
superficie; Scavo eseguito a mano in profonditd;
Cordoli, zanelle e opere d'arte; Realizzazione di

marciapiedi. 103.0 940-(1EC-72)-RP0O-01
Escavatore con martello Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi
demolitore meccanici); Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee

(mezzi meccanicl); Scavo dl shancamento in rocce
lapidee (mezzi meccanici); Scavo di splateamentn in
rocce lapidee (mezzl meccanicl); Demolizione u
fondazione stradale; Demalizione di misto cemento;
Disfacimento di pavimentazione in pletra. 108.0 952-(1EC-76)-RPO-01

Escavatore Scavo a sezione cbbligata; Scavo a sezione obbligata 104.0 950-(1EC-16)-RPO-01
in terreni incoerenti; Scavo a sezione obbligata in
terreni coerenti; Scavo a sezione ristretta; Scavo a
sezione nistretta in terreni incoerenti; Scavo a
sezione ristretta In terreni coerenti; Scavo di
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MACCHEMA

Finitrice
Grader

Pala meccanica {(minipala) con
tagliasfalto con fresa

Pala meccanica

Rullo compressore

Scarificatrice

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia
stradale)

Tema
Verniciatrice segnaletica stradale

Lavorazioni

sbancamento; Scavo di sbancamento in terreni
incoerenti; Scavo di sbancamento in terreni coerenti;
Scavo di sbancamento in rocce lapldee (mine); Scavo
di splateamento; Scavo di splateamento in terreni
incoerenti; Scavo di splateamento In terreni coerent;
Scavo di splateamento in rocce lapidee (mine).

Formazione di manto di usura e collegamento.,
Risezionamento del profilo del terreno.

Taglio di asfalto di carreggiata stradale.

Scavo di pulizia generale delfarea del cantiere;
Realizzazione della viabilita del cantiere; Rinterro di
scavo eseguito a macchina; Scavo a sezione
cbbligata; Scavo a sezione obbligata in terreni
Incoerenti; Scavo a sezione obbligata in terreni
coerenti; Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee
(mezzl meccanici); Scavo a sezione ristretta; Scavo a
sezione ristretta In terreni incoerenti; Scavo a
sezione ristretta in terreni coerenti; Scavo a sezione
ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo di
sbancamento; Scavo di sbancamento in terreni
incoerenti; Scavo di sbancamento in terreni coerenti;
Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mezzi
meccanici); Scavo di sbancamento in rocce lapidee
(mine); Scavo di splateamento; Scavo di
splateamento in  terreni incoerenti; Scavo di
splateamento  in  terreni coerenti; Scavo di
splateamento in rocce lapidee (mezd meccanici);
Scavo di splateamento in rocce lapidee (mine);
Risezionamento del profilo del terreno; Formazione di
rilevato stradale; Formazione di fondazione stradale.

Formazione di rilevato stradale; Formazione di
fondazione stradale; Formazione di manto di usura e
collegamento.

Asportazione di strato di usura e collegamento.
Pulizia di sede stradale.

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina.

Rimozione di segnaletica orizzontale; Realizzazione di
segnaletica orizzontale.

Potenza Sonora
dB(A) Scheda

107.0 955-(IEC-65)-RPO-01
107.0 955-(IEC-65)-RPO-01
104.0 936-(IEC-53)-RPO-01
104.0 936-(1EC-53)-RPO-01
109.0 976-(1EC-69)-RPO-01
93.2
109.0 969-(IEC-59)-RPO-01
80.9
77.9
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v URWINAMENTO GENERALE DEL PSC

Durante il corso dei lavori il C.S.E., in coordinazione con il D.L., sulla base delle effettive lavorazioni che verranno commissionaate
e dell'effettiva presenza di pill imprese, dard specifiche indicazioni sulle misure di coordinamento relative al Coordinamento delle
Lavorazioni e Fasi, al Coordinamento delf'utilizzo delle parti comuni, al Coordinamento, ovvero la cooperazione fra le imprese e il
Coordinamento delle situazioni di emergenza e sulla base di quanto di seguito indicato:

Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi.

Indicare le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

[D.Lgs. 8172008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. e)]

Coordinamento utilizzo parti comuni.

Indicare le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pid imprese e/o lavoratori avtonomi, di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008,
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. f)]

Maodalitd di cooperazione fra le imprese.

Indicare le medalitd organizzative della cooperazione ¢ del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di
lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. g)]

Organizzazione delle emergenze.

Indicare l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze ¢ di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.

[D.Lgs. 8172008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h)]
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CCCRDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della viabilith del cantiere
- Cordoli, zanelle e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate sono esequite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/05/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la veloditd deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, | dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosit & necessario provvedere ad inumidire i materiali stesst per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilith (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f} Nelle attivitd di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivitd di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limitt tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivitd di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino 1a presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polver, fibre Prob; IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

&) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Cordolj, zanelle e opere d'arte:

a) Rumare per "Operaio comune polivalente” Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Inalazicne polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Rumoare per "Operatore dumper” Prob: PROBABILE Ent, danno: GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della viabilitd del cantiere
- Realizzazione di marciapiedi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/05/2018 per 1 giormo lavorativo, e dal

11709/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giomo lavorativo,
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotte a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivitd di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi del mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere fomiti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivith di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino [a presenza di manodopera nella zona dintervento dei
mez2i d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:

3) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO

b} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno; LIEVE

¢} Investimento, ribaltamento Prob; IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di marciapiedi:

a) Rumore per "Qperaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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by TnalaTinee nolverd, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
. LGl BINENTO Prob: IMPROBABILE Ent. danno; GRAVE
d) Rumore per "Operatore dumper” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

3) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di servizl igienico-assistenziali del cantlere
- Asportazione di strato di usura e callegamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La drcolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocitd deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavoraziont dovra allontanarsi dalla zona interessata e g addetti dovranno adottare, se
del caso, | dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverositd & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polver.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita {DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f} Le operazioni di sollevamento /o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichl sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro,
g) L'area sottostante la tralettorta di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
1} Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
j) Utilizzo di otpprotettori (DPI da adottare)
k) Nelle attivitd di demolizione quando la quantitd di polveri e fibre presenti superi i limiti tolterati devono essere fomiti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

Rischi Trasmissibilf;

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inatazione polveri, fibre Prob; IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBASBILE Ent. danno: GRAVE
Asportazione di strato di usura e collegamento:
a) Inalazione polveni, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)” Proly; PROBABILE Ent. danno: GRAVE

4) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della viabilita del cantiere
- Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento.

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocitd deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b} Il personale non strettamente necessario alle laverazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita,

¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverositd & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d} Utilizzo di indumenti ad alta visibilita {DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da ado*-

f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ndotta al munimo irrgrandy peripaicamente le superid oi scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.

g} Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere fomiti ed utilizzati indumenti
di favoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h} Nelle attivita di scavo non devono essere esequiti altri lavori che comportino |a presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

1) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sotioposta a caduta di materialt dall‘alto.

j} Utilizzo di casco (DPI da adoltare)
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Rischi Trasmissibifi:

itealizzazione della viabilitd del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

€) Investimento, ribaftamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in favori stradali:

a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVISSIMO
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

5) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/05/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della viabilita del cantiere
- Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavoraziont interferiscono fra loro per | seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La dircolazione delle macchine operatrici deve avwenire utilizzando percorst ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverositd & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polveni.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita {DPI da adottare)
) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo Irrorande periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavaro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona dintervento dei
mezzi d'opera.
i) Nelle attivita di demolizione la diffusicne di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire,
j) Nelle attivitd di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indurmenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
k) Delimitare e segnalare a zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE €nt. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob; IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent, danno; LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Taglio di asfalto di carreggiata stradale:

2} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. dannp; GRAVE

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

6) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della viabilitd del cantiere
- Demolizione di fondazione stradale

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire wtilizzando percorsi ben definiti e fa velocitd deve risultare ridotta a passo
d'vomo.

b) H personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale Idonei alle attivita,

¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverositd & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare fa
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

) Utilizzo di maschera antipolvere {DPI da adottare)

f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
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percarsi dni mo==i marcanid,
gj it . -wu v Ylialuo 13 Guantita di polveri e fibre presenti superi | limiti tollerati devono essere fornili ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri laveri che comporting la presenza di manodopera nella zona d'intervento del
mezzi d'opera.
i) Nelle attivicd di demolizione la diffusione di polvert e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfic da
demolire.
) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi | limiti tollerati devono essere forniti ed wutilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonel alle attivita.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilith del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno; LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent, danno: LIEVE
&) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Demolizione di fondazione stradale:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento : Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob; IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
€) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore” Prob: PROBABILE Ent. danno; GRAVE

7) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della viabilita del cantiere
- Formazione di manto di usura e collegamento

Le iavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazionl interferiscono fra loro per | seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La drcolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, | dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita,
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverositd é necessario provvedere ad Inumidire i materiali stessi per limitare (a
formazione di polveri.
d) Utilizzo dl indumenti ad alta visibilitd (DPI da adottare)
e} Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irmorando periodicamente le superfici di scavo ed |
percorsi dei mezzi meccanicl.
g) Nelle attivita di scave quando la quantita di palveri e fibre presenti superi | limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavaro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivitd di scavo non devono essere esequiti altri lavori che compartino la presenza di manodopera nella zona d'intervento del
mezzi d'opera.
1) Nelle attivita di stesura del manto bituminoso & opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
j) Utilizzo di maschera con filtro specifico {DPI da adottare)
k) Delimitare e segnalare la zona dl intervento a livello di rumorosita elevato.
1) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare}

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilitd del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent, danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno; GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danng; GRAVE
Formazione di manto di usura e collegamento:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno; LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore per "Operatore rifinitrice” Prob: PROBABILE Ent. danng: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento el bl Fnt, danno: GRAVE
f) Rumore per "QOperatore rullo compressore"” Prob: FRUBAbLLL it uannu: bkAve

8) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- allestimanto di servisi igienico-azaistenziali v cancere
- Taglio di asfalto di carreggiata stradale
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal
11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e 1a velocitd deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverositd & necessario provvedere ad inumidire | materiall stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passagglo dei carichi sospesi ai di sopra di
postazioni di lavoro.
g) L'area sottostante la tralettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
j) Utilizzo di ctoprotettori {DPI da adottare)
k) Nelle attivitd di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire,
1) Nelle attivitd di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonet alle attivita.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi igienico-assistenziall del cantiere:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polver, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o 2 livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
¢) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Taglio di asfalto di carreggiata stradale:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
) Inalazione polveri, fibre Prob; IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent, danno: GRAVE

9) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Asportazione di strato di usura e collegamento
- Realizzazione di marciapiedi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giomo lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 gicrno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocitd deve risultare ridotta a passo
d'uvomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverositd & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad altz visibilita (DPI da adottare}
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare}
f) Nelle attivitd di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti supert i limiti tollerati devono essere fomiti ed utilizzati
indumenti di lavero e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

Rischi Trasmissibili:

Asportazione di strato di usura e collegamento:

a} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
¢) Inalazicne polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
e} Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di marciapiedi:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente” Prob: IMPROBABILE Ent. danno; LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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I ooridda 23l 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- rurmazione di manto di usura e collegamento
- Cordoli, zanelle e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per | seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento.

a) La drcolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocith deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) It personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrd allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Nelle attivita di stesura del manto bituminoso & opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d} Utilizzo di indurnenti ad alta visibilitad (DPI da adottare)
&) Utiltlzzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
g} Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h} Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverositd & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formaziane di polveri.
i} Utllizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Formazione di manto di usura e collegamento:

a} Inalazione fumi, gas, vapori Prob; IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "QOperatare rifinitrice” Prob; PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob; IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Cordoli, zanelle e opere d'arte:
a} Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno; LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

11) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione di manto di usura e collegamento

- Realizzazione di marciapiedi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giomo lavorative, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocitd deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita,
€) Nelle attivita di stesura del manto bituminoso & opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita {DPI da adottare)
e} Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
f) Delimitare & segnalare la zona di intervento a fivello di rumorosita elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
Riscli Trasmissibili:

Formazione di manto di usura e collegamento:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Proly: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
€) Rumaore per "Operatore rifinitrice” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danng; LIEVE
€) Investimento, ribaltamento Proby; IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f} Rumore per “Operatore rullo compressore” Prob: PROBABILE Ent. danng: GRAVE
Realizzazione di marciapiedi:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente” Prob: IMPROBABILE Ent. danno; LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent, danno; GRAVE
d) Rumore per "Operatore dumper” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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12) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/05/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Asportazione di strato di usura e collegamento
- Cordoli, zanelle e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, | dispositivi di protezione individuale idonet alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazicne di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad aita visibilitd (DPI da adottare)

) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) Nelle attivith di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

Rischi Trasmissibili:

Asportazione di strato di usura e collegamento:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
e) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: PROBABILE Ent. danno; GRAVE
Cordoli, zanelle e opere d’arte:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente” Prob: IMPROBABILE Ent. danno; LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Rumore per "Operatore dumper” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

13) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Asportazione di strato di usura e collegamento
- Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giormo lavorativa, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativa.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo,
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocitd deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, | dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita,

¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilitd (DPI da adottare)

e} Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) Nelle attivitd di demolizione quando 1a quantita di polveri e fibre presenti superi | limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

g) Nelle attivitd di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irorando periodicamente le superfici da
demolire.

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

Rischi Trasmissibili:

Asportazione di strate di usura e collegamento:

a) Inalazione polvert, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimenta, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE  Ent, danno: GRAVE
@) Rumare per "Addetto scarificatrice (fresa)” Prob: PROBABILE Ent. danng: GRAVE
Taglio di asfalto di carreggiata stradale:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Fnt. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBAE? ~nn: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBASuLL alits G, LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danng: GRAVE

14} Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Asportazione di strato di usura e collegamento
- Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte
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" w1 dzpecte crrg ecnqijta renetvamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorative, e dal

l; meg e et 10942018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per | sequenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo,
Coordinamento:

a) La drcolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocith deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b} Il persenale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di proteziene individuale Idonei alle attivita.
€) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polvercsith & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessl per limitare la
formazione di polver,
d) Utllizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e} Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivitd di demolizione quando la quantitd di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere fomniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispasitivi di protezione individuale idonel alle attivita.
g) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire,
h) Delimitare e segnalare ia zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
i} Utilizzo di otoprotettor! (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Asportazione di strato di usura e collegamento:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob; IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LUEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: PQCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
€) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno; LIEVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

15) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Asportazione di strato di usura e collegamento
- Formazione di manto di usura e collegamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento.

a) La drcolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocitd deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavoraziont dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, | dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
£) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materialt stessi per limitare la
formazione di polveri,
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilit {DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f} Nelle attivita di demalizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi | limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumentt di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivitd.
g) Nelle attivith di stesura de! manto bituminoso & opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
h) Utilizzo di maschera con filtro spedifico (DPI da adottare)
i) Delimitare e segnalare 1a zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
§) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Asportazione di strato di usura e collegamento:

a} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
e) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob; PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Formazione di mante di usura e collegamento:

a) Inalazione fumi, -ri Bt TMANDORARTI = By

b) Investimento, ribawe.l..ua T e IF Pl b aChibras kol
¢) Rumore per "Operatore rifinitrice” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno; GRAVE
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16) Interferenza nel pericdo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione delta viabllita del cantiere
- Scavo eseguito a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorative, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La dircolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velodita deve risultare ridottz a passo
d'uomo.
b) 11 personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)}
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f} Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfid di scave ed |
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezicne individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivitd di scave non devano essere eseguiti altri lavorl che comportine la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno; GRAVISSIMO
b} Inatazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Inafazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Scavo eseguito a mano:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

¢) Rumore per "Operatore dumper” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

17) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
~ Protezione delle pareti di scavo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente daf 11/09/2018 al 11/05/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonel alle attivita.
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverositd & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le operazioni di sollevamento efo di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio del carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g} Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
h} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Protezione delle pareti di scavo:
a) Rumaore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} Rumore per "Carpentiere” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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1By oveworo wa2a nel periodo dal 11709/2u18 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dai 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giormno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocitd deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personate non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dal!a zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, | dispositivi di protezione individuale idonel alle attivita.
¢) Burante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilitd (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f} Le operazioni di sollevamento efo di trasporto di carichi devono avvenire evitando Il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
@) L'area sottostante I3 traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
I} Delimitare e segnalare la zona di intervento a livelfo di rumorosita elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori {DPI da adottare)
k) Nelle attivitd di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minime irrorando periodicamente le superfid di scavo ed i
percorsi dei mezzt meccanici.
[} Nelle attivitd di scavo quando la quantith di polveri e fibre presenti superi t limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
m) Nelle attivitd di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comporting la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili;

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a} Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob; TMPROBABILE Ent. danno; LIEVE
) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiate dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Caduta di materiate dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltkamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Rinterro di scavo eseguito a macchina:

a} Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

19) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della viabilita del cantiere
- Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Bette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo,
Coordinamento:

a) i personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, | dispositivi di protezione individuale idonel alle attivita.
b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velodita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
c) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportine la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
d) Nelle attivita di scave la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente fe superfici di scavo ed |
percorsi det mezzi meccanicl.

Rischr Trasmisstbil

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danng: GRAVISSIMO
b} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno; LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti:
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a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO

) 1. che nolven, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob; IMPROBABILE Ent., danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e} Investimento, ribaltamento Prob; IMPROBABILE Ent, danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

20) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di cantiere temporaneo su strada
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giomno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seqguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento.

a) La drcolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) 1l persenale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarst dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, | dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita,
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
€) Utilizze di maschera antipolvere (DPI da adottare)
) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumarosita elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:

a) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
b} Inalazione polver, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: UEVE
¢} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

21) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di cantiere temporaneo su strada
- Realizzazione della viabilita del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo,

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La drcolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e Ia velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, | dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita {DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivita di scavo |2 diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed |
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere fomniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita,
h) Nelle attivit di scavo non devong essere eseguiti altri lavori che compartino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:

a) Investimento, ribaitamento Prob; POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione della viabilitd del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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Y Tnsba=icea prliped flra Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
et 4 et 1 o Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

22) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/05/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della viabilita del cantiere
- Scavo a sezione obbligata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento.

a} La dircolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocitd deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addettt dovranno adottare, se
del caso, | dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Durante il trasporto df materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottzre)
e) Utilizzo di maschera antipolvere {DPI da adottare)
f) Nelle attivith di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi del mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantit di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumentt
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonet alle attivita.
h) Nelle attivitd di scavo non devono essere esequiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimenta, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b} Inalazione polveri, fibre Prob; IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Scavo a sezione obbligata:

a) Investimento, ribaltamento Prob; PROBABILE Ent. danno; GRAVISSIMO
b) Inalazione polvert, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polvert, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

f) Inalazione polveri, fibre Prob; IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

23) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di servizi igienicn-assistenziali del cantiere
- Scavo a sezione obbligata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/05/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La drcolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, | dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita {DPI da adottare)

&) Utillizzo di maschera antipolvere {DPI da adottare)

f) Le operazioni di sollevamento efo di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.

0) L'area sottostante |a traiettoria di passagglo dei carichi deve essere opportunamente delimitata,

hj

i} Delimitare e segnalare la zona di intervento a livelio di rumorosita eievato.

j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

k) Nelle attivitd di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed |
percorsi dei mezzi meccanici.

I} Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere fomiti ed utilizzati indumenti
di lavore e dispositivi dl protezione individuale Idonei alle attivita,

m) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino Ia presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera,
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Rischi Trasmissibili:

~EEUMlo ul servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno; LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢€) Rumore Prob; IMPROBABILE Ent, danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno; LIEVE
f} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent, danno: GRAVE
h} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Scavo a sezione obbligata:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b} Inalazione polver, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polven, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
2) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno; GRAVE
fy Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

24) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di cantiere temporaneo su strada
- Formazione di manto di usura e collegamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/05/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazicne delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocith deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverositd & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)}
e} Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivita di stesura del manto bituminoso & opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
g) Utilizzo di maschera con fittro specifico (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:

a) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE  Ent, danno: GRAVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Formazione di manto di usura e collegamento:
a) Inalazione fumt, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore per "Operatore rifinitrice” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
€) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

25) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di cantiere temporaneo su strada
- Cordoli, zanelle e apere d'arte

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento;

a) La dircolazione delle macchine operatnci deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad afta visib!ita (DPI da adottars)
) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare}

Rischi Trasmissibifi:
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Vil Prob; POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
bt} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Cordoli, zanelle e opere d'arte:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno; GRAVE
d) Rumore per "Qperatore dumper” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

26) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di cantiere temporaneo su strada
- Realizzazione di marciapiedi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giomo lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giormo lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocith deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b} Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita,
c} Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverositd & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilitd (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili;

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:

a) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
b} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢} Investimentg, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di marciapiedi:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente” Prob:; IMPROBABILE Ent. danng: LIEVE
b} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Rumore per "Qperatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

27} Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasl:
- Allestimento di cantiere temporaneo su strada
- Taglio di asfalte di carreggiata stradale

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo,

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La dircolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e Ia velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) 1l persenale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irmorando periodicamente le superfid da
demolire.
g) Nelle attivita di demclizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere formiti ed utilizzati
indumenti di lavoso e dispositivi di protezione individuale idonel alle attivita.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato,

Rischi Trasmissibilf:

Allestimento di cantiere temnaraneo su strada;
a) Investimento, ribaltamenu 't Lk
b) Inalazione polveri, fibre Prob; IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Taglio di asfalto di carreggilata stradale:

a) Inalazione polver, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

c) Inalazione polveri, fibre Prob; TPROBBILC Ent. duno: LIEVE

d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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28) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della viabilita del cantiere
- Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giomo lavorativo, e dal

11/09/2018 al 13/09/2018 per 3 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 glomo lavarativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocith deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire | materiall stesei per limitare la
formazione di potveri.
d} Utilizzo di indumenti ad alta visibilitd (DPI da adottare)
) Utllizzo di maschera antipolvere {DPI da adottare)
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polver e fibre deve essere ridotta al minima irrorando perodicamente le superfici di scavo ed |
percorsi dei mezzi meccanici.
9) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere fomiti ed utilizzati indurnenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonet alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manadepera nella zona d'intervento del
mezzi d'opera,

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danng: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
&) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent, danno: GRAVE
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche:
a) Investimentg, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpl, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

29) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 13/09/2018 per un totale di 3 giorni Javorativi. Fasi:
- Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)
- Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 14/09/2018 per 4 giomi lavorativi, e dal

11/09/2018 al 13/09/2018 per 3 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2018 al 13/09/2018 per 3 giomi lavorativi.
Coordinamento:

a) La dircolazione delle macchine operatrict deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocity deve risultare ridotta a passo
d'uvomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Utilizze di indumenti ad alta visibilitd {DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro):

a) Investimento, ribaitamento Prob: IMPROBABILE Ent. danna: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche;
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno;
SIGNIFICATIVO

30) Interferenza nel periodo dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di cantiere temparaneo su strada
- Asportazione di strato di usura e collegamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal

11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: daf 11/09/2018 al 11/09/2018 per 1 giomo lavorativo.
Coordinamento:

a) La drcolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
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e
W 1.1 stredamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, | dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosithy & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessl per limitare fa
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilitd (DPI da adottare)
) Utilizzo di maschera antipolvere {DPI da adottare)
f) Nelle attivith di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonel alle attivita.

Rischi Trasmissibili;

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:

a) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Asportazione di strato di usura e collegamento:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaftamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
€) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

Lavori df manutenzione strade - Pag. 108



CCORDINAMENTO PER USO COMUNE D1
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ciwwALiTA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA

RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE

IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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TTTTRIIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
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vuandininedmesUNE SERVIZIO DI FUONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

{punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Numeri di telefono delle emergenze:

Comando Vvl chiamale per soccorso: tet. 115
Comando Vv di tel.
Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di Tor Vergata tel.
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
- Cronoprogramma dei lavori;
- Stima dei costi della sicurezza.
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