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Nr. 1
A03.02.024.b
.03

Nr. 2
A03.02.027

Nr. 3
A03,02.029

Nr. 4
A03.03.002.a

Nr. 5
A03.03.005.¢

Nr. 6
A03.03.006

Nr. 7
A03.03.007.j

Nr. 8
A03.04.001

Nr. 9

Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento
compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuolamento
dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell’ambito del
cantiere e quanto altro occorre: radiatori in ghisa efo in alluminio: da 13 a 20 elementi, per
radiatore

euro (dieci/85)

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla
superficie, inclusa I’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (undici/36)

Smontaggic di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa
I’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (sedici/01)

Trasporto a spalla d'vomo o insacchetiatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché
il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla
D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume

euro {(quarantatre/90)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autdrizzati che dovranno vidimare copia del
formulario d'identificazione del rifivto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico
eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per
ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la pid vicina
discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere

euro (zero/71) .

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzali che dovranno vidimare copia del
formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta,
provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali
caratterisliche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

euro (cingquantasette/62)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrd essere attestalo a mezzo deil’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. legno

euro (zero/24)

Incapsulante da applicare su qualsiasi superficie di cemento amianto {eternit) a base di copolimeri
acrilici inert1 di colore rosso, grigio, verde e bianco, non inflammabile, resistente al passaggio
pedonale per normali manutenzieni, con temperature fino a +40°C, completo di certificazione che
attesti la capacitd del prodotto di inglobare le fibre di amianto. Le certificazioni delle prove
richieste dovranno essere rilasciate da Istituti di analisi e ricerca dello Stato. L'incapsulante dovra
essere prodotto in regime di qualita UNI EN ISO 9001/2000. L'applicazione dovra avvenire a
spruzzo a bassa pressione (airless), in due mani, di colore diverso, previa accurata pulizia delle
superfici e mano di aggrappante, da computarsi a parte. Lo spessore a filmazione avvenuta
(residuo secco) non dovra essere inferiore a 300 micron. Esclusi i ponteggi

euro (trentadue/00)

Autocarro ribaliabile da §4.000 kg con gru

cad

m?

m3

ton

ton

kg

10,85

11,36

16,01

43,90

0,71

57,62

0,24

32,00

COMMITTENTE;:




Protocollo: CMRC-2019-0183324 - 04-12-2019 11:17:11

pag. 2
Num.Ord unid | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ,dl UNITARIO
misura

A04.01.001.c |eure (novantaquattro/88) ora 94,88
Nr. 10 Assimilato a pannelli in lamiera di acciaio zincato termoisolanti costituiti da una lamiera inferiore
A08.01.020 |di acciaio zincalo preverniciaio da 0,6 mm e da una superiore da 0.45 mm rivestita da una

protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Interposto

alle due lamiere uno sirato di schiuma poliuretanica spessore 3 cm densita 40 kg/m?

euro (sessanta/32) m? 60,32
Nr. 11 Strato impermeabile con resine poliuretaniche, epossidiche e plastiche, armate con teli di lana di
Al10.01.019 |vetro su superfici verticali ed orizzontali; composto da: pulizia accurata delle superfici da trattare,

sia con |'uso di macchinari che con prodotti chimici o con normale spazzolatura; stuccatura ed

eventuale livellatura delle superfici; prima mano di primer costituita da resina per 0,30 kg/m? di

prodolto; posa in opera di armatura in teli di lana di vetro del peso di 300 gr/m? impregnazione

delia lana di vetro con una seconda mano di resina per 1,00 kg/m?; terza e quarta mano di resina .

caricata con inerti impalpabili e tixotropici per 0,80 kg/m?; quinta ed ultima mano di resina

poliuretanica elastica e pigmentata di finitura; compresa I'eventuale sabbiatura superficiale per

rendere antiscivolo la superficie trattata

euro (trenta/99) m? 30,99
Nr. 12 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla
A11.03.002.b|parete: polistirene espanso esiruso a celie chiuse con pelle superficiale impermeabile, densita 33-
02 35 kg/m?, resistenza al fuoco classe 1, conforme alla norma UNT 7819: per ogni cm in piil

euro (due/43) i m? 243
Nr. 13 Coniroielaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per
A16.01.001.d|I'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di

larghezza finoa 11 cm

euro (dieci/70) m 10,70
Nr. 14 Bussola in legno ad una o pib partite, con o senza sopraluce {isse o apribile a vasistas, costituito
A16.01.008.b|da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, ¢ da parti mobili intelaiate
.01 {minimo 80x45 mm), anche con fasce inlermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli

o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in otlone

anche cromato, una serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e

bocchetie in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia, compassi in otltone anche

cromato per vasistas e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera

compresa verniciatura: di legno noce esiero evaporato compresa verniciatura con resine

poliuretaniche: ad un'anta

euro (trecentoventiuno/57) m? 321,57
Nr. 15 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog, compresa la fornitura ¢ 'uso
A20.01.007.a|degli appropriati prodotti chimici

euro (sei/97) m? 6,97
Nr. 16 Protettivi idro ed oleorepellenti per paramenti lapidei o protettive antiscritta con prodotto non
A20.01.20.b ltossico e non infinmmabile, con caratteristiche tali da non alterare i supporti lapidei: applicazione

con pennello e risciacquato con acqua a pressionc adeguata

curo (undici/10) m? 11,10
Nr. 17 Applicazione di pitture antiruggine su manufatti, da conteggiare a metro lincare: fino a 5 cm di
A20.03.006.b|diametro

euro (uno/39) m §,39
Nr. 18 Verniciatura con smallo sintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a
A20.03.008.b|due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro

euro (tre/36) m 31,56
Nr. 19 Verniciatura di radiatori di calore, in colori correnti chiari, a due mani a coprire con vernice a
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A20.03.011

Nr. 20
D12.01.003.b

Nr. 21
E04.01.002.a
.02

Nr. 22
E04.01.002.b
.03

Nr. 23
E04.01.005.a

Nr. 24
E04.01.005.b

Nr. 25
E04.01.009

Nr. 26
NP 04

Nr. 27

smalto, previa applicazione di una mano di antiruggine, per radiatore ad elementi a colonnina, ad
elemento
euro {(sette/73)

Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le eventuali opere murarie o
meccaniche, in opera: per opere oltre 3 kg
euro (nove/30)

Porta tagliafucco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723
«Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con
o senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con
rinforzo intemo elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana
minerale trattalo con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm ¢
densitd 300 kg/m?, isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densita;
Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm, realizzato con sagome ove
accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuia a fumi caldi e
fiamme e guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a
richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla registrabile
per regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo
Patent e numero 2 chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale
isolante completa di placche di rivestimento; Per porta a due battenti guarnizione tempoespansiva
su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su anta
semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019. Per porte
di larghezza superiore a 1500 mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013.
Compresa posa in opera ed ogni magisiero per dare l'opera finita a regola d'arte e comprese tutte
le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti ed a garanzia di un ottimale
funzionamento ed integrita delle carauteristiche antincendio della porta stessa: Ad un battente di
altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 901 e 1300 mm

euro (cinquecentosessantatre/97)

idem c.s. ...porta stessa: A due battenti di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro
muro) larghezza tra 1601 e 1800 mm
euro (ottocentosettantatre/85)

Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio
e barra orizzontale in acciaio cromalto, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello a
scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di
placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna

euro {centosessantauno/13)

Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio
e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste ‘in vista: modello
adatto unicamente per ante secondarie di porte a due battenti, con asta verticale integrata nel
battente, senza funzionamento dall'esterno

euro (duecentouno/42)

Dispositivo (per porte a due battenti) costituito da numero due chivdiporta € da binario con la
regolazione della sequenza di chiusura
euro (trecentonove/87)

Esecuzione di monitoraggio ambientale indoor per la determinazione della concetrazione di fibre
di amianto aerodisperese durante il periodo di campionamento, relativa analisi della membrana
filtrante con tecnica SEM. Sono compresi la redazione del relativo rapporto di prova, tutti i
materiali di consumo e totto quanto occorra per garantire l'esecuzione della stessa secondo la
perfetta regola dell'arte. Prezzo per il primo monitoraggio

euro (quattrocentoottantaseite/93)

Esecuzione di monitoraggio ambientale indoor per la detreminazione della concentrazione di fibre

cad

kg

cad

cad

cad

cad

cad

cad

7375

9,30

563,97

873,85

161,13

20142

309,87

487,93
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NP 05 di amianto aerodisperse durante il periodo di campionamento, relativa analisi della mebrana
filtrante con tecnica SEM. Sono compresi la redazione del relativo rapporto di prova, tutti i
materiali di consumo per l'esecuzione della prova e tuito quanto occorra per garantire l'esecuzione
della stessa secondo la perfetta regola dell'arte. Prezzo per ogni moniloraggio succcessivo al
primo eseguito in continuitd all'interno dello stesso complessa scolastico
euro (trecentoottantasei/73) ! cad 386,73
| |
Nr. 28 Esecuzione di monitoraggio ambientale indoor per la determinazione della concentrazione di ﬁbre_' |
NP 06 di amianto aerodisperse durante il periodo di campionamento, relativa analisi della membrana’
filtrante con tecnica MOCF. Sono compresi la redazione del relativo rapporto di prova, tutdi i '
'malteriali di consumo per l'esecuzione della prova e tutio quantp occorra per garantire l'esecuzione| 5
\della setssa secondo la perfetta regola deil'arte. Prezzo per il primo monitoraggio ambientale |
ieuro {centonovantaotto/29) { cad 198,29 |
. : |
Nr. 29 'Redazione, in conformita di quanto disposto dalla vigente normativa - art.256 del D.Lgs 81/08 e| |
NP 09 |presentazione presso la ASL territoriale competente del Piano di lavoro necessario alle operaziuni'
ldi bonifica di materiali contenenti amianto, comprese lutte le spese necessarie all'ollenimenlo! |
|delle autorizzazioni. | ,
euro (trecentoventidue/64) | cad 322.64|l
|
Nr. 30 Opere in economia |
Op.Ec leuro (uno/00) ' € 1,00
|
Nr. 31 |[Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata
S01.01.001.0 |[(dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il monlaggio ¢ lo
4 smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
euro (tredici/10) m 13,10 i
|
Nr. 32 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a
501.01.001.0 [recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e
ja nolo primo mese o frazione
enro (cinque/31) m? 5,31
Nr. 33 idem c.s. ...alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
$501.01.001.0 [euro (zero/34) m? 0,34
5b
Nr, 34 Box di deconlaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di bonifica amianto, formato da
S01.01.002.1 |due locali spogliatoio sei posti con armadietti, divisi da locale contenente doccia, dato in opera
6.a conallacciamento all' acquedotto € vasca a lenuta per le acque reflue. E inoltre compreso quanto
altro occorre per 'utilizzo del box di decontaminazione (base m? 15). Montaggio, smontaggio ¢
nolo per 1° mese o frazione ;
euroe (millequattrocentoottantadue/20) cad 1°482,20 |
Nr. 35 idem c.s. ...m* 15). Nolo per ogni mese successivo o frazione !
S01.01.002.1 |euro (settantadue/§1) . cad 72,81
16.b | .
Nr. 36 Bagno chimico poriatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x .
501.01.002.2 1230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontlaggio a fine lavori, manutenzione |
2.a settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporio ¢ smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smonlaggio e nolo per 1°
mese o frazione
euro {(duecentonovantasci/00) cad 296,00
I Nr. 37 idem c.s. ...mese successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione
S01.01.002.2 |euro (centotrenta/00) cad 130,00
2.b
Nr. 38 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesanite per la protezione dei depositi contro le !
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501.01.002.3 |intemperie.
6 euro (seif71) m?2 6,71
Nr. 39 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o
501.01.003.0 |verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana,
3a ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e
di protezione da contabilizzarsi a parte, per allezze fino a 20 m. Valutato a m? di proiezione
prospettica di ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
euro (tredici/05) m? 13,05
Nr. 40 idem c.s. ...di ponteggio. Noleggiq per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalitd|
501.01.003.0 |operaliva, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento
3b della sicurezza delle opere finite.
euro (due/10) m? 2,10}
Data,
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