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Num.Ord uui_t.’i DIMENSIONI i IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | parug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil
A03.02.024.blecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e
03 magistero per chiusura delle wbazioni di adduzione e scarico,
svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a
rifinto del materiale inutilizzabile nell’ambito del canticre e
guanta altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13
a 20 elementi, per radiatare
Si considera N.2 volte per rimozione e successiva posain
opera
termosifoni 2,00 10,00 20,00
SOMMANG...; cad 20,00 10,85 217,004
2 Smontaggio di infissi estemi in legno come finestre, sportelli
A03.02.027 |a vewi, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
tapglio a sezione degli elementi
porte 4,00 0,30 2,300 7,36
SOMMANO...| m? 1,36 11,36 83,61
k] Smontaggio di infissi in profilato di femo o di alluminio
A03.02.029 |calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata,
compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
porte 1,00 [,85 2,300 4,26
1,00 1,10 2,300 2,53
SOMMANO...] m? 6,79 16,01 108,71
4 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di
A20.01.007.a|smog, compresa [a fornitura e I'uso degli appropriati prodoti
chimici
palestra *(lung.=22,00+12,30) 2,00 34,30 6,000 411,60
we uomini *(lung.=1,20+1,20) 2,00 2,40, 3,000 14,40
spogliatoio uomini *{lung.=3,70+2,40) 2,00 6,10 3,000 36,60
ingresso *(lung.=2,40+3,70) 2,00 6,10 3,000 36,601
spoglintoio donne *(lung.=3,7042,40) 2,00 6,10 3,000 36,60
wc donne *(par.ug.=2*2)*(lung =1,20+1,20) 4,00 2,40 3,000 28,80
ufficio palestra *(lung,=3,65+3,00) 2,00 6,65 3,000 39,90
soffitti 22,00 16,10 354,20
SOMMANO..]| m? 958,70 6,97 6'682,14
5 Protettivi idro ed .oleorepelienti per paramenti lapidei o
A20.01.20b |protetivo antiscritta con prodetio non fossico e non
infiammabile, con camtteristiche tali da non alterare i
supporti lapidei: applicazione con pennello e risciacquato
con acqua a pressione adeguata
Voce in assimilazione per applicazione di primet
propedeutico allincapsulamento
palestra *(lung.=22,00+12,30) 2,00 34,30 6,000 411,60
wt uomini *(lung.=1,20+1,20) 2,00 2,40 3,000 14,40
spogliatoio uomini *(lung.=3,70+2,40) 2,00 6,10 3,000 36,60
ingresso *(lung.=2,4043,70) 2,00 6,10 3,000 36,60
spoghiatoio donne *(lung.=3,7042,40) 2,00 6,10 3,000 36.60
wc donne *(parug.=2*2)*(lung.=1,20+1,20} 4,00 2,40 3,000 28,80
ufficia palestra *(lung,=3,65+3,00) 2,00 6,65 3,000 358,90
soffitti 22,00 16,10 354,20
SOMMANO...| m? 958,70 11,10 10'641.57
A RIPORTARE 177733,03

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni'tﬁ DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantith
misura | par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 17733,03
16 Incapsulante da applicare su qualsiasi superficie di cemento
A03.04.001 |amianto {etemnit) a base di copolimeri acrilici inerti di colore
rosso, grigio, verde e bianco, non infiammabile, resistente al
passaggio pedonale per normali manutenzioni, con
temperature fino a +0°C, completo di certificazione che
attesti la capacith del prodotto di inglobar: le fibre di
amianto. Le certificazioni delle prove richieste dovranno
essere rilasciate da Istituti di analisi e ricerca dello Stato.
L'incapsulante dovr essere prodotte in regime di qualitd UNI
EN IS0 9001/2000. L'applicazione dovrd avvenire a spruzzo
a bassa pressione (airless), in due mani, di colore diverso,
previa accurata pulizia delle superfici e mano di aggrappante,
da computarsi a parte. Lo spessore a filmazione avvenuta
(residuo secco) non dovr) essere inferiore a 300 micron.
Esclusi i ponteggi
palestra *(lung.=22,00+12,30) 2,00 34,30 6,000 411,60
we uomini *(lung.=1,20+1,20) 2,00 2,40 3,000 14,40
spogliatoio vomini *(lung.=3,70+2,40) 2,00 6,10 3,000 36,60
ingresso *(lung.=2,40+3,70) 2,00 6,10 3,000 36,60
spogliatoio donne *(lung.=3,70+2,40) 2,60 6,10 3,000 36,60
wc donne *(par.ug.=2*2)*(lung =1,20+1,2{) 4,00 2,40 3,000 28,80
ufficio palestra *{lung.=3,65+3.00) 2,00 6,63 3,000 39,90
soffitti 22,00 16,10 354,20
SOMMANO...[ m? 958,70 32,00 30°678,40|
7 Sirato impermeabile con resine poliuretaniche, epossidiche e
Al10.01.019 |plastiche, armate con teli di lana di vetro su superfici verticali
ed orizzontali; composto da: pulizia accurata delle superfici
da trattare, sia con 'wso di macchinari che con prodotti
chimici o con normale spazzolaura; stuccatura ed eventuale
livellatura delle superfici; prima mano di primer costituita da
resina per 0,30 kg/m? di prodotte; posa in opera di armatura
in teli di lana di veiro del peso di- 300 gr/m?, impregnazione
della lana di vetro con una seconda mano di resina per 1,00
kg/m?, terza e quanta mano di resina caricata con inerti
impalpabili e tixotropici per 0,80 kg/m?; quinta ed ultima)
mano di resina poliuretanica elastica e pigmentata di finitura;
compresa I'eventuale sabbiatura superficiale per rendere
antiscivolo la superficie trattata
soffitti palestra 22,00 16,10 354,20
wc uomini *(lung.=1,20+1,20) 2,00 2,40 3,00 14,40
spogliatoic uomini *(lung.=3,70+2.40) 2,00 6,10 3,00 36,60
ingresso *(lung.=2,40+3,70) 2,00 6,10 3,00 36,60
spogliatoio donne *(lung.=3,70+2,40) 2,00 6,10 3,00 36,60
we donne *{par.ug.=2*2y*(lung =1,20+1,20) 4,00 2,40 3,00 28,80
ufficio palestra *(lung.=3.65+3,00) 2,00 6,65 3,00 30,90
SOMMANO...| m? 547,10 30,99 16954,63|
8 Ferro lavorato per mensole, staffe, supponti ecc., comprese le
D12 .01.003 b|eventuali opere murarie o meccaniche, in opera; per .opere
oltre 3 kg
Struttura portante profili tubolari 80x40x3 pannelli
rivestimento
palestira
orizzontali *(lung.=2*(22,00+12,30)) 4,00 68,60 5370 1473,53
verticali *(lung.=2*6) 8,00 12,00 5,370 515,52
6,00 6,00 5370 193,32
Parziale..| kg 27182,37
aumento 8% per bullonature, piastre ¢ tirafondi 0,08| 2182,37 174,59
Parzinle...| kg 174,59
SOMMANO...| kg 27356,96 9,30 21919,73|
A RIPORTARE 87‘285.79'

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unit
(it}
misuta

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unitario

TOTALE

RIPORTO

§7°285,79

fo
A08.01.020

10
A11.03.002b
.02

11
A16.01.001d

12
A16.01.008.b
.01

13
E04.01.002.a
.02

Assimilato a pannelli in lamiera di acciaio zincato
termoisolanti costituiti da una lamiera inferiore di acciaio
zincato preverniciato da 0,6 mm e da una superiore da 045
mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico
stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Interposto
alle due lamiere uno strato di schiuma poliuretanica spessore
3 cm densith 40 kg/m?

Voce in assimilazione per fomitura e posa in opera di
pannelli di rivestimento

palestra *(lung.=22,00+12,30)

SOMMANO...

Isolamento temmico in intercapedine eseguilo con pannelli
rigidi di materiale isolante fissati alla parete: polistirene
espanso estruso a celle chiuse con pelle superficiale
impermeabile, densith 33-35 kg/m?, resistenza al fuoco classe
1, conforme alla norma UNI 7819: per ogni cm in piiy

Vedi voce n® 9 [m? 411.60}

SOMMANO...

Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in oper,
completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla mumtum e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:
di larghezza finoa 11 cm

porte in legno *(fung.=2,10+0,80+2,30)

porte REI *(lung.=2,15+1,10+2,15}

SOMMANO...

Bussola in legno ad una o pidd partite, con o senza sopraluce
fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro {circa
80x45 mm) fissato at controtelaio in abete, e da parti mobili
intelaiate (minimo 80x45 mm), anche con fasce intermedie
tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati
lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, comici,
cemiere pesani in otfone anche cromato, una serratura a
serocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative
piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovr
con maniglia, compassi in otione anche cromalto per vasistas
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte, in opera compresa vemniciatura: di legno noce estero
evaporto compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad
un'anta

porte in legno

SOMMANO. .

Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettatz dalla
norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di pane
ed altri elementi di chiusura - Prove e crited di
classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da:
Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con
rinforzo interno  elettrosaldato, rempimento con pacco
coibente costivito da pannello di lana minerale trattato con
solfato di calcio ad wso specifico antincendio, spessore circa
46 mm e densitd 300 kg/m’, isolamento nella zona della
sermatura con elementi in silicati nd alta densitd; Telzio in
robusto profilato di famiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm,
realizzato con sagome ove accogliere in sedi separate
guamizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi
caldi e fiamme e guamizione in gomma siliconica per tenuta
a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2 cemiere di
grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla

m?

m?

m?

2,00

2,00

4,00
1,00

4,00

34,30

5,20
5,40

0,80

6,000

2,100

411,60

411,60

823,20

823,20

6,72

6,72

60,32

243

10,70

321,57

247827,71

2000,38

280.34

2°160,95

A RIPORTARE

1167555,17

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unity
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unitario TOTALE

RIPORTO

116°555,17

14
E04.01.002b
03

15
E04.01,005.a

registrabile per regolazione autochiusur; Sematura di tipo
specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e
numero 2 chiavi; Maniglia tubolare aod U, con anima in
acciaio € rivestimento in materiale isolante completa di
placche di rivestimento, Per porta a due battenti guamizione
tempoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati
(per porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa;
Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno
colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500
mm i telai sono vemiciali con primer bicomponente RAL
6013. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare
lopera finita a regola darte e comprese tutte le
predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti ed
a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrith delle
caratteristiche antincendio della porta stessa: Ad un battente
di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro
muro) larghezza ta 901 e 1300 mm

porie

SOMMANO...

Porta tagliafuoco REI [20, con le caratieristiche dettate dalla
norma UNI CNVVF CCl 9723 «Resistenza al fuoco di parte|
ed aliri clementi di chiusura - Prove e criter di
classificazione», con o senza baftuta inferiore, costituita da:
Anta in Jamiera dacciaio spess. 9/10 mm tamburata, con|
rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con  pacco
coibente costituito da pannello di kana minerale tratiato con
solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa
46 mm e densitd 300 kg/m?, isolamento nella zona della
serratura con elementi in silicati ad alta density; Telaio in
robusto profifato di lamicra d'accinio spess. 20-25/10 mm,
realizzato con sagome ove accogliere in sedi separate
guamizione in materiale tenmoespansivo per tenuta a fumi
caldi ¢ fiamme e guarnizione in gomma siliconica per tenuta)
a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2 cemiere dj
grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla
registrabile per regolazione autochiusura, Serratura di tipo
specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e
numero 2 chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in
accinic e rivestimento in materiale isolante completa di
placche di rivestimento; Per pona a due battenti guamizione
tempoespansiva su batiuta verticale e catenaccioli incassati
(per porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa;
Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno
colore RAL 1019, Per porte di larghezza superiore a 1500
min i telai sono verniciati con primer bicomponeme RAL
6(13. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare
lopera finita a regola darie e comprese tutte le
predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti ed
a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrita delle
cacatteristiche antincendio della porta siessa: A due battenti
di allezza notminale 2150 mm: dimensione nominale (foro
muro) larghezza tra 1601 e 1800 mm

pore

SOMMANQ...

Maniglione antipanico costitvito da scatole di comando con
rivestimento di copertuma in alluminio e barma orizzontale in
acciaio cromato, senatura specifica incassata senza aste in
vista: modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in
anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e
cilindro tipo Yale per aperiura esterna

porta a un battente

porta a due batient

SOMMANO...

cad

cad

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

563,97

873,85

161,13

563,97

873,85

322,26

A RIPORTARE

118315,25

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE! LAVORI

unit
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung larg.

H/peso

Quantith

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

118731525

16
|E04.01.005.b

17
|E04.01.009

18
A20.03.006.b

19
A20.03.008.b

20
A20.03.011

21
A03.03.002.a

22
A03.03.006

Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con
rivestimento di coperntura in alluminio e bam orizzontale in
accinio cromato, sermatura specifica incassata senza aste in
vista: modelio adatto unicamente per ante secondarie di porte
a due batientt, con asta verticale integrata nel batiente, senza
funzionamento dalfesterno

porta a due batienti

SOMMANO...

Dispositive (per porte a due battenti) costituito da numero
due chiudiporta e da binario con la regolazione della
sequenza di chiusura

porta a due battenti

SOMMANO..

Applicazione di pitture antimaggine su manufani, da
conteggiare a metro lineare: fino a 5 cm di diametro

tubazioni perimetrali *(lung.=22,00+16,90)

stacchi

SOMMANO...

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in fermo
da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5
cm di diametro

Vedi voce n® 18 [m 177.80]

SOMMANO...

Vemiciatura di radiatori di calore, in colori correnti chiar, a
due mani a coprire con vemice a smalto, previa applicazione
di una mano di ontirugging, per radiatore ad elementi a
colonnina, ad elemento

N.20 elementi per termaosifone

SOMMANO...

Trasporto a spalla d’'uome o insacchentatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo
trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamenie
autorizzato dafla D.L., su percorsi non cardolabili, fino al
lvogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compresi oneri di superamento dislivelli: valwazione a
volume

Vedi voce n° 2 [m? 7.36]

SOMMANO...

Carico e trasporto a discariche efo impianti autorizzati che
dovranno vidimare copia del formulario didentificazione del
rifiuto trasportate secondo ke norme vigenti, di materiali di
risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata
fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se
preventivamente auvtorizzate dalla D.L, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica

Vedi voce n" 2 [m? 7.36] *(H/peso=15/1000)

SOMMANG...

cad

cad

cad

m?

ton

2,00
20,00

10,00

38.90
5,00

20,00

0,100

0,015

1,60

1,00

1,00

1,00

77,80
100,00

177,80

177,80

177,80

0,74

0,74

0,t1

0,11

201,42

309,87

1,39

3.56

201,42

309,87

247,14

632,97

7,75 1°550,00

43,90

57,62

32,49

6,34

A RIPORTARE

121°295,48

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unith
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI I

Quantitd

unitario

TOTALE '

RIPORTO

121 '295.48'

23
A03,03.005.e

%4
A03.03.007

25
A04.01.001.c

26
A20.01.007.a

27
A20.01.20b

28
A03.04.001

Carico e trasporto a discariche efo impianti astorizzati che
dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
rifiulo trasportato secondo le norme vigenti. con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri
di discarica: per ogni km ulleriore aj 10 km dal cantiere, tale
compenso viene comisposto qualora la pid vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
ulteriori 10 km

Vedi voce n° 22 [ton 0.11]

SOMMANO...

Compenso  alle discaniche autonizzale o impianto di
riciclaggio, comprensivo tuiti gli oner, tasse e contributi, per
conferimento di materiale di  risulla  proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inenti. L'attestazione dello
smaltimento dovrd essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilata ¢
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerd la corresponsione degli onedi.
legno

Vedi voce n® 2 [m? 7.36]

SOMMANGO...

Autocarre ribaltabile da 14.000 kg con gru
Impiegato per spostamenti mobilia ¢ suppellettili

SOMMANO...

Idrolavaggio a pressione; per pulizia superfici ricopene di
smog, compresa [a fornitura e 1'uso degli appropriati prodotti
chimici

pareti perimetrali esterne *(lung.=22,00+16,10)

SOMMANGO. .

Protettivi idro ed oleorepellenti per paramenti lapidei o
proteftivo  antiscritta con  prodotio non fossico e non
inllammabile, con camuerstiche tali da non aherre i
supporti lapidei: applicazione con pennelle e risciacquato
con acqua a pressione adeguata

Voce in assimilazione per applicazione di primer
propedeutico allincapsulamento

pareti perimetrali esterne *(lung.=22,00+16.10)

SOMMANO...

Incapsulante da applicare su qualsiasi superficie di cemento
amiarto (eternit) a base di copolimeri acrilici ineni di colore
rosso, grigio, verde e bianco, non infiammabile, resistente al
passaggio pedonale per normali  manutenzioni, con
temperature fino a +40°C, completo di certificazione che)
attesti la capacitd del prodotto di inglobare le fibre di
amianto. Le cerificazioni delle prove nchieste dovranno
essere rilasciate da Istituti di analisi e ricerca dello Stato.
L'incapsulante dovra essere prodotto in regime di qualith UNI
EN 1SO 9001/2000. L'applicazione dovri avvenire a spruzzo
a bassa pressione (airless). in due mani, di colore diverso,
previa accurata pulizia detle superfici ¢ mano di aggrappante,
ila computarsi a parte. Lo spessore a filmazione avvenuta
(residuo secco) non dovrd essere inferiore a 300 micron,

1o

kg

ora

m:l

m?

s 10,00

4,00

8,00

38,10

1,10

110

15,000

110,40

110,40

6,004

457,20

457,20

6,000

457,20

457,20

0,71

0,24

94,88

6,97

L

26.50|

31036, 16

3°186,68

5074,92

A RIPORTARE

132°620,52

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unit
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1327620,52

29
A10.01.019

30
NP 09

31
NP 04

32
NP 05

33
NP {6

Esclusi i ponteggi
pareti perimetrali esterne *{lung.=22,00+16,10)

SOMMANO...

Strato impermeabile con resine poliuretaniche, epossidiche e
plastiche, armate con teli di lana di vetro su superfici verticali
ed orizzontali; composto da: pulizia accurata delle superfici
da trattare, sia con l'uso di macchinari che con prodotti
chimici o con normale spazzolatura; stuccatura ed eventuale
livellatura delle superfici; prima mano di primer costituita da
resina per 0,30 kg/m? di prodotto; posa in opera di ammatura
in teli di lana di vetro det peso di 300 gr/m?; impregnazione
della Jana di vetro con una seconda mano di resina per 1,00
kg/m?; terza e quarta mano di resina caricata con inerti
impalpabiti e tixotropici per 0,80 kg/m? quinta ed ultima
mano di resina poliuretanica elastica e pigmentata di finitura;
compresa I'eventuale sabbiatura superficiale per rendere
antiscivolo la superficie trattata

pareti perimetrali esterne *(lung.=22,00+16,10)

SOMMANGQ...

Redazione, in conformitd di quanto disposto dalla vigente
normativa - art.256 del D.Lgs 81/08 e presentazione presso la
ASL territoriale competente del Piano di lavoro necessario
alle operazioni di bonifica di materiali contenenti amianto,
comprese tutte le spese necessarie all'otienimento delle
aulorizzazioni. :

SOMMANO...

Esecuzione di monitoraggio ambientale indoor per la
determinazione della concetrazione di fibre di amianto
aerodisperese durante il periode di campionamento, relativa
analisi della membrana filtrante con tecnica SEM. Sono
compresi la redazione del relativo rapporto di prova, tutti i
materiali di consumo e tutie quanto occorra per garantire
l'esecuzione della stessa secondo 1a perfetta regola dell'arte.
Prezzo per il primo monitoraggio

SOMMANGO...

Esecuzione di monitoraggio ambiemale indoor per la
detreminazione della concentrazione di fibre di amianto
aerodisperse durante il periodo di campionamento, relativa
analisi della mebrana filtrante con tecnica SEM. Sono
compresi la redazione del relativo rapporto di prova, tutti i
materiali di consumo per l'esecuzione della prova e tuito
quanto occoma per garantire 'esecuzione delfa stessa secondo
la perfetta regola dellarte. Prezzo per ogni monitomggio
succcessivo al primo eseguito in continuitd allinterno dello
stesso complesso scolastico

SOMMANO. .

Esecuzione di monitoraggio ambientale indoor per Ia
determinazione della concentrazione di fibre di amianto
aerodisperse durante il periodo di campionamento, relativa
analisi della membrana filtrante con tecnica MOCF. Sono
compresi la redazione del relativo rapporto di prova, tutti i
materiali di consumo per lesecuzione della prova e tutto)

m?

m?

cad

cad

cad

2,00

2,00

38,10

38,10

6,000

457,20

457,20

6,000

457,20

457,20

1,00

1,00

1.00

1,00

1,060

1,00

32,00 14°630,40|

30,99 14°168,63]

322,64 322,64

487,93 487,93

386,73 386,73

A RIPORTARE

162°616,85

COMMITTENTE:
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVOR!

unitd
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantith

unilario TOTALE

RIPORTO

162°616,85

34
$01.01.002.3
6

35
501.01.003.0
3a

36
501.01.003.0
ib

37
501.01.001.0
4

38
S01.01.001.0
5.a

quantp occorra per garantire I'esecuzione della setssa secondo
la perfetta regoln defl'arte. Prezzo per il primo monitoraggio
ambientale

SOMMANO...

Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la
protezione dei depositi contro le intemperie.
protezione a terra

SOMMANGO...

Ponteggio esterno con sistema a telako realizzato in wbolari
metallici in acciaio zincalo o vemiciato, compresi i pezzi
speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della)
mantavana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero
occorrente per dare lopera finita a perfetta regola darte,
escguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da
conlabilizzarsi a parte. per altezze fino a 20 m. Valutato a m®
di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio. montaggio e
smontaggio comprensivo di trasporio, approvvigionamento,
scarico ¢ tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giomi o
frazione

N.2 mesi

pomeggi intemi

ponteggi esterni *(lung.=22,00+12.30+22,00)

SOMMANO...

Ponteggio esterno con sistema a tefaio realizzato in ubolari
metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi
speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della
manovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magisiero
occorrenle per dare lopera finita a perfetta regola darte,
escpuita secondo le nonme di sicurezza vigenti in materia,
con esclusione di ogni piano di lavoro e di proiezione da
contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m, Valutato a m?
di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio per ogni
mese o frazione di mese successivo alla funzionalith
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per if mantenimento della sicurezza delle
opere finite.

N.2 mesi

ponteggi infemi

ponteggi esterni *(lung.=22,00+12,30+22,00)

SOMMANO...

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosakdata (dimensioni cicca m 3,5 x [,95
h) e hasi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio, Costo d'uso mensile o frazione

segregazione aree lavoro *(lung.=25,00+16,00+25,00)

SOMMANO...

Rete di plastica stampata. Fornitura ¢ posa in opera di rete di
plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere,
compreso il fissaggio della rete alla recinzione, Montaggio,
stmontaggio e nolo primo mese o frazione

N.2 mesi

cad

mt

m?

m?

2.00

2,00
2,00

22,00 12,30

22,00
12,30
56,30

22,00
12,30
56,30

1,00

1,00

270,60

270,60

5,000
7.000
7,000

5,000
7,000
7,000

220,00
172,20
394,10

786,30

220,00
172,20
394,10

786,30

66,00

66,00

198,29

6,71

13,05 10261,22

13,10

198,29

[815,73

1651,23

A RIPORTARE

1777407,92

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hfpeso

Cuiantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

177740792

9
501.01.001.0
5.b

40
§01.01.002.2
2a

41
501.01.002.2
2b

42
S01,01.002.1
16.a

43
501.01.002.1
6.b

segregazione aree favoro *(lung =25,00+16,00+25,00)

SOMMANO...

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di
plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere,

compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni
mese o frazione di mese successiva al primo

N.2 mesi

segregazione aree lavoro *(lung.=25,00+16,00+25,00)

SOMMANO...

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,
allestimento in opera e successive smontaggio a fine lavori,
manwenzione settimanale comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per
ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

N.2 mesi

SOMMANQO...

Bagno chimico poratile, realizzato in materiale plastico
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,
allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavor,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del
liquame, [avaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per
ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese
successivo o frazione

N.2 mesi

SOMMANO...

Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in
cantiere di bonifica amianto, formate da due locali
spoglialoio sei posti con armadietti, divisi da locale
conienente doccia, dato in opera conallacciamento all
acquedotto ¢ vasca a lenuta per le acque reflue. E inolire
compreso quanto altro occome, per I'utilizzo del box di
decontaminazione (base m? 15). Montaggio, smontaggio e
nolo per 1* mese o frazione

N.2 mesi

SOMMANO...

Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in
cantiere di bonifica amianto, formato da due locali
spogliatoio sei posti con armadietti, divisi da locale
conienente doccia, dato in opera conallacciamento all’
acquedotto ¢ vasca a tenuta per e acque reflue. E inchre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box di
decontaminazione {(base m? 15). Nolo per ogni mese
successivo o frazione

N.2 mesi

SOMMANO..

Opere in economia

m2

cad

cad

cad

cad

2,000

132,00

132,00

132,00

132,00

1,00

1,00

1,00

1.00

1,00

1,00

1,00

1,00

53

0,34

296,00

130,00

1°482,20

72,81

700,92

296,00|

130,00]

1°482,20)

72,81

A RIPORTARE

180°134,73

COMMITTENTE:
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Num.Ord unith DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVOR! di Quantith
misura | par.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 180°134,73
Op Ec per spostamenti mobilia e suppellettili: materassi, tavoli ping
pong, tabelloni, lavagne, bacheche, spalliere ginniche e
wlteriori lavorazioni non valwtabili a misura 57000,00
SOMMANO...; € 57000,00 1,00 5000,00)
Parziale LAVORI A MISURA eurv 185°134,73
TOTALE ecure 1857134,73

A RIPORTARE

COMMITTENTE
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IMPORTI
Num.ore. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIFPORTO
Riepilopo CATEGORIE

001 Demolizioni rimozioni e trasporti 3'511,59
002 Opere da falegname 10702,89,
003 Opere da fabbro 517019,19
004 Incapsulamento per pareti in cemento amianto 45°308,80
005 Monitoraggi ambientali 1395,59
006 Opere varie e di completamenta 50'877,08
007 Oneri per la sicurezza 17°319,59|
008 Opere in economia 57000,00
Totale CATEGORIE eurt 1857134,73

A RIPORTARE

COMMITTENTE
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IMPORTI

Num, Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI =

RIPORTO

Roma,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [SUdcl (CAACCAPIMus-DCRPriMus file vers prec\kennedy\) v.1/44]
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IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TARIFFA
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUB CATEGORIE
001 o 56477,26
002 0Gi2 128°657.47
003 0,00
004 0,00
Totale SUB CATEGORIE curo 185°134,73

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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