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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera
L'intervento consiste nella ristrutturazione di alcuni gruppi bagni situati all'interno dell'edificio

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: Fine lavori:
Indirizzo del cantiere
Indirizze:  Via Filibeck 2
CAP: 00042 Citta: Antzio Provincia: RM
Committente
ragione sociale: CITTA METROPOLITANA DI ROMA
indirizzo: via di S. Eufemia 00187 Roma [RM]
telefono: 06/67661
nella Persona di:
Cognome e nome: ESPOSITO Giuseppe
indirizzo: Viale Giorgio Ribotta 41/43 00144 Roma [RM]
tel.: 06/67661
Progettista
cognome e nome: LUCCIOLA Alfredo
Indirizzo: Via Giorgio RIBOTTA 41/43 00144 Roma [RM]
cod .fisc.: lccird75109h501w
tel.: 06/6766 5296
mall.: a.lucciola@cittametropolitanaroma.gov.it
Direttore det Lavori
cognome e nome: LUCCIOLA Alfredo
indirizzo: Via Glorgio RIBOTTA 41/43 00144 Roma [RM]
cod.fisc.; lecird 75109h501w
tel.: 06/6766 5296
mail.: a.lucdola@cittametropolitanaroma.gov.it

Responsabile dei Lavori

cognome e nome; TORRICE Fabio

indirizzo: Via Giorgio RIBOTTA 41/43 00144 Roma [RM]
cod.fisc.: TRRFBAS6L24HS01U

tel.: 06 67664364

mail.: f.torrice@cittametropolitanaroma.gov. it

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione
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COgnome e nome; LUCCIOLA Alfredo

indirizzo: Via Giorgio RIBOTTA 41/43 00144 Roma [RM]
cod.fisc.: lecird75109h501w

tel.: 06/6766 5296

mall.: aJucciola@cittametropolitanaroma.gov.it

Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione

cognome & nome: LUCCIOLA Alfredo

indirizzo: Via Giorgio RIBOTTA 41/43 00144 Roma [RM]
cod.fisc.: lcclrd75109h501w

tel.: 06/6766 5296

mail.: alucciola@cittametropolitanaroma.gov.it
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 EDILIZIA: PARTIZIONI

Rappresentano l'insicme delle unitd tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di dividere ¢
di configurare gli spazi interni ed esterni dello stesso sistema edilizio.

01.01 Pareti interne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni
dell'organismo edilizio.

01.01.01 Tramezzi in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso

Si tratta di ramezzi realizzati con blocehi in calcestruzzo costituiti da un'impasto di cemento, aggregati, acqua e materiali porosi che
possono contenere miscele e aggiunte di pigmenti colorati incorporati ¢/o applicati nella fase di fabbricazione dei blocehi, Limpasto
cosi otlenuto viene compresso in apposite forme ¢ lasciato ad asciugare fino a che, persa 'scqua d'impasto, non raggiunge il giusto
indurimento. 1l pese e la densitd dei blocchi varia a seconda dei materiali che compongono 'impasto. Sono disponibili sul mercato
prodotti con geometria ¢ dimensioni diverse.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi.

rifacimento dei rivestimenti. [quando occorre]

Informazion] per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotaziona dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Qcchiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento & movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavora Saracinesche per lintercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.02 Tramezzi in blocchi forati in conglomerato di argilla

Si tratea di tramezzi realizzati mediante blocchi in calcestruzzo alleggerito dove viene impiegato come aggregato minerale largilla
espansa. L'accoppiamento del calcestruzzo con l'argilla espansa, materiale isolante a struttura interna cellulare, ¢ favorito dal rapporto
resisienza/peso ¢ caratterizza i blocchi prodotti con questo impasto di bassi valori di trasmittanza e buona resistenza al gelo. I blocchi
vengono prodotti in stampi nei quali l'impasto miscelato viene gettato, vibrato ¢ compresso. [ blocchi in calcestruzzo alleggerito per
le loro caratteristiche di tipo ergotecnico ed ergonomico sono considerati tra i materiali pii convenienti per la rapida velocitd di posa
¢ed il contenuto consumo di malta. La particolare geometria, che favorisce l'incastro verticale tra blocchi, riducendo la quantita di
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malta indispensabile alla stabilitd della muratura, comporta l'eliminazione del ponte termico da essa costituito.

Scheda IT-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Gettf, schizzi.

rifacimento dei rivestimenti. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutricl e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e pratettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luoghi di lavoro Trabattelii.
Sicurezza dei luaghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti,

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione 2Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsl.
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.03 Tramezzi in blocchi in conglomerato cellulare

Si tratta di tramezzi realizzati con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare acrato autoclavato composti i genere da un impasto di
sabbia, cemento, calce, polvere di alluminio ed acqua che viene lievitalo e maturato in autoclave a pressione di vapore. La struttura
isotropa, porosa a cellule chiuse gli conferiscono caratteristiche di leggerezza, d'isolamento termico ed acustico, ecc..

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi.

rifacimento dei rivestimenti. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

IPSCT COLONNA GATTT Via Filibeck ANZIO
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Misure preventive e protettive in

Punti critic dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza del luoghi di lavoro

Prese elettriche a 220 V protette da

Impianti di alimentazione e di scarico
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione dell'acqua

patabile
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Trabattelli.

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Zone stoccaggio materiall,

Deposito attrezzature.

Gabinett; Locall per lavarsi.

01.01.04 Tramezzi in laterizio

Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12
cm) legati con malia idraulica per muratura con giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature seno

escguite con clementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

Tipologia dei lavori
Manutenzione

Tipo di intervento

Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe
mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e
rifacimento dei rivestimenti. [quando occorre]

Codice scheda

Scheda II-1
01.01.04.01

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TG dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prese elettriche a 220 V protette da

Impianti di alimentazione e di scarico
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Trabattelli.
Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Zone stoccaggio materiali,
Depuosito atirezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi,

01.02 Rivestimenti interni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, 1a coi funzione principale & quella di proteggere il sistema di
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chiusure interne dalle sollecitazioni imerne degli edifici e di assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambient.

01.02.01 Intonaco

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione & quella di rivestimento nelle sinmture edilizie. Svolge inoltre la funzione di
protezione dai fattori ambientali & allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco & comunque una superficie che
va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malia per intonaco &
costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce acrea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del
tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti allimpasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualitd a
secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge Ja funzione di aggrappo al supporto
e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriceio, costituisce il corpo deil'intonace la cui funzione ¢ di resistenza meccanica e
di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui
funzione & quella di opporsi alla penctrazione deil'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per interni possono suddividers) in
intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in
intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici
continui ed infine intonaci monostrato.

Scheda IT-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01

Manutenzione

Rischi individuati
Inalazione polver, fibre.

Tipo di intervento

Pulizia delle superfici: Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad
acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie,
0 depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Puntcritici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausillarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti,

Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isclanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiafi.

Approvvigionamenta e movimentazione
attrezzature

Igiena sul Javoro

Deposito attrezzature.

Saracinesche per lintercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.

potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle parti pii soggette ad usura: Sostituzione delle
parti pil soggette ad usura o altre forme di degrado mediante
V'asportazione delle aree pil degradate, pulizia delle parti
sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di

sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati

efo comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare

Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
fibre,
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attenzione a non alterare I'aspetto visivo cromatico delle superfici.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esaecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Sicurezza dei lucghi di favoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali,

materiali

Approvvigionamento € movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.02.02 Tinteggiature e decorazioni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficic e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli
ambienti interni di tipo rurale si possono distingucre le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli
ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industrali
si hanno le idropitiure acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro
impicgo particolarmente per gli elementi di finitura interna o comunque a vista, La vasta gagmma di materiali e di forme varia a
secondo delf'utilizzo e degli ambienti d'impicgo. Possono essere elementi prefabbricati. lapidei, gessi, laterizi, ecc.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02,01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ritinteggiatura coloritura: Ritinteggiature delle superfici con nuove Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
pitture previa cartegglatura e sverniciatura, stuccatura dei fibre.

paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se
necessario, di prevernid fissanti. Le modalita di ritinteggiatura, i
prodott, le attrezzature variano comunque in funzione delle
superfici e del materiali costituenti. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghl di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Sicurezza del luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da

IPSCT COLONNA GATTT Via Filibeck ANZIO
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differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento € movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione del'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
Scheda IT-1
Tipologia del lavori Codice scheda 01.02.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione degli elementi decorativi degradati: Sostituzione degli | Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi 0 se non fibre.

possibife riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da
non alterare gl aspetti geometrici-cromatici delle superfici di
facdata. Sostituzione e verifica del relativi ancoraggi. [quando
occorre]

Informaziani per imprese esecutrici e Javoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazlone dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luoghi di lavero Trabattell; Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavore Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scaricc  Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggho materiali.

materiall

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature,

attrezzature

Igiene sul |lavoro Saracinesche per lintercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locall per lavarsi.

potabile
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.03 Infissi interni

Gli infissi intemni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi intemi dell’'organismo edilizio.
In particolare I'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i
vari ambienti intemni.

01.03.01 Porte

Le porte hanno funzione di razionalizzare I'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce
naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonice, La presenza delle porte a secondo della
posizione ¢ delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attivitd previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste
un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a
ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculanie, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: a) anta o
battente (I'elemento apribile); b) telaio fisso (I'elemento fissato al controtelaio che contoma la porta e la sostiene per mezzo di

IPSCT COLONNA GATTT Via Filibeck ANZIO
Lavori per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitar e tecnologici, URGENTI per F'adeguamento DM 238/89 ai fini def
superamento e dell efiminazione defle barriere architettoniche, ed adeguamento al D.Lgs 81/08 - Pag. 10




Protocollo: CMRC-2019-0157809 - 22-10-2019 11:32:32

ceriere); ¢} battuta (la superficie di conatto tra telaio fisso e anta mobile); d) cerniera (I'elemento che sostiene I'anta e ne permette
la rotazione rispetio al telaio fisso); ) controtelaio (formato da duc montanti ed una traversa ¢ I'elemento fissato alla parete che
consente l'alloggio al telaio); f) montante (I'elemento verticale del telaio o del controtelaio);  g) traversa (I'elemento orizzontale del

telaio o del controtelaio).

Tipologia del lavori
Manutenzione

Tipo di intervento

Lubrificazione serrature, cerniere: Lubrificazione ed ingrassaggio

delle serrature @ cemigre con prodott siliconici, verifica del
corretto funzionamento. [con cadenza ogni 6 mesi]

Scheda IT-1

Codice scheda 01.03.01.01

Rischi individuati

Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
COMpressioni,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Accessi al luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive in
datazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausliliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavaro
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori
Manutenzione

Tipo di intervento

Ripristino protezione verniciatura parti in legno: Ripristino della
protezione di vemiciatura previa asportazione del vecchio strato

Saracinesche per lintercettazione dell'acqua

Scheda II-1

Codice scheda 01.03.01.02

Rischi individuati

Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri,

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per  fibre.

legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato
impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con
I'impiego di prodotti idonei 3! tipo dt legno. [con cadenza ogni 2
anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavore

Punti critici

Accessi al luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
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antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione deli'acqua
potable

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Regolazione telai: Regolazione del fissaggio del telal ai controtelal. Movimentazione manuale del carichi; Urti, colpi, impatti,
[con cadenza ogni anno] compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e laveratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausillarie

Punti critici

Access! ai luoghi di lavoro
Sicurezza del luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione delf'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.03.02 Porte antipanico

Le ponte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esteme e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi
particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di
sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione antipanico”. 1l dispositivo
antipanico deve essere realizzato in modo da consentire fo sganciamento della poria nel momento in cui viene azionata la barra posta
orizzontalmente sulla parte interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono: a) dispositivi antipanico con barra a
spinta (push-bar); b) dispositivi antipanico con barra a contatto {touch-bar).

Scheda II-1
Tipologia dei lavari Codice scheda 01.03.02.01

Manutenzione
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Tipo di intervento

Lubrificazione serrature, cerniere: Lubrificazione ed ingrassaggio

delle serrature e cerniere con prodotti siliconid, verifica del
carretto funzionamento. [con cadenza ogni & mesi]

Rischi individuati

Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luoge di lavaro

Punti critici

Accessi al luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Implanti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiall

Approvvigionamento & movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Tipologia dei lavori
Manutenzione

Tipo di intervento

Pulizia organi di movimentazione: Pulizia degli organi di
movimentazone tramite detergenti comuni. [quando occorre]

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

Scheda II-1

Codice scheda 01.03.02.02

Rischi individuati

Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
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01.03.03 Porte antipanico

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porie esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi
particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di
sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione antipanico”. Il dispositivo
antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta
orizzontalmente sulla parte interna di essa. Tra i divers: dispositivi in produzione vi sono:  a) dispositivi antipanico con barra a
spinta (push-bar); b) dispositivi antipanico con barra a contautc (touch-bar).

Tipologia dei lavori
Manutenzione

Tipo di intervento

Lubrificazione serrature, cerniere: Lubrificazione ed ingrassaggio
delle serrature e cerniere con prodotti siliconid, verifica del
corretto funzionamento. [con cadenza ogni 6 mesi]

Scheda II-1

Codice scheda 01.03.03.01

Rischi individuati

Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di favoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approwvigionamento & movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori
Manutenzione

Tipo di intervento

Pulizia organi di movimentazione: Pulizia degli crgani di
movimentazone tramite detergenti comuni. [quando occorre)

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

Scheda II-1

Codice scheda (+1.03.03.02

Rischi individuati

Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punt critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti.
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Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
patabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia del lavori Codice scheda 01.03,03.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Verifica funzionamento: Verifica del corretto funzionamento di Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
apertura-chiusura mediante prova manuale. [con cadenza ogni &  compressioni,
mesi]

Informazioni per imprese esecutric e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamenta & movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.04 Controsoffitti

I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o
appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti
attraverso la possibilitd di progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da
contribuire all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i
materiali diversi quali:  a) pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra mincrale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso. gesso
fibrorinforzato, gesso rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, legno, PVC); b) doghe (PVC, alire materie
plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamicrino di alluminio); <) lamellan (PVC, alire matetie plastiche, profilati in
lamierino d'acciaio, profilati in lamicrino di alluminio, lastre metalliche); d) grigliati (elementi di acciaio, elementi di alluminio,
elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili); e) cassetioni (legno). Inolire essi possono essere chiusi non ispezionabili,
chiusi ispezionabili e aperti.

01.04.01 Controsoffitti in cartongesso

I soffitti isolanti in cartongesso ad orditura metallica si utilizzano per realizzare le finiture orizzontali degli ambienti, unitamente al
loro isclamento termico ed acustico, Svolgono una funzione determinante nella regolazione dell'vmiditd ambientale, nella protezione
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al fuoco ed offrono molieplici possibilitd architettoniche e funzionali, anche nel coprire installazioni o strutture.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi degradati, rotti | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
efo mancanti con elementi analoghi. [quande accorre] tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,

sprofondamento; Inalazione polveri, fibre,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomt sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza del luoghi di lavorp Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filiranti ¢

isolanti.
Impiantt di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per llntercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza,
Tavole Allegate

01.04.02 Controsoffitti in fibra minerale

I controsoffitt in fibra minerale sono costituiti da fibre di roccia agglomerate, mediante leganti inorganici. Essi sono cormposti da
elementi di tamponamento in conglomerato di fibra minerale, fissati ad una séruttura metallica portante. La superficie dei pannelli
pud essere liscia, decorata, oppure a richiesta, microforata. I1 colore ¢ generalmente il bianco, cen decori standard (dalle superfici
lisce e finemente lavorate, ai decori geomeltrici e personalizzati).

Scheda IT-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione element!: Sostituzione degli elementi degradati, rotti  Caduta dall'atto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
e/o mancanti con elementi analoghi. [quando occorre] tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,

sprofondamento; Inalazione polveri, fibre,

Informazioni per imprese esecutricl e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogeo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessl al luoghi di lavoro Pontegqi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o

isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approwvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.03 Pannelli

Si tratta di controsolfitti con elementi di tamponamento continui a giacitura orizzontale.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi degradati, rottl  Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
e/o mancant! con elementi analoghi. [quando occorre] tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,

sprofondamento; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutricl e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Access| ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli,
Sicurezza dei lucghi di lavoro Parapetti; Ccchiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o

isolanti.
Impiant di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento € movimentazione
atirezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate
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01.05 Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni estemne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, & quella di
permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai canchi. Importante € che la superficie finale dovri risultare perfettamente
piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della desttnazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione
al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, it giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i
collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi ¢ del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo:
a) cementizio; b) lapideo; ¢) resinoso; d) resiliente; ) ceramico; 0) lapideo di cava; g) lapideo in conglomerato.

01.05.01 Rivestimenti ceramici

Si tratta di rivestimenti che trovane il loro impiego negli ambienti residenziali, ospedalien, scolastici, industriale, ecc.. Le varie
tipologie si differenziano per aspetti quali: a) materie prime e composizione dell'impasto; b) caratteristiche tecniche prestazionali;
¢) tipo di finitura superficiale; d) ciclo tecnologico di produzione; ¢} tipo di formatura; 1) colore. Tra i tipi pid diffusi di
rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati (dimensioni. spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno
fughe, troviamo: a) monocottura chiara; b} monocotture rossa; ¢} gres rosso; d) gres fine; e) klinker. La posa pud essere
eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle.

Scheda II-1
Tipologla dei lavori Codice scheda 01.05.01.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elernenti compressioni; Getti, schizzi; Inalazione poiver, fibre.
con detergenti adatti al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavaro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luoghl di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro QOcchiali, vislere o schemmni; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isclanti; Giubbotti ad alta
visibilita.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione

materiall
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda IT-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.02

Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia e reintegro giunti: Pulizia dei giunti mediante spazzolatura  Elettrocuzione; Punture, taghi, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova compressioni; Getti, schizzi; Inafazione polveri, fibre.

listellatura. [quando occorre]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Access| ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento & movimentazione
materiali

Approvvigionamento @ movimentazione
attrezzature

Igtene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Tipologia del lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzione degli elerenti degradati: Sestituzione degli elementi
usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa
preparazione del sottostante plano di posa. Reintegro dei giunti

degradati mediante nuova listellatura. [quando occorre]

Codice scheda

Misure preventive e protettive ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Giubbotti ad alta
visibilita.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi,
Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
01.05.01.03

Rischi individuati

Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei lvoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

QOcchiall, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Giubbotti ad alta
visibilita.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua,

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Segnaletica di sicurezza.
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01.05.02 Rivestimenti in cotto

I rivestimenti in cotto vengono prodotti mediante cottura a 1100°C circa di un impasto di argille selezionate. La cottura di luogo a un
prodotto dalla massa porosa e compatta in cui la parte vetrosa & presente in minima parte e svolge funzione di legante. Tale processo
restituisce al prodotio la caratteristica colorazione con sfumature del rosso. Sul mercato sono presenti prodoiti come il costo rustico,
colto loscano, cotlo fiorentino, cotto veneto, ecc.

Scheda IT-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.02.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
con detergenti adattl al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza del luoghi di lavoro Qcchiali, vislere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Implanti di alimentazione e di scarico Impianto eletirico di cantiere; Impianto di
adduzicne di acqua.

Approvvigionamento & movimentazione

materiali
Approvvigionamento & movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda 11-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.02,02

Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia e reintegro giunti: Pulizia dei giunti mediante spazzolatura  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
manuale. Reintegro del giunti degradati mediante nuova compression; Gettl, schizzi; Inalazione polveri, fibre,

listellatura. [quando occome]

Informazieni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
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Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento & movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul favoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi
usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa
preparazione del scttostante piano di posa. Reintegro dei giunti

degradati mediante nuova listellatura. [quando occorre]

Codice scheda

apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Implanto di
adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
01.05.02.03

Rischi individuati

Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

Informazionl per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza del luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento € movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'apera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Qcchiali, visiere o scherml; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Segnaletica di sicurezza;

01.06 Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni fanno parie delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono 'ultimo strato funzionale. In base alla
morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (sc non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente
che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni ¢ morfologia ben precisc). La loro funzione, oltre
a quella proteuiva, & quella di permetiere il transito ai fruitori defl'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante &
che la superficie finale dovrd risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento ¢ della
destinazione d'uso degli ambienti. Gli spesson vanano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il
malteriale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, I'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli
ambienti ¢ del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo:  a) cementizio; b} lapideo; c) resinoso;  d)
resiliente; e) tessile; f) ceramico; g) lapideo di cava; b} lapideo in conglomerato; i) ligneo.

01.06.01 Rivestimenti ceramici

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impicgo negli ambienti residenziali, ospedalieri, scolastici, industriale, ecc.. Le varie
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tipologie si differenziano per aspetti quali:  a) materie prime e composizione dell'impasto; b) carutteristiche tecniche prestazionali;
c) tipo di finitura superficiale; d) ciclo tecnologico di produzione; ¢) tipo di formatura; ) colore. Tra i tipi pid diffusi di
rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con ¢ meno
fughe, troviamo: a) monocottura chiara; b) monocotture rossa; ¢ gres rosso; d) gres fine; e¢) klinker. La posa pud essere
eseguita mediante 'utilizzo di male o di colle.

Scheda II-1
Tipologia del lavori Codice scheda 01.06.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, Impatti,
mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi ' compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
con detergenti adatti al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tacniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critid Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive auslliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Slcurezza del luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti,

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Appravvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1

Tipologia del lavori Codice scheda 01.06.01.02

Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia e reintegro giunti: Pulizia dei giunti mediante spazzolatura | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpl, impatti,
manuale, Reintegro del giunti degradati mediante nuova compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polver, fibre,

listellatura. [quando occomre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
fuogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luoghi di lavoro

Sicurezza del luoghi di lavero Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guant; Maschera antipolvere,
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apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e mavimentazione
attrezzrature
Igiene sul lavore Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda IT-1
Tipologla dei lavori Codice scheda 01.06.01.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi  Elettracuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
usurati, rotti, sollevati o scoflati con altri analoghi previa tagi, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;

preparazione de! sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, iibre.
degradati mediante nuova listellatura. [quando occorre]

Informazionl per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
tuogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi al lucghi di lavoro

Sicurezza del luoghi di lavoro Qcchiall, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi Aliranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento &€ mavimentaziona

materiall
Approwigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavorg Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza,
Tavole Allegate

01.06.02 Rivestimenti lapidei

Per le pavimentazioni interne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade
olire che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di
applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in
funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecic tutti i tipi di marmo (lucidati in opera o prelucidati), i graniti, i
travertini, le pietre, i marmi-cemento, le marmette ¢ marmettoni, i graniti ricomposti. La tecnica di posa & abbastanza semplice ed
avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.02.0%
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Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Lucidatura superfid: Ripristino degli strati superficiali previa Elettrocuzione; Getti, schizzi.
levigatura e rinnovo della luddatura a piombo {in particolare per

marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i

materiali lapidel usurati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e detl
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive In

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luoghi di lavoro

Sicurezza del luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approwvigionamento e movimentazione

materiall
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia det lavori Codice scheda 01,06.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia deile superfici: Pulizia delle parti superficiali, imozione di | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpl, impatti,
macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con  compressioni; Getti, schizzi; Inalaziona polveri, fibre.
acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavero

Misure preventive e protettive in

SUNH SHtE dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luoghi di lavoro

Sicurezza del luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Implanti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approwvigionamento e movimentazione
attrezzature
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Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.02.03

Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi, Elettrocuziane; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

appropriate che nen alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei
materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. [quando
ocoorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critict Misure preventive e protettive in

dotaziona dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi fltranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento € movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.02.04
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi  Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;

deteriorati e relativa preparazione del fonda. [quando occorre] Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazicne polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrict e lavoratori autonomli sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punt critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtrantl o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per ['intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate

01.06.03 Rivestimenti in cotto

I rivestimenti in cotto vengono prodotti mediante cottura a 1100°C circa di un impasto di argille selezionate. La cottura d3 luoge a un
prodotio dalla massa porosa e compatta in cui la parie vetrosa € presente in minima parte e svolge funzione di legante. Tale processo
restituisce al prodotto la caratteristica colorazione con sfurmature del rosso. Sul mercato sono presenti prodotti come il cotto rustico,
cotto toscane, cotto fierentino, cotto veneto, ecc.

Scheda II-1
Tipologia dei favori Codice scheda 01.06.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi | compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
con detergenti adatti al tipo di rivestimento. {quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghl di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi Rliranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igtene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dellacqua
potablle
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate

Scheda II-1
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.03.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia e reintegro giunti: Pulizia dei giunti mediante spazzolatura  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova compressioni; Getti, schizzl; Inalazione polveri, fibre,

listellatura. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del
{uogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro QOcchiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isotanti,

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento € movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.03.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi  Elettrocuzione; Mavimentazione manuale dei carichi; Punture,
usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;

preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.
degradati mediante nuova listellatura. [quando cccarre]

Informazionl per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai lupghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiall, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e mavimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
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attrezzature
Igiene sul lavoro Saradinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza;
Tavole Allegate

02 IMPIANTI TECNOLOGICI

Insieme delle unita e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire l'utilizzo, da parte degli wtenti, di flussi
energetici, informativi e materiali ¢ di consentire il conseguente allontanamento degli eventuali prodotti di scarto.

02.01 Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilith negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire,
nel rispetio del risparmio energetico, livello ed uniformita di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalitd della luce,
colore e resa della luce. E' costituito generalmente da:  a) lampade ad incandescenza;  b) lampade fluorescenti;  ¢) lampade
alogene; d) lampade compatte; e) lampade a scariche; f) lampade a ioduri metallici, g) lampade a vapore di mercurio;  h)
lampade a vapore di sodio; i) pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

02.01.01 Lampade ad induzione

Le lampade ad induzione sonc lampade di "nuova generazione" che basano il loro funzionamento su quello delle lampade
fuorescenti con la differenza (che ¢ sostanziale ai fini delle rendimento e della durata) che non seno previsti gli elettrodi.

La luce visibile viene prodotta da campi elettromagnetici alternati che circolano nella miscela di mercurio e gas raro contenuti nel
bulbo innescando la ionizzazione; i campi elettromagnetici sono prodotti da parte di un elemento detto antenna (posizionato al centro
del bulbo) costituito da un avvolgimento alimentato da un generatore elettronico ad alta frequenza.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Cadice scheda 02.01.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

relativi elementi accessori secendo la durata di vita media delle
lampade fornite dal produttore, Ne! caso delle lampade ad
induzione si prevede una durata di vita media pari a 60000 h. [con
cadenza ogni 300 masi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
[uogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento & movimentazione
materiall

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza,

Tavole Allegate
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02.01.02 Lampade fluorescenti

Durano mediamente pid di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un'ottima efficienza luminosa fino a 100
lumen/watt. L'interno della lampada & ricoperio da uno strato di polvere fluorescente cui viene aggiunio mercurio a bassa pressionc.
La radiazione visibile & determinata dall'emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la lampada @ inserita in
rete) che reagiscono con lo strato flunrescente.

Scheda Ii-1
Tipologia det lavori Codice scheda 02.01.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle
lampade fornite dal produttore. Nel caso delle lampade
fluorescenti si prevede una durata di vita media pari a 7500 h
sottoposta a tre ore consecutive di accensione, (Ipotizzando,
pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la
sostituzione della lampada circa ogni 40 mesi) [con cadenza ogni
40 mesi]

Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei lueghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti,
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
aftrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza,

Tavole Allegate

02.02 Rivestimenti interni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale & quella di proteggere il sistema di
chiusure interne dalle sollecitazioni interne deghi edifici ¢ di assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti,

02.02.01 Intonaco

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione & quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre 1a funzione di
protezione dai fatiori ambientali & allo stesso tempo protettiva ¢ decorativa, 1l rivestimento a intonaco & comunque una superficie che
va rinnovata periedicamente ¢ in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco &
costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del
tipe di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualitd a
secondo del tipo d'impicgo. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto
¢ di grossolano livellamento; il sccondo, detto arriceio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione & di resistenza meccanica ¢
di tenuta all'acqua; il terzo strato, detio finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui
funzione & quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua ¢ delle sostanze aggressive. Gli intonaci per intemi possono suddividersi in
intonaci ordinari ¢ intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in
intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intanaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici
continui cd infine intonaci monostrato,

Scheda II-1
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Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia delle superfic mediante lavaggio ad  Inalazione polveri, fibre.
acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie,

o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanid.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del
luoga di lavoro

Misure preventive e protettive in
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Access! ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera

antipolvere, apparecchi filtranti o isotanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigicnamento & movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature,

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle parti pil soggette ad usura: Sostituzione delle  Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
parti pill soggette ad usura o altre forme di degrado mediante fibre.

I'asportazione delle aree pil degradate, pulizia delle parti

sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di

sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati

efo comungue simili all'intonaco originaric ponendo particolare

attenzione a non alterare I'aspetto visivo cromatico delle superfici.

[quanda occorre)

Informazionl per imprese esecutricl e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

FUnL Etid dotazione dell'apera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti,

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scampe di sicurezza; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico
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Approvvigionamento @ movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavora
potabite

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature,

Gabinetti; Locali per lavarsi.

02.02.02 Tinteggiature e decorazioni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli
ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli
ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche {tempere); per le tipologie industriali
si hanno le idropitture acriliche, le pitwre siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovane il loro
impiego particolarmente per gli elementi di finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a
secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ccc.

Tipologia del lavori
Manutenzione

Tipo di intervento

Codice scheda

Scheda II-1
02.02.02.01

Rischi individuati

Ritinteggiatura coloritura: Ritinteggiature delle superfici con nuove Caduta dallalta; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,

pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei fibre.
paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se
necessario, di prevernici fissanti. Le modalita di ritinteggiatura, |

prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle

superfici & dei materiali costituenti. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Euntisitici dotazione dell’'opera
Accessi al luoghi di lavoro

Sicurezza det lueghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Tipologia dei lavori
Manutenzione

Codice scheda

Misure preventive e protettive ausiliarie

Trabattelli; Ponti su cavalletti,
Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guant;

Maschera antipolvere, apparecchi fftranti o
isolanti.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Scheda II-1
02.02.02.02
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Tipo di intervento

Rischi individuati

Sostituzione degli elementi decorativi degradati: Sostituzione degli Caduta dallalto; Scivelamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,

elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non fibre.
possibile riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da

non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superficl di

facciata. Sostituzione e verifica det relativi ancoraggi. [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luocgo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Accessi al luoghi di lavoro
Sicurezza del luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie

Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Parapetti; Scampe di sicurezza; Guanti;

Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o

isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico  Prese eletiriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico
Approvvigionamento & movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione dell'acqua

potabile

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.03 Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni fanno parte delle panizioni interne orizzontali ¢ ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla
morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente
che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre
a quella protettiva, & quella di permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio ¢ la relativa resistenza ai carichi. Impottante &
che la superficie finale dovra nsultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della
destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessoti variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelia degli elementi, il
materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spesson, l'isolamento, le malte, it collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione deghi
ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo:  a) cementizio; b) lapideo; c¢) resinoso; d)
resiliente; e) tessile; f) ceramico; g) lapideo di cava; h) lapideo in conglomerata; 1) ligneo.

02.03.01 Rivestimenti ceramici

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego negli ambienti residenziali, ospedalieri, scolastici, industnale, ecc.. Le varie
tipologie si differenziano per aspetti quali: a) materie prime ¢ composizione dell'impasto; b} caratteristiche tecniche prestazionals:
c) tipo di finitura superficiale; d) ciclo tecnologico di produzione; e) tipo di formatara; f) colore. Tra i tipi pid diffusi di
rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con 0 meno
fughe, troviamo: a) monocottura chiara; b) monocotture rossa;  c) gres rosso;  d) gres fine; ¢ klinker. La posa pud essere
eseguita mediante Futifizzo di malte o di colle.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superfidale | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpl, impatti,
mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi ' compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
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con detergenti adatti al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento & movimentazione
materiall

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia del lavori
Manutenzione

Tipo di intervento

Codice scheda

Misure preventive e protettive ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
02.03.01.02

Rischi individuati

Pulizia e reintegro giunti: Pulizia dei giunti mediante spazzolatura  Elettrocuzione; Punture, tagh, abrasioni; Urti, colpi, impatti,

manuale. Reintegro del giunti degradati mediante nuova
listellatura. [quando occorre]

compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Impiant di alimentazione e di scarico

Approwvigicnamento e movimentazione
materiall

Approvvigichamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

Misure preventive e protettive ausiliarie

Qcchiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Segnaletica di sicurezza.
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Scheda IT-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione degli elementi degradati; Sostituzione degli elementi ' Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa tagli, abrasioni; Urti, colpl, impatti, compressioni; Getti, schizzi;

preparazione del sottostante piano di posa, Reintegro dei giunti Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.
degradati mediante nuova listellatura. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrid e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

punti cHtici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza det luoghi di favoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti,

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate

02.03.02 Rivestimenti lapidei

Per le pavimentazioni interne sono adatti la maggior parte dei mateniali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade
oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va faita in funzione dei Tuoghi e dei tipa di
applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimenstoni, ecc. variano anchessi in
funzione degli ambienti d'impiego. Trovane utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo (lucidati in opera o prelucidati), i graniti, i
travertini, le pietre, i marmi-cemento, le marmette ¢ marmettoni, i graniti icomposti. La tecnica di posa é abbastanza semplice ed
avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03,02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Lucidatura superfid: Ripristino degli strati superficiali previa Elettrocuzione; Getti, schizzi,

levigatura e rinnovo dellz lucidatura a piombo (in particolare per
marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per |
materiali lapidei usurati. [quando occorre}

Informazionl per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti criticl

Accessi ai luoghi di lavoro
Slcurezza del luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori
Manutenzione

Tipo di intervento

Pulizia delle superfici: Puiizia delle parti superficiali, rimozione di
macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con
acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Codice scheda 02.03.02.02

Rischi individuati

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urtl, colpi, impatti,
compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza del luoghi di lavoro

Implanti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Occhiali, vislere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori
Manutenzione

Tipo di intervento

Saracinesche per I'intercettazione dell'acqua

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Codice scheda 02.03.02.03

Rischi individuati
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Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degh strati protettivi, Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei

materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza del luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti,

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavaro Saradinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavosi Codice scheda 02.03.02.04
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli efementi | Elettrocuzione; Movimentazione manuate dei carichi; Punture,
usurati o rotti con altri analeghl previa rimozicne delle parti tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;

deteriorati e relativa preparazicne del fondo. [quando occorre] Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi af luoghi di lavoro

Stecurezza del luoghi di lavora Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filiranti o isolanti.

Implanti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigicnamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione dell'acgua
potabite
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

IPSCT COLONNA GATTT \ia Filibeck ANZIO
Lavori per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, URGENTI per l'adeguamento DM 238/89 ai fini del
superamento e delfeliminazione delle barriere architettoniche, ed adeguamento al D.Lgs 81/08 - Pag.36



Protocollo: CMRC-2019-0157809 - 22-10-2019 11:32:32

Tavole Allegate

02.03.03 Rivestimenti in cotto

I rivestimenti in cotto vengono prodoiti mediante coltura a 1100°C circa di un impasto di argille selezionate. La cottura di luogo a un
prodotto datla massa porosa e compalta in cui la parte vetrosa  presente in minima parte e svelge funzione di legante. Tale processo
restituisce al prodotto la caratteristica colorazione con sfumature del rosso. Sul mercato sono presenti prodotti come il colto rustico,
cotto toscano, cotto fiorentino, cotto venelo, ecc.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superfidale  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi compressiond; Gett, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
con detergenti adatti al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
{uogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, vislere o schermi; Scarpe di
sicurezza, Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigicnamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell’'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza,
Tavole Allegate
Scheda II-1

Tipologia del lavori Codice scheda 02.03.03.02

Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia e reintegro giunti: Pulizia del giunti mediante spazzolatura  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
manuale. Reintegro del giunti degradati mediante nuova compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polver, fibre.

listellatura. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

dotaziona dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi al luoghi di lavoro

Sicurezza del luoghi di lavero Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o [solanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.03.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi | Elettrocuzione; Movimentazione manuale del carichi; Punture,
usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Gettl, schizzi;

preparazione del sottostante plano di posa. Reintegro del giunti Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.
degradati mediante nuova listellatura. [quando occorre]

Informazionl per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessl ai luoght di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiall, vislere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti,

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese eletiriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Anprovvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercetiazione dell’acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza;

Tavole Allegate

02.04 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
02.04.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria

Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo svolgimento delle operazioni connesse
agli usi igienici ¢ sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda. Per utilizzare I'acqua vengono utilizzati rubinetti che mediante idonei
dispositivi di apertura e chiusura consentono di stabilire la quanuta di acqua da utilizzare. Tali dispositivi possono essere del tipo
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semplice ciod dotati di due manopole differenti per I'acqua fredda ¢ per I'acqua calda oppure dotati di miscelatori che consentono di
regolare con un unico comando la temperatura dell'acqua.

Scheda II-1
Tipologia del lavori Caodice scheda 02.04.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei Getti, schizzi.

sifoni, I'uso di aria in pressione o sonde flessibili. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutricl e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiall, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento € movimentazione
attrezzature

Igiene sul laveoro Saracinesche per lintercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.04.02 Autoclave

L'autoclave ha la funzione di elevare i valori della pressione idrica attraverso gruppi di pressurizzazione alimentati da serbatoi di
accumulo. Generalmente un impianto autoclave ¢ costituito da:  a) serbatoio in acciaio;  b) quadro elettrico;  ¢) tubazions in
accinio;  d) clettropompa; ¢) valvola di non ritormo; ) valvola di sicurezza; g) valvola di intercetiazione: h) pressostato; i}
alimentatore d'aria.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04,02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Lubrificazione: Effettuare una lubrificazione con lJubrificanti indicati  Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
dalle case costruttrici delle filettature e dei rubinetti, [con cadenza compressioni; Getti, schizzi.
ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento & movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione defl'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.0:4.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia generale: Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e | Eletirocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di manovrs, | compressioni; Gettl, schizzi.

sezionatori di messa a terra. Lubrificare con ollo grafitato tutti gli
ingranaggi e gli apparecchi di manovra. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghl di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guant.

Impianti di alimentazicne e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento € movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavaro Saracinesche per lintercettazione delf'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.02.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia otturatore: Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livelio; Urti, colpl, impatti,
nel caso si verifichi Il passaggio del fluido ad otturatore chiuso. compressioni; Getti, schizzi.
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[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

lucgo di lavoro
Misure preventive e protettive in
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiall
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Iglene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell’acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipolegia dei lavori Codice scheda 02.04.02.04
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia serbatoio autoclave: Pulizia interna mediante lavaggio con  Scivolamenti, cadute a livelio; Urti, colpi, impatti, compressioni;
eventuale asportazione di rifiuti. [con cadenza ogni 2 anni] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o scherml; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarica  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate

02.04.03 Bidet
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Comunemente & realizzalo nei seguenti materiali: a) porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caoling, quarzo ¢
feldspato; I'articolo viene smaltato a crudo e soltoposto a monocottura in fomo fino a 1250 *C, 1o smalto & composto da caclino,
quarzo, feldspato, calcare ed & opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona
resistenza agli urti ¢ consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; b) grés fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta,
argilla refrattana e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocotiira in fomo fino a 1250 °C, il materiale &
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; c) resina metacrilica: amalgama sinietico che si ricava dalla
polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantitd minime di copolimeri, la resina ha
il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conductbilita al calore e, quindi, capacita di trattenerlo; gli apparecchi
sanitari realizzati in resina nsultano di peso molio ridotio;  d) acciaio e accinio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo
matetiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilitd termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona resisienza agli
urtl.

Puo essere posalo o appoggiato o sospeso ¢ l'alimentazione dell'acqua pud avvenire o da sopra il bordo o dal bordo.

Scheda 1I-1
Tipologia dei favori Caodice scheda 02.04.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpl, impatti, compressioni;
senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei Getti, schizzi.
sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibill. [con cadenza
ogni 2 mesi)

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonoml sulle caratteristiche tecniche dell'apera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro QOcchiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento € movimentazione

materiall
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia det lavori Codice scheda 02.04.03.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischl individuati
Sostituzione bidet: Effettuare la sostituzione dei bidet quando sono Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
lesionati, rotti 0 macchiat. [con cadenza ogni 30 anni) Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell’'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghl di lavoro Occhiali, visiere 0 schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti,

Impiant di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimenitazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saradnesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze & protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate

02.04.04 Cassette di scarico a zaino

Possono csscre realizzate nei seguenti materiali:  a) porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e
feldspato; l'articolo viene smaltaio a crudo e sotioposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto & composto da caolino,
quarzo, feldspato, calcare ed & opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale oitenuto ha una buona
resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua:  b) grés fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta,
argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo ¢ sotioposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale &
caraticrizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto;  c) resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla
polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico ¢ metacrilico con alire quantitd minime di copolimeri, la resina ha
il vantaggio di assorbire minimamente I'acqua, di avere bassa conducibilitd al calore e, quindi, capacitd di tratienerlo; gli apparecchi
sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotio.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.04.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino ancoraggio: Ripristinare I'ancoraggio delle cassette con  Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, Impatti, compressioni;
eventuale sigillatura con silicone. [quando occorre] Getti, schizai.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell‘opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentaziong
attrezzature
Igiene sul lavoro Saradinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia del lavori Codice scheda 02.04.04.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione cassette: Effettuare la sostituzione delle cassette di | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
scarico quando sono lesionate, rotte o macchiate. [con cadenza Getti, schizzi.
ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Slcurezza dei luoght di lavoro Occhiall, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione defl'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate

02.04.05 Lavamani sospesi

Possono avere uno o tre fori per la rubinetieria. Possono essere realizzati nei seguenti materiali:  a} porcellana sanitaria (vitreus
china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sotloposto a monocottura in formo
fino a 1250 °C, lo smalto & composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed & opacizzato con silicate di zircenio o con ossido di
stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; b) gras fine
porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e guarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a
monocottura in forno fino a 1230 °C, il materiale 2 caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; c) resina
melacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acnlico e metacrilico
con altre quantitd minime di copolimeri, 1a resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilita al
calore ¢, quindi, capacitd di trattencrlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotio; d) acciaio e acciaio
smaltato: gli apparecchi sanitar realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilith termica (necessitano,
quindi, di 1solamento termico) e buona resistenza agli urti.

Scheda IT-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.05.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi | Sdvolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compression;
senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei Getti, schizzl,
sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
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luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavero Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
atirezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda IT-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.05.02

Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristing ancoragglo: Ripristinare 'ancoraggio dei lavamani alla ~ Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
parete ed eventuale sigillatura con silicone. [quando occorre) livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive & protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigicnamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.05.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione lavamani; Effettuare la sostituzione dei lavamani Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
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quando sono lesionati, rotti o macchiati, [con cadenza ogni 30 livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.
anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza det luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento & movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione del'acqua
potabile
interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate

02.04.06 Miscelatori meccanici

I miscelatoni meccanici consentono di mantenere la temperatura del fluido alla temperatura impostata. Il funzionamento di questi
dispositivi avviene per mezzo di un bulbo o cartuccia termostatica che pud funzionare secondo due principi differenti: a) dilatazione
per mezzo di dischi metallici; b) dilatazione per mezzo di un liguido.

I miscelatori meccanici possono essere:  a) monocomando dotato di un solo dispositive di regolazione della portata e della
temperatura; b) miscelatlori meccanici aventi dispositivi di controlio indipendenti per la regolazione della portata ¢ della
temperatura.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.06.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione: Sostituire i miscelatort quando usurati & non piu Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
rispondenti alla normativa di settore. [quando occorra] Getti, schizzl.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
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potabile
Interferenze & protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.04.07 Miscelatori termostatici

I miscelatori termostatici consentono di mantenere la temperatura del fluido alla temperatura impostata. Il funzionamento di questi
dispositivi avviene per mczzo di un bulbo o cartuccia termostatica che pud funzionare sccondo duc prncipi differenti:  a) dilatazionc
per mezzo di dischi metallici; b) dilatazione per mezzo di un liguido.

Generalmente i miscelatori termostatici sono dotati di un compensatore di pressione che garantisce il funzionamento se le pressioni
dell'acqua fredda e calda sone differenti. I miscelatori termostatici possono essere: a) monocomando: dotati di un unico dispositivo
di regolazione della portata di erogazione e della temperatura;  b) bicomando: dotati di due dispositivi separati per la regolazione
della portata di erogazione ¢ della temperatura; ) comando sequenziale unico: dotati di un unico dispositivo di regolazione che
funziona attraverse una sequenza predeterminata di portata di erogazione ¢ lemperatura;  d) miscelatori termostatici senza
dispositivo di regolazione della portata di erogazione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.07.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione: Sostituire i miscelatori quande usurati e non pid Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
rispondenti alla normativa di settore. [quando occorre] Getti, schizzi,

Informazioni per imprese esecutricl e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti criticl

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Appravvigionamento € movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate

02.04.08 Orinatoi

L'alimentazione dell'acqua avviene o dalla parte superiore o dalla brida. [l foro di scarico pud essere posizionato orizzontalmente o
verticalmente. Si possono realizzare nei seguenti materiali:  a) porcellana sanitaria (vitrcus china): mistura di argilla bianca. caolino,
quarzo ¢ feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e soltoposio a monocottura in formo fino a 1250 °C, lo smalto & composto da
caolino, quarzo, feldspato, calcare ed & opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona
resistenza agli urti ¢ consente un bassissimo assorbimento dell’acqua;  b) grés fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta,
argilla refrattaria ¢ quarzo; I'articolo viene smaltato a crudo e sotioposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale &
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto;  ©) resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla
polimerizzazione del metacrilicato con detivati degli acidi acrilico ¢ metacrilico con altre quantitd minime di copolimeri, la resina ha
il vantaggio di assorbire minimamente I"acqua, di avere bassa conducibilitd al calore e. quindi, capacitd di trattenerlo; gli apparecchi
sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto;  d) acciaio ¢ acciaio smaliato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo
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materiale non asserbono acqua, hanno alta conducibilit termica (necessitane, quindi, di isolamento termico) e buena resistenza agli
urti.

Scheda 1I-1
Tipologia del lavori Codice scheda 02.04.08.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichl | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpt, impatti, compressioni;
senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei Getti, schizzi,
sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luoga di lavoro

Puntl critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti,

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione dell'acqua
potabile
Intesferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza,
Tavole Allegate
Scheda I1-1
Tipologia del lavori Codice scheda 02.04.08.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino ancoraggio: Ripristinare I'ancoraggio degli orinatol alla  Movimentazione manuale del carichi; Scivolamenti, cadute a
parete con eventuale sigillatura con silicone. [guando occorre] livella; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informaziont per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
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attrezzature

Igiene sul lavoro
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia del lavori
Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzione orinatoi: Effettuare la sostituzione degli orinatoi
quando sono lesionati, rotti o macchiati. [con cadenza ogni 30
anni]

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Codice scheda 02.04.08.03

Rischi individuati

Movimentazione manuale del carichi; Scivolamenti, cadute a
livello; Urtl, colpl, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e mavimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Occhiall, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

Segnaletica di sicurezza.

02.04.09 Piatto doccia

I piatti doccia normalmente in commercio hanno tre dimensioni standard: 70 em x 70 ¢cm, 75 em x 75 cm, 80 cm x 80 cm. Le case
costruttrici, vista la Joro enorme diffusione per motivi igienici e di risparmio energetico, ne hanno realizzati di varie forme,
soprattutio circolari, per questa ragione & bene fare riferimento ai cataloghi dei produttori. I piatti doccia normalmenic vengono
posizionati ad angolo ma possonc essere anche incassati. I1 lato di accesso deve avere uno spazio di rispetto di almeno 35 em. Il
piatio doccia, cosi come le vasche, si differenzia dagli alin apparecchi sanitan per quanto riguarda il distanziamento dalle pareti: a
causa delle diversc condizioni di installazione, infarti, vengono messi in opera prima della piastrellatura ¢ per questo motivo ci si
deve basare su tolleranze al rustico con una distanza di tre centimetri tra il bordo dell'apparecchio ¢ la parete grezza.

Nelle stanze da bagno piil lussuose il piatto doccia viene montato in aggiunta alla vasca. Per motivi estetici, di praticitd e di facilitd di
installazione & meglio che i due apparccchi vengano disposti sullo stesso lato. Per otienere un effetto estetico pid gradevole il pinstio
doccia e la vasca dovrebbero avere 1a stessa profonditd: per questo motivo sono disponibili sul mercato anche forme rettangolari con
misure speciali (75 cm x 90 em). I piatti doccia devono rispondere alla Norma UNI 8192 se di resina metacrilica. Possono essere o
con troppo picno o senza troppo picna. Comunemente si realizzana nei seguenti materiali: - a} porcellana sanitaria (vitreus chinak:
mistura di argilla bianca, caolino, quarzo ¢ feldspato; l'articolo viene smaltailo a crudo e soltoposto 4 monocoltura in forno fino a
1250 *C, lo smalio ¢ composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed & opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno,
il materiale ottenutae ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua;  b) grés fine porcellanato
{fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo ¢ sottoposto a monocottura in formo
fino a 1250 °C, il materiale ¢ caratterizzato da un assorbimento defl'acqua relativamente alto;  c) resina metacrilica: amalgama
sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantitd
minime di copolimeri, la resina ha il vamaggio di assorhire minimamente ['acqua, di avere bassa conducibilitd al calore e, quindi.
capacitd di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto;  d) acciaio ¢ acciaio smaltato: gli
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apparecchi sanitan realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilitd termica (necessitano, quindi, di
isolamento termico) e buona resistenza agli urti.

Scheda II-1
Tipologia del lavori Codice scheda 02,04.09,01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischl individuati
Sigillatura: Eseguire una sigiflatura con silicone dei bordi dei piatti | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpl, impatti, compressioni;
doccia per evitare perdite di fluido. [quando occorra] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti criticl dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi 2i luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Gcechiali, visiere o schermi; Scarpe dl
sicurezza; Guant.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento € movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologla dei lavori Codice scheda 02.04.09.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione piatto doccia: Effettuare la sostituzione dei piatti Movimentazione manuale del carichi; Scivolamenti, cadute a

doccia quando sono lesionati, rotti o macchiati. {con cadenza ogni | livello; Urti, colpi, impatti, comprassioni; Getti, schizzi.
30 anni]

Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell’'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento € movimentazione
materiali

Approwvigionamento ¢ movimentazione
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attrezzature

Igiene sul lavoro
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Saracinesche per lintercettazione dell'acqua

Segnaletica di sicurezza.

02.04.10 Scaldacqua elettrici ad accumulo

Gli scaldacqua elettrici ad accumulo sona tra i pid semplici apparecchi impiegati per 1a produzione di acqua calda sanitaria. La
capacitd del serbatoic di accumulo varia da 50 a 100 litr e I'acqua € riscaldata a mezzo di una resistenza elettrica immersa, della
potenza di 1 o 1,5 kW, comandata da un termostato di regolazione della temperatura.

Particolare cura viene impicgata per la protezione del serbatoio (detto caldaia) realizzata con zincatura a caldo e resine
termoindurenti appure con successive smaltature; in entrambi i casi sono unite all'ulteriore protezione di un anodo di magnesio,
patticolarmente efficace contro fenomeni di corrosione galvanica. Per ridurre le dispersioni passive I'apparecchio ¢ coibentato
interamente con un rivestimento di materiale isolanie {normalmente poliuretano) protetio da una scocca esterna di acciaio smaltato.

Tipologia det lavori
Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzione scalda acqua: Sostituire lo scaldacqua secondo le
specifiche indicate dai produttori. [con cadenza ogni 15 anni]

Scheda II-1

Codice scheda 02.04.10.01

Rischi individuati

Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento & movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

Segnaletica di sicurezza.

02.04.11 Tubazioni in rame

Le tubazioni in rame hanno la funzionc di trasportare i fluidi termovettori alla rubinetteria degli apparecchi sanitari.

Tipologia dei lavori
Manutenzione

Tipo di intervento

Scheda II-1

Codice scheda 02.04.11.01

Rischi individuati
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Ripristino coibentazione: Effettuare un ripristino dello strato di Scivolamenti, cadute a livelio; Urti, colpi, impatti, compressioni.
coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di
degradamento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti criticl Mlsuredl':rtea:‘e:"t;v:eeu% r:::atﬂve in Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Appravvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza,

Tavole Allegate

02.04.12 Tubazioni multistrato

Le tubazioni multistrato sono quei tubi la cui parete & costituita da almeno due strati di materiale plastico legati ad uno strato di
alluminio o leghe di alluminio, tra di loro interposto. [ materiali plastici utilizzati per la realizzazione degli specifici strati costituenti
la parete del tubo multistrato sono delle poliolefine adatte all'impiego per il convegliamento di acqua in pressione ¢ possono essere
di: a) polictilene PE; b) polictilene reticolato PE-Xa / PE-Xb / PE-Xc; c) polipropilene PP; d) polibutilene PB.

Allo scopo di assicurare l'integritd dello strato interno lo spessore di tale strato non deve essere minore di 0,5 mm.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.12.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Pulizia o eventuale sostituzione dei fittri dellimpiantoe. [con  Scivciamenti, cadute a livello; Urti, colpl, impatti, compressioni.
cadenza ogni 6 mesi]

Informazionl per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Mlsuredzrt::f:'::;v: ee“.;:’r::::l:ive L Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza del luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigienamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione dell'acqua
potabile
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Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.04.13 Tubi in acciaio zincato

Le tubazioni generalmente utilizzate per I'impianto idrico sanitario sone in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla
successiva erogazione dell'sequa destinata ad alimentare F'impianto,

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.13.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Pulizia 0 eventuale sostituzione del filtri dell'impianto. [con  Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.
cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausillarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate

02.04.14 Vasi igienici a sedile

1 vasi igicnici a sedile possono essere installati a parcte ¢ anche al pavimento. Il vaso, sc dotato di flussostato o cassetia interna,
misura gencralmente 36 x 50 cm mentre la profonditd pud aumentare fino a 70 cm (misura massima anche per i tipi sospesi) se dotato
di cassetta esterna; ¢ alto mediamente 36 cm da terra. Nel caso di installazione del vaso in un vano apposito, la larghezza del vano
non pud essere inferiore a 80 cm ¢ la sua profonditd non pud essere inferiore a 1,3 m. Sono disponibili di recente dei vasi particolari
dotati di doccetta e ventilatore ad aria calda per l'igiene intima. Questi vasi sostituiscono contemporancamente anche il bidet e quindi
sono consigliabili (oltre che per motivi igienici} anche in tutti quei casi in cui, per motivi di spazio, non sia possibile installare il
bidet. I vasi devono rispondere alla Norma UNI EN 997, se di porcellana sanitaria, oppurc alla Norma UNI 8196 se di resing
metacrilica.
La casseuta pud essere collocata appoggiata o staceata ¢ la sezione del foro di scarico pud essere orizzontale o verticale.
Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: a) porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caoline, quarzo e
feldspato; I'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a menecottura in formo fino a 1250 “C, lo smalle & composto da caolino,
quarzo, feldspato, calcare ed ¢ opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale otienuto ha una buona
resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; b} grés fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta,
argilla refrattaria ¢ quarzo; 'anticolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in fomno fino a 1250 *C, il materiale &
caralterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; c) resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla
polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico € metacrilico con alire quantitd minime di copolimeri, Ia resin: ha
il vantaggio di assorbirc minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilita al calore e, quindi, capacitd di trattenerlo; gli apparecchi
sapitari realizzati in resina risultano di peso molio ridotto; d) acciaio ¢ acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo
maleriale non assorbono acqua, hanno alta conducibilita wermica (necessitana, quindi, di isclamento termico) ¢ buona resisienza agli
urti.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.14.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Disastruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpl, impatti, compressioni;
senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio det Getti, schizzi.

sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibill. [quando occomre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

BUNti crikici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza del luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per |'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipolegia del lavori Codice scheda 02.04.14.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi Individuati
Sostituzione vasi: Effettuare la sostituzione del vasi rotti, macchiati Movimentazione manuale det carichi; Scivolamenti, cadute a
o gravemente danneggiati. [con cadenza ognl 30 anni] livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizz2i,

Informazionl per imprese esecutricl e lavaratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di favoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti criticl

Accessi al luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Qcchiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti,

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
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potabile
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Segnaletica di sicurezza.

02.04.15 Ventilatori d'estrazione

In tutti quei locali dove non sono possibili I'aerazione e I'illuminazione naturale sono installati i ventifatori d'estrazione che banno il
compito di estrarre l'aria presente in detti ambienti. Devono esserc installati in modo da assicurare il ricambio d'aria necessario in

funzione della potenza del motore del ventilatore e della superficie dell'ambiente.

Tipologia dei lavori
Manutenzione

Tipo di intervento

Codice scheda

Scheda II-1
02.04,15.01

Rischi individuati

Sostituzione: Sostituire il ventilatore quando usurato. [con cadenza Eleftrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,

ogni 30 anni]

cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luoyo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera
Accessl ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento € movimentazione
materiali

Approvvigionamento € movimentazione
attrezzature

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori
Manutenzione

Tipa di intervento

Sostituzione cinghie: Effettuare la sostituzione delle cinghie
quando usurate. [quando occorre]

Codice scheda

Misure preventive e protettive ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza, Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

02.04.15.02

Rischi individuati

Elettrocuzione; Scivalamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Rand Sied dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approwvigicnamento e movimentazione

materiall
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza,
Tavole Allegate

02.05 Impianto di smaltimento acque reflue

L'impianto di smaltimento acque reflue & l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico
dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle
acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalitd dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei
condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo
del rumore & opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in modo che la velocita di wali fluidi non supen i limiti
imposti dalla normativa.

02.05.01 Collettori

I collettori fognari seno tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati funzionanti essenzialmente a gravitd, che hanno Ja
funzione di convogliare nella rete fognaria acque di scarico usale e/o meteoriche provenienti da pid origini.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.05.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia collettore acque nere o miste: Eseguire una pulizia del Scvolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressiont;

sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante  Getti, schizzi.
asportazione del fanghi di deposito e lavaggio con acqua a
pressicne. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza del luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guant.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavorp Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate

02.05.02 Pozzetti di scarico

Sono generalmente di forma circolare e vengono prodatti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi
sempre il materiale trattenuto & grossolano ed & quindi sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia
scorrere soltanto I'acqua; se & necessario trattenere sabbia e fango, che passerebbero facilmenie attraversa i buchi del cestello, occorre
far ricorso ad una decantazione in una vaschetta collocata sul fondo del pozzetto,

11 pozzetio con cestello-filiro ¢ formato da vari pezzi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo base ha 'apertura per lo scarico di fondo
con luce di diametro 130 mm e modellato a bicchiere, il tubo di allacciamento deve avere [a punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra
del pezzo base si colloca il fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad ancllo che fa da appoggio alla caditoia, 1l cestello ¢ formato
da un tronco di cono in lamicra zincata con il fondo pieno ¢ la parcte traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldaturs, piegatura
degli orli o flangiatura. 1) pozzetto che consenie accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo
cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchicre del diametro di 150 mm, un pezzo cilindrico superiore senza
sporgenze ¢ I'anello d'appoggio per la copertura.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.05.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia del pozzetti mediante asportazione del Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza Getti, schizzi,
ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

REnDiCHHE dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
cicurezza; Guanti.

Impianti di aimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.05.03 Tubazioni

Le tubazioni deli'impianio di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di
accumulo se presenti.

Scheda II-1
Tipologia deij lavori Codice scheda 02.05.03.01

Manutenzipne

Tipo di intervento Rischi individuati
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Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che Scivalamenti, cadute a livello; Urti, colpl, impatti, compressioni;
provocane ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei fluidi, Getti, schizzi.
[con cadenza ogni & mesi]

Informazioni per imprese esecutricl e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi at luoghi di lavoro

Sicurezza del luoghi di lavoro Occhiall, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approwvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
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Scheda lll-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi allopera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate percheé all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.

IPSCT COLONNA GATTT Via Filibeck ANZIO
Lavori per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecniologici URGENTI per ladeguamento DM 238/89 ai fini def
superamento e delleliminazione delle barriere architettoniche, ed adeguamento al D.Lgs 81/08 - Pag.63



Protocollo: CMRC-2019-0157809 - 22-10-2019 11:32:32

ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento & composto da n. __64__ pagine.

1. Il C.5.P. trasmelte al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo delf'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modilicazione
in corso d'opera

Data Firma del commitiente

3. 11 C.8.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante 'esecuzione, lo trasmetie al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

4, Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente

o
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Anzio, 18/06/2018
Firma
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