Alla cisterna dell'impianto

idrico antincendio.
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LEGENDA:
AFS
EES=====__ Tubazione in PEAD PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in
pressione PN 12,5, posa a massetto, tubazione interrata ove indicato.
ACS
" Tubazione in PEAD PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in
pressione PN 12,5, posa a massetto.
o Punto idrico singolo acqua fredda sanitaria dotato di valvola di sezionamento.
o Punto idrico singolo acqua calda sanitaria dotato di valvola di sezionamento.
bsd Valvola di intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di
scarico, da 3/4".
>4 Valvole di ritegno IDRO-STOP fornite e poste in opera per pressioni di esercizio fino a 16 bar con corpo in
ghisa, membrana in gomma, flange secondo norme UNI PN 10/16: del diametro di 80 mm
Q Manometro
.’ Salita
. (. Discesa

o Pozzetto in calcestruzzo, viborocompresso, prefabbricato delle dimensioni 60x60x60 cm, con prolunga
60x60x60 e con chiusino in cemento armato.

o Pozzetto in calcestruzzo, viborocompresso, prefabbricato esistente delle dimensioni 100x100x100 cm, con
prolunga 100x100x100 e con chiusino in cemento armato.

Bollitore modulare da 1000 It, completamente in acciaio inox AISI 316 per la produzione di acqua calda

sanitaria.

Pompa di circolazione in-line, poratat fino a 32 mc/h, prevalenza 10/12m, potenza elettrica 0,25 kW,

attacco diametro 40 mm.
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