LEGENDA:

===  Rete idrica antincendio Sprinkler - Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con
estremita filettata gas o liscia per saldatura, tubazione a controsoffitto.

————=== Rete idrica antincendio Sprinkler - Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con
estremita filettata gas o liscia per saldatura, tubazione a massetto, interrata ove indicato.

= Reteidrica antincendio Idranti - Tubazione in PEAD PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312
per condotte d'acqua potabile in pressione PN 12,5, tubazione interrata a quota -0,80m da piano di calpestio.

Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportelli con telaio
portavetro in lega leggere lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni di 0,37x0,59x0,18 m, chiusura con

% chiave contenente all'interno rubinetto idrante in ottone da 1 1/2" shocco a 45° per presa a parete, attacco
maschio, tubazione flessibile in filato di fibra sintetica poliestere con gommatura sintetica vulcanizzata a
caldo interna di lunghezza 20 m.
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Erogatore per impianto sprinkler di tipo pendent con bulbo di vetro, impianto a umido.

Gruppo attacco autopompa VVF UNI 70 da 2 1/2" con attacco filettato in ottone, completo di rubinetto
idrante UNI70, saracinesca in ottone, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza.
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Discesa

Estintore portabile da 6 kg a polvere estinguente 13A 89BC, di tipo omologato dal Ministero dell'Interno.

|E| Estintore portatile da 5 kg a CO 2, capacita estinguente 89BC e per fuochi di classe E, di tipo omologato
€02 dal Ministero dell'lnterno.

Attraversamento REI realizzato con:

- collare antincendio intumescente, composto da anello flessibile in acciaio inox con all'interno materiale
ﬁ P . . .. .

Z N termoespandente alla temperatura di circa 150°C, applicato con tasselli metallici ad espansione.

- protezione del tubo realizzata con coibentazione in nastro termoespandente alla temperatura di circa
150°C, spessore 4 mm e lunghezza rapportata al diametro esterno del tubo da rivestire, applicato
internamente al foro e dal lato fuoco.

Classe di resistenza al fuoco pari a quella della compartimentazione attraversata.
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